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2-ER-19 Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej na izolacji rurociggdw o $r. zewn. po- |m2
0604-03 nad 191 mm - demontaz uzytkowy
z.82.2.3.
9903-1
<Dz 406 gr. izolacji 80 mm>1.78*16.50 m2 29.37
<Dz 610 gr. izolacji 80 mm>2.45"9.5 m2 23.28
<Dz 323,90 gr. izolacji 80 mm>1.52"2.0 m2 3.04
RAZEM 55.69
2|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineralnej na |mz2
0313-08 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. ponad 191 mm - demontaz uzytkowy
z.82.2.3.
9903-1
poz.1 m?2 55.69
RAZEM 55.69
3|KNR 7-09 Demontaz rurociggu Dn 300 mm m
2107-01 R,S=0,5
M=0
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 7-09 Demontaz rurociggu Dn 400 mm m
2108-01 R,S=0,5
M=0
16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
5/KNR 7-09 Demontaz rurociggu Dn 600 mm m
2110-01 R,S=0,5
M=0
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
6/KNR 2-20 Rozkrecenie potgczenia kotnierzowego Dn 300 wraz z odcieciem kotnierza szt.pot.
0313-09 R,S=0,5
1.0 szt.pot. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR 7-09 Ciecie rur Dn 300 mm zlgcz.
0108-01 Krotnosé = 0.7
2.0 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 7-09 Ciecie rur Dn 400 mm zlgcz.
0109-01 Krotnosé = 0.7
6.0 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR 7-09 Ciecie rur Dn 600 mm zlgcz.
0111-01 Krotnos$é = 0.7
3.0 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
10/KNR 7-24 Demontaz podparé do 100 kg kg
0148-05 R,S=0,5
500 kg 500.00
RAZEM 500.00
11|KNR 4-01 Skucie cokotu m2
0211-03
0.60%0.40 m?2 0.24
RAZEM 0.24
12/KNR 2-02 Wyréwnanie posadzki po skutym cokotem m2
1106-02
0.60%0.40 m?2 0.24
RAZEM 0.24
13/KNR 7-09 Zawor zaporowy z koncowkami do spawania do rury Dzxg=38x4 DN32 PN40, |szt.
2502-05 FIG 218S
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNR 7-09 Kurek kulowy DP-400p z koncéwkami do spawania do rury Dzxg=38x4 DN32 |szt.
2502-05 PN40 (C3) t max 200°C (T20), ANDREX
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 7-09 Montaz rurociggu Dn 300 - rura z odzysku m
2107-01 R,S=1,4
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 7-09 Rura 406,4x8,8 ze swiadectwem odbioru 3.1 P265GH m
2108-01 R,S=1,4
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
17/KNR 7-09 Rura 38x4 ze $wiadectwem odbioru 3.1 P265GH m
2101-04 R,S=1,4
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
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18/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm. |szt.
2119-01 Grubos¢ Scianki do 8.8 mm
tuk giety 90° 406,4x8,8 R=1200mm m1=m2=500mm, P265GH - 1 szt
tuk giety 90° 406,4x8,8 R=1200mm m1=500mm m2=1300mm, P265GH - 1
szt
tuk giety 90° 406,4x8,8 R=1200mm m1=800mm m2=250mm - 1 szt
tuk giety 90° 406,4x8,8 R=1200mm m1=200mm m2=1300mm - 1 szt
Zwezka stalowa symetryczna 404,4x8,8/323,9x8 - 1 szt
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
19/KNR 7-09 Kolano 38x4 90° typ B rodzaj 3D — R=48mm, P265GH szt.
2114-01
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
20|/KNR 7-08 Kréciec DN32 -200mm rura 38x6,3 koncowke jednostronnie sfazowaé na wy- |szt.
0903-01 miar 38*4mm, P265GH
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 7-09 Kotnierz z szyjkg DN 300, PN 25 do rury 323,9x8, P250GH szt.
2118-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22 Szpilka dwustronna M27 o dlugosci 135mm + 2 nakretki M27 na jedng szpilke |kpl
kalk. wtasna |mat. 5.6/5
32 kpl 32.00
RAZEM 32.00
23 Uszczelka ptaska SPETOGRAF 2,5/300/2, GUS31 (1t300) szt
kalk. wtasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 7-09 Montaz przeptywomierza z odzysku szt.
2601-14
analogia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 7-24 Podparcie $lizgowe 406,4/573 TYP2A c.j. 27,20 kg kg
0148-04
27.20 kg 27.20
RAZEM 27.20
26|KNR 7-24 Zawieszenie jednosprezynowe poziome typB 406,4/11/573 dodatkowo zamé- |kg
0148-05 wi¢ 4mb preta fi 20mm c.j. 58,40
58.40 kg 58.40
RAZEM 58.40
27|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggoéw i aparatow z ele-  |kg
0148-05 mentdw o masie 100 kg
Zawieszenie jednociegnowego poziome 406,4/573 typ B dodatkowo zaméwic
4 mb preta fi 30 mm (po 4 m na zawieszenie) c.j. 76,50 - 2 szt
76.50"2 kg 153.00
RAZEM 153.00
28|KNR 7-24 Zawieszenie jednociegnowe mate typ B -38/573, dodatkowo zaméwic 4mb kg
0148-02 preta fi 30 mm c.j 2 kg
2.0 kg 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow i aparatow z ele-  |kg
0148-01 mentéw o masie 1 kg
Blacha gr 9 x100x200 c.j. 1,42 kg - 1 szt
Zawieszenie suwakowe poziome B-38 c.j. 1,0 kg - 1 szt
1.42+1.0 kg 242
RAZEM 2.42
30 Kotwy Hilti HVU- HIS — M12x125 szt
kalk. wlasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
31|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane |zigcz.
0103-03 radiologicznie. $rednica rurociggu do 42.4 mm grubos$c¢ $cianki do 4.5mm -
spawanie ztgcza 38x4
15 ztacz. 15.00
RAZEM 15.00
32|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
0117-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 323.9 mm grubos¢ scianki do 10 mm -
323,9x8
3.0 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
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33|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztgcz.
0118-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 406.4 mm grubos¢ $cianki do 10 mm - 406
mm
7.0 ztacz. 7.00
RAZEM 7.00
34|KNR 7-29 Badania ultradzwigkowe doczotowych obwodowych ztgczy spawanych rur z zlgcz.
1301-05 zastosowaniem gtowic profilowanych. Srednica zewnetrzna rury 38 mm.Grub
$cianki do 6 mm
1.0 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 7-29 Badania ultradzwigkowe obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur. zlgcz.
1408-01 Srednica zewnetrzna rury 406 mm. Grubos$¢ scianki do 12 mm
1.0 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 7-09 Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 102 mm na ci$nienie prébne do 4.0 m
2901-01 MPa
R=2
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
37|KNR 7-09 Préba wodna rurociggéw o srednicy do 508 mm na cisnienie prébne do 4.0 m
2901-03 MPa - 406 mm
R=2
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
38|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci rurocig-  |m2
0112-06 gow o Srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy powierzchni A)
<dz 406 >1.30%18.50 m?2 24.05
RAZEM 24.05
39|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcjim2
0112-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni A)
0.243*34.00 m?2 8.26
RAZEM 8.26
40|/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
0105-04
24.05 m?2 24.05
RAZEM 24.05
41|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
0105-02
8.26 m?2 8.26
RAZEM 8.26
42|KNR 7-12 Malowanie farbami do gruntowania ftalowo-sylikonowymi OLITERM 22 rurocig-|m2
0228-02 gow o $rednicy zewnetrznej powyzej 300 mm
Krotnosé = 2
po0z.38 m2 24.05
RAZEM 24.05
43|KNR 7-12 Malowanie farbami do gruntowania ftalowo-sylikonowymi OLITERM 22 kons- |m2
0228-01 trukcji petnosciennych
Krotnosé = 2
poz.39 m2 8.26
RAZEM 8.26
44|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami silikonowymi OLITERM 25 rurociggéw o $rednicy |m2
0215-06 zewnetrznej ponad 219 mm
poz.38 m2 24.05
RAZEM 24.05
45/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami silikonowymi OLITERM 25 konstrukcji kratowych |m2
0215-02
poz.39 m2 8.26
RAZEM 8.26
46|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnej na |m?2
0313-01 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. do 55 mm
Mata z wetny mineralnej gr. 30 mm
8.0070.31 m?2 2.48
RAZEM 2.48
47|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm matami z wetny mineralnej na we- |mz2
0313-08 lonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. ponad 191 mm - DN40O0 - z odzysku
18.50*1.78 m?2 32.93
RAZEM 32.93
48|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej gr. 0,75 mm na izolacji rurociagéw o  |m?2
0604-01 8r. zewn. do 55 mm
8.0070.31 m?2 2.48
RAZEM 2.48
49|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej gr. 1 mm na izolacji rurociagéw o $r. |m?2
0604-03 zewn. ponad 191 mm - z odzysku
18.50*1.78 m?2 32.93
RAZEM 32.93
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