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1. Parametry wody :
ciénienie robocze - 1,6 MPa
temperatura robocza - 80°C
ciénienie obl.- 1,6 MPa
temperatura obl -170°C

2. Klasa jakos$ci rurociggu “3 wg PN-92/M-34031 lub "0" wg PN-EN-13480-1

3. Préba wodna:
cisnienie préby- 2,0 MPa
temperatura préby - 10-40°C
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4., Pozydje wydane na rysunku odpowiadajg pozycjom w zestawieniu materiatow
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5. Wykonastwo, montaz i odbiér ukiadu cisnieniowego wykona Zalkiad uprawniony wg przepiséw UDT

6. Wymagania jakoéciowe dla ztgczy spawanych - poziom B - wg PN -EN -ISO 5817
7. Koricowki rur przygotowac do spawania wg KER-93/1.41

UWAGA DOTYCZACA BADAN SPOIN
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Zgodnie z WUDT-UC-WO-W/11

wwymagana diugosc badana - 2%

Metoda UT

0§ kotia
WF=/0 nr ¢

™ 8 V wyspecyfikowanych na rysunku nr 2
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Uwaga: wysokosc stopy
poz 1 wg KER 75/8.63
| dopasowac na montazu
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8. Trase rurociggu odpowietrzajacego pokazano orientacyjnie. Dokiadng trase ustsall na montazu

9. Rys nalezy rozpatrywac fgcznie z rys nr 2

PEC GLIWICE- WP-70 Nr2
Nr fabryczny - 1372

Nr rejestracyjny UDT - N2207009772

Rok budowy kotta - 1975
Producent - RAFAKO
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Tresc rysunku Podziatka Nazwisko Data Podpis
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