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1 Projekt remontu rurociggu wlotowego do kotla 1
WP-70 nr 2. Stan istniejgcy

2 Projekt remontu rurociggu wlotowego do kotla 2
WP-70 nr 2. Stan projektowany

3 Projekt remontu rurociggu wlotowego do kotla 3
WP-70 nr 2. Stan projektowany. Odpowietrzenie
i podparcie poz 10
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3. Strona klauzul

1. Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa oraz zgodnie z przepisami

techniczno — budowlanymi i normami. Dokumentacja ta jest kompletna z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

2. Dokumentacje opracowano stosownie do obowigzujgcych danych do wykonania
pracy projektowej oraz przepisow aktualnych w dniu oddania dokumentacji
Zamawiajacemu. Realizacja projektu po uplywie 24 miesigcy od daty przekazania
Zamawiajacemu bedzie wymagaé¢ weryfikacji danych do wykonania pracy projektowe;j
oraz zgodnosci z przepisami i dostosowania rozwigzan projektowych do wynikow
weryfikacji.

3. Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wlasnosé
THERMOTECHNIKI Sp. z 0.0.sp.k. i mogg by¢ stosowane i powielane oraz
udostepniane osobom trzecim dla celow innych niz realizacja przedmiotowego zadania
jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia THERMOTECHNIKI Sp. z 0.0.5p.k. z

zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Data:maj 2019 r
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.5.1 Podstawa opracowania

Podstawg wykonania opracowania jest zlecenie nr ZC-1/828/2019 z dnia 29.04.2019 r wystawione
przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Spétka z 0.0., 44-100 Gliwice, ul.
Krélewskiej Tamy 135 zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000061254, NIP 631-01-00-822

dla

Thermotechniki Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa z siedzibg w
Zabrzu przy ulicy Wolnosci 345A, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS: 0000528227,

NIP 6482772341, REGON 243699486

5.2 Materialy wykorzystane przy wykonaniu projektu

Przy realizacji niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty pomocnicze:
e Uzgodnienia ze stuzbami Zamawiajgcego
e Inwentaryzacje i wizje lokalng na obiekcie
e Otrzymane od Zamawiajgcego dokumentacje
o karty katalogowe oraz dane otrzymane od dostawcy przeptywomierza

e Przepisy, normy, oferty, katalogi i wytyczne dotyczgce rozpatrywanych zagadnien

5.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest
Dokumentacja koncesyjna remontu rurociagu wlotowego do kotta WP-70 nr 2w PEC

Gliwice Sp. z 0.0.

Zakres opracowania obejmuje:

A opis techniczny

wytyczne izolacji cieplnej i antykorozji
czesc¢ rysunkowg

zestawienie materiatow

S

obliczenia wytrzymatosciowe
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5.4 Opis zadania remontowego

Stan istniejgcy rurociggu wody wlotowej do kotta WP-70 nr 2 przedstawiony jest na rys nr 1.
Przedmiotowe zadanie remontu rurociggu wlotowego do kotta WP-70 nr 2 polega na:

— zmianie trasy i Srednicy rurociggu wlotowego w zakresie przedstawionym na rysunku nr 2

— zabudowie uktadu odpowietrzajgcego na przedmiotowym rurociggu

— zmianie przeciwkotnierzy do zabudowy odcinka pomiaru przeptywu z PN1,6MPa DN300 na

PN2,5 MPa DN300

Po wykonaniu przedmiotowego remontu w zakresie zdefiniowanym w niniejszym projekcie
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociggu i po pozytywnym wyniku zabezpieczy¢
antykorozyjnie remontowane odcinki rurociggu i zaizolowac¢ je zgodnie z podanymi ponize;j

wytycznymi.
5.5 Parametry

Czynnik: woda

cisnienie robocze — 1,6 MPa

temperatura robocza — 80°C

cisnienie obliczeniowe — 1,6 MPa

temperatura obliczeniowa — 170°C

Klasa jakosci rurociggu ,3” wg PN-92/M-34031

Wymagania jakosciowe dla ztgcz spawanych — poziom ,B” wg PN-EN -ISO 5817

5.6 Warunki wykonania i odbioru

Wg uprawnien Wykonawcy
Cisnienie proby wodnej — 2 MPa, temperatura wody podczas préby wodnej tprob=10-40°C

5.7 Materiaty

Remontowane odcinki rurociggu wody wlotowej do kotta WP-70 nr 2 nalezy wykonac z
materiatéw, ktérych rodzaj i ilos¢ wyspecyfikowano w zestawieniu materiatéw. Zestawienie to
stanowi podstawe do zamdéwienia. Materialy powinny posiadaé stosowne zaswiadczenie o jakosci
—wg dokumentu 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 oraz pochodzi¢ od uprawnionych wytworcow

uznanych przez UDT
5.8 Wytyczne izolacji cieplnej i antykorozji

Rurociggi o temperaturze czynnika powyzej 50 °C wymagajg izolaciji.
Armatury powinny by¢é wyposazone w izolacje rozbieralng.

Izolacje cieplng nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO 12241.
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Temperatura ptaszcza izolacji nie moze przekraczaé¢ 50°C

Remontowane odcinki rurociggu wody wylotowej Dz 406,4 i Dz323,9 do kotta nalezy izolowaé
wetng mineralng o gr 80 mm i opancerzy¢ blachg aluminiowg o grubosci 1 mm

Uwaga: w max stopniu nalezy wykorzysta¢ istniejaca izolacje cieplng

Rurocigg odpowietrzajgcy nalezy izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 30 mm i opancerzy¢ blachg
aluminiowg o gr 0,75 mm

Parametry materiatu izolacyjnego

gestos¢ 80 kg /m3,

A=0,038 W/mK (dla $redniej temperatury izolacji 50°C)

A=0,046 W/mK (dla sredniej temperatury izolacji 100°C)

A=0,064 W/mK (dla sredniej temperatury izolacji 200°C)

Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni zewnetrznych rurociggéw oraz zamocowan nalezy

wykonaé zestawem malarskim dopuszczony do stosowania do tego typu instalacji w PEC Gliwice

5.9 Uwagi

1. Wykonawca remontu rurociggu wody wlotowej do kotta WP-70 nr 2 musi posiadaé
odpowiednie uprawnienia w zakresie naprawy kottdbw wodnych.

2. Wykonawca przedmiotowego remontu zobowigzany jest do wykonania planu remontu
przedmiotowego rurociggu wody wlotowej do kotta i przedstawienia go przed przystgpieniem prac

do zatwierdzenia w UDT.
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6. Zestawienie materiatow

STRONA ZESTAWIENIA MATERIALOW
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STRONA ZESTAWIENIA MATERIALOW
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.7. Obliczenia wytrzymatosciowe

1/05/2019/DK
Strona:11°

W niniejszej dokumentacji koncesyjnej remontu rurociggu wlotowego do kotta WP-70 nr 2

wykonano nastepujgce obliczenia:
A obliczenia grubosci $cianki dla rury Dzxg=406,4x8,8,
A obliczenia grubosci $cianki dla rury Dzxg=323,9x8,
A obliczenia zwezki 406,4x8,8/323,9x8
A obliczenia grubosci $cianki dla rury Dzxg=38x4
A obliczenia potgczenia kotnierzowego DN300, PN25
7.1. Obliczenia grubosci scianki rur wg WUDT-UC/WO

Obliczeniowa grubosci scianki

go=(Dz x po)/((2,3/a) x k x z+po
gdzie:
A Dz -$rednica zewnetrzna rurociggu w mm
A po -ci$nienie obliczeniowe w MPa
Az - wspdtczynnik jakosci ztgcza
A @& - wspotczynnik z tabelki uzalezniony od stosunku Dz/Dw
Ak - warto$¢ dopuszczalnego naprezenia w MPa obliczonego/g wzoru
k=Ret/x gdzie x=1,65
gmin= go+C1+C2
gdzie:
A C1 - ujemna warto$¢ grubosci wyrazona w mm.
A C2-naddatek grubo$ci Scianki na korozje w mm

Parametry obliczeniowe rurociggu

A po=1,6MPa
A to=170°C
Rura Dzxgn=406,4x8,8 mm
Materiat P265GH
Dz=406,4mm
Dla materiatu P265GH dla temp 170°C Re= 204,6 MPa
k=204,6/1,65=124 MPa

Grubosc¢ obliczeniowa rurociagu go=(406,4 x 1,6)/((2,3/1) x 124x1+1,6) =2,27mm

Do obliczen przyjeto =1 poniewaz Dz/Dw=406,4/388,8=1,04<1,4 oraz z=1
Do obliczen przyjeto ujemng odchytke 20 % x gn w mm
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C1=0,2 x8,8=1,76mm

C2=1mm

gn> go+C1+C2=2,27+1,76+1=5,03mm

gmin=go+C2 =2,27+1=3,27 mm

Przyjeta grubos¢ scianki rury gn=8,8mm spelnia warunek wytrzymatosciowy

Obliczanie tuku - Obliczenia grubosci scianki wg WUDT-UC/WO i wytycznych RAFAKO
WT- 1/O/R, wymiary zgodnie z katalogiem CHEMAR Kielce PO25/09

Dzxgn=406,4 x 8,8 mm, R=1200 mm

Obliczenie grubosci scianki rury w miejscu zgiecia od strony wewnetrznej
g(w)zg=goxAw+C2 gdzie Aw przyjmowac z wykresu nr 1

Dla gn/Dw=8,8/1200=0,0074 R/Dw=1200/388,8=3,09 z wykresu Aw=1,1

g(w)zg=2,27 x 1,1+1=3,5 mm

Obliczenie grubosci $cianki rury w miejscu zgiecia od strony zewnetrzne;j
d(z)zgl=goxAz+C2

d(z)zg2=grz x (1/(1=(Dz/2R))) gdzie Az przyjmowac z wykresu nr 1

Dla gn/Dw=8,8/1200=0,0074 R/Dw=1200/388,8=3,09 z wykresu Az=0,895

9(2)zgl=go x Az+C2= 2,27 x 0,895+1=3,03 mm

0(2)zg2=grz x (1/(1+(Dz/2R)))=grz x (1/(1+(406,4/(2 x 1200)))=(8,8-1,76) x 0,856)=6,03mm

Przyjeta grubosé scianki rury gn=8,8mm spetnia warunek wytrzymatosciowy

Rura Dzxgn=323,9x8 mm
Materiat P265GH
Dz=323,9mm
Dla materiatu P265GH dla temp 170°C Re= 204,6 MPa
k=204,6/1,65=124 MPa
Grubos¢ obliczeniowa rurociggu go=(323,9 x 1,6)/((2,3/1) x 124 x 1+1,6) =1,81mm
Do obliczen przyjeto d=1 poniewaz Dz/Dw=323,9/310,9=1,04<1,4 oraz z=1

Do obliczen przyjeto ujemng odchytke 20 % x gn w mm
C1=0,2 x 8=1,6mm

C2=1mm

gn> go+C1+C2=1,81+1,6+1=4,41mm

gmin=go+C2 =1,81+1=2,81 mm

Przyjeta grubosé scianki rury gn=8mm spetnia warunek wytrzymatosciowy
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Rura Dzxgn=38x4 mm

Materiat P265GH

Dz=38mm

Dla materiatu P265GH dla temp 170°C Re= 204,6 MPa

k= 204,6/1,65=124 MPa

Grubos¢ obliczeniowa rurociagu go=(38 x 1,6)/((2,3/1) x 124 x 1+1,6) =0,22mm
Do obliczen przyjeto a=1 poniewaz Dz/Dw=38/30=1,267 <1,4 oraz z=1

Do obliczen przyjeto ujemna odchytke 10 % x gn w mm

C1=0,1 x gn=0,1*4= 0,4mm

C2=0,3mm

gn> go+C1+C2=0,22+0,4+0,3=0,92mm

gmin= go+C2 =0,22+0,3=0,52 mm

Obliczanie tuku - Obliczenia grubosci scianki wg WUDT-UC/WO i wytycznych RAFAKO -
WT-1/0/R

Dzxgn=38x4 mm, R=48 mm

Obliczenie grubosci $cianki rury w miejscu zgiecia od strony wewnetrznej
g(w)zg=go x Aw+C2 gdzie Aw przyjmowac z wykresu nr 1

Dla gn/Dw=4/30=0,13 R/Dw=48/30=1,6 z wykresu Aw=1,4

g(w)zg=0,22 x 1,4+0,3=0,61 mm

Obliczenie grubosci scianki rury w miejscu zgiecia od strony zewnetrzne;j
g(z)zgl=go x Az+C2

g(z)zg2=grz x (1/(1=(Dz/2R))) gdzie Az przyjmowac z wykresu nr 1

Dla gn/Dw=4/30=0,13 R/Dw=48/30=1,6 z wykresu Az=0,85

9(2)zgl=go x Az+C2= 0,22 x 0,85+0,3=0,49 mm

0(2)zg2=grz x (1/(1+(Dz/2R)))=3,6 x (1/(1+(38/(2 x 48)))= 3,6 x 0,72= 2,52mm

Przyjeta grubosé scianki rury gn=4mm spetnia warunek wytrzymatosciowy

7.2 Obliczenia zwezki 406,4x8,8/323,9x8

Obliczenia wytrzymatosciowe elementéw stozkowych wg WUDT-UC/WO
Materiat P265GH

Dla materiatu P265GH dla temp 170°C Re= 204,6 MPa

k=204,6/1,65=124 MPa

Grubos¢ obliczeniowa zwezki go=((Dst x po)/(2 x k x z))*(1/cos & ) mm

Dst=Dz-2 x g (dla elementu szerszego)
Dst=406,4-2 x 8,8=388,8mm
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a=12°

go=((388,8 x 1,6)/(2 x 124*1)) x (1/0,978)=2,57mm
gmin=go+C2=2,57+1=3,57mm

Przyjeta grubos¢ scinki rury gn=8 mm spetnia warunek wytrzymatosciowy

7.3 Obliczenia potaczen kotnierzowych
wg WUDT-UC/WO

Rysunek kotnierza i jego podstawowe wymiary
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Wymiary kotnierza DN300, PN25 wg PN -EN 1092-1

Dzk | Do Dw h do Dz g D1 lilosc otw
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm
485 | 430 | 307,9 | 30 30 |3239| 8 395 16
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7.2.1. Polaczenie kotnierzowe DN300, PN25 ( potaczenie kotnierzowe z kotnierzem

przeptywomierza)
Obliczenia potgczen kotnierzowych wykonano na podstawie przepiséw
WUDT-UC/WO-0/19 z 01.2005 r

Kotnierze z szyjkg DN300, PN25 wg PN-EN 1092-1 wykonane ze stali P250GH

Uszczelka KRG2W DN300 PN25

Sruby M27 - wg PN-EN 24033 z mat 5.6 ($ruby dwustronne)

Nakretka M27 z materiatu 5

Parametry obliczeniowe

po=1,6 MPa

to=170°C

Re(20°C)=230 MPa

Re(170°C)=190 MPa

Dzk=485 mm

Dw=307,9 mm

Do=430 mm

Du=(390+307,9)/2=348,95mm

D1=390 mm

g=8,8mm

A
A
A
A

do=30 mm

U=(390-307,9)/2= 41,05 mm

h=C2-f1=34-4=30mm

Ucz=3,47 x SQRT 41,05=22,2 mm

llosc $rub -16 szt Srub M 27 z mat. 5.6

Re=300 MPa dla 20 °C

Re=242 MPa dla 170°C

Sity naciggu ruchowego $rub

S=1m xDuxUczx or=3,14 x 348,95 x 22,2 x 11,2= 272435,6 N
gdzie or=7 x po=7 x 1,6=11,2 MPa

P=11 x Du x Du x po/4=3,14 x 348,95 x 348,95 x 1,6/4= 152938,2 N
Nr=P+b x S=152938,2+1,05 x 272435,6 = 453298,5 N b=1,05
Sity naciggu montazowego $rub

Nm1=1m x Du x Ucz x om =3,14 x 348,95 x 22,2 x 4= 97298,5 N om =4 MPa
Nm2=C x Nr=1,2 x 453298,5 =543958,2 N
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C-1,2 poniewaz srednica uszczelki jest mniejsza od d=500mm

Srednica rdzenia $rub

Y=0,75 sruba

K1=/Re/X1=300/1,1=272,7 MPa gdzie X1=1,1

K2=Re/X2=242/1,5=161,3 MPa gdzie X2=1,5

dsm=1,13 x SQRT Nm/(y x n x K1)=1,13 x SQRT(543958,2 /(0,75 x 16 x 272,7))=14,6mm
dsr=1,13 x SQRT Nr/(p x ns x K2=1,13 x SQRT(453298,5/(0,75 x 16 x 161,3))=17,3mm

Zatozone sruby M27 spetniajg warunek wytrzymatosci.

Naprezenia w szyjce

au=0,5*(Do-Du)=0,5(430-348,95)=40,525 mm

an=0,25 x (2 x Do-Du-Dw)=0,25 x (2 x 430-348,95-307,9)=50,79 mm

ae=0,5 x (Do- Dw -g)=0,5 x (430-307,9-8,8)=56,65 mm

Pe=3,14 x Dw x Dw x po/4=3,14 x 307,9 x 307,9 x 1,6/4=119071,9 N

Mzm=Nm*au=543958,2 x 40,525 =22043906,1 Nmm

W-wskaznik wytrzymatosci Wmin=259041mm2 z tabeli kotnierzy dla kotnierza DN300 PN 2,5 MPa
0zm=Mzm/W=22043906,1/259041=85,1 MPa< K1

Mzr=Nr x au+P(an-au)+Pe(ae-an)= 453298,5 x 40,525 +152938,2 x (50,79 -40,525 )+ 119071,9
x (56,65 -50,79 )= 20637593,7 Nmm

0 zr=20637593,7 /259041=79,7 MPa<K2

K1=230/1,1=209,1 MPa X1=1,1

K2=190/1,3=146,2 MPa X2=1,3

Naprezenia w kryzie

gs max grubos¢ szyjki kotnierza(352-307,9)/2=22,05mm

okm=2 x Nm x (Do-Dw-2 x Gs)/(1r x (Dz-2 x do)h x h=2 x 543958,2 x (430-307,9-2 x 22,05)/(3,14
x (485-2 x 30) x 30 x 30)=70,66 MPa<K1

okr=2 x Nr x (Do-Dw-2 x Gs)/(11 x (Dz-2 x do)h x h =2 x 453298,5 x (430-307,9-2 x 22,05) / (3,14
X (485-2 x 30) x 30 x 30)=58,88 MPa<K2

Warunek wytrzymatosciowy zostat spetniony
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