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1. ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW BUDOWLANYCH
1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów budynku.  
1.1. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

rozbiórką: 

▪ ścianek ceglanych i ścianek w technologii suchej zabudowy,
▪ rozebraniem podłóg z paneli i linoleum,
▪ skucie płytek ze ścian i posadzek,
▪ demontażem stolarki okiennej i drzwiowej,
▪ elementów  budowlanych z elementami wykończenia.

2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów  z pkt. 1.1  może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

Sprzęt budowlany ręczny, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne. 

4. TRANSPORT

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Rozbiórki elementów przedstawiających pewną wartość materialną przeprowadzać sposobem 
ręcznym ze szczególną starannością. Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu 
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.1  zgodnie z dokumentacją projektową wraz 
z utylizacją. Materiały zdatne do użytku przekazane zostaną inwestorowi. Ocena przydatności 
materiałów odzyskanych podlega ocenie inwestora. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera 
dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 

przez Inspektora Nadzoru Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 

usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora 

Nadzoru.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
7. OBMIAR ROBÓT

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
▪ posadzki, ściany - m2 (metr kwadratowy)
▪ elementów betonowych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),
▪ pozostałych elementów – m2, szt. kpl.,

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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2. ROBOTY MUROWE
1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych.  
1.1. Zakres robót 

▪ Wymurowanie ścianek z bloczków gazobetonowych klasy 15 na zaprawie klejowej
systemowej

▪ Ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych w ścianach nowo projektowanych
2. Materiały

▪ cegła silikatowa pełna kl.15
▪ bloczki gazobetonowe 700
▪ belki nadprożowe strunobetonowe
▪ zaprawa klejowa systemowa do silikatów
▪ zaprawa cementowa 5MPa

3. Sprzęt
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, szpachle 
4. Transport
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy 
lub wciągarka ręczna 
5. Wykonanie robót
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
Materiały użyte do robót murarskich powinny być wolne od kurzu i czyste. Przy murowaniu, 
materiałem suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy go przed ułożeniem w murze polewać lub 
zmoczyć wodą. 
Konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze powyżej 0°C.W ścianach istniejących w przypadku stwierdzenia sypiącej się zaprawy 
- wyspoinować lub przy większych spękaniach – dokonać przemurowania. 

   Wykonać w razie spękania nowe nadproża nad oknami oraz sprawdzić i uzupełnić       istniejące 
wewnętrzne. 
6. Kontrola jakości
Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustalić 
wymagane recepty laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych 
odchyłek wymiarów murów, sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania nowych 
kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów). 
7. Jednostka obmiaru
-m2 ścian i ścianek działowych 
-mb kanałów wentylacyjnych 
-m belek nadprożowych 
8. Odbiór
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST „Wymagania ogólne”  pkt.1.7 
9. Podstawa płatności
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
10.Przepisy związane
PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001 
11. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
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3. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 
wewnętrznych. 
1.1. Zakres  

▪ wykonanie  tynków cem-wap. kat.III wewnętrznych
▪ wykonanie gładzi gipsowych wew.
▪ wykonanie lamperii zmywalnej z farby olejnej
▪ malowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń farbą lateksową
▪ montaż kratek wentylacyjnych

2. Materiały
▪ zaprawy zwykłe z zastosowaniem wapna suchogaszonego do wykonywania tynków

przygotowywane na placu budowy,
▪ farba olejna na lamperie
▪ kątowniki aluminiowe do ochrony narożników ścian wewnętrznych .
▪ farba lateksowa
▪ kratki wentylacyjne
▪ papier ścierny, taśmy ochronne i folie .

3. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle , rusztowania. 
4. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.Wykonanie robót

Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków: 
▪ Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe aby prawidłowo

ocenić podłoże pod tynk.
▪ Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu

surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i
bruzdy oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe jeśli nie należą one do tzw stolarki
konfekcjonowanej,

▪ Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność
tynku

▪ Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości
podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i
chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom
właściwej normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynków dwu- i trój warstwowych
marka zaprawy użytej na kolejne warstwy, to jest na narzut i gładź, powinna być niższa niż
marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych)

▪ Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem ,a przy tynkach
wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny ściśle do siebie przylegać na
całej  powierzchni,

▪ Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 °C i pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej O °C; dopuszcza się
wykonywanie robót tynkarskich w temperaturze niższej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robót zabezpieczających ,
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▪ Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez
zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę
przed wiatrem, w przypadku prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich
temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapiennicze powinny być w okresie
wiązania zaprawy (to jest w ciągu ok. jednego tygodnia) zwilżane wodą.

▪ Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywać się wg
zaleceń producentów. Masy tynkarskie należy nakładać przy użyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubości największych ziaren kruszywa. Fakturę kształtować na świeżo
nałożonym materiale poprzez zatarcie pacą plastikową lub ze stali nierdzewnej. W celu
uzyskania jednorodnego koloru i faktury na całej powierzchni, masę należy zacierać w tym
samym kierunku i przy użyciu tych samych narzędzi.

▪ Do ochrony narożników wypukłych   zastosować kątowniki aluminiowe .
Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu robót malarskich : 

▪ Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z
▪ resztek materiałów, sprzętu itp. Wykonane elementy, takie jak podłogi, urządzenia

wodociągowe itp. powinny być osłonięte przed zachlapaniem farbami.
▪ Malowanie ścian można wykonać po wykonaniu następujących robót:
▪ wyschnięciu podłoża i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki  ukończeniu

robót instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z tworzyw
mineralnych dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed wykonaniem:

▪ posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzętu elektronicznego
6. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

▪ Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,
▪ Badania mrozoodporności tynków zewnętrznych
▪ Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten

sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.
▪ Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki   sprawdzenie wykonania narzutu z tynku

renowacyjnego - wewnętrznego.
▪ Sprawdzenie wykonania gładzi, sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.

7. Jednostka obmiaru
m2- tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
8. Odbiór
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru 
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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4. PODKŁADY BETONOWE POD POSADZKI
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru podkładów betonowych pod 
posadzki. 
1.2. Zakres 

▪ wykonanie podkładów  betonowych
2. Materiały

▪ beton C20/25
3. Sprzęt

▪ łopaty, taczki, kielnie, łaty, poziomice, zacieraczki
4. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, pionowy mechaniczny, poziomy we wnętrzach ręczny. 
5. Wykonanie robót
Podkłady należy wykonywać w odpowiedniej kolejności technologicznej z dużą starannością i 
dokładnością a przy dużych powierzchniach o wykonaniu dylatacji . 
Podkłady z kruszyw powinny być odpowiednio zagęszczone. 
6. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni 
8. Odbiór
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru 
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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5. ROBOTY PODŁOGOWE I POSADZKI Z PŁYTEK GRES
1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót podłogowych i 
posadzkowych  
1.1. Zakres robót objętych SST  
Wykonanie posadzek z płytek Gres na zaprawach klejowych elastycznych do gresu 
2. Materiały

▪ płytki gres o klasie ścieralności V, wymiary 60x60x1cm w kolorze szarym kalibrowane fuga 
elastyczna  (o ton jaśniejsza od płytek) 1,5mm. Wybór płytek i fug winien być zatwierdzony 
przez Projektanta.

▪ płytki gres antypoślizgowe o klasie ścieralności V, wymiary minimum 40x40x1cm,
kalibrowane fuga elastyczna(o ton jaśniejsza od płytek) 1,5mm. Wybór płytek i fug winien
być zatwierdzony przez Inwestora.

▪ zaprawy klejowe wysokoelastyczne do płytek gresowych
▪ cokoliki gresowe wys. minmalna 8cm cięte z płytek
▪ masy fugowe elastyczne
▪ wykonanie wylewki samopoziomującej

3. Sprzęt
Do wykonywania posadzek  z płytek należy stosować następujący sprzęt: 
urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), wiadro z mieszadłem 
wiertarka, wiertła do kamienia, krzyżyki do spoin, młotek gumowy, cęgi do wycinania płytek na 
brzegach, paca zębata, paca gumowa do spoin, gąbka, miara, poziomnica 
4. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5. Wykonanie robót
Posadzki z płytek na zaprawie klejowej 

▪ Do wykonania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych i
wykończeniowych, z wyjątkiem robót malarskich i okładzinowych oraz po zakończeniu
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji

▪ Posadzki z płytek należy układać wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie
▪ lub pasmami równolegle do ścian.
▪ Spoiny między płytkami o regularnym kształcie powinny być prostoliniowe. Szerokość spoin

zależy od wielkości płytki.
▪ Do wypełnienia spoin należy przystąpić po upływie kilku dni od ułożenia płytek
▪ Posadzka na całej powierzchni musi być ściśle połączona z podłożem. Płytki układane na

100% wypełnieniu z zapraw.
▪ Posadzkę przy ścianach należy wykończyć cokolikiem
▪ Posadzka powinna być czysta. Resztki zaprawy używanej do spoinowania należy

niezwłocznie usunąć. Zaprawa nie powinna wypełniać spoin.
▪ Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o

określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni jako prześwity pomiędzy
dwumetrowa łatą kontrolną a  posadzka nie powinny przekraczać 2 mm, przy płytkach o
fakturze groszkowej 3 mm. Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny poziomej lub
wyznaczonego spadku nie powinny być większe niż ± 5 mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.
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▪ Wykonanie wylewki samopoziomującej. Jako podkład pod panele i płytki – stosować
wylewki samopoziomujące gotowe. Przed wykonaniem wylewki podłoże betonowe musi
zostać zagruntowane – preparatem określonym przez producenta wylewki.

6. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni posadzek 
8. Odbiór
Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru 
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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6. POSADZKI Z PANELI PODŁOGOWYCH
1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wymiany posadzek z paneli podłogowych. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem: 

▪ posadzek z paneli podłogowych wraz z warstwą izolacyjną
▪ listew cokołowych drewnianych
▪ wymianą lisew progowych

2. Materiały
2.1. Panele podłogowe z płyty HDF: 

▪ kl. Min. AC5, gr. min. 8mm
▪ typ powierzchni laminatu – struktura drewna
▪ warstwa spodnia – laminat przeciwprężny
▪ łączenie desek – „click’’
▪ odporność na zaplamienia (4) , blaknięcia (4)
▪ przyrost grubości po pęcznieniu ≤18%

2.2. Podkład pod panele  
2.3. Listwy cokołowe drewniane, 
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

▪ młotek (500 g),
▪ przyrząd montażowy,
▪ miara drewniana lub zwijana,
▪ drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
▪ kliny drewniane,
▪ klocek do dobijania desek.
▪ jako podkładu należy używać naturalnych materiałów

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 
4.2. Pakowanie i magazynowanie 

▪ Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli.
▪ Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących
się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB
nr...”.

▪ Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
▪ Wysokość składowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiałów 
▪ Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
▪ Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm.
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▪ Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Układanie paneli 

▪ Wymagania podstawowe.
Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni i 
temperatura ta powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu 
pierwszych dwóch dni powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele 
podłogowe przed montażem powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-2 
dni w sezonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować temperaturę 
i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane .Podłoże pod panele powinno być 
równe , gładkie, suche i stabilne. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 

▪ Wymagania dotyczące montażu
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia 
nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, 
czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów 
większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż 
dłuższego boku. 
Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem 
pochodzącej z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 
0,2mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą 
klejącą. 
Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać 
piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe 
wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią 
deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane 
kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. 
Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy 
poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby 
zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina 
dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 
Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami 
dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), 
przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew 
montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
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Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

▪ sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości
podkładu

▪ sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m.
▪ sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia paneli ich barwę i odcień.
▪ sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 2 m przykładanej w

różnych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostki obmiarowe. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych pozycji są jednostki z przedmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywny wynik. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, posadzka z paneli  nie powinna być 
odebrana. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

▪ okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
▪ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,
▪ w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć panele i ponownie

wykonać.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podłogowych obejmuje: 

▪ przygotowanie stanowiska roboczego
▪ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
▪ przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
▪ ułożenie paneli podłogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii
▪ montaż listew przyściennych i listew progowych
▪ uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
▪ usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
▪ likwidacje stanowiska roboczego,
▪ utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I Budownictwo 
Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych" 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu. 
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7. OBŁOŻENIA ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI
1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru obłożenia ścian  
1.1. Zakres robót objętych SST 
Ułożenie płytek ceramicznych na zaprawach klejowych  
2. Materiały

▪ płytki ceramiczne kalibrowane 60x30x1cm glazurowane w kolorze i wymiarach
uzgodnionych z inwestorem

▪ zaprawa klejowa wysokoelastyczna
▪ zaprawa fugowa elastyczna

3. SPRZĘT
Urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą), wiadro z mieszadłem 
wiertarka, wiertła do kamienia, krzyżyki do spoin, młotek gumowy, cęgi do wycinania płytek na 
brzegach, paca zębata, paca gumowa do spoin, gąbka, miara, poziomnica 
4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Okładziny ścienne z płytek ceramicznych muszą być wykonywane w miejscach zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją techniczną określającą wymiary, rodzaj, barwę, gatunek płytek i 
sposób ich układania. Przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone roboty instalacyjne, 
wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montażem osprzętu i armatury oświetleniowej lecz z 
pozostawieniem końcówek przewodów umożliwiających obrobienie gniazd i połączeń z okładziną 
oraz roboty budowlane (bez robót malarskich). W łazienkach należy ściany po otynkowaniu 
wykończyć  płytkami ceramicznymi  na wysokość 220cm. 
Płytki układane na 100% wypełnieniu z zapraw. 
6. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i 
atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności . 
7. Jednostka obmiaru
 m2- powierzchni 
8. Odbiór
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu : 
zgodności z projektem, występowanie ewentualnych uszkodzeń 
Do odbioru ostatecznego powinna być przedłużona następująca dokumentacja techniczna: 
dokumenty potwierdzające jakość użytych  materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta 
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
10.Przepisy związane
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych obowiązujące normy . 
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8. ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWA KONSTRUKCJI Z PŁYT G/K
1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażu obudowy konstrukcji z 
płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych ocynkowanych 
1.2. Zakres 
Zakres robót objętych S.T. obejmuje:   

▪ montaż obudowy z płyt gipsowo- włóknowych ogniochronnych/wodochronnych gr.12,5mm
na ruszcie stalowym ocynkowanym.

▪ montaż ścianek działowych na na ruszcie stalowym ocynkowanym z wypełnieniem płytą z
wełny mineralnej.

3. Materiały
Należy zastosować systemowe materiały dostępne  na rynku. 

▪ płyty  gipsowo-kartonowe ognichronne/wodochronne gr.12,5mm
▪ kształtowniki profilowane ocynkowane, uszczelki, taśmy, masy spoinujące, wkręty i kołki.

4. Sprzęt
Nożyce do cięcia blachy, młotek, łata, poziomica, wiertarka, wkrętarka, 

5. Transport
Samochodowy i ręczny 
6.Wykonanie robót
Wszelkie prace  montażowe wykonać zgodnie z technologią przyjętego producenta 
7. Kontrola jakości
Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania elementów,  estetyki  wykonania 
8. Jednostka obmiaru
 m2 powierzchni 
9. Odbiór
Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową  
10. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
11. Przepisy związane
Obowiązujące normy oraz Warunki  wykonania i odbioru robót budowlanych 
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9. STOLARKA OKIENNA
1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki okiennej  
1.1 Zakres robót objętych SST       
Obejmuje ciepły montaż stolarki okiennej z wyposażeniem  
2.Materiały

▪ stolarka okienna – ANTYWŁAMANIOWA(pom. kasy i pom. wydawania dowodów
dowodów)

▪ kotwy rozporowe stalowe do montażu stolarki
▪ taśma paroizolacyjna
▪ taśma paroprzepuszczalna
▪ pianka poliuretanowa
▪ parapety wewnętrzne z płyty wiórowej prasowanej lakierowanej
▪ parapety  zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej gr.1mm w kolorze jak przyległa

stolarka.
3.SPRZĘT

▪ drabiny,
▪ rusztowanie przenośne,
▪ kliny,
▪ młotki,
▪ wiertarka

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5.WYKONANIE ROBÓT

▪ Należy zastosować ciepły system montażu stolarki
▪ Należy wbudowywać stolarkę okienną  kompletnie wykończoną, oszkloną i wyposażoną w

okucia - antywłamaniową
▪ Okucia powinny odpowiadać wymaganiom antywłamaniowym - norm państwowych, a w

przypadku braku takich norm- wymaganiom określonym w świadectwie ITB
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na
które nie została ustanowiona norma

▪ Uszczelnienie pomiędzy ościeżem a wbudowaną stolarką. Osadzone w ścianach okna muszą
być tak uszczelnione pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, aby nie następowało przewiewanie i
przemarzanie lub przecieki wody opadowej

▪ Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile
w opisie projektant nie podał innego sposobu uszczelnienia

▪ Elementy stolarki składające się z większej liczby elementów powinny być na stykach
elementów montowane przy pomocy łączników systemowych

▪ Wszystkie elementy stolarki okiennej , o ile producent stolarki nie zabrania, uszczelniać w
ościeżu pianką PU

▪ Nie dopuszcza się uszczelniania osadzonych elementów stolarki zaprawami
6. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową. 
Stolarka okienna  powinna uzyskać pozytywna opinię stwierdzającą przydatność do stosowania w 
budownictwie w postaci: 
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▪ certyfikatu na znak bezpieczeństwa, zaświadczający, że została zapewniona zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepisów

▪ deklarację zgodności z właściwą normą, bądź aprobata techniczną, jeżeli dany wyrób nie
jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa

▪ certyfikatów, zgodności z właściwa normą lub innymi przepisami szczegółowymi dla stolarki
antywłamaniowej,

Przy wyborze producenta należy sprawdzić certyfikat konkretnego wyrobu i producenta wydany 
przez ITB. 
7. Jednostka obmiaru
 m2- powierzchni  okien 
m -parapetu 
8. Odbiór
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu : 
Zgodności z projektem, występowanie ewentualnych uszkodzeń 
Do odbioru ostatecznego powinna być przedłużona następująca dokumentacja techniczna: 
dokumenty potwierdzające jakość użytych  materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta. 
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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10. STOLARKA DRZWIOWA
1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki drzwiowej   
1.1. Zakres robót objętych SST 
Obejmuje montaż stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki    
2. Materiały
Stolarka wg zestawienia i opisu technicznego 

▪ drzwi (skrzydło z wypełnieniem z płyty wiórowej w okleinie naturalnej)
▪ kotwy rozporowe stalowe do montażu stolarki
▪ pianka poliuretanowa

3. SPRZĘT
▪ drabiny
▪ rusztowanie  przenośne
▪ kliny
▪ młotki
▪ wiertarka

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
5. WYKONANIE ROBÓT

▪ Należy wbudowywać stolarkę  kompletnie wykończoną, oszkloną i wyposażoną w okucia
▪ Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich

norm- wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposażonej w okucie, na które nie została ustanowiona norma

▪ Uszczelnienie pomiędzy ościeżem a wbudowaną stolarką. Osadzone w ścianach    drzwi
muszą być tak uszczelnione pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, aby nie następowało
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej

▪ Powstałe szczeliny powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym, o ile
w opisie projektant nie podał innego sposobu uszczelnienia

▪ Elementy stolarki składające się z większej liczby elementów powinny być na stykach
elementów montowane przy pomocy łączników systemowych

▪ Wszystkie elementy stolarki drzwiowej , o ile producent stolarki nie zabrania, uszczelniać w
ościeżu pianką PU

▪ Nie dopuszcza się uszczelniania osadzonych elementów stolarki zaprawami
6. Kontrola jakości robót
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową. 
Stolarka drzwiowa  powinna uzyskać pozytywna opinię stwierdzającą przydatność do stosowania w 
budownictwie w postaci: 

▪ certyfikatu na znak bezpieczeństwa, zaświadczający, że została zapewniona zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepisów

▪ deklarację zgodności z właściwą normą, bądź aprobata techniczną, jeżeli dany wyrób nie
jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa

▪ certyfikatów, zgodności z właściwa normą lub innymi przepisami szczegółowymi dla stolarki
antywłamaniowej,
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▪ Przy wyborze producenta należy sprawdzić certyfikat konkretnego wyrobu i producenta
wydany przez ITB.

7. Jednostka obmiaru
 m2- powierzchni  drzwi 
8. Odbiór
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu : 
zgodności z projektem, występowanie ewentualnych uszkodzeń. 
Do odbioru ostatecznego powinna być przedłużona następująca dokumentacja techniczna: 
dokumenty potwierdzające jakość użytych  materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta 
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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