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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Zlecenie Inwestora: Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a, Chojnice 89-600.

» Projekt architektoniczno - budowlany remontowanej czesci budynku Urzedu Gminy w Chojnicach.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. 2022 ;p0z.1225 z pdzniejszymi
zmianami.

Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”.

PN/91/B-02420 ,,Odpowietrzenie instalacji ogrzewah wodnych”.

Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

Obowigzujgce przepisy PBUE i normy PNE.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontowanej czesci budynku Urzedu Gminy w Chojnicach.
Lokalizacja inwestycji: Chojnice ul. 31 Stycznia dz. nr 1533/7.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt:

wewnetrznej instalacji wody zimnej,

wewnetrznej instalacji wody cieptej,

wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

instalacja wentylacji mechanicznej,

instalacja klimatyzacji.
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3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.

3.1. Instalacja wody zimnej

Instalacje wodociggowg dla projektowanego remontu czesci budynku Urzedu Gminy w Chojnicach
zaprojektowano z istniejgcej instalacji wodociggowej z rur z tworzywa PEX. Rury typu PEX sg przeznaczone do
pracy przy max. temp. roboczych +95°C. Podejscia wodociggowe do przyboréw ukiada¢ jako ukryte w
zabudowie lub ptytkich bruzdach sciennych. Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne
o dwie dymensje wigksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg
powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce parteru - w styropianie —
nalezy odpowiednio przymocowaé¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wkitadkg
gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i
statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i srednice przedstawiono w czesci
graficznej. Wszystkie pofgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia
ewentualnych przeciekdéw. Sprawdzanie przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykonaé wg normy i z
wytycznymi producenta. Przewody po montazu i przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy
zabudowac¢ np. ptytami kartonowo-gipsowymi, aby uniemozliwi¢ dostep oséb niepowotanych.

Wysokos¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej Scianki.

natrysk : 1,00 - 1,20 m nad posadzka basenu

W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, podejscia montowa¢ zgodnie z technologig
wiasciwg dla tego typu rozwigzan.
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3.2. taczenie rur

Pofgczenia rur wykona¢ w technologii producenta rur. Jest to potgczenie typu zimno-rozszerzalnego.
Rozszerzong na zimno rure z tulejg zaciskowg naktada sie na zlgczke wykonang z mosigdzu. Nastepnie za
pomocg narzedzia zaciskowego nasungc¢ tuleje zaciskowg na ztgczke. Przewody rozprowadzajgce montowaé
wraz z przewodami c.w.u. bruzdach Sciennych ze spadkiem w kierunku przytgcza lub przyboréw. Przejscia
przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w tulejach ochronnych o dwie dymensje wieksze
od rur przewodowych. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym.
Zawory odcinajgce zamontowaé w miejscach pokazanych na rysunkach. Przewody utozone w posadzce i
bruzdach $ciennych izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwosciach. Podejscia




wodociggowe do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przed zatynkowaniem
podejscia zaizolowa¢ przeciwko stratg cieptg i roszeniu piankg polietylenowa. Podejscia wodociggowe do
przyboréw nalezy wykona¢ "od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodéw potgczeniowych. Podejscia do
baterii nalezy zakonczyé przy uzyciu kolan montowanych na ptytce montazowej z zaworem katowym, kulowym.

3.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych remontowanej czesci budynku Urzedu Gminy w Chojnicach

uzyskana zostanie z projektowanych elektrycznych podgrzewaczy wody. Na kazdej kondygnacji zamontowany
zostanie 1 podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 30I.

Instalacje c.w.u. dla budynku wykona¢ nalezy z rur warstwowych z tworzywa PEX zachowujgc warunki
wykonania jak dla instalacji wody zimnej. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zaprojektowano w
posadzce i bruzdach $ciennych w izolacji termicznej obok przewoddéw wody zimnej ze spadkami w strone
przytgcza lub przyboréw. Po prébie szczelnosci zaizolowaé przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o
podobnych wtasciwosciach zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

- $rednica wewnetrzna do 22 mm -minimalna grubos¢ izolacji 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm -minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm -réwna srednicy wewnetrznej rury.

3.4. Proby i ptukanie
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng probe szczelnosci o cisnieniu probnym 9 bar w ciggu %2

godziny. Po prébie instalacje wodociggowg przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowac¢ 10%
podchlorkiem sodu i przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki z remontowanej czesci budynku Urzedu Gminy w Chojnicach odprowadzone zostang do istniejgce;
instalacji kanalizacji sanitarnej.

Jako przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PCV posiadajgce decyzje i atesty dopuszczajace,
taczone przy pomocy kielichdéw uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi.

Projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w warstwie posadzki. Piony kanalizacyjne prowadzi¢
zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Piony kanalizacyjne nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo —
gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Piony nalezy zakry¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci. U podstawy
pionéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywg. Odgatezienia przewodéw odptywowych
wykonaé za pomoca tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Podejscie do przyboréw wykonaé w
bruzdach lub na scianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej. Pionowe
przewody spustowe nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, na kazdej
kondygnaciji po dwa uchwyty, w tym jeden uchwyt staty i jeden przesuwny.

Przy przejsciach piondw przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto 3 cm powyzej
podiogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm.
PrzestrzeA miedzy przewodem, a tulejg nalezy wypetié szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu.

Przewdd spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysoko$¢ 0,5-1,0 m. Spadki,
podejs¢ powinny wynosic¢ 2-3%.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istniejgce kolizje z
podciggami nalezy rozwigzaé na budowie.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i
przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, sprawdzi¢ poprzez
ogledziny.

5. OBLICZENIA.

5.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode.

>

dla remontowanej czesci budynku Urzedu Gminy w Chojnicach
Przeptyw obliczeniowy wody wyliczono w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Punkt czerpalny Wyptyw norm. qx [I/s] Liczba szt. gn* I. szt.
Umywalka 0,14 7 0,98
Miska ustepowa 0,13 9 1,17




Zlewozmywak 0,14 4 0,56
Pisuar 0,30 2 0,60
Qn 3,31
Do obliczen dla budynku zastosowano wzor :
q=0,4-(>. q,)***+0,48
q=0,4-(3,31)"*+0,48=1,24 dm’/s
5.2. Obliczenie ilo$ci $ciekow
Przybor AWSs liczba szt. AWs - |.szt.
Umywalka 0,5 7 3,5
Miska ustepowa 2,5 9 22,5
Zlewozmywak 1,0 4 4,0
Pisuar 0,5 2 1,0
AWs 31,0

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono w oparciu o wzér:

q,=K 2 AW,
Dla danego budynku warto$¢ odptywu charakterystycznego K wynosi 0,5.
q,=0,5v31=2,78dm’/ s

6. INSTALACJA C.O..

6.1. Zatlozenia projektowe instalacji c.o.

W remontowanej czesci budynku Urzedu Gminy w Chojnicach zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z istniejgcych kottéw gazowych.

Instalacje centralnego ogrzewania dla projektowanej czesci budynku Urzedu Gminy w Chojnicach
zaprojektowano w uktadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej 70/50°C.

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb centralnego ogrzewania przyjeto zgodnie z wyliczeniami.

6.2 Rurociagi
Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano z rur PEX przeznaczonych do ogrzewania.

Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta. Trasa i $rednice zaprojektowanej instalacji wg czesci graficznej
projektu. Przy przejsciach przez sciany i stropy zastosowaé tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze,
wypetnione kitem plastycznym. Dla rur utozonych w posadzce grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg
powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi grzewcze dla grzejnikow nalezy prowadzi¢ w posadzce. Rury nalezy
odpowiednio przymocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wkifadkg gumowg
wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych
powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodow i Srednice przedstawiono w czesci graficzne;.
Wszystkie potgczenia rur powinny byé odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych
przeciekéw. Sprawdzanie przewoddéw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé wg normy i z wytycznymi
producenta. Rozprowadzenie i podejsScia zaprojektowano w posadzce i bruzdach sSciennych w izolacji
termicznej. Po prébie szczelnosci zaizolowalé przewody izolacjg. Rury nalezy izolowaé za pomocg otulin
taczonych za pomocg kleju, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wtasciwosciach i grubosci zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:
srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos$¢ izolacji 20 mm,
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos$¢ izolacji 30 mm,
srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury,
srednica ponad 100 mm réwna 100 mm,
przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzgce przez Sciany i stropy, skrzyzowanie
przewodow Y2 wymagan poz. 1-4,
przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utlozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow %2 wymagan poz. 1-4,
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6.3 Armatura



W instalacji zastosowano armature:

» zestawy przylgczeniowe do grzejnikdw (z podejsciem dolnym)

» zlgczki zaciskowe do gwintu zewnetrznego G % do rur stalowych,
» zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowej,

6.4 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi,

wyposazone sg w ostony boczne o ostony gérne typu grill. Wymiary grzejnikdw zgodnie z czescig graficzna.
Projektuje sie zamontowanie grzejnikéw z podejsciem dolnym. Grzejniki z podejsciem dolnym posiadajg wbu-
dowany zawor. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od sciany 10cm, a od posadzki 15cm. Grzej-
niki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg warto$é wspdétczynnika k, dla instalacji
dwururowych. Grzejniki posiadajg krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

6.5 Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajgce oraz au-
tomatyczne odpowietrzniki umieszczone jak w czesci graficznej.

6.6 Ukfadanie przewoddéw
Przewody poziome c. o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ w Scianach, podejscia do grzejnikow wykonaé od

dotu, w bruzdach $ciennych, zgodnie z czescig graficzng opracowania. Przy przejsciach przez przegrody oraz w
bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypetni¢ kitem pla-
stycznym lub elastycznym.

W trakcie uktadania rur nalezy $cisle przestrzega¢ prowadzenia trasy przewodu, ilosci potozenia i konstrukciji
uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatorow.

6.7 Proby i ptukanie instalacji

Catos¢ instalacji poddac¢ prébie cisnieniowej na zimno na ci$n. 6 bar oraz probie na gorgco przy cisnieniu robo-
czym o max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig wyptywu min 2
m/s az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

6.8 Napetnianie i opréznianie instalacji
Napetnianie i opréznianie wodg instalacji c.o. umozliwia¢ bedg zawory odcinajgce podgrzejnikowe (grzejniki z
podejsciem dolnym).

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

7.1 Zalozenia projektowe instalacji wentylacji mechanicznej

Na parterze w pom. 1.12 (wc klientéw/ niepetnosprawnych) i 1.14 (wc damskie) zaprojektowano kanat wywiew-
ny, na ktérym osadzono osobno wentylatory dla kazdego wc. Wentylator zatgczany bedzie w momencie wig-
czenia swiatta. Nawiew powietrza do w/w pomieszczen poprzez kratke u dotu drzwi. W pom. 1.13 zaprojekto-
wano kratke u dotu drzwi oraz kratke kontaktowg zlokalizowana na wysokosci 2m w celu cyrkulacji powietrza.
Na poziomie | pietra w wc damskim i meskim wycigg zaprojektowano analogicznie jak na parterze i na Il pie-
trze. Nawiew poprzez kratki u dotu drzwi. W pom. 2.04 (kawiarka) zlokalizowanej na | pietrze wywiew grawita -
cyjny do istniejgcego komina wentylacyjnego (uwaga: w przypadku braku ciggu nalezy dostawi¢ dodatkowy ko-
min wentylacyjny). Nawiew powietrza swiezego poprzez kratke u dotu drzwi. Na Il pietrze w pom. 3.02 (pom.
Socjalne) nawiew powietrza zaprojektowano poprzez kratke u dotu drzwi natomiast wywiew powietrza za po-
moca wentylatora wyciggowego sciennego. Wentylatory wyposazone sg w klape zwrotng

7.2 Przewody wentylacyjne

Przewody i ksztaltki wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej:

> okragte

Przej$cia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang odizolowane od przegrody prze-
ktadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym materiatem izolacyjnym. Przejscia
przewodow przez dach izolowa¢ wetng mineralna grubosci 10cm. Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy bar-
dzo starannie zaizolowaé cieplnie materiatami posiadajgcymi stosowne atesty i mocowac do konstrukcji bu-
dowlanych za pomocg typowych podwieszen i podpdr. 1zolowanie kanatdw zabezpiecza ochtadzaniu sie powie -
trza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu sie wilgoci na powierzchni kanatu w przypadku chtodze-
nia.




7.3 Dobér urzadzen

Wentylatory posiadajg wbudowang klape zwrotng. Gdy wentylator jest wytgczony, klapa zwrotna zapobiega do-
staniu sie do pomieszczen powietrza zewnetrznego i wydostaniu sie powietrza ogrzanego. Gdy wentylator
dziata, klapa zwrotna otwiera sie, aby umozliwi¢ wydajne usuniecie niechcianego powietrza.

Silnik z mocowaniem antywibracyjnym.

8. KLIMATYZACJA.

Ze wzgledu na podziat pomieszczenia na poziomie parteru na trzy osobne pozostata jedna istniejgca jednostka
wewnetrzna klimatyzacji w pom. 1.05 (Qch=2,2kW). Jedna jednostka wewnetrzna przeznaczona do demontazu
(Qch=3,6kW) ze wzgledu na zbyt duzg moc chiodniczg, na pozostate dwa pomieszczenia. Do pomieszczen
1.03 oraz 1.04 zaprojektowano po jednej jednostce wewnetrznej klimatyzacji (Qch=1,37kW).

9. UWAGI KONCOWE.

>

Wymiary i domiary sprawdzié¢ na budowie.

>

W trakcie wykonawstwa przestrzegaé obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

>

Instalacje C.O. wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Dopuszczenie instalacji C.O. do eksploatacji powinno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu prob
szczelnosci i wytrzymatosci instalacji C.O.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez
oznakowanie znakiem ,C€” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejska lub Polskg
Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do
stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w: DZ.U.04.92.881 z dnia
16.04.2004r Ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11.08.2004 w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Wewnetrzne instalacje wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. -w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,(Dz.
Ustaw Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r poz. 690).

Zastosowanie innych rozwigzah niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za
nieprawidtowe dziatanie instalaciji.

Uwaga - na budowie sprawdzi¢ czy nie wystepujg nieprzewidziane kolizje, zrewidowa¢ odlegtosci, dtugosci
przewodow. Ustali¢ z Inwestorem ewentualng inng trase przewoddw, zamienne stosowanie innych urzgdzen
zapewniajgcych te same parametry.

autor opracowania:

branza funkcja imie, nazwisko, nr uprawnien data podpis

tech. BARBARA JAZDZEWSKA
sanitarna prOjektant upr. nr GP-KZ-7342/239/93 05.01.2024r.

upr. nr GP-KZ-7342/183/94
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- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU
LEGENDA : p.  hazwa posadzka Pu(m] Pr(m) Pg(m) Pn(m,
.01 |wiatrotap ptytki ceram. 0,00 10,57 0,00 10,57
.02 korytarz ptytki ceram. 0,00 26,56 0,00 26,56
- PrOj. przew(’)d WOdy Zimnej .03 poczekalnia ptytki ceram. 16,83 0,00 0,00 16,83
. , A N .04 asa 1-0s. ptytki ceram. 10,09 0,00 0,00 10,09
—cmee == - PI'OJ. przewod wody Clep’fej 1.05 piuro podawcze 2-0s. panele 16,77 0,00 0,00 16,77
P . P . . .06 |piuro 2-os. panele 19,13 0,00 0,00 19,13
- Proj. srednica przewddy wody zimnej ISl i anole T R
- Proj. srednica przewddy wody cieptej .08 szyb dZwig - 000 000 388 38§
.09 |maszynownia dzwigu - 0,00 0,00 5,38 5,38
.10 klatka schodowa - 0,00 5,21 0,00 5,21
H .11 Jrozdzielnia elektryczna - 0,00 0,00 6,38 6,38
SymbOI Znaczenle .12 C klientéw / niepetnosprawnych  [ptytki ceram. 9,59 0,00 0,00 9,59
U U mywalka .13 |pom. gospodarcze ptytki ceram. 4,05 0,00 0,00 4,05
.14 C damskie ptytki ceram. 13,87 0,00 0,00 13,87
ZL |Zlewozmywak 112 forytarz Ptk ceram. 000 2449 000 2449
.16 |piuro 1-os. panele 14,61 0,00 0,00 14,61
M Muszla ustepowa A7 biuro 1-os. panele 16,00 0,00 0,00 16,00
- .16 puro T-os. pancie 1539 000 000 1539 ARCHI-ka PRACOWNIA PROJEKTOWA
UWAGI: P Pisuar 19 piuro 1-os. panele 15,20 0,09 009 1529 }A\ R | r-ngraini arch. Karolina Szczepanska " S1
- ) T 7 - . . . .20  |piuro - dowody osobiste 2-os. panele 19,64 0,00 0,00 19,64 ) )
Dopg’sz.cm sie zas’tosowanle materiatéw innego producenta o] parameltrach nie gorszych niz zaprOJekFowane. 2T nagazyn dowodow Sanele 201 000 000 201 I KQ | ul. Swictopelka 8/3  89-620 CHOUNICE  tel. 602790 88 piala | 1:100
Przejscia przewoddéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykona¢ z w rurach ochronnych wypetnionych 22 [warsztat konserwatora / techniczne |plytki ceram. 00d  o0od 1650 1654 NIP: 555-127-69-01 REGON: 092357911 i, | 20240105
szczeliwem trawle elastycznym. Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych nalezy prowadzi¢ w posadzce o 1;3;2 . Sarele 16'88 0'00 0'00 16'88 vei  REMONT CZESCI BUDYNKU URZEDU GMINY CHOJNICE
w styropianie, w warstwach posadzkowych, w bruzdach sciennych lub po wierzchu $ciany w zabudowie z ptyt g-Kirza—piuro 2-os. panele 1804 000 000 1804 ke  Chojnice, ul. 31 Stycznia, nr ewid. 1533/7
. o . ) L b 7o :
Nalezy zapewnic dostep do urzadz'en montowanych w obudowach z ptyt g-k, np. poprzez drzwiczki [25 Pl 205 panele 1769 000 000 763 | TINSTALACJA WODOCIAGOWA. RZUT PARTERU.
zabezpieczone prze dostgpem os6b niepowotanych. : 23368 0083 3214 38288 (e | s
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INSTALACJA WODOCIAGOWA
RZUT | PIETRA SKALA 1:100

'l
2

In
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. . " LT .
z istn. instalacji wody-zimne;

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.
Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé z w rurach ochronnych wypetnionych
szczeliwem trawle elastycznym. Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych nalezy prowadzi¢ w posadzce

w styropianie, w warstwach posadzkowych, w bruzdach $ciennych lub po wierzchu sciany w zabudowie z ptyt g-k.
Nalezy zapewnic¢ dostep do urzadzen montowanych w obudowach z ptyt g-k, np. poprzez drzwiczki
zabezpieczone prze dostepem 0sdb niepowotanych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN | PIETRA
.p. hazwa posadzka Pu (m, Pr(m) Pn(m,
20T facznik plytki ceram. 0,00 36,59 36,59
2.02  korytarz plytki ceram. 0,00 68,90 68,90
2.03  klatka schodowa plytki ceram. 0,00 16,81 16,81
2.04  kawiarka plytki ceram. 2,72 0,00 2,72
2.05 |WC damskie plytki ceram. 7,74 0,00 7,74
2.06 korytarz plytki ceram. 0,00 6,67| 6,67|
2.07 C meskie plytki ceram. 9,73 0,00 9,73
2.08 piuro panele 40,07 0,00 40,07,
2.09 piuro panele 20,10 0,00 20,10
210 piuro panele 20,12 0,00 20,12
217 piuro panele 16,14 0,00 16,14
212 piuro panele 16,79 0,00 16,79
213 piuro panele 16,70 0,00 16,70
214" piuro panele 16,77| 0,00 16,77
215 piuro panele 20,52 0,00 20,52
216 piuro panele 20,87 0,00 20,87
2.17 piuro panele 16,57| 0,00 16,57
2.18  piuro panele 17,36 0,00 17,36
219 piuro panele 16,14 0,00 16,14
razem: 258.34  128.97| 387.31

- Proj. srednica przewddy wody zimnej
- Proj. srednica przewody wody cieptej

Symbol Znaczenie
U |Umywalka
ZL |Zlewozmywak
M  |Muszla ustepowa
P |Pisuar
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LEGENDA :
———— - Proj. przewod wody zimnej
2.01 e oo _ . 7 . .
Proj. przewdd wody cieptej

AR

NIP: 555-127-69-01

89-620 CHOJNICE

| ARCHI-ka PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. arch. Karolina Szczepanska

R | kq ul. Swigtopetka 8/3

tel. 602 790 88
REGON: 092357911

prrys.

S2

iskala

1:100

data

2024-01-05
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT PARTERU SKALA 1:100

e,

i ]
[
e

e e

B pupuipugn Y spmpispuy I iy N

A i
N |
I } I
an | Y @) & niLe
1 ‘
(. 2
L | .
‘ \ ) - - !
Fe— | | = = =
——————— —
‘ —
|
i \ = —
******* 4‘ | i / H
I | (116 ) o (ar (118 ) — [ 119 | =
(g )| || - | N 1 - 0
3880 (108 ) (110 ) | = N o TN
(5387 (521m?) |l g O Lj
| | | . \ ; =
T Ee0 | |- —F-—f-F-———F - f 1 [ i 1 1 0 R
Hp=273m T e "//Tx\\
1
o
0
0
o
0
0

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

\

// 4,01 m? |
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

_

UWAGI:
Projektuje sie kanalizacje sanitarng z PVC-U.

S D =

Kanalizacje sanitarng pod posadzkowg projektuje sie z rur PVC-U. Przewody prowadzone

przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych nalezy umieszczaé w bruzdach sciennych,
po wierzchu $cian w obudowie z ptyt g-k lub w posadzce. Piony kanalizacyjne mozna
obudowac np. ptytami g-k. Piony kanalizacyjne @110 wyprowadzone ponad dach

zakonhczy rurami wywiewnymi @160. Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejsciem

w przewody odptywowe zamontowacé rewizje z zapewnieniem dostepu w trakcie eksploataciji.

Piony podtgczyc z istn. poziomem kanalizacji sanitarnej !!!

- Proj. kan.sanitarna
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU . . .
- Proj. pion kan. sanitarnej ©110/160
.p.  hazwa posadzka Pu (m, Pr(m) Pg(m]) Pn(m, J- P ) Q
.01 |wiatrotap ptytki ceram. 0,00 10,57 0,00 10,57
.02 korytarz ptytki ceram. 0,00 26,56 0,00 26,56
.03 poczekalnia ptytki ceram. 16,83 0,00 0,00 16,83
.04 |kasa 1-os. ptytki ceram. 10,09 0,00 0,00 10,09
.05 iuro podawcze 2-os. panele 16,77 0,00 0,00 16,77 -
.06 |piuro 2-os. panele 19,13 0,00 0,00 19,13 Sym bOI Znaczen e
.07 |piuro 2-os. panele 5,95 0,00 0,00 5,95 U U |k
1.08  szyb dzwigu - 0,00 0,00 3,88 3,88 mywalka
.09 |maszynownia dzwigu - 0,00 0,00 5,38 5,38
.10 klatka schodowa - 0,00 5,21 0,00 5,21 ZI— Z|eW02myW3k
.11 Jrozdzielnia elektryczna - 0,00 0,00 6,38 6,38
.12 C klientéw / niepetnosprawnych — [ptytki ceram. 9,59 0,00 0,00 9,59 M MUSZIa UStonwa
.13 |pom. gospodarcze ptytki ceram. 4,05 0,00 0,00 4,05 H
.14 C damskie ptytki ceram. 13,87 0,00 0,00 13,87 P Plsuar
.12 korytarz ptytki ceram. 0,00 24,49 0,00 24,49
.16 |piuro 1-os. panele 14,61 0,00 0,00 14,61
(.17 |piuro 1-os. panele 16,00 0,00 0,00 16,00
.18 |piuro 1-os. panele 15,39 0,00 0,00 15,39
779 [piuro 1-0s. panele 1520 000 000 1520 }A\ R | ARCH 'r'n';?in': Rafc f 3::/£::;::£:§ka OWA s | G4
.20  |piuro - dowody osobiste 2-os. panele 19,64 0,00 0,00 19,64 . .
{27 [magazyn dowodow panele 401 0.00 0.00 401 W kQ | ul Swigtopetka 8/3  89-620 CHOJNICE  tel. 602 790 88 e 1:100
T.22  |warsztat konserwatora / techniczne [plytki ceram. 0.00 000 1650 1650 NIP: 555-127-69-01 REGON: 092357911 .. | 20240105
1-o0s. , s » g -
M3 Tbiuro 2-os. panele 16,68 0,00 0,00 16,68 biekt REMONT CZESCI BUDYNKU URZEDU GMINY CHOJNICE
1.24 " piuro 2-os. panele 18,04 0,00 0,00 18,04 haes  Chojnice, ul. 31 Stycznia, nr ewid. 1533/7
.25 |piuro 2-os. panele 17,63 0,00 0,00 17,63
- ematrys. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT PARTERU.
fazem: 23368 66,83 3214 332.65
. ? . . ykonali branza imie, nazwisko nr uprawnien podpis

projektant

sanitarna

tech.

BARBARA JAZDZEWSKA

GP-KZ-7342/239/93
GP-KZ-7342/183/94
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UWAGI: i i
Projektuje sie kanalizacje sanitarng z PVC-U.
Kanalizacje sanitarng pod posadzkowa projektuje sie z rur PVC-U. Przewody prowadzone
przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. — —
Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych nalezy umieszcza¢ w bruzdach $ciennych,
po wierzchu scian w obudowie z ptyt g-k lub w posadzce. Piony kanalizacyjne mozna
obudowac np. ptytami g-k. Piony kanalizacyjne @110 wyprowadzone ponad dach
zakonczy rurami wywiewnymi @160. Na pionach kanalizacyjnych przed ich przejsciem = = LEGENDA :
w przewody odptywowe zamontowac rewizje z zapewnieniem dostepu w trakcie eksploatacji.
- Proj. kan.sanitarna
- : B - Proj. pion kan. sanitarnej @110/160
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN | PIETRA B
.p. hazwa posadzka Pu (m, Pr(m) Pn(m,
2.07 facznik ptytki ceram. 0,00 36,59 36,59
2.02  |korytarz ptytki ceram. 0,00 68,90 68,90
2.03 [klatka schodowa ptytki ceram. 0,00 16,81 16,81
2.04 kawiarka ptytki ceram. 2.72 0,00 2.72 o = Symbo| Znaczenie
2.05 C damskie ptytki ceram. 7,74 0,00 7,74
2.06 [Korytarz plytki ceram. 0,00 6.67 6.67 U Umywa|ka
2.07 C meskie ptytki ceram. 9,73 0,00 9,73
2.08  piuro panele 40,07 0,00 40,07 ZL |Zlewozmywak
2.09 piuro panele 20,10 0,00 20,10 i u
270 piuro panele 2012 000 2012 i M  |Muszla ustepowa
2.11T  [piuro panele 16,14 0,00 16,14 .
2.12 piuro panele 16,79 0,00 16,79 P P|Suar
2.13  [piuro panele 16,70 0,00 16,70
214 piuro panele 16.77] 0,00 16.77] ARCHI-ka PRACOWNIA PROJEKTOWA | S5
2.15 Jpiuro panele 20,52 0,00 20,52 L / mgr inz. arch. Karolina Szczepanska
2.6 piuro panele 20,87 0,000 20,87 W kQ | ul Swigtopetka 8/3  89-620 CHOJNICE  tel. 602 790 88 e 1:100
217 piuro panele 16,57| 0,000 16,57 NIP: 555-127-69-01 REGON: 092357911 [, 20240105
2.18  piuro panele 17,36 0,00 17,36 p
5 fois Canels o 1d 000 644 vei  REMONT CZESCI BUDYNKU URZEDU GMINY CHOJNICE
razem: 258.34 128.97  387.31 i || s Chojnice, ul. 31 Stycznia, nr ewid. 1533/7
‘ ematrys. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. RZUT | PIETRA.
*‘ ’7 ykonali branza imig, nazwisko nr uprawnien podpis
projektant sanitarna ‘eCh- 3 GP-KZ-7342/236/93
BARBARA JAZDZEWSKA GP-KZ-7342/183/94
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. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU
p.  hazwa posadzka Pu(m)j Pr(m)] Pg(m] Pn(m, Zakres remontu:
.01 [wiatrolap pMk? ceram. 0,00 10,57 0,00 10,57 1. wykonanie nowych murowanych cecianek dzia*owych w miejsce starych, szkieletowych
.02 [orytarz ptytki ceram. 0,000 26,56 0,000 26,56 (cecianki wydzielaj'ce ustépy o wysokooeci 2,3 m)
.03 poczekalnia ptytki ceram. 16,83 0,00 0,00 16,83 2. wykonanie stolarki okiennej wewnétrznej, w tym antyw*amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21
H.04 |kasa 1-0s. plytki ceram. 10,09 0.00 0.00 10.09 3. wymiana stolarki drzwiowej, w tym antyw*amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21
- - . . . . 4. wymiana stolarki okiennej zewnétrznej na antyw*amaniow’ w pom. 1.04, 1.20
.05 !uro podawcze 2-0s. panele 16,77 0,00 0,00 16,77 5. wymiana i montag, nowej instalacji wod.-kan.
1-06 |piuro 2-0s. panele 19,13 0,00 0,00 19,13 6. wymiana i montag, nowej instalagji elektrycznej (w tym ocewietlenie)
LEGENDA : o N .07 piuro 2-0s. panele 5,05 0,00 0,00 5,95 7. wymiana grzejnikow
. . Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej: — J J > 4 ’
—— - Przewdd zasilajacy c.o. .08 szyb dzwigu - 0,00 0,00 3,88 3,88 8. wykonanie no;/vycr_\ posadzek § _ i i
—==== - Przewod powrotny c.o. Wymagania izolacji cieplne] .09 maszynownia dzwigu F 000 000 538 538 oo wkonanie oladzin cecian z pytek ceramicznych w pom. "mokrych
mmmm - Grzejnik przewodow i komponenéw 70 Klatka schodowa C 0,00 5.21 0,00 521 - malowanie cecian | sulliow
cote— TYP, gteboko$¢/Wysokosé grzejnika [mm] Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji ciepInej 1.1T  fozdzielnia elekiryczna - 0,00 0,00 6,38 6,38
400 mm. Diugosé grzejnika [m] lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K) .12 C Kklientéw 7 niepefnosprawnych  pfytki ceram. 9,59 0,00 0,00 9,59 — — — — — — zakres remontu
@ wewn. do 22 mm 20 mm .13 [pom. gospodarcze pfytki ceram. 4,05 0,00 0,00 4,05 S
Numer pomieszczenia @ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm N4 TWC damsKie plyIKT ceram. 387 0.00 000 387 ceciany istniej'ce
Temperatura wewnetrzna @ rowna srednicy T2 Korytarz pytki ceram. 9 ) )
e wewn. od 35 do 100 mm ; 000 2449 000 2449 Y wymiana cecian na nowe. murowane
ZW\__ Zapotrzebowanie na ciepto wewnetrane rury 176 piuro T-0s. panele 1261 000 000 1461 D ™ '
_— Srednica dziatki [[.17_piuro T-os. panele 1600 000 000 16,00
14 x 2.0 H
T . 1.78  Ppiuro 1-os. panele 15,39 0,00 0,00 1539
~ , \ \ ,
Strumien ciepta K19 Tiuro T-os. bancle 520 .00 .00 520 ARCHI-ka.I?RACOWNIA PRO‘{EKTOWA hr rys. 87
. : u d d u } mgr inz. arch. Karolina Szczepanska
.20  |piuro - dowody osobiste 2-os. panele 19,64 0,00 0,00 19,64
{27 [magazyn dowodow panele 201 0.00 0.00 201 W KQ | ul- Swictopetka 8/3  89-620 CHOJNICE  tel. 602 790 88 fkale 1:100
T.22  |warsztat konserwatora / techniczne [plytki ceram. 0.00 000 1650 1650 NIP: 555-127-69-01 REGON: 092357911 .. | 20240105
1-o0s. ’ ’ ’ ’ &
53— biuro 205 banele 1658 0.00 0,00 7668 vekt  REMONT CZESCI BUDYNKU URZEDU GMINY CHOJNICE
1.24 " piuro 2-os. panele 18,04 0,00 0,00 18,04 haes  Chojnice, ul. 31 Stycznia, nr ewid. 1533/7
.25 |piuro 2-os. panele 17,63 0,00 0,00 17,63
Fazem: ematrys. INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU
: 23368 66,83 3214 33265 : ,v. - .
ykonali branza imie, nazwisko nr uprawnien podpis
Lrojektant fech. GP-KZ-7342/239/93

sanitama BARBARA JAZDZEWSKA GP-KZ-7342/183/94
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Do/z istniejacej || N ol T
instalaciji c.o. Sohpooobono) =
T | LEY N 08 1
] N RETL . i e i /RN St O ) ) N ) A e
CV2
o] [000 mm
LEGENDA : Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej
, o u i iz i w i izej: N
— - Przewdd zasilajacy c.o. ymagane e ponize)
----- - Przewod powrotny c.o. Wymagania izolacji cieplnej j— ! j—
mmmm - Grzejnik przewoddéw i komponenéw
cotr.e00—— TYP, gtebokod¢/Wysokos¢ grzejnika [mm] Fliogiai przeWO:iu (Mint- gr-liéocl)%ct_ii \x}zplnﬁi)
400 mm oz . ub komponentu materiat 0, m*
N—
Dlugosé grzejnika [m] @ wewn. do 22 mm 20 mm
Numer pomieszczenia @ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm
Temperatura wewnetrzna réwna srednicy = =
p ; € : @ wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury
— Zapotrzebowanie na ciepto
A . C e Zak :
a0 Srednica dziatki Zakres remontu:
[ N— Strumien ciepla 1. wykonanie nowych murowanych cecianek dzia*owych w miejsce starych, szkieletowych
(ocecianki wydzielaj'ce ustépy o wysokooeci 2,3 m)
. = | 2. wykonanie stolarki okiennej wewnétrznej, w tym antyw*amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN | PIETRA 3. wymiana stolarki drzwiowej, w tym antyw*amaniowej w pom. 1.04, 1.20, 1.21
p.  hazwa posadzka Pu (m Pr(m Pn (m 4. wymiana stolarki okiennej zewnétrznej na antyw®*amaniow' w pom. 1.04, 1.20
¥ . J J < 5. wymiana i montag, nowej instalacji wod.-kan.
201 facznik plytk! ceram. 0,00 36,59 36,59 6. wymiana i monta¢, nowej instalacji elektrycznej (w tym ocewietlenie)
2.02 |korytarz ptytki ceram. 0,00 68,90 68,90 7. wymiana grzejnikow
2.03 |klatka schodowa ptytki ceram. 0,00 16,81 16,81 8. wykonanie nowych posadzek
2.04  |kawiarka ptytki ceram. 2,72 0,00 2,72 = = 9. wykonanig okﬂasziq oeclian z pPytek ceramicznych w pom. "mokrych”
205 C damskie plytki ceram. 774 0.00 774 10. malowanie cecian i sufitow
2.06  korytarz ptytki ceram. 0,00 6,67| 6,67| — — — — — — zakres remontu
2.07 C meskie ptytki ceram. 9,73 0,00 9,73
2.08 iuro panele 40,07| 0,00 40,07| ceciany istniej'ce
2.09 iuro panele 20,10 0,00 20,10 i | | v
210 |piuro panele 20,12 0,00 20,12 //////////////////% remont cecian (murowane)
2.11T  [piuro panele 16,14 0,00 16,14
2.12 piuro panele 16,79 0,00 16,79
2.13  piuro panele 16,70 0,00 16,70
214 piuro panele 16.77] 0,00 16.77] ARCHI-ka PRACOWNIA PROJEKTOWA | 88
2.15 Jpiuro panele 20,52 0,00 20,52 L / mgr inz. arch. Karolina Szczepanska
2.6 piuro panele 20,87 0,000 20,87 I Q| ul Swigtopetka 8/3  89-620 CHOJNICE tel. 602 790 88 prala 1:100
2.17 Jpiuro panele 16,57 0,00 16,57 NIP: 555-127-69-01 REGON: 092357911 |, 2024-01-05
2.18  piuro panele 17,36 0,00 17,36 p
519 biuro banele 614 000 614 biekt REMONT CZESCI BUDYNKU URZEDU GMINY CHOJNICE
razem: 25834 128.97] 387.31 N || fadres Chojnice, ul. 31 Stycznia, nr ewid. 1533/7
ematrys. INSTALACJA C.O. RZUT | PIETRA.
*‘ ykonali branza imig, nazwisko nr uprawnien podpis
projektant sanitarna ‘e‘:h-' > GP-KZ-7342/239/93
BARBARA JAZDZEWSKA GP-KZ-7342/183/94
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INSTALACJA KLIMATYZACJI
RZUT PARTERU SKALA 1:100
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- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU

.p. hazwa posadzka Pu (m, Pr(m) Pg(m]) Pn(m,
.01 |wiatrotap ptytki ceram. 0,00 10,57 0,00 10,57
.02 korytarz ptytki ceram. 0,00 26,56 0,00 26,56
.03 poczekalnia ptytki ceram. 16,83 0,00 0,00 16,83
.04 asa 1-0s. ptytki ceram. 10,09 0,00 0,00 10,09
.05 iuro podawcze 2-os. panele 16,77 0,00 0,00 16,77
.06 |piuro 2-os. panele 19,13 0,00 0,00 19,13
.07 iuro 2-os. lpanele 5,95 0,00 0,00 5,95
LEGENDA: .08 lszyb dZwigu i 0,00 0,00 3,88 3,88
- jednostka $cienna wewnetrzna .09 maszynownia dzwigu i 0,00 0,00 5,38 5,38
- instalacja freonowa istniejaca .10 [latka schodowa r 0,00 521 000 521
instalacia f istniei do likwidacii .11 fozdzielnia elektryczna F 0,00 0,00 6,38 6,39
Mo - !ns a aCJ.a reonowais nllejaca 0 likwigacji .12 C klientéw / niepetnosprawnych — [ptytki ceram. 9,59 0,00 0,00 9,59
—ne—nem— - instalacja freonowa projektowana 13 pom. gospodarcze plyIKT ceram. 4.05 0.00 0,00 4.05
— . — . — - przewdd odprowadzajacy skropliny istniejacy .14 |WC damskie prytki ceram. 1387 000 009 13,87
2d od dzai kropliny istnieiacy do likwidacii 1.12 korytarz plytki ceram. 0,00 24,49 0,00 24,49
—x- — - > - przewdd odprowadzajgcy skropliny istniejacy do likwidacji 5o 108 banele 1461 0.00 0.00 1461
— . — . — - przewdd odprowadzajgcy skropliny projektowany (.17 Ppiuro T-os. panele 16,00 0,00 0,00 16,00
.18 |piuro 1-os. panele 15,39 0,00 0,00 15,39
R i 00 ol ioad ARCHI-ka PRACOWNIA PROJEKTOWA e | S1()
. : u d d u } mgr inz. arch. Karolina Szczepanska
.20  |piuro - dowody osobiste 2-os. panele 19,64 0,00 0,00 19,64
{27 [magazyn dowodow panele 201 0.00 0.00 201 W KQ | ul- Swictopetka 8/3  89-620 CHOJNICE  tel. 602 790 88 fkale 1:100
T.22  |warsztat konserwatora / techniczne [plytki ceram. 0.00 000 1650 1650 NIP: 555-127-69-01 REGON: 092357911 .. | 20240105
1-o0s. , s » g -
55— Biuro 2-os- panele 7668 0,00 0,00 1668 vekt  REMONT CZESCI BUDYNKU URZEDU GMINY CHOJNICE
1.24 " piuro 2-os. panele 18,04 0,00 0,00 18,04 haes  Chojnice, ul. 31 Stycznia, nr ewid. 1533/7
.25 |piuro 2-os. panele 17,63 0,00 0,00 17,63
Fazemm: ematrys. INSTALACJA KLIMATYZACJI. RZUT PARTERU.
: 233.68 66,83 32.14  332.65 - — - — -
ykonali branza imie, nazwisko nr uprawnien podpis
projektant sanitarna ‘e‘:h-' v, GP-KZ-7342/236/93
BARBARA JAZDZEWSKA GP-KZ-7342/183/94
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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT PARTERU SKALA 1:100
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W drzwiach do toalet nale;y zamontowac kratki
wentylacyjne, minimalna powierzchnia otworéw 220 cm2
- rozmieszczenie zgodnie z czéceci' graficzn’
wentylacja grawitacyjna

wentylacja mechaniczna

okno nieotwieralne

BARBARA JAZDZEWSKA

GP-KZ-7342/183/94

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN PARTERU
L.p. |nazwa posadzka Pu(m?)| Pr(m?)| Pg(m?)| Pn(m?
1.01 | wiatroap p3ytki ceram. 0.00 10.57 0.00 10.57
1.02 | korytarz p3ytki ceram. 0.00 26.56 0.00 26.56
1.03 | poczekalnia p3ytki ceram. 16.83 0.00 0.00 16.83
1.04 | kasa 1-0s. p’ytki ceram. 10.09 0.00 0.00 10.09
1.05 | biuro podawcze 2-o0s. panele 16.77 0.00 0.00 16.77
1.06 | biuro 2-os. panele 19.13 0.00 0.00 19.13
1.07 | biuro 2-os. panele 5.95 0.00 0.00 5.95
1.08 | szyb dYwigu - 0.00 0.00 3.88 3.88
1.09 | maszynownia dYwigu - 0.00 0.00 5.38 5.38
1.10 | klatka schodowa - 0.00 5.21 0.00 5.21
1.11 | rozdzielnia elektryczna - 0.00 0.00 6.38 6.38
1.12 | WC klientow / niepe*nosprawnych | pytki ceram. 9.59 0.00 0.00 9.59
1.13 | pom. gospodarcze p3ytki ceram. 4.05 0.00 0.00 4.05
1.14 | WC damskie p’ytki ceram. 13.87 0.00 0.00 13.87
1.12 | korytarz p3ytki ceram. 0.00 24.49 0.00 24.49
1.16 | biuro 1-os. panele 14.61 0.00 0.00 14.61
1.17 | biuro 1-os. panele 16.00 0.00 0.00 16.00
1.18 | biuro 1-os. anele
e — ey e B A\R | ARCHI-ka PRACOWNIA PROJEKTOWA s | G111
1.20 | biuro - dowody osobiste 2-os. panele 19:64 0:00 0.00 19.64 } mgr inz. arch. Karolina Szczepanska
121 [magazyn dowodow pancle 201 0.00 0.00 700 W kQ | ul Swigtopetka 8/3  89-620 CHOJNICE  tel. 602 790 88 e 1:100
1.22 | warsztat konserwatora / p2ytki ceram. 0.00 0.00 16.50 16.50 NIP: 555-127-69-01 REGON: 092357911 ais 2024-01-05
techniczne 1-0s. s REMONT CZESCI BUDYNKU URZEDU GMINY CHOJNICE
1.23 | biuro 2-0s. panele 16.88 0.00 0.00 16.88
1.24 | biuro 2-0s. panele 18.04 0.00 0.00 18.04 fadres Chojnice, ul. 31 Stycznia, nr ewid. 1533/7
125 | biuro 2-0s. panele 17.63] 000} 000} 17.63) lorais INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT PARTERU.
razem: 233.68 66,83 32.14| 332.65 — - — -
ykonali branza imie, nazwisko nr uprawnien podpis
projektant sanitarna feeh, GP-KZ-7342/239/93
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W drzwiach do toalet nale;y zamontowac kratki
wentylacyjne, minimalna powierzchnia otworéw 220 cm2
- rozmieszczenie zgodnie z czéceci' graficzn®
wentylacja grawitacyjna
L | wentylacja mechaniczna
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN | PIETRA M 3
L.p. |nazwa posadzka Pu(m?)| Pr(m?) | Pn(m?)
2.01 | *'cznik pytki ceram. 0.00 36.59 36.59
2.02 |korytarz pytki ceram. 0.00] 6890| 68.90
2.03 | klatka schodowa pytki ceram. 0.00 16.81 16.81
2.04 |kawiarka plytki ceram. 2.72 0.00 2.72 5 T
2.05 | WC damskie pytki ceram. 7.74 0.00 7.74
2.06 | korytarz pytki ceram. 0.00 6.67 6.67
2.07 | WC méskie p3ytki ceram. 9.73 0.00 9.73
2.08 | biuro panele 40.07 0.00 40.07
2.09 | biuro panele 20.10 0.00 20.10 = L
2.10 | biuro panele 20.12 0.00 20.12
2.11 | biuro panele 16.14 0.00 16.14
2.12 | biuro panele 16.79 0.00 16.79
2.13 | biuro panele 16.70 0.00 16.70
2.14 | biuro panele 16.77 0.00] 16.77 ARCHI-ka PRACOWNIA PROJEKTOWA | S1 2
2.15 | Dbiuro panele 20.52 0.00 2052 L] } mgr inz. arch. Karolina Szczepanska
2.16 | biuro panele 20.87 0.00| 2087 W kQ | ul Swigtopetka 8/3  89-620 CHOJNICE  tel. 602 790 88 e 1:100
2.17 | biuro panele 16.57 0.00 16.57 NIP: 555-127-69-01 REGON: 092357911 |, 20240105
2.18 | biuro panele 17.36 0.00 17.36 T Lo &
e P andle L T I ve  REMONT CZESCI BUDYNKU URZEDU GMINY CHOJNICE
razem: 25834 | 128.97| 387.31 || ladres Chojnice, ul. 31 Stycznia, nr ewid. 1533/7
ematrys. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ. RZUT | PIETRA.
*‘ ’7 ykonali branza imig, nazwisko nr uprawnien podpis
projektant sanitarna ‘eCh-' > GP-KZ-7342/236/93
BARBARA JAZDZEWSKA GP-KZ-7342/183/94
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