Zalgeznik Nr 1 A do SWZ

PAKIET 1
SPIRALE EMBOLIZACYJINE UWALNIANE MECHANICZNIE | ZWALNIACZE DO UWALNIANIA SPIRAL
Cena | Wartosé Wartosé

Lp. Artykul pom | mese | CEE WIS vatoo| PR |Nazwahandiowa  |Producent | Nr katalogowy

SPIRALE EMBOLIZACYINE UWALNIANE
MECHANICZNIE. Spirale platynowe, o progresywnej
srednicy pierwotnego zwoju, zakresie: 0,015°/0,0125°/0,0135
40 0,0145", w zaleznosei od dhugosci i nominalnego rozmiaru
spirali. Spirale kompatybilne 7 kazdym mikrocewnikiem o
wietle min 00165, Konsirukcja zlacza migdzy spiraly a
spirali
popychacza. Konstrukeja zlacza umozliwiajaca katowe
polozenie blizszego koriea spirali wzgledem popychacza (do
30 stopni), minimalizue ruch koficowki cewnika po

ztamanie koricowki popychacza. Dwa typy: 3D oraz helikalne,
rozmiary: 3D Srednice 1-25mm dhugosci 2-50cm, helikalne 1-
20mm, dhugosci 1-50cm. Spirale o zmiennej sztywnosei: o
satywnych (duze rozmiary) do migkkich (Srednie rozmiary) i
ultramickkich (najmnicjsze rozmiary).

ZWALNIACZ DO UWALNIANIA SPIRAL TECHNIKA
PRZEZ PRODU( EVT

PAKIET 2
SPIRALE EMBOLIZACYJINE UWALNIANE ELEKTROLITYCZNIE + SYSTEMY DO ODCZEPIANIA SPIRAL

Cena | Wartos¢ Wartosé
Lp. Artykul jm. nose |- et |Vato| "prR" |Nazwahandiowa  [Producent| - Nrkatalogowy

SPIRALE EMBOLIZACYINE UWALNIANE
ELEKTROLITYCZNIE. Spirale platynowe o pelnym wyborze
ksztaktow. Spirale powinny byt odczepiane w wyniku

sat 80
termicznego rozpuszezenia zkjeza w temperaturze okolo 70
stopni C. Spirale 2 mozliwoseig repozycjonowania,
wyjmowania i ponownego wkiadania do worka tetniaka.

Aparat d

dezepiania spiral evarantujay dzvickowa  wizualny

sygnalizacie wespenia splmh oraz diwigkowa symalizacje | Szt. 25
s do

edy spirala jest
wyczepienia -czas wyczeplanladﬂ 5 sekund

Razem:

PAKIET 3
MIKROCEWNIK | | MIKROPROWADNIKI

Cena | Wartosé |\, g | Wartose |\ o handiowa ~ [Producent | Nr Katalogowy

Le Artylad gom. | WS¢ | netto | metio brutto

MIKROPROWADNIKI NACZYNIOWE, rdzefi wykonany
e stali medycznej w dystalne] czesci pokiyty substancig
hydrofilng, 7 atraumatyezng kofieowka rdzenia na odcinku
dystalnym, pokryta substancjq hydrofilng, érednica zewnetrzna
prowadnika 0,010”, 0,014”. W zestawic torquer i introducer
do wprowadzenia prowadnika do koszulki 1ub Y- adaplera
diugosc 205 em. wykonany ze stali medyeznej i zakofezeniu w
postaci oplotu platynowego.
[ [MIKROCEWNIKI NACZYNIOWE, zbrojony
superselektywny, pokryty plaszezem hydrofilnym.
Mikrocewnik o diugosci calkowitej 155cm. Mikrocewnik o
Srednicy zewngtrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2.412,0/1.9F i $wietle
wewnetrznym 0.017” na calej diugosci. Mikrocewnik o
crterech strefach migkkosci od najsztywnicjszej do najbardzic
migkkicj, czes¢ proksymalna wykonana z \lylonu crese
Srodkowa wykonana 7 PEBAX, wewentrzna w
wykonana 2 PTFE. Mikrocewnik o zbrojeniu mumlcmym o
zmienne; geometrii splotu, dwa platynowe markery.
Konfiguracja zakoficzenia cewnika: prosty, 45%/2,5mm,
o0

szt 140

Razem:

PAKIET 4
VEWNATRZCZASZKOWYCH

CE PROWADZACE DO EMBOLIZACJI TETNIAKOW
Cena | Wartoié Wartosé

Lp. Artykul jm. nose | - ette|Vat®| gt |Nezwahandiowa  [Producent| - Nrkatalogowy

[ [CEWNIKI PROWADZACE, cewniki zbrojone- oplot z drutu
2 stali nierdzewnej, érednice od SF do 8F, diugosc cewnika:

90cm- 100cm, znacznik cieniodajny na dystalnej krzywiznic . 130
cewinika widoczny w obrazie rtg, duzy wybor oferowanych
krzywizn, latwe manewrowanie w ukladzie naczyniowym ,

Razem:




PAKIETS

STENT INTRACRANIALNY DO REMODELINGU +SYSTEM DOSTAWC

ZY DO STENTU

Lp. Artykul

jm

Hosé

Cena
netto

Wartosé
netto

Vat %

Wartosé
brutto

Nazwa handlowa

Producent

Nr katalogowy

Stent z nitinolu o strukturze zamknitych cel. Stent o
znakomitej apozycji do Sciany naczynia i du’ej sile radialnej
dzicki budowie ,overlaping cells”. Polaczony trwale z
popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej. Stent
repozycjonowalny z mozliwoscia ponownego zlozenia po.
calkowitym rozprezeniu. Stent o sposobie dostarczania jak
spirala embolizacyjna - wprowadzany przez dowolny
mikrocewnik o Swietle minimum 0,021 (stent 3-4mm) lub
10,027 (stent 5-6mm). Stent ultra-clastyczny w dostawie

s jak spiral
Trzy markery platynowe na dalszym koficu stentu, jeden
marker na bliZszym koricu (stent 3-4mm). Cztery markery
platynowe na dalszym koricu stentu, jeden marker na blizszym
korieu (stent 6mm). Stent o rozmiarach (Srednica [mm.]
fdhugos¢ roboczalmm.]): 3mm/20mm, 4mm/20mm,
6mm/20mm, 6mmy30mm. Wskazania do stosowania w
remodelingu tetniakow o szerokicj szypule.

System dostawczy do stentu. Mikrocewnik o dlugosci
calkowitcj 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem

018, mikrocewnik o § j
2,4/2,7F i Srednicy wewngtrznej 0,021”, posiadajacy dwa
markery odlegle od siebie 3em lub jeden dystalny marker,
cewnik pokrywany hydrofilnie. Mikrocewnik o dhugosci
calkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnil
0,021, mikrocewnik o $rednicy zewnetrznej 2,8F i $rednicy
wewngtrznej 0,027, posiadajacy jeden dystalny marker,

covemi

em maksymalnie

szt

Komplet kabli

Szt

fF]

Razem:

PAKII

UWAGA! Wykonawea wraz z dostawa wyrobéw medycznych dostarezy Zama
KtGrego koszt nie bedzie stanowié odrebnej pozycji | uwzgledniony zostal w cenie ofertowej.

ET 6
BALON DO REMODELINGU + STRZYKAWKA INFLACYJINA KALIBR

OWANA

wiajacemu generator,

Konieczny do uzycia

stentow, komy

paty

¥ z kablami  poz. 3,

Lp. Artykul

j.m.

Cena
netto

Wartosé
netto

Vat %

Wartosé
brutto

Nazwa handlowa.

Producent

Nr katalogowy

Balon do remodelingu w rozwidleniach naczyn. Cewnik
balonowy o Srednicy 3, 4 lub 7 mm, o diugosci 7,15.20 mm i
srednicy prejécia 2,2; 2,5 lub 3,5F. Srednica balonu zalezna
0d objetosei inflacji. Kompatybilny z prowadnikiem 0.010”.

| Cewnik o dhugosci 150cm. Balon 4mm posiadajacy nominalng
objetos¢ 0.06ml § maksymalng objetoS¢ 0,15ml. Balon 7mm
posiadajacy nominalng objetos¢ 0.27ml i maksymalng objetos¢
0,35ml. Mozliwosé stosowania w rozwidleniach naczyis

Balon do remodelingu w prostych odcinkach naczy. Cewnik
balonowy o Srednicy 3,4 i Smm, o dhugoéciach

5/20/30mm, y przejicia 2,3F. y
2 | prowadnikiem 0,010°. Cewnik o dlugosci 150cm. Balon o
maksymalnych objgtosciach inflacji: 0,16ml dla 10mm, 0.20ml
dla 15mm, 0,26ml dla 20mm, oraz 0,36mI dla balonu 30mm.

szt

3 | Streykawka inflacyjna kalibrowana do napelniania balondw do

szt

Razem

PAKIET 7
PETLA DO USUWANL

AL OBCYCH

Lp. Artykul

Cena
netto

Wartosé
netto

Vat %

Wartosé
brutt

Nazwa handlowa.

|Prm1ucenl l Nr katalogowy

| Petla do usuwania cial obeveh

I

I

PAKIET8
MATERIAL EMBOLIZACYJNY DO EMBOLIZAC

I NACZY!

IAKOW + OPRZYR;

ZADOWAN]

E

Lp. Artykul

j.m

Wartoié
netto

Vat %

Wartosé
brutto

Nazwa handlowa.

Producent

Nr atalogowy

Meaterial embolizacyjny. Kopolimer winyl-alkoholu etylowego,
dimetylosulfotlenck jako rozpuszezalnik. Powinien zawierac
mikronizowany pyl tantalowy, celem wizualizacji we
fluoroskopie. Dostgpny w trzech lepkosciach 18, 24 oraz 34.
W zestawie 1 fiolka kopolimeru winyl-alkoholu
etylowegot 5ml, jedna fiolka, dimetylosulfotleneku 1.5ml i




Mikrocewnik infuzyjny typu” Flow Directed” kompatybilny z.
materialem embolizacyjnym. Mikrocewnik o dhugosci
calkowitej. 170cm, kompatybilny z prowadnikiem
010", Mikrocewnik o érednicy
2,7/1,3F prox/dyst i éwietle wewngtrznym 0,013".
o zmiennej 8

E od
najwigkszej do najmnicjszej. Mikrocewnik o duzej odpomosci
na zalamanie ~ zdolnosé do utworzenia petli o Srednicy
0,23mm bez zatamania. Mikrocewnik z duzej odpomosci na
rozeigganic - wytrzymalosé 550¢ obeiazenia bez deformacji.
Mikrocewnik o dystalnym segmencie o dugosci 35 oraz 42cm.
Dystalny marker obrazujacy zakoiiczenie cewnika. Pokrycie
hydrofilne na catej dugosci. Wyposazony w mandryn

i cewnik "

szt

‘nfuzyiny z odezepialng koncowka

2 materialem embolizacyjnym. Mikrocewnik o dhugosci
calkowitej 163cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie
0,010°. Mikrocewnik o $rednicy zewngtrznej 2,7/1,5F
prox/dyst. W micjseu odlaczenia koficowki érednica cewnika
1.9F. Odezepialna koficowka o diugosci: 1,5/3/Sem.
Mikrocewnik o zbrojeniu, w czgsci proksymalnej stalowym, w
czgsci dystalnej nitinolowym. Mikrocewnik z duej

ymalosei cis y anpst
statycznego cisnienia. Mikrocewnik o dystalnym segmencie o
diugosci 25¢m. Dystalne markery obrazujacy poczatek i koniec
segment odczepianego cewnika, Objetos¢ zalegajaca mnicjsza
niz 0.23m

Mikroprowadnik do zabicgow neurologicznych
Mikroprowadnik o diugosci calkowitej 200cm wykonany ze
stali medycznej i zakonczeniu w postaci oplotu platynowego o
ugosci 10cm. Srednica prowadnika 0.008” na calej diugos
Pokrycie hydrofilne w czgsci dystalnej. W zestawie torquer i
introducer do wprowadzenia prowadinika do koszulki lub Y-

adartors

5 bietosci zalegaiacei w cewniku

Szt

Razem

PAKIET9
CCEWNIK PROWADZACY ZE ZWIEKSZONYM PODPARCI

DO ZABI

;URORAD]

oL

ZNYCH

Lp. Artykul

j.m.

Cena
netto

Wartosé
netto

Vat %

Wartosé
brutto

Nazwa handlowa.

Producent

Nr katalogowy

Cewnik prowadzacy ze zwikszonym podparciem do zabicgow
neuroradiologicznych, zbrojony, z oplotem nitynolowym,
zbudowany w technologii 3 segmentow — kazda czes¢ cewnika
0 innej sztywnosei. Dostgpne dhugode : od 95 em do 130 em
Diugosc wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym min. 96
cm. Zrozmicowane Srednice oraz Swiatho cewnika, np:

SF/0,05¢ 72

szt

Razem

PAKIET 10
SYSTEM DO MECHANICZNEJ TROMBEKTOMII NACZYN \

MOZGOWYCH

Lp. Artykul

j.m

Hosé.

Cena
netto

Wartosé
netto

Vat %

Wartosé
brutto

Nazwa handlowa.

Producent

Nr katalogowy

Urzadzenic o strukturze tubulamej siatki 7 nitinolu o geometrii
zamknigtych cel. Polaczony trwale 7 popychaczes
repozycjolowalny 7 mozlisvoscia ponownego zlozenia.
Konstrukeja umozliwia przcjicie przez skrzep, przyciagn
20 do mikrocewnika i usunicie 7 naczynia. Dwie Srednice
urzadzenia 4 6 mm dhugos¢ 15/20/30/40mm. System o
sposobie dostarczania jak spirala embolizacyjna —

P P o
10,0217 (dla 4mm) lub 0,027 (dla 6mm). Ultra-clastyczny w
dostawie — zachowujacy si¢ w mikrocewniku jak spirala
embolizacyjna. Trzy lub catery markery platynowe na dalszym
Kotieu, jeden marker na blizszym koricu. Wskazania do
stosowania w otwieraniu zamknigtych skrzepem naczyh
wewngtrzczaszkowych

calkowitej 158 lub 135em, kompatybilny 2 prowadnikiem
maksymalnie 0,018, mikrocewnik o érednicy zewntrznej
2,8/2.3F prox/dyst i érednicy wewnetrznej 0.021”, posiadajacy
dwa d siebie 3em Iub jed 3
2 | cewnik pokrywany hydrofilnie. Mikrocewnik o dhugosci
calkowitej 150 lub 135em, kompatybilny 7 prowadnikiem
maksymalnie 0,021, mikrocewnik o érednicy zewnetrzncj 2.8F
i Srednicy wewngtrzne 0,027”, posiadajacy jeden dystalny
marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.

Razem

PAKIET 11
SPIRALA EMBOLIZACYJNA O ZMIENNES MIEKKOS




Lp.

Artykul

Hosé

Cena
netto

Wartosé
netto

Vat %

Wartosé
brutto

Nazwa handlowa

Producent

Nr katalogowy

Spirala_embolizacyjna 0 zmiennej migkkosci: Zewngtrzna
spirala wykonana z platyny. Mechaniczne uwalnianie spirali,
pozwalajace na korektg ulozenia. Mocowanie spirali do
popychacza pozwalajace na swobodne rotowanie. Dhugosé
spiral — od 1 do 60cm, érednica struktury drugorzedowej (3D)
~ od 1 do 18mm. Kompatybilne z mikrocewnikami typu
0.010°. Trzy Klasy migkkosci — standard, mickka, ultra mickka
oraz ultra migkka helikalna. Za utrzymywanie dlugosci

powinna odpowiadaé nitka z superwytrzymalego materiatu
typu ULTRA HD; dodatkowe wzmocnienie —drutem

nitinolowym. Progresywna mickkosé, bardziej elastyczny
pierwszy zwdj, dodatkowo — w zaleznosci od grupy migkkosci
~ od 10 do 100% dhugosci koiica powinien byé bardziej
elastyczny.

ZWALNIACZ DO UWALNIANIA SPIRAL TECHNIKA

szt

PR7FZ PRODUCENTA
Razem:

PAK|

IET12
ZESTAW DO ASPIRACJI SKRZEPLIN

[

Artykul

Hosé

Cena
netto

Wartosé
netto

Vat %

Wartos¢
brutto

Nazwa handlowa

Producent

Nr atalogowy

brojona koszulka nac: Srednica 3
(6F): Diugosc 80 lub 90cm. Zakoficzenia: proste lub MP.
Kompatybilny 7 prowadnikami 0,035 — 0,038”. Powloka
hydrofilna na dystalnym odcinku. Dystalny segment widoczny

)

s cleonii (Rem

Zestaw aspiracyin b
(on/off) ssania, 2 pompa. Cewnik
reperfuzyiny o proksymalnej Srednicy zewnetrznej 6F oraz
dystalnej zewngtrznej 5.4, 5.75 lub 6.0; dystalna Srednica
wewngtrzna od 060 do 068" (3 rodzaje); dhugosci 132
(szersze). Cewnik o najwigkszym éwictle skonstruowany z co
najmniej 16 stref przejsciowych, o réznym stopniu
clastycznosci.

szt

Posredni cewnik reperfuzyjny 7 przewodami: Zbrojone

p s foff) ssania,
pompa. Cewnik reperfuzyjny o p 3]

Srednicy zewngtrzne 43F;

dystalna $rednica wewngtrzna 0417, diugosé 139em.

[ ik reperfuzyjny: Cewnik jny — diuge
robocza 153cm, Srednica proksymalna zewngtrzna —4,3F,
dvstalna wewnetrzna - 035

Mikrocewnik: Uniwersalny mikrocewnik — 0,025 Srednicy,
wewngtrzne; diugosé — 160 lub 150cm; Srednica zewngtrzna
dystalna — 2.6F; co najmnicj 1 dystalny marker;

szt

Zbiomik. Kalibrowany zbiomik o pojemnoSci 1000ml
wykonany 7 transparentnego tworzywa, wyposazony w filtry
pompe pompa.

szt

Trombekiom, urzadzenie do mechanicznego udrazniania
naczyii, wewngtrzezaszkowych; przeznaczony do naczyth od
3mm Srednicy, dhugosé calkowita urzadzenia — ok. 203cm;
dhugosc czesci aspiracyjnej 26mmy; Srednica robocza — 4,5mm;
zasadnicza cz¢S¢ wykonana 7 laserowo cigtego nitinolu (0,014
srednicy); wyposazony w S znacznikw; optymalna sila

dial pling wosi

naczynia/urzadzenia.

dierzawa,

12mecy

Razem:

PAK|
PRO)

IET13
/ADNIK HYDROFILNY STEROWALNY

Artykul

Hosé.

Cena
netto

Wartosé
netto

Vat %

Wartosé
brutto

Nazwa handlowa

Producent

Nr katalogowy

Prowadnik hydrofilny przeznaczony do wprowadzania i
ustalania pozycji cewnikow | innych urzadzen zabiegowych.
$rednica 0,014", standardowa dhugos¢ 205 cm. Wysoka
odpomosé na zgniatanie, rdzeii wykonany ze stopu ASACOR.
Platynowa cewka dystalna widoczna w promieniach
rentgenowskich. Powloka hydrofilna w czesci dystalnej. Czes¢
proksymalna powlekana politetrafluoroetylenem

Razem:




PAKIET 14
L

DZENIE MODELUJACE PRZEPLYW KRWI W TETNICACH POZACZASZI

WYCH I

VEWNATI

/CZA

KOWYCH

Lp.

Artykul

jm. Tosé

Wartosé
netto

Vat %

Wartosé
brutto

Nazwa handlowa  |Producent

Nr katalogowy

Cylindryczny implant naczyniowy dostgpny w nastepujacych

wersjach: FD tkany z 64 nitinolowych widkien. Dostgpne:

dhugosci robocze: 9-30 mm i $rednice naczyi: 2,5-5 mm.

Rdzeii 2 platyny zapewniajacy widoeznos¢ we fluoroskopii

RTG, posiadajacy dwa znaczniki, mozliwosé czgsciowego

wysunigeia (moment w kiGrym nadal mozliwe jest wycofanie
)

aczony platynowym znacznikiem

mikrocewnikiem 0,021, Odlgezenie FD nastepuje:
mechanicznie. Stale zachowanie okraglej Srednicy, co jest,
wraz 7 silg radialng, waznym czynnikiem kontaktu ze Sciang
naczynia.

szt 5

Razem:

PAKIET 15
DZENIE DO PRZEKIEROWANIA PRZEPLYWU W NACZYNIU ZTETNIAK

UR?

[

Artykul

jm. Tosé

Cena
netto

Wartosé
netto

Vat %

Wartos¢
brutto

Nazwa handlowa  |Producent

Nr atalogowy

Implant wykonany w postaci tubularne siatki tkanej w sumie
248 druto 2 stopu stali kobaltowo~ch

doskonalsilg radialng
wolframowych zapewniajacych widocznosé w skopi.
Implantowany w tetnicy, w odcinku szypuly tetniaka. Implant

‘ostej siatki, kieru
krwi do wngtrza naczynia, wylaczajac naplyw do worka
tetniaka. Rozmiary 2,5-5,0mm co 0,25mm, dugosci
10/12/14/16/18/20mm oraz 25/30/35mm w zakr
Smm. Mozliwwos¢ repozycii po czesciowym uwolni

P L P
ktéry jest chemicznie zwiazany z powierzchnig, w celu
zmnicjszenia powiklan zakrzepowo-zatorowych. Posiadajacy
wskazanie CE do stosowania jako tzw ,flow diverter”.
Kompatybilny 7 mikrocewnikiem o §r. wewn. 0,69mm
(0,027 i diugosci przynajmniej 135 cm.

sat 5

brojon; Swiatlo

przy nawigacji w naczyniach mozgowych. Migkki

ksztaktowalny nad parg czubek cewnika. Pokrycie hydrof

zewngtrz. Srednice zewngtrzne 2,8/3.2F distiprox, $wiatlo

0,027 na calej diugosci, dhugos¢ robocza 105/135/150/160cm

oraz 0,036°/0,04” disuprox, éwiatlo 0,027 na calej dfugosci,
& 1500m

e na

Razem:

PAK
PODI

INOLOWA STENT LIKE DO COILINGU TET!

WANYCH PRZY BIFU

KACJACH

Lp

Artykul

Cena
netto

Wartosé
netto

Vat %

Wartosé
brutto

Nazwa handlowa  |Producent

Nr katalogowy

Podporka nitinolowa , Stent-like" do coilingu tetniakéw
zlokalizowanych przy bifurkacjach. Dhugosc shaftu 15mm, 20
mm lub 25 mm. $rednica korony 4-15 mm (4, 5,6, 7. 8, 10, 12,
15). Korona dostepna jest w dwéch wariantach: plati wytkane
B © y

celu kontroli rozwinigcia i idealnego polozenia. Proksymalny
Koniec implantu jest polgczony 7 drutem prowadzacym za
pomocy kobaltowo-chromowego mostka. polaczenic to mozna
rozdzielié elektrolitycznie. Na proksymalnym koricu shaftu
znajduie si¢ marker - w polaczeniu z polozonym

o e o

wspicrajacego) wynosi 4 mm dla naczyi krwionosnych o
Srednicy 2,5-3,7 mim oraz 3 mm dla naczyn krwionosnych o
Srednicy 2,2-2,7 mm, shaft posiada duze oczka. Mozliwos¢:
catkowitego wycofania do mikrocewnika, aby umozliwié

poprawicnie lub wviecie.
Razem:

PAKIET 17
GABKA HEMOSTATYCZNA

|LD

Artykul |

Cena
J.m | tlos¢ | netto

Wartosé
netto

vat%|

Wartosé
brutto

|Nazwa handlowa |Pruducem

Nr katalogowy




1 [Gabka wykonana w 100% z widkien chitosanu pochodzenia B 30
naturalnego. Z mozliwodcia uzycia u pacjentow stosujacych
leki przeciwkrzepliwe. Whasciwosci: Niewchlanialna,
teryl
Rozmiar Sem x 5 cm. Grubos¢ okolo 1 cm:
Razem:
PAKIET 18
CEWNIKI NIESELEKTYWNE
| Cena | Wartos¢ Wartosé
Lp. Artykul iom | omese | SRS e | VAt%| e |Neawahandiowa |Producent | Nr katalogowy
1| Cewniki angiograficzne nieselektywne: nylonow, zbrojore B 20
drutami wiopionymi w Sciang, odporne na zlamania, Srednica
cewnika . SF, GF, diugosc 90cm, 100 cm, 125 cm, akeeptujace
prowadnik od 0.021do 0,038, posiadajace temperowana i
atraumatyczng koiicowke.dobrze widoczng w skopii,
wtrzymujace cidnienie 1200 psi, wymagane wszystkie
krzywizny koficowek.
Razem:
'OCENA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTOW
« zbroione drutami wtopionymi w Sciane. odpome na zlamania 8% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLIC))
+ atwo manewrowalne, o dobrej rotacyjnosci, o bardzo duzej pamicei ksztaltu 8% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLICY)
« posiadajace temperowang | atraumatyczng koiicowke dobrze widoezng wskopii , 8% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLICY)
« érednica cewnika SF, GF, dhugosé 90cm, 100 em, 125 em 8% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLICY)
= duzv wybor krzvwizn 8% (TAK/ NIEY* (NALEZY WYKRESLIC!
PAKIET 19
CEWNIKI SELEKTYWNE
. | Cena | Wartos¢ Wartosé
Lp. Artykul iom | omese | R | N |Vatos| Ye |Newahandiowa  |Producent|  Nr katalogowy
1| Cewniki angiograficzne selektywne: nylonowe, zbrojone szt 330
drutami wtopionymi w Sciang, odporne na zlamania, Srednica
cewnika SF, 6F, diugosc 90cm, 100cm. 125 cm, akeeptujace
prowadnik od 0,021do 0,038, posiadajace temperowang i
amummauq Koiicowke.dobrze widoczng w skof
e zewngtrzni powloks hydrofiln latwiajaca
manewrowanie wytrzymujace cisnienie 1200 psi. wymagane
wzystkie krzywizny koicowek.
Razem:
'OCENA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTOW
« Zbrojone drutami wto Sciane. odpome na zlamania 8% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLIC)
« atwo manewrowalne, o dobrej rotacyjnosci, o bardzo duzej pamigei ksztaltu 8% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLICY)
« posiadajace temperowang i atraumatyczng koiicowke dobrze widoezng wskopii , 8% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLICY)
« érednica cewnika SF, GF, dhugosé 90cm, 100 cm, 125 em 8% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLICY)
= duzv wybor krzvwizn 8% (TAK/ NIEY (NALEZY WYKRESLIC!
PAKIET 20
INTRODUKTORY
. . | Cena | Wartos¢ 0| Wartos
Lp Artykul iom | omese | R | NI |vatos| Y. |Nawahandiowa  |Producent|  Nr katalogowy
1| introdukutor naczyniowy do dojécia udowego wraz z igly szt 300

angiograficzng, Zestaw zawiera introduktor 7 zastawki,
hemostatyczna, igle, prowadnik, rozszerzacz, boczny odplyw 7
Kranikiem: kaniula odporna na zlamania i zagigcia; Srednice od
3F do 9F ( w rozmiarach SF-8F, mozliwos¢ zamawiania
rozmiaréw co 0,5F); dhugosé 11em, 23em; igha prosta
18Gx7cm (dla rozmiaru 3F: 21Gx3,8cm; dla rozmiaru 4F:
19Gx5em); prowadnik J 0,035 x40cm (dla rozmiaru 3F:
0,018"x35¢m; dla rozmiaru 4F: 0,022"x40cm); atraumatyczna
Kofbwka i prrejicie pomiedzy rozszerzaczem a koszulka:
jiatla na calej dhugosci.

Razem:

'OCENA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTOW

+ 2 zastawkg hemostatyczng 10% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLICY)

« diugosci 11em i 23m 10 % (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLICY)

« Srednica wewnetrzna SF, 6F, TF, Xdeopnsuwanym atraumatyeznym rozszerzaczem 10% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLICY)
pola 10% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLIC!)




PAKIET 21
PROWADNIK I HYDROFILNE
. | Cena | Wartos¢ Wartosé
Lp. Artykul jm nose | etto VAt %| e |Neawahandiowa [Producent|  Nrkatalogowy
1| Prowadniki hydrofilne. Prowadnik o srednicy 0,035, 0,038, | Szt. 250

Diugosc 180cm , 260cm, 320 em. Rdze nitinolowy z powloky
hydrofilng, mickki atraumatyczny temperowany dystalny

koniec prowadnika, koficwka prosta, J, ANGLED

OCE

Razem
NA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTO!
koszulka

+ adpowiednie pokrycie prowadnika ulatwiajace wprowadzenie

W

6% (TAK/ NIEV* (NALEZY WYKRESLIC!)
~ 6% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLIC!)




« sztywna czgsé rowadnik dobr

« mil

P y
« prowadnik o Srednicy 0,035™ 0,03

kki d

« koiicowka prosta, J, ANGLED 10 % (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLIC!)

§¢ — 6% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLICY)
talny 6% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLIC!)
" dlugosei 180cm 260cm,320 cm 6% (TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLICY)

PAKIET 22
KRANIKI WYSOKOC
o | Cena | Wartos¢ Wartosé
Lp. Artykul iom | omese | RN |Vato| ‘e |Newahandiowa |Producent|  Nr katalogowy
T [Kraniki trjdrozne wysokocisnieniowe, przejscie
1200 050 . sat 250
Razem:
'OCENA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTOW
« wytrzymujace cisnienic do 1200 psi 20%( TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLIC!)
« przejicie prowadnikiem érednicy do 0,038” 20 %( TAK/ NIE)* (NALEZY WYKRESLIC!)
PAKIET 23
LACZNIKI WYSOKOC MIEKKIE
. | Cena | Wartos¢ 0| Wartosé
Lp. Artykul iom | omese | R | MR |Vatos| Ye  |Newahandiowa |Producent|  Nr katalogowy
T [Laczniki wysokociénicniowe 100% kompatybilne ze 2 4800 | 8% | 5184 |[Lacenik
strzykawky ANGIOMAT ILLUMENA, diugoéé min. 90 -max wysokocisnicniowy | WUXI DSA-150cm
130 cm. & min 1000 PSI sz 400 1200 osi
azem: 280000 518400
AJAKOSCIZAOFEROWANYCH PRODUKTOW
*100% kompatybilne ze strzvkawka Anaiomat lllumena 20% (TAK/ MHE)* (NALEZY WYKRESLIC!)
« diugos¢ min.90 -max 130 em. 10% (TAK/ NIE) (NALEZY WYKRESLIC! Dhugosé 150 em ( zamawiaiacy wyraza zeode pvt. 9)
« wytrzvmalo$é min. 1000 PSI 10% (TAK/ NHEY* (NALEZY WYKRESLIC!)
PAKIET 24
Y CONNECTOR
. | Cena | Wartos¢ o] Wartos
Lp. Artykul iom | omese | R | MR |Vatos| Ys |Newahandiowa |Producent|  Nr katalogowy
1 |Y-CONNECTOR Z ZASTAWKA OBROTOWA, Y- 20 9000 | 8% | 9720 | Y-Connecor (twis)
connector 7 zastawka wysokociSnicniow regulowany w zestawie torquer, | DEMAX DRY018
obrotanwo, (zakrecany) Konsinikeia sz 450 introducer
Razem: 900000 972000
'OCENA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTOW
« 2 zastawka wysokocisnicniowa regulowana obrotowo. (zakrecany) 15 % (TAK/ MHE)* (NALEZY WYKRESLIC!)
« brzezroczysta konsirukeia. 10% (TAK/-AHE)* (NALEZY WYKRESLIC!
« Gwiatlo zewnetrzne zastawki min. § F 15% (TAK/ NAE) (NALEZY WYKRESLIC!)
PAKIET 25
ZESTAW DO STRZYKAWKI ANGIOMAT ILLUMENA
. . | Cena | Wartos¢ o] Wartos!
Lp Artykul iom | mese | R | NI |vatos| Y. |Newahandiowa  |Producent|  Nr katalogowy
T |Zestaw do strzykawki ANGIOMAT ILLUMENA skladajacy | Szt. 650 129 8385 | 8% | 9058
si¢ 7 jednorazowego wkiadu do kontrastu o pojemnosci 150 ml Wkiad LF 200150A Wkiad LF
Angiomat llumena |WUXI | Angiomat llumena 150
150 ml ml
Razem: 838500 905580
'OCENA JAKOSCI ZAOFEROWANYCH PRODUKTOW
100% kompatybilny 7e strzvkawka Anaiomat lllumena 20% (TAK/ HEY* (NALEZY WYKRESLIC!)
mozliwosé latwego i fagodneso przesuwania tloku ~20% (TAK/ NHE) (NALEZY WYKRESLICH
PAKIET 26+
Elementy wymienne d Kontrastu CT Expres
. . | Cena | Wartos¢ 0| Wartos
Lp Artykul iom | omese | R | NI |vatos| Y. |Newahandiowa  |Producent|  Nr katalogowy
T Zestaw wielu pacjentéw skladajacy sic z Kasety perystaltycznej | op (25 | 30
oraz przewodu zakoiczonego zlaczem luer-lock sat)
2 [Tednorazowe przekhuwacze do butelek z kontrastem o0 | 2
3 |Zestaw dzienny laczacy trzy zrdla (2 x kontrast + 1 xsol) [op (15s2t)| 50
4 [Tednorazowy facznik o dl. 120 cm 7 jednokierunkowym op(40 | 260
st

zaworem na kazdvm 7 kofieiw linii ze ztaczem luer-lock
Razem

- OFEROWANE ELEMENTY MUSZA BYC KOMPATYBILNE Z URZADZENIEM CT EXPRES | DOPUSZCZONE PRZEZ PRODUCENTA
URZADZENIA

PAKIET 27+
WKLADY DO STRZYKAWKI EMPOWER MR




Lp.

Artykul

Hosé

Cena

netto

Wartosé
netto

Vat %

Wartosé
brutto

Nazwa handlowa

Producent

Nr katalogowy

Zestaw 2 strzykawek Fast-Load 100 ml z niskocisnieniowy
rura laczaca i ielami do but

2950

Razem

“ELEMENTY MUSZA BYC KOMPATYBILNE Z URZADZENIEM EMPOWER MR | DOPUSZCZONE PRZEZ PRODUCENTA URZADZENIA
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