DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA
DLA ZADANIA

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA
USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

1. RODZAJ OBIEKTU: budynek mieszkalny, wielorodzinny z przetomu XIX/XX w.
2. LOKALIZACJA: ul. Wierzbiecice 32/ul. Spychalskiego 23, 61-527 Poznan
3. ZAMAWIAJACY: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 62-841 Poznan
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e szczegotowe ogledziny budynku przeprowadzane w pazdzierniku br.

e badania stanu zachowania obiektu, analiza technologii wykonania poszczegdlnych
elementow

e dokumentacja fotograficzna

e analiza historyczna

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania sg zabytkowe stolarki
okienne.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje zakresem wszystkie pierwotne stolarki okienne, ze
szczegolnym uwzglednieniem pierwotnej kolorystyki.

7. OPRACOWAL
mgr Krzysztof Milanowski
8. Zdjecia

mgr Krzysztof Milanowski

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
R DYPLOMU 2067

Poznan, pazdziernik 2020 r.
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o g Torun, 01 czerwca 1999 r.
Joznaczenie organu/ /miejscowos¢, data/

L.dz. WO.SOZ - 1573/99

ZASWIADCZENIE Nr 1599

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, i § 171 18
oraz 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie
udzielania zezwolefi na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osob, ktore
maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz. U. Nr 16, poz. 55) stwierdzam, ze:

Pan/i/ mgr Krzysztof Milanowski

urodzony/a 16 marca 1971 r. w Wagrowcu

zamieszkaty/a/ w Toruniu, ul. Rydygiera 22 d/50

posiada kwalifikacje w zakresie:  pelnienia nadzoréw konserwatorskich przy remontach
obiektow zabytkowych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Kopig zaswiadczenia sktada si¢ do akt znajdujacych sie przy rejestrze wydanych zaswiadczen o
kwalifikacjach.
Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje:

1. Pan/i/ (adres)
Krzysztof Milanowski
ul. Rydygiera 22 d/50 " £
87-100 Torun REGON 0057404 rvn ;

3//) M/ ﬁ Q AVCJZ Za 2godnost Z H\m]

7 Toru, dnid ... IZ/O@

Oplate skarbowa w wysokosci ) {;Lv gvp(i“”“/
3,00 zt skasowano na wniosku POAPIS wovserneefene

* Nalezy wstawi¢ odpowiedni przepis § 17 - 19 w/w rozporzadzenia w zaleznoéci od tego jakiego radzaju
kwalifikacje wnioskodawcy stwierdza w zaswiadczeniu wojewodzki konserwator zabytkow.




2. Wstep.

W trakcie ogledzin przebadano dwie z zachowanych stolarek pierwotnych, w elewac;ji
frontowej po stronie ul. Jana Spychalskiego (numer 23), oraz dwa okna wtérne — jedno w tej
samej elewacji, drugie w elewacji podwdrzowej. W obu elewacjach frontowych oraz
elewacjach podwdrzowych dominujg skrzynkowe, drewniane okna wtérne o uproszczonej
dekoracji krzyza okiennego oraz okna PCV.

Fot. 1. Widok ogdlny budynku z poziomu skrzyzowania ulic Wierzbiecice i Spychalskiego.

Dominujg otwory okienne o formacie pionowego prostokata ze stolarkami czterodzielnymi.
dwupoziomowymi (ze wspomnianym krzyzem okiennym. W ostatniej, zachodnie] osi elewacji
potudniowej (Spychalskiego) otwory o formatach prostokatéw lezgcych zamykane stolarkami
dwupoziomowymi, oSmiodzielnymi (zdwojone krzyze).



Fot. 2. Elewacja z poziomu ul. Spychalskiego. W parterze zaznaczone strzatkq przebadane okno
drewniane, wtdrne. Na drugim pietrze przebadane pierwotne stolarki okna i drzwi

balkonowych.

Fot. 3. Elewacja z poziomu ul. Wierzbiecice. Brak stolarek pierwotnych. Dominujq liczebnie
okna PCV.



3. Konstrukcja i pierwotna kolorystyka stolarek pierwotnych.

Drzwi balkonowe i okno zachowane w kondygnacji drugiego pietra wykonano z drewna
iglastego, najprawdopodobniej sosny w konstrukcji skrzynkowej. Skrzydta zewnetrzne
uktadaja sie w krzyz okienny o przechodzgcym slemieniu. Stupki Gérnej i dolnej kwatery
wsparte na cokolikach, gérne konce ozdobione kwadratowymi plakietami. Zaréwno stupki, jak
i slemiona kanelowane. Na potaczeniu elementéw dekoracyjna plakieta z kolistym frezem.
Ramiaki skrzydet wewnetrznych ozdobione ¢wieréwatka na krawedzi i wkleski. Okna zamykane
mosieznymi klameczkami na listwach przymykowych.
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Fot. 4. Zewnetrzna strona pierwotnej stolarki okiennej. W gérnym stupku brakuje kwadratowej
plakietki.



Fot. 5. Zewnetrzna strona pierwotnej stolarki drzwi balkonowych. Krzyz okienny zachowany w
stanie kompletnym.
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Fot. 6. Wewnetrzna strona pierwotnej stolarki okiennej. Dobrze widoczne profile i mosiezna
klameczka.



Fot. 7. Zewnetrzna, kanelowana strona stupka. Malowanie dwoma warstwami biatej farby
olejnej. Obie warstwy w ciepfym odcieniu, zblizonym do koloru RAL 9010.
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Fot. 8. Ogdlnie stan zachowania powfok malarskich nalezy okreslic, jako zty.



4. Konstrukcja i pierwotna kolorystyka stolarek wtérnych.

Okna w udostepnionym lokalu wykonano réwniez w konstrukcji skrzynkowej z drewna
iglastego, najprawdopodobniej sosny. Skrzydta zewnetrzne uktadajg sie w krzyz okienny o
przechodzagcym sSlemieniu. Jest on jednak znacznie uproszczony w stosunku do stolarek
opisanych powyzej. Od strony wewnetrznej ramiaki posiadajg rowniez dekoracyjne
opracowanie krawedzi oraz mosiezne klameczki. Stan zachowania powfok malarskich jest
bardzo zty, jednak pierwotna warstwa farby biatej zachowata sie w mniej dostepnych
miejscach.

Fot. 9. Elewacja podwdrzowa. Zewnetrzna strona stolarki wtornej.



Fot. 10. Wewnetrzna strona stolarki wtdrnej.



a, biata kolorystyka okien.

Fot. 11. i 12. Dobrze widoczna pierwotn




5. Zalecenia konserwatorskie do projektu wymiany stolarek okiennych.

W przypadku podjecia decyzji o wymianie stolarek okiennych na nowe, nalezy je
wykonaé¢ z drewna klejonego na wzér stolarek pierwotnych. Przynajmniej jedno z okien
pierwotnych oraz jedne drzwi balkonowe poddac konserwacji i pozostawi¢ w budynku. W
zaleznosci od oczekiwanych parametréw cieplnych jako okna zespolone z zastosowaniem
wspofczesnego systemu szklenia trdéjszybowego. Nalezy zwrdcié uwage, aby ramy
konstrukcyjne (oscieznice) okien byty w catosci schowane za wegarem. W miare mozliwosci
nalezy dazy¢ do powtdrzenia szerokosci oryginalnych profili okien. Szklenie nalezy wykonac¢
zachowujac maksymalne parametry przepuszczalnosci Swiatta i stosujgc szkto bezbarwne.
Klamki i okucia dobra¢ w formie ujednoliconej dla wszystkich stolarek, uproszczonej,
harmonizujgcej proporcjami i ksztattem okien.

W nowych stolarkach nalezy bezwzglednie odtworzyé:

e podziaty pionowe i poziome (stupki i slemiona),

e wewnatrz, na poszczegdlnych ramiakach - ozdobne profilowanie,

e nazewnatrz - dekoracyjne opracowanie stupkow i slemion,
Proponuje sie wszystkie stolarki okienne pomalowa¢ kryjgcg farbg pétmatowg - od strony
zewnetrznej i wewnetrznej w kolorze biatym (RAL 9010).

Opracowat:
mgr Krzysztof Milanowski

ZTOR MILANOWSKI

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
R DYPLOMU 2067




