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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

. 10.5

) oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlanej
3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
4 zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te
¥ Y informacje do biura projektowego.

Ay , } }

| WW 5 4. Ze wzgledu na sposoéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystapic¢

¥ A niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zhiorczym wymiarem elementu. W takich
| l przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.
5. Wszystkie wymiary bezwglednie zweryfikowa¢ na budowie na podstawie obmiaréw
rzeczywistych.
6. Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z

A koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z
PRZEKROJ POZIOMY B-B proeaniem 2 g0 50

8. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy uwzgledni¢ spadek 1% do kratek wpustowych
9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sig¢ z projektantem.

WYMIARY OKIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM
STOLARKI OKIENNEJ!

ZeW n et rze . Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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NAZWA INWESTYCJI

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA

USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
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