ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ KLATEK SCHODOWYCH
UWAGA! Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy bezwzglecnie sprawdzi¢ wymiary w naturze!

symbol:

Ok1

Ok2

RODZAJE SZKLENIA STOLARKI OKIENNEJ

KLATEK SCHODOWYCH*

213.0

200.0

szkto biate fakturowane "zmrozone"

*fotografia - przyktadowe szklenie

szklo biate przeziermne

*szkfo odtworzy¢ na podstawie zachowanych szkler
w oknach gtdwnej klatki schodowej

wymiary zewnetrzne
w osciezy

120/213

120/200

uwagi

OKNO DREWNIANE

OKNO DREWNIANE

ilos¢

KL. SCHODOWA OD
UL. SPYCHALSKIEGO

KL. SCHODOWA OD
UL. WIERZBIECICE

SUMA:

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspotczynnik przenikania ciepta okna - bez wymagan (okno
dwuszybowe);

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotna forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz czg$¢ opisowa projektu -
LZatgczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, hartowana od zewnatrz, od wewnatrz
montaz szkla fakturowanego (patrz rubryka z prawej);
izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspotczynnik przenikania ciepta okna - bez wymagan (okno
dwuszybowe);

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz czg$¢ opisowa projektu -
Lzataczniki formalno - prawne: dokumentacja konserwatorska
dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA
KOLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki
okiennej;

szyba zespolona, hartowana od zewnatrz, od wewnatrz
montaz szkta fakturowanego (patrz rubryka z prawej);
izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

12.
13.

15.
16.

SPOSOB RENOWACJI STOLARKI OKIENNEJ
okna przeznaczone do renowacji wskazano

w czesci rysunkowej (elewaga) i oznaczono literg "R"

UWAGA! WSKAZANE OKNO KLATKI SCHODOWEJ
NALEZY PODDAC RENOWACJI WYKORZYSTUJAC
ZACHOWANE ELEMENTY Z OKIEN DEMONTOWANYCH.
NALEZY WYKORZYSTAC ORYGINALNE ZACHOWANE
SZKLENIA  SZKtA ~ FAKTUROWANEGO  ORAZ
BARWIONEGO.

Demontaz i wywéz okien.

Suszenie ram i skrzydet.

Oczyszczanie na sucho za pomocy szczoteczek oraz
papieréw $ciernych z tynkow i luznych powtok malarskich.
Doczyszczenie chemiczne z powtok malarskich przy uzyciu
zmywacza farb w migjscach, w ktdrych farba nadal trzymata
sie podfoza.

Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem grzybéw
i owadow poprzez nasycenie preparatem biobéjczym.
Usunigcie trwale skorodowanych okug.

Pokrycie dwukrotne osfabionego drewna poliuretanowym
Srodkiem  do  wzmacniania  drewna  Remmers
PU-Holzverfestigung (lub réwnowaznym) do momentu, w
ktérym preparat przestaje wsigka¢ w drewno.

Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji
oraz dorobienie wszelkich brakujgcych elementéw oraz
wymiana na nowe tych elementow, ktérych nie udato sie
dostatecznie wzmocnic.

Klejenie poszczegolnych elementéw klejem poliuretanowym
w celu zwigkszenia wytrzymatoéci mechanicznej faczen po
uprzednim zastosowaniu poliuretanowego $rodka do
wzmacniania drewna.

Wszystkie poskrecane lub wygiete elementy nalezy poddaé
prostowaniu poprzez zmigkczenie drewna za pomocg
parownicy i proces prostowania w $ciskach.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw dwusktadnikowg Zywicg
epoksydowg Araldite SV/HV 427 (lub preparatem o
wiasciwosciach réwnowaznych).

Wyszlifowanie powierzchni drewna.

Pokrycie ram oraz skrzydet gruntem odpornym na warunki
atmosferyczne oraz regulujgcym wilgotno$¢ drewna do
uzytku zewnetrznego i wewnetrznego.

Elementy metalowych oku¢ mozliwych do zachowania oraz
wymienione na nowe nalezy dwukrotnie pokryé 10%
roztworem Paraloidu B-44 (lub réwnowaznym) w celu
zabezpieczenia przed korozjg. Brakujace i nie nadajace sie
do odzyskania okucia nalezy zrekonstruowa¢ na wzér
oryginalnych.

Okna nalezy na nowo oszkli¢ za pomoca kitu szklarskiego.
Okna - ramy i skrzydla nalezy pomalowa¢ farbami do
drewna odpornymi na czynniki atmosferyczne w kolorze
ustalonym na podstawie badan stratygraficznych oraz
zaakceptowanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
w Poznaniu, patrz cze$¢ opisowa projektu - zatgczniki
formalno - prawne punkt 8.

Montaz okien wraz z ich regulacjg.

UWAGI

1 Rysunek rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym

2 Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlanej

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ te
informacje do biura projektowego.

4 Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystapié¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

5. Wszystkie wymiary bezwglednie zweryfikowaé na budowie na podstawie obmiaréw
rzeczywistych.

6. Dopuszcza sig¢ zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

8. W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem

WYMIARY OKIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ!

WYMIARY OKIEN OPISANE NA SCHAMATACH ORAZ RYSUNKACH ELEWACJI JAK | W
ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ - sg wymiarami zewnetrznymi!

LINIA PRZERYWANA ZAZANCZONO SREDNI WYMIAR WEWNETRZNY OKNA. NA RZUTACH
INWENTARYZACYJNYCH STANOWIACYCH INTEGRALNA CZESC PROJEKTU PODANO WYMIARY
POSZCZEGOLNYCH WNEK OKIENNYCH.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego

1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.
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NAZWA INWESTYCJI:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA
USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Wierzbiecice 32, 61-568 Poznan/ul. Spychalskiego 23, 61-543 Poznan
dz. nr 60/44, 122, ob. 0061 Wilda, ark. 06, 306401_1 Poznan

INWESTOR

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

UWAGA! Montaz nawiewnikéw zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewacji.
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