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1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlane;j.

3 Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ zauwazonej miedzy projeldem a stanem fakcycznym wykonawea zobowiazany fest przekaza te
I U Wi
UWAGA! Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy bezwzglecnie sprawdzi¢ wymiary w naturze! & 76 wagiee na spossh zaolaaglania wymiarbw W utytym programie CAD moga, wystapit
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.
Symbol OF'] OF1* OF2 OF3 OF3* OF4 OF5 OF6 OF? OF8 OFS* OFg OF']O OF’IO* R 5 W{SZEQSMS wymiary bezwglednie zweryfikowa¢ na budowie na podstawie obmiaréw
geczngoypcuszcza sie zastosowanie materiatébw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
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1 Lo 1 b 1 / b | /| b 1 Lo 1 Lo 1 Lo N b Wz Lo 7 >) Lo 4. Doczyszczenie chemiczne z powtok malarskich INWENTARYZACYJNYCH STANOWIACYCH INTEGRALNA CZESC PROJEKTU PODANO WYMIARY
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Fote———m——— Fotee———m———= R ~ Kot =, ~ ZBéO ””””””” * K ot dziataniem grzybow i owadow poprzez
98.0 98.0 L 233.0 ) ¥ : ¥ 98.0 nasycenie preparatem biobojczym.
1 K 6. Usuniecie trwale skorodowanych okué -
zwlaszcza ze skrzydet zewnetrznych.
7. Pokrycie dwukrotne ostabionego drewna
poliuretanowym  $rodkiem do wzmacniania
drewna Remmers PU-Holzverfestigung (lub
réwnowaznym) do momentu, w ktérym preparat
przestaje wsigka¢ w drewno.
8. Wykonanie niezbednych napraw stolarskich
wymiary zewnetrzne ‘ konstrukcji oraz dorobieniel wszelkich
w osciezy 98/192 98/192 96/194 98/185 98/185 98/180 233/192 238/187 80/193:154 98/140 98/140 98/146 98/155 98/155 braﬁujqclych e|emem?(\{v orahz Wymlanadnla nowe
tych elementéw, ktérych nie udalo sie
uwagi OKNO DREWNIANE okno ppoz - EI60 OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE okno ppoz - EI60 OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE OKNO DREWNIANE ORNO DREWNIANE, okno ppoz - EI60 ORNO DREWNIANE, ORNO DREWNIANE, okno ppoz - EI60 dostatecznie wzmocnic.
ANTYWELAMANIOWE ANTYWLAMANIOWE ANTYWEAMANIOWE 9. Klejenie poszczegdlnych elementow  Klejem
ilogé poliuretanowym ~ w  celu  zwigkszenia
wytrzymatodci  mechanicznej  taczen  po
uprzednim  zastosowaniu  poliuretanowego
PIWNICA . ) ) ) ) ) ) ) ) 2 1 6 10 1 $rodka do wzmacniania drewna.
10.  Wszystkie poskrecane lub wygiete elementy
PARTER 18 1 2 - - - 1 - - - - - - - nalezy  poddaé  prostowaniu  poprzez
zmigkczenie drewna za pomocg parownicy i
I PIETRO 18 1 2 - - - 1 - - - - - - - proces prostowania w $ciskach.
11. Uzupelnienie drobnych ubytkow
Il PIETRO 17 1 3 R . B 1 _ _ ) B _ _ B dwusktadnikowg Zywicg epoksydowq Ara!dite
SVIHV 427 (lub preparatem o wiasciwosciach
réwnowaznych).
I PIETRO 1 - - 14 1 - ) 1 - " - - - - 12. Wyszlifowanie powierzchni drewna.
13.  Pokrycie skrzynek oraz skrzydet gruntem
PODDASZE 2 - - - - 2 - - 1 - - - - - odpornym na warunki atmosferyczne oraz
regulujqcym Wilgotnoéé drewna do uiytku Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego
SUMA: 56 3 7 14 1 2 3 1 1 2 1 6 10 1 zewnetrznego i wewnetrznego. 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
14. Elementy metalowych oku¢ mozliwych do JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
okno drewniane o konstrukcji jednoramowe; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowe; okno drewniane o konstrukcji jednoramowe; okno drewniane o konstrukcji jednoramowey; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z okno drewniane o konstrukcji jednoramowe; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej; okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z zachowania oraz wymienione na nows nalezy E N E P RUJ E KT
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wspotezynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?; potfabrykatow z drewna sosnowego klejonego warstwowo; wspétezynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; potfabrykatow z drewna sosnowego klejonego warstwowo; wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; wspotezynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?; wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; pétfabrykatéw z drewna sosnowego klejonego warstwowo; wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; wspolczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; péifabrykatow z drewna sosnowego klejonego warstwowo; dWUkmtme, pokryc_ 10% roztworem Earalo@u Ada
profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60; profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60; profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60; profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentaciji, okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60; B-44 (lub réwnowaznym) w celu zabezpieczenia C
odtwarzajace pierwotna forme; okno z mozliwoscia otwarcia - skrzydio bieme wyposazone w odtwarzajace pierwotna forme; odtwarzajace pierwotna forme; okno z mozliwoscia otwarcia - skrzydto bieme wyposazone w odtwarzajace pierwotn forme; odtwarzajace pierwotna forme; odtwarzajace pierwotna forme; odtwarzajace pierwotna forme; odtwarzajace pierwotna forme; okno z mozliwoscia otwarcia - skrzydio bierne wyposazone w odtwarzajace pierwotna forme; odtwarzajace pierwotna forme; okno z mozliwoscia otwarcia - skrzydto bierne wyposazone w przed korozjg. Brakujace i nie nadajace sig do
stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; ryg|g| lumozllWlancy zablokowanie skrz‘yd?a w gomej i dolnej stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; ryglgl ‘umozI|WIaJacy zablokowanie skrzlyd{a w gome; i dolnej stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; rygiel umozliwiajacy zablokowanie skrzydta w gémej i dolnej stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego; rygiel umozliwiajacy zablokowanie skrzydia w gornej i dolnej odzyskania okucia nalezy zrekonstruowa¢ na NAZWA INWESTYCJI
kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - E:Esﬁ;;;:ﬁ:xgggﬁaynne W zasuwicg; Klamka 2 blokada kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - E?E:ﬁ;;::iaszfgi?n,czynne w zasuwicg; Klamka z blokada kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - czesci oraz skrzydio czynne w zasuwicg; klamka z blokadg kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - kolor stolarki okiennej - patrz cze$¢ opisowa projektu - czescei oraz skrzydto czynne w zasuwice; klamka z blokadg wzor oryginalnych. REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA
zatgezniki fqrmalpo - prawne: dokumentacja konserwatorska wspolczynnik pnenikénia ciepla okna U=0,.0W/mK:; zatqczniki fgrmalpo - prawne: dokumentacja konserwatorska zatgczniki fgrma/po - prawne: dokumentacja konserwatorska wspolczynnik przenikiini a ciepla okna U=0,9W/maK; Jzatgczniki fqrmal.no - prawne: dokumentacja konserwatorska ,zatgezniki fgrma/no - prawne: dokumentacja konserwatorska zatgczniki fgrma/po - prawne: dokumentacja konserwatorska zatgczniki fqrmalpo - prawne: dokumentacja konserwatorska JZatqezniki fqrmalpo - prawne: dokumentacja konserwatorska uruchamiang kluczgm; o zatgczniki fgrma/po - prawne: dokumentacja konserwatorska Zatqezniki fqrmalpo - prawne: dokumentacja konserwatorska uruchamiang kIuczgm; . 15. Okna nalezy na nowo oszkli¢ za pomocg kitu USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentaci, dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacii, dot. stolarki okienne]’ oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej’ oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej’ oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej” oraz TABELA ZESTAWIAJACA wspéiczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA dot. stolarki okiennej" oraz TABELA ZESTAWIAJACA wspoiczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K; szklarskiego.
KQLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki odtwarzajace pierwotna forme; KQLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki KQLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki odtwarzajace pierwotng forme; KQLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki KQLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki KQLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki KQLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki KQLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki profile i glememy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, KQLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki KQLORYSTYKE OKIEN w pkt. dotyczacym wymiany stolarki profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentagji, 16. Okna - skrzynki i skrzydta nalezy pomalowat AETE‘SA;JiEQEELL; Bg?gé\/?gE%%:_ses Poznan/ul. Sovchalskiedo 23. 61-543 Poznart
okiennej; ‘ stolarka z drewna klejonego, impregnowanego | malowanego, okiennej; ‘ okiennej; ‘ stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, okiennej; . okiennej; ‘ okiennej; ‘ okiennej; ‘ okiennej; ‘ ‘ ‘ odtwarzajgce Plefwo‘ﬁa f0fm§? ‘ okiennej; . . . okiennej; . ‘ . odtwarzajace P'erWOtf‘él fOFm(?: ‘ farbami do drewna odpomymi na czynniki dz- r 60/ 42 122 oi) 0061 Wilda. ark '0 Gmé 06401 1gPozn,ar'1
szyba zespolona, bezpieczna P2A; wyposazona w uszczelki peczniejace; szyba zespolona, bezpieczna P2A; szyba zespolona, bezpieczna P2A; wyposazona w uszczelki peczniejace; szyba zespolona, bezpieczna P2A; szyba zespolona, bezpieczna P2A; szyba zespolona, bezpieczna P2A; szyba zespolona, bezpieczna P2A; okna o klasie odpornosci na wiamanie WK2; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, okna o klasie odpornosci na wtamanie WK2; okna o klasie odpornosci na wiamanie WK2; stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, . ’ s ’ e -
izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; kolor stolarki okiennej - patrz ,zataczniki formalno - prawne: izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; kolor stolarki okiennej - patrz ,zatgczniki formalno - prawne: izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; szyba zespolona, bezpieczna P4A; wyposazona w uszczelki peczniejace; szyba zespolona, bezpieczna P4A; szyba zespolona, bezpieczna P4A; wyposazona w uszczelki pgczniejace; atmOSfer.yczne w kolorze lj'Stalonym na INWESTOR:
parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej’; parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej”; parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; kolor stolarki okiennej - patrz ,zafgczniki formalno - prawne: izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB; kolor stolarki okiennej - patrz ,zatgczniki formalno - prawne: podstawie ~ badan  stratygraficznych ~ oraz Miasto Poznan
wewngtrznym stolarki okiennej; izolacyjnos¢ akUStYCZf‘? min. 32 dB; wewnegtrznym stolarki okiennej; wewnetrznym stolarki okiennej; izolacyjnos¢ BKUSWCZ”? min. 32 dB; wewnetrznym stolarki okiennej; wewnetrznym stolarki okiennej; wewnetrznym stolarki okiennej; wewngtrznym stolarki okiennej; parapet wewnetrzny - drewno Klejone malowane w kolorze dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej’; parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze dokumentacja konserwatorska dot. stolarki okiennej’; zaakceptowanym przez Miejskiego Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznar
parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! okna o klasie odpornosci na wiamanie WK2; parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! okna o klasie odpornosci na wiamanie WK2; parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wewnetrznym stolarki okiennej; izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB; wewngtrznym stolarki okiennej; wewnetrznym stolarki okiennej; izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB; Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, patrz '
wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji parapet Wewnetrzny. - ‘,‘feW”,‘? Kejone malowane w kolorze wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji parapet wewnetrznyl A clirewn‘z_: Kejone malowane w kolorze wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze cze$¢ opisowa projektu - zatgczniki formalno - PROJEKTANT ARCHITEKTURY: BRANZA/SPECJALNOSC] UPRAWNIENIA: PODPIS:
frontowej); ;v:r\;v;:ttrz;eﬂ;omli;kl :klbelg::]:il’ tytan- cynk natural (uwaga! frontowej); frontowej); ;v;‘g;grzzlﬂ;gi;kl :k:;g:;, ytan- cynk natural (uwagal frontowej); frontowej); frontowej); frontowej); wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji wewnetrznym stolarki okiennej; wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji wewnetrznym stolarki okiennej; prawne punkt 8. mgr inz. arch. Mariusz Sawicki budowlana/ 357/PW/92
wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewaci wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewad wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki higrosterowalne wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne frontowey); . . ' - parapet zewnetrzqy z blachy tytan- cynk natural (uwaga} frontowej); . . ' S frontowey); . . ' S parapet zewnetrzqy z blachy tytan- cynk natural (uwagg! 17. Montaz okien wraz z ich regulacja. architektoniczna
frontowej); frontowe); wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacii wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY:
(uwaga! nawiewnikéw nie montowa¢ w pomieszczeniach frontowe); (uwaga! nawiewnikéw nie montowa¢ w pomieszczeniach (uwaga! nawiewnikéw nie montowa¢ w pomieszczeniach frontowej); mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk budowlana/ UAN-8386/64/90
tazienek oraz WC) tazienek oraz WC) fazienek oraz WC) architektoniczna

UWAGA! Montaz nawiewnikow zgodnie z oznaczeniami na rysunkach elewaciji.

OPRACOWANIE:

i L budowlana/
mgr inz. arch. Dominika Kaszubowskd ;chitektoniczna
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