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projektowane zjazdy i dojécia do posesji z kostki betonowej koloru szarego
projektowany trawnik

projektowane pobocze z mieszanki niezwigzanej

projektowane pobocze chtonne w postaci drenazu francuskiego

projektowane pole uwagi
projektowany row kryty
projektowany przepust drogowy

projektowana linia kablowa sieci o$wietlenia wraz z projektowanymi latarniami

projektowany kanat technologiczny
projektowana studnia i sie¢ kanalizacji deszczowej

istniejgce stupy sieci napowietrznej elektroenergetycznej do rozbiérki/przestawienia
istniejace stupy sieci napowietrznej telekomunikacyjnej do rozbiérki/przestawienia
rozbiérka/unieczynnienie przewodu sieci wodociggowej

rozbiérka/unieczynnienie przewodu sieci gazowej

rozbiérka kablowej sieci telekomunikacyjnej

rozbiérka/unieczynnienie sieci kanalizacji sanitarnej

istniejgce oznakowanie poziome

projektowane oznakowanie poziome

projektowane pochylenia poprzeczne
istniejgce drzewo lisciaste do wycinki
istniejgce drzewo iglaste do wycinki

rozbiérka obiektu budowlanego

/ lokalizacja granic poszcegdlnych
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Inwestor

BURMISTRZ MIASTA

| GMINY GORA KALWARIA
ul. 3 Maja 10

05-530 Gora Kalwaria

Nazwa inwestyciji

Budowa ul. Diugiej i ul. Zacisze w Moczydtowie, gm. Géra Kalwaria.
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