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Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 48 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inzynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i § nraz art 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjal iejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow arch|tektomczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
ul. Mandarynki 4 m. 30
02-796 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2/
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Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 878/20 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. 2 2019 r., poz. 1117 z p62n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, ust. 2,3 i
4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 15a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z p6ézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Czmut
ur. dnia

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0363/PBD/21

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja:

L. w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i technicznych
oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.: Dz.U. z 2020r. poz. 256 z pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda s rrusadnnesranea oIl
drinz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka : Jﬁ. ¢

Otrzymuija:

1. Wnioskodawca

2, Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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sygn. akt. MAZ/7131/ 103 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani Agnieszka Monika Halicka
doktor inzynier
urodzona dnia

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0200/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gioéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajaey

1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/56/14/E

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6én. zm.), art. 12 ust.
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn, zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pén. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spehione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Emil Grzegorz Szymczuk
magister inZzynier
ur. dnia 9 maja 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0272/POOE/14

do projektowania bez ograniczen .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

S za uprawniefi

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z ari. 12 usi. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczrych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowef Izby
Intynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ dr hab. inz. E lusz Koda, prof. nadzw. v unsindiy
ugenlusz a, prof. na g
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Krzysztof Booss ... o T oo e, A

Otrzymujg;
1. Pan Emil Grzegorz Szymczuk
ul. Iberyjska 6 m. 59
02-764 Warszawa
2. Gliéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
3.a/m
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Warszawa, dnia 03.10.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dzGI/DBL/ HH068 12000

DECYZJA nNr 2072/000

Pan mgr inz. Marcin Pakula
urodzony dnia 22.01.1972 r. w Warszawie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
whiosku z dnia 29.06.2000 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg

bez ograniczen

Pouczenie
0Od ninigjszej deeyzji sluzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art.127 § 112, art.129 § 12 Kpa)
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Il. CzeS€ OPISOWA

1 CzeSC OGOLNA

1.1 PRzZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Dtugiej i ulicy Zacisze w miejscowosci Moczydtéw w gminie
Goéra Kalwaria wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.2 NAzZWA INWESTORA

Inwestorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Géra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Gdra Kalwaria.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza 78
lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa zawarta pomiedzy Gming Gdra Kalwaria, ul. 3 Maja 10,
a firmg Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegélnosci:

- Umowa z Zamawiajgcym;

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

— Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500;

- Normy i wytyczne branzowe;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

- Inwentaryzacja witasna.

- Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami);

- Ustawa 0O drogach publicznych” z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1376
z pbézniejszymi zmianami);

- Ustawa , 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie. (Dz. U. 2000r, Nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.(tekst jednolity Dz. U. 2019 r poz.
2311 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonywania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.
1129 z pdzniejszymi zmianami)

Inwestycja bedzie realizowana w rozumieniu przepisow ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1474 z pdiniejszymi zmianami).

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji dla zadania
pn. ,,Budowa ul. Dtugiej i ul. Zacisze w Moczydtowie, gm. Gdra Kalwaria.”

2.2 ZAKRES INWESTYCII

Zakres inwestycji obejmuje budowe ulicy Dtugiej oraz ulicy Zacisze w Moczydtowie.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

— Woykonanie rozbiérek nawierzchni i elementéw drogowych znajdujacych sie w granicach
inwestycji;

— Budowa ul. Dtugiej na odcinku od ul. Pijarskiej do ul. Stefana Wyszynskiego (droga wojewodzka
nr 724) wraz z zatokami postojowymi i Sciezkg pieszo-rowerows;

— Budowe ul. Zacisze od skrzyzowania z ul. Dtugy do terenu kolejowego wraz z odwodnieniem
powierzchniowym w postaci drenazu francuskiego;

— Budowe kanalizacji deszczowej z wpustami drogowymi;

— Budowe oswietlenia ulicy Dtugiej;

— Budowe/przebudowe sieci i urzadzen infrastruktury towarzyszgcej podziemnej i nadziemnej;

— Woycinke kolizyjnej zieleni, urzadzenie trawnikéw, zielerncéw;

— Woykonanie elementdw statej organizacji ruchu.
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2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej na etapie koncepciji, ktora
postuzy do wyboru optymalnych rozwigzan projektowych przewidzianych do realizacji w kolejnych
etapach projektowych, a takze podjecia decyzji co do zasadnosci realizacji inwestycji.

Celem projektu jest okreslenie sposobu i zakresu wykonania inwestycji wraz z infrastruktura techniczna
z ustaleniem technologii oraz okresleniem ilosci robot do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacja bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia postepowania
w celu wytonienia wykonawcy robét.

2.4 ETAPOWANIE BUDOWY

Przedmiotowa inwestycja w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonana w podziale na etapy.
Przewiduje sie nastepujgce etapy robot:

o FEtap 1 — Budowa ul. Dtugiej od km 0+305.95 do km 1+071.35. W tym etapie zostanie
zrealizowana jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe, odwodnienie oraz budowa i przebudowa
infrastruktury towarzyszqcej w postaci sieci uzbrojenia terenu oraz oswietlenia na
rozpatrywanym odcinku. Etap ten zaktada takze wykonanie wlotu skrzyzowania dla ul. Zacisze.
Etap 1 nie przewiduje wykonania Sciezki pieszo-rowerowej po potudniowej stronie jezdni
ul. Dtugiej, zostanie ona zrealizowana w Etapie 2.

o FEtap 2 — Budowa ul. Dtugiej od km 0+000.00 do km 0+305.95. W tym etapie zostanie
zrealizowany petny zakres inwestycji na rozpatrywanym obszarze oraz Sciezka pieszo-
rowerowa dla Etapu 1 (od km 0+305.95 do km 1+071.35).

o Etap 3 —Budowa ul. Zacisze od km 0+020.42 od km 0+266.18.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczyrskim,
gminie Gdra Kalwaria, w miejscowosci Moczydtéw. Obejmuje pas drogowy ul. Dtugiej oraz ul. Zacisze
wraz z dziatkami przylegtymi przewidzianymi na poszerzenie pasa drogowego budowanych ulic. Wykaz
dziatek zostat przedstawiony na stronie tytutowe;.

4 STAN ISTNIEJACY

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

Projektowana ulica Dtuga, zgodnie z MPZP (teren oznaczony jako 2KDL i 3KDL) jest klasy L. W stanie
istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 5,0 m na odcinku od ul. Pijarskiej do
skrzyzowania z ul. Zacisze oraz na odcinku okoto 85,0 m od ul. S. Wyszynskiego. Na pozostatej czes¢
ul. Dtuga posiada nawierzchnie nieutwardzong. W ciggu ulicy nie jest prowadzona komunikacja
zbiorowa. Na odcinkach o nawierzchni bitumicznej znajdujg sie urzadzenia bezpieczeristwa ruchu w
postaci progédw zwalniajgcych podrzutowych. W stanie istniejgcym ulica jest oswietlona.
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Projektowana ul. Zacisze, zgodnie z MPZP (teren oznaczony jako 6KDD) jest drogg klasy dojazdowej. W
stanie istniejagcym posiada nawierzchnie nieutwardzong, charakteryzuje sie nieuporzadkowanym
przebiegiem. Ulica jest bez przejazdu. W ciggu ulicy nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa. Ulica
jest oswietlona.

4.2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Charakter terenu przeznaczonego pod planowang inwestycje zostat ukazany na ponizszych zdjeciach:

4.3 |NFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na w/w odcinku zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- Kanalizacja sanitarna;
- Wodociag;
— Teletechniczna;
- Gazociag;
- Energetyczna nN;
- Energetyczna SN;
- Energetyczna WN

4.4 |STNIEJACE UWARUNKOWANIA KOMUNIKACYJNE

Zgodnie z obowigzujgcymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (uchwatg nr
LIV/585/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. oraz uchwata LX/544/2021 z dnia 27.10.2021 r.) tereny
w sgsiedztwie projektowanej ul. Dtugiej przeznaczone sg w znacznej czesci do zabudowy produkcyjnej
i ustugowej, kolejnym przeznaczeniem sg tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budowa
ul. Dtugiej oraz dostosowanie jej nosnosci oraz geometrii do ruchu pojazdéw ciezkich jest zasadna
z punktu widzenia przysztego zagospodarowania terenéw wokét projektowanej drogi. Sciezka pieszo-
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rowerowa projektowana wzdtuz ul. Dtugiej usprawni komunikacje pieszg i rowerowg w miejscowosci
Moczydtéw. Potaczy on istniejgce chodniki w ul Pijarskiej oraz ul. S. Wyszynskiego. Zaproponowane
rozwigzania znacznie poprawig komfort oraz bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw ul. Dtugie;j.

Ulica Zacisze w stanie istniejgcym nie posiada nawierzchni utwardzonej, utrudnia to korzystanie z drogi
w czasie deszczu lub roztopéw. Wykonanie nawierzchni utwardzonej ulepszonej oraz wykonanie
skutecznego odwodnienia znaczgco poprawi komfort oraz bezpieczerstwo uzytkownikéw drogi.
Tereny w sgsiedztwie projektowane] drogi przeznaczone sg zgodnie z MPZP gtownie do zabudowy
jednorodzinnej oraz ustug. Wykonanie nowej nawierzchni wraz ze skutecznym odwodnieniem
umozliwi na korzystanie z terendw, przylegtych do projektowanej ulicy, w sposdb zgodny z ich
przeznaczeniem.

5 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Przedmiotowy projekt polegaé¢ bedzie na budowie drogi o nawierzchni twardej o dtugosci powyzej
1 km, a zatem jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, dla ktérych wymagane jest przeprowadzenie postepowania w sprawie uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, w tym oceny oddziatywania na srodowisko.

W sasiedztwie projektowanej ul. Dtugiej od strony pétnocno-wschodniej znajduje sie Warszawski
Obszar Chronionego Krajobrazu. Najblizszy obszar Natura 2000, w ktérym przedmiotem ochrony sg
ptaki, oddalony jest o okoto 0,5 km (Dolina Srodkowej Wisty PLB140004).

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 ETAP 1 -—uUL. DtUGA oD KM 0+305.95 po km 1+071.35

6.1.1 PARAMETRY TECHNICZNE
— kategoria drogi: droga gminna,
— klasa drogi: droga lokalna (L),
— predkosé projektowa 40 km/h,
— przekréj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa,
— kategoria ruchu — KR3,
— szerokos$¢ jezdni: 2 x 3,50 m,
— Sciezka pieszo-rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 3,0 m
— wyposazenie ulicy: o$wietlenie, kanat technologiczny, kanalizacja deszczowa.

6.1.2 ROZWIAZANIA SYTUACYINE
Rozwigzania projektowe wykraczajg poza istniejgcy pas drogowy ul. Dtugiej. Przewidziano wykup
dziatek na poszerzenie pasa drogowego.

— Poczatek opracowania: km 0+305,95 — poczatek tuku kotowego — skrzyzowanie z ul. Zacisze,
- Koniec opracowania: km 1+071,35 — wigczenie do istniejgcej jezdni ul. Stefana Wyszynskiego
(DW 724).
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O¢$ drogi zaprojektowano w odcinkach prostych oraz krzywoliniowych; R2=20,00 m; R3=30,00 m,
R4=155,00 m, R5=500,00 m, dodatkowo zaprojektowano poszerzenia jezdni na tukach.

Zaprojektowano ulice z jezdnig o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci 7,00 m
ztozonej z dwéch paséw ruchu. Po stronie potudniowej jezdni zaprojektowano $ciezke pieszo-
rowerowg o szerokosci 3,00 m, jej realizacja przewidziana jest w etapie 2 inwestycji. Po drugiej stronie
zaprojektowano row drogowy majacy na calu odwodnienie korpusu drogowego. Nawierzchnie sciezki
pieszo-rowerowej zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowe]. Wzdtuz projektowanego odcinka
nalezy przebudowac zjazdy istniejgce oraz w porozumieniu z Inwestorem wybudowac zjazdy publiczne
do terendw oznaczonych w MPZP jako przeznaczone do celdw produkcyjnych badz ustugowych.

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana
grawitacyjnie poprzez odpowiednio uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne,
do projektowanych rowéw przydroznych oraz kanalizacji deszczowe;.

6.1.3 ROZWIAZANIA WARIANTOWE

Ulice Dtugg w etapie 1 zaprojektowano w dwdch wariantach. Warianty rdznig sie rozwigzaniami
w miejscu krzyzowania sie ul. Dtugiej z ul. Zacisze. W wariancie 1 zaprojektowano skrzyzowanie
tréjwlotowe. W wariancie 2 zaproponowano dodanie wlotu czwartego ze wzgledu na dojazd pojazdéw
ciezarowych na tereny produkcyjne, ktére w przysztosci powstang na dziatkach 8/38 i 8/39. Wybor
ostatecznego ksztattu skrzyzowania nastgpi na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Zakres projektowanej inwestycji dla wariantu 1 zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym w skali
1:500, rysunek nr 2022-01-K-D-S-001-01, 2022-01-K-D-S-001-02, 2022-01-K-D-S-001-03. Rozwigzanie
skrzyzowania w wariancie 2 przedstawia rysunek nr 2022-01-K-D-5-002-01.

6.1.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi i wytycznymi:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad, 2012 r.

6.1.4.1 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

- podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1,

-z uwagi na wystepowanie w analizowanym obszarze glin zwatowych przyjeto grupe nosnosci
istniejgcego podtoza G4. Ostateczna kwalifikacja podtoza gruntowego do danej grupy zostanie
wykonana przez Projektanta po wykonaniu odwiertdw oraz sporzadzeniu dokumentacji
geotechnicznej na etapie projektu budowlanego.

- gteboko$é przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.
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6.1.4.2 KONSTRUKCJA K1- NAWIERZCHNIA JEZDNI — UL. DtUGA

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S gr. 4 cm,
warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P gr. 7 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 22 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 100MPa,
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.22 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4
gr.40 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>25 MPa.

6.1.4.3 KONSTRUKCJA K2 - NAWIERZCHNIA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE!

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa,
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2

gr.20 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2225 MPa.

6.1.4.4 KONSTRUKCJA K3 - NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 mm
gr.15cm,

o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa,
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr.20cm,

o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci G1 E2>25MPa.

6.1.4.5 KONSTRUKCJA K4 — NAWIERZCHNIA ZJAZDOW, ZATOK POSTOJOWYCH:

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 mm gr. 20 cm,
o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,
warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4
gr.20cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>50MPa.

6.1.4.6 KONSTRUKCJA K5 — POBOCZE

warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,
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6.2 ETAP 2 —UL. DtUGA oD KM 0+000.00 po km 0+305.95

6.2.1 PARAMETRY TECHNICZNE
— kategoria drogi: droga gminna,
— klasa drogi: droga lokalna (L),
— predkos$é projektowa 40 km/h,
— przekrdj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa,
— kategoria ruchu — KR3,
— szerokos$¢ jezdni: 2 x 3,50 m,
— wyposazenie ulicy: oswietlenie, kanat technologiczny, kanalizacja deszczowa.

6.2.2 ROZWIAZANIA SYTUACYINE
Rozwigzania projektowe wykraczajg poza istniejgcy pas drogowy ul. Dtugiej. Przewidziano wykup
dziatek na poszerzenie pasa drogowego.

- Poczatek opracowania: km 0+000.00 — wtgczenie do istniejgcej jezdni ul. Pijarskiej.
— Koniec opracowania: km 0+305,95 — wiaczenie do istniejgcej jezdni zrealizowanej w etapie 1
inwestycji.

O$ drogi zaprojektowano w odcinkach prostych oraz odcinkéw krzywoliniowych; R1=35,00 m,
dodatkowo zaprojektowano poszerzenia jezdni na tukach.

Zaprojektowano ulice z jezdnig o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci 7,00 m
ztozonej z dwéch paséw ruchu. Po stronie potudniowej jezdni zaprojektowano S$ciezke pieszo-
rowerowg o szerokosci 3,00 m. Po drugiej stronie zaprojektowano réw drogowy majacy na calu
odwodnienie korpusu drogowego. Nawierzchnie $ciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Wzdtuz projektowanego odcinka nalezy przebudowac zjazdy indywidualne oraz
wybudowaé zjazdy publiczne do terendw oznaczonych w MPZP jako przeznaczone do celéw
produkcyjnych badz ustugowych.

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana
grawitacyjnie poprzez odpowiednio uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne,
do projektowanych rowdw przydroznych.

Zakres projektowanej inwestycji zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym w skali 1:500, rysunek nr
2022-01-K-D-S-001-01.

6.2.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi i wytycznymi:

— ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad, 2012 r.
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6.2.3.1 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1,

z uwagi na wystepowanie w analizowanym obszarze glin zwatowych oraz itéw warwowych
przyjeto grupe nosnosci istniejgcego podtoza G4. Ostateczna kwalifikacja podtoza gruntowego
do danej grupy zostanie wykonana przez Projektanta po wykonaniu odwiertow oraz
sporzadzeniu dokumentacji geotechnicznej na etapie projektu budowlanego.

gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.

6.2.3.2 KONSTRUKCJA K1- NAWIERZCHNIA JEZDNI

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S gr. 4 cm,
warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22 P gr. 7 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 22 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 100MPa,
podbudowa pomochnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr.22 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4
gr.40 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>25 MPa.

6.2.3.3 KONSTRUKCJA K2 - NAWIERZCHNIA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWE!

warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S gr. 5 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa,
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr.20cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>25 MPa.

6.2.3.4 KONSTRUKCJA K3 - NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 mm
gr.15cm,

o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci E2> 50 MPa,
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr.20cm,

o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>25MPa.

6.2.3.5 KONSTRUKCJA K4 — NAWIERZCHNIA ZJAZDOW:

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 mm gr. 20 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,
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— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr.20cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>50MPa.

6.2.3.6 KONSTRUKCJA K5 — POBOCZE
- warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,

6.3 ETAP 3 —UL. ZACISZE

6.3.1 PARAMETRY TECHNICZNE
— kategoria drogi: droga gminna,
— klasa drogi: droga dojazdowa (D),
— predkosé projektowa 30 km/h,
— przekréj drogi: jednojezdniowa, dwupasowa,
— kategoria ruchu — KR1,
— szerokos¢ jezdni: 2 x 2,50 m,
— wyposazenie ulicy: o$wietlenie, kanat technologiczny, drenaz francuski.

6.3.2 ROZWIAZANIA SYTUACYINE
Rozwigzania projektowe wykraczajg poza istniejgcy pas drogowy ul. Zacisze. Przewidziano wykup
dziatek na poszerzenie pasa drogowego.

- Poczatek opracowania: km 0+020,42 - wiaczenie do projektowanej jezdni ul. Dtugiej
zrealizowanej w etapie 1 inwestycji.
— Koniec opracowania: km 0+266,18 — zakoriczenie ulicy placem do zawracania.

O$ drogi zaprojektowano w odcinkach prostych. Zaprojektowano ulice z jezdnig o nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci 5,00 m ztozonej z dwéch paséw ruchu. Po stronie
wschodniej jezdni zaprojektowano odwodnienie w postaci drenazu francuskiego. Wzdtuz
projektowanego odcinka nalezy przebudowa¢ zjazdy indywidualne oraz wybudowac¢ zjazdy publiczne
do terendw oznaczonych w MPZP jako przeznaczone do celdw ustugowych.

Woda opadowa i roztopowa z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana
grawitacyjnie poprzez odpowiednio uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne,
do projektowanego drenazu francuskiego. Zakres projektowanej inwestycji zostat przedstawiony na
planie sytuacyjnym w skali 1:500, rysunek nr 2022-01-K-D-S-001-03.

6.3.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi i wytycznymi:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
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— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad, 2012 r.

6.3.4 ZAtOZENIA PROJEKTOWE

— podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1,

-z uwagi na wystepowanie w analizowanym obszarze glin zwatowych przyjeto grupe nosnosci
istniejgcego podtoza G4. Ostateczna kwalifikacja podtoza gruntowego do danej grupy zostanie
wykonana przez Projektanta po wykonaniu odwiertdw oraz sporzadzeniu dokumentacji
geotechnicznej na etapie projektu budowlanego.

- gtebokosé przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0 m.

6.3.5 KONSTRUKCIA K6- NAWIERZCHNIA JEZDNI
— warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 S gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4
gr.30cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>25MPa.

6.3.6 KONSTRUKCIA K4 — NAWIERZCHNIA ZJAZDOW:
— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
— podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 20 cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,
— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2
gr.20cm,
o doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci E2>50MPa.

6.3.6.1 KONSTRUKCJA K5 — POBOCZE
- warstwa jezdna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm wg WT-4 gr. 15 cm
o doprowadzenie podfoza do grupy nosnosci G1 E2> 80 MPa,

6.4 ORGANIZACIA RUCHU

Nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia i opinie wraz
z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pdzn. zm.).
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7 BUDOWA  SIECI | URZADZEN INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ
TOWARZYSZACE)

7.1 OSWIETLENIE

W koncepcji przewidziano budowe oswietlenia energooszczednego w technologii LED. Miejsce
zasilenia os$wietlenia ulicznego okreslone bedzie w warunkach przytaczenia. Typy i rodzaje
stosowanych do budowy oswietlenia ulicznego linii kablowych nN, opraw oswietleniowych, Zrédet
Swiatta, itp. okreslone beda w warunkach przytgczenia oraz w dokumentacji technicznej. Doktadne
miejsce posadowienia stupdw oswietleniowych, ich wysokos¢ oraz katy odchytu od ptaszczyzny jezdni
powinny potwierdzi¢ stosowane obliczenia.

Kabel projektowanej linii nN uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-004. Do budowy linii kablowej o$wietlenia
ulicznego nalezy stosowad kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV o zytach miedzianych lub
aluminiowych w izolacji polwinitowej lub z polietylenu usieciowanego. Przekréj zyt powinien by¢
zgodny z projektem, uwzgledniajagc dopuszczalne spadki napiecia, dopuszczalng temperature
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
Zaprojektowane sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w
miejscach kolizji z projektowanym uktadem komunikacyjnym.

Wstepne rozwigzania koncepcyjne przedstawione zostaty w czesci rysunkowej. Szczegdtowe
rozwigzania nalezy opracowac w dalszych fazach projektu. Konkretne typy i rodzaje stosowanych do
budowy oswietlenia ulicznego linii kablowych, opraw oswietleniowych, Zzrodet swiatta, itp. okreslone
bedg na etapie projektu budowlano/wykonawczego.

7.2 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Na koricowym odcinku ul. Diugiej woda z powierzchni projektowanego uktadu drogowego i miejsc
postojowych bedzie odprowadzana poprzez odpowiednio uksztattowane, normatywne pochylenia
podtuzne i poprzeczne, do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie do projektowanego rowu
przydroznego. Ewentualne zmiana zagtebienia rowu lub dna kanatu kanalizacji deszczowej, na etapie
projektu budowlanego, bedzie wymagata zastosowania pompowni wdd deszczowych.

Projektowane kanaty deszczowe przebiega¢ bedg w pasie budowanego uktadu drogowego.
Projektowane kanaty beda odbiera¢ wody opadowe i roztopowe sptywajgce z powierzchni uktadu
drogowego.

Kanalizacje deszczowg nalezy wykonaé z rur niekarbowanych wykonanych z PP z gtadka $cianka
zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodnych z normg PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1. Producent rur
zobowigzany jest takze dostarczy¢ badania potwierdzajgce zgodnos$¢ z normg PN-EN 13476-2 lub PN-
EN 1852-1 i wykonane w odpowiednim do tego celu certyfikowany laboratorium.

Studzienki $ciekowe (wpusty deszczowe), betonowe @500mm, z osadnikiem gt. 1,0 m, z dwoma
rodzajami wpustow:
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e  Wpustem $ciekowym ulicznym, zeliwnym 420x620mm H=150mm, z uchylng pokrywg i kratg
pozioma, klasy D400, rozmieszczone zgodnie z lokalizacjg ustalong w projekcie drogowym,
zgodne z PN-B 10729:1999 oraz PN-EN 476:2001.

Studnie z kregdw betonowych o srednicy DN1200-1500 mm o minimalnej wytrzymatosci na Sciskanie
40 MPa, wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci ponizej 6%, z kinetg monolityczng
wykonang z betonu samozageszczalnego z przejsciami szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki
zintegrowanej, uszczelki wklejanej w S$ciane. Studzienki izolowane od zewnatrz powtokami
bitumicznymi. W zwienczeniu zastosowac ptyte odcigzajgca. Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN
1917:2004 i PN-B 10729:1999. Studnie wyposazy¢ we wiaz z zeliwa szarego klasy D400, przeswit ©600,
pokrywa luzna nie wentylowana wg PN-EN 124: 2000.

W przypadku kolizji z istniejgcymi sieciami kanalizacyjnymi zaktada sie ich przebudowe lub rozbidrke.
Szczegdtowe rozwigzania przyjete zostang na etapie projektu budowlanego.

7.3 BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

W zwigzku z brakiem infrastruktury telekomunikacyjnej na catym odcinku przebudowy ulicy
zaprojektowano budowe kanatu technologicznego.

W projekcie przewidziano budowe odcinkéw kanatu technologicznego (dalej: KT) typu ulicznego ,, KTu”
oraz przepustowego , KTp”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz. 680,
dalej: Rozporzadzenie) nalezy zastosowac:

a) Kanat ,,KTu” utozony w wykopie otwartym

— 1 sztuka - rura ostonowa RO1 srednicy min. 110mm wykonana z HDPE. Rura o wtasciwosciach
zgodnych z Rozporzadzeniem. Rura koloru czarnego lub pomaranczowego musi posiadaé
oznaczenie witasciciela KT

— sztuki - rury Swiattowodowe RS o $rednicy 40mm i grubosci scianki min. 3,7mm wykonane z
HDPE. Rury o wifasciwosciach zgodnych z Rozporzgdzeniem. Rury koloru czarnego lub
pomaranczowego o réznych paskach wyrdznikowych i oznaczeniem wiasciciela KT

— 1 komplet — rura WMR wykonana z HDPE 40/3,7mm z wigzkg 7 szt. mikrorur o $rednicy
zewnetrznej 10 mm i grubosci $cianki 2 mm umieszczong w otulinie o gr. 0,8mm. Dopuszcza
sie umieszczenie pojedynczych mikrorur w rurze ostonowej fi 40mm. Dopuszcza sie réwniez
wykonanie tej rury z preinstalowang wigzkg mikrorur (tzw. pakiet mikrorur) z zastrzezeniem,
ze srednica zewnetrzna rury ostonowej wynosi 40mm i spetnia wtasciwosci opisane w
Rozporzadzeniu. Kolor rury WMR czarny lub pomarainczowy z indywidulanym paskiem
identyfikacyjnym oraz oznaczeniem wtasciciela KT, rura o wiasciwosciach zgodnych z
Rozporzgdzeniem
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b) Kanat ,,KTp” utozony metodg bezrozkopowg lub metoda przekopu otwartego

— 1sztuka-ruraostonowa RO1 o $rednicy min. 110mm wykonana z HDPE. Rura o wtasciwosciach
zgodnych z Rozporzadzeniem. Rura koloru czarnego lub pomarafnczowego musi posiadac
oznaczenie witasciciela KT

— 1sztuka - rura ostonowa RO2 o $rednicy min. 125mm wykonana z HDPE. Rura o wtasciwosciach
zgodnych z Rozporzadzeniem. Rura koloru czarnego lub pomaranczowego musi posiadac
oznaczenie wtasciciela KT. W rurze tej umiesci¢ nalezy:

o 3 sztuki - rury swiattowodowe RS o $rednicy 40mm i grubosci scianki min. 3,7mm
wykonane z HDPE. Rury o wtasciwosciach zgodnych z Rozporzadzeniem. Rury koloru
czarnego lub pomaranczowego o rdznych paskach wyrdznikowych i oznaczeniem
wtasciciela KT

o 1komplet—rura WMR wykonana z HDPE 40/3,7mm z wigzka 7 szt. mikrorur o $rednicy
zewnetrznej 10 mm i grubosci $cianki 2 mm umieszczong w otulinie o gr. 0,8mm.
Dopuszcza sie umieszczenie pojedynczych mikrorur w rurze ostonowej fi 40mm.
Dopuszcza sie rowniez wykonanie tej rury z preinstalowang wigzkg mikrorur (tzw.
pakiet mikrorur) z zastrzezeniem, ze Srednica zewnetrzna rury ostonowej wynosi
40mm i spetnia wtasciwosci opisane w Rozporzadzeniu. Kolor rury WMR czarny lub
pomaraiczowy z indywidulanym paskiem identyfikacyjnym oraz oznaczeniem
wiasciciela KT, rura o wtasciwosciach zgodnych z Rozporzgdzeniem

c) Studnie kablowe
Zastosowano studnie kablowe:

— typu SK-2 dwuelementowa abizolowana, z ramg lekka podwdjng z pokrywa lekkg petng oraz
pokrywa lekka z wywietrznikiem w przypadku umieszczenia studni w terenach zielonych lub
chodnikach bez mozliwosci ruchu kotowego

— typu SK-2 dwuelementowa abizolowana, z ramg ciezkg, wzmocniong oraz pokrywg ciezka
wzmocniong z wietrznikiem, stalowa, klasa D400 w przypadku umieszczenia studni w
chodnikach gdzie moze odbywaé sie ruch kotowy lub parkowanie

Na pokrywie studni nalezy trwale umiesci¢ logo wtasciciela kanatu technologicznego

7.4 PRZEBUDOWA KOLIZJI Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TOWARZYSZACA

Na etapie dokumentacji projektowe] nalezy uzyskac¢ warunki techniczne na rozbiérke, zabezpieczenie,
przebudowe lub budowe sieci i urzadzen infrastruktury technicznej podziemnej i naziemnej oraz na ich
podstawie wykona¢ dokumentacje projektowa.

W granicach opracowania wystepuja kolizje z nastepujacg infrastruktura:

— Sieci elektroenergetyczne nN, SN i WN,
— Kanalizacja sanitarna,

— Siec teletechniczna,

— Gazociag.
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8 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

W tabelach ponizej przedstawione zostaty szacunkowe koszty realizacji inwestycji w zakresie
mozliwym do wsparcia w ramach srodkéw z UE z instrumentu ZIT.

Zakres prac obejmuje wykonanie: dokumentacji projektowej, roboty przygotowawcze, budowe
ul. Dtugiej, budowe ul. Zacisze, budowe niezbednej infrastruktury technicznej towarzyszacej, usuniecie
kolizji.

Podane ceny sg cenami srednimi netto wg stanu na IV kwartat 2021 r.
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9 WSTEPNY HARMONOGRAM REALIZACII

Harmonogram realizacji nalezy opracowac na etapie projektu budowlanego.

Wstepne zatozenia terminowe: realizacja w systemie projektuj i buduj w okresie od czerwca 2022 roku
do konca czerwca 2024 roku.

10 PODSUMOWANIE | WNIOSKI KONCOWE, ZALECENIA

W ramach opracowanej koncepcji oceniono uwarunkowania formalne i techniczne realizacji budowy
ul. Dtugiej oraz ul. Zacisze w Moczydtowie. Opracowanie prowadzi do nastepujacych wnioskow:

e W ramach inwestycji wybudowane zostana:
— w etapie 1 - ul. Dluga na odcinku od ul. Zacisze do ul. Stefana Wyszynskiego
w Moczydtowie o dt. ok. 700 m;
— w etapie 2 - ul. Dtuga na odcinku od ul. Pijarskiej do ul. Zacisze w Moczydtowie
o dt. ok. 305 m;
— w etapie 3 - ul. Zacisze na odcinku od ul. Dtugiej do terenéw kolejowych o
dt. ok. 266 m,
e Budowa wyzej wymienionych ulic poprawi komfort i bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu
drogowego,
e Nowo wybudowane ulice pozwolg na wykorzystanie przylegtego do nich terenu zgodnie
z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
e Sciezka pieszo-rowerowa realizowana w ramach budowy ul. Diugiej znacznie usprawni ruch
rowerowy oraz pieszy w miejscowosci Moczydtow,
e W przypadku pozyskania wsparcia ze srodkéw ZIT zaleca sie realizacje w formule projektu;j
i buduj, celem skrdcenia czasu trwania procesu inwestycyjnego.
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1 2022-01_K-D-0-001-01 Plan orientacyjny
2 2022-01_K-D-S-001-01 Plan sytuacyjny
2022-01_K-D-S-001-02 Plan sytuacyjny
Drogi 2022-01_K-D-5-001-03 Plan sytuacyjny
2022-01_K-D-S-002-01 Plan sytuacyjny — wariant 2
3 2022-01_K-D-PN-001-01 Przekroje normalne
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