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Przebudowa ulicy Zmujdzkiej w Krakowie - Przytacza wodociaggowe

1 Przytacza wodociagowe PE 50/4,6 mm SDR 11, L=52,05 m 10 sztuk - ulica Zmujdzka 4,4a,5,6a,6b,7,8,9,10,11
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
2*6,5 m 13,000
RAZEM 13,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem m2
d.1/0102-02/03 |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
6,50,9 m?2 5,850
RAZEM 5,850
3/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - analo-| m?2
d.1/0803-07 gia
0,9*32,95 m?2 29,655
RAZEM 29,655
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m3
d.1/1103-01 samochody samowytadowcze
0,08*32,95 m3 2,636
RAZEM 2,636
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.1/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2,636 m3 2,636
RAZEM 2,636
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- | m3
d.1/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km, optata za sktadowanie - odlegtos¢ ustali wykonawca
2,636+0,09%5,85 m3 3,163
RAZEM 3,163
7|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanaatéw w terenie  |km
d.1/0111-01 réwninnym
0,052 km 0,052
RAZEM 0,052
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.1]0202-08 kat. I1I-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. 80% roboét
84,32%0,8 m3 67,456
RAZEM 67,456
9/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)|m3
d.1]0301-02 -20% robot
84,32%0,2 m3 16,864
RAZEM 16,864
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 100% , odlegto$¢ ustali wyko-
nawca
67,46+16,86 m3 84,320
RAZEM 84,320
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
2%1,8*52,05 m?2 187,380
RAZEM 187,380
12|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1/0511-01
0,9*0,1*52,05 m3 4,685
RAZEM 4,685
13|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 30 cm - ekstrapolacja m3
d.1/0511-04/03
(0,3+0,05)*0,9*52,05-3,14*0,025*0,025*52,05 m3 16,294
RAZEM 16,294
14| k.i. Pompowanie wody z wykopu - kalkulacja indywidualna kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1/1009-01 zewnetrznej 50/4,6 mm
52,05 m 52,050
RAZEM 52,050
16/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o |200m -
d.1/1601-01 $r. do 100 mm 1 prob.
0,26 200m - 0,260
1 préb.
RAZEM 0,260
17|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/1611-01 200m
0,26 odc. 0,260
200m
RAZEM 0,260
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18/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/1612-01 200m
0,26 odc. 0,260
200m
RAZEM 0,260
19|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1/0102-01
52,05 m 52,050
RAZEM 52,050
20/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiektowych | m3
d.1]0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami kat.gr. I-Ill - grunt za-
geszczalny
84,32-4,68-16,3 m3 63,340
RAZEM 63,340
2 Zestaw przylaczeniowy/wodomierzowy do budynku 4a - garaz
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ztaczka G 1 1/2 cala szt.
d.2/1015-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2/0103-05 nych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja stalowa 88,9/5 mm szt.
d.2/1015-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 /KNNR 4 Sieci wodociggowe - tancuch uszczelniajacy £U1 - 7 elementéw - analogia szt.
d.2/1015-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolano ocynkowane 1 1/2 cala szt.
d.2/1015-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR-W 2-15 |Zawory M83 o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2/0131-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - fgcznik mosiezny 1 1/2 cala na 3/4 szt.
d.2/1015-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28/ KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
d.2|0140-02 mierza
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2/0131-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ostonowe 88,9/5 mm +2x manszety + 2x ptozy m
d.2/0103-08
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
3 Zestawy przytaczeniowo/wodomierzowe dla budynkéw 4,6b,6a,10 - podpiwniczone
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ztaczka G 1 1/2 cala szt.
d.3/1015-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32| KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.3/0103-05 nych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
33|KNR 2-19 Tasma oznaczeniowa z wktadkg metalowg m
d.3/0219-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
34|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja stalowa 88,9/5 mm szt.
d.3/1015-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tancuch uszczelniajacy £U1 - 7 elementéw - analogia szt.
d.3/1015-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

Norma PRO Wersja 4.72a Nr seryjny: 43698 Uzytkownik: Wodociggi Miasta Krakowa




Przytacza zmujdzka OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolano ocynkowane 1 1/2 cala szt.
d.3/1015-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNR-W 2-15 |Zawory M83 o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3/0131-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
38/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - tgcznik mosiezny 1 1/2 cala 3/4 szt.
d.3/1015-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
d.3/0140-02 mierza
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
40 KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.3/0131-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Zestawy przytaczeniowo/wodomierzowe dla budynkéw 8,9,11 - podpiwniczone
41/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ztaczka G 1 1/2 cala szt.
d.4/1015-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.4/0103-05 nych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 2-19 Tasma oznaczeniowa z wktadkg metalowg m
d.4/0219-01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
44 ' KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja stalowa 88,9/5 mm szt.
d.4/1015-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tancuch uszczelniajacy £U1 - 7 elementéw - analogia szt.
d.4/1015-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolano ocynkowane 1 1/2 cala szt.
d.4/1015-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojnik ocynkowany 1 1/2 cala szt.
d.4/1015-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48| KNR-W 2-15 |Zawory M83 o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.4/0131-05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
49/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tgcznik mosiezny 1 1/2 cala 3/4 szt.
d.4/1015-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
50|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
d.4/0140-02 mierza
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
51|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.4/0131-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5 Zestawy przylaczeniowo/wodomierzowe dla budynkéw 5,7 - komora wodomierzowa
52|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ztaczka G 1 1/2 cala szt.
d.5/1015-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.5/0103-05 nych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
54|KNR 2-19 Tasma oznaczeniowa z wktadkg metalowg m
d.5/0219-01
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6 m 6,000
RAZEM 6,000
55|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja stalowa 88,9/5 mm szt.
d.5/1015-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
56/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - tancuch uszczelniajacy £U1 - 7 elementéw - analogia szt.
d.5/1015-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
57|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolano ocynkowane 1 1/2 cala szt.
d.5/1015-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
58| KNR-W 2-15 |Zawory M83 o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.5/0131-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tgcznik mosiezny 1 1/2 cala 3/4 szt.
d.5/1015-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60| KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - bez kosztu wodo- | kpl.
d.5/0140-02 mierza
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe EA o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.5/0131-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62|KNNR 4 Sieci wodociggowe - $rubunek 40/20 mm szt.
d.5/1015-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6 Renowacja nawierzchni
63/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 20 | m?2
d.6/0113-05 cm - analogia
Krotno$¢ = 2
29,66 m?2 29,660
RAZEM 29,660
64 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
29,66 m?2 29,660
RAZEM 29,660
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