pieczgé oferenmta

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego

Aleja Ré6z 2, Wyszkéw

OBIEKTY INZYNIERSKIE

Przebudowa mostu JNI 01006565 w ciagu DP nr 4404 na rz. Tuchetka w m. Dudowizna

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: 45221111-3 Mosty drogowe (kod wa CPV)

Lp Nr Specyfikacji Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka Cena jedn Wartos¢
‘| Technicznej Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych nazwa | ilo$é PLN PLN
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 _[Roboty przygotowawcze X X X X
1 D.01.01.01  |Odtworzenie w terenie osi gléwnych mostu m 12 0,00
| X | D.01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu X X X X
2 Zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 1 5 cm z odwozem na m2 33,0 0,00
odktad na odl. 1 0 km wraz z usunigciem karpin
- stozki nasypu 3,14 x 0,25 x (2,8m x 3,4m +3,0m x 3,6m x
3)= 33,0m2
Razem 33.0
| X | D.01.02.03 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich X X X X
3 Rozbiérka betonu konstrukcji z odwozem gruzu na odl. 20km m3 4,0 0,00
- belki podporgczowe na ptycie pomostu (wraz z porgczg)
0,16m2 x 7,5m x 2 =2,4m3
- belki podporgczowe na skrzydtach (wraz z porgczg)
0,16m2 x 2,5m x4 =1,6m3
Razem 4,0
4 Rozbidrka izolacji gr. 0,5 cm z odwozem odpadéw na odl. 20 m2 56,7 0,00
km
-7,55mx 7,5m=56,7m2
Razem 56.7
X D.01. 02.04 |Rozbidrka elementéw drég X X X X
5 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm wraz ze m2 106,9 0,00
zdjeciem warstwy spadkowej oraz betonu ochronnego
izolacji gr 10cm z odwozem destruktu na odl. 20 km
-7,55mx 12,5m +2,5m x 5m = 106,9m2
Razem 106.9
6 Rozbiérka podbudowy w strefie najazdéw na most m2 59,0 0,00
-6,8mx5mx2-4 x2,5mx0,9m=59,0m2
Razem 59.0
X D.02.00.00 _|Roboty ziemne X X X X
X D.02.00.01 _[Roboty ziemne. Wymagania ogdlne X X X X
7 D.02.03.01 |Wykonanie nasypow X X X X
Formowanie Stozkow skarp m3 17,4 0,00
-1/3x3,14%x1,9m x 0,25m x ( 2,8m x 2,8m +3,0m x 3,0m x
3) =17,4,m3
Razem 174
X D.03.00.00 _|Odwodnienie korpusu drogowego X X X X
8 D.03.02.01 |Wykonanie $ciekéw skarpowych z elementow mb 22,0 0,00
prefabrykowanych wraz z z czescig $cieku na czesci
pobocza
- (4,0m +2,9m +3,4m x 2) + (1,5m + 2,5m) x 2=22,0m
Razem 22.0
X D.04.00.00 _[Podbudowy X X X X
9 D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 102,5 0,00
-17,5mx 6m -4 x 1/2 x 2,5m x 0,5m= 102,5m2
Razem 102.5
X D.04.04.00 |Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne X X X X
10 D.04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego X X X X
mechanicznie
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego gr. 30-60cm m3 19,6 0,00
-1,63m2 x 6m x 2 =19,6m3
Razem 19,6
X D.05.00.00 [Nawierzchnie X X X X
X D.05.03.00 _|Nawierzchnie twarde ulepszone X X X X
1 D.05.03.05 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego m2 45,0 0,00
-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC8W 50/70 gr. 6
cm (na moscie)
7,5m x 6m =45,0m2
| Razem 45.0
12 warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC8W 50/70 m2 57,5 0,00
gr. 7 cm (na dojazdach)
2x5mx6m-4x1/2x2,5mx0,5m=57,6m2
|| Razem 575
13 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr m2 152,5 0,00
4cm
6mx17,5m-4 x1/2 x 2,5m x 0,5m = 102,5m2
Lokalne naprawy istniejgcej nawierzchni 50m2
Razem 152,5
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x

D.06.00.00

Roboty wykoriczeniowe

X

X

X

X

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i ciekw

X

X

X

X

14

Humusowanie skarp nasypu (gr. 15 cm) z obsianiem trawg
3,5m x 2,5m x 4 =35m2
Razem 35

m2

35,0

0,00

D.07.00.00

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

15

D.07.05.01

Bariery ochronne stalowe N2 W6 A wraz z odcinkami
przejéciowymi 12m najazdowym, oraz 8m zjazdowym
(12m + 12m + 8m) x 2 =64m

Razem 64

64,0

0,00

16a

D.07.10.01

Oznakowanie, organizacja ruchu i jego utrzymanie

Oznakowanie i organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

kpl

1,0

0,00

16b

D.07.10.01

Stata organizacija ruchu

Ustawinie oznakowania pionowego 4 szt.
Razem 4

szt.

4,0

D.08.00.00

Elementy ulic

17

D.08.01.01

Kraweznik na tawie betonowej

X [x

kraweznik kamienny 20x30 cm na fawie betonowej
(kraweznik zanikajgcy)

4 x2,5m=10,0m

-kraweznik kamienny prostopadty do skrzydetek przed kapg
na skrzydle

2x2m+2x1m=6m

Razem 16,0

16,0

x

M.11.00.00

Fundamentowanie

M.11.01.00

Roboty ziemne pod fundamenty

18

M.11.01.01

Wykop w gruncie nieskalistym

X [X X

X [X X

X [X X

Wykop w gruncie kat. Il suchym
- wykopy pod ptyty przejsciowe 2 x 5,4m2 x 7m=75,6m3
Razem 75.6

-
o
o

Sx X [x

M.11.01.04

Zasypanie wykopow gruntem z zageszczeniem

19

Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem do 1=1,0
- podsypka ptyt przejsciowych

2 x14,58m3 = 29,2m3

-uzupetnienie wykopu pod ptyty przejsciowe

5,4m2 x Im x 2 = 10,8m3

Razem 40,0

m3

40,0

0,00

x

M.1 2.00.00

Zbrojenie

M.12.01.00

Stal zbrojeniowa

M.12.01.02

Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN

X [X X

X [X X

X [X X

20

Zbrojenie podpdr i ustroju niosgcego stalg klasy AllIN (stal
BSt500S)

-zbrojenie ptyty nadbetonu 2853,4kg

-zbrojenie kap chodnikowych na ptycie pomostu 539,5kg
-zbrojenie kap chodnikowych na skrzydtach 901,5kg
-zbrojenie podparcia skrzydetek pod chodnikiem 95,0kg
-zbrojenie wspornika ptyt przej$ciowych 346kg

-zbrojenie ptyty przejsciowych 1347,9kg

-zbrojenie murku oporowego 239,8kg

Razem AR23 1

=~
Q

6323,1

Sx X [x

x

M.1 3.00.00

Beton

x

M.13.01.00

Beton konstrukcyiny

B

22

23

24

M.13.01.02

Beton konstrukcyjny w deskowaniu

XXX

XXX

XXX

Beton B30

- wspornik plyty przejéciowej - 1,8m3

- ptyty przejsciowe - 13,3m3

Razem 15.1

3
@

i
o
i

Sx [x[x

Beton B30
- ptyta nadbetonu - 14,7m3
Razem 14,7

m3

14,7

0,00

Beton B30 - kapy chodnikowe

- kapy na ptycie pomostu : 4,06m3

- kapy na skrzydtach: 2,65m3

- nadbudowa skrzydetek: 4,7m3

- podparcie skrzydetek pod chodnikiem:1,8m3
Razem 13.2

m3

13,2

0,00

Beton B-30
-murek oporowy stozkéw - 4,1m3
Razem 4.1

m3

4,1

0,00

25

M.13.02.00

Beton niekonstrukcyiny

Beton B10

- podbeton ptyt przej$ciowych gr 10cm - 5,4m3

- podbeton kap na skrzydtach: 0,7m3

- podbeton schodéw skarpowych gr 15cm
3,6mx0,8mx0,15mx 2 =0,9m3

Razem 11

m3

7.0

0,00

x

M.13.06.00

Naprawa ubytkéw betonu zaprawg niskoskurczowg

x

M.13.06.01

Naprawa ubytkéw betonu zaprawg niskoskurczowg typu
PCC
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26

Naprawy ubytkéw do gtebokosci 2 cm

- istniejgca ptyta pomostu

15% x 0,02m (6,5m x 6,8m) =0,133m3

- przyczoiki i skrzydta

15% x 0,02m(2 x 7,3m x 1,65m+ 0,5 x 3,0 x 1,80x 4)
=0,105m3

Razem 0.238

m3

0,238

0,00

x

M.15.00.00

I1zolacje

x

M.15.02.00

1zolacja gruba

B

M.15.02.03

1zolacja z papy termozgrzewalnej

X [X X

X [X X

|zolacja z papy termozgrzewalnej gr. 0,5 cm

- plyta nadbetonu

8,92m x 7,5m = 66,9m2

- izolacja na ptytach przejsciowych
2x6,0mx1,2m=14,4m2

- wsporniki ptyt przejsciowych (pow. gérna)

2 x0,45m x 6m = 5,4m2

- nadbudowa skrzydetek
Imx25mx2+20mx25mx2=150m2

Razem 101 7

3
N}

Bx x[x
5

S>> [x

28

M.15.02.05

1zolacja bitumiczna wykonywana na zimno

|zolacja pozioma konstrukcji z betonu

- ptyty przejsciowe - 2 x 3,4m x 6,0m =40,8m2
1zolacja pionowa konstrukciji z betonu

- korpusy podpér - 2 x 1m x 13,3m = 26,6m2
- pow. boczne plyt przejsc.

4x1,2m2 +2x0,25m x 6m = 8,1m2

- pow. boczne wspornika

4x0,2m2+2 x (0,32m + 0,42m) x 7m=11,2m2
- pow. czotowe kap

4x3mx0,22m=2,7 m2

Razem 89,4

m2

89,4

0,00

29

M.15.02.06

Uszczelnienie nawierzchni

Uszczelnienie masg zalewowg 2x2cm

- naw. chodnika - gzyms polimerobetonowy
2x12,5m=25m

- nawierzchnia chodnika - kraweznik
2x12,5m=25m

Razem 50

50,0

0,00

30

M.15.02.07

Uszczelnienie styku warstwy $cieralnej nawierzchni z
kraweznikiem kitem asfaltowym na zimno typu Laterbit
2x12,5m=25m

Razem 25

25,0

0,00

31

M.15.03.02

Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych

Nawierzchnia zywiczna gr. 5 mm
-izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych

0,76m x 12,5m + 1,76m x 12,5m = 31,5m2

Razem 315

m2

31,5

0,00

x

M.16.00.00

Odwodnienie

32

M.16.01.03

Drenaz

X X

Drenaz z geowtdkniny

- drenaz wzdtuz dylatacji

-2x6m=12m

- drenaz poprzeczny pod kraweznikiem co 1mb
13x0,7=9,1m

-wzdtuz osi odwodnienia:

2 x7,5m=15,0m

Razem 36,1

M.16.01.04

Saczki odwadniajace

33

Montaz sgczkéw odwadniajgco-odpowietrzajacych
Razem 6

szt.

0,00

M.18.00.00

Dylatacje

34

35

M.18.01. 01

Urzadzenia dylatacyjne szczelne bitumiczne

X [<

Doszczelnienie warstwy $cieralnej 300x40mm
2x6,0m=12m
Razem 12

Slx|x

Dylatacja bitumiczna w chodniku 20x22cm
-0,76x2+1,76 x2=5,1m
Razem 51

0,00

M.19.00.00

Elementy zabezpieczajgce

36

M.19.01. 01

Kraweznik mostowy

x

Montaz kraweznikéw kamiennych 18x20 cm na zaprawie
PCC

2 x12,5m=25m

Razem 25

25,0

0,00

M.19.01. 03

Barieroporecze na obiektach mostowych

37

Barieroporecz sztywna typu |l bezprzektadkowa z
pochwytem rurowym, H =1,10 m - rozstaw stupkéw co 1,00m
12x1,0m x 2 =24m

Razem 24,0

24,0

0,00
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x

M.20.00.00

Inne roboty mostowe

X

x

M.20.01.00

Roboty rézne

X

B

M.20.01.03

Drenaz za przyczétkami

X

Wykonanie drenazu z rur perforowanych PCV 110mm
2 x12,5m=25,0m
Razem 25

3X|X|x

39

M.20.01.05

Umocnienie skarp

Umocnienie stozkéw skarp kostkg betonowg gr. 6cm na
podsypce cem-piask gr 10cm

3,14 x 0,25 x (2,8m x 3,4m +3,0m x 3,6m x 3) +
+(3,6m+3,6m)x1,34m+(3,6m+3,4m)x0,35= 45,1m2

chodnik na diugosci kraweznika zanikajgcego z kostki gr
8cm
2,5mx0,76mx2+25mx1,76mx2+4x1/2x25mx
0,5m=15,1m2 Razem
602

40

M.20.01.08

Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonu

Czyszczenie konstrukceji betonowej

- plyta nadbetonu (pod izolacje termozgrzewalng)
8,92m x 7,5m = 66,9 m2

- ptyty przejsciowe (pod izolacje termozgrzewalng)
2x6,0mx1,2m=14,4m2

- korpus od strony wewnetrznej pod wspornik ptyty
6,5mx0,7mx2=9,1m2

- istniejgca ptyta pomostu (pow. spodnia, boczna)
6,5m x 6,8m+2,24m2 x 2 = 48,7m2

- korpusy przyczotkdw (wraz ze skrzydetkami)
2x7,3mx 1,65m+0,5x3,0x1,80x4= 349m2

- kapy na skrzydtach (pod izolacje termozgrzewalng)
2x2mx2,5m+2x1mx2,5m=150m2

Razem 189,0

m2

189,0

0,00

41

M.20.01.09

Zabezpieczenie antykorozyine powierzchni betonu szlamem

Wyprawa ze szlamu polimerowo-cementowego gr. 2mm
(5kg/m2)

- istniejgca ptyta pomostu (pow. spodnia, boczna)

6,5m x6,8m = 44,2m2

- korpusy przyczotkow (wraz ze skrzydetkami)
2x7,3mx1,65m+0,5x3,0x1,80x4 = 34,9m2

Razem 79.1

m2

79,1

0,00

4la

M.20.01.10

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu powtokg
antykorozying

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonu powtokg bez
zdolnosci pokrywania zarysowan gr. 0,3mm

- istniejgca ptyta pomostu (pow. spodnia, boczna)
7,3x6,5m+ 7,5m x 2,4m = 65,5m2

- korpusy przyczotkdw (wraz ze skrzydetkami)
2x7,3mx1,65m+0,5x3,0x1,80x4= 34,9m2

Razem 100,4

m2

100,4

0,00

M.20.01.17

Osadzenie kotew w betonie

41b

Dodatek do osadzenia kotew zespalajgcych wklejane na
zywice epoksydowe

- wspornik plyty przejsciowej:

kotwy fi 12, gt wklejania 153mm sztuk 40
kotwy fi 20, gt wklejania 153mm sztuk 40
kotwy fi 20, gt wklejania 253mm sztuk 40

- nadbudowa skrzydta

kotwy fi 12, gt wklejania 250 mm sztuk 142
- kraweznik kamienny

kotwa fi 16, gt wklejania 105mm sztuk 56

- plyta ustroju niosgcego

kotwa fi 12, gt wklejania 100mm sztuk 224

Razem 542

szt

542,0

0,00

42

M20.01.18

Osadzenie kotew talerzowych
- 16+12=22szt
Razem 28

szt

28,0

0,00

43

M.20.01.21

Gzyms mostowy polimerobetonowy

Polimerowa deska gzymsowa 4x50 cm
2x7,5m+4x2,5m=250m
Razem 25

25,0

0,00




Lp Nr Specyfikacji Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka Cena jedn Wartos¢
‘| Technicznej Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych nazwa | ilo$é PLN PLN
| X | M.20.02.06. Drobne elementy drogowo-mostowe X X X X
44 Schody skarpowe monolityczne wraz z balustradg m 7,2 0,00
3,6m +3,6m=7,2m
|| Razem 7.2
45 Obrzeza betonowe 8x30cm na chudym betonie m 506,0 0,00
- obrzeza wzdtuz schodéw skarpowych - 2 x 7,2m = 14,4m
- obrzeza przy korytach $ciekdw skarpowych 2 x 2,5m + 2 x
1,5m=8m -
obrzeza przy umocnieniu stozkéw 4 x 3m = 12m -
obrzeza przy chodnikach 4x2,5m+2x2,5m+2x1,5m =16,2m
Razem 50,6
46 Przektadki ptyt przejsciowych ze styropianu XPS (gr. 4 cm)- m2 7,8 0,00
pomigdzy ptytami przej$ciowymi a konstrukcjg ptyty ustroju
no$nego
2 x6m x 0,65m=7,8m2
|| Razem 7.8
47 Przektadki ptyt przejsciowych ze styropianu XPS (gr. 2 cm) - m2 2,5 0,00
pomigdzy ptytami
2 x1,25m=2,5m2
| Razem 2.5
48 Rury PCV $r 50mm dt 17cm do zabudowane otworéw w szt 32,0 0,00
ptytach przejsciowych na kotwy - 32szt
|| Razem 32.0
| 49 | Rura ostonowa dwudzielna 120mm mb 12,5 0.00
50 Rury PCV ér 50mm zebetonowane w kapie chodnikowej, w mb 50,0 0,00
miejscu dylatacji w chodniku rura stalowa $r 60mm, na
koncach obiketu zadeklowane
4 x12.5m = 50m
X |M.20.02.22 Wzmacnianie konstrukcii mostowych tasmami CFRP X X X X
51 Wzmocnienie konstrukcji tasmami CFRP 50x1,2mm ditugos¢ mb 55,0 0,00
6,1 m (minimalna wytrzymato$¢ na rozcigganie 2800MPa,
modut sprezystosci E 250GPa) przyklejanymi do spodu
konstrukciji -
6,1x9=549m
Razem 55
tacznie netto 0,00
Podatek VAT 23% 0,00
Lacznie brutto 0,00

stownie

pieczec i podpis upetnomocnionego przedstawiciela oferenta



