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I. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego.

Obiekt budowlany stanowigcy przedmiot zamierzenia budowlanego to podziemna komora
rozdziatu wody wyposazona w urzgdzenia sieci wodociggowej. Zakres zamierzenia budowlanego
obejmuje przebudowe wejscia i zejScia do komory oraz budowe pomostéw komunikacyjnych
wewnatrz komory. Obiekt zakwalifikowano do kategorii XXX — obiekty stuzgce do korzystania z
zasobow wodnych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Obiekt stanowigcy przedmiot zamierzenia budowlanego to jednoprzestrzenne pomieszczenie
komory rozdziatu wody, w ktérej zlokalizowane sg urzadzenia sieci wodociggowej w formie
rurociggdw i zainstalowanych na nich zasuw umozliwiajgcych odciecie przeptywu wody.
Przedmiotowy obiekt stanowi budowle hydrotechniczng w rozumieniu przepiséw art. 3, ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Komora nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt ludzi. Dostep do pomieszczenia
jest dozwolony jedynie dla wyspecjalizowanego personelu technicznego Inwestora w celu obstugi
urzadzen i prowadzenia biezgcych prac konserwacyjnych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takie sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw (...) lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

a) Stan istniejacy.

Obiekt posiada prostg forme architektoniczng. Zostat zaprojektowany na planie prostokata o
wymiarach zewnetrznych 8,76 x 5,26 m. Wysokosc¢ catkowita obiektu wynosi 3,63 m liczac od dna
komory do gornej ptaszczyzny pokrywy wyzej zlokalizowanego witazu do komory. Wysokosé
wewnetrzna komory w Swietle wynosi 2,98 m. Obiekt w catosci zlokalizowany jest pod
powierzchnig terenu, przykryty warstwg gleby o zmiennej grubosci okoto od 0,25 do 0,45 m.
Dostep techniczny do obiektu zapewniajg dwa wtazy studzienkowe zlokalizowane w naroznikach
ptyty stropowej komory, zabezpieczone typowymi pokrywami zeliwnymi DN600. Obiekt petni
funkcje techniczng (komora rozdziatu wody) na terenie Stacji Uzdatniania Wody Grzybowice.

b) Stan projektowany.

Projektowane zamierzenie budowlane nie przewiduje zasadniczych zmian ukfadu przestrzennego i
formy architektonicznej obiektu. Projekt zaktada przebudowe jednego ze studzienkowych wtazéow
do komory na systemowy wtaz typu WENw-900x1200 z jednoskrzydtowg klapg rozwieralng,
osadzony na murowanym cokole i wyposazony w drabine zejSciowg z poreczami w celu
zapewnienia bezpiecznego dostepu do komory dla stuzb technicznych.
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¢) Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego.

g

Fot. 1 — Widok terenu zamierzenia budowlanego

Fot. 3 — Wtaz do komory przewidziany do przebudowy
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Fot. 4 — Wtaz do komory przewidziany do przebudowy (widok od wewnqtrz)

B W -

Fot. 6 — Ptyty stropowe komory
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. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

a) Kubatura.
e kubatura netto (wewnetrzna): Vn=107,3m?
e kubatura brutto (zewnetrzna): Vb = 146,5m?

b) Zestawienie powierzchni.
e powierzchnia uzytkowa: Pu = 36,00 m?
e powierzchnia catkowita: Pc = 46,08 m®
e powierzchnia zabudowy:
— czeéé podziemna: Pz1 = 46,08 m?
— cze$¢ nadziemna: Pz2= 2,44 m?

c) Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica.
e wysokosé: 3,66 m
(liczac od dna komory do gdérnej ptaszczyzny pokrywy projektowanego do komory)

e dtugosc: ~8,76 m
e szerokos¢: ~5,26m
e JSrednica: nie dotyczy

d) Liczba kondygnacji.
jedna kondygnacja podziemna.

e) Inne niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.
Najblizsze sgsiedztwo obiektu stanowi hala pomp stacji uzdatniania wody zlokalizowana w
odlegtosci okoto 5,5m na pétnoc od sciany komory. Odlegtos¢ granic dziatek ewidencyjnych
terenu stacji uzdatniania wody przekracza 20 m w kazdym kierunku od $cian komory.

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie realizacji jakichkolwiek
robot budowlanych majgcych wptyw na zmiane warunkdw geotechnicznych oraz sposobu
posadowienia obiektu budowlanego w stosunku do stanu istniejgcego.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczba lokali mieszkalnych i
uzytkowych.

Nie dotyczy.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych.

Nie dotyczy.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Nie dotyczy.
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposéb odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych.
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na
wode do celdw uzytkowych oraz wytwarzania $ciekdw. Projektowane zamierzenie budowlane
nie zmienia ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania wdd opadowych. Obiekt w catosci
zlokalizowany jest pod powierzchnig terenu.

b) Emisja zanieczyszczenn gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiektu stanowigcego przedmiot zamierzenia
budowlanego nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw oraz
pytowych i ptynnych.

¢) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiektu stanowigcego przedmiot zamierzenia
budowlanego nie przewiduje sie wytwarzania jakichkolwiek odpadow.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegodlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiektu stanowigcego przedmiot zamierzenia
budowlanego nie przewiduje sie emisji drgan, a takize promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowane zamierzenie budowlane nie wywiera negatywnego wptywu na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W trakcie realizacji zamierzenia
budowlanego i w czasie uzytkowania obiektu nie przewiduje sie przedostawania do gleby
substancji szkodliwych.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczagcego budynku - analiza techniczna,
srodowiskowa i ekonomiczna moizliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracja, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),
oraz pompy ciepfa.

Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.

11. W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzenn, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust.
5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy. Obiekt nieogrzewany.
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12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

12.1. Istniejgce ptyty stropowe.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie renowacje i konserwacje
ptyt stropowych komory. W tym celu nalezy usungé¢ ze stropu istniejgcg nawierzchnie
biologicznie czynng wraz z warstwg gleby, az do catkowitego odstoniecia stropu. Po odstonieciu
stropu gérng i boczne ptaszczyzny ptyt stropowych gruntownie oczysci¢ ze starych warstw
izolacyjnych i osuszy¢. Na catej powierzchni uzupetnic¢ ubytki i zabezpieczy¢ powierzchniowo przy
uzyciu systemowych rozwigzan naprawczych do betonu z zastosowaniem preparatu
hydrofobizujgcego (np. system naprawy betonu Ceresit PCC). W ramach zamierzenia przewiduje
sie demontaz skrajnej (zachodniej) ptyty stropowej w zwigzku ze zmiang geometrii otworu
wiazowego w stropie. W miejscu zdemontowane] ptyty zaprojektowano nowy fragment stropu
w formie zelbetowej ptyty krzyzowo zbrojonej grubosci 20 cm wyposazonej w otwor wtazowy o
wymiarach 90x120 cm. Po oczyszczeniu i zabezpieczeniu istniejgcych ptyt stropowych i
zakonczeniu prac zwigzanych z projektowang ptytg nalezy wykonac¢ warstwy izolacji stropu
zgodnie z technologig przedstawiong w czesci rysunkowej opracowania. Po wykonaniu warstw
izolacyjnych stropu teren nalezy uzupetni¢ warstwa gleby urodzajnej do pierwotnego poziomu i
odtworzy¢ nawierzchnie biologicznie czynng (trawiastg). Przy odtwarzaniu naziomu gruntu
zabrania sie zageszczania mechanicznego ubijakami lub innymi urzadzeniami wibracyjnymi.
Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na stropie wynosi 2.0kN/m?.

12.2. Projektowana ptyta stropowa.

Ptyte stropowg zaprojektowano jako zelbetowa z betonu C25/30 wykonang ,na mokro”. Ze
wzgledu na zalegajgcy naziom gruntu beton nalezy wykonaé w klasie srodowiskowej XC2,
wodoszczelnos¢ W4. Ptyta bedzie wolnopodparta na istniejgcych betonowych scianach komory,
z przektadka na powierzchniach podparcia z papy lub foli PU. Krawed? wewnetrzna
(niepodparta) ptyty zostanie wzmocniona belkg o przekroju 20x40cm odwrécong do goéry. Ptyta i
belka powinny zosta¢ wykonane w jednym ciggu betonowania. Zbrojenie ptyty dwuwarstwowe,
krzyzowe pretami @10 150x150mm, dodatkowe zbrojenie w narozach otworu. Zbrojenie belki
krawedziowej 2x@20 dotem i gbrg, strzemiona @8 co 250mm. Stal zbrojeniowa B500SP, otulina
od strony komory 3cm, od strony naziomu gruntu 5cm. Ptyte nalezy dodatkowo zaizolowaé
przeciwwilgociowo od gory. Konstrukcja zostata zaprojektowana na maksymalny naziom
zalegajacego gruntu 40cm oraz charakterystyczne obciazenie uzytkowe na powierzchni 2kN/m?.

Wyniki analizy statycznej:

Petna analiza obliczeniowa znajduje sie w archiwum projektanta. Ponizej przedstawiono
podstawowe zatozenia oraz wyniki analizy statyczno — wytrzymatosciowej dla gtéwnych
elementéw konstrukcji.

Wykres momentdéw zginajgcych w belce dla kombinacji SGN[kNm].
Moment maksymalny M=42.3kNm.

-1.42

RASSNSNNARRNNN
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Mapa ugiecia ptyty dla kombinacji SGU [cm]. Max = 0.4cm.
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12.3. Wtaz do komory.

W celu zabezpieczenia projektowanego otworu w stropie komory zaprojektowano systemowy
wiaz typu WENw-900x1200 z jednoskrzydtowq klapg rozwieralng wyposazong w wywietrzak i
mechaniczne ryglowanie pokrywy zabezpieczajgce przed jej niekontrolowanym zamknieciem.
Klape wtazu nalezy réwniez wyposazy¢ w dodatkowe dwa obustronne uchwyty umozliwiajgce jej
otwarcie jednoczesnie przez dwie osoby (dostawca: Brzeska Fabryka Pomp i Armatury
MEPROZET Sp. z 0.0., ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg).

Osadzenie i montaz wfazu na specjalnie przygotowanym do tego celu cokole murowanym z
bloczkéw betonowych klasy min. 10MPa na zaprawie cementowej. Mocowanie za pomocga
kotew do betonu. Montaz wtazu nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dostawcy
(producenta). Szczegdéty dotyczace geometrii i lokalizacji wtazu przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

12.4. Posadzka i odwodnienie.

Istniejagcg betonowg ptyte posadzkowa komory nalezy gruntownie oczysci¢ i osuszyé. Na catej
powierzchni posadzki uzupetni¢ ubytki i zabezpieczy¢ powierzchniowo przy uzyciu systemowych
rozwigzan naprawczych do betonu z zastosowaniem preparatu hydrofobizujgcego (np. system
naprawy betonu Ceresit PCC). Posadzke wyprofilowa¢ w kierunku odptywu.

W ramach projektowanego zamierzenia nalezy udrozni¢ istniejagcy odptyw awaryjny
odprowadzajgcy wode z komory. Ponadto w pétnocno — wschodnim narozniku posadzki komory
(pod istniejgcym wytazem studzienkowym) zaprojektowano rzgpie (awaryjna studzienka
odwadniajgca) o wymiarach 50x50x50 cm umozliwiajgce wypompowanie wody z dna komory.
Sciany i dno rzapi grubosci 10 cm wylane z betonu klasy C25/30 (wodoszczelny W8), zatarte na
gtadko, dodatkowo zabezpieczone preparatem hydrofobizujgcym do betonu. Krawedz na styku
$ciany rzgpi i posadzki zabezpieczy¢é poprzez montaz kgtownika L35x35 ze stali nierdzewnej
stanowigcego rame pod osadzenie zgrzewanej kraty pomostowej gr. min. 30mm ze stali
nierdzewnej zabezpieczajgcej otwdr studzienki.

12.5. Pomosty techniczne.
a) Opis rozwigzan funkcjonalnych.

Gtéwnym celem przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest rozwigzanie bezpiecznego
dostepu do zasuw zlokalizowanych w komorze rozdziatu wody dla zapewnienia ich
swobodnej obstugi. W tym celu zaprojektowano pomosty techniczne zlokalizowane ponad
znajdujacymi sie w komorze rurociggami umozliwiajgce swobodng komunikacje wewnatrz
komory. Pomosty zlokalizowane sg na poziomie +1,00 m ponad poziomem posadzki komory
w zwigzku z tym zaprojektowano dodatkowo zejscia z pomostéw w formie schodéw
technicznych wyposazonych w jednostronne pochwyty, zapewniajgcych dostep do poziomu
posadzki w przestrzeniach pomiedzy rurociggami. Konstrukcje wsporczg pomostow i
schodéw (ramy podestow, stupki, belki policzkowe schodéw) zaprojektowano z profili
stalowych z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Ptaszczyzny komunikacyjne
podestow i stopnice schodow zaprojektowano z tworzywowych krat pomostowych TWS.
Cato$¢ konstrukcji wsparta posrednio na istniejgcej posadzce betonowej poprzez
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projektowane betonowe stopy fundamentowe zlokalizowane w miejscu podparcia stupkow
konstrukcji wsporczej i belek policzkowych schodow.

Szczegdty dotyczgce geometrii i konstrukcji pomostéw i schodéw przedstawiono w opisie
rozwigzan techniczno — konstrukcyjnych oraz w czesci rysunkowej opracowania.

b) Opis rozwigzan techniczno — konstrukcyjnych.

Cata konstrukcje stalowg pomostéw jak rowniez wszystkie sruby i kotwy fundamentowe
wykonano z profili stalowych z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

Wszystkie stupki z profili kwadratowych RK90x5 nalezy zamkng¢ na koncach blaszka gr.
min.3mm. Konstrukcja przewidziana jest do kompletnego przygotowania na warsztacie i
montazu elementéw wysytkowych w komorze za pomocy potgczen srubowych. Potaczenia
spawane na warsztacie nalezy wykona¢, jako pachwinowe o grubosci 0.5t dla spawéw
dwustronnych i 0.7t dla spawdw jednostronnych, gdzie t=grubos$é cieriszego tgczonego
elementu. Minimalna grubos¢ spoiny 3mm. Przed dostarczeniem konstrukcji na budowe
nalezy wykonaé prébny montaz na warsztacie wszystkich elementéw wysytkowych.
Maksymalny ciezar elementu wysytkowego 145kg, maksymalny gabaryt zewnetrzny:
3.44x0.8m.

Barierki nalezy wykonac, jako systemowe z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301
taczone z boku do profili C biegu schodéw. Kraty pomostowe i stopnice schodéow z
tworzywowych krat pomostowych typu TWS. Mocowanie krat pomostowych za pomoca
uchwytu standardowego z srubg M8 do gdrnej pétki profilu C120. Konstrukcja bedzie
mocowana do nowych cokotow betonowych o wysokosci 10cm nad istniejgcg posadzka
betonowa. Podlewki poziomujgce stupki i biegi schoddéw z zaprawy cementowej
niekurczliwej. Nowe cokoty betonowe nalezy wykonaé¢ z betonu klasy C20/25 na
przygotowanym wczesniej podtozu tj. groszkowanie powierzchni betonowej, oczyszczenie z
luznych elementdw, gruntowanie preparatem systemowych do powierzchni betonowych.
Nowe cokoty nalezy monolitycznie zwigzac z istniejgcym podiozem za pomocg pretow
zbrojeniowych filOmm wklejanych w podtoze na gtebokos¢ min. 10cm. Klej systemowy
HITLI HIT-HY 200A Iub odpowiednik. Konstrukcja zostata zaprojektowana na
charakterystyczne obcigzenie uzytkowe pomostdw i schodéw: 2.0 kN/m”. Projekt nowych
pomostéw nie zmienia sposobu i warunkdw posadowienia komory ani nie wptywa istotnie
na wartos¢ obcigzenia przekazywanego na podtoze gruntowe. Konstrukcja Zzelbetowa
istniejgcej komory nie wymaga dodatkowych analiz statycznych wytrzymatosciowych.

12.6. Drabina zejsciowa.

W celu zapewnienia bezpiecznego dostepu technicznego do wnetrza komory zaprojektowano
drabine zejsciowa zlokalizowang w miejscu projektowanego wtazu (w pdétnocno — zachodnim
narozniku komory).

Konstrukcje gtdwng drabiny zejsciowej (belki boczne i wsporniki montazowe) zaprojektowano z
profili stalowych zamknietych RP 60x30x2mm. Pochwyt z rury stalowej DN25 (28mmx1.5mm).
Szczeble drabinowe systemowe, antyposlizgowe, typu SPR 4-50/35 o szerokosci 50cm
(dostawca: MERIM Sp. z o.0. Sp. k., ul. Rejtana 25/35, 42-202 Czestochowa). Element
montazowy zaprojektowano z blachy 120x80x6mm spawane]j czofowo do wspornikdéw drabiny.
Catos¢ konstrukcji zaprojektowano jako spawang wykonang z austenitycznej stali nierdzewnej
gatunku 1.4301. Wszystkie spoinowania wykonaé na catej dtugosci potaczenia. Szczegéty
dotyczace wymiaréw i geometrii projektowanej drabiny przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

Blachy montazowe dospawane czotowo do wspornikdw drabiny mocowac do zelbetowej sciany
komory za pomocg ocynkowanych kotew rozporowych M12 do betonu (min. 1 kotwa na 1
blache montazowg).

Celem utatwienia dostepu do projektowanego wtazu i drabiny zaprojektowano dodatkowe
pochwyty zewnetrzne (2 szt.) mocowane do cokotu betonowego wtazu. Pochwyty zewnetrzne
zaprojektowano z rury stalowej DN25 (28mmx1.5mm). Podstawe pochwytu stanowi dospawana
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czotowo blacha montazowa 150x120x6mm. Mocowanie blachy podstawy do cokotu za pomoca

kotew rozporowych M14 do betonu (min. 2 kotwy na 1 pochwyt). Geometria pochwytu zgodnie

z czescig rysunkowg opracowania.

Wszystkie stalowe elementy drabiny, pochwytéow i elementéw montazowych wykonac z

austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

Istniejgce prety stalowe kotwione do Scian komory, ktére stanowig drabine zejsciowa

zlokalizowang w poétnocno — wschodnim narozniku komory (pod istniejgcym witazem

studzienkowym) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ponizszg technologia:

e oczysci¢ konstrukcje stalowg minimum do stopnia Sa2, nastepnie odttusci¢ benzyng
ekstrakcyjna,

¢ malowac¢ dwukrotnie podktadowg farbg antykorozyjnga,

e po przeschnieciu warstw podktadowych (zgodnie z wytycznymi producenta farby) malowaé
chlorokauczukowsq farbg nawierzchniows.

12.7. Wentylacja.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje wentylacji
komory zapewniajaca dyfuzyjng wymiane powietrza. W tym celu przewiduje sie zastosowanie
projektowanego wfazu wyposazonego systemowo w wywietrzak oraz budowe kominka
wentylacyjnego w przeciwlegtym do witazu narozniku komory. W tym celu w miejscu lokalizacji
kominka (potudniowo — wschodni naroznik komory) nalezy wyku¢ w istniejgcej ptycie stropowej
otwér o srednicy min 110 mm. Podczas wykuwania otworu w ptycie nalezy jego lokalizacje
dostosowac do rozstawu pretéw zbrojeniowych ptyty stropowej po wykonaniu lokalnych odkué
otuliny zbrojenia. Nie dopuszcza sie przerywania ciggtosci zbrojenia ptyty w celu realizacji
otworu. Otwor nalezy nadbudowad systemowymi betonowymi pustakami wentylacyjnymi w
sposéb zapewniajgcy jego wyprowadzenie ponad poziom terenu. Pustaki wentylacyjne
zabezpieczyé preparatem hydrofobizujgcym i zaizolowaé masg bitumiczng min do poziomu
terenu. Powyzej poziomu terenu Sciany kominka wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze
szarym. Kominek zakonczy¢ systemowgq betonowg czapg kominowg. W ostatnim pustaku wycigé
przelotowo otwory wentylacyjne @110 mm i zainstalowaé kratki wentylacyjne ze stali
nierdzewnej zabezpieczone siatkg przeciw owadom.

12.8. Pozostate instalacje i urzadzenia.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie jakichkolwiek prac
zwigzanych z istniejgcymi urzagdzeniami wodociggowymi zlokalizowanymi w komorze jak réwniez
z istniejacg instalacjg elektryczng — oswietleniowa.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Obiekt stanowigcy przedmiot zamierzenia budowlanego nie jest zakwalifikowany do obiektéw,
wyszczegdlnionych w §3, ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno —
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 05.08.2023 r. (Dz. U. z
dnia 08.08.2023 r., poz. 1563), ktérych projekty zgodnie z przepisami wyzej cytowanego
rozporzadzenia wymagajg uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe;j.
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13.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, kubaturze brutto, wysokosci i liczbie
kondygnaciji.
e powierzchnia wewnetrzna: Pz = 36,00 m*
e kubatura netto (wewnetrzna): Vn=107,3m?
e kubatura brutto (zewnetrzna): Vb = 146,5m?

e wysokos¢: 3,66m
(liczac od dna komory do gdrnej ptaszczyzny pokrywy projektowanego do komory)
e liczba kondygnacji: jedna kondygnacja podziemna

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatldw niebezpiecznych pozarowo oraz zagroieniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow przyjetych
do celéw projektowych.

Nie przewiduje sie magazynowania i wytwarzania w obiekcie materiatdéw niebezpiecznych
pozarowo. Nie przewiduje sie zagrozen pozarowych wynikajacych z proceséw
technologicznych zachodzacych w obiekcie

13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

W rozumieniu przepisow art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
przedmiotowy obiekt stanowi budowle hydrotechniczng w zwigzku z powyzszym oraz z
uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiekt nie podlega klasyfikacji pozarowej.

13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen

W rozumieniu przepisow art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
przedmiotowy obiekt stanowi budowle hydrotechniczng w zwigzku z powyiszym nie
okresla sie kategorii zagrozenia ludzi. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia
przewidziane na staty pobyt ludzi. Przebywanie ludzi w obiekcie moze mieé charakter
jedynie czasowy zwigzany z obstugg techniczng i serwisowaniem urzadzen
zainstalowanych w obiekcie.

13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowsa.

13.6. Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W rozumieniu przepisow art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
przedmiotowy obiekt stanowi budowle hydrotechniczng w zwigzku z powyzszym oraz z
uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiekt nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego obiektu.
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13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

W rozumieniu przepisow art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
przedmiotowy obiekt stanowi budowle hydrotechniczng w zwigzku z powyziszym nie
okresla sie klasy odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budowlanych.

13.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w
tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W obiekcie nie wystepujg materiaty wybuchowe powodujgce zagrozenie wybuchowe oraz
pomieszczenia zagrozenie wybuchem.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia przewidziane na staty pobyt ludzi. Przebywanie
ludzi w obiekcie moze mieé charakter jedynie czasowy zwigzany z obstugg techniczng i
serwisowaniem urzadzen zainstalowanych w obiekcie przez specjalistyczny i przeszkolony
personel Inwestora.

13.10.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz o innych instalacji i urzadzen
stuzagcych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okreSleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zastosowanie w obiekcie instalacji i
urzadzen przeciwpozarowych nie jest wymagane.

13.11.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuigcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach.

Dojscie i dojazd pozarowy do obiektu zapewniony jest poprzez istniejagcg droge
wewnetrzng obstugujgcg komunikacyjnie teren stacji uzdatniania wody.

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiektu nie zachodzi koniecznos¢
zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru niemniej najblizszy
zewnetrzny hydrant przeciwpozarowy jest zlokalizowany na terenie stacji uzdatniania
wody w odlegtosci okoto 17,7 m w kierunku potudniowo — wschodnim od obiektu.

13.12.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Najblizsze sgsiedztwo obiektu stanowi hala pomp stacji uzdatniania wody zlokalizowana w
odlegtosci okoto 5,5m na pdétnoc od sciany komory. Odlegtos¢ granic dziatek
ewidencyjnych terenu stacji uzdatniania wody przekracza 20 m w kazdym kierunku od
$cian komory.

13.13.Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno — budowlanym

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie zastosowania rozwigzan zamiennych w
stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.
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14. Warunki higieniczno — sanitarne i BHP.

Komora nie jest pomieszczeniem przeznaczonym na staty pobyt ludzi. Dostep do pomieszczenia
jest dozwolony jedynie dla wyspecjalizowanego i przeszkolonego personelu technicznego
Inwestora w celu obstugi urzadzen i prowadzenia biezgcych prac konserwacyjnych.
Projektowane zamierzenie budowlane ma na celu poprawe istniejgcych warunkow
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu poprzez przebudowe wejscia do komory (wtaz i drabina
zejSciowa) i zapewnienie mozliwosci bezpiecznego przemieszczania sie wewngtrz komory
(pomosty techniczne). Pomieszczenie komory jest ponadto wyposazone w elektryczng instalacje
oswietleniowg zapewniajgcg wystarczajgce natezenie oswietlenia wewnatrz pomieszczenia.

15. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace i roboty budowlane i montazowe nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang
przy zachowaniu obowigzujacych zasad BHP i bezpieczenstwa uzytkowania, pod nadzorem osdb
posiadajgcych stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej informacji lub wytycznych dotyczacych
rozwigzan jakiegokolwiek elementu budowlano — konstrukcyjnego, urzadzen lub wyposazenia
zwigzanych z projektowanym zamierzeniem nalezy postepowaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej przy zachowaniu wytycznych okreslonych w obowigzujgcych
przepisach techniczno — budowlanych i normach, a w szczegdlnych przypadkach niezwtocznie
skontaktowac sie z Projektantem.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia powinny posiadac
aktualne aprobaty techniczne i $wiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie innych niz wymienione w projekcie rozwigzan
materiatowych o parametrach technicznych, wytrzymatosciowych, odpornosci ogniowej itp.
zgodnych z podanymi w projekcie lub wyziszych. Zastosowanie zamiennych materiatow,
produktow lub elementéw wyposazenia nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Projektantem, a ich
zastosowanie jest mozliwe jedynie po uzyskaniu akceptacji.

Zaréwno rysunki jak i cze$¢ opisowa niniejszego opracowania stanowig integralng catosc
projektowsa i s3 dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach jak rowniez pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie,
specyfikacji lub przedmiarze winny by¢ traktowane jako ujete w dokumentacji. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci lub watpliwosci co do interpretacji elementéw zawartych
w dokumentacji nalezy sie skontaktowac z Projektantem.
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PRZEBUDOWA WEIJSCIA, ZEJSCIA ORAZ POMOSTOW W KOMORZE ROZDZIAtU WODY W SUW GRZYBOWICE

Il. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:
Nr rys. Tresé Skala
INW/01 | RZUT KOMORY- PODPORY BETONOWE URZADZEI\'I (INWENTARYZACIA) 1:25
INW/02 | RZUT KOMORY - LOKALIZCJA URZADZEI\’l (INWENTARYZACJA) 1:25
INW/03 | RZUT STROPU KOMORY - UKEAD PLYT STROPOWYCH (INWENTARYZACIJA) 1:25
INW/04 PRZEKROJ A-A (INWENTARYZACIJA) 1:25
INW/05 PRZEKROJ B-B (INWENTARYZACIJA) 1:25
PAB/01 | RZUT KOMORY — KONSTRUKCJA WSPORCZA POMOSTOW TECHNICZNYCH 1:25
PAB/02 | RZUT KOMORY — UKLAD POMOSTOW TECHNICZNYCH 1:25
PAB/03 | RZUT STROPU KOMORY - UKLAD PLYT STROPOWYCH 1:25
PAB/04 | RZUT WLAZU DO KOMORY 1:25
PAB/O5 | PRZEKROJ A-A 1:25
PAB/06 | PRZEKROJ B-B 1:25
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

o Wymiary podane na rysunku s3 zgodne z pomiarami in situ i dotycza tych elementow ktdre byty widoczne i dostepne.

Nie nalezy odmirzat zadnych wymiarow z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest potwierdzenie wszystkich
wymiarow niezbednych do realizacji zadania w naturze.
o Wymiary podano w “mm", poziomy w “m" w odniesieniu do poziomu dna komory.
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

wymiarow niezbednych do realizacji zadania w naturze.
o Wymiary podano w “mm", poziomy w “m" w odniesieniu do poziomu dna komory.

o Wymiary podane na rysunku s3 zgodne z pomiarami in situ i dotycza tych elementow ktdre byty widoczne i dostepne.
Nie nalezy odmirzat zadnych wymiarow z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest potwierdzenie wszystkich
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nieczynny kanat wodociggowy
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o Beton konstrukcyjny cokotow (25/30 X(2 Wk
o Konstrukcja stalowa pomostu z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

o Wszystkie Sruby i kotwy z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 14301

o Kraty pomostowe TWS (tworywo sztuczne)
o Rysunek nie stanowi odrebnej catosci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata dokumentacjg rysunkowa oraz opisem

technicznym.
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UWAGI NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA

o Nowe elementy konstrukcji: Ps1, B1 nalezy wykonat “na mokro” w jednym ciagu betonowania.

o Beton konstrukcyjny (25/30 XC2 Wi

o Opis oznaczef: BOC = dolny poziom betonu ; TOC = gorny poziom betonu

o Wszystkie powierzchnie styku nowej konstrukji betonowej z konstrukcja istniejaca (Sciany, ptyty stropowe) powinny byt
oddylatowane przektadka z papy lub foli PE x2

o Demontaz stempli szalunkowych oraz obcigzenie naziomem gruntu ptyty Pst mozliwy nie wcze$niej niz 28dni po betonowaniu.

o Rysunek nie stanowi odrebnej catosci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata dokumentacja rysunkowa oraz opisem
technicznym.
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UWAGI NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA

o Elementy stalowe wtazu i ich potaczef nalezy wykonat ze stali nierdzewnej. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY I I @_ﬁl_ﬁl AN R M
=] a

o Scianki wsporcze pod wtaz nalezy wykonat w konstrukcji murowanej z bloczkdw betonowych murowych klasy min. 10MPa.

w w w . o f f r t+t s t+ v di o . p |1
o Zabrania sie wykonania naziomu gruntowego strupu z zageszczeniem przy uzyciu maszyn (np. ubijaki). Projektowane obciazenie NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZESPOL PROJEKTOWY _ i
uzytkowe naziomu wynost: 200kg/n2. , ‘ . . PRZEBUDOWA WEJSCIA, ZEJSCIA ORAZ POMOSTOW | MO8t e osiore |
. Rysuqek nie stanowi odrebnej catoSci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata dokumentacja rysunkowa oraz opisem W KOMORZE ROZDZIALU WODY W SUW GRZYBOWICE [srosmcr : mgly'inz.'Bogumif Sy oo
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P . ) . ) NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA
o Nowe elementy konstrukcji: Ps1, B1 nalezy wykonat “na mokro” w jednym ciagu betonowania. o Rysunek nie stanowi odrebnej catosci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata dokumentacja rysunkowa oraz opisem
o Beton konstrukcyjny (25/30 XC2 Wk

: N . technicznym. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY I | ©AF /ANR STIUDIS)
o Konstrukcja stalowa pomostu z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301. a
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o Wszystkie Sruby i kotwy z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 14301 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZESPOL PROJEKTOWY
o Kraty pomostowe TWS (tworywo sztuczne) PRZEBUDOWA WEJSCIA. ZEJSCIA ORAZ POMOSTOW | PROJEKTANT: ) _mgrinz. arch. Jacek Jez | poDPIs:
o Opis oznaczef: BOC = dolny poziom betonu ; TOC = gdrny poziom betonu ; BOS = dolny poziom stali ; TOS = gérny poziom stali W KOMORZE ROZDZIALU ’WODY W SUW GRZYBOWICE spec. architektoniczna, upr. nr 3/02/SLOKK
o Wszystkie powierzchnie styku nowej konstrukcji betonowej z konstrukcja istniejaca (Sciany, ptyty stropowe) powinny byt

PROJEKTANT: mgr inz. Bogumit Brzyski | PODPIS:
; LOKALIZACJA OBIEKTU / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO spec. konstr.-budowlana, upr. nr SLK/1848/POOK/07
oddylatowane przektadka z papy lub foli PE x2

. - i RYSUNEK
o Scianki wsporcze pod wtaz nalezy wykonal w konstrukcji murowanej z bloczkéw betonowych murowych klasy min. 10MPa. 41-814 Zabrze, ul. Badestinusa 90

o Zabrania sig wykonania naziomu gruntowego strupu z zageszczeniem przy uzyciu maszyn (np. ubijaki). Projektowane obcigzenie identyfikator dziatki ewidencyjne]: 247801_1.0003.AR_4.535/115 | mrmut:
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pochwyt zewnetrzny
rura DN25 (28.00mm x 1.5mml\

mocowanie pochwytu zewnefrznego 300

1200

200

(blacha czotowa 150x120x6mm
+ Lx kotwa rozporowa do betonu)

A

systemowy wtaz jednoskrzydtowy z wywietrzakiem

wymiar otworu w Swietle 90x120 cm

bloczki betonowe

odtworzenie warstwy gleby
nawierzchnia biologicznie czynna - trawiasta

systemowa betonowa czapa kominowa

przelotowy otwor wentylacyjny zabezpieczony systemowa

kratka ze stali nierdzewnej z siatka przeciw owadom

o Nowe elementy konstrukcji: Ps1, B1 nalezy wykonat “na mokro” w jednym ciggu
betonowania.

o Beton konstrukeyjny (25/30 XC2 Wi

o Konstrukcja stalowa pomostu z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

o Wszystkie Sruby i kotwy z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 14301,

o Kraty pomostowe TWS (tworywo sztuczne)

o Opis oznaczed: BOC = dolny poziom betonu ; TOC = gérny poziom betonu ; BOS =
dolny poziom stali ; TOS = gérny poziom stali

o Wszystkie powierzchnie styku nowej konstrukeji betonowej z konstrukcja istniejaca
(Sciany, ptyty stropowe) powinny by¢ oddylatowane przektadka z papy lub foli PE x2)

o Scianki wsporcze pod wtaz nalezy wykonat w konstrukcji murowanej z bloczkow
betonowych murowych klasy min. 10MPa.

¢ Zabrania sie wykonania naziomu gruntowego strupu z zageszczeniem przy uzyciu
maszyn (np. ubijakil. Projektowane obcigzenie uzytkowe naziomu wynosi: 200kg/m2.

o Demontaz stempli szalunkowych oraz obciazenie naziomem gruntu ptyty Ps1 mozliwy
nie wczeSniej niz 28dni po betonowaniu.

o Rysunek nie stanowi odrebnej catosci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata
dokumentacjg rysunkowa oraz opisem technicznym.

nowa izolacja przeciwwodna -
papa lub folia PE x2 z zaktadem pionowym na Scianach

wlot min. 60cm p.p.t.

komin wentylacyjny murowany z systemowych
betonowych pustakow wentylacyjnych

(wykofczenie tynkiem mozaikowym)
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PRZEBUDOWA WEJSCIA, ZEJSCIA ORAZ POMOSTOW
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LOKALIZACJA OBIEKTU / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

41-814 Zabrze, ul. Badestinusa 90
identyfikator dziatki ewidencyjnej: 247801_1.0003.AR_4.535/115
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PRZEBUDOWA WEJSCIA, ZEJISCIA ORAZ POMOSTOW W KOMORZE ROZDZIAtU WODY W SUW GRZYBOWICE

lll. DOLtACZONE DOKUMENTY

Spis dotaczonych dokumentéw:

1. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Kopie uprawnien projektantow.

3. Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wtasciwych izb samorzgdu zawodowego.
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PRZEBUDOWA WEJSCIA, ZEJISCIA ORAZ POMOSTOW W KOMORZE ROZDZIAtU WODY W SUW GRZYBOWICE

Oswiadczenie projektantdéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

Zabrze, maj 2024 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023r. poz. 682 z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

opracowany na potrzeby zamierzenia budowlanego p.n.:

PRZEBUDOWA WEJSCIA, ZEJSCIA ORAZ POMOSTOW
W KOMORZE ROZDZIALU WODY W SUW GRZYBOWICE

zlokalizowanego w:

adres:

jednostka ewidencyjna:
obreb ewidencyjny:
identyfikator dziatki:

41-814 Zabrze, ul. Badestinusa 90

247801_1, M. Zabrze
247801 _1.0003, Grzybowice
247801_1.0003.AR_4.535/115

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, dla ktérego zostat opracowany.

ZESPOL AUTORSKI:
FUNKCIA: PROJEKTANT NR UPRAWNIEN: 3/02/SLOKK PODPIS:
IMIE | NAZWISKO: mgr inz. arch. Jacek Jez ZAKRES OPRACOWANIA: architektura
SPECIALNOSC: architektoniczna bez ograniczen | DATA OPRACOWANIA: maj 2024 r.
FUNKCIA: PROJEKTANT NR UPRAWNIEN: SLK/1848/POOK/07 | PODPIS:
IMIE | NAZWISKO: | mgr inz. Bogumit Brzyski ZAKRES OPRACOWANIA: konstrukcja
SPECJALNOSC: konstr.-budowl. bez ograniczen DATA OPRACOWANIA: maj 2024 r.
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