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I. CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu.

1.1. Podstawa projektowa i normy

Normy

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogdlne.

Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2003 Oddziatywanie na konstrukcje, obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1992-1-1: 2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkdw.

PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

PN-EN 1993-1-8:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8: Projektowanie weztéw
PN-EN 206-1: 2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1997-1: 2008 Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogdlne.

1.2. Istniejace ptyty stropowe.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie renowacje i konserwacje
ptyt stropowych komory. W tym celu nalezy usungé ze stropu istniejgcg nawierzchnie biologicznie
czynng wraz z warstwg gleby, az do catkowitego odstoniecia stropu. Po odstonieciu stropu gorng i
boczne ptaszczyzny ptyt stropowych gruntownie oczyscic ze starych warstw izolacyjnych i osuszyc.
Na catej powierzchni uzupetni¢ ubytki i zabezpieczy¢ powierzchniowo przy uzyciu systemowych
rozwigzan naprawczych do betonu z zastosowaniem preparatu hydrofobizujgcego (np. system
naprawy betonu Ceresit PCC). W ramach zamierzenia przewiduje sie demontaz skrajnej
(zachodniej) ptyty stropowej w zwigzku ze zmiang geometrii otworu wtazowego w stropie. W
miejscu zdemontowanej ptyty zaprojektowano nowy fragment stropu w formie zelbetowej ptyty
krzyzowo zbrojonej grubosci 20 cm wyposazonej w otwodr wtazowy o wymiarach 90x120 cm. Po
oczyszczeniu i zabezpieczeniu istniejgcych ptyt stropowych i zakorczeniu prac zwigzanych z
projektowang ptytg nalezy wykonac warstwy izolacji stropu zgodnie z technologia przedstawiong
w czesci rysunkowej opracowania. Po wykonaniu warstw izolacyjnych stropu teren nalezy
uzupetni¢ warstwg gleby urodzajnej do pierwotnego poziomu i odtworzyé nawierzchnie
biologicznie czynng (trawiastg). Przy odtwarzaniu naziomu gruntu zabrania sie zageszczania
mechanicznego ubijakami lub innymi urzgdzeniami wibracyjnymi. Dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe na stropie wynosi 2.0kN/m?.

1.3. Projektowana ptyta stropowa.

Ptyte stropowg zaprojektowano jako zelbetowa z betonu C25/30 wykonang ,na mokro”. Ze
wzgledu na zalegajacy naziom gruntu beton nalezy wykonaé¢ w klasie Srodowiskowej XC2,
wodoszczelno$¢ W4. Plyta bedzie wolnopodparta na istniejgcych betonowych $cianach komory, z
przektadkg na powierzchniach podparcia z papy lub foli PU. KrawedZ wewnetrzna (niepodparta)
ptyty zostanie wzmocniona belkg o przekroju 20x40cm odwrdcong do gory. Ptyta i belka powinny
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zosta¢ wykonane w jednym ciggu betonowania. Zbrojenie ptyty dwuwarstwowe, krzyzowe
pretami @10 150x150mm, dodatkowe zbrojenie w narozach otworu. Zbrojenie belki krawedziowej
2x@20 dotem i gbra, strzemiona @8 co 250mm. Stal zbrojeniowa B500SP, otulina od strony
komory 3cm, od strony naziomu gruntu 5cm. Plyte nalezy dodatkowo zaizolowac
przeciwwilgociowo od gory. Konstrukcja zostata zaprojektowana na maksymalny naziom
zalegajacego gruntu 40cm oraz charakterystyczne obciazenie uzytkowe na powierzchni 2kN/m?.

Wyniki analizy statyczne;j:

Petna analiza obliczeniowa znajduje sie w archiwum projektanta. Ponizej przedstawiono
podstawowe zatozenia oraz wyniki analizy statyczno — wytrzymatosciowej dla gtéwnych
elementéw konstrukcji.

Wykres momentdéw zginajgcych w belce dla kombinacji SGN[kNm].
Moment maksymalny M=42.3kNm.

-1.42

SIS

24

Mapa ugiecia ptyty dla kombinacji SGU [cm]. Max = 0.4cm.
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2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji
badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gérniczej.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie realizacji jakichkolwiek
robot budowlanych majgcych wptyw na zmiane warunkdw geotechnicznych oraz sposobu
posadowienia obiektu budowlanego w stosunku do stanu istniejgcego. Teren zamierzenia
budowlanego znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Nie dotyczy.
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4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

4.1.

a)

b)

c)

4.2,

a)

b)

c)

Stan istniejacy.
Posadzka.

Posadzka w komorze w formie piyty betonowej stanowigcej jednoczesnie ptyte
fundamentowg obiektu. Brak mozliwosci oceny stanu technicznego posadzki z uwagi na
czesciowe zaleganie wody w na dnie komory i zanieczyszczenie ptyty piachem i gleba.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne betonowe grubosci okoto 38 cm (dane wg informacji z dokumentaciji
archiwalnej). Stan techniczny $cian okresla sie jako dobry, nie zaobserwowano spekan i
zarysowan scian.

Strop.

Strop komory z prefabrykowanych ptyt betonowych szerokosci 50cm i grubosci 20cm wolno
podpartych na podtuznych $cianach komory. Skrajne ptyty (wschodnia i zachodnia) o
szerokosci okoto 158 cm podparte tréjstronnie na scianach podtuznych i Scianie poprzecznej
komory wyposazone w otwory wiazowe o srednicy okoto 60cm. Stan techniczny ptyt
stropowych okresla sie jako dostateczny niemniej zaobserwowano znaczne nieszczelnosci na
styku poszczegdlnych ptyt powodujgce przenikanie wdd opadowych, piachu i gleby do
wnetrza komory, co wskazuje na awaryjny stan warstw izolacyjnych i dylatacji
miedzyptytowych stropu.

Rozwigzania projektowane.
Posadzka i odwodnienie.

Istniejgcy betonowgq ptyte posadzkowg komory nalezy gruntownie oczysci¢ i osuszyé. Na catej
powierzchni posadzki uzupetni¢ ubytki i zabezpieczyé powierzchniowo przy uzyciu
systemowych rozwigzan naprawczych do betonu z zastosowaniem preparatu
hydrofobizujgcego (np. system naprawy betonu Ceresit PCC). Posadzke wyprofilowaé w
kierunku odptywu.

W ramach projektowanego zamierzenia nalezy udroznié¢ istniejgcy odptyw awaryjny
odprowadzajgcy wode z komory. Ponadto w pdtnocno — wschodnim narozniku posadzki
komory (pod istniejgcym wytazem studzienkowym) zaprojektowano rzgpie (awaryjna
studzienka odwadniajgca) o wymiarach 50x50x50 cm umozliwiajgce wypompowanie wody z
dna komory.

Sciany i dno rzapi grubosci 10 cm wylane z betonu klasy €C25/30 (wodoszczelny W8), zatarte
na gtadko, dodatkowo zabezpieczone preparatem hydrofobizujgcym do betonu. Krawedz na
styku $ciany rzapi i posadzki zabezpieczy¢ poprzez montaz katownika L35x35 ze stali
nierdzewnej stanowigcego rame pod osadzenie zgrzewanej kraty pomostowej gr. min. 30mm
ze stali nierdzewnej zabezpieczajgcej otwor studzienki.

Sciany zewnetrzne.
W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie przebudowy i
innych robdét zwigzanych ze Scianami komory.

Strop.

Rozwigzania projektowe dotyczace przebudowy i zabezpieczenia ptyt stropowych
przedstawiono w pkt. 1 niniejszego opisu.
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleinosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania niezbednych elementéow wyposazenia budowlano - instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

7.1. Wentylacja.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje wentylacji komory
zapewniajgcg dyfuzyjng wymiane powietrza. W tym celu przewiduje sie zastosowanie
projektowanego wfazu wyposazonego systemowo w wywietrzak oraz budowe kominka
wentylacyjnego w przeciwlegtym do wtazu narozniku komory. W tym celu w miejscu lokalizacji
kominka (potudniowo — wschodni naroznik komory) nalezy wykué w istniejgcej ptycie stropowej
otwdr o Srednicy min 110 mm. Podczas wykuwania otworu w ptycie nalezy jego lokalizacje
dostosowacé do rozstawu pretdow zbrojeniowych ptyty stropowej po wykonaniu lokalnych odku¢
otuliny zbrojenia. Nie dopuszcza sie przerywania ciggtosci zbrojenia ptyty w celu realizacji otworu.
Otwér nalezy nadbudowaé systemowymi betonowymi pustakami wentylacyjnymi w sposéb
zapewniajgcy jego wyprowadzenie ponad poziom terenu. Pustaki wentylacyjne zabezpieczy¢
preparatem hydrofobizujgcym i zaizolowa¢ masg bitumiczng min do poziomu terenu. Powyzej
poziomu terenu $ciany kominka wykonczy¢ tynkiem mozaikowym w kolorze szarym. Kominek
zakonczy¢ systemowg betonowg czapg kominowg. W ostatnim pustaku wycigé przelotowo otwory
wentylacyjne @110 mm i zainstalowaé kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej zabezpieczone
siatkg przeciw owadom.

7.2. Pozostate instalacje i urzadzenia.

W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie jakichkolwiek prac
zwigzanych z istniejgcymi urzgdzeniami wodociggowymi zlokalizowanymi w komorze jak réwniez z
istniejgcy instalacjg elektryczng — oswietleniowa.

8. Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w
pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

Obiekt z racji swojej funkcji i przeznaczenia (komora rozdziatu wody) jest potgczony z istniejgcymi
na terenie stacji uzdatniania wody zewnetrznymi instalacjami wodociggowymi oraz z podziemna
kablowg instalacjg elektryczng zapewniajacg doprowadzenie zasilania do instalacji oswietleniowe;j
wewnatrz komory. W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie
jakichkolwiek robdt zaréwno w zakresie samych instalacji wodociggowych i elektrycznej jak i ich
powigzania z sieciami zewnetrznymi.
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9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uizytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

9.1. Wtaz do komory.

W celu zabezpieczenia projektowanego otworu w stropie komory zaprojektowano systemowy
wilaz typu WENw-900x1200 z jednoskrzydtowq klapg rozwieralng wyposazong w wywietrzak i
mechaniczne ryglowanie pokrywy zabezpieczajgce przed jej niekontrolowanym zamknieciem.
Klape wtazu nalezy réwniez wyposazy¢ w dodatkowe dwa obustronne uchwyty umozliwiajgce jej
otwarcie jednoczesnie przez dwie osoby (dostawca: Brzeska Fabryka Pomp i Armatury MEPROZET
Sp. z 0.0., ul. Armii Krajowej 40, 49-304 Brzeg).

Osadzenie i montaz wtazu na specjalnie przygotowanym do tego celu cokole murowanym z
bloczkédw betonowych klasy min. 10MPa na zaprawie cementowej. Mocowanie za pomocg kotew
do betonu. Montaz witazu nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dostawcy
(producenta). Szczegdéty dotyczace geometrii i lokalizacji wtazu przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

9.2. Pomosty techniczne.
a) Opis rozwigzan funkcjonalnych.

Gtéwnym celem przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest rozwigzanie bezpiecznego
dostepu do zasuw zlokalizowanych w komorze rozdziatu wody dla zapewnienia ich
swobodnej obstugi. W tym celu zaprojektowano pomosty techniczne zlokalizowane ponad
znajdujacymi sie w komorze rurociggami umozliwiajgce swobodng komunikacje wewnatrz
komory. Pomosty zlokalizowane sg na poziomie +1,00 m ponad poziomem posadzki komory
w zwigzku z tym zaprojektowano dodatkowo zejscia z pomostéw w formie schodéw
technicznych wyposazonych w jednostronne pochwyty, zapewniajgcych dostep do poziomu
posadzki w przestrzeniach pomiedzy rurociggami. Konstrukcje wsporczg pomostow i
schodéw (ramy podestéw, stupki, belki policzkowe schodéw) zaprojektowano z profili
stalowych z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301. Ptaszczyzny komunikacyjne
podestow i stopnice schodéw zaprojektowano z tworzywowych krat pomostowych TWS.
Catos¢ konstrukcji wsparta posrednio na istniejagcej posadzce betonowej poprzez
projektowane betonowe stopy fundamentowe zlokalizowane w miejscu podparcia stupkow
konstrukcji wsporczej i belek policzkowych schodéw.

Szczegdty dotyczgce geometrii i konstrukcji pomostéw i schodéw przedstawiono w opisie
rozwigzan techniczno — konstrukcyjnych oraz w czesci rysunkowej opracowania.

b) Opis rozwigzan techniczno — konstrukcyjnych.

Cata konstrukcje stalowg pomostéw jak rowniez wszystkie sruby i kotwy fundamentowe
wykonano z profili stalowych z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

Wszystkie stupki z profili kwadratowych RK90x5 nalezy zamkng¢ na koncach blaszkg gr.
min.3mm. Konstrukcja przewidziana jest do kompletnego przygotowania na warsztacie i
montazu elementéw wysytkowych w komorze za pomocg potaczen srubowych. Potagczenia
spawane na warsztacie nalezy wykonac, jako pachwinowe o grubosci 0.5t dla spawdéw
dwustronnych i 0.7t dla spawdw jednostronnych, gdzie t=grubos$¢ cieniszego tgczonego
elementu. Minimalna grubos¢ spoiny 3mm. Przed dostarczeniem konstrukcji na budowe
nalezy wykonaé prébny montaz na warsztacie wszystkich elementéw wysytkowych.
Maksymalny ciezar elementu wysytkowego 145kg, maksymalny gabaryt zewnetrzny:
3.44x0.8m.
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Barierki nalezy wykonac, jako systemowe z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301
taczone z boku do profili C biegu schodéw. Kraty pomostowe i stopnice schodow z
tworzywowych krat pomostowych typu TWS. Mocowanie krat pomostowych za pomoca
uchwytu standardowego z srubg M8 do gdrnej potki profilu C120. Konstrukcja bedzie
mocowana do nowych cokotow betonowych o wysokosci 10cm nad istniejgcg posadzkag
betonowa. Podlewki poziomujgce stupki i biegi schoddéw z zaprawy cementowej
niekurczliwej. Nowe cokoty betonowe nalezy wykonaé¢ z betonu klasy C20/25 na
przygotowanym wczesniej podtozu tj. groszkowanie powierzchni betonowej, oczyszczenie z
luznych elementdéw, gruntowanie preparatem systemowych do powierzchni betonowych.
Nowe cokoty nalezy monolitycznie zwigzac z istniejgcym podiozem za pomocg pretow
zbrojeniowych filOomm wklejanych w podfoze na gtebokos¢ min. 10cm. Klej systemowy
HITLI HIT-HY 200A lub odpowiednik. Konstrukcja zostata zaprojektowana na
charakterystyczne obcigzenie uzytkowe pomostdw i schodéw: 2.0 kN/m”. Projekt nowych
pomostéw nie zmienia sposobu i warunkdw posadowienia komory ani nie wptywa istotnie
na warto$¢ obcigzenia przekazywanego na podtoze gruntowe. Konstrukcja zelbetowa
istniejgcej komory nie wymaga dodatkowych analiz statycznych wytrzymatosciowych.

9.3. Drabina zejsciowa.

W celu zapewnienia bezpiecznego dostepu technicznego do wnetrza komory zaprojektowano

drabine zejsciowa zlokalizowang w miejscu projektowanego wtazu (w pdétnocno — zachodnim

narozniku komory).

Konstrukcje gtéwna drabiny zejsciowej (belki boczne i wsporniki montazowe) zaprojektowano z

profili stalowych zamknietych RP 60x30x2mm. Pochwyt z rury stalowej DN25 (28mmx1.5mm).

Szczeble drabinowe systemowe, antyposlizgowe, typu SPR 4-50/35 o szerokosci 50cm

(dostawca: MERIM Sp. z o.0. Sp. k., ul. Rejtana 25/35, 42-202 Czestochowa). Element

montazowy zaprojektowano z blachy 120x80x6mm spawane]j czofowo do wspornikdéw drabiny.

Catos¢ konstrukcji zaprojektowano jako spawang wykonang z austenitycznej stali nierdzewnej

gatunku 1.4301. Wszystkie spoinowania wykonaé na catej dtugosci potaczenia. Szczegéty

dotyczace wymiaréw i geometrii projektowanej drabiny przedstawiono w czesci rysunkowej

opracowania.

Blachy montazowe dospawane czotowo do wspornikdw drabiny mocowac do zelbetowej $ciany

komory za pomocg ocynkowanych kotew rozporowych M12 do betonu (min. 1 kotwa na 1

blache montazowg).

Celem utatwienia dostepu do projektowanego wtazu i drabiny zaprojektowano dodatkowe

pochwyty zewnetrzne (2 szt.) mocowane do cokotu betonowego wtazu. Pochwyty zewnetrzne

zaprojektowano z rury stalowej DN25 (28mmx1.5mm). Podstawe pochwytu stanowi dospawana

czotowo blacha montazowa 150x120x6mm. Mocowanie blachy podstawy do cokotu za pomoca

kotew rozporowych M14 do betonu (min. 2 kotwy na 1 pochwyt). Geometria pochwytu zgodnie

z czescig rysunkowg opracowania.

Wszystkie stalowe elementy drabiny, pochwytéow i elementéw montazowych wykonac z

austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

Istniejgce prety stalowe kotwione do Scian komory, ktére stanowig drabine zejsciowa

zlokalizowang w poétnocno — wschodnim narozniku komory (pod istniejgcym witazem

studzienkowym) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ponizszg technologia:

e oczysci¢ konstrukcje stalowg minimum do stopnia Sa2, nastepnie odttusci¢ benzyng
ekstrakcyjna,

¢ malowac¢ dwukrotnie podktadowg farbg antykorozyjng,

e po przeschnieciu warstw podktadowych (zgodnie z wytycznymi producenta farby) malowad
chlorokauczukowa farbg nawierzchniowa.
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10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Obiekt stanowigcy przedmiot zamierzenia budowlanego nie jest zakwalifikowany do obiektéw,
wyszczegdlnionych w §3, ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno —
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej z dnia 05.08.2023 r. (Dz. U. z
dnia 08.08.2023 r., poz. 1563), ktérych projekty zgodnie z przepisami wyzej cytowanego
rozporzadzenia wymagajg uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

powierzchnia wewnetrzna: Pz = 36,00 m?

wysokos¢: 3,66 m

(liczac od dna komory do gdrnej ptaszczyzny pokrywy projektowanego do komory)
liczba kondygnacji: jedna kondygnacja podziemna

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagroieniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyka pozaréw przyjetych
do celéw projektowych.

Nie przewiduje sie magazynowania i wytwarzania w obiekcie materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Nie przewiduje sie zagrozen pozarowych wynikajacych z proceséw
technologicznych zachodzacych w obiekcie

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

W rozumieniu przepisow art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
przedmiotowy obiekt stanowi budowle hydrotechniczng w zwigzku z powyzszym oraz z
uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiekt nie podlega klasyfikacji pozarowe;j.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen

W rozumieniu przepisow art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
przedmiotowy obiekt stanowi budowle hydrotechniczng w zwigzku z powyziszym nie
okresla sie kategorii zagrozenia ludzi. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia
przewidziane na staty pobyt ludzi. Przebywanie ludzi w obiekcie moze mie¢ charakter
jedynie czasowy zwigzany z obstugg techniczng i serwisowaniem urzadzen
zainstalowanych w obiekcie.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg i dymowa.
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10.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

W rozumieniu przepisow art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
przedmiotowy obiekt stanowi budowle hydrotechniczng w zwigzku z powyzszym oraz z
uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiekt nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego obiektu.

10.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych.

W rozumieniu przepisow art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
przedmiotowy obiekt stanowi budowle hydrotechniczng w zwigzku z powyiszym nie
okresla sie klasy odpornosci pozarowej i ogniowej elementow budowlanych.

10.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno -
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajgcych jego skutki.

W obiekcie nie wystepujg materiaty wybuchowe powodujgce zagrozenie wybuchowe oraz
pomieszczenia i strefy zagrozenie wybuchem.

10.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych srodkach do ewakuacji osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia przewidziane na staty pobyt ludzi. Przebywanie
ludzi w obiekcie moze mieé charakter jedynie czasowy zwigzany z obstugg techniczng i
serwisowaniem urzgdzen zainstalowanych w obiekcie przez specjalistyczny i przeszkolony
personel Inwestora.

10.10.Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzadzen technologicznych.

Obiekt jest wyposazony w instalacje wodociggowe w formie rurociggdw i zainstalowanych
na nich zasuw umozliwiajgcych odciecie przeptywu wody oraz elektryczng instalacje
oswietleniowa. Z uwagi na funkcje i sposéb uzytkowania obiektu nie sg wymagane
zabezpieczenia przeciwpozarowe przedmiotowych instalacji.

10.11.Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

Nie dotyczy. Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiektu nie okresla sie
scenariuszy pozarowych.

10.12.Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Nie dotyczy. Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiektu wyposazenie w
gasnice i inny sprzet gasniczy nie jest wymagane.
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11.

12.

10.13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach umoizliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
stuzacych tym dziataniom, diwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich
dojsciach.

Dojscie i dojazd pozarowy do obiektu zapewniony jest poprzez istniejgcg droge
wewnetrzng obstugujacg komunikacyjnie teren stacji uzdatniania wody.

Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania obiektu nie zachodzi koniecznosc
zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru niemniej najblizszy
zewnetrzny hydrant przeciwpozarowy jest zlokalizowany na terenie stacji uzdatniania
wody w odlegtosci okoto 17,7 m w kierunku potudniowo — wschodnim od obiektu.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw
(Dz. U. z 2021 r. poz. 497).

Bilans mocy urzadzen elektrycznych w obiekcie (wewnetrzna instalacja oswietleniowa) szacuje
sie na poziomie nie przekraczajgcym 60 kWh/rok. W ramach projektowanego zamierzenia
budowlanego nie przewiduje sie przebudowy istniejgcej instalacji oswietleniowej oraz
zastosowania innych urzadzen zwiekszajgcych zapotrzebowanie na energie elektryczng. Z uwagi
na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiekt nie jest ogrzewany.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace i roboty budowlane i montazowe nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang
przy zachowaniu obowigzujgcych zasad BHP i bezpieczenstwa uzytkowania, pod nadzorem osdb
posiadajgcych stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej informacji lub wytycznych dotyczacych
rozwigzan jakiegokolwiek elementu budowlano — konstrukcyjnego, urzadzen lub wyposazenia
zwigzanych z projektowanym zamierzeniem nalezy postepowac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej przy zachowaniu wytycznych okreslonych w obowigzujacych
przepisach techniczno — budowlanych i normach, a w szczegélnych przypadkach niezwtocznie
skontaktowac sie z Projektantem.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia powinny posiadaé
aktualne aprobaty techniczne i Swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w
budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie innych niz wymienione w projekcie rozwigzan
materiatowych o parametrach technicznych, wytrzymatosciowych, odpornosci ogniowej itp.
zgodnych z podanymi w projekcie lub wyziszych. Zastosowanie zamiennych materiatow,
produktow lub elementéw wyposazenia nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Projektantem, a ich
zastosowanie jest mozliwe jedynie po uzyskaniu akceptacji.

Zarowno rysunki jak i cze$¢ opisowa niniejszego opracowania stanowig integralng catosc¢
projektowsa i s3 dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej, a nie pokazane na rysunkach jak rowniez pokazane na rysunkach, a nie ujete w opisie,
specyfikacji lub przedmiarze winny by¢ traktowane jako ujete w dokumentacji. W przypadku
wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci lub watpliwosci co do interpretacji elementdw zawartych
w dokumentacji nalezy sie skontaktowac z Projektantem.
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13. Zestawienie podstawowych materiatow.

Poz. Element / Materiat Producent / Jedn. llosé
Dostawca miary
A.STROP KOMORY
1. Belka i ptyta betonowa, beton C25/30 XC2 W4 nie okresla sie m’ 1,8
2. Zbrojenie ptyty i belki betonowej nie okresla sie t 1,2
3. Preparat naprawczy do betonu Ceresit PCC m’ 52
4. Izolacja przeciwwodna z papy nie okresla sie m’ 52
5. | Trawnik dywanowy (wysiew) nie okresla sie m’ 47
B. WtAZ DO KOMORY
1. | Cokét z bloczkéw betonowych szer. 24cm nie okresla sie m’ 0,5
2. | Zaprawa cementowa nie okresla sie kg 50
3. Wtaz systemowy WENw-900x1200 MEPROZET szt. 1
4. Pochwyt zewnetrzny nie okresla sie szt. 2
5. Kotwa do betonu M12 HILTI szt. 14
C. WENTYLACJA
1. Betonowe pustaki wentylacyjne 1-kanatowe KONEKT szt. 4
2. Betonowa czapa kominowa KONEKT szt. 1
3. Nierdzewna kratka wentylacyjna z siatka nie okresla sie szt. 3
4. | Tynk mozaikowy CERESIT m’ 0,7
5. | Zaprawa cementowa nie okresla sie kg 10
6. Preparat hydrofobizujacy nie okresla sie m’ 0,9
7. Bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa nie okresla sie m? 0,4
D. DRABINA ZEJSCIOWA
1. Konstrukcja drabiny (wg projektu) nie okresla sie kg 30
2. Stopnice drabiny MERiIM szt. 10
3. Kotwa do betonu M12 HILTI szt. 8
E. RZAPIE
1. Konstrukcja betonowa, beton C25/30 XC2 W4 nie okresla sie m’ 0,22
2. Katownik ze stali nierdzewnej 35x35x3 nie okresla sie mb 2,3
. Krata pomostowa ze stali nierdzewnej 50x50x3 nie okresla sie szt. 1
F. POMOSTY TECHNICZNE
1. Preparat gruntujacy do podtozy nie okresla sie m? 1,4
2. Kotwy zbrojeniowe cokotdow, prety @10 nie okresla sie kg 28
3. Klej systemowy do kotew HITLI HIT-HY 200A HITLI
4. Cokoty betonowe, beton C20/25 nie okresla sie m’ 0,14
5. Kotwa do betonu M12 HILTI szt. 64
6. Konstrukcja pomostéw ze stali nierdz. (wg proj.) nie okresla sie t 0,84
7. Kraty pomostowe TWS 94x30 cm nie okresla sie szt. 6
8. Kraty pomostowe TWS 86x30 cm nie okresla sie szt. 31
9. | Stopnice schoddw z krat TWS 50x20 cm nie okresla sie szt. 20
10. | Balustrada ze stali nierdz., rura DN25 (wg proj.) nie okresla sie szt. 5
Uwaga:

Niezaleznie od powyzszego zestawienia nalezy przewidzie¢ wszystkie dodatkowe materiaty, elementy
budowlane i montazowe oraz narzedzia wynikajacych z zasad sztuki budowlanej oraz technologii

urzadzen i wyposazenia zastosowanego w obiekcie.
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14. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego.

Fot. 1 — Widok terenu zamierzenia budowlanego

Fot. 2 — Widok terenu zamierzenia budowlanego
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Fot. 4 — Wtaz do komory przewidziany do przebudowy (widok od wewnqtrz)
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Fot. 6 — Ptyty stropowe komory

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY strona 14



PRZEBUDOWA WEIJSCIA, ZEJSCIA ORAZ POMOSTOW W KOMORZE ROZDZIAtU WODY W SUW GRZYBOWICE

Il. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkdéw:
Nr rys. Tres¢ Skala
PTW/01 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (RYSUNEK SZCZEGOLOWY) 1:100
PTW/02 | RZUT KOMORY- PODPORY BETONOWE URZADZEN (INWENTARYZACJA) 1:25
PTW/03 | RZUT KOMORY - LOKALIZCJA URZADZEN (INWENTARYZACJA) 1:25
PTW/04 | RZUT STROPU KOMORY - UKLAD PLYT STROPOWYCH (INWENTARYZACJA) 1:25
PTW/05 | PRZEKROJ A-A (INWENTARYZACIJA) 1:25
PTW/06 | PRZEKROJ B-B (INWENTARYZACIJA) 1:25
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UWAGI

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

o Wymiary podane na rysunku s3 zgodne z pomiarami in situ i dotycza tych elementow ktdre byty widoczne i dostepne.

Nie nalezy odmirzat zadnych wymiarow z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest potwierdzenie wszystkich
wymiarow niezbednych do realizacji zadania w naturze.
o Wymiary podano w “mm", poziomy w “m" w odniesieniu do poziomu dna komory.
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

wymiarow niezbednych do realizacji zadania w naturze.
o Wymiary podano w “mm", poziomy w “m" w odniesieniu do poziomu dna komory.

o Wymiary podane na rysunku s3 zgodne z pomiarami in situ i dotycza tych elementow ktdre byty widoczne i dostepne.
Nie nalezy odmirzat zadnych wymiarow z tego rysunku. Obowigzkiem wykonawcy robdt jest potwierdzenie wszystkich
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nieczynny kanat wodociggowy
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o Beton konstrukcyjny cokotow (25/30 X(2 Wk
o Konstrukcja stalowa pomostu z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

o Wszystkie Sruby i kotwy z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 14301

o Kraty pomostowe TWS (tworywo sztuczne)
o Rysunek nie stanowi odrebnej catosci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata dokumentacjg rysunkowa oraz opisem

technicznym.
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UWAGI NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA

o Nowe elementy konstrukcji: Ps1, B1 nalezy wykonat “na mokro” w jednym ciagu betonowania.

o Beton konstrukcyjny (25/30 XC2 Wi

o Opis oznaczef: BOC = dolny poziom betonu ; TOC = gorny poziom betonu

o Wszystkie powierzchnie styku nowej konstrukji betonowej z konstrukcja istniejaca (Sciany, ptyty stropowe) powinny byt
oddylatowane przektadka z papy lub foli PE x2

o Demontaz stempli szalunkowych oraz obcigzenie naziomem gruntu ptyty Pst mozliwy nie wcze$niej niz 28dni po betonowaniu.

o Rysunek nie stanowi odrebnej catosci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata dokumentacja rysunkowa oraz opisem
technicznym.
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UWAGI NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO JEDNOSTKA PROJEKTOWA

o Elementy stalowe wtazu i ich potaczef nalezy wykonat ze stali nierdzewnej. PROJEKT TECHNICINY | WYKONAWCZY I I @_ﬁl_ﬁl AN = g‘i { g 4 )
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o Scianki wsporcze pod wtaz nalezy wykonat w konstrukcji murowanej z bloczkdw betonowych murowych klasy min. 10MPa.
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o Zabrania sie wykonania naziomu gruntowego strupu z zageszczeniem przy uzyciu maszyn (np. ubijaki). Projektowane obciazenie NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZESPOL PROJEKTOWY _ i
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pochwyt zewnetrzny
rura DN25 (28.00mm x 1.5mm)
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+ ) .
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o Nowe elementy konstrukcji: Ps1, B1 nalezy wykonat “na mokro” w jednym ciagu betonowania.
o Beton konstrukcyjny (25/30 XC2 Wk

o Konstrukcja stalowa pomostu z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

o Wszystkie Sruby i kotwy z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

o Kraty pomostowe TWS (tworywo sztuczne)

o Opis oznaczef: BOC = dolny poziom betonu ; TOC = gdrny poziom betonu ; BOS = dolny poziom stali ; TOS = gérny poziom stali
o Wszystkie powierzchnie styku nowej konstrukcji betonowej z konstrukcja istniejaca (Sciany, ptyty stropowe) powinny byt
oddylatowane przektadka z papy lub foli PE x2

o Scianki wsporcze pod wtaz nalezy wykonat w konstrukcji murowanej z bloczkdw betonowych murowych klasy min. 10MPa.

o Zabrania sig wykonania naziomu gruntowego strupu z zageszczeniem przy uzyciu maszyn (np. ubijaki). Projektowane obcigzenie
uzytkowe naziomu wynosi: 200kg/m2.

o Demontaz stempli szalunkowych oraz obcigzenie naziomem gruntu ptyty Pst mozliwy nie wcze$niej niz 28dni po betonowaniu.

. . o . , ) ) NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO
o Rysunek nie stanowi odrebnej catosci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata dokumentacja rysunkowa oraz opisem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

technicznym.
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betonowania.
o Beton konstrukeyjny (25/30 XC2 Wi

o Kraty pomostowe TWS (tworywo sztuczne)

dolny poziom stali ; TOS = gérny poziom stali

betonowych murowych klasy min. 10MPa.

o Demontaz stempli szalunkowych oraz obciaZenie naziomem
nie wczeSniej niz 28dni po betonowaniu.

dokumentacjg rysunkowa oraz opisem technicznym.

o Nowe elementy konstrukcji: Ps1, B1 nalezy wykonat “na mokro” w jednym ciggu

o Konstrukcja stalowa pomostu z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.
o Wszystkie Sruby i kotwy z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 14301,

o Opis oznaczed: BOC = dolny poziom betonu ; TOC = gérny poziom betonu ; BOS =

o Wszystkie powierzchnie styku nowej konstrukeji betonowej z konstrukcja istniejaca
(Sciany, ptyty stropowe) powinny by¢ oddylatowane przektadka z papy lub foli PE x2)
o Scianki wsporcze pod wtaz nalezy wykonat w konstrukcji murowanej z bloczkow

¢ Zabrania sie wykonania naziomu gruntowego strupu z zageszczeniem przy uzyciu
maszyn (np. ubijakil. Projektowane obcigzenie uzytkowe naziomu wynosi: 200kg/m2.

o Rysunek nie stanowi odrebnej catosci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata

gruntu ptyty Ps1 mozliwy
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ZBROJENIE DOLNE PLYTY PS1
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ZBROJENIE BELKI B1

200

4 4

ptyta PS1 T
=k

+3.38 T0C
=%

NR.8 (820 x 2sztuki) S

~
g i \._NR.9 (#8 co 25cm)

Rk

| ——
+2.98 BOC

COKOL TYP 1
WYKONAC x 16

NR.8 (820 x 2sztuki)

COKOL TYP 2
WYKONAC x 10

g NR.11 (810 x Ssztuk) S NNRA1 (810 x_bsztuk)
NR.13 (88 x k4sztuki)
20 NR.10 (88 x 2sztuki) 0 NR.12 (#8 x 2sztuk)
%q‘ Przygotowanie powierzchni betonowej 3QH‘ Przygotowanie powierzchni betonowej
= 0.00 1’ 0.00
EIE= g =+ K v—
S NR.10 (#8 x 2sztuki) 2, | NR12 (88 x 2sztuk)

prety wklejane w is
min10cm przy uzyciu

NR.A1 (#10 x Ssztuk)
tniejace podtoze befonowe na gtebokost
kleju HILTI HIT-HY 200A lub oidpowiednik

NRA1 (#10 x hsztuk)
prety wklejane w istniejace podtoze betonowe na gtebokost
minA0cm przy uzyciu kleju HILTI HIT-HY 200A [ub oidpowiednik

ZBROJENIE PLYTY PS1

Nr. Ksztatt Wymiar [mm] |$rednica [mm] | ciezar [kg/m] sztuk suma [m] suma [kg]
1 L L=1460 10 0.62 50 3 453
2 L Il:l:jg(()) 10 0.62 1k 1 bk
1=
3 L L=1460 10 0.62 6 8.8 55
b L L=5160 10 0.62 8 113 256
5 L L|-T3162%0 10 0.62 12 LL7 211
=1
6 L L:_300 10 0.62 12 51 32
H=120
=S 1=
1 L L=700 10 0.62 8 5.6 35
SUMA 115
ZBROJENIE BELKI B1
Nr. Ksztatt Wymiar [mm] |$rednica [mm] | ciezar [kg/m] sztuk suma [m] suma [kg]
8 L L=5160 20 241 L 20.7 51
9 L Lf'lhO 8 0.39 22 234 9.1
H=320
(=70
-
x
SUMA 60
ZBROJENIE COKOLU TYP 1, TYP 2
Nr. Ksztatt Wymiar [mm] |$rednica [mm] |cigzar [kg/m]|  sztuk suma [m] suma [kg]
10 L L=190 8 0.39 32 1.k 5.1
H=190
- =10
x
n L L=170 10 0.62 120 20.4 121
12 L ll:li;l[;o 8 0.39 20 6.0 23
- =1
x
13 L h=:17900 8 039 6k 16.7 6.5
S 1=
SUMA 28

o Nowe elementy konstrukcji: Ps1, B1 nalezy wykonat “na mokro” w jednym ciggu
betonowania.

o Beton konstrukeyjny (25/30 XC2 Wi

o Opis oznaczen: BOC = dolny poziom betonu ; TOC = gérny poziom betonu

o Otulina zbrojenia 30mm, chyba ze okreslono inaczej na rysunku

o Promienie giecia pretow wykonat zgodnie z PN-EN 1992

o Projektowane obciazenie uzytkowe naziomu wynosi: 200kg/m2.

o Demontaz stempli szalunkowych oraz obciazenie naziomem gruntu ptyty Ps1 mozliwy
nie wczesSniej niz 28dni po betonowaniu.

o Powierzchnia betonowa m migjscu planowanych nowych cokotdw typ 11 typ 2 powinna
zostat podkuta na gtebokost 2-5cm, oczyszczona z luznych fragmentow betonu i
pytu oraz zagruntowana preparatem do gruntowania powierzchni betonowych.

o Rysunek nie stanowi odrebnej catosci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata
dokumentacjg rysunkowg oraz opisem technicznym.

BETON (25/30  V=75m3 (PS1:81)
BETON (20/25 V=0.2m3 {COKOL TYP1+TYP2)

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA WEJSCIA, ZEJSCIA ORAZ POMOSTOW
W KOMORZE ROZDZIALU WODY W SUW GRZYBOWICE

LOKALIZACJA OBIEKTU / ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

41-814 Zabrze, ul. Badestinusa 90
identyfikator dziatki ewidencyjnej: 247801_1.0003.AR_4.535/115

INWESTOR

Zabrzanskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 215

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

[1 &A= AR BDIE
Ow w w . o f f ar t s t v di o . p I
ZESPOt PROJEKTOWY
PROJEKTANT: magr inz. arch. Jacek Jez | PODPIS:
spec. architektoniczna, upr. nr 3/02/SLOKK
PROJEKTANT: mgr inz. Bogumit Brzyski | PODPIS:
spec. konstr.-budowlana, upr. nr SLK/1848/POOK/07
RYSUNEK
TYTUL:
ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH
FAZA: SKALA:

PTW | 05.2024r. 1:25 |"R‘ PTW/13




RAMA - ELEMENT WYSYtKOWY NR.1

WYKONAC x 1
WYMIAR ZEW. 0.94x189x0.85m

CIEZAR: 125kg

. 940 .
" HEH B1 (C120) T o
S1 (RK90x5) ST (RK90xs) | | (2xM12)
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Wszystkie nieopisane potaczenia na liniach styku wewnetrznych
elementow RAMY Nr.1 nalezy wykonat jako spawane pachwinowe 3mm.

BELKA - ELEMENT WYSYLKOWY NR.6

WYKONAC x 1

WYMIAR ZEW. 3.43m

175

RAMA - ELEMENT WYSYLKOWY NR.2

WYKONAE x 1

WYMIAR ZEW. 0.94x1.89x0.85m

CIEZAR: 120kg

, 860 .
i
I ] Bs (C0) L b 2| [
STRKODS st Reoms) | | 2
jﬁbu g|
(2xM12)
86 (C120) 87 (C120) o
! 490 !
$1 (RK90x5) ST (RK9045)
" B8 (120 L]
4 bl2 I WEEN bl.2 1
(12 i) (ot (12)
e

Wszystkie nieopisane potaczenia na liniach styku wewnetrznych
elementow RAMY Nr.2 nalezy wykonat jako spawane pachwinowe 3mm.

Wszystkie nieopisane potaczenia na liniach styku belki

CIEZAR: 50kg i blach weztowych nalezy wykonat jako spawane pachwinowe 3mm.
. 3430 .
* 3410 i
1 862.5 NN 5335 L 57 1622 1207,
(IxM12) - (1xM12) (1xM12) (1xM12) [1xM16),

I ; ; — e
bl.2 b33 Bf1 (C120) bl.2
(1xM12) [1xM16) (1xM12)
10 1550 90, 1170 10
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BELKA - ELEMENT WYSYLKOWY NR.7

WYKONAC x 1

WYMIAR ZEW. 1.95m

CIEZAR: 30kg

x
*

+*

Wszystkie nieopisane potaczenia na liniach styku belki

i blach weztowych nalezy wykonat jako spawane pachwinowe 3mm.
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v 1950 }
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«1-?' Ll A
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RAMA - ELEMENT WYSYLKOWY NR.8
. L, e WYKONAC x 1
i FF WYMIAR ZEW. 3.k4x0.81m
CIEZAR: 75kg
Wszystkie nieopisane potaczenia na liniach styku wewnetrznych
elementow RAMY Nr.8 nalezy wykonat jako spawane pachwinowe 3mm.
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RAMA - ELEMENT WYSYLKOWY NR3

WYKONAC x 1
WYMIAR ZEW. 0.22x104x0.85m
CIEZAR: 40kg
S1 (RK90x5)
tReoxs _f1F]
(xM1e) T |(xM12)
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Wszystkie nieopisane potaczenia na liniach styku wewnetrznych
elementow RAMY Nr.3 nalezy wykonat jako spawane pachwinowe 3mm.

RAMA - ELEMENT WYSYLKOWY NR.S

WYKONAC x 1
WYMIAR ZEW. 0.86x3.11x0.85m

CIEZAR: 145kg
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RAMA - ELEMENT WYSYLKOWY NR.&

WYKONAC x 1
WYMIAR ZEW. 0.22x0.99x0.85m

CIEZAR: 30kg
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BELKA - ELEMENT WYSYLKOWY NR.9

WYKONAC x 10
WYMIAR ZEW. 115m

CIEZAR: 20kg
—
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Wszystkie nieopisane potaczenia na liniach styku wewnetrznych
elementow RAMY Nr.5 nalezy wykonat jako spawane pachwinowe 3mm.

3205

Wszystkie nieopisane potaczenia na liniach styku wewnetrznych
elementow RAMY Nr.k nalezy wykonaC jako spawane pachwinowe 3mm.

Wszystkie nieopisane potaczenia na liniach styku belki
i blach weztowych nalezy wykonat jako spawane pachwinowe 3mm.
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o Konstrukcja stalowa pomostu z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

o Wszystkie Sruby i kotwy z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 14301

o Kraty pomostowe TWS (tworywo sztuczne)

o Opis oznaczen: BOS = dolny poziom stali ; TOS = gorny poziom stali

o Srenice ofwréw na §ruby nalezy wykonat jako:

- 1kmm dla M12

- ¢18mm dla M16

o Rysunek nie stanowi odrebnej catosci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata
dokumentacja rysunkowg oraz opisem technicznym.

ZESTAWIENIE PROFILI KONSTRUKCJI STALOWYCH

Poz.| Profil | Oznaczenie | Wymiar [mm]|ciezar [kg/m)| sztuk | suma lkgl
1 (120 B1 940 B.h 1 12,6
B2 1115 Bk 1 238
B3 1140 3.4 1 234
B4 15 B4 1 10.4
B5 860 Bk 1 16
B6 1115 3.4 1 238
B? 1115 3.4 1 238
B8 570 134 1 11
B9 1040 3.4 1 139
B10 975 134 1 131
B11 3410 Bk 1 451
B12 3185 3.4 1 421
B13 1860 3.4 1 249
B16 1860 3.4 1 249
B18 1570 3.4 1 211
B19 1110 B4 1 231
SIMA | 347
2 | RK90x5 | S1 | 840 | 153 | 16 206
SUMA 206
3] o0 [ Bt ] om0 [ Bs [0 154
SUMA 154
L | LR90x9 Bl 105 15.2 1 10.7
B15 625 15.2 1 9.5
B1? 105 15.2 1 10.7
SUMA 31
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BLACHA BL.1
WYMIAR: 169x110x10mm
OTWORY: 2¢14mm

WYKONAC x 5 plus x5 w odbiciu lustrzanym)

(120
| —
oo
275 55 275
Y
110
BLACHA BL.4

WYMIAR: 120x80x10mm
OTWORY: 1¢18mm

WYKONAC x 2

PROFIL WEZLOWY LR80x8
WYMIAR: 120mm
OTWORY: 1618mm

WYKONAE x 5

LR80x8

60
o

21.5 55 27.5
FH———k

110

Kotwy M12 nalezy osadzit w szalunku cokotu przed betonowaniem na gtebokos¢ 10cm.
Dtugos¢ gwintowania $ruby nad cokotem betonowym min.5cm. Wymagana liczba nakretek

(120

60

109

169

150

BLACHA BL2
WYMIAR: 120x55x10mm
OTWORY: 1¢14mm

WYKONAE x 13

BLACHA BLS
WYMIAR: 150x100x10mm
OTWORY: 2¢1:mm

WYKONAC x 5 plus x5 w odbiciu lustrzanym)
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na $rubie dla mocowania blachy belki : 1.
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REGULA WYKONYWANIA OTWOROW SRUBOWYCH

W SRODNIKU BELEK (120

110
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BLACHA BL.3a
WYMIAR: 120x90x10mm
OTWORY: 1¢1kmm

BLACHA BL.3b
WYMIAR: 120x90x10mm
OTWORY:

WYKONAE x 1

M LR90x9

120

90

BLACHA BL.6
WYMIAR: 200x200x10mm
OTWORY: 4@14mm

WYKONAC x 16

RK90x5

o o

35 130 35
200

Kotwy M12 nalezy osadzit w szalunku cokotu przed betonowaniem na gteboko$¢ 10cm.
Dtugo$¢ gwintowania $ruby nad cokotem betonowym min.5cm. Wymagana liczba nakretek
na $rubie dla mocowania blachy stupa : 1.

WYKONAC x 1
%I
g o
45
F—t
90
]
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BLACHA BL.7
WYMIAR: 90x90x3mm
OTWORY:

WYKONAC x 16

90

90

Blacha zamykajaca od gory stupki S1 RK90x5

RAMA STOPNICY SCHODOW WEWNETRZNYCH
WYMIAR: 500x20x3mm
PROFIL: LR 30x30x3

WYKONAC x 20

500

¥+

*

200

o Konstrukcja stalowa pomostu z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 1.4301.

o Wszystkie Sruby i kotwy z austenitycznej stali nierdzewnej gatunku 14301

o Wszystkie nieopisane potaczenia na liniach styku blach i profili nalezy wykonat jako
pachwinowe o grubosci 3mm.

o Opis oznaczed: BOS = dolny poziom stali ; TOS = gérny poziom stali

o Srenice otwréw na §ruby nalezy wykonat jako:

- ¢1kmm dla M12

- ¢18mm dla M16

 Rysunek nie stanowi odrebnej catosci i nalezy rozpatrywat go tacznie z pozostata
dokumentacjg rysunkowa oraz opisem technicznym.

ZESTAWIENIE BLACH WEZ£OWYCH KONSTRUKCJI STALOWEJ

Poz.| Profil |Oznaczenie Wymiar [mm] | ciezar [kgl | sztuk | suma lkgl

1 BL. BL1 169x110x10 149 10 15
BL.2 120x55x10 0.53 13 1

BL.3a 120x90x10 0.87 1 1

BL.3b 120x90x10 0.87 1 1

BL.4 120x80x10 0,78 2 2

BL.S 150x100x10 12 10 12

BL.6 200x200x10 32 16 51

BL.? 90x90x3 0.2 16 3

SUMA 92

2 | LR80x8| LR80x8 120 116 5 6
SUMA 6
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Brzeska Fabryka Pomp i Ammatury MEPROZET Sp. zo.0.

MEPROBEZEJ ul.Amii Krajpwej 40; 49-304 Brzeg
tel.077/4164031; fax 77/4162348
www.meprozet.com.pl

Karta wyrobu
Wtaz nierdzewny jednoskrzydiowy z wywietrzakiem

WLNw - X

UAmm (post. zawiasow) B [mm]

1) Specyfikacja techniczna wiazu

Nieprzejezdny, jednoskrzydtowy wtaz nierdzewny ocieplony typu WELNw - A x B z wywietrzakiem , przeznaczony
do zabudowy otworOw wiazowych i rewizyjnych zbiornikdw na wodg i Scieki oraz komér podziemnych.

Wymiary wiazu - $wiatto: [ A ] - szeroko$¢ [mm] x [ B ] - dtugo$é [ mm ], w zakresie od 600 do 1300 mm,
powyzej do indywidualnych uzgodnien.
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B 7
v
$wiatlo wlazu B
ol % P
Opis rys. nr1.2 | Bi=Bdd
4 - uchwyt do podnoszenia 7 - uchwyty antywtamaniowe
1- korpus wiazu 5 - klucz do zamkniecia whazu (rys. 3) 8 - ocieplenie pokrywy
2 - pokrywa ocieplona 8 - rygiel otwarcia pokrywy (rys. 2) 9 - wywietrzak §r. 110 mm
3 - zawiasy lub sprezyna gazowa (rys. 2a) 10 - slatka przeciw owadom

strona 31



MEPROZET

BRZEG

Brzeska Fabryka Pomp i Amatury MEPROZET Sp.z 0.0.

ul.Amii Krajpwej 40; 49-304 Brzeg
tel.077/4164031; fax77/4162348

www.meprozet.com.pl

2) Konstrukcja wiazu

Wiaz wykonany z blachy kwasoodpornej gat. X5CrNi18-10 (DIN 1,4301)
Korpus wtazu wykonany z nierdzewnego profila mocowany kotwami do podstawy betonowe;.

Pokrywa uchylna, zaopatrzona w uchwyt do podnoszenia, ocieplona styropianem.

Pokrywa wyposazona w rygiel zabezpieczajgcy przed samoistym zamknigciem (rys. 2), lub sprezyne gazowg (rys.2a)

utrzymuijacy ja w pozycji otwarcia okolo 110°, petny kat otwarcia pokrywy wzgledem korpusu to 180°.
Wilaz zamykany jest centralng $rubg z uniwersalnym kluczem i miejscem na kiddke (rys.3), ponadto wiaz
wyposazony jest w uchwyty antywlamaniowe montowane w $wietle wiazu, dostepne po otwarciu pokrywy.

Korpus wlazu doszczelniony jest do poditoza warstwa plastycznej masy uszczelniajgcej nakfadanej podczas montazu.
Montaz wtazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg (pkt. 4)

rys. nr 2 - ryglowanie pokrywy wiazu

pokrywa w trakcie
otwierania /

'

=
//
g

rys. nr 2a - ryglowanie pokrywy wiazu
sprezyng gazowg

rys. nr 3 - zamkniecie wiazu

poKrywa
zaryglowana

wiaz otwarty

I
w-un £F

wiaz zamkniety

Ve 58T

b
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3) Krata zabezpieczajaca

Ponad wykonanie standardowe oferowana jest
uchyina krata, montowana w Swietle wiazu
zabezpieczajaca obstuge przed przypadkowym
wpadnigciem w otwor wiazowy.

Krata wykonana jest z pretéw kwasoodpornych.
Krata posiada zawiasy po tej samej stronie co
pokrywa wiazu, za§ po przeciwnej oparta

jest na wspornikach w narozach ramy wiazu.
Opcja wiazu z kratg oznaczona jest symbolem
WENk-AXB

Opis rys. nr 5 - krata zabezpieczajaca

1 - korpus wiazu

2 - krata zabezpieczajgca
3 - zawias kraty

4 - wspornik kraty

4) Instrukcja montazu wiazu

100

100

e 2SS
et AN
L
SRS .
7. L,

S S S S
IS SIS NS
(ISP AY I P4
(PSP LTI PRy

1 - podstawa betonowa

2 - masa uszczelniajgca silikonowa
3 - korpus wiazu

4 - kotwa nierdzewna B8-10/60 A4

7 zabezpieczenie antywtamaniowe
(do wewnetrznej $ciany podstawy betonowe))

Kolejno$é czynnosci podczas montazu wiazu:

1. Ustawi¢ wiaz réwnolegle z krawedziami otworu,
2. Zaznaczy¢ miejca | wykonaé otwory pod kotwy montazowe (@ 10),
3. Nanies¢ mase silikonowg, na uprzednio wyczyszczona,
suchg powierzchnie betonowa (wolng od luznych drobin ),
4. Osadzi¢ wiaz w uprzednio przygotowanym migjscu,
5. Whié kotwy | dokrecié nakretki mocujace korpus wiazu (10 Nm})
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lll. DOLtACZONE DOKUMENTY

Spis dotaczonych dokumentéw:

1. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

2. Kopie uprawnien projektantow.

3. Zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw do wtasciwych izb samorzgdu zawodowego.
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Oswiadczenie projektantdéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

Zabrze, maj 2024 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2023r. poz. 682 z pdzn. zm.) oswiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

opracowany na potrzeby zamierzenia budowlanego p.n.:

PRZEBUDOWA WEJSCIA, ZEJSCIA ORAZ POMOSTOW
W KOMORZE ROZDZIALU WODY W SUW GRZYBOWICE

zlokalizowanego w:

adres:

jednostka ewidencyjna:
obreb ewidencyjny:
identyfikator dziatki:

41-814 Zabrze, ul. Badestinusa 90

247801_1, M. Zabrze
247801 _1.0003, Grzybowice
247801_1.0003.AR_4.535/115

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, dla ktérego zostat opracowany.

ZESPOL AUTORSKI:
FUNKCIA: PROJEKTANT NR UPRAWNIEN: 3/02/SLOKK PODPIS:
IMIE | NAZWISKO: mgr inz. arch. Jacek Jez ZAKRES OPRACOWANIA: architektura
SPECIALNOSC: architektoniczna bez ograniczen | DATA OPRACOWANIA: maj 2024 r.
FUNKCIA: PROJEKTANT NR UPRAWNIEN: SLK/1848/POOK/07 | PODPIS:
IMIE | NAZWISKO: | mgr inz. Bogumit Brzyski ZAKRES OPRACOWANIA: konstrukcja
SPECJALNOSC: konstr.-budowl. bez ograniczen DATA OPRACOWANIA: maj 2024 r.
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