PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : GC5-001-002 KOBRA wer. 13

KICIN - KLINY UL. POZNANSKA ROBOTY DROGOWE
Budowa: KICIN - KLINY
Obiekt:  KICIN - KLINY
Adres: UL. POZNANSKA

PRZEDMIAR ROBOT

Data: 2020-03-30

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV - grupa 451

1|D-01.01.01 | KNNR 1111-1 0,86 | 1 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w granicach pasa drogowego - trasa drég w terenie
réwninnym
Mechaniczne karczowanie pni, zagajnikow i krzakow z zatadunkiem | wywozem 1,00 | ryczatt

2 Il. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV - grupa 451

3 KNR 231-0813-04-00 IGM Warszawa 20,00 m
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 20x30 ¢cm, na podsypce cementowo-piaskowej

4 KNR 231-0814-05-00 IGM Warszawa 45,00 m
Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 ¢m, na podsypce cementowo-piaskowej

5 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 4,70 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

6 Ciecie nawierzchni bitumicznej pitg spalinowa (KNR AT-03) 1800,00|1m
- potaczenia z istniejacq nawierzchnia, przekopy pod odwodnienie, przy krawedzi jezdni

7|D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gteboko$¢ $r. 5 cm (KNR AT-03) wraz wywozem destruktu. 200,00 | m2

8 KNR 231-0801-07-00 IGM Warszawa 330,00 | m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubosci: 4 cm (rozbiorka przy
krawedzi jezdni, przekopy pod kanalizacje)

9 KNR 231-0801-08-00 IGM Warszawa 330,00 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralnobitumicznych, o grubo$ci: ponad 4 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

10 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 330,00 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
1 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 330,00 | m2

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

12 KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 4,00 | szt
Rozebranie stupkéw do tablic znakdw drogowych

13 KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 4,00 | szt
Zdjecie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych)

14 KNR 231-0818-01-00 IGM Warszawa 24,00\ m
Rozebranie poreczy ochronnych: rurowych

15 KNR 231-0810-02-00 IGM Warszawa 60,00 | m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej (zatoka techniczna)

16 KNR 231-0818-04-00 IGM Warszawa 25,00| m
Rozebranie ogrodzenia z siatki: na linkach

17|D-01.02.04 |KNR 4-04 1103-1 161,90 | 1 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,

18|D-01.02.04 |KNR 4-04 1103-4 161,90 | 1 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - transport gruzu samochodem na odl. 1 km

19|D-01.02.04 |KNR 4-04 1103-5 161,90 | 1 m3

Wywiezienie gruzu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety
km odl. transportu ponad 1 km (odlegto$¢ wg oferenta)

20| D-01.02.04 | Opfata za sktadowanie gruzu 161,90 | m3
3 lll. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV - grupa 451

21 KNNR 001-0201-04-00 MRRiB 3722,10| m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. [l-IV/
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22 KNNR 001-0208-02-20 MRRiB 3722,10 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: 10
-15t (odlegtos¢ wg oferenta)

23 KNNR 001-0407-01-00 MRRiB 3 548,20 | m3
Formowanie nasypow o wys.do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm, w gruncie kat. I-Il, spycharkami: 55
kW (75 KM) /z zageszczaniem/

24 KNNR 001-0408-03-00 MRRiB 3 548,20 | m3
Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-Il
25 KNNR 001-0201-04-00 MRRiB 3548,20 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. IlI-IV/

26 KNNR 001-0208-02-20 MRRiB 3 548,20 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: 10
-15t (odlegtos¢ wg oferenta)

27 Zakup piasku 3 548,20 | m3
4 IV. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV - grupa 451
28 KNR 231-0605-01-00 IGM Warszawa 4,00 | m3
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe
29 KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa 6,00 | szt
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm
30 KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa 17,00 | m
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury PVC o $rednicy 40 cm
31 W218-0408-05 55,00 | m
Kanat z rur PVC taczonych na weisk - $rednica rur: 315 mm (réw kryty)
5 V. PODBUDOWA
Kod CPV - grupa 452
32 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 5910,00 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
33 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 230,00 | m2

Warstwa wzmacniajgca podfoze z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 , o grubosci warstwy po
zageszczeniu: 25 cm (zatoki autobusowe)

34 KNNR 006-0109-02-00 36,70 | m3
Warstwa wzmacniajgca podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4,
pielegnacja piaskiem i woda, (ilo$¢ z tabeli)

35 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 4.070,00 | m2
Warstwa wzmacniajgca podfoze z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 , o grubosci warstwy po
zageszczeniu: 15 cm

36 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 230,00 | m2
Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm,
pielegnacja podbudowy woda i piaskiem (zatoki autobusowe)

37 KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 380,00 | m2
Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 bez dylatacji, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 15 cm,
pielegnacja podbudowy wodg i piaskiem

38 KNNR 006-0113-02-00 MRRiB 500,00 | m2
Podbudowy z ttucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 20 cm

39 KNNR 006-0113-01-00 MRRIB 1450,00 | m2
Podbudowy z ttucznia, przy grubosci dolnej warstwy po zageszczeniu 15 cm

40 KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 1950,00 | m2
Czyszczenie mechaniczne podbudowy

41 KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 5 340,00 | m2

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumiczne;
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42

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

5840,00

m2

43

KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa w iloéci 0,5 kg/m2

11 680,00

m2

44

KNNR 006-0110-03-30 MRRiB

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych
sam.samowytadowczym 5-10 t na odlegto$¢ 5 km, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 9 cm - AC
16W

500,00

m2

45

KNNR 6 108-2

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16W
- wg tabeli wyrdwnania

(ze wzgl. na nieréwnosci przyjeto dodatek 10%)

1055,80

46

D-04.07.01

KNR AT-04  Utozenie geosiatki wzmacniajacej - przeciwspekaniowej z widkien szklanych
(na projektowanych przekopach,na spekaniach istn. nawierzchni oraz na styku nowej i starej nawierzchni)

2080,00

m2

VI. NAWIERZCHNIA
Kod CPV - grupa 452

47

KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
(zjazdy, wyspa dzielaca, opaska miedzy chodnikiem i $ciezkg rowerowa)

460,00

m2

48

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
(chodniki)

1660,00

m2

49

KNNR 006-0308-02-30 MRRiB
Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineraino-asfaltowej AC 16W, przy grubosci
warstwy po zageszczeniu 5 cm

5840,00

m2

50

KNNR 006-0309-02-30 MRRiB

Warstwa Scieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
transportowanych sam.samowytadowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubosci warstwy po zageszczeniu
4 cm - mieszanka SMA 8

5 840,00

m2

51

KNNR 006-0309-02-30 MRRiB

Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
transportowanych sam.samowytadowczym 5-10 t na odl.5 km, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu
4 c¢m - mieszanka AC 5 S

1450,00

m2

52

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, (z odzysku) na podsypce
cementowo-piaskowej (przetozenie nawierzchni)

150,00

m2

53

KNNR 006-0302-01-00 MRRiB
Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokosci kostki
14 cm (zatoki autobusowe)

230,00

m2

VII. KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEKI
Kod CPV - grupa 452

54

D-08.01.01

KNR 2-31402-4
tawa betonowa z oporem pod krawezniki i oporniki

213,30

1m3

55

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowe;

1580,00

56

KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

550,00

57

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
Krawezniki betonowe trapezowe koloru czerwonaego - na podsypce cementowo-piaskowej

50,00

58

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

2 450,00

59

KNR 231-0607-04-00 IGM Warszawa
Scieki uliczne z dwdch rzeddw kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm - ptaskie, na podsypce
cement-piaskowe;

380,00

60

KNR 231-0606-03-00 IGM Warszawa
Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubosci prefabrykatéw: 10
cm

33,00
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8 VIIl. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV - grupa 452

61 KNR 201-0506-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6 940,00 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw, w gruncie kat.I-lll

62 KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6 940,00 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm

63 KNR 201-0510-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6 940,00 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm

64 KNNR 006-0204-05-00 MRRiB 1270,00 | m2
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, przy grubosci warstwy gornej po uwatowaniu 10 cm - umocnione
pobocze (materiat koloru jasnego)

9 IX. ROBOTY INNE

Kod CPV - grupa 452

65 KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 6,00 | szt
Regulacja pionowa: kratek $ciekowych ulicznych

66 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 18,00 | szt
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych wraz z pierscieniem odcigzajacym i ptyta pokrywowg

67 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 50,00 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych (ilo$¢ orientacyjna)

68 KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 4,00 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telefonicznych

69 Wzmocnienie skarpy z zelbetowych elementéw prefabrykowanych na podsypce cementowo piaskowe;j i 9,00 | m
podbudowie betonowej gr 10cm wraz z wykopem oraz zasypaniem

70 Saczek z thucznia 0-31,5 mm o wymiarach 40x40 cm owiniety geowtdkning np. Fibertex F-4M 92,00 | m

71 Umocnienie dna rowu ptytami azurowymi 60x40 x10 cm 36,80 | m2

72 Wiaty przystankowe 2,00 | kpl

73 202-1803-02-00 10,00 | m
Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej PVC o wysokosci 1.7m na stupkach stalowych o $rednicy 42
mm o rozstawie 2,2 m

74 Rozebranie hydrantu pozarowego naziemnego 1,00 | kpl

75 KNR 218-0315-02-01 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | kpl
Ustawienie hydrantéw pozarowych podziemnych przy zastosowaniu zasuwy kat.002 - $rednica
hydrantu: 100 mm

76 Wylot kolektora na skarpe 4,00 | kpl

10 X. KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV - grupa 452

77 KNNR 001-0201-04-00 MRRiB 103,50 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. IlI-IV/

78 KNNR 001-0208-02-20 MRRiB 103,50 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: 10
-15t (odlegtos¢ wg oferenta)

79 KNR 218-0501-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 50,00 | m2
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm

80 W218-0408-05 30,00 | m
Kanat z rur PVC taczonych na weisk - $rednica rur; 315 mm

81 W218-0408-03 38,00 | m
Przykanalik z rur PVC taczonych na wecisk o $rednicy 200 mm (potgczone ze studnig za pomocg przejsé
szczelnych)

82 Podtaczenie do istniejgcych studzienek rewizyjnych wraz z wykonaniem przej$cia szczelnego 1,00 | kpl

83 KNR 218-0613-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1000 mm
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84 KNR 2-18 625-2 6,00 | 1 szt
Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw uliczne betonowe o $rednicy 500 mm
z osadnikiem bez syfonu

85 KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 82,80 | m3
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych, w gruncie
kat.|-Il, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej
warstwy 35 cm

86 KNNR 001-0201-04-00 MRRiB 82,80 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. [l-IV/

87 KNNR 001-0208-02-20 MRRiB 82,80 | m3
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km, przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: 10
-15t (odlegto$¢ wg oferenta)

88 Zakup piasku na zasypke 82,80 | m3

11 Xl. OZNAKOWANIE
Kod CPV - grupa 452

89 KNNR 006-0702-01-10 MRRiB 38,00 | szt
Stupki pionowych znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm

90 KNNR 006-0702-04-00 MRRiB 38,00 | szt
Tablice znakéw drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3 m2

91 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 4,00 | szt
Pionowe znaki drogowe z odzysku - przestawienie istniejgcych znakéw

92 KNR 004-0205-03-10 ATHENASOFT Warszawa 15,30 | 1m2 ozn.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, za pomocg mas termoplastycznych, wykonywane na
goraco - przejécia dla pieszych /z recz.oczyszcz.naw./

93 KNR 004-0205-02-10 ATHENASOFT Warszawa 38,50 | 1m2 ozn.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, za pomocg mas termoplastycznych, wykonywane na
goraco - linie przerywane /z recznym oczyszcz.nawierz./

94 KNR 004-0205-01-10 ATHENASOFT Warszawa 121,60 | 1m2 ozn.
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, za pomocg mas termoplastycznych, wykonywane na
goraco - linie ciggte /z recznym oczyszcz.nawierz./

95 KNR 004-0210-01-00 ATHENASOFT Warszawa 65,00 | szt
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEQO) najezdniowe: naklejane
96 KNR 004-0205-04-00 ATHENASOFT Warszawa 29,00 | 1m2 ozn.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, za pomocg mas termoplastycznych, wykonywane na
gorgco - strzatki-ozn.kierunkowe

97 KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 12,00 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2 - znaki U-3b/a i U-6

98 KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 9,00 m
Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur stalowych o $red. 60 i 38 mm, przy
rozstawie stupkéw z rur stalowych o $redn. 60 mm: 1,5 m

-~ Koniec wydruku --



