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Wszystkie opisy i rysunki Projektu Wykonawczego rozpatrywac tacznie, wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie. W razie réznic kazdorazowo kontaktowac sie z jednostka projektowania.

Elementy instalacji klimatyzacyjnej oraz elektrycznej zgodnie z projektami branzowymi oraz PW
architektury.

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty i sprawdzenia. Rozwigzania
systemowe winny zostac przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Jednostce Projektowania.

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe.

Wszystkie elementy PW w zakresie ich cech materialowych, powierzchni, koloru itp. nalezy
ostatecznie uzgodni¢ w trybie NA z Projektantem Gtéwnym.

Nalezy uwzglednié i przestrzega¢ w petnym zakresie zatozen / wnioskéw i uwag Oceny stanu
technicznego konstrukcji stropu wykonanej dla projektu Sali Obrad.



SPIS TRESCI:

Opis projektu wykonawczego

Rys. A_01 Rzut podstawowy, skala 1:50

Rys. A_02 Przekrdj 1-1, skala 1:50

Rys. A_03 Przekréj 2-2, skala 1:50

Rys. A_04 Rzut podtdg, skala 1:50

Rys. A_05 Rzut aranzacji, skala 1:100

Rys. A_06 Rzut aranzacji, skala 1:100

Rys. A_07 Rzut aranzacji, skala 1:100

Rys. A_08 Rzut aranzacji, skala 1:100

Rys. A_09 Rzut sufitéw, skala 1:50

Rys. A_10 Widok sciany A-B, skala 1:20

Rys. A_11 Widok sciany B-C, skala 1:20

Rys. A_12 Widok sciany C-D, skala 1:20

Rys. A_13 Widok sciany D-A, skala 1:20

Rys. A_14 Rysunek szczegdtowy sciany za prezydium, skala 1:10

Rys. A_15 Detale: sufitu napinanego, zabudowy Scian- przekrdj, skala 1:5
Rys. A_16 Detal zabudowy Scian przy grzejniku, skala 1:5

Rys. A_17 Rysunki szczegétowe gabloty, skala 1:10

Rys. A_18 Widok drzwi prawych, skala 1:10

Rys. A_19 Widok drzwi lewych, skala 1:10

Rys. A_20 Rysunek zabudowy w miejscu otworu okiennego/balkonowego
Rys. A_21 Podest z postumentami i méwnica- rzut podstawowy, skala 1:10
Rys. A_22 Podest z postumentami i méwnica- widok frontu, skala 1:10
Rys. A_23 Postument- rzuty, skala 1:10

Rys. A 24 Postument- przekroje, skala 1:10

Rys. A_25 Postument 1- elewacje, skala 1:10

Rys. A_26 Postument 2- elewacje, skala 1:10

Rys. A_27 Postument 3- elewacje, skala 1:10

Rys. A_28 Mdwnica- elewacje, skala 1:10

Rys. A_29 Stanowisko realizatorskie- rzut, skala 1:10

Rys. A_30 Stanowisko realizatorskie- przekréj 1-1, skala 1:10

Rys. A_31 Stanowisko realizatorskie- przekréj 2-2, skala 1:10

Rys. A_32 Stanowisko realizatorskie- elewacja D-C, skala 1:10

Rys. A_33 Stanowisko realizatorskie- elewacja B-A, skala 1:10

Rys. A_34 Stanowisko realizatorskie- elewacje: A-D, C-B, skala 1:10

Rys. A_35 Stanowisko do gtosowania- rzut, skala 1:10

Rys. A_36 Stanowisko do gtosowania- przekréj 1-1, skala 1:10

Rys. A_37 Stanowisko do gtosowania- elewacje, skala 1:10

Rys. A_38 Stolarka okienna i balkonowa Sali Obrad / | pietro, skala 1:20
Projekt wykonawczy branzy sanitarnej- spis tresci wg projektu branzowego
Projekt wykonawczy branzy elektrycznej- spis tresci wg projektu branzowego
OPRACOWANIA ZWIAZANE:

Kosztorys inwestorski

Przedmiar robét

STWIORB



PROJEKT WYKONAWCZY- OPIS
1. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem.
- Wizje lokalne w obiekcie, inwentaryzacja.
- Dokumentacja fotograficzna.

- Uzgodnienia z WKZ Nowy Sacz.

2. Przedmiot inwestyc;ji:

Opracowanie obejmuje projekt remontu Sali Obrad Powiatu Nowosgdeckiego w budynku Starostwa
Powiatowego przy ulicy Jagiellorskiej 33 w Nowym Sgczu. W ramach projektu wykonane zostang nowe
powtoki scian i sufitéw, wymieniona zostanie podtoga i parkiet, zmodernizowane zostang elementy
instalacji klimatyzacji, o$wietlenia i audiowizualne. W oparciu o zgode wyrazong w formie pozwolenia
WKZ Nowy Sacz, wymieniona zostanie stolarka okienna (4 sztuki) i balkonowa (1 sztuka) — od elewacji
na ulice Jagielloniska.

3. Rozwiazania funkcjonalne:

W oparciu o wytyczne Inwestora zaprojektowano urzadzenie Sali z mozliwoscig réznych aranzacji
wnetrza dla max. 100 uzytkownikéw. Na wyposazenie Sali sktada sie modutowe prezydium wraz z
postumentami i méwnicg, mobilne stanowisko do gtosowania, stanowisko realizatorskie oraz stoty
wraz z krzestami. Zapewniono mozliwo$¢ odciecia dostepu sSwiatta dziennego w celu zapewnienia
lepszych warunkow projekcji.

4. Forma architektoniczna

Whnetrze Sali zaprojektowane zostato w oparciu o o$ symetrii, wobec ktérej rozmieszczone zostaty
elementy wyposazenia- meble. Precyzyjnie odniesione do niej sg réwniez pozostate elementy:
zabudowy $cian z litego (klejonego) drewna debowego, podziaty podtogi, elementy oswietlenia, itp.
Prezydium jako miejsce najwazniejsze wienczy uktad. Zabudowe S$cian zaprojektowano jako
prostokresiny uktad ptyt przebiegajgcy przez wszystkie Sciany pomieszczenia z wytgczeniem fragmentu
za prezydium, na ktérym eksponowane bedg godto i herb powiatu nowosadeckiego.

5. Rozwigzania materiatowe
Wg rysunkdéw szczegdtowych PW.

Nalezy przeprowadzi¢ demontaz istniejgcych warstw podtogowych w pomieszczeniu do poziomu
wskazanego w detalach rysunkéw projektu wykonawczego (m.in. A_1) — tj. usungé niezbedng ilos¢
gruzu, umozliwiajgcg potozenie legaréw - zgodnie z PW. Projektowany poziom podtogi w
pomieszczeniu +4 cm wzgledem podtogi istniejgcej. Nowoprojektowang podioge w sali nalezy
wypoziomowacé, w przypadku rdznic wobec zatozen dokumentacji projektowej, kontaktowad sie z
Jednostka Projektowania. Dopuszczalny prog do 2 cm wysokosci.



e Uwarstwienie projektowanej podtogi:

-Parkiet sztorcowy, debowy, grubos$¢ 23mm., dtugos¢ min.35cm., uktadany "na dziko",
szerokos¢ max 20mm. Proste, stojgce stoje, bez wad - wedtug klasy 1 - norma PN-EN
13226:2004, kierunek ukfadania jak na rysunku. Parkiet uktadany na klej do parkietéw o
podwyzszonej odpornosci na starzenie, elastyczny. Wykonczenie: olejowosk do parkietéw,
koncowy efekt kolorystyczny - kolor wg arkuszy PW.

-OSB 15 mm

-0SB 12 mm

- legary 14x14 cm, rozstaw max. 50 cm, kotwione do istniejgcego stropu/wetna min. 15 cm
Nalezy stosowaé przektadke z polistyrenu na styku legaréw ze stropem istniejgcym.
Dopuszcza sie drewno sosnowe jako podkonstrukcje dla zabudowy Scian.

e Projektowana $ciana dziatowa gr 10 cm, na profilach aluminiowych C50 i U50, pionowe profile
oscieznicowe pojedyncze, w rozstawie 30 cm, z podwéjnym optytowaniem ptytg gk gr 12,5
mm. Sciana gtadziowana (gtad? gipsowa), gruntowana, malowana farba lateksowa na kolor
biaty, powierzchnia matowa.

e Zabudowa sufitu z ptyt gk na profilach i wieszakach systemowych. Ptyty malowane na kolor
biaty farbg akrylows.

e Sufit napinany z elastycznego materiatu PVC, klasa B s2 dO, rozpinanego na systemowe;j
podkonstrukcji z profili aluminiowych. Element Swietlny- ptyta pokryta punktami swietlnymi
LED, rozstaw 10x10 cm, kolor sufitu biaty, kolor swiatta biaty- rozwigzanie systemowe-
ROZWIAZANIE DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM GtOWNYM W TRYBIE NADZORU
AUTORSKIEGO.

e Szkto w postumentach i mownicy: klejone bezpieczne 4.4.2, oklejone folig, klasa min. B s2 dO.
Cata powierzchnia szkta od strony WNETRZA mebla oklejona FOLIA BIAtA OPAL,
przepuszczalnos¢ swiatta 35%, gr min. 50 um, powierzchnia zdatna do mycia $Srodkami
chemicznymi takimi jak ptyn do mycia szyb. Cata powierzchnia szkta od strony ZEWNETRZA
mebla oklejone TRANSPARENTNA FOLIA POMARANCZOWA, KOLOR ZBLIZONY DO RAL 2000 ,gr
min.80 um, powierzchnia zdatna do mycia srodkami chemicznymi takimi jak ptyn do mycia
szyb.

Wszystkie widoczne elementy instalacji takie jak kraty wentylacji, klapy rewizyjne, obudowy, szafki
techniczne itp. malowane na kolor identyczny jak otoczenie (biel).

Wszelkie zmiany badZz propozycje innych niz przyjete w projekcie rozwigzan nalezy uzgodnié z
Projektantem.

6. Ochrona przeciwpozarowa
Oswietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji:

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt uzytecznosci publicznej powinien by¢ wyposazony w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Zapewnione zostanie oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne) na Sali
i w korytarzach.



Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego — 1,0 Lx na powierzchni drdg, czas zatgczania do 2
s, czas dziatania 60 min.

Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z normami:
PN-IEC 60364-4-482
PN-IEC 60364-5-56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz PN-EN-1838 Wyposazenie osSwietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

PN-EN-60598-2-22 Oprawy oswietleniowe. Cz. Il: wymagania szczegétowe. Dziat 22. Oprawy
oswietlenia awaryjnego.

Uwaga: jezeli urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe (ROP) nie znajdujg sie na drodze
ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na
podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Lx.

Budynek wyposazony bedzie w oznakowanie ewakuacyjne zgodnie z PN 92/N-01256/01, PN-92/N-
01256/02 i PN-N-01256-5.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Przyporzadkowanie okresleniom wystepujgcym w przepisach techniczno - budowlanych klas reakcji na
ogien wg PN-EN przyporzadkowane klasy wyrobdow z uwagi na reakcje na ogiert zawarte sg w tabeli 1.

e Palno$¢ wyrobdw (materiatéw) budowlanych.

1.1. Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, tatwo
zapalny, niekapigcy, samogasnacy, intensywnie dymigcy (z wytaczeniem posadzek - w tym
wyktadzin podtogowych) odpowiadajg klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1:2008 , Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkow - Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”, podane w kolumnie 2 tabeli 1.

Tabela 1

Okreslenia dotyczace palnosci Klasy reakcji na ogien
stosowane w rozporzgdzeniu zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

Al;

A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
A2-s1,d1; A2-s2,d1l; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
niezapalne B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO;
B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3, d1;
Palne B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3,d2;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;

Niepalne

trudno zapalne




tatwo zapalne

F

D-s2,d0; D-s3,d0;
D-s2,d1; D-s3,d1;
D-s2,d2; D-s3,d2;
E-d2; E;

Al;

A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;

Niekapigce B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0;
Samogasnhace co najmniej E

Intensywnie dymigce

A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;

E-d2; E;
F
e Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny, niezapalny,

reakcji na ogien”, podane w kolumnie 2 tabeli 2.

Tabela 2

Okreslenia dotyczace palnosci
stosowane w rozporzadzeniu

Klasy reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

Niepalne

Alg; A2-s1; A2-s2

Trudno zapalne

Bf-s1; Bg-s2; Ca-s1; Cq-s2

tatwo zapalne

Ds-s1; Dn-s2; Eq; Fn

Intensywnie dymigce

A2f|-52; Bﬂ-SZ; Cﬂ-SZ; Dﬂ-SZ; Efl} Fq

Uwaga: Stosowane okreslenia odnoszg sie takze do wyrobdw (materiatdéw) budowlanych uznanych za
spetniajgce wymagania w zakresie reakcji na ogien, bez potrzeby prowadzenia badan, ktérych wykazy
zawarte sg w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Oficjalnym Unii Europejskiej
Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewoddw instalacyjnych stosowanych

wewnatrz budynku

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i

grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

- przewody i izolacje

wykonane z

wyrobow klasy reakcji

Al.; A2,-s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; B;-s1,dO; B.-s2,d0 oraz B.-s3,dO;

trudno
intensywnie dymigcy dotyczgcym posadzek (w tym wyktadzin podtogowych) odpowiadajg
klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1:2008 , Klasyfikacja ogniowa
wyrobdw budowlanych i elementow budynkdw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan




przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1:2008:
Al ; A2,-s1,d0; A2,-s2,d0; A2,-s3,d0; B-s1,dO; Bi-s2, d0 oraz Bi-s3, dO, przy czym warstwa
izolacyjna elementow warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogient co najmnie;j E.

Szczegotowy opis mebli i wyposazenia dla potrzeb pomieszczenia Sali Obrad.

L.p. | Nazwa Opis j.m/ilos¢

1 Piyty Ptyty stanowigce zabudowe sali oraz wykonczenie powierzchni
drzwi z drewna debowego - lite, klasa AA. Wilgotnos¢ drewna: 8-
10%, Wykonczenie surowej powierzchni: ziarno 60 - 180,
Klejenie: EN 204 D3 Regularny rysunek drewna- niedopuszczalne
jest stosowanie ptyt faczonych na mikrowczepy. Wykonczenie:
ptyty bejcowane- kolor do uzgodnienie w trybie nadzoru
autorskiego

Rys. szczegdtowe wg Ark. A_10—-A_16 Wg PW

2 Podest Modutowy Podest z demontowalnymi nogami, udiwig:
500kg/m2 (5 kN/m2) — réwnomiernie roztozony, nogi 40 x 40




mm, aluminiowe, umieszczane w naroznych obejmach i
skrecane, szeroko$¢ ramy: 80 mm, materiat: aluminium,
wysokos¢ podestu stata h=15 cm, Podest z ptyty atestowanej na
trudno zapalnos$¢ , wodoodpornej. Montaz: Srubg motylkowa.
Powierzchnia ruchu (géra ptyt) pokryta linoleum, gr 2,5 mm,
klejonym do ptyty, linoleum w klasie Bfl-s1, antyposlizgowos¢ R9,
wgniecenie resztkowe < 0,15 mm, kolor biaty. Linoleum klejone
na catej gérnej powierzchni ptyty, rant stanowi systemowa rama
aluminiowa.

Rys. szczegdtowe wg Ark. A_21

WYMIARY MODULOW:

90x125 cm

40x200 cm

Wg PW-
4 szt
3 szt

Postument,
mownica

Konstrukcja mebla: profil stalowy ocynkowany 30x60x4,
40x40x4, malowane proszkowo na kolor biaty. Obudowa, blat,
podtoga z ptyty HPL, gr 28 mm, kolor biaty, potysk. Gérna czesc¢
obudowy mebla ze szkta klejonego bezpiecznego 4.4.2,
montowanego za pomocg rotuli ptaskich ze stali nierdzewnej
@34,5mm. Pret gwintowany mocujacy rotule przechodzi przez
caty element konstrukcyjny. Pret zakonczony przy profilu
stanowigcym konstrukcje zaslepka gwintowang malowang na
kolor biaty.

Szkto w meblu oklejone folig, klasa min. B s2 d0. Cata
powierzchnia szkta od strony WNETRZA mebla oklejona FOLIA
BIALA OPAL, przepuszczalnos¢ Swiatta 35%, gr min. 50 um,
powierzchnia zdatna do mycia srodkami chemicznymi takimi jak
ptyn do mycia szyb. Cata powierzchnia szkta od strony
ZEWNETRZA mebla oklejone TRANSPARENTNA  FOLIA
POMARANCZOWA, KOLOR ZBLIZONY DO RAL 2000, gr min.80
pum, powierzchnia zdatna do mycia Srodkami chemicznymi takimi
jak ptyn do mycia szyb. Podtoga mebla pokryta linoleum, gr 2,5
mm, klejonym do ptyty, linoleum w klasie Bfl-s1,
antyposlizgowos$¢ R9, wgniecenie resztkowe < 0,15 mm, kolor
biaty. Klejona na catej powierzchni ptyty podtogowej. Krawedz z
katownika aluminiowego. Mebel na kétkach meblowych z
mozliwoscig blokady @16 mm. Nalezy dobra¢ kétka o najwiekszej
mozliwej nosnosci. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
petng uzytkowalnos¢ elementu wobec celu jakiemu ma stuzy¢
mebel.

Rys. szczegétowe wg Ark. A_22 —A_28

WYMIARY:

75x90x115

75x90x135

Wg PW-
3 szt
1 szt

Stanowisko
do
gtosowania

Konstrukcja mebla: profil stalowy ocynkowany 30x60x4,
malowane proszkowo na kolor biaty. Obudowa: ptyta meblowa
grl8 mm, kolor biel, potysk, pokryta laminatem HPL o
zwiekszonej odpornosci na $cieranie. W prawej czeSci mebla
szafka przedzielona symetrycznie pdtka, drzwi- ptyta meblowa
grl2 mm, kolor biel, potysk, pokryta laminatem HPL, o
zwiekszonej odpornosci na Scieranie otwieranie poprzez
nacisniecie frontu, system TIP- ON. Na szafce urna do gtosowania




z plexi bezbarwnego gr 10 mm, klejona, z otworem wrzutowym
o wym. 10x300mm w gornej czesci, bez wzmocnien
aluminiowych, wyposazona w zamek metalowy z kompletem 2
kluczy. Wym. 70x45x35 cm. W lewej czesci mebla blat na wys. 80
cm od poz. potogi. Mebel na kdtkach meblowych z mozliwoscia
blokady @16 mm. Nalezy dobraé kétka o najwiekszej mozliwej
nosnosci. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ petng
uzytkowalnos¢ elementu wobec celu jakiemu ma stuzyé mebel.
Rys. szczegdtowe wg Ark. A_35—-A_37

WYMIARY:

45x150x115 cm

Wg PW-
1 szt

Stanowisko
realizatorskie

Konstrukcja mebla: profil stalowy ocynkowany 30x60x4,
malowane proszkowo na kolor biaty. Obudowa front i blat z ptyty
meblowej gr 28 mm pokrytej laminatem HPL o zwiekszonej
odpornosci na scieranie, kolor biel, potysk. Nadstawka z ptyty
meblowa gr18 mm, kolor biel, potysk, pokrytej laminatem HPL .
Pod blatem uchwyt na PC, kolor biaty, przykrecany do spodu
blatu. Blat na wys. 80 cm. Cze$¢ ruchoma na prowadnicach i
kotkach meblowych @16 mm (Nalezy dobraé kétka o najwiekszej
mozliwej nosnosci. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
petng uzytkowalnos¢ elementu wobec celu jakiemu ma stuzy¢
mebel), z blatem na wys. 77 cm.

Rys. szczegdétowe wg Ark. A 29—-A 34

WYMIARY:

175x215-295x110 cm

Wg PW-
1 szt

Stot

Stoty mobilne na kétkach przeznaczonych do podtég twardych, z
uchylnym blatem. Stelaz metalowy (rura #60 mm), malowany
proszkowo na kolor grafitowy zblizony do RAL 7016. Dolna
pozioma belka z profilu stalowego prostokatnego, prostego. Blat
uchylny 25 mm, wykonany z ptyty dwustronnie melaminowane;j
wykonczone obrzezem gr 2 mm, kolor dab. taczniki podblatowe
pozwalajace faczy¢ stoty w ciggi w zestawie.

WYMIARY:

180x80x74 cm

Wg PW-
12 szt

Gablota

Rama:profil stalowy 50x70x6,71, ocynkowany,

w okleinie- kolor i wzér identyczny jak panele zabudowy Scian.
Wypetnienie ramy: szkto bezpieczne klejone 4.4.2. Tyt gabloty
stanowi $ciana istniejgca, gtadziowana, malowana na kolor biaty
farba akrylowa. Na catym obwodzie wewnatrz gabloty pas LED
wg detalu. Sposéb mocowania sztandaru- do uzgodnienia z
Inwestorem.

Rys. szczegétowy wg Ark. A_17

WYMIARY:

194x162,5 cm

Wg PW-
1szt

System
zawiesi

System zawieszenia obrazéw wyposazony w zintegrowany z
szyng zawieszenia przewadd zasilania 12 V (niskie napiecie).
Oprawy oswietlenia mogg by¢ wpinane na , klik” do szyny w
dowolnym miejscu.

W skfad zestawu wchodza:

- zasilacz

- szyna df 150 cm., kotki montazowe, sruby i tgczniki szynowe.




- oprawy+ zaréwka 4W

- haki i linki zawieszenia

Szyna malowana proszkowo na kolor RAL 9017
Rys. szczegdtowe na Ark. A_13, A_15
WYMIAR:

dt. 150 cm Wg PW-
7 szt

Godto

Godto Polski - wewnetrzne. Orzet na czerwonej tarczy, odlew z
gipsu, recznie malowany. Na tylnej czesci wtopiona zawieszka
Lokalizacja wg ark. A_10

WYMIARY: Wg PW-
46x38cm 1szt

10

Herb

Herb Nowego Sacza, odlew z gipsu, recznie malowany. Na tylnej
czesci wtopiona zawieszka. Wg wzoru dostarczonego przez
Inwestora.

Lokalizacja wg ark. A_10

WYMIARY: Wg PW-
46x38cm 1szt

11

Napis

Napis o tresci: ,POWIAT NOWOSADECKI”

w dwdch wierszach, czcionka Lato Black, wielkie litery, wys. liter
18 cm, rozstaw orginalny, uktad wysrodkowany. Litery wycinane
laserowo ze styroduru o gr 4cm z licem z plexi biatej. Litery
klejone do sciany na klej bezbarwny przeznaczony do podtoza
gipsowego.

Ostateczng tresc napisu uzgodnié z Inwestorem. Wszelkie zmiany
wobec zatozen projektowych konsultowac z Projektantem.
Lokalizacja wg ark. A_10

WYMIARY:

330x60 cm Wg PW-
1szt

12

Kaseton
podswietlany

Kaseton ze sklejki lisciastej, klasa 1,

wym. dt.166 cm, wys. 40 cm, gt. 8cm. Powierzchnia bejcowana
do wuzyskania koloru identycznego jak panele zabudowy
wewnatrz sali. Na froncie perforowany napis: "SALA OBRAD",
czcionka Lato Black wielkie litery, wysokosc liter 16 cm, odstepy
orginalne, napis wysrodkowany w pionie i poziomie. Front
podklejony plexi melczng, gr 3 mm. Tylna $cianka kasetonu
pokryta réwnomiernie punktami swietlnymi LED w odstepach
10cm. Przyjete rozwigzanie oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z | Wg PW-
Projektantem Gtéwnym. 2 szt
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