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I. OPIS

1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora

- Odkrywki

- Pomiary z natury

- Ogledziny i wizje lokalne.
2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego stropu miedzykondygnacyjnego pierwszego pietra
w pomieszczeniu Sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sgczu przy ul.
Jagiellonskiej 33, pod wzgledem sprawdzenia wytrzymatosci konstrukcyjnej obecnego sposobu
uzytkowania dla projektowanego remontu podtogi.

Remont podtogi bedzie polegat na rozebraniu istniejgcej podtogi z klepek parkietu bukowego, gr.
okoto 23 mm, rozebraniu podktadu z deski gr. 32 mm uktadanej na legarach, wraz z wymiang legaréw
oraz usunieciem czesci polepy. Pozostate elementy konstrukcyjne oraz izolacyjne nizszych warstw
pozostajg bez zmian.

3. Lokalizacja budynku.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Jagielloriskiej w Nowym Saczu.

4. Opis budynku.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, w zabudowie pierzejowej.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly ceramicznej. Dach dwuspadowy,
kryty blachg.

Budynek petni funkcje administracyjng urzedu do czego przystosowane jest wiekszos¢ jego
pomieszczen, pozostate pomieszczenia to otwarte sale o przeznaczeniu okolicznosciowym (narady,
konferencje, spotkania, zebrania) oraz pomieszczenia do przyjmowania petentéw.

Fundamenty — odkrywek nie wykonano.

Sciany — mury wzniesione z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej i cementowo - wapiennej.
Tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym, malowane farbg emulsyjng w kolorach jasnych
pastelowych.



Stropy — o konstrukcji mieszanej, zelbetowe wylewane oraz kleina.

Stropy wykonane w zabudowie z ptyt gipsowo — kartonowych podwieszonych na ruszcie do
konstrukcji.

Dach — dwuspadowy. Wiezba dachowa drewniana, krokwiowo — ptatwiowa, pokryty blachg ptaska
ocynkowang, tgczong na rabek.

Podtogi i posadzki — parkiet z drewna naturalnego, z ptytek gresowych oraz wyktadzin dywanowych,

Komunikacja — miedzykondygnacyjna dwubiegowa klatka schodowa ze schodami zelbetowymi,
wylewanymi wytozone ptytkami gresowymi. Barierka stalowa.

Stolarka okienna — okna PCV w kolorze biatym, szyby zespolone.
Stolarka drzwiowa — $lusarka aluminiowa, czesciowo oszklona szybg zespolong.

Tynki — wewnetrzne cementowo — wapienne, cze$ciowo gipsowe . Wykoriczenia $cian sanitariatow
w ptytkach ceramicznych.

5. Analiza stanu istniejagcego.

Ocenie poddano strop miedzykondygnacyjny pomiedzy parterem a pietrem, ze wzgledu
prowadzonych prac remontowych jakim jest wymiany drewnianej podtogi w sali konferencyjnej.
Strop budowany w systemie kleina z belek stalowych | 240 w rozstawie co 150 cm
wypetniony polepg (gruz ceglany z wapnem) gr. okoto 25 cm z deskami gr. 32 mm na
legarach drewnianych. Na deskach utozony parkiet z drewna lisciastego gr. 23
Pomieszczenie uzytkowane jako sala konferencyjna.

Od spodu stropu znajduje sie oktadzina z ptyt gk. na ruszcie stalowym.

W trakcie ogledzin poddano rozbiérce wierzchnie warstwy wykonczeniowe, podktad
drewniany z deski oraz drewniane legary.

Stan techniczny stropu ocenia sie jako dobry.
6. Obliczenia sprawdzajace.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN ISTNIEJACYCH

Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kqg Obc.obl.

1. Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub. 25 cm 3,00 1,30 - 3,90
[12,0kN/m3-0,25m]
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2. Deszczutki podtogowe (przybijane) o grubosci 22 0,21 1,30 - 0,27
mm [0,210kN/m2]
3. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,18 1,30 -- 0,23
grub. 3,2 cm [5,5kN/m3-0,032m]
4. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,30 0,50 3,90
i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]
5. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, - legary 0,07 1,30 -- 0,09
podktadowe 8x8,
6,46 1,30 8,40
8,40x1,5 m=12,47 kN/m2
ZESTAWIENIE OBCIAZEN PROJEKTOWANYCH
Obcigzenia powierzchniowe [kN/mZ]_:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. Vi Kq Obc.obl.
1. Gruz ceglany z wapnem (polepa) grub. 20 cm 2,40 1,30 - 3,12
[12,0kN/m3-0,20m]
2. Deszczutki podtogowe (przybijane) o grubosci 23 0,22 1,30 - 0,28
mm [0,210kN/m2]
3. Plyty wiérowe poprzecznie prasowane grub. 2,8 0,11 1,30 - 0,14
cm [4,0kN/m3-0,028m]
4. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran 3,00 1,30 0,50 3,90
i sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe,
kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar.)
[3,0kN/m2]
5. Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, - legary 0,09 1,30 -- 0,11
podktadowe 6x8, deska podktadowa 3x20 w
rozstawie co 40 cm
7. Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 5 cm 0,03 1,30 - 0,04
[0,6kN/m3-0,05m]
5,85 1,30 7,60
7,60x1,5 m=11,40 kN/m2
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny:
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WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajace [KNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
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Przekréj: 1240
A, = 20,9 cm® m = 36,2 kg/m
Jy = 4250 cm*, J, =221 cm®, J, = 28500 cm®, J; =27,2cm*, W, = 354 cm®

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju1 (o, =1,079) Mg = 82,13 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 260,37 kN

Nos$nosé na zginanie
Przekr6jz = 2,65 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,514
Moment maksymalny M. = 40,03 kNm
(52) Miax / (¢L-Mg) = 0,947 < 1
Nos$nosé na $cinanie
Przekréj z = 0,00 m




Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 30,18 kN

(53) Vmax / VQ =0,116 < 1
Nos$noé¢ na zginanie ze $cinaniem

Vimax = 30,18 KN < V,=0,6'Vg = 156,22 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=2,65m

Ugiecie maksymalne fi max = 11,68 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 15,14 mm

fimax = 11,68 mm < f,=1514 mm (77,1%)

7. Whnioski i zalecenia
Poddano obliczeniom sprawdzajgcym strop nad parterem w czesci budynku

nad ktérym znajduje sie pomieszczenia sali konferencyjnej.
Zaktada sie rozbidrke istniejgcej podtogi jak legary, deska podktadowa i parkiet
projektujac deske podktadowa 3,2x20 cm, legary 6x8 cm, w rozstawie co okoto 40
cm, wypetnienie akustyczne z welny gr. 5 cm, ptyta wiérowa gr. 2,8 cm oraz parkiet z
drewna lisciastego gr. 2,3 cm. Obcigzenie state, jak réwniez sposéb uzytkowania
pomieszczenia pozostaje ten sam.
Dodatkowo projektuje sie wybranie okoto 3-5 cm warstwy luzno lezgcej polepy
powyzej wysokosci gory belki stalowej.
Przyjete rozwigzania projektowe zmniejszajg dotychczas istniejace obcigzenia state.
Wskazane jest, aby miejsca bezposredniego kontaktu projektowanych podkiadéw
drewnianych z belka stalowg legara odizolowac podktadka z materiatu izolujgcego
akustycznie.
Wszystkie deski i belki drewniane legaréw nalezy stabilnie podsypa¢ lub podklinowac
kasujac przestrzen niepodparta celem wyeliminowania ugie¢ podtogi.
Legary podfogowe 6x8 cm montowac w odstepach co okoto 40 cm, lub 6x16 co 50 cm
co pozwoli wyeliminowac nadmierne ugiecie samej ptyty widrowe;.
Projektowane rozwigzanie nowych warstw podtogi dopuszcza sie jako obcigzenie
rownowazne.

8. Uwagi.

Przedstawiona ocena konstrukcyjno — budowiana ma na ceiu sprawdzenie
obcigzen dla zaprojektowanego rozwigzania nowej podtogi i zrébwnowazenia
dotychczas obcigzanego stropu.

W przypadku zmiany sposobu uzytkowania omawianego pomieszczenia na inne cele
niz zatozone zaleca sie wykonanie nowych obliczer sprawdzajacych.
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