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Swietlnymi LED

rozwigzanie ora

Kaseton ze sklejki lisciestej, klasa 1,
wym. dt.166 cm, wys. 40 cm, gt. 8cm.
Powierzchnia bejcowana do uzyskania

koloru identycznego jak panele zabudowy
wewnatrz sali. Na froncie perforowany
napis: "SALA OBRAD", czcionka Lato
Black wielkie litery, wysokosc liter 16 cm,
odstepy orginalne, napis wysrodkowany
w pionie i poziomie. Front podklejony
plexi melczng, gr 3 mm. Tylna $cianka
kasetonu pokryta rownomiernie punktami

w odstepach 10cm.

Kaseton montowany nad drzwiami
wejsciowymi, od strony korytarza na wys.
320 cm nad poz. podtogi. Przyjete

z kolorystyke nalezy

uzgodnic z Projektantem Gtéwnym.
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UWAGA: na etapie wykonawstwa
instalacji elektrycznej w sali nalezy
uwgledni¢ konieczno$¢ zasilania dla
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Ekrany projektorow nalezy zachowac, sposob montazu na dedykowanych (rozwigzanie
systemowe) wysiegnikach stalowych kotwionych do konstrukgji ptyty stropowej.

- wysiegniki malowane proszkowo na kolor biaty

- wysiegniki powinny posiada¢ mozliwo$¢ regulacji w pionie (min.50cm)

- kaseta ekrandw zlicowana z sufitem

- w razie koniecznosci (widocznosci el. montazowych) przewidzie¢ maskownice i

listwy maskujace (kolor jak sufit)

Wysiegniki do projektoréw nalezy dostarczy¢ jako rozwigzanie systemowe

- analogiczne do mocowania ekrandw.

UWAGA: Ostateczng lokalizacje projektorow / gtosnikdw / kamer - nale

Inwestorem i Projektantem, po wykonaniu instalacji wentylacyjnej oraz wyznaczeniu

7y uzgodnic z

elementow sufitu podwieszanego i o$wietlenia.
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Easiejace- do wyburzenia

74 dowa- projektowane

Klapy rewizyjne wym. 45x90mm umozliwiajgce czyszczenia filtra
przed urzadzeniem oraz prowadzenie okresowej dezynfekcji
urzadzenia. Klapy przeznaczone do montazu w nieno$nych

N\

wysoko$¢ m

e======= O0znaczenie opraw gwietleniowych

sufitach z ptyt gipsowo-kartonowych, kolor biaty, ramy z
katownikéw aluminiowych .Wypetnienie skrzydta za ptyty g-k gr
12,5 mm- rozwigzanie sytemowe.

W przypadku awarii urzadzenia przewiduje sie demontaz
fragmentu sufitu podwieszonego w celu naprawy urzadzenia.

ntazu ppraw od poziomu podtogi
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Wszystkie elementy zabug

owy sufitu takie jak klapy rewizyjne, kraty SUFIT NAPINANY z elastycznego materiatu PVC, KOLOR BIALY,

klasa B s2 dO, rozpinanego na systemowej podkostrukcji

wentylacyjne, obudow

;/’}4/’7/7:" ow, kamer itp w kolorze biatym.

z profili aluminiowych. Element $wietlny- ptyta pokryta

\/
20

miejscach odsunigcia zabudowy

od poz. +3,33

z podwdjnym optytowaniem gk

Detal na

////5 fany istniejacej nalezy wykonac zabudowe gk

dopoz/ +3,615, na profilach ¢50

VN
%/{ cm. Zabudowa malowana na kolor biaty.
w% iniecia $cian A_12.

)

punktami $wietlnymi LED, rozstaw 10x10 cm
- ROZWIAZANIE SYTEMOWE

Kolorystyke wszystkich elementéw nalezy ostatecznie

4

uzgodnic z Projektantem branzy architektonicznej.
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