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115

szkto klejone bezpieczne 4.4.2 oklejone folig

transparentng pomaranczowa,
kolor zblizony do RAL 2000
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szkto klejone bezpieczne 4.4.2 oklejone folig
biatg, péttransparentna, opal \

konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych,
malowanych na kolor RAL 9001
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WIDOK OD ZEWNATRZ

ptyta HPL laminowana,
gr. 18 mm, kolor biaty

ELEWACJE- POSTUMENT 3

WIDOK OD ZEWNATRZ

WIDOK OD ZEWNATRZ

ptyta HPL laminowana,
gr. 18 mm, kolor biaty

D-A

\ ptyta HPL laminowana, kolor biaty \

WIDOK OD STRONY PODIUM

Przyjete rozwigzania wykonawcze oraz kolorystyke wszystkich elementéw nalezy
ostatecznie uzgodnic¢ z Projektantem branzy architektonicznej.

UWAGA: Nalezy stosowac kétka meblowe przeznaczone do parkietu (gumowe/kauczukowe).
Kotka z mozliwoscig blokady, mocowane do stalowej konstrukgji.

Krawedzie szkta fazowane, faza 2 mm

UWAGA:

poziom podtogi w postumentach +0,15 od poz. podtogi projektowanej
poziom podtogi w méwnicy +0,15 od poz. podtogi projektowanej
poziom blatu w postumentach +0,95 od poz. podtogi projektowanej
poziom poziom blatu w méwnicy +1,15 od poz. podtogi projektowanej

Szkto w meblu oklejone folig, klasa min. B s2 dO0.

Cata powierzchnia szkta od strony WNETRZA mebla oklejona FOLIA BIALA OPAL,
przepuszczalnos¢ $wiatta 35%, gr min. 50 pm, powierzchnia zdatna do mycia $rodkami
chemicznymi takimi jak ptyn do mycia szyb.

Cata powierzchnia szkta od strony ZEWNETRZA mebla oklejone TRANSPARENTNA FOLIA

POMARANCZOWA, KOLOR ZBLIZONY DO RAL 2000 ,gr min.80 pm, powierzchnia zdatnal ARCHITEKC|

do mycia Srodkami chemicznymi takimi jak ptyn do mycia szyb.

J)

NAZWA:

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosgdeckiego wraz z wymiang stolarki

okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzaciji, elektryczng.

NR RYSUNKU:

LOKALIZACJA:

ul. Jagiellofiska 33, 33-300 Nowy Sacz

55ARCHITEKCI
ul.Krétka 8 34-600 limanowa

55architekci@gmail.com| 608 808 255
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