.

tasma led, kierunek $wiatta do géry \

katownik aluminiowy 30x20x3
- na catej dlugosci zabudowy $cian

| belka 3x10 cm kotwiona do éciany

Parapet z kompozytu kamiennego na

=g a

bazie zywicy akrylowej, kolor biaty,
jednolity

ptyta z drewna debowego lita, gr 20mm,

klasa AA, bejcowana - kolor naturalny

Panel nad grzejnikiem, materiat: blacha
stalowa, ocynkowana gr 1,5mm,
perforowana, przeswit: 54 %, otwor ®10mm,
rozstaw pomiedzy osiami oczek 13mm,
perforacja: Rv - okragte uktad mijany. Blacha
malowana proszkowo na kolor RAL 9001.
Panel wymiarami dostosowany do szerokosci

otworu okiennego. Montowany w poziomie
parapetu. UWAGA: nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ szybkiego demontazu w celu
odkrecenia skrzydet zabudowy i
dostepu do grzejnika

blacha stalowa ocynk.

7

grzejnik

gr 5mm kotwiona do muru

sruba motylkowa mocyjaca skrzydta

- dosep po zdjeciu panelu

belka drewniana 3x6 cm (poziom)
szczebelki 2x2 cm z drewna litego,

rozstaw co 4 cm (2cm drewno, 2 cm pustka)

Ptyty stanowigce zabudowe sali oraz
wykonczenie powierzchni drzwi z drewna
debowego - lite, klasa AA. Wilgotnosé
drewna: 8-10%, Wykonczenie surowej
powierzchni: ziarno 60 - 180, Klejenie: EN
204 D3 Regularny rysunek drewna-
niedopuszczalne jest stosowanie ptyt
taczonych na mikrowczepy.
Wykonczonie: ptyty bejcowane- kolor
do uzgodnienie w trybie nadzoru

autorskiego.

katownik 50x50x4 przykrecany do podtoza
jako ogranicznik zamykania kolor RAL 7016

000000

} belka drewniana 3x6 cm

ptyta z drewna debowego lita, gr 20mm,
klasa AA, bejcowana - kolor naturalny

| parkiet sztorcowy 23 mm

////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stosowac¢ amortyzatory meblowe dla otwieranych skrzydet
Nalezy stosowaé zawiay meblowe 180°, ukryte,
wypychajgce wg rys. na Ark. A_20

UWAGA: na etapie wykonawstwa nalezy dostosowac wymiar
belek stanowigcych podkonstrukcje zabudowy w miejscu

odsuniecia od $ciany istniejgcej tak aby uzyskac jedng
ptaszczyzne zabudowy (bez uskokoéw i krzywizn).

SUFIT NAPINANY z elastycznego materiatu PVC, klasa B s2 d0, rozpinanego na
systemowej podkostrukcji z profili aluminiowych. Element $wietlny- ptyta pokryta
punktami $wietlnymi LED, rozstaw 10x10 cm- ROZWIAZANIE SYTEMOWE

Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegtosci,
szerokosci przejs¢, powierzchnie manewrowe etc.

Przyjete rozwigzania wykonawcze oraz kolorystyke
wszystkich elementow nalezy ostatecznie uzgodnic
z Projektantem branzy architektonicznej.

UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzi¢
na etapie wykonawstwa, w razie roznic
kazdorazowo kontaktowac
sie z jednostka projektowania.
Elementy instalacji przyja¢ wg. projektu
branz sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie
rysunki rozpatrywac tacznie z opisem/
/rysunkami branzowymi.
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