SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA ZADANIA

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosadeckiego wraz z wymiang stolarki
okiennej 1 balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczna
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S 03.00.00 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ (CPV 45422000-1)

1 WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot :

Przedmiotem zamowienia jest wymiana istniejacej stolarki okiennej skrzynkowe;.

Zakres obejmuje wymiang okien drewnianych skrzynkowych.

z czgsciowym lub pelnym odwzorowaniem istniejagcych okien oraz z cz¢$ciowg wymiana

podokiennikow- wg opisu do poszczegdlnych okien- z zachowaniem kolejnosci robot:

- Zabezpieczenie podiog i mebli w salach foliami

- Demontaz skrzydet okiennych rozwieranych poprzez zdjecie z zawiasow.

- Demontaz o$ciezy drewnianych z wykuciem z muru i1 zgromadzenie ich na
wyznaczonym przez Zarzadce lokalu miejscu.

- Demontaz podokiennikéw —przy oknach w ktorych przewiduje si¢ ich wymiang .

- Dostawa 1 wstawienie nowych okien z drewna wg szkicow roboczych(zatgczniki do
specyfikacji).

- Mocowanie do $cian budynku za pomoca typowych tacznikow stalowych mocowanych
do zewnetrznej powierzchni oS$cieznicy i przykrecanych do $ciany wkretami szybkiego
montazu z kotkami rozporowymi przeznaczonymi dla muréw ceglanych.

- Uszczelnienie piankg poliuretanowa -uszczelniajaca styk o$cieznicy z murem

- Wykonanie nowych podokiennikéw (dla okien w ktorych przewidziana jest wymiana)

- Obrodbka oscieznic wewnetrznych i zewnetrznych wraz z parapetami

- Uszczelnienie potaczen os$cieznic z murami i parapetami silikonem

- Usunigcie z budynku materiatéw z rozbiorki i wywiezienie z terenu budynku.

- Wyczyszczenie pomieszczen po wymianie okien

- Uprzatniecie gruzu i doprowadzenie do porzadku pomieszczen i terenu wokét budynku.

1.2 Roboty towarzyszace i tymczasowe :
Nie przewiduje si¢ robot towarzyszacych i tymczasowych. Przewidziany zakres obejmuje
catos¢ prac zwigzanych z zadaniem.

2. Wymagania dotyczgce materialow :

2.1. Okna : Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej skrzynkowe;j

Stolarka okienna o parametrach charakterystycznych,

+ stabilizator cynkowo-wapniowy (bez metali cigzkich),

+ uszczelki w kolorze szarym,

+ okucia zawierajace zabezpieczenia antywywazeniowe, zapewniajace bezproblemowa
integracje¢ z elektronicznymi i mechanicznymi elementami wyposazenia dodatkowego, np.
urzadzeniem alarmowym, termostatem i wietrzeniem.

+ wspotczynnik K dla szyb 0,8

+ okna wyposazone w szyby antywlamaniowe,

2.2. Podokienniki zewng¢trzne :

Podokienniki zewngtrzne wykona¢ z blachy grubosci powlekanej poliestrem.
Mocowanie wkregtami powlekanymi w kolorze blachy z podktadka samowulkanizujaca.

2.3. Podokienniki wewnetrzne :
Podokienniki wewnetrzne wykonac z ptyty z konglomeratow marmurowych.



2.4. Inne materialy uzupelniajace :

- Pianka uszczelniajaca poliuretanowa

- Kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania o$cieznic okiennych i drzwiowych
Wszystkie materialy powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne i by¢ dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

- silikon akrylowy wodoodporny
Atesty na okna i parapety nalezy przedstawi¢ Inwestorowi przed przystapieniem do
montazu
3. Wymagania dotyczace sprzetu :
Przedmiotowy zakres robdt nie wymaga zastosowania specjalistycznego sprze¢tu i maszyn
budowlanych. Przewiduje si¢ jedynie zastosowanie :

- wiertarki udarowej do nawiercania otworéw mocujacych

- wiertarki z mieszadlem do rozrabiania kleju

- pily recznej do przecinania o$cieznic drewnianych przy demontazu

- drobnych narzedzi wykonczeniowych.

Nie precyzuje si¢ szczegdlnych wymagan dla koniecznego sprzg¢tu. Nie ma to bowiem

zadnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu :
Budynki sg dostgpne z ulicy . Do wszystkich budynkéw drogi utwardzone. Utrudnieniem moze
by¢ ruch pieszych 1 samochodéw na ulicach . Stad tez wskazany dowdz materiatow przez
samochody o maksymalnym tonazu 5 ton. Umozliwi to swobodny wjazd i wyjazd.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot :
- montaz okien : Po demontazu starych ram i wyznaczonych podokiennikow nalezy
zamocowa¢ nowe okna spelniajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do S$ciany za
pomoca stalowych tacznikow (blach montazowych) przykrecanych do zewngtrznej
powierzchni futryn wkretami do drewna. [lo$¢ tacznikdw — co najmniej 2 na jeden metr
obwodu o$cieznicy. Laczniki mocowa¢ do $ciany za pomocg $rub kotwowych szybkiego
montazu przeznaczonych do $cian ceglanych. Sruby stalowe z dyblami stalowymi
rozpreznymi stanowigcymi jedng cato$¢. Dyble powinny si¢ klinowa¢ podczas dokrecania
sruby mocujacej. Nie dopuszcza si¢ technologii przewiercania o$cieznicy. Przestrzen
pomiedzy $ciang a oScieznicg wypehic¢ szczelnie piankg poliuretanowa. Po jej rozprgzeniu
odcig¢ nadmiar. Od strony zewngtrznej powinna ona schowac si¢ za wegarkami. Po obu
stronach zabezpieczy¢ przed doplywem powietrza zaprawa klejowa. Po wykonaniu
renowacji osciezy wewngtrznych osadzi¢ i wyregulowaé dzwignie uchylania i otwierania
skrzydet skrzydet.

- podokienniki zewnetrzne : wykonane z blachy powlekanej z zabezpieczeniem krawedzi
bocznych podokiennikéw. Pod blachg nalezy uzupeli¢ 1 wyprofilowaé warstwe
wyrownawcza z zaprawy cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylega¢ do
podiloza calg powierzchnig. Spadki wyrobi¢ w kierunku zewngtrznym wielkos$ci okoto
1,5% do.3,0 %. Mocowanie do okien za pomoca powlekanych wkretow z podktadka
guUMowa.

- podokienniki wewnetrzne : wykonane z plyty z konglomeratow marmurowych..
Podokienniki powinny przylega¢ do podtoza calg powierzchnig. Ulozone z niewielkim
spadkiem w kierunku pomieszczenia.

6. Kontrola i odbior robot :

Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie rob6t.. Nadzor nad robotami ze

strony Inwestora bedzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi podlega¢ beda

poszczegolne etapy robot :

- mocowanie nowej stolarki
- uszczelnienie piankg poliuretanowa



- uszczelnienie zewnetrzne

- osadzenie podokiennikOw zewnetrznych i wewnetrznych

- wykonczenie o$ciezy wewnetrznych i zewngtrznych

- malowanie o$ciezy

- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja mechanizmoéw uchylajacych gorne skrzydta.

Ponadto przeprowadzony zostanie odbior poszczegdlnych materiatow budowlanych 9
przed ich wbudowaniem) na podstawie dostarczonych przez wykonawce atestow i aprobat
technicznych potwierdzajacych celowos¢ ich zastosowania.

Wszelkie etapy robot powinny uzyskaé akceptacje Insp. Nadzoru a odbidr koncowy i
ewentualnie czesciowy zakonczy¢ protokotem odbioru. Odbior koncowy dokonany zostanie
komisyjnie w obecno$ci przedstawicieli inwestora, uzytkownika (dyrekcji szkoly) oraz
wykonawcy.

7. Przedmiar i obmiar robét :
Przedmiar robot wykonany zostat przez Inwestora
Wykonawca moze przed wycena robot i zloZzeniem ofert dokona¢ wizji lokalnej poszczegélnych okien
przewidzianych do wymiany i w wypadku wymiaréw odbiegajacych od podanych na szkicach uwzglednié¢
poprawki - moga one wynikna¢ z technologii osadzania okien oraz w zalezno$ci od szerokosci profili osciezy W

przedmiarze stanowigcym podstawe wyceny przetargowej zalozono wyzej opisang technologi¢ wykonania oraz

okres$lono podstawowe materiaty.

Obmiar robdt dokonany zostanie po catkowitym zakonczeniu prac budowlanych w oparciu
0 pozycje przedmiaru robot i1 uzgodnione kalkulacje ewentualnych robot zamiennych i1
dodatkowych (jesli wystapia) opracowane na podstawie protokoléw koniecznosci.
Calos¢ robot rozliczona zostanie kosztorysem powykonawczym.

8. Dokumenty odniesienia :

Podstawa wykonania zamierzonego zakresu robot sa nastgpujace dokumenty :

- Zatwierdzone szkice okien

- Opis do poszczegdlnych typow okien

- Przedmiar robot

- Ustalenia z inwestorem (uzytkownikiem) dotyczace wykonczenia 1 rozwigzan
materiatlowych, bezpieczenstwa wykonania robodt, godzin dostaw materialow itp.

ST-09 ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM BOAZERII (CPV45430000-0)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych montazu boazerii
wewnetrznej z ptyt drewnopochodnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i1 realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja



Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z montazem
boazerii wewngtrznej z ptyt drewnopochodnych.

Zakres robot:

-przycigcie boazerii do wymaganej wysokosci okreslonej w projekcie,

-impregnacja przeciwogniowa plyt boazerii i rusztu, na ktérym bedzie zamontowana,

-montaz boazerii do $ciany na ruszcie drewnianym,

-montaz gzymsu wienczacego, opasek drzwiowych, listew drewnianych,

-szlifowanie 1 malowanie boazerii farbami przeciwogniowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogo6lne” oraz zaleceniami producenta, ktéry powinien
posiada¢ na jej produkcje Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej z siedzibg w
Warszawie lub Deklaracje Zgodnosci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robot oraz
za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji. Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta. Elementy do wykonania podidg winny by¢ zabezpieczone i1 odpowiednio
sktadowane. Zaleca si¢ sposob skladowania materiatow umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych jego asortymentow.

2.2. Wymagania podstawowe

Wszystkie materialty do wykonywania prac dotyczacych remontu boazerii okreSlone w
niniejszej specyfikacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie; Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i1 uzywane w sposob
wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.
2.3.Wymagania szczegélowe

Calo$¢ materialu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrodta.
Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i1 jakosci calej

zamawianej partii materialow.



3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji robdt musi by¢ zgodny z instrukcjg Producenta. Musi zapewnié
rownomierne rozprowadzenie materiatu 1 nie wplyna¢ na zachowanie ciggtosci pracy. Sprzet
montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejsza Specyfikacja Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonywanych
robot, ktora musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej
oraz wtasciwym Polskim Normom Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania robot w sposéb bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla osob bioracych udziat
w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie
planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejacych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Zakres wykonywanych prac.

Nalezy utrzymac¢ jednakowy poziom boazerii w catej sali;

*wokot drzwi wejsciowych boazeri¢ przycig¢ w formie opaski drzwiowej, krawedzie przycigcia
boazerii zamaskowac¢ listwg drewniang - ciecia pionowe lub gzymsem wienczacym- cigcie
poziome;.

*boazeri¢ zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudnozapalnosci od
strony lewej (od strony $ciany).

elistwy, na ktérych boazeria montowana jest do $ciany zabezpieczy¢ do stopnia co najmniej
trudnozapalnosci,

*plyty boazerii zamontowa¢ (we wlasciwej kolejnosci) i pomalowa¢ od strony sali lakierem
zabezpieczajac tym samym do stopnia niezaplnosci.

*przed malowaniem boazerii nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe do Sali,

swszystkie nowe elementy drewniane przed wbudowaniem powinny zosta¢ zabezpieczone

przeciwogniowo;



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejszg dokumentacjg polega na
sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkow wykonania rob6t z warunkami okre§lonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy. Przeprowadzenie
wszystkich wymaganych badan materialdéw 1 jakoSci robdt zwigzanych z realizacja robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Kontrola jako$ci wykonanych robdt powinna by¢
zgodna z instrukcja producenta zastosowanych materiatow oraz Polskimi Normami zwigzanymi
z prowadzonymi robotami.

6.2. Kontrola jakoSci materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty
techniczne 1 atesty materialow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji,
przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatlow. 7.
OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robdt sa m, m2, m3, kpl., szt, zgodnie z
zastosowanymi w przedmiarze robdt dla poszczegdlnych rodzajow robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia Wykonawcy. W zakresie zabezpieczenia
drewna: wyglad zewnetrzny powloki zabezpieczajacej, kazda wykonywana warstwa
zabezpieczenia powinna by¢ zabarwiona na inny kolor, co umozliwi sprawdzenie ilo$ci
wykonanych warstw. Roboty podlegajace ukryciu, powinny by¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru po ich zakonczeniu a przed ich zastonigciem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci za wykonany element nalezy przyjmowaé zgodnie z harmonogramem rzeczowo

finansowym.
B.14.00.00 TYNKI (CPV 45410000-4)
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkoéw zewnetrznych 1 wewngtrznych.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- 1.00 Tynki wewngtrzne



1.3.

- 1.01 Tynki cementowo-wapienne
- 1.02 Suche tynki

- 2.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

Okreslenia podstawowe

1.4.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Piasek
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

2. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

3. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

4, Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-

staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-

ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz

9



rodzaju cementu i wapna.

2.4. Materialy do suchych tynkow

2.4.1. Plyty gipsowo-kartonowe

2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-

nienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych
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5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkoéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby plyty

nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu

(dystans migdzy podtoga a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlacza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé

zaprawg gipsowa.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i kon-

systencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo$é robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidr podloza

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczySci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow
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8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdltem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,
- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbior suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podlozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materialow.

Suche tynki

Placi si¢ za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- przygotowanie podioza,

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i1 szpachlowaniem,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.
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B.19.00.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE (CPV 45315100-9)

1. Wstep

1.1

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacja elektryczng w obiektach kubaturowych.

1.2. Zakres robot objetych SST

1.3

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robdt obejmuje:

a) instalacje elektryczne o$wietleniowe

b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

c) instalacje elektryczne sitowe

d) montaz tablicy rozdzielczej budynku, gtéwnej oraz tablic lokalnych
€) montaz ztacza kablowego

f) instalacje uziemienia i polagczen wyréwnawczych

. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.4. Ogb6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imateriatdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzg¢tu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych

w obowigzujgcym trybie z Inspektorem.

2. Materialy

2.1.

Tablica rozdzielcza gldéwna oraz tablice lokalne z wyposazeniem projektowanym indywidualnie

2.2.

wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

Zlacze kablowe lub tablica przylaczajaca w obudowie metalowej lub ztworzywa sztucznego

o pradzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzyodptywowe. z ukladem samoczynnego zalaczania rezerwy

(SZR) lub bez uktadu SZR.
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2.3. Przewdd instalacyjny o izolacji i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V

z zytami miedzianymi o przekroju do 2.5 mm? i ilo$ci zyt 3+5

2.4. Przewdd z zyla miedziana, jednodrutowa o przekroju do 2.5 mm® na napiecie znamionowe 250

V o izolacji polwinitowej

2.5. Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.

2.6. Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2.5 mm?, 380 V (do instalaciji

szczelnych).

2.7. Puszki instalacyjne z tworzywa — koncowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o Srednicy 80 mm.

2.8. Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.

2.9. Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.

2.10. t.aczniki i przelgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.11. taczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.

2.12. Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.

(D

(@)

3. Sprzet

Odbi6r materiatdow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o§wietleniowe, przewody nalezy dostarczac
na budowg wraz ze $wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnos$ci z danymi wytworcey.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci moggcych mie¢ wpltyw
na jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom

okreslonym przez dozor techniczny robot.

Sktadowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatdow powinno odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci
technicznych na skutek wpltywu czynnikoéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajagce ze specjalnych wilasciwosci materialdéw oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujgcego sprzgtu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,

zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu

drogowego.
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5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane

jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytoéw

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne itechnologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.4. Przejscia przez $ciany i stropy

Przejécia przez Sciany i stropy powinny speiniaé¢ nast¢pujace wymagania:

- wszystkie przej$cia obwoddéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg byé
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wWyziewow,

- obwaody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysoko$ci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami

mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzgtu iosprzgtu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza
za pomocg kotkdéw i $rub rozporowych oraz kolkoéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrgcanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkéw rozporowych
z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczy Swieczni-

kowych.

5.6. Podej$cie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
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Podejécia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé¢ w rurach stalowych,

zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.

Rury ikanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad

podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy

oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach Iub korytkach

kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od

warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac

przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane jednozytowe w rurkach

a)

b)

Uktadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konce rur przed polgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleznie od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa laczenie rur ze sobg oraz
sprzgtem i osprze¢tem nalezy wykonywacé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rdwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywaé tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewngtrznej Srednicy. Promien gi¢cia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si¢ uktadania rur
z wciggnigtymi w nie przewodami.

wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé.
Wecigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. L.aczenie

przewodow wykonaé¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacj¢ nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyklym,
- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:

- bezposrednio na podlozu za pomoca uchwytoéw pojedynczych lub zbiorczych,
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- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzgtem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzgcie oraz aparatach za pomocg dlawikow.
Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokrgceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
e  Uktadanie przewoddéw na uchwytach
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytow nie powinny by¢ wigksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych
i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglosci migdzy nimi
ze wzgledoéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sie¢
w poblizu sprzetu 1 osprzetu do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodow pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.
e  Wykonanie instalacji p/t wymagac¢ bedzie:
- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody ikable uszczelniaé
W osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawnikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dlawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg
odpowiednich uszczelnien.
e  Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejagcego podtoza, utozenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, ulozenie przewoddéw w korytku wraz
z zatozeniem pokryw.
e  Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych
przykrecanych do podioza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatozeniem pokrywy.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie

1 osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku
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gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, asamo ich
podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inspektora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakre¢tka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych zzylami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone

zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylaczanie odbiornikéw

Miegjsca potaczen zyt przewoddéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, koroz;jg itp.

Potgczenia mogg by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji
odbiornika 1 warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablicy rozdzielczej i ztacza kablowego

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podloza w sposdb podany
w dokumentacji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcong do nich konstrukcja
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagl¢bionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- dokrgci¢  wsposob pewny wszystkie Sruby 1wkrety w polaczeniach elektrycznych

i mechanicznych,
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- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podigczy¢ obwody zewnetrzne
- podiaczy¢ przewody ochronne

5.12. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedancji p¢tli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

5.13. Demontaz instalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb nalezy wykonaé¢ demontaz

instalacji wraz z osprzegtem.

Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.

6. Kontrola jakosci robot
(1) Sprawdzenie i odbior rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
- wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalgczanie punktow $wietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiaroOw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos$¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czesciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.

B.20.00.00 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442110-1)
1. Wstep
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1.1.

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

Okres$lenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

Materialy

Woda

2.2.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanie-

czyszczen.

Spoiwa bezwodne

24.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zo6ltego do ciemnobrazowego i od-
powiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunat-
nej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-
tualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy

panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wodg — do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyne — do farb i emalii olejnych,
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inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §$wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm?,
- max. czas schni¢cia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m*dm?>,
- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
- do wygladzania podktadu pod powloki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stosowania —

biaty do rozcienczania wyroboéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm?>,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa
wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm’
- czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$¢ — 5-6 m*/dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm?
- czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$¢ — 1,2-1,5 m*dm?

- czas schnigcia— 12 h
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2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania

- wydajno$¢ — 6-8 m*dm?

- czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania

- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$¢: max. 1,6 g/em?

- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos$¢ — 100-120 Om

- przyczepno$¢ do podloza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna po-
wodowac uszkodzenia powloki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane w

temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile Swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powtloki malarskiej.
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pgdzli lub aparatéw natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé z przepisami obowigzujgcymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakon-

czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utozZeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone dla danego typu farby

podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
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5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie
farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

6.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomierniec pokrywac¢ podloze, bez przeswitow, plam i

odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakoSci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich
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8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powltok malarskich polegajace na stwierdzeniu
roOwnomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o

dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

B11.03.02 POSADZKI Z PARKIETU (CPV 45432113-9)

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

posadzek z parkietu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robot, przeznaczona jest dla Oferentdw i stanowi podstawg do kontroli i odbioru robdt objetych

niniejsza specyfikacja.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robot okreslonych w pkt.
1.1. Szczegodtowy zakres robot okresla dokumentacja wykonawcza bedacy zatgcznikiem do SIWZ.
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2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng Iub krajowsa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej Iub  Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany",

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

o dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2. Rodzaje materialéw

2.2.1.Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.2.Podstawowe materialy budowlane

Deszczulki posadzkowe dab gr.23 mm kl.I

Listwy wykonczeniowe systemowe

Listwy przypodlogowe z pustkg na ulozenie kabli instalacyjnych (kable elektryczne, komputerowe,
telefoniczne, antenowe, inne), Maskujace szczeliny dylatacyjne pozostate po utozeniu podidg.(parkiet,
panele, terakota, wykladziny) posiadajace atest PZH, odporne na dziatanie wilgoci 1 $rodkow
chemicznych (pomieszczenia mieszkalne i biurowe).

Lakier do parkietu chemoutwardzalny — wg wybranego producenta.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Podany "material" stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawg "Prawo
Zamo6wien Publicznych”" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny "rownowazny"
wyrob.
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2.4. WarunKki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow budowlanych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujgce warunki:
e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegolowej),
e s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
e spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o  dopuszczeniu do  obrotu i
powszechnego lub jednostkowego =zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub

firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie

materialow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng

3. SPRZET

3.1. Wymagania szczegéltowe

Do transportu i montazu mozna uzywac dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport skladowanie materialow

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢

przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach
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transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktoére wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych materiatlow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg

spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiaggnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw

konstrukgji.

Posadzki z parkietu

Prace parkieciarskie powinny by¢ wykonane po zakonczeniu wszystkich tzw. mokrych prac
wykonczeniowych zwigzanych np. z ukladaniem terakoty, greséw, montazem grzejnikow itp.
W pomieszczeniach, w ktorych uktadany jest parkiet temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 15 0 C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza w granicach 45-65 %, +Parkiet przed utozeniem musi dostosowac si¢ do
temperatury 1 wilgotnosci otoczenia — zalecane jest pozostawienie nie rozpakowanych paczek na okres 5-
7 dni.

Wilgotnosé 1 podtoza, na ktérym bedzie uktadany parkiet nie powinna przekraczaé 2-3 %, nalezy takze
zwréci¢ uwage na rownos$¢ podloza 2 i jego wytrzymato$¢ 3 . Mozliwe jest ukladanie parkietu na
wszelkich rodzajach podtoza - beton, plyty drewnopodobne, stary parkiet, terakota, ptytki PCV, itp.
Przy mocowaniu parkietu do podloza nalezy zastosowa¢ odpowiednie kleje — zalecamy stosowanie
klejow bezwodnych, a w przypadku parkietow o wiekszych wymiarach uzycie klejow
dwusktadnikowych,

Przed przystapieniem do klejenia parkietu do podloza prosimy o doktadne sprawdzenie parkietu pod
wzgledem jakos$ci, w tym réwniez kolorystyki drewna, parkiet po przyklejeniu do podloza nie podlega
reklamacji z tytulu ewentualnych wad, ktére moga by¢ reklamowane przed zamocowaniem parkietu do
podtoza — w szczegodlnosci dotyczy to kolorystyki oraz wymiarow,

Pierwsza czynnoscia przy ukladaniu posadzki drewnianej jest dokladne odkurzenie podioza i
zgruntowanie $rodkami gruntujagcymi ( zalecane jest stosowanie gruntéw tej samej firmy co klej ),
Po wyschnieciu gruntu naktadamy klej i ukladamy parkiet ( klej nalezy naklada¢ sukcesywnie w
zaleznos$ci od szybko$ci uktadania i rozprowadzaé na podtozu przy pomocy odpowiednio zgbkowanej
szpachli ),

Przyklejanie parkietu do podtoza powinno nastgpi¢ na catej jego powierzchni, w zadnym wypadku nie

mniej niz 80% powierzchni parkietu,
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Migdzy posadzka drewniang a statymi pionowymi elementami budynku ( $ciany, stupy, rury ) nalezy
zawsze pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szerokosci co najmniej 10 mm ( im wigksza powierzchnia
uktadanej podlogi tym wigksza szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej; szczelina powinna by¢é wolna od
zanieczyszczen, klinow, odpadoéw drewna — wszystko po to, aby parkiet mogt swobodnie pracowaé przy
zmianach wilgotno$ciowo-temperaturowych W ciggu catego roku ),
Wskazane jest aby cyklinowanie/szlifowanie parkietu rozpocza¢ dopiero po uptywie 7-21 dni; jest to czas
potrzebny do stabilizacji drewna, tzn. przyzwyczajenia si¢ drewna do warunkéw lokalowych,
Parkiet przed polakierowaniem powinien by¢ 3-krotnie szlifowany; po wstepnym szlifowaniu
powierzchni¢ podlogi nalezy wuszczelni¢ specjalng zywica zmieszang z pylem drzewnym,
Nalezy zwroci¢ uwagg, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie byly widoczne $lady — zarysowania
materiatem $ciernym (  nalezy usunag¢ je poprzez polerowanie polerka tarczowa ),
Ostatnim etapem przed potozeniem lakieru/oleju do podtog jest przymocowanie listew oraz bardzo
doktadne odkurzenie powierzchni. Zalecane jest potozenie jednej warstwy lakieru podktadowego oraz co
najmniej dwoch warstw lakieru nawierzchniowego.

1. wilgotno$¢ — dopuszczalna wilgotnos¢ mierzona metodg elektroniczng: dla podtoza cementowego 3%,
anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$§ mierzona hydrometrem CM to dla podtoza cementowego 2%,
anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

2. rownos¢ — dopuszczalna nierdéwnos¢ podtoza po przytozeniu dwumetrowej taty w dowolnym kierunku
nie powinna by¢ wigksza niz 2 mm ( przeswit ),

3. wytrzymato$¢ — wytrzymatos$¢ na $ciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3
Mpa — bez pomiarow laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujac posadzke

gwozdziem albo kupujgc odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.

INSTRUKCJA KONSERWACJI PODEOG DREWNIANYCH

Podlogi posiadaja stoje 1 struktur¢ drewna, co nadaje im naturalny wyglad, dzigki zastosowanemu
lakierowaniu na powierzchni znajduje si¢ cienka warstwa ochronna, powodujaca wigcksza odpornos¢ na
wnikanie wody i zabrudzenia powierzchni, rdla zachowania wszystkich walorow podlogi wazne jest
utrzymywanie statego klimatu w pomieszczeniu, temperatury 18-20 0 C, wilgotnosci powietrza 45-65 %,
nadmierna wilgotno$¢ moze spowodowaé pecznienie drewna, za$ przy niskiej wilgotnosci podloga
wysycha i moga powsta¢ mniejsze badz wigksze szpary, rpowloka ochronna na podlogach ulega
naturalnemu zuzyciu zaleznie od intensywnosci eksploatacji; dlatego konieczne jest regularne
czyszczenie i pielegnowanie podiogi; przed pierwsza eksploatacjg nalezy przeprowadzi¢ konserwacje
podtogi przy pomocy specjalnych emulsji do lakieréw wyprodukowanych przez producentéw lakierow,
Swiezo lakierowanych podlog nalezy uzywaé dopiero po kilku dniach, czyscié¢ podtoge ostroznie i tylko
na sucho, nie przykrywa¢ dywanami, 'meble ustawia¢ ostroznie , krzesta i stoly powinny mieé

zamocowane podktadki filcowe, podtoge konserwowaé nie rzadziej niz co 6 miesigcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Kontrola jakosci wykonanych robot

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miar¢ postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych
Robot z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST. W szczegodlnosci obejmujg:

e prawidlowos$¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.

e zgodno$¢ robot z projektem technicznym.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot musza odpowiada¢ charakterystykom i wymaganiom
podanymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji technicznej, posiada¢ $wiadectwa jakoSci

oraz uzyskac akceptacja Inzyniera.

6.3. Kontrola jako$ci wykonanych robaét
Wykonane roboty powinny odpowiada¢ ,,Warunkom technicznym wykonywania i odbioru robot
budowlano - montazowych" , wymaganiom podanym w specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.
Sprawdzeniu podlegaja prawidtowosci i jakos¢ wykonania:

*  wlasciwy dobor materiatow

= wykonanie podtoza i grubos¢ warstwy,

* stopien zaggszczenia piasku w podiozu,

= zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodnione bgdzie w trakcie trwania Robot,
pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;j.
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7.2.2.

Szczegdlowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe

dla robot objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR Iub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior roboét

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie

badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢

jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i

kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i

przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania i platnosci

Platno$¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym

okreslonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu

osiggni¢cia zaktadanej Kontraktem jako$ci danego elementu oraz w celu osiggnigcia zakladanej

Kontraktem korzysci, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Przyjete ceny robot obejmuja w szczegdlnosci:

wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,

uzyskanie wszelkich niezb¢dnych uzgodnien z jednostkami urzedowymi,

utozenie lub wbudowanie materiatéw zgodnie z technologig producenta, normami, wiedza
techniczng i sztukg budowlana,

montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajacego ze sztuki budowlanej, koniecznosSci
prawidtowego funkcjonowania i przepisow bhp i p.poz.,

wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzetu wraz z niezbgdnym asortymentem,
wynikajacym z technologii, zabezpieczenie materiatow przed dziataniem agresywnych dla
materiatow czynnikow wystepujacych w przyrodzie,

wykonanie niezbednych prob zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa

budowlanego,
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e wykonanie rozruchow mechanicznych 1 technologicznych oraz uzyskanie wymaganego
Kontraktem i przepisami szczegétowymi prawa budowlanego efektu,

e wykonanie obmiaru robot przez uprawnione stuzby i osoby

e zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszace wynikajace z przepisow bhp i p.poz,

e inne wynikajgce z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajace z koniecznosci prawidtowego
i
bezpiecznego dziatania catego systemu.

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH (CPV 45331200-8)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach instalacji klimatyzacji i wentylacji

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robot SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji i wentylacji w zakresie objetym projektem. Zakres
rzeczowy obejmuje: -roboty przygotowawcze, -roboty montazowe klimatyzatorow wewnetrznych,
agregatow zewngtrznych, rurarzu, przewodow i elementow instalacji skroplin wchodzacych w sktad
zaprojektowanej instalacji klimatyzacji, -proby i odbiory, -ochrong przed korozja, -kontrole jako$ci.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi
ponize;j.

1.4.1 Klimatyzator: Urzadzenie schtadzajace powietrze w pomieszczeniu. Dla budynku zaprojektowano
chlodzenie powietrza w okresie letnim przy pomocy klimatyzatorow kasetowych w systemie VRF.
Agregaty zewnetrzne posiadajg jedna4 sprezarke inverterows. Jednostki wewnetrzne posiadaja fabrycznie
zamontowane wewnatrz urzadzenia elektroniczne zawory rozprezne. Z jednostek wewnetrznych nalezy
odprowadzi¢ skropliny do instalacji kanalizacyjne;j.

1.4.2 Rurarz hydrauliczny: Przewody polaczeniowe systemu VRF laczace jednostke zewnetrzng z
jednostkami wewngetrznymi w systemie trojnikowym. Przewody chtodnicze poziome prowadzone sa nad
stropami podwieszanymi pomieszczen. Piony usytuowane sg w szachtach budynku i prowadza czynnik

chtodniczy na dach do jednostek zewngtrznych.
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1.4.3 Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow; Skrzynia rozdzielcza z zabezpieczeniami i
przewody elektryczne zapewniajgce dostawe energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.

1.4.3 Izolacja termiczna; Warstwa izolacji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomigdzy
jednostkami wewngtrznymi i zewngtrzna.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjgprojektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2.1 Wymogi formalne.

Wykonanie rob6t winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

2.2 Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t montazowych wykonawca robot winien uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty
techniczne montazu klimatyzatorow (mi¢dzy innymi sposdb zamocowania jednostek, tras¢ rurarzu, tras¢
okablowania).

1.4. MATERIALY.

1.4.1 Rodzaj materialow- jednostki wewngtrzne systemu VRF - jednostka zewnetrzna systemu VRF -
agregaty skraplajace dla chtodnic w centralach wentylacyjnych - jednostki wewngtrzne systemu split -
jednostki zewnetrzne systemu split - rurarz - izolacje - instalacja elektryczna

1.4.2 Urzadzenia Jednostki wewnetrzne 1 zewnetrzne dostarczane sg w cato$ci. Montaz klimatyzatorow
wykona¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.

1.4.3 Rury chtodnicze Projektowana instalacja freonu wykonana bedzie z rur chtodniczych miedzianych:
- odcinki poziome do $rednicy 3/4" - rury miedziane migkkie w izolacji, ktore spetniajgnorm¢ PN-EN
12735-1, - odcinki pionowe i poziome powyzej $rednicy 3/4" z miedzi twarde;j,

1.4.5 Izolacja

Izolacja przewodow z miedzi twardej Gestos¢ 65 kg/m* Wspolczynnik przewodzenia ciepta 0.034W/mK
dla 0°C Temperatura pracy -50-+105°C Klasyfikacja ogniowa —nierozprzestrzenianie ognia

1.4.6 Wymagania dla materialow

Urzadzenia — klimatyzatory oraz pozostale materialy winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

1.5. SPRZET. Roboty montazowe wykonywa¢ przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych
do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych i podno$nikéw koszowych.

1.6. TRANSPORT. Transport klimatyzatorow nalezy wykonywaé¢ w fabrycznych opakowaniach.
Pozostale elementy — materiaty transportowaé¢ w sposob zabezpieczajacych przed ich uszkodzeniem.
Transport obejmuje droge pomigdzy magazynem dystrybutora a placem budowy.

1.7. WYKONYWANIE ROBOT. Wykonawca winien realizowaé roboty zgodnie z programem inwestora
— projektem.

1.7.1 Roboty budowlane

Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako

rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzanprowizorycznych, tymczasowych). 1.7.2
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Montaz urzadzen. Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowsg urzadzenia.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia. Montaz rur szczelny na uchwytach
oraz w murze. Montaz pelnej izolacji rurociggéow. Rozruch klimatyzatoréw powinien by¢ poprzedzony
testami szczelno$ci instalacji.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.8.1 Badania jakosci i poprawnosci robdta) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyrdb fabryczny
(znaki fabrycznych zabezpieczen) b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne) c¢) rozruch,
regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokotu

1.8.2 Urzadzenia Typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zamowieniem. Klimatyzatory
powinny posiada¢ dokumenty: * DTR, * kart¢ gwarancyjna, ¢ deklaracje¢ zgodnosci wyrobu. Typ urzadzen
— INVERTEROWE

1.8.3 Przewody hydrauliczne

Rurociagi winny posiada¢ §wiadectwa wyrobu. Rurociagi laczace jednostki nalezy poddaé probie
szczelnos$ci na cisnienie 42 bar przez 12 godzin.

1.8.4 Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajace poszczegdlne urzadzenia nalezy poddaé
badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.
1.9. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest kompletny system (jednostka zewngtrzna VRF 1 jednostki wewngtrzne)
sprawny technicznie.

1.10. ODBIOR ROBOT.

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje si¢ odbioréw cze$ciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nast¢pujacych
warunkow: - zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji - przeprowadzenie wszystkich
badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym - przeszkolenie obstugi - posiadanie kompletu
dokumentow do odbioru (DTR, protokoty, atesty) - oswiadczenie kierownika robot

1.11. PODSTAWA PLATNOSCI. Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sa jednym
elementem platniczym wraz z protokotem odbioru koncowego robdt. Ustalenia platnos$ci zostang zapisane
w umowie na wykonanie robot.

1.12. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA. - Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacji - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - PN-B-01411:1999 Wentylacja i
klimatyzacja - PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji - PN-76/B-03420 Parametry
obliczeniowe powietrza zewngtrznego - PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi - PN-N-01307:1994 Hatas.

Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy. Wymagania dotyczace wykonywania pomiarow.
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RENOWACJA KRZESEL (CPV 98394000-1)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktore zostang wykonane w ramach renowacji krzeset

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3 Zakres robét SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie kompletnej renowacji krzeset. Zakres rzeczowy obejmuje:
Renowacje drewna

- odkrecenie opar¢ i siedzisk,

- usuniecie starego lakieru np. przez szlifowanie,

- wypehienie ubytkéw woskiem do drewna,

- pomalowanie drewna bejcg 1 lakierem,

Renowacje tapicerki

- demontaz zszywek, zdjecie starej tapicerki,

- pianke poliuretanowej wymieni¢ na nowa (zachowac¢ oryginalny ksztatt) - Pianka hr35,

- siedziska 1 oparcia obi¢ tkaning wykonang w technologii polegajacej na pokryciu kazdego
wlokna niewidzialng warstwa molekularng, ktéra zapobiega wnikaniu brudu w tkaning, dzigki
czemu bardzo tatwo i szybko mozna usung¢ z tkaniny wszelkiego rodzaju plamy za pomoca

wody.

MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

(CPV 45331100-7)

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w

zakresie czgsciowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania w sali obrad.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.2 Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przetozenia instalacji CO. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem

nizej wymienionych robot:

Demontaz istniejgcej instalacji,
Demontaz rurociggow,
Demontaz armatury,

Montaz urzadzen grzejnych,
Montaz armatury

Uzupehienie izolacji

N kR D=

Badania instalacji,
8. Regulacja dzialania instalacji.

1.3. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Odstgpstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow

— w przypadku niemozliwoséci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nic mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialow i elementow okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, niec mogg powodowac
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Przewody
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Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz 1 wewnatrz, bez widocznych wzerdw 1 ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac uprzednio zdemontowane grzejniki stalowe plytowe
z podigczeniem bocznym i odpowietrznikiem nabowym.

2.3 Armatura
- Zawory grzejnikowe termostatyczne z podwojna regulacja oraz grzejnikowe zawory odcinajace,

3 SPRZET
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Roboty demontazowe
Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany z odzyskiem. Rurociggi stalowe

nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugos$ci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i

transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skladnicy ztomu.

4.2 Montaz rurociggow
Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:

,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usungé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy

betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania

robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.
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W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym.
Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna
by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice

oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm. Piony nalezy taczy¢ do rurociggdéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugo$ci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby
mozliwg byta kompensacja wydtuzen przewodow.

4.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni §ciany

lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po polaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastgpowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napei¢ woda uzdatniong o jakos$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.

Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bardw.

Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé¢ 10 bardw.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
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,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokltadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia

jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany

cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono

przeciekow ani roszenia.
Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po wuzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy
najwyzszych — w miar¢ mozliwos$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinna praca instalacji.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwiagzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci

producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dangj
fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana faze
robot uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

6 ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe”.

UWAGI KONCOWE

1. W przypadku wynagrodzenia ryczattowego zasady rozliczenia i ptatnosci uregulowane zostang w
umowie.
2. W przypadku przystapienia do robot w drodze zgloszenia o zamiarze budowy kwestie dotyczace

kontroli 1 odbioru robdt uregulowane zostang w umowie.
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