
PARKIET SZTORCOWY , dębowy, grubość 23mm., długość min.35cm., układany "na dziko", szerokość max 20mm. Proste,

stojące słoje, bez wad - według klasy 1 - norma PN-EN 13226:2004, kierunek układania jak na rysunku. Parkiet układany na

klej do parkietów o podwyższonej odporności na starzenie, elastyczny. Wykończenie: olejowosk do parkietów, końcowy efekt

kolorystyczny - kolor jak zabudowa ścian
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22

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Powiat Nowosądecki

gniazda podłogowe

położenie dopasowane do podziałów podłogi

KLAPY WYKOŃCZONE W DREWNIE JAK PODŁOGA

LOKALIZACJĘ OSTATECZNIE

POTWIERDZIĆ Z INWESTOREM
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podłoga istniejąca podłoga istniejąca

podłoga projektowana- parkiet sztorcowy

Należy zapewnić wymagane przepisami odległości,

szerokości przejść, powierzchnie manewrowe etc.

Kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie

uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

drzwi projektowane 90+50/260

w miejsce istniejących

wg Ark. A_18

drzwi projektowane 90+50/260

w miejsce istniejących

wg Ark. A_19

OŚ układu
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Układ parkietu sztorcowego (linie podziału) należu

dopasować do ostatecznie przyjętych wymiarów podestu.

przegrody budowlane istniejące

przegrody budowlane istniejące- do wyburzenia

przegrody budowlane/zabudowa- projektowane

PARKIET SZTORCOWY , dębowy, grubość 23mm., długość min.35cm., układany "na dziko", szerokość max 20mm. Proste,

stojące słoje, bez wad - według klasy 1 - norma PN-EN 13226:2004, kierunek układania jak na rysunku. Parkiet układany na

klej do parkietów o podwyższonej odporności na starzenie, elastyczny. Wykończenie: olejowosk do parkietów, końcowy efekt

kolorystyczny- kolor jasny dąb
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projektowana ściana działowa gr 10 cm, na profilach aluminiowych C50 i U50,

pionowe profile ościeżnicowe pojedyńcze, w rozstawie 30 cm, z podwójnym

opłytowaniem płytą gk gr 12,5 mm,  rys. szczegółowy wg Ark. A_14

UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzić

na etapie wykonawstwa, w razie różnic

każdorazowo kontaktować

się z jednostką projektowania.

Elementy instalacji przyjąć wg. projektu

branż sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie

rysunki  rozpatrywać łącznie z opisem/

/rysunkami branżowymi.

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki

okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.

Tablica elektryczna

we wnęce ściennej,

drzwiczki malowana

proszkowo na kolor

zbliżony do koloru

wykończenia ściany

+/-0,00

rzędna projektowana

+/-0,00

rzędna istniejąca

-0,02

rzędna istniejąca

+/-0,00

rzędna projektowana

kierunek

kierunek

RZUT PODŁOGI, SKALA 1:50
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7,915,5114,515,5114,515,5114,515,566,6

drzwi projektowane 90/260, w miejsce istniejących

- materiał/wykończenie/elemnty montażu identyczne

jak drzwi do Sali Obrad.
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