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SCHEMAT PRZEKROJU PAPRZECZNEGO SALI, skala 1:100
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WG RYS NA ARK
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katownik tgcznikowy 150x50x3,5 %& ‘

‘ } DETAL MONTAZU ZABUDOWY $CIAN | |
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pret gwintowany systemowy

profilu CD60

ceownik aluminiowy 60x140x60x6,
kolor RAL 9001

—|profil aluminiowy 25x25 mm

|
kotwiony do belki W
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- rozwigzanie systemowe

|
| |
| |
| |
montowany do pogrubionego
| |
| |
\ |
[ |
\ |
\ \
| |

\ katownik aluminiowy 10x10x1 l
profil LED systemowy, ‘ \"/
kierunek $wiatta do gory ‘ +3,495 | separator systemowy \
\ profil "h"systemowy ) ] Liiiiﬂ&l‘iaﬂa@ﬁnﬂliij
DETAL KRAWEDZI SUFITU NAPINANEGO DETAL KONSTRUKCIJI SUFITU NAPINANEGO

| tasma led, kierunek $wiatta do géry }—% 3,35

katownik aluminiowy 30x20x3 i/ /  profil aluminiowy systemowy malowany na kolor RAL 7016

- na catej dlugosci zabudowy $cian %
\ belka drewniana 3x6 cm (poziom) })
___ belka drewniana 3x6 cm (pion) A - [ oprawa o$wietleniowa wpinana- rozwiazanie systemowe |

DETAL GORNEJ KRAWEDZI ZABUDOWY $CIAN | linka do zawieszen systemowa
ptaskownik aluminiowy 60x120x3, m
nawiercany, wpuszczany w panel, W — M
montaz na wkrety do drewna - .
belka drewniana 3x6 cm (poziom) Y sklejka fornirowana gr 5mm, pas szer. 10mm DETAL MONTEUizAVVIE;IA

kolor i wtasciwosci powierzchni jak ptyty debowe

POLOZENIE WG RYS NA ARK A_13
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DETAL MONTAZU ZABUDOWY $CIAN

belka drewniana 3x6 cm (poziom)

b AL £AB

ptyta z drewna debowego lita, gr 20mm,
klasa AA, bejcowana - kolor naturalny

d

ceownik aluminiowy 10x10x1,5,
kolor RAL 7016

DETAL STYKU ZABUDOWY S$CIAN Z PODLOGA parkiet sztorcowy 23 mm, zmiana kierunku
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uktadania wg wymiaréw na Ark. A_04

Oswietlenie liniowe LED - jednakowe natezenie Swiatta na catej dtugosci, UWAGA: na etapie wykonawstwa nalezy dostosowac wymiar
bez odseparowanych punktéw $wietlnych belek stanowigcych podkonstrukcje zabudowy w miejscu

Stosowac amortyzatory meblowe dla otwieranych skrzydet
Nalezy stosowac¢ zawiay meblowe 180°, ukryte,
wypychajace wg rys. na Ark. A_20 Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegtosci,

odsuniecia od $ciany istniejgcej tak aby uzyskac jedng
ptaszczyzne zabudowy (bez uskokdéw i krzywizn).

SUFIT NAPINANY z elastycznego materiatu PVC, klasa B s2 d0, rozpinanego na

szerokosci przejs¢, powierzchnie manewrowe etc.

systemowej podkostrukgji z profili aluminiowych. Element $wietlny- ptyta pokryta Przyjete rozwigzania wykonawcze oraz kolorystyke
punktami $wietlnymi LED, rozstaw 10x10 cm- rozwigzanie sytemowe wszystkich elementéw nalezy ostatecznie uzgodnic¢
DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM GEOWNYM W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO z Projektantem branzy architektonicznej.
UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzi(: NAZWA: Re‘mont.S.aIi Obrad P_owiatu_Nowosgdegkie_go wraz z wymiang stolarki NR RYSUNKU:
R R L. . 8 okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczng.
na etaple_ wykonawstwa, w raZIe, roznic g & B[locuzaca |ul, Jagiellofiska 33, 33-300 Nowy Sacz A—15
kazdorazowo kontaktowac EE 8 [ INwESTOR: Powiat Nowosadecki
sie z jednostka projektowania. E§ § PROJEKT: WYKONAWCZY Data:
Elementy instalacji przyja¢ wg. projektu 03 é RYSUNEK: DETALE: SUFITU NAPINANEGO, ZABUDOWY SCIAN- PRZEKROJ pasdziernik
branz sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie EE% § |PROJEKTOWAE: | mgr inz. arch. Wojciech Swiatek nr upr. 146/SWOKK/2012 2020
rysunki rozpatrywaé tacznie z opisem/ A R [ H | T E K [: | gé g SPRAYVDZIti mgr‘inli. arc:. An.ng S;eglvclzykk— éwiate_k nr upr. MPOIA/017/2I(()12 - Skala:
/rysunkaml branzowyml. ZESPOL: mg: ::; :[Eh: \&V;Jgg::enavg?;zn mgr inz. arch. Anna Szewczyk-Swiatel 1:5




