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RZUT PODLOGI, SKALA 1:50

PARKIET SZTORCOWY, debowy, grubo$¢ 23mm., dtugos¢ min.35cm., uktadany "na dziko", szeroko$¢ max 20mm. Proste,

stojace stoje, bez wad - wedtug klasy 1 - norma PN-EN 13226:2004, kierunek ukfadania jak na rysunku. Parkiet uktadany na

Ukfad parkietu sztorcowego (linie podziatu) nalezu

klej do parkietow o podwyzszonej odpornosci na starzenie, elastyczny. Wykonczenie: olejowosk do parkietow, koncowy efekt

dopasowac do ostatecznie przyjetych wymiardéw podestu.

kolorystyczny - kolor jak zabudowa $cian

Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegtosci,

PARKIET SZTORCOWY, debowy, grubo$¢ 23mm., dtugo$¢ min.35cm., uktadany "na dziko", szeroko$¢ max 20mm. Proste, . ., : .
T szerokosci przejs¢, powierzchnie manewrowe etc.

stojace stoje, bez wad - wedtug klasy 1 - norma PN-EN 13226:2004, kierunek ukfadania jak na rysunku. Parkiet uktadany na

klej do parkietow o podwyzszonej odpornosci na starzenie, elastyczny. Wykonczenie: olejowosk do parkietow, korcowy efekt Kolorystyke wszystkich elementéw nalezy ostatecznie
kolorystyczny- kolor jasny dab uzgodnic z Projektantem branzy architektonicznej.
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