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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Roboty ogéinobudowlane
1.1 Podloga
1|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow (materiat |m?
d.1.|0816-06 nie do odzysku)
1|uw.p.tab.
13.79%8.00+2.308.00 m2 128.720
<kosztorys powykonawczy> -128.72 m2 -128.720
RAZEM 0.000
2|KNR 4-01 Rozebranie podiég $lepych m2
d.1.|0428-01
1
poz.1 m2 0.000
RAZEM 0.000
3|KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1.{0428-04
1
34*8.00 m 272.000
<kosztorys powykonawczy> -272.00 m -272.000
RAZEM 0.000
4/KNR 4-01 Deski grubosci 32 mm w rozstawie max 40 cm - analogia m
d.1.{0411-01 -
1/KNR 4-01
0428-04
21*16.20 m 340.200
RAZEM 340.200
5|KNR 4-01 Legary 6-8x8 cm, rozstaw max. 40 cm, na podktadkach z polistyrenu gr 1 cm, |m
d.1./0411-01 - mocowane do desek podktadowych - analogia
1]KNR 4-01
0428-04
43*8.00 m 344.000
RAZEM 344.000
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr 8 cm poziome z piyt ukfada- |m?
d.1.|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
1
13.79°8.00+2.30"8.00 m2 128.720
RAZEM 128.720
7|KNR 0-21 Podtoga z piyt OSB gr 12 mm m2
d.1.|4007-03
1
13.7978.00+2.3078.00 m2 128.720
RAZEM 128.720
8|KNR 0-21 Podloga z plyt OSB gr 15 mm m2
d.1.|4007-03
1
13.79*8.00+2.3078.00 m?2 128.720
RAZEM 128.720
9|KNR 2-02 PARKIET SZTORCOWY, debowy, grubosé 23mm.,dtugos¢ min.35¢cm., ukta-  |m?2
d.1.]1111-01 dany "na dziko", szeroko$¢ max 20mm. Proste, stojace stoje, bez wad - wed-
1 tug klasy 1 - norma PN-EN 13226:2004. Uktadany na klej do parkietéw o pod-
wyzszonej odpornosci na starzenie, elastyczny - analogia
13.79*8.00+2.30%8.00 m2 128.720
RAZEM 128.720
10|KNR 2-02 Lakierowanie parkietéw mz2
d.1.|1111-08
1
13.79*8.00+2.3078.00 m2 128.720
RAZEM 128.720
1.2 Sufit
11|KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu pod- [m?
d.1.|0212-04 wieszonego przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - okladzina pojedyncza
2
<pokoj starosty> 18.48 m2 18.480
RAZEM 18.480
12|KNR 9-29 Demontaz rusztu obudowy sufitu z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni |m?2
d.1.|0214-03 demontazu ponad 5 m2 - rozstaw profili do 50 cm
2
poz.11 mZ 18.480
RAZEM 18.480
13|NNRNKB SUFIT NAPINANY z elastycznego materiatu PVC, klasa B s2 dG, rozpinanego |m?
d.1.|202 2702-02 |na systemowej podkostrukcji z profili aluminiowych - ROZWIAZANIE SYTE-
2 MOWE - analogia
2.82°8.22 m? 23.180
RAZEM 23.180
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR-W 2-02 [Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo-  |m?
d.1.|2006-01 wych pojedynczych podwigszonych
2
<sufit> 8.00*2.86+2.64*8.22+2.72*8.22+8.00"1.83 m2 81.579
<krawedz sufitu> 2%(2.82+8.22)*0.12 m2 2.650
8.0070.20 m?2 1.600
<pokdj starosty wg opisu proj> 18.48 m2 18.480
RAZEM 104.309
15|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni sufitéw - analogia m2
d.1.|2608-03
2
<sala+pokgj starosty> poz.14 m2 104.309
<zaplecze> 8.00"2.30 m2 18.400
RAZEM 122.709
16/KNNR-W 2 |Malowanie dwukrotne sufitow farbg akrylows - analogia m2
d.1.|W1301-03  |Krotnos¢ = 2
2
<sala+pokdj starosty> poz.14 m2 104.309
<zaplecze> 8.00%2.30 m?2 18.400
RAZEM 122.709
1.3 Sciany
17|KNR 4-01 Rozebranie $cianki dzialowej z piyt gk. - analogia m2
d.1.|0427-06
3
8.00*3.73 m2 29.840
<kosztorys powykonawczy> -29.84 m?2 -29.840
RAZEM 0.000
T8[KNR-W 2-02 |Sciana dziatowa gr 10 cm, na profilach aluminiowych C50 i US0, pionowe profi-|m2
d.1./2003-06 le oécieznicowe pojedyncze, w rozstawie 30 cm, z podwojnym oplytowaniem
3 ptyta gk gr 12,5 mm,
8.00*3.73 m2 29.840
RAZEM 29.840
19|KNR-W 2-02 |Konstrukgje rusztow pod okladziny z ptyt gipsowych z listew metalowych na m2
d.1.|2009-01 §cianach - analogia
3
2*(8.00+13.72)*0.35 m2 15.204
RAZEM 15.204
20|KNR-W 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.1.|2008-03 $cianach na rusztach
3
2%(8.00+13.72)0.35 m2 15.204
RAZEM 15.204
21[KNR-W 2-02 |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.1.|2008-07 gg warstwe na rusztach na $cianach
3
2*(8.00+13.72)*0.35 m2 15.204
RAZEM 15.204
72 KNR-W 2-02 |Ruszt z listew drewnianych pod piyty na scianach tynkowanych ceglanych m?2
d.1.120202-03
3
<$ciana A-B listwy m3> 0.06*0.03*(3.33*6+1.1210+0.29™10) 0.061
<$ciana B-C listwy m3> 0.0670.03*(3.33*9+0.78"5+0.72*10+0.7175+0.44"5+ 0.096
0.56*5+0.7475)
0.10%0.03*(1.29"3+1.47) 0.016
0.06*0.06*(0.72*50.56*5+0.59*5+0.74*5+0.09"5) 0.681
0.0670.2073.33*8 0.320
<gciana C-D listwy m3> 0.06*0.13*(3.33*6+1.59*2+2.72"2+1.88) 0.238
0.06*0.06*(0.71*5+0.59*25+0.74*5+O.48*5+0.49"5+0.90+0.34*5) 0.108
<éciana D-A listwy m3> 0.06*0,03*(3.33*17+0.55*3+2.78"2+1 .88+0.63"5+ 0.218
0.84*10+0.74*25+0.59*30+0.62*10+0.50+0.33+0.90)
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.738
poz.23 m2 95.512
RAZEM 95.512
23| KNR-W 2-02 |Plyty stanowiace zabudowe sali - piyta z drewna debowego lita, gr 20mm, kia- m2
d.1.120203-02 sa AA, bejcowana - kolor naturalny
3
<$ciana A-B wg zest> 1.20°0.75%4+1.20*1 82*2+0.4070.75%4+0.40*1.82*2 m2 10.624
<4ciana B-C wg zest> 0.865*(0.75+1.82+0.74) m2 2.863
0.785*(0.75+1.82+0.74) m2 2.598
0.79*4%(0.75+1.82+0.74) mz2 10.460
0.49%(0.75+1.82+0.74) m2 1.622
0.64*3%(0.75+1.82+0.74) m2 6.355
0.81%(0.75+1.82+0.74) m2 2.681
0.14*(0.75+1.82+0.74) m2 0.463
<gciana C-D wg zest> 0.795*(0.75"2+1.82) m?2 2.639
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0.64*(0.75*10+1.82*2+0.205*3) m2 7.523
0.79%(0.75"2+1.82) m2 2.623
0.53*(0.75*2+1.82) m?2 1.760
0.54%(0.7572+1.82) m2 1.793
0.95*0.75 m?2 0.713
0.545*0.75 m2 0.409
0.425%(0.75*2+1.82+0.205) m2 1.498
<$ciana D-A wg zest> 0.715%(0.75"2+1.82) m2 2.374
0.89%(0.75*4+1.82*2) m2 5.910
0.79*(0.75*10+1.82*5) m2 13.114
0.64%(0.75*12+1.8276) m2 12.749
0.68%(0.75"2+1.82) m2 2.258
0.41%(0.75*2+1.82) m2 1.361
0.545%0.75 m2 0.409
0.95%0.75 m2 0.713

RAZEM 95.512
24|KNR-W 2-02 |Opaska maskujaca z sklejki fornirowanej gr 5mm, pas szer. 10mm, kolor i m
d.1./120204-02 wiasciwosci powierzchni jak ptyty debowe - analogia
3
<§ciana A-B> 1.60+1.60+3.35+3.35 m 9.900
<dciana B-C> 13.72 m 13.720
<g$ciana C-D> 8.00 m 8.000
<§ciana D-A> 13.72 m 13.720
RAZEM 45.340
25|KNR-W 2-02 |Listwa z ceownika aluminiowego 10x10x1,5 mm - analogia m
d.1.|1122-05
3
2*(8.00+13.72)-1.54"2-1.48 m 38.880
RAZEM 38.880
26|KNR-W 2-02 [Katownik aluminiowy 30x20x3 - na calej dlugosci zabudowy scian - analogia  |m
d.1.|1122-05
3
2*(8.00+13.72) m 43.440
RAZEM 43.440
27|KNR-W 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?
d.1.|2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podiozu z tynku
3
<éciana A-B> 4.80*3.35 m2 16.080
<§ciana B-C> 13.7270.38 m2 5.214
<$ciana C-D> 8.00*0.38 m2 3.040
<$ciana D-A> 13.7270.38 m2 5.214
<zaplecze> 2*(8.00+2.30)*3.73-1.35%2.42-0.90*2.57 m?2 71.258
poz.21 m2 15,204
RAZEM 116.010
28|KNR-W 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?
d.1.12011-05 wego wykonywane recznie na osciezach
3
<zaplecze> (2.42+1.35+2.42)*0.50 m? 3.095
RAZEM 3.095
29{KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian m2
d.1.12608-03
3
poz.27+poz.28 m? 119.105
RAZEM 119.105
30/KNNR-W 2 [Malowanie tynkow gladkich farbg lateksowg m2
d.1./W1301-02
3
poz.29 m2 119.105
RAZEM 119.105
1.4 Stolarka zewnetrzna
31|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0354-05
4
1.35*2.42+1.30*2.40+1.30*2.42+1.30%2.42+1.48"3.23 m2 17.459
<kosztorys powykonawczy> -17.459 m2 -17.459
RAZEM 0.000
32(KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1.|0354-11
4
1.35+1.30"3 m 5.250
<kosztorys powykonawczy> -5.25 m -5.250
RAZEM 0.000
33|KNR 2-02 Okna drewniane trzyszybowe o wspoltczynniku przenikania ciepta nie mniej- m2
d.1.{1004-10 szym niz: Uw=0,9 W/(m2x K) i Ug=0,6 W/(m2x K), drewno lite sosnowe, klejo-
4 ne, trzywarstwowe. Profile przekrojowe (np. gigbokos¢ uskokéw) projektowanej
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1.35"2.42+1.30*2.40+1.3072.42+1.3072.42 m2 12.679
RAZEM 12.679
34|KNR 2-02 Drzwi balkonowe drewniane trzyszybowe o wspéiczynniku przenikania ciepta |m?
d.1.|/1004-11 nie mnigjszym niz: Uw=0,9 W/(m2x K) i Ug=0.6 W/(m2x K), drewno lite sosno-
4 we, klejone, trzywarstwowe. Profile przekrojowe (np. gteboko$¢ uskokéw) pro-
jektowanej stolarki - jak w przypadku stolarki istniejacej
1.48*3.23 m2 4.780
RAZEM 4.780
35|NNRNKB (z.IV) Podokienniki o szer.do 20 cm z piyt z konglomeratéw kamiennych na m
d.1.|202 2143-01 [spoiwie poliestrowym
4
1.30*4 m 5.200
RAZEM 5.200
36|NNRNKB Parapet z blachy w kolorze jak istniejace m2
d.1.|202 0541-02
4
1.30*0.40%4 m2 2.080
RAZEM 2.080
37|KNR 2-05 Panel nad grzejnikiem: blacha stalowa, ocynkowana gr 1,56mm, perforowana. |m?2
d.1.[1007-01 Blacha malowana
4 proszkowo na kolor RAL 9001.
1.29*0.165"4 m?2 0.851
RAZEM 0.851
38[KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki - szozebelki 2x2 cm z drewna litego,rozstaw co 4 cm (2cm |m?
d.1.|20205-02 drewno, 2 cm pustka)
4
1.2970.76%4 m2 3.922
RAZEM 3.922
39[KNR-W 2-02 [Ostony na grzejniki - lakierowanie m2
d.1.|20205-03
4
poz.37 m? 0.851
RAZEM 0.851
20|KNR-W 2-02 |Montaz paneli okiennych otwieranych - analogia m2
d.1.[1038-01
4
Przedmiar dodatkowy
10 szt. 10.000
0.64*2.58*8 m2 13.210
0.563*3.33+0.9073.33 m?2 4.872
RAZEM 18.082
1.5 Stolarka wewnetrzna
411KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 mZ2
d.1.{0354-05
5
1.54*2.80"2 m? 8.624
<kosztorys powykonawczy> -8.624 m?2 -8.624
RAZEM 0.000
42| KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wewnetrznych; oscieznica z drewna litego 12x12 cm,fornir debo- |m?2
d.1.{1026-01 + wy gr 2 mm, wypetnienie skrzydta- lekka ptyta MDF gr. 45 mm, plyta z drewna
5|KNR-W 2-02 |debowego lita, klasa AA, bejcowana- kolor naturalny, antaba prosta ze stali
1026-03 nierdzewnej szczotkowanej, wym. 2x4x170cm,
1.54*2.8072 m2 8.624
0.90*2.60 m?2 2.340
RAZEM 10.964
A3|KNR-W 2-02 |Stanowisko realizatorskie - Konstrukcja mebla: profil stalowy ocynkowany m?2
d.1.{1030-03 30x60x4, malowane proszkowo na kolor bialy. Obudowa i blat front i blat z pty-
5 ty meblowej gr 28 mm pokrytej laminatem HPL o zwigkszone]j odpornosci na
Scieranie. Nadstawka z plyty meblowa gr18 mm, kolor biel pokryte; laminatem
HPL . Pod blatem uchwyt na PC, kolor biaty, przykrecany do spodu blatu. Blat
na wys. 80 cm. Czes¢ ruchoma na prowadnicach i kétkach meblowych - analo-
gia
<pow. poziome> 2.15*0.85+0.85"0.74+0.63"0.30 m?2 2.646
<pow. pionowe> 1.75%1.10+2.15%1.10+(0.85+0.74)*0.77+0.30"0.30 m?2 5.604
RAZEM 8.250
2 Wentylacja
44|KNR 4-01 P.A. Przebicie otworéw w elementach z betonu szt
d.2|0208-04
16 szt 16
RAZEM 16
45|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2 m2, gtebokos¢ |szt
d.2|0206-04 ponad 10 cm
16 szt 16
RAZEM 16
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46|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna 825x325+skrzynka rozprezna A-820,B-400,C-318 szt
d.2|0138-03
10 szt 10
RAZEM 10
47(KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 100x16 cm w zabudowie kolor biaty szt.
d.2|0138-05
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 2-17 Nawiewnik szczelinowy: L=1000mm, A=248mm, lioé¢ szczelin - 3szt.+skrzyn- szt
d.2({0138-05 ka rozprezna A248mm, B=122mm, C=332mm
3 szt 3
RAZEM 3
49|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztat-  |m2
d.2|0101-05 tek do 35%, obwad przewodu do 1800 mm, ocynkowane
54 m2 54
RAZEM 54
50|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do m2
d.2|0113-06 35%, Fi do 1000 mm, ocynkowane
9 m2 9
RAZEM 9
51|KNRW 2-16 |P.A. Izolacja instalacji wentylacyjnej matami z wetny mineralnej w ostonie foli  |m?
d.2|0303-09 al...gr. 40mm
63 m?2 63
RAZEM 63
52|KNR 2-17 P.A. Konstrukcje wsporcze pod przewody wentylacyjne - mocowanie szt
d.2|0212-03
31 szt 31
RAZEM 31
53|KNR 2-17 Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B, do przewoddw o szt
d.2|0131-03 érednicach do 250 mm
2 szt 2
RAZEM 2
54|KNR 2-17 filtr kanatowy G4 szt
d.2|0130-04
5 szt 5
RAZEM 5
55|KW KAL.IND urzadzenia - VRF (jednostki wewnetrzne kanatowe+ jednostka ze- kpl
d.2 wnetrzna+sterowniki)
1 kpl 1
RAZEM 1
56 (KNRW 7-07 [KAL.INDYW. Demontaze kpl
d.2|0401-01
8 kpl 8
RAZEM 8
57|KNR 7-24 Napelnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- (kpl
d.2|0515-05 kiem chtodniczym, wydajnosé 5,0 tys. kcal/h R410
8 kpl 8
RAZEM 8
58|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, |kpl
d.2|0514-05 wydajnosé 5,0 tys. kcal/h
8 kpl 8
RAZEM 8
59|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chiodniczych freonowych, wydaj- |kpl
d.2|0513-06 nos¢ 7.5 tys. kcal/h
8 kpl 8
RAZEM 8
60|KNR 13-25 |Regulatory pneumatyczne, montaz regulatora tablicowego - montaz automaty-|szt
d.2{0301-04 ki itp...
8 szt 3
RAZEM 8
61|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chiodnicze w otulinie Dn:6,4mm m
d.2|0601-01
7 m 7
RAZEM 7
62|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chtodnicze w otulinie Dn:9,5mm m
d.2|0601-02
15 m 15
RAZEM 15
63|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chiodnicze w otulinie Dn:12,7mm m
d.2|0601-03
7 - 7
RAZEM 7
64|KNR 2-15 Rurociggi miedziane chiodnicze w otulinie Dn:15,9mm m
d.2|0601-04
8 m 8
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RAZEM 8
65|KNR 2-15 Rurociagi miedziane chiodnicze w otulinie Dn:19mm m
d.2|0601-06
8 m 8
RAZEM 8
66|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 50 |szt
d.2|0208-03 mm
8 szt 8
RAZEM 8
67|KNR 4-01 P.A. Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacje PP, CU m
d.2|0342-03
35 m 35
RAZEM 35
68|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd instalacji PP, CU m
d.2|0325-04
35 m 35
RAZEM 35
BI|KNRW 2-15 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na Scia- m
d.2|0404-04 nach w budynkach, Fi 40 mm
10 m 10
RAZEM 10
70|KNRW 2-15 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na scia- m
d.2|0404-03 nach w budynkach, Fi 32 mm
20 m 20
RAZEM 20
71[KNRW 2-15 |Préby szczelnoéci instalacji z rur z tworzyw sztucznych, proba zasadnicza préba
d.2|0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1
RAZEM 1
72|KNRW 2-15 |Préby szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probg w  im
d.2|0408-05 budynkach niemieszkalnych
30 m 30
RAZEM 30
73|KNRW 2-15 |syfonu (z kulkg ) do skroplin z blokada antyzapachowg szt
d.2|0218-03
6 szt 6
RAZEM 6
3 Wyposazenie
74 Gablota 194x162.,5 cm - plyta z drewna debowego lita gr 20 mm, klasa AA, kpl
d.3 bejcowana, rama profil stalowy 50x70x6 ocynkowany w okleinie jak kolor $cia-
ny, szklo bezpieczne kiejone 4.4.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
75 Modutowy podest (80x125 cm) z demontowalnymi nogami, udzwig: 500kg/m2 |kpl.
d.3 (5 kN/m2) . rownomiernie roztozony, nogi 40 x 40 mm, aluminiowe, umieszcza-
ne w naroznych obejmach i skre.cane, szeroko.. ramy: 80 mm, materiat: alumi-
nium, wysoko$é podestu stata h=15 cm, Podest z plyty atestowanej na trudno
zapalnosé , wodoodpornej. Montaz: srub. motylkowa. Powierzchnia ruchu (go-
ra plyt) pokryta linoleum, gr 2,5 mm, klejonym do piyty, linoleum w klasie Bfl-
s1, antyposlizgowosé R9, wgniecenie resztkowe < 0,15 mm, kolor bialy. Lino-
leum klejone na catej gérnej powierzchni-
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
76 Modulowy podest (40x200 cm) z demontowalnymi nogami, udzwig: 500kg/m2  [kpl.
d.3 (5 kN/m2) . rownomiernie roziozony, nogi 40 x 40 mm, aluminiowe, umieszcza-
ne w naroznych obejmach i skre.cane, szeroko.. ramy: 80 mm, materiat: alumi-
nium, wysokos¢ podestu stata h=15 cm, Podest z plyty atestowanej na trudno
zapalno$¢ , wodoodpornej. Montaz: srub. motylkowa. Powierzchnia ruchu (go-
ra piyt) pokryta linoleum, gr 2.5 mm, klejonym do piyty, linoleum w klasie Bfl-
s1, antyposlizgowos¢ R9, wgniecenie resztkowe < 0,15 mm, kolor biaty. Lino-
leum klejone na calej gérej powierzchni-
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Mownica (75x90x135 cm) Konstrukcja mebla: profil stalowy ocynkowany
30x60x4, 40x40x4, malowane proszkowo na kolor biaty. Obudowa, blat, podio-
ga z plyty HPL, gr 28 mm, kolor bialy, potysk. Gorna czes¢ obudowy mebla ze
szkia klejonego bezpiecznego 4.4.2, montowanego za pomoc. rotuli ptaskich
ze stali nierdzewnej .34,5mm. Szklo w meblu oklejone folig, klasa min. B s2
d0. Cala powierzchnia szkia od strony wnetrza mebla oklejona folig biata, prze-
puszczalnosé éwiatta 35%, gr min. 50 Em, powierzchnia zdatna do mycia
$rodkami chemicznymi takimi jak ptyn do mycia szyb. Cata powierzchnia szkia
od strony zewnetrznej mebla oklejone transparentna folig pomaranczows, gr
min.80 Em, powierzchnia zdatna do mycia $rodkami chemicznymi takimi jak
plyn do mycia szyb. Podtoga mebla pokryta linoleum, gr 2,5 mm, klejonym do
piyty, linoleum w klasie Bfl-s1, antyposlizgowosc¢ R9, wgniecenie resztkowe <0,
15 mm, kolor biaty. Klejona na calej powierzchni ptyty podiogowej. Krawed. z
katownika aluminiowego. Mebel na kétkach meblowych z mozliwoscig blokady.
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

78
d.3

Postument (75x90x115 cm) Konstrukcja mebla: profil stalowy ocynkowany
30x60x4, 40x40x4, malowane proszkowo na kolor biaty. Obudowa, blat, podto-
ga z plyty HPL, gr 28 mm, kolor biaty, potysk. Gorna czes¢ obudowy mebla ze
szkla klejonego bezpiecznego 4.4.2, montowanego za pomoc. rotuli ptaskich
ze stali nierdzewnej .34,5mm. Szklo w meblu oklgjone folig, klasa min. B s2
d0. Cata powierzchnia szkia od strony wnetrza mebla oklejona folig biatg, prze-
puszczalno$é $wiatta 35%, gr min. 50 Em, powierzchnia zdatna do mycia
érodkami chemicznymi takimi jak ptyn do mycia szyb. Cata powierzchnia szkfa
od strony zewnetrznej mebla oklejone transparentng folig pomarariczowa, gr
min.80 Em, powierzchnia zdatna do mycia $rodkami chemicznymi takimi jak
plyn do mycia szyb. Podioga mebla pokryta linoleum, gr 2,5 mm, kiejonym do
piyty, linoleum w klasie Bfl-s1, antyposlizgowos$¢ R9, wgniecenie resztkowe <0,
15 mm, kolor bialy. Klejona na cate] powierzchni plyty podtogowej. Krawed. z
katownika aluminiowego, Mebel na kétkach meblowych z mozliwoscig blokady.
3

kpl.

kpl.

3.000

RAZEM

3.000

79
d.3

Stanowisko do giosowania - Konstrukcja mebla: profil stalowy ocynkowany
30x60x4, malowane proszkowo na kolor biaty. Obudowa: ptyta meblowa gri8
mm, kalor biel, potysk, pokryta laminatem HPL o zwigkszonej odpornosci na
$cieranie. W prawej czesci mebla szafka przedzielona symetrycznie potka,
drzwi- plyta meblowa gr12 mm, kolor biel, potysk, pokryta laminatem HPL, o
zwigkszonej odpornoéci na $cieranie otwieranie poprzez nacisnigcie frontu,
system TIP- ON. Na szafce urna do glosowania z plexi bezbarwnego gr 10
mm, klejona, z otworem wrzutowym o wym. 10x300mm w gornej czgsci, bez
wzmocnie. aluminiowych, wyposazona w zamek metalowy z kompletem 2 klu-
czy. Wym. 70x45x35 cm. W lewej czgéci mebla blat na wys. 80 cm od poz.
podtogi. Mebel na katkach meblowych z mozliwoscig blokady

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

System zawieszenia obrazdw wyposazony w zintegrowany z szyng zawiesze-
nia przewdd zasilania 12 V (niskie napigcie). Oprawy oswietlenia moga byc ,
wkliknigte" do szyny w dowolnym migjscu.

W skiad zestawu wchodza: - zasilacz - szyna dt 150 cm., kotki montazowe,
$ruby i taczniki szynowe. - oprawy+ zaréwka 4W - haki i linki zawieszenia Szy-
na malowana proszkowo na kolor RAL 9017

7

kpl

kpl

7.000

RAZEM

7.000

Godlo Polski - wewnetrzne. Orzet na czerwonej tarczy, odlew z gipsu, recznie
malowany. Na tylnej czesci wiopiona zawieszka
1

kpl

kp!

1.000

RAZEM

1.000

Herb Nowego Sacza, odlew z gipsu, recznie malowany. Na tylnej czesci wto-
piona zawieszka. Wg wzoru dostarczonego przez Inwestora.
1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

Napis o tresci: ,STAROSTWO POWIATOWE

W NOWYM SACZU” w dwdch wierszach, czcionka Lato Black, wielkie litery,
wys. liter 18 cm, rozstaw orginalny, uktad wys$rodkowany. Litery wycinane lase-
rowo ze styroduru o gr 4cm z licem z plexi bialej. Litery klejone do $ciany na
klej bezbarwny przeznaczony do podioza gipsowego.

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM ..

Renowacja krzeset

kph—-1-

Kpt.

420.000)..

RAZEM

7000

Stoly o wym. 180x80 cm

12.00

kpl.

kpl.

12.000

RAZEM

12.000
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4 Roboty elektryczne
4.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKIEGO NAPIECIA
86|KNR 4-03 Wykucie bruzd recznie dia rur:RIP29, RIS28, RL37, podtoze z betonu m
d.4.|1001-27
;!
32 m 32.00
RAZEM 32.00
87|KNR 5-08 Rury winidurowe ukiadane p.t.w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania|m
d.4.|1108-4 bruzd - rura o $rednicy do 47 mm
1
32 m 32.00
RAZEM 32.00
88|KNR 5-08 Przewody wciagane do rur kabelkowe w powtoce otowianej i ostonie polwinito- |m
d.4.{207-5 wej - taczny przekroj zyt do 24 mm2 Cu
1
140 m 140.00
RAZEM 140.00
89|KNR 4-03 Wykucie bruzd recznie dla przewodow wiynkowych na styku elementow beto- |m
d.4./1001-6 nowych
1
250 m 250.00
RAZEM 250.00
90|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury stalowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.4.|102-2 podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrecenie uchwytéw do kot-
1 kow plastykowych w podiozu z cegly
95 m 95.00
RAZEM 95.00
91|KNR 5-08 Przewody wciagane do rur kabelkowe w powloce polwinitowej - taczny przekroj |m
d.4.|1207-2 zyt do 12 mm2 Cu, do 20 mm2 Al
1
130 m 130.00
RAZEM 130.00
92|KNR 4-03 Wykucie bruzd recznie dla przewodow witynkowych na styku elementow beto- |m
d.4.|1001-6 nowych
1
85 m 85.00
RAZEM 85.00
93|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolagji polwinitowe] ukiadane p.t.w gotowych bruzdach [m
d.4.1210-2 bez zaprawiania bruzd,o facznym przekroju zyt do 12 mm2 Cu, do 20 mm2 Al
d w podiozu réznym od betonu
65 m 65.00
RAZEM 65.00
94|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowe] uktadane p.t.w gotowych bruzdach [m
d.4.|1210-4 bez zaprawiania bruzd,o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al w
1 podtozu betonowym
75 m 75.00
RAZEM 75.00
95(KNR 5-08 Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe ukiadane pojedynczo z przygoto- |m
d.4.[201-3 waniem podioza przy uzyciu sprzgtu mechanicznego - przykrecanie uchwytow
1 do kolkéw plastykowych w podtozu z betonu
180 m 180.00
RAZEM 180.00
96(KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. ukladane na przygotowanym podtozu lub uprzednio  |m
d.4.|211-7 zainstalowanych uchwytach w powioce polwinitowej o tacznym przekroju zyt do
1 12 mm2 Cu, do 20 mm2 Al mocowane uchwytami cdstepowymi
182 m 182.00
RAZEM 182.00
97|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu na za- |szt
d.4.|301-24 prawie cementowej (gipsowej) - wykonanie $lepych otworéw recznie w betonie
1
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
98|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 60 mm o |szt
d.4.|1302-1 1 wylocie, spos6b mocowania gips-cement
1
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
99|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o srednicy do 80 mm o |szt
d.4.|302-3 4 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm2, sposéb mocowania gips-cement
1
43 szt 43.00
RAZEM 43.00
100|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tacznikow i przyciskow instalacyjnych z podtacze-|szt
d.4.|307-3 niem - tacznik p.t. w puszce instalacyjnej swiecznikowy
1
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2 szt 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikow i przyciskéw instalacyjnych z podiacze- |szt
d.4.(307-4 niem - fgcznik p.t. w puszce instalacyjnej krzyzowy 2-biegunowy
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR 5-08 Montaz do gotowego podfoza z podiaczeniem gniazd wtyczkowych p.t. 2-bie- |szt
d.4.|1309-3 gunowych z uziemnieniem w puszkach
1
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
103|KNR 5-08 Przygotowanie pod oprawy oswietleniowe przykrecane podfoza z gipsu-gazo-  |kpl
d.4.|502-4 betonu, mocowanie na 4 kotkach rozporowych plastykowych
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
104 |KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy |szt
d.4.511-1 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglgdnie z
1 tworzyw sztucznych przykrecanych 1x20 W koncowych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy  |szt
d.4.|511-1 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
1 tworzyw sztucznych przykrecanych 1x20 W koncowych
i szt 7.00
RAZEM 7.00
106 |KNR 5-08 Montaz z podlgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt
d.4.|1511-1 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
1 tworzyw sztucznych przykrecanych 1x20 W koficowych
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
107 |KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy  |szt
d.4.]511-1 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
1 tworzyw sztucznych przykrecanych 1x20 W koncowych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
108{KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podfoZzu opraw $wietlowkowych z blachy  |szt
d.4.1511-1 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
1 tworzyw sztucznych przykrecanych 1x20 W koncowych
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
109|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietlowkowych z blachy  |szt
d.4.|511-1 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
1 tworzyw sztucznych przykrecanych 1x20 W koficowych
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
110/KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy |szt
d.4.|511-1 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglgdnie z
1 tworzyw sztucznych przykrecanych 1x20 W koncowych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
111KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw swietlowkowych z blachy |szt
d.4.1511-1 stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
1 tworzyw sztucznych przykrecanych 1x20 W korncowych
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4.2 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
112{KNR 5-08 Mantaz uchwytdw pod rury stalowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.4.{102-3 podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrgcenie uchwytow do kot-
2 kow plastykowych w podiozu z betonu
60 m 60.00
RAZEM 60.00
113|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury stalowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.4./102-3 podioza przy uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrgcenie uchwytdw do kol
2 kow plastykowych w podiozu z betonu
26 m 26.00
RAZEM 26.00
114/KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane n.t.na gotowych uchwytach - rura o $rednicy do 47 |m
d.4.[110-4 mm
2
60 m 60.00
RAZEM 60.00

-10 -
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115|KNR 5-08 Rury winidurowe uktadane n.t.na gotowych uchwytach - rura o $rednicy do 47 |m
d.4./110-4 mm
2
26 m 26.00
RAZEM 26.00
116|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kabelkowe w powioce polwinitowej - taczny przekroj |m
d.4.|207-1 zytdo 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
740 m 740.00
RAZEM 740.00
117|KNR 5-08 Przewody wciagane do rur kabeikowe w powtoce polwinitowej - taczny przekrdj m
d.4.|207-1 zytdo 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
134 m 134.00
RAZEM 134.00
118|KNR 5-08 Przewody wciagane do rur kabelkowe w powloce polwinitowej - taczny przekrdj |m
d.4.|1207-1 zyt do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
119|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kabelkowe w powtoce polwinitowej - faczny przekréj |m
d.4.|1207-1 zyt do 8 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
45 m 45.00
RAZEM 45.00
120|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kabelkowe w powloce polwinitowej - taczny przekrdj |m
d.4.|207-1 zyt do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
84 m 84.00
RAZEM 84.00
121|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kabelkowe w powioce polwinitowe;j - taczny przekréj |m
d.4.|1207-1 2yt do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR 5-08 Przewody wciagane do rur kabelkowe w powtoce polwinitowej - tgczny przekroj [m
d.4.|1207-1 zyt do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
160 m 160.00
RAZEM 160.00
123|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kabelkowe w powtoce polwinitowej - fgczny przekréj [m
d.4.|1207-1 zyt do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kabelkowe w powfoce polwinitowe] - faczny przekrdj jm
d.4.]207-1 zyt do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kabelkowe w powioce polwinitowe] - taczny przekréj |m
d.4.|1207-1 zytdo 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
126|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kabelkowe w powtoce polwinitowej - taczny przekrdj |m
d.4.|1207-1 zyt do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kabelkowe w powloce polwinitowej - taczny przekrdj (m
d.4.|1207-1 2yt do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kabelkowe w powtoce polwinitowej - tgczny przekrj |m
d.4.|207-1 zyt do 8 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
129|KNR 5-08 Przewody wciagane do rur kabelkowe w powioce polwinitowej - taczny przekroj (m
d.4.1207-1 zyt do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
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130|KNR 5-08 Przewody wciggane do rur kabelkowe w powtoce polwinitowej - fgczny przekroj |m
d.4.|207-1 zyt do 6 mm2 Cu, do 12 mm2 Al
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
4.3 PUSZKI PODLOGOWE POD STOLEM PREZYDIALNYM
131|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z cze$ciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.{403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o iloéci otworéw mocujacych do 4
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
132|KNR 5-08 Maocowanie aparatow na gotowym podtozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.1403-4 niem bez podtgczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
133|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.1403-4 niem bez podtaczenia o masie do 5 kg o ilo$ci otworéw mocujacych do 4
3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
134 |KNR 5-08 Maocowanie aparatow na gotowym podtozu z cze$ciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.1403-4 niem bez podtaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
135|KNR 5-08 Macowanie aparatow na gotowym podtozu z cze$ciowym rezebraniem i ztoze- |szt
d.4.(403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
136{KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z cze$ciowym rezebraniem i zioze- [szt
d.4.1403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgeych do 4
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
137 |KNR 5-08 Mocowanie aparataw na gotowym podiozu z czesciowym rezebraniem i ztoze- [szt
d.4.1403-4 niem bez podtgczenia o masie do 5 kg o ilosci otwordw mocujgcych do 4
3
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
138|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z cze$ciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.1403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilosci otwordw mocujacych do 4
3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
139|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
3
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
140|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworow mocujacych do 4
3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4.4 PUSZKI PODLOGOWENA SALI OBRAD
141|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z czesciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilo$ci otworéw mocujacych do 4
4
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
142|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czesciowym rezebraniem i zloZze- |szt
d.4./1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilo$ci otworéw mocujgcych do 4
4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
143]KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rezebraniem i zioze- (szt
d.4.1403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
4
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
144 |KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czgSciowym rezebraniem i zioZe- |szt
d.4.|403-4 niem bez podigczenia 0 masie do 5 kg o ilo$ci otworéw mocujgcych do 4
4
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8 szt 8.00
RAZEM 8.00
145|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z czgsciowym rezebraniem i ztoze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilogci otworéw mocujgcych do 4
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
146|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czeSciowym rezebraniem | zloze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podtaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
147|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- [szt
d.4.1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
4
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
148|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
4
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
149|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.{1403-4 niem bez podtaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
4
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
150|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czgsciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
4.5 SZAFA RACKOWA NA ZAPLECZU
151|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- [szt
d.4.|1403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
152|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym padtozu z czgsciowym rezebraniem i ztoze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podtaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
153|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podfozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.{403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 5-08 Macowanie aparatow na gotowym podiozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podtaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
155|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.{403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworow mocujacych do 4
5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
156|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.]403-4 niem bez podtaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
5
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
157|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podfozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
5
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
158 |KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
5
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
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159|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.1403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilosci otwordw mocujacych do 4
5
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
160|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
5
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
161|KNR 5-08 Mocowanie aparatdw na gotowym podtozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otwordw mocujacych do 4
5
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
162|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4./403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
5
12 szt 12.00
] RAZEM 12.00
4.6 ZAKONCZENIE OKABLOWANIA W REZYSERCE
163|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czeéciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.1403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
164 |KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czg$ciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podtgczenia o masie do 5 kg o ilosci otwordw mocujgeych do 4
6
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
165|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rezebraniem i ztoze- |szt
d.4.1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilo$ci otworow mocujacych do 4
6
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
166{KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podfozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podtgczenia o masie do 5 kg o ilo$ci otworéw mocujgcych do 4
6
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
167 |KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilo$ci otworéw mocujgcych do 4
6
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
168|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilo$ci otworéw mocujgcych do 4
6
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
169|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
6
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
170|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilo$ci otwordw mocujgcych do 4
6
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
171|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu z czg$ciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilo$ci otworéw mocujgcych do 4
6
32 szt 32.00
RAZEM 32.00
172|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podtaczenia o masie do 5 kg o ilosci otwordw mocujacych do 4
6
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
173|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilo$ci otwordw mocujacych do 4
6
szt 30.00
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RAZEM 30.00
174|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- [szt
d.4.]403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
6
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
175|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czgSciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4
6
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
176|KNR 5-08 Mocowanie aparataw na gotowym podiozu z czgsciowym rezebraniem i ztoze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podtaczenia o masie do 5 kg o ilogci otworéw mocujacych do 4
6
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
177|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podioZu z czgSciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworédw mocujgcych do 4
6
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
178|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu z czesciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podtgczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
6
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
4.7 MONITORING
179|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z czgSciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.|403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
180|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podfozu z czgSciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.]403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilesci otworéw mocujacych do 4
7
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
181|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podtozu z czgsciowym rezebraniem i zioze- |szt
d.4.{403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilogci otworéw mocujacych do 4
7
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
182|KNR 5-08 Maocowanie aparatow na gotowym podiozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podtaczenia o masie do 5 kg o ilosci otwordw mocujacych do 4
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
183|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czgsciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.|1403-4 niem bez podigczenia o masie do 5 kg o ilosci otworéw mocujgcych do 4 (gtos-
7 niki)
10+10 szt 20.00
RAZEM 20.00
184|KNR 5-08 Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z czesciowym rezebraniem i zloze- |szt
d.4.{403-4 niem bez podiaczenia o masie do 5 kg o ilosci otwordw mocujacych do 4
7
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
185|KNR 5-10 Montaz wysiegnikdw pod projektory - analogia szt.
d.4.11002-01
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
5 Instalacja c.o.
186|KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o ér. 20 mm m
d.5|0506-02
12.00+4.00 m 16.000
RAZEM 16.000
187 |KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.5(0521-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
188|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-  |m
d.5{0336-03 mentowo-wapiennej
12.00+4.00 m 16.000
RAZEM 16.000
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189|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach  (m
d.5|0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
12.00+4.00 m 16.000
RAZEM 16.000
190|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw &r. 12-22 mm otulinamiz pianki - jednowarstwowymigr. 8 Im
d.5|/0101-03 mm (E)
12.00+4.00 m 16.000
RAZEM 16.000
191]KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.5|0326-01 nymi w écianach z cegiet
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
192 1KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.5|0326-03 nymi w $cianach z cegiet
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
193|KNR 2-15 Montaz zdemontowanych grzejnikéw kpl.
d.5|0419-04
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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