PRZEKROJ 2-2

| instalacja klimatyzacji w zabudowie gk |

+3,495

} istniejgcy strop nad pomieszczeniem \

| istniejaca $ciana murowana |

sufit podwieszany gk na ruszcie aluminiowym \

— LED rys. szczegbtowy wg Ark. A_15

dtugos$¢ min.35cm., uktadany "na dziko", szeroko$¢ ‘
max 20mm. Proste, stojace stoje, bez wad - wediug [
klasy 1 - norma PN-EN 13226:2004, kierunek ‘
uktadania, kolor jak na Ark. A_04.

Ukfadany na klej do parkietow o podwyzszonej ‘

odpornosci na starzenie, elastyczny

ptyta OSB 12 mm

ptyta OSB 15 mm
tasma akustyczna

podktadowych/wetna min. 8 cm

| przekfadka z polistyrenu 1 cm }—\

deski grubo$¢ 32mm

rozstaw max. 40cm
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W przegrody budowlane istniejgce
RIS
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+/-0,00
rzedna projektowana

rzedna istniejaca

LED rys. szczegdtowy wg Ark. A_15 \

SUFIT NAPINANY z elastycznego materiatu
PVC, klasa B s2 dO, KOLOR BIALY,
rozpinanego na systemowej podkostrukcji z
profili aluminiowych. Element $wietlny- ptyta
pokryta punktami Swietinymi LED, rozstaw
10x10 cm- ROZWIAZANIE SYTEMOWE
detal wg Ark. A_15

zabudowa $cian z paneli drewnianych

detal wg Ark. A_15

XCOOCO0O0000C00C000,

Gruz nalezy pozostawi¢ w ilosci niezbednej dla rownomiernego utozenia
desek, nadmiar pomiedzy rytmem desek / legaréw nalezy usungé.

Warstwy podtogi wykonac w zgodzie z zapisami ekspertyzy stanu
technicznego oraz w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.

UWAGA: ptyty OSB ukfadane naprzemiennie
z mijaniem sie krawedzi, skrecane ze soba. (nie
pozostawiac pol bez wzajemnego mocowania
wiekszych niz 50x50cm)
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‘ legary 6-8 x 8cm, rozstaw max. 40 cm, :
‘ mocowane do desek — ‘
|

|
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R : przegrody budowlane istniejagce- do wyburzenia

przegrody budowlane/zabudowa- projektowane

Sufity wg Ark. A_09

Nowoprojektowang podtoge w sali nalezy wypoziomowac, w przypadku

réznic wobec zatozen dokumentacji projektowej,
kontaktowac sie z Jednostkg Projektowania.

Projektowany poziom podtogi w pomieszczeniu
+4 cm wzgledem podtogi istniejacej.

UWAGA: Demontaz istniejgcych warstw podtogowych w pomieszczeniu
do poziomu stropu betonowego. Projektowana podtoga wg detalu.

Wszystkie przewody instalacji klimatyzacyjnej

prowadzone w przestrzeni zabudowy gk.

Elementy widoczne np. klapy rewizyjne w kolorze identycznym
jak sasiadujgce elementy (sufity, Sciany, podtogi)

ostatecznie uzgodnic z Projektantem branzy architektonicznej.

Kolorystyke wszystkich elementéw nalezy

Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegtosci, szerokosci przej$¢, powierzchnie manewrowe etc. ‘

UWAGI: Wszystkie wymiary sprawdzi¢
na etapie wykonawstwa, w razie réznic
kazdorazowo kontaktowac
sie z jednostkg projektowania.
Elementy instalacji przyja¢ wg. projektu
branz sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie
rysunki rozpatrywac tacznie z opisem/
/rysunkami branzowymi.
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