gtadz gipsowa
2 x ptyta gk 1,25 mm

Sciana na profilach aluminiowych C50 i U50, pionowe profile

oscieznicowe, pojedyncze, w rozstawie 30 cm, ‘

/wetna mineralna
2 x piyta gk 1,25 mm

| |
profil $cienny systemowy C50/ ‘ ‘
| |

UWAGA: w miejscach montazu podkonstrukcji drewnianej

z podwajnym optytowaniem piytg gk gr 12,5 mm ‘

nalezy zamontowac profile aluminiowe oscieznicowe. ‘

gtadz gipsowa

listwa z drewna debowego lita, gr 20mm,
szer. 30 mm, klasa AA, bejcowana

- kolor naturalny, od poz. +0,04 do poz. +3,39.

k

‘ ptyta z drewna debowego lita, gr 20mm,

lasa AA, bejcowana - kolor naturalny

belka drewniana 3x6 cm (poziom) \
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| \ 905 90 i 4 optytowaniem ptytg gk gr 12,5 mm, rys. szczegotowy powyzej :
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7 przegrody budowlane istniejace
o _ Nowoprojektowang podtoge w sali nalezy wypoziomowac, w przypadku réznic wobec Wszystkie elementy zabudowy sufitu takie jak klapy rewizyjne,
s przegrody budowlane istniejace- do wyburzenia zatozen dokumentacji projektowej, kontaktowaé sie z Jednostka Projektowania. kraty wentylacyjne, obudowy gtoénikéw, kamer itp w kolorze biatym.
przegrody budowlane/zabudowa- projektowane ‘ Projektowany poziom podtogi w pomieszczeniu +4 cm wzgledem podtogi istniejace;j. ‘ Wszystkie elementy branzowe zgodnie z rysunkami PW.

obcigzen istn./proj., winoskéw i uwag).

W trakcie wykonywania robot budowalnych nalezy uwzgledniac i przestrzegac
zapisow Oceny technicznej konstrukcji stropu dla Sali Obrad (m.in. zestawien

Wszelkie odstepstwa zgtasza¢ wyprzedzajgco Inwestorowi i Projektantowi.

UWAGA: Demontaz istniejgcych warstw podtogowych w pomieszczeniu zgodnie ze
szczegdtem/opisem na arkuszu. Projektowana podtoga wg Ark. A_02, A_03, A_04.

Rozpatrywaé tgcznie z opracowaniami branzowymi.

Wszystkie przewody instalacji klimatyzacyjnej

‘ Parapety z kompozytu kamiennego na bazie zywicy akrylowej, kolor biaty, jednolity.

‘ prowadzone w przestrzeni zabudowy gk.

Drzwi projektowane w miejsce istniejgcych: dopuszcza sie poszerzenie otworu

kolor biaty. Detal na Ark. rozwiniecia écian A_12.

W miejscach odsuniecia zabudowy od $ciany istniejacej nalezy wykonaé drzwiowego drzwi w celu montazu oScieznicy drzwiowej o wymiarach przyjetych
zabudowe gk od poz. +3,33 do poz. +3,615, na profilach ¢50 w projekcie. Nalezy zachowac $wiatto przej$cia 140 cm przy otwarciu obu
z podwdjnym optytowaniem gk gr 1,25 cm. Zabudowa malowana na skrzydet oraz min. 90 cm przy otwarciu skrzydfa gtéwnego.

UWAGA: na etapie wykonawstwa nalezy dostosowac¢ wymiar
belek stanowigcych podkonstrukcje zabudowy w miejscu
odsuniecia od $ciany istniejgcej tak aby uzyskac jedng
ptaszczyzne zabudowy (bez uskokow i krzywizn).

Wykonawstwo statych elementéw zabudowy nalezy poprzedzi¢ obmiarem

Regularny rysunek drewna- niedopuszczalne jest stosowanie plyt

Plyty stanowigce zabudowe sali oraz wykoriczenie powierzchni drzwi w celu zweryfikowania rzeczywistych wymiaréw w pomieszczeniu,
z drewna debowego - lite, klasa AA. Wilgotno$¢ drewna: 8-10%, w szczegolnosci otwordw okiennych i drzwiowych. W razie jakichkolwiek
Wykonczenie surowej powierzchni: ziarno 60 - 180, Klejenie: EN 204 D3 roznic kazdorazowo kontaktowac sig z jednostka projektowania.

Nalezy zapewni¢ wymagane przepisami odlegtosci,
szerokosci przej$¢, powierzchnie manewrowe etc.

Kolorystyke wszystkich elementéw nalezy ostatecznie
uzgodnic z Projektantem branzy architektonicznej.
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