front i blat z ptyty meblowej gr 28 mm

pokrytej laminatem HPL o zwiekszonej
odpornosci na cieranie

katownik montazowy 40x40 na tgczeniu
ptyt, malowany na kolor biaty

front i blat z ptyty meblowej gr 28 mm
pokrytej laminatem HPL
o zwiekszonej odpornosci na $cieranie

%J,

nadstawka z ptyty meblowej gr 18 mm
pokrytej laminatem HPL o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie
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profil stalowy ocynkowany 30x60x4, )
malowany na kolor RAL 9001
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Przyjete rozwigzania wykonawcze oraz kolorystyke wszystkich elementéw nalezy
ostatecznie uzgodnic¢ z Projektantem branzy architektonicznej.

UWAGA: Nalezy stosowac kotka meblowe przeznaczone do parkietu (gumowe/kauczukowe).
Kétka z mozliwoscig blokady, mocowane do stalowej konstrukcji.

Konstrukcja mebla z profili stalowych ocynkowanych 30x60x4, malowanych proszkowo na kolor

RAL 9001. Obudowa boczna mebla oraz blat z ptyty meblowej gr28 mm, obustronnie pokrytej
laminatem HPL o zwiekszonej odpornosci na Scieranie.

Pozostate elementy mebla (nadstawka) z ptyty gr 18 mm.
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NAZWA:

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosgdeckiego wraz z wymiang stolarki
okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczng.

NR RYSUNKU:

LOKALIZACJA: | ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz A—29
INWESTOR: Powiat Nowosadecki

PROJEKT: WYKONAWCZY Data:
RYSUNEK: STANOWISKO REALIZATORSKIE- RZUT pazdziernik
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Wojciech Swigtek nr upr. 146/SWOKK/2012 2020
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Anna Szewczyk - Swigtek nr upr. MPOIA/017/2012 Skala:
ZESPOL: mgr inz. arch. Wojciech Swigtek  mgr inz. arch. Anna Szewczyk-Swigtek 1: 10

mgr inz. arch. Magdalena Caban




