\ katownik aluminiowy 60x30x2, kolor biaty }—\

gr. 28 mm, kolor biel

blat- ptyta meblowa laminowana,

\ szkto klejone bezpieczne 4.4.2

profil stalowy ocynkowany 30x60x4,
malowany na kolor RAL 9001

\ rotula ptaska ze stali nierdzewnej

}7

\ frez gr 4 mm w plycie

—

biaty.

Powierzchnia ruchu (géra ptyt) pokryta =
linoleum, gr 2,5 mm, klejonym do ptyty,
linoleum w klasie Bfl-s1, antyposlizgowos¢é
R9, wgniecenie resztkowe < 0,15 mm, kolor

3,6

\p’fyta HPL laminowana, gr. 28 mm, kolor biaty \

malowany na kolor RAL 9001

profil stalowy ocynkowany 30x60x4,

noga mebla z profilu stalowego ocynkowanego
40x40x4 spawana do konstrukcji mebla

profil stalowy ocynkowany 30x60x4, malowany

M kdtko meblowe #16
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na kolor RAL 9001

| rotula ptaska ze stali nierdzewnej #34,5mm |
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I

\ frez gr 4 mm w plycie w miejscu montazu rotuli }

[

DETAL MONTAZU ROTUL]I,

\ katownik aluminiowy 60x30x2, kolor RAL 9001

3.2

}—

blat- ptyta meblowa laminowana, gr. 28 mm, kolor biel|

20

\ szkto klejone bezpieczne 4.4.2

profil stalowy ocynkowany 30x60x4, malowany
na kolor RAL 9001

Powierzchnia ruchu (géra ptyt) pokryta
linoleum, gr 2,5 mm, klejonym do ptyty,
linoleum w klasie Bfl-s1, antyposlizgowos¢ R9,
wgniecenie resztkowe < 0,15 mm,

kolor biaty. Klejona na catej powierzchni piyty
podtogowej do rantu z katownika aluminiowego

]
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\p’fyta HPL laminowana, gr. 28 mm, kolor biaty \

profil stalowy ocynkowany 30x60x4,
malowany na kolor RAL 9001

katownik aluminiowy

30x30x2, kolor RAL 9001

\J+O’ 15- rzedna podestu

noga mebla z profilu stalowego ocynkowanego 40x40x4
spawana do konstrukcji mebla

podest systemowy
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\J+/ -0,00- rzedna podtogi projektowanej

E kétko meblowe 916
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lcm

Szkto w meblu oklejone folig, klasa min. B s2 d0.

$rodkami chemicznymi takimi jak ptyn do mycia szyb.

Cata powierzchnia szkta od strony WNETRZA mebla oklejona FOLIA BIALA OPAL, przepuszczalnos¢ swiatta 35%, gr min. 50 um, powierzchnia zdatna do mycia

Cata powierzchnia szkta od strony ZEWNETRZA mebla oklejone TRANSPARENTNA FOLIA POMARANCZOWA, KOLOR ZBLIZONY DO RAL 2000 ,gr min.80
Km, powierzchnia zdatna do mycia srodkami chemicznymi takimi jak ptyn do mycia szyb.

UWAGA: wymiar i lokalizacja nogi mebla dopasowana do przyjetego systemu podestéw- mocowanie
mebla do podestu przy uzyciu szybkozigczy systemowych z oferty dostawcy systemu.

Narozniki mebla wyoblone dla ptynnego prowadzenia
laminatu po $cianach mebla, promien wyoblenia R=5mm

UWAGA:

poziom podtogi w postumentach +0,15 od poz. podtogi projektowanej
poziom podtogi w méwnicy +0,15 od poz. podtogi projektowanej
poziom blatu w postumentach +0,95 od poz. podtogi projektowanej
poziom poziom blatu w méwnicy +1,15 od poz. podtogi projektowanej

Przyjete rozwigzania wykonawcze oraz
kolorystyke wszystkich elementéw nalezy
ostatecznie uzgodnic¢ z Projektantem branzy
architektonicznej.

NAZWA:

Remont Sali Obrad Powiatu Nowosgdeckiego wraz z wymiang stolarki
okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczna.
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