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N Wysokosc w Swietle muru (miejsce montazu): - = i |
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g - OKNO_1 - 2420mm R - e - -
E = OKN 0_2 = 2400mm * materiat rysunkowy Inwestora - widok od ul. Jagiellonskiej. Oznaczone okna (4szt.) i drzwi balkonowe (1szt.) podlegajgce wymianie.
- OKNO_3 - 2420mm ® Przed wykonaniem zestawoéw stolarki nalezy dokona¢ obmiaru i potwierdzi¢ wymiary sktadowe
© - OKNO 4 - 2420mm (jak np. szerokosci ram, litych elementdw etc.). Nalezy wykonac obmiar i inwentaryzacje fotograficzna.
G = W przypadku réznic - uzgodni¢ w trybie N.A.
£ - BALKON - 3230mm . . : N S
ko) ® Nalezy dostarczyC i montowac zestawy trzyszybowe o wspotczynniku przenikania ciepta nie mniejszym niz:
"3 Uw=0,9 W/(m2x K) i Ug=0,6 W/(m2x K). Stosowac szkto przezroczyste.
S ., . o ] ® Do wykonania stolarki okiennej i balkonowej stosowa¢ drewno lite sosnowe, klejone, trzywarstwowe.
o 1300 - 1350 Szerokosc w swietle muru ( miejsce montazu): 1480 ® Stosowac okucia standardowe z mozliwoscig mikrowentylacji i uchylania przynajmniej jednego skrzydta.
g - OKNO 1 -1350mm \\ // ® \Wszystkie okna i balkon - otwierane jak dotychczas, do wnetrza pomieszczenia.
1 —_— . . . . ’ . P . .
o - OKNO 2 - 1300mm \ / @® Zestawy oklepne i ba’Ikonowy .powmny p05|e_1d_ac dwie §ta!1dardoYV(_a uszczelki i jednguszczelke przeciwwiatrowa.
o — @ Stolarka powinna byC wyposazona w okapniki - materiat jak istniejgce.
© - OKNO_3 - 1300mm N/ ® Profile przekrojowe (np. gtebokoé¢ uskokdw) projektowanej stolarki - jak w przypadku stolarki istniejaces.
\ - OKNO_4 - 1300mm 045 ~540 5 /80\ 5 ~540 5|50 . : . R . : : . : : Lo
\\ n szeroko$¢ dopasowana do precyzyjnych wymiaréw otworu / \ szeroko$¢ dopasowana do precyzyjnych wymiaréw otworu Wszelkle Ubytkl, napraWy | Wype+n|en|a, dla prZYWFOCGHIa fOme | pe+ne_] teChn|CzneJ SpraWHOSCI |
- BALKON - 1480mm funkcjonalnosci elementdw Scian w sgsiedztwie okien i balkonu, nalezy wykonywac zgodnie z ponizszymi
/ \\ wskazaniami:
y y . Wysoko$¢ czesci przeszklonej balkonu identyczna jak okna | / \ - luzne nawarstwienia farby, tynku i inne - usuna¢ i zagruntowa¢ powierzchnie
szeroko$¢ dopasowana szerokos¢ dopasowana / \ . . 7 . . .
do wybranego okna do wybranego okna : : : : - : — \L / \ - ubytki wypetniac tynkiem czysto wapiennym - renowacyjny.
Okapnlk drewnlany Na ramie oklenneJ, ]ak Istniejacy .\ = g — - = | - jako warstwe wykonczeniowg stosowac szpachle
- - — T - ] - - e - przed wykonaniem powtoki malarskiej powierzchnie odgrzybic¢ i usung¢ glony
Parapet blacha ocynkowana, kolor jak istniejgcy , \ - powtoka malarska polikrzemianowa lub silikonowa
\ , . . .. . .
. . . - stosowac preparaty zabezpieczajgce przed glonami i grzybami w mieszankach (farby, zaprawy)
| Dolne wypetnienie - lite drewno, kolor biaty. . 7 )
/ \ . . .
WIDOK OD ZEWNATRZ - . . . . / \ Kolor elewacji zgodny ze stanem istniejgcym, w przypadku wykonywania nowych powtok farby,
, _ A _ . Wykonac izolacje / wywingc pod obrobke blacharskg — / . pokrywac cate powierzchnie (do krawedzi, zatlagmania, uskoku etc.)
/ wykonczenie wewnetrzne identycznie jak od zewnatrz / /el \ Kolorystyka zgodna ze wzornikiem KABE (Colorato 120):
" s O " - elewacja 049
360 \\ - boniowania, gzymsy, obramienia okien i drziw - 051
/ \ - balustrady balkondéw - 051
y N UWAGA: Informacje dotyczace zastosowanych srodkow w posiadaniu Inwestora.
// \\ Ostatecznie uzgodni¢ w trybie nadzoru autorskiego.
/ \\ BALKON I ZEWNETRZNE ELEMENTY ELEWACJII POWINNY ZOSTAC UTRZYMANE W STANIE
, . NIENARUSZONYM, WSZELKIE USZCZERBKI I SZKODY DOKONANE NA ELEWACJI POWINNY
Y ZOSTAC NAPRAWIONE - ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONYMI POWYZEJ WYTYCZNYMI.
] i
NAZWA: Remont Sali Obrad Powiatu Nowosgdeckiego wraz z wymiang stolarki | NR RYSUNKU.
okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczng.
LOKALIZACIA: | ul. Jagiellonska 33, 33-300 Nowy Sacz A—38
INWESTOR: Powiat Nowosadecki

PROJEKT: WYKONAWCZY Data:
RYSUNEK: Stolarka okienna i balkonowa Sali Obrad / I pietro pazdziernik
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Wojciech éwiqtek nr upr. 146/SWOKK/2012 2020
ZESPOL: mgr inz. arch. Anna Szevgczyk—éwiqtek Skala:
mgr |nz arch. Wojciech Swigtek 1:20
mgr inz. arch. Magdalena Caban

1)

ARCHITEKCI

itekci@gmail.com| 608 808 255

55ARCHITEKCI
ul.Krétka 8 34-600 limanowa

s5arch




