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LEGENDA:
Budynek Przedszkola - przeznaczony do remontu

Budynek Szkoły Podstawowej - segment nieobjęty opracowaniem

Miejsce parkingowe 2,5 x 5,0 m

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych 3,6 x 5,0 m

Utwardzenie z płyt betonowych - ciąg pieszy - istniejące

Utwardzenia pozostałe - istniejące

Utwardzenie z płyt betonowych - ciąg pieszy - projektowane

Utwardzenie z kostki brukowej - ciąg pieszo-jezdny - projektowane

Powierzchnia zieleni biologicznie czynnej

Granica terenu opracowania - dz. nr 1443/4

montaż posadzki tarasu
z desek kompozytowych - projektowany

chodnik z płyt betonowych
- projektowany

chodnik z płyt betonowych
- istniejący

chodnik z płyt betonowych
- projektowany

ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej
- projektowany

rozbiórka istniejącego chodnika
- projektowana

latarnia nieużytkowana
- do rozbiórki

ułożenie płyt betonowych
na schodach tarasu - projektowane ułożenie płyt betonowych

na schodach tarasu - projektowane

balustrada drewniana
- do wymiany

chodnik z płyt betonowych
- projektowany

13,70

14,60 1,5
0
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ciągi piesze
Powierzchnie utwardzeń projektowanych:

84,0 m2

ciągi pieszo-jezdne i parkingi 462,7 m2

posadzka tarasu
schody tarasu

70,9 m2

7,0 m2


