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UDOWNICTWO

S$T.00.00.00 WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwana dalej zamiennie STWIORB lub ST) -
Wymagania Ogélne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegéinych szczegétowych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét w ramach zadania: ,WYMIANA ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKOW
ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MARZECINIE POLEGAJACA NA BUDOWIE INSTALACJI
ZBIORNIKOWEJ NA GAZ PLYNNY PROPAN Z DWOMA NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI O POJEMNOSCIACH 6,4M3
19,2M3 ORAZ DWOCH ZESTAWOW ABSORPCYJNYCH POMP CIEPLA O MOCY 110 KW | 200 KW. ROZBIORKA
SILOSU NA PELET. PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOTLOWNI Z ROZBIORKA KOMINA.”.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi zatacznik do umowy z Wykonawcg i nalezy jg stosowac jako wytyczne do realizaci
Robét dla Zadania Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1. Ninigjsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do
wszystkich czynnosci ogdlnych zwigzanych z organizacjq i przeprowadzeniem zadania opisanego w punkcie 1.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie w jakim dotyczg one umowy oraz sg zgodne z jego
uprawnieniami okreslonymi przepisami prawa budowlanego.

3.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz uzgodniong w umowie ilo$¢ egz.
Dokumentaciji Projektowej i ST.

3.2 Dokumentacja Projektowa (TO JESZCZE BEDE ZMIENIAL).

o Projekt budowlany wielobranzowy opracowany przez Monolit Budownictwo, ul. Ogrodowa 6, 80-180
Jankowo Gdaniskie.

o Projekt techniczny branzy architektoniczno - konstrukcyjnej opracowany przez Monolit Budownictwo, ul.
Ogrodowa 6, 80-180 Jankowo Gdanskie.

o Projekt techniczny branzy sanitarnej opracowany przez Monolit Budownictwo, ul. Ogrodowa 6, 80-180
Jankowo Gdariskie.

o Projekt techniczny branzy elektrycznej "Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg” opracowany przez Monolit Budownictwo, ul. Ogrodowa 6, 80-180 Jankowo Gdarskie.

e Przedmiar robé6t dla projektu "Budowa budynku S$wietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg”
opracowany przez Monolit Budownictwo, ul. Ogrodowa 6, 80-180 Jankowo Gdarskie.

3.3 Dokumentacja uzupetniajaca.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
e PlanBIOZ,

e Harmonogram rzeczowo - finansowy robot, ktory bedzie stanowit zatacznik do umowy z Wykonawca.
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3.4 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa oraz STWIORB stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory zaleci Projektantowi dokonanie odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Umowa, Dokumentacjg Projektowa, i
ST. Dane okreslone w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg zgodne z Umowa, Dokumentacjg, Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy
rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ochrong,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét i mienia. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w ceng umowna, chyba Ze co innego wynika z tresci Umowy.

3.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Roboét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego w szczegoInosci przepisy dotyczace postepowania z odpadami.

3.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko. Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

3.8 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach zaplecza
biurowego, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub jako konsekwencja
nieprzestrzegania przepiséw pozarowych przez personel Wykonawcy.

4. MATERIALY

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one wbudowane, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiadciwo$C¢ do robédt i byty dostepne do kontroli
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przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub w innym miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan jakoSciowy i ilosciowy materiatow zmagazynowanych przed
ich wbudowaniem. Materiaty dostarczone przez Wykonawce stanowig wtasno$¢ Wykonawcy do momentu ich
wbudowania, chyba ze zapisy Umowne stanowig inaczej.

4.2 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, na co
najmniej tydzien przed uzyciem materiatu i przedstawi materiat do pisemnej akceptacji.

5. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy nie
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1 Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.2 Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robét bedzie takie zarzadzanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaC zatozong jako$¢
robot.

7.3 Pobieranie prébek.

Zamawiajacy / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w kazdym czasie realizacji zadania majg prawo do Zadania
kontroli jako$ci wbudowanych materiatow i urzadzen.

Probki do ewentualnych préb i badan bedg pobierane losowo. Wszelkie badania probek lub badania dodatkowe
przeprowadzone beda przez Zamawiajacego na jego koszt. Jednakze w wypadku, gdy na podstawie wynikow
przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty nie odpowiadajg warunkom wynikajacym z Umowy
Zamawiajacy, poza uprawnieniem domagania sie doprowadzenia materiatéw do stanu zgodnego z Umowa, bedzie
uprawniony do obcigzenia Wykonawcy poniesionymi kosztami badan.

7.4 Badania i pomiary.

MONOLIT BUDOWNICTWO ul. Ogrodowa 6 80-180 Gdansk NIP: 578-245-24-04 Regon: 192893687 E

. www.monolitbudownictwo.com . email: monolit.oudownictwo@gmail.com . tel.: +48 782 385 233



http://www.monolitbudownictwo.com/
mailto:budownictwo@gmail.com

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne odpowiednie
procedury. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Zamawiajacy / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
powiadomi Wykonawce o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy na piSmie ich wyniki.

7.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportéw z wynikami badan i prob.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu na kazde zadanie deklaracje, certyfikaty zgodnosci z Polska / Europejskq
Norma lub Aprobatg Techniczng potwierdzajace dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie dla uzytych
materiatdéw i urzadzen, a dla kazdego z odbioréw dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie robét - to jest
$wiadectwa badan, préb i sprawdzen, dokumenty potwierdzajace wywdz odpadéw na legalne wysypisko oraz ich
utylizacie oraz inne dokumenty odbiorowe, wymagane obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i
warunkami umowy. Komplet dokumentéw Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach oraz
w formie elektronicznej przed koncowym rozliczeniem jako dokumentacja powykonawcza wykonanego zakresu.

7.6 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopusci do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

e oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang, przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska albo,

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sgq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

7.7 Dokumenty budowy

W sktad dokumentacji budowy wchodza;
o Dokumentacja Projektowa

o Dziennik Budowy

o Dokumentacja wyrobéw i urzadzen

o Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobdw.

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoty przekazania terenu budowy,

o protokoty odbioru robét,

o protokoly narad i ustalen.

7.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
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prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIORY ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
8.1 Odbiér czeSciowy

W trakcie realizacji rob6t dokonywane bedg odbiory techniczne robét zanikajacych, a takze odbiory czeSciowe
okre$lonych etapdw robot, poprzedzajace odbidr koncowy. Zgtoszenie elementu zanikajacego w toku nastapi nie
pdzniej niz 24 godziny przed planowanym zakryciem elementu w drodze powiadomienia mailowego. Dokonanie
odbioru robot, elementu, etapu nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad lub usterek w toku odbioru
koricowego.

8.2 Odbior koricowy Robot

Odbior koricowy nastapi jednorazowo, po zakofczeniu realizacji przez Wykonawce cato$ci powierzonego zakresu
rob6t. Z czynnosci odbioru koricowego bedg spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie ujawnionych wad i usterek.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. Usunigcie wad
bedzie kazdorazowo potwierdzone pisemnym protokotem.

8.3 Odbiér ostateczny - odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Po zakoniczeniu okresu gwarancji strony przeprowadzg odbior ostateczny potwierdzajacy nalezyte wywigzanie sie
Wykonawcy ze zobowigzah umownych w zakresie usuniecia wszelkich wad i usterek zgtoszonych w tym okresie.
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ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze

$ST.01.01.00 Organizacja placu budowy

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji rob6t ma obowigzek zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb
trzecich, zbudowaé tymczasowe zaplecze budowy oraz niezbedne zaplecze magazynowe. Ogrodzenie budowy wykona¢ z
wraz z bramami wjazdowymi. Wyjazd / wyjazdy z terenu budowy nalezy oznakowaé. Zaplecze magazynowe i biurowe
budowy wykonaC z konteneréw systemowych zgodnie z zapotrzebowaniem wykonawcy. W miejscu ogélnodostepny
zainstalowa¢ tablice informacyjng budowy o rozmiarach zgodnych z obowigzujacymi przepisami. Ogrodzenie ustawi¢ wzdiuz
granicy geodezyjnej dziatki. Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w miejscu najmniej kolidujgcym z planowanymi robotami i
zaopatrzy¢ w tymczasowe przytacza mediéw. Wykonawca w ramach budowy wtasnego zaplecza biurowego przewidzi jedno
stanowisko biurowe dla potrzeb Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

80-180 Gdansk NIP: 578-245-24-04 Regon: 192893687 E

www.monolitbudownictwo.com email: monolit.budownictwo@gmail.com tel.: +48 782 385 233

MONOLIT BUDOWNICTWO ul. Ogrodowa 6



http://www.monolitbudownictwo.com/
mailto:budownictwo@gmail.com

O
[--)
=
=
=
=
=
«
-
| ||
=
[—)

ST.02.00.00 Roboty ziemne

§ST.02.01.00 Zdjecie humus

1. MATERIALY
Nie wystepujq
2. SPRZET, TRANSPORT
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”
2.2 Sprzet do robot ziemnych
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek, spycharek lub koparek wyposazonych w tyzki do
skarpowania. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania

robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo
budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Ogodlne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
3.2 Zdjecie warstwy humusu

Teren przeznaczony pod budowe obiektu, budynku, przynaleznych do niego terenéw utwardzonych, drég oraz innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny. Warstwa humusu
powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu
drzew i krzewbw oraz do innych czynno$ci okre$lonych w dokumentaciji projektowej. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z
powierzchni cafego obszaru robét oraz w innych miejscach okre$lonych w dokumentacji projektowej. Grubo$¢
zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania
na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z faktycznym stanem wystepowania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezpo$rednio po nich.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1 Ogdlne zasady kontroli jakosSci robét
Sprawdzanie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia humusu z powierzchni przeznaczonej na

wykonanie robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz poprawnosci jego sktadowania z przeznaczeniem do
pdzniejszego wykorzystania o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.
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$8T.02.02.00 Wykonanie wykopéw w gruntach | - V kat.

1. MATERIALY
1.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”
1.2 Podziat gruntéw

Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania zawarty jest w KNR 2-01.
Roboty ziemne. W wymienione;j tablicy okreslono przecietne warto$ci gestosci objeto$ciowej gruntéw i materiatow w
stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia.

2. SPRZET, TRANSPORT
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\WWymagania ogélne”
2.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z ze sprzetu
ciezkiego odpowiedniego do specyfiki prowadzenia robét ziemnych pod wzgledem rodzaju sprzetu, pojemnosci
tadunkowej sprzetu itd., tak aby tempo oraz jakos¢ prowadzenia prac odpowiadata zatozeniom dokumentacji projektowe;
oraz harmonogramu robét.

2.3 Transport gruntéw

Wyb6r érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Zamawiajacego.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robdt podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogoine”. Przy prowadzeniu robét ziemnych
nalezy zapewni¢ nastepujace roboty przygotowawcze:

o Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zwigzanej z wytyczeniem i stabilizacjg w terenie granic wykopu,

e  Sprawdzenie czy w obrebie wykopu wystepuijq instalacje podziemne lub inne przeszkody wymagajace szczegdlnej
ostroznosci w trakcie wykonywania robot,

e  Oczyszczenie i przygotowanie terenu wraz z drogami dojazdowym,

e  Zabezpieczenie terenu wykopu przed wodami opadowymi.

3.2 Skarpowanie wykopu

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od dokumentacji projektowej obcigza wykonawce rob6t ziemnych. Przed przystapieniem do wykonania wykopow
wykonawca wyznaczy granice robét ziemnych i okresli gteboko$ci wykopdw w przekrojach.
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Podczas ustalania bezpiecznego pochylenia skarp nalezy mie¢ na uwadze:
rodzaj gruntu, w ktérych wykonywana bedzie skarpa,

wielko$¢ przewidywanych obcigzen w sasiedztwie skarpy,
przewidywany czas uzytkowania wykopu,

skutki ewentualnej utraty statecznos$¢ skarpy.

3.3 Odwodnienie wykopow

W czasie wykopu nalezy zapewni¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie
robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych
rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

3.4 Dokladnos¢ wykonania wykopow

Wykopy prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu podtoza na docelowej rzednej. Dno wykopu chroni¢
przed zalaniem wodg opadowa, mechanicznym spulchnieniem i przemarzaniem. Wykop przygotowaé w etapach, tak
aby ostatnie 30 cm nad poziomem dotu chudego betonu dokopaé bezposrednio przed przekazaniem wykopu
Wykonawcy Konstrukcji do wykonania chudego betonu.

Dno wykopu zagesci¢ zageszczarkami ptytowymi ciezkimi (min 300kg) do wartosci wskaznika zageszczenia min.
Is=0,95. Chyba, ze dokumentacja projektowa stanowi inaczej.

Tablica nr 1. Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli:

Dopuszczalne
odchyiki

+0,02% spadkéw terenu
_;-EJ,GS % spadkéw row{iw adwadniajchrch
+4cm ?@&nyth w siﬁ?c;‘kwadmlﬁw 40mx40m
+5em rzgdnych dna i;rykopu fundamentowego

+3cm rzednych dna wykopu dla rurociagdw w gruntach spoistych L
5cm rzgdnych dna wykopu dla rurociagdw w gruntach wymagajacych wazmocnienia

e -

5 | wymiaréw w planic wykopéw rozpartych i pozostatych wykopdw o szerokosci
- em dna ponizej 1,5 m

I S—

*15em wymiardw w plan|¢ wykopow o w:rokn{ca dna wigkszej niz 1,5 m

Dotyczace:

£5¢ odlegloéei krawedzi dna od ustalonej w plame osi wykopdw dla pm:wodéw
m podziemnych

+10% nachylenia skarp wykopéw fundamentowych
+ 5% nachylenia skarp wykopéw dla przewodéw podziemnych

*5cm szerokoéci korony nasypu budowlanego

4. KONTROLA JAKOSCIROBOT
4.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne”
4.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na:

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét,
doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),
zageszczenie dna w wykopie

prawidtowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
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§ST.02.03.00 Wykonanie nasypow, podbudéw, zasypek i obsypek

1. MATERIALY (GRUNTY)
1.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”
1.2 Grunty i materialy do nasypdow, zasypek i obsypek.
Parametry gruntu przeznaczonego do wykonania nasypow, osypek i zasypek powinny by¢ dobrane w sposob
umozliwiajacy uzyskanie wskaznika zageszczenia wymaganego zapisami dokumentaciji projektowej. Ponadto kruszywa

nalezy dobra¢ w sposéb umozliwiajacy bezpiecznego odprowadzenia wdd opadowych ze struktury nasypu bez
pogorszenia parametréw jego zageszczenia i no$nosci warstwy.

2. SPRZET, TRANSPORT
2.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
2.2 Sprzet do robot ziemnych i zageszczen

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z ze sprzetu
ciezkiego odpowiedniego do specyfiki prowadzenia robdt ziemnych pod wzgledem rodzaju sprzetu, pojemnosci
tadunkowej sprzetu itd., tak aby tempo oraz jakos¢ prowadzenia prac odpowiadata zatozeniom dokumentacji projektowe;
oraz harmonogramu robét.

3. WYKONANIE ROBOT
2.3 Zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”
2.4 Wykonanie nasypow, podbudéw, zasypek i obsypek

Do wykonawstwa mozna przystapié po wytyczeniu przekrojéw poprzecznych. Wykonawca powinien skontrolowac
wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od
powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 2, Wykonawca
powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okre$lone w tablicy 2 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjaé Srodki w
celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Podczas ustalania bezpiecznego pochylenia skarp nalezy mie¢ na uwadze:
e rodzaj gruntu, w ktorych wykonywana bedzie skarpa,

wielko$¢ przewidywanych obcigzen w sasiedztwie skarpy,

przewidywany czas uzytkowania wykopu,

skutki ewentualnej utraty statecznos$¢ skarpy.

Nasyp nalezy chroni¢ przed rozmyciem wodg opadowa, mechanicznym spulchnieniem i przemarzaniem Materiat
gruntowy stosowany do wykonania nasypu powinien charakteryzowa¢ sie odpowiednig wytrzymatoscig,
mrozoodporno$cia oraz wilasciwym uziarnieniem, umozliwiajgcym latwe zageszczenie i uzyskanie wymaganych
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wiasciwosci wytrzymato$ciowych nasypu oraz wodoprzepuszczalnosci W miare mozliwosci nalezy stosowaé grunt
pozyskany jako urobek z wykopu, chyba, ze dokumentacja projektowa stanowi inaczej. Grunt w nasypie nalezy uktada¢
i zageszcza¢ warstwami. Roboty nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych. W celu zageszczenia
duzych powierzchni nasypu nalezy stosowa¢ metode wahadtowg lub piercieniowa.

Tablica 2.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu
Nasypy wysokosci: Min. warto$¢ Isdla nasypu
warstwy do 1 m od géry nasypu 0,97
Warstwy powyzej 1 m od géry nasypu 0,95

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o Nasypy, podbudowy, zasypki i obsypki nalezy wykonywaé metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do ich
wykonania.

o Nasypy, podbudowy, zasypki i obsypki powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

e  Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

e  Grunty o roznych wtasciwo$ciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na catej
szerokosci. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy.

o Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okoto 2%, uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

e  Gobrne warstwy, o grubosci, co najmniej 0,50 metra nalezy wykonaé¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci k" nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wiasciwos$ciach, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy poprzez stabilizacje
cementem lub wapnem.

e  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

o Wykonywanie nasypow, podbuddw, zasypek i obsypek nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza
warto$C dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartoéci. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. W okresie deszczowym
nie nalezy pozostawia¢ niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego
ulegta nadmiernemu zawilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zageSci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej
warstwy. Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz
20% jej warto$ci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

o Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roziozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi do wewnatrz wykopu.

o Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic
do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

e W zaleznoSci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okre$la¢ za pomocq
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

o Wskaznik zageszczenia gruntéw w opisanych budowlach okresla dokumentacja projektowa.
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MBUDOWNICTWO
Tablica 3. Dopuszczalne odchytki przy wykonywaniu nasypow
Rodzaj paramefru nasypu Doktadnosé

Wymiary w planie, cm +10

Os nasypu (nasyp zwarty), cm *10

Rzedna wierzehu nasypu, cm +2,-5

Pochylenie skarpy, stopnie 1,5

Nierdwnodé powierzehni (gruntu), cm +10
[ Nierownosé powierzchni wykonczonej, cm 15

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogoine”

4.2 Kontrola jakosci wykonania nasypow

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu nastepujacych etapow i parametrow:
e badania przydatnosci gruntéw do budowy,
e  Dbadania prawidtowo$ci wykonania poszczeg6inych warstw,
e badania zageszczenia warstw,
e pomiary geometrii gotowych nasypow, podbudéw, zasypek i obsypek.
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ST.03.00.00 Roboty konstrukcyjne
$ST.03.01.00 Konstrukcje zelbetowe
MATERIALY

1.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.2 Beton

Wiasciwosci betonu (klasa oraz inne wymagania) wynikajg z dokumentacji projektowej. Receptura mieszanki betonowe;j
musi zapewnia¢ odporno$¢ na segregacije, dobrg zdolno$¢ rozplywu, niezbedna urabialnos¢.

Tablica 4. Normowa klasyfikacja wytrzymato$ci betonow zwyktych i lekkich

z

3 % "

Z

z

Wytrzymalos¢ Beton zwykly Beton lekki
charakterysty- Wytiz, Paodzial
czn . o : :
L (walco:\'a) mg:cc;::ie i ok ) \::\S:n- ::l:‘:tl::: "-3":'5”“'
klasy betonu wytrzymalofcd IMPal | tosei M | PYtreymalosci
ficn [MPa] [MPa]
1 8 BI10 C 8§10 10 LC 8/9 9
2 12 BIS C 12/15 15 LC 12/13 13
3 16 B20 C 16/20 20 LC 16/18 18
4 20 B2S C 20/25 25 LC 20/22 22
5 25 B30 C2530 | 30 | LC2s8 28 Betony
6 30 B37 C 30/37 37 LC 30/33 33 zwykle
» 7 35 B45 C 35/45 45 LC 35/38 338
8 40 BS0O C 40/50 50 LC 40/44 44
9 45 BSS C 45/55 55 1.C 45/50 50
10 50 B60 C 50/60 60 LC 50/55 55
il 55 B67 C 55/67 67 LC 55/60 60
12 60 B75 C 60/75 75 LC 60/66 66 Betony
13 70 B85 C 70/85 85 | Lcom |7 wysokiej
14 80 B9S C 80/95 95 LC 80/88 88 wytrzyma-
15 90 B10S C 90/105 105 - - toscei
16 100 B115 C 100/115 11§ - B

1.3 Zbrojenie i stal elementéw marek stalowych.

Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Szkielety musza by¢ odpowiednio sztywne, tak aby nie
dochodzito do odksztatcer w czasie wstawiania oraz betonownia. Marki stalowe osadzane przed wykonaniem
betonowania nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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Tablica 5. Oznaczenia stali zbrojeniowej wraz z klasyfikacjg wg norm

Klasa stall wg normy 23:;’;5:3
Nazwa
gatunkustall | Rodza) preta PN-B EC2 PN-B EC2 Spajalnos¢ stall
3] [11 [3] 1]

| St0s-b gladki A0 tak
|SB3SX-b gladki PN tak
[Stasyb | gladkl Adl tak 5
|st35-b | gladki tak
|PB 240 gladki ) PN ) nie
|18G2-b Zebrowany A-ll tak
|20G2Y-b 2ebrowany PN tak
125625 zebrowany nle
|34GS zebrowany AT nie
‘ 5 A-lll A p
| RB400 _zebrowany f. =400 MPa PN AT* nie
| RB40OW zebrowany .z tak
, . A
| 20G2VY zebrowany L PN AT tak
| f. =490 MPa
|RB500 zebrowany S nle
| RBSOOW zebrowany i A tak
| St3-b-500 zebrowany A tak .
| BSt500KR 2ebrowany f =500 MPa AT tak ’
| BStS00M zebrowany AN tak
| BS0OA zebrowany AT* tak |
| BStS005 2ebrowany AT tak ‘
| BStS00WR zebrowany | e AT tak
BSOOB | zebrowany | z tak |
? c
| B500SP 2ebrowany R AT tak

f =500 MPa ‘

PN - noma krajowa, AT - aprobata techniczna, AT* - aprobata techniczna przy istniejacaj normie krajowej

2. SPRZET, TRANSPORT
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”
2.2 Transport mieszanki betonowej
Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca uktadania w takim stanie,
by nie wystapito rozsegregowanie sktadnikéw, zanieczyszczenie, zmiana sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz
obnizenie temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych. Nie dopuszcza sie
dolewania wody do transportowanej mieszanki betonowej. Dopuszczalny czas zuzycia mieszanki betonowej zalezny jest

od temperatury zewnetrznej otoczenia.

Tablica 6. Dopuszczalny czas przetrzymywania gotowej mieszanki betonowej

Temperatura zewnetrzna
ponizej + 20 °C 1,50
+20°C 1,00

1,00-0,75

Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki [h]

powyzej + 20 °C

MONOLIT BUDOWNICTWO ul. Ogrodowa 6 80-180 Gdansk NIP: 578-245-24-04 Regon: 192893687

. email: monolit.oudownictwo@gmail.com . tel.: +48 782 385 233

. www.monolitbudownictwo.com



http://www.monolitbudownictwo.com/
mailto:budownictwo@gmail.com

O
[--)
=
=
=
=
=
«
-
| ||
=
[—)

Przy ogrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu

dodatkow przyspieszajacych wigzanie 0,50

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Wymagania ogdlne.

Podstawowe etapy wykonywania robot zelbetowych:

Szalowanie konstrukcji zelbetowej z zachowaniem geometrii projektowanego elementu,

Zbrojenie konstrukcji betonowej z zachowaniem projektowanego dystansu zbrojenia od powierzchni szalunku,
Betonowanie,

Zawibrowanie betonu wibratorami wgtebnymi,

Pielegnacja betonu w okresie jego wigzania,

Rozebranie szalunku,

Naprawa ewentualnych drobnych ubytkdw konstrukcii.

3.2 Roboty zbrojarskie.

Roboty zbrojarskie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi. Do montazu zbrojenia uzywa¢ wyzarzonego
drutu stalowego, tzw. drutu wigzatkowego. Dla zabezpieczenia wymaganej otuliny elementéw zelbetowych stosowaé
wytacznie stabilizatory i podktadki dystansowe systemowe (dla piyt stosowa¢ wytacznie podkiadki dystansowe
betonowe, dla $cian i stupéw dopuszcza sie stosowanie systemowych podktadek z tworzyw sztucznych). Nie mozna
wbudowa¢ stali zattuszczonej, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej. Niedopuszczalne jest bezposrednie
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Wykonanie zbrojenia elementéw budowli podlega odbiorowi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Tablica nr 7. Dopuszczalne odchytki w rozmieszeniu zbrojenia w deskowaniu:

Odchylenia Dopuszczalne warto$ci odchylern w mm
Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: £10

e  dtugo$¢ elementu x1umm

o - . + 5mm

e szeroko$¢ (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m
W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion

e dla$rednic @ <20 mm 10 mm

e dla$rednic @ > 20 mm + 050
W grubo$ci warstwy otulajacej + 5mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25mm

Nie dopuszcza sie:
e  magazynowania stali w poblizu miejsca wbudowania, jezeli moze to doprowadzi¢ do zniszczenia szalunku lub
wykonanych wczesniej elementdw budowli, np. dojrzewajacego stropu, belek, itp.,
giecia pretow zbrojeniowych ,na goraco”,
wykonywania zgrzewow roboczych w zbrojeniu ze stali trudno spawalnych,
wbudowania zattuszczonego zbrojenia lub zbyt skorodowanego,
odginania pretow wykotwionych z wykonanych wczes$niej elementow, jezeli prety przemiescily sie w trakcie
betonowania i przez to majg zbyt matg otuline. Dotyczy to szczegdlnie stupdw i Scian,
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e samowolnego przecinania zbrojenia $cian-tarcz, ktérych prety musza by¢ w cato$ci wbudowane w Sciane — tarcze
wyzszej kondygnacii,

e samowolnej zamiany $rednic i rozstawu pretéw zbrojenia przy zachowaniu tej samej powierzchni przekroju
zbrojenia,

e wykonania tzw. pretéw prowadzacych zbrojenia dolnego, ktére doprowadza do podwyzszenia siatki dolnej
zbrojenia o Srednice preta prowadzacego,

e chodzenia bezposrednio po wykonanym zbrojeniu,

3.3 Roboty betonowe i zelbetowe.

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z projektowang receptura. Klasa betonu jest okreslona
jednoznacznie na rysunkach szalunkowych.

Beton towarowy dostarczony jako gotowa mieszanka do wbudowania musi posiadaé odpowiednie dokumenty
okreslajace jego parametry w tym klase wytrzymatosci.

W przypadku, kiedy wykonawca zgodnie z dokumentacjg projektowg zobowigzany jest do pobierania probek betonu,
wowczas probki musza by¢ umieszczone w formach szeSciennych typy A, B lub C wg warunkow okreslonych w normie.
Mieszanke betonowg w formach, posmarowanych srodkiem antyadhezyjnym nalezy uktada¢ i zageszcza¢ w taki sam
sposéb, jaki stosuje sie przy wykonywaniu elementu konstrukcji. Prébki do okre$lania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie nalezy pobiera¢ bezpo$rednio przy betonowaniu konstrukcji. Liczba prébek, jakg nalezy pobrac to co najmniej
3 prébek na kazdg partie betonu. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania probek, tak by w sposéb jednoznaczny
okreslaty partie dostawy, date dostawy, miejsce wbudowania betonu, element budowlany, klase betonu. Pobrane prébki
nalezy konsekwentnie numerowac od poczatku trwania robét. Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania probek
w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji, zaréwno przed jak i po ich rozformowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania badan prébek betonowych w laboratorium — jedna partia wskazana
losowo przez INI, ktore jest do tego uprawnione. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Protokotu z Kontroli
Jakosci Betonu, jak réwniez do przedstawiania go na biezaco Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

W Protokole nalezy poda¢ przede wszystkim:
o  klase betonu wg projektu, okrelong na rysunkach szalunkowych,
date pobrania probek,
oznaczenie probek,
okre$lenie miejsca wbudowania mieszanki betonowe;j,
daty kolejnych badan wytrzymato$ci betonu na $ciskanie dla kolejnych probek,
wyniki badan wytrzymatosciowych,
wyniki innych badan, np. wodoszczelno$ci, mrozoodporno$ci, itp., jezeli sq wymagane

3.4 Uktadanie mieszanki betonowej.

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednim czasie o planowanych odbiorach robét
zanikajacych w toku zgodnie z zapisami umowy.

Przed przystapieniem do uktadania mieszanki nalezy:

e wykona¢ i sprawdzi¢ stan deskowan, usztywnier i pomostéw,

e  Powierzchnie wewnetrzng ptyt szalunkowych stykajacych sie z mieszankg betonowg posmarowac Srodkiem

antyadhezyjnym,

e gotowy szalunek nalezy skontrolowa¢ geodezyjnie,

e wykonac zbrojenie,

o rozmieSci¢ elementy kotwigce, przejcia szczelne przez ciany, tasmy dylatacyjne.
W trakcie uktadania mieszanki betonowej stale obserwowa¢ stan deskowania, aby nie dopusci¢ do zmiany ksztattu
konstrukcji. Wykonawca ma petng dowolno$¢ wyboru sposobu transportu pionowego mieszanki betonowej. Dopuszcza
sie zardbwno samochodowe pompy do betonu, pompy stacjonarne z rurociggami do elementu rozdzielajacego jak
réwniez mozliwo$¢ podawania mieszanki pojemnikiem. Mieszanke betonowg w fundamentach, $cianach, stupach,
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belkach, podciggach nalezy uktada¢ warstwami o grubo$ci od 30 do 40 cm. Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i
Scianach. Dla wysokich elementéw pionowych (stupy, $ciany) o wysokoSci wiekszej niz 5m stosowa specjalne
technologie betonowania z uzyciem betonu o kruszywie < 8mm. Nie zaleca si¢ poziomych przerw roboczych w
$cianach. W wyjatkowych wypadkach koniecznosé i potozenie przerwy roboczej uzgodni¢ z INI. Sciany i stupy nalezy
betonowa¢ do dolnej krawedzi stropu lub podciagu nad kondygnacja. Jezeli Sciana lub stup przebiega przez dwie lub
wiecej kondygnacii, to takty betonowania nalezy uzgodni¢ z konstruktorem lub przyja¢ zgodnie z rysunkami zbrojarskimi.
Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i podciggach Jezeli wysokos¢ belki lub podciggu jest wieksza niz 80 cm i
podciag lub belka jest zaprojektowana jako monolitycznie zwigzana ze stropem, to mozna wykona¢ betonowanie
niezaleznie od piyt, tzn. w dwéch fazach betonowania: do piyty i ptyte. Powierzchnie styku betonu bezwzglednie
wykonac jako surowg, niezacierana. Zbyt rowng powierzchnie styku groszkowac.

Nie dopuszcza sie¢:
e  swobodnego zrzucania mieszanki betonowej z wysokosci powodujacej jej rozsegregowanie,
o ukfadania mieszanki betonowej z wysokosci przekraczajacej 5m bez zastosowania gietkich przewodéw
odcinkowych zaopatrzonych w bezpo$rednie i koncowe urzadzenia do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.
e pozostawienia mieszanki betonowej niezabezpieczonej przed nadmierng utrata wody przy betonowaniu w okresie
upatéw lub silnego operowania promieni stonecznych.
e  pozostawienia utozonej mieszanki betonowej niezabezpieczonej przed rozmyciem, przy betonowaniu w czasie
deszczu.
Dopuszcza sie betonowanie w temperaturach wyzszych niz -2 °C. W temperaturach miedzy -2 °C a -10 °C
dopuszczalne jest betonowanie wylacznie w wyjatkowych wypadkach stosujac specjalne technologie zabezpieczajace
beton przed przemarzaniem. Konieczne jest przykrywanie $wiezego betonu matami izolacyjnymi oraz stosowanie
nagrzewnic. Zabrania sie betonowania ponizej -10°C.

3.5 Zageszczanie mieszanki betonowe;.

Mieszanke betonowa nalezy zageszcza¢ mechanicznie przez wibrowanie. Zaleca si¢ zageszczanie mechaniczne
mieszanki betonowej wibratorami pograzalnymi.

3.6 Przerwy robocze.

Nalezy tak zaplanowa¢ przebieg betonowania, by zachowaé ciagtos¢ robét betonowych. Nie dopuszcza sie
wykonywania przerw roboczych w elementach w miejscach o znacznym wytezeniu konstrukcji, w miejscu krzyzowania
sie elementdw konstrukcyjnych oraz w bezpo$redniej blisko$ci podpdr oraz w miejscach w ktérych moze to doprowadzi¢
do zmniejszenia nosnosci elementu.

Jezeli koniecznym bedzie wykonanie przerwy roboczej, to:

e miejsce przerwy roboczej nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Projektantem
konstrukcji,
przerwe roboczg w stupach nalezy wykona¢ w miejscu styku z elementami poziomymi,
przerwa robocza w plytach moze by¢ wykonana w miejscach najmniejszej sity poprzecznej; tzn.: w odlegtosci 1/4
rozpietosci, liczac od podparcia ptyty,
nie dopuszcza sie wykonania przerwy roboczej na wspornikach,
przerwa robocza w $cianach nie moze by¢ wykonana rzadziej niz co 15 m,
ksztalt przerwy roboczej musi zapewnia¢ przeniesienie sity poprzecznej w styku (profilowanie przerwy roboczej),
dla zapewnienia zespolenia betonu $wiezego z utozonym wcze$niej stosowaé systemowe siatki profilowane,
przerwy robocze w elementach z betonu wodoszczelnego zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody gruntowej lub
opadowej poprzez zastosowanie systemowych zabezpieczen uszczelniajacych np.: taSm bentonitowych lub
innych rozwigzan systemowych.

Wznowienie betonowania powinno nastapi¢ nie pdzniej niz po 3 godzinach lub gdy beton zwigze catkowicie. W
przypadku wznowienia betonowania po dtuzszej przerwie, ptaszczyzne styku nalezy oczysci¢ z wolno tkwigcych ziaren
kruszywa i starannie zwilzy¢ wodg i pokry¢ Srodkiem szczepnym.
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3.7 Pielegnacja dojrzewajacego betonu.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwej pielegnacji dojrzewajacego betonu. Nalezy zapewni¢ wiasciwg wilgotno$é
betonu w okresie dojrzewania, jak réwniez ochrone dojrzewajgcego betonu przed zbyt niskimi temperaturami w okresie
zimowym stosujac nagrzewanie. Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

3.8 Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Tablica nr 8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw zewnetrznych oraz powierzchni konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalpe wartosci
odchylenia w mm
Odchylenie ptaszczyzny i krawedzi ich przeciecia do projektowanego
pochylenia:
(1) na 1 m wysokosci t Smm
(2) na catg wysoko$¢ konstrukgii
e wfundamentach + 20mm
e w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz t 15mm
stupdw podtrzymujacych stropy monolityczne t 6mm
e wScianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu
$lizgowym lub przestawnym.
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:
e na1m plaszczyzny w dowolnym kierunku + 5mm
e na calg ptaszczyzne + 15mm
Miejsca odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg o dtugosci
2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich * 4mm
e powierzchni gornych + 8§mm
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow + 20mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego + 8mm
Odchylenie w rzednych powierzchni stanowigcych oparcie dla innych + 5mm

elementow -
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Tablica nr 9. Dopuszczalne odchytki fundamenty

Lp. Rodzaj odehylki Opis Dopuszczalna
odchyltka A

Klasa tolerancji 1

‘. *'.'F'l — 1

Folozenia w rzucia

\ i podpory ghowmeg
wzgledam linii
hy
ly +44 drugorzednych 426 mm
—
1 — osia cenfralne podparcia (przekrdj pociomy)
y = linle drugorzedne w kierunku y
¥ — linig drugorzedne w kigrunhu x
b 1
é‘._ J; e
h+ &
Palazenia podpory
) gidwne] w kierumku
planowym wzgledam
poFEiomu + 20 mm
drugorzednego

1 — poziom drugorzedny {przekrdj poprzeczny)
h — projekicwana odlegiedé od poziomu
drugorzednego do poziomu posadowienia
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Tablica nr 10. Dopuszczalne odchytki ciany
Lp. Rodzaj odchylki Opis Dopuszczalna odchylka &
Hlasa tolerancji 1
a
.'rl'
. . Nachylenie shupa lub Sciany na Wieksza z wartosc
* T 5 kazdym poziomie w jedno- lub
wiglopigtrowym budynku
h hs10m 15 mm lub hid0n
B> 10 m 25 mm lub A0
h — swobodna wysokosd
h R
h Wieksza 7 wartodcl
tra0
£ 3
Ddchytca misdey osiami lub
&
b=l sty )i2 15 mm
r.
b ale mie wiecej niz 30 mm
c
Wiekaza z wartpdci
£ =
300
Krzypwizna slupa lub Sciany b
15 mm

migdzy sassednmi poziomami

|L|
¥ 3 ale nie wigcej niz 30 mm
d
.'I'. ]
- | i Poloienie slupa lub éciany na Mnigjaza warlost z
= ! downlnym pigirze, wzglgdem
i' lindi pionowe| preechodzgoe|
przez projekiowany srodek 50 mm
}: .h n W pOZinmie posadowisnia
1 h. 1 w konstrukcyl wielophetrowe| b
2 r jest liczhg pigter, gdze
'h‘ =1 ThA200 nY)

L

Ly - suma wysokodci rozpatrywanych
plgter
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Tablica nr 11. Dopuszczalne odchyiki stupy

Lp. Rodzaj odchytki Opis Dopuszczalna odchytha A

Klasa toleranc]l 1

vl fp—or1

Polozene w plaszczyinie

I shupa wzgladem linii 405
! drugerzednych 26 mm
I, +4
1 —asia caniralna podparcia (preekrd) poziomy)
y — linie drugorzedne w Kierunku y
¥ = linia drugorzedng w Klaninky x
b
Gf) T
I I
[ Palazene w plaszczyinie
v & . e
+ sclany wzgledem linii +25 mm
drugorzednych
| |
y — linia drugorzedna w kisrankuy y
-]

Wigksza z wartosci *

I:l |:| +20 mim

Waolna przestrzen miedzy
preylegiymi slupami b luty
[+ ."I". scianami
A o A +¢/600

ala nie wigce) nix 60 mm

* UWAGA Dokladniajsza tolerance mogg bydé wymagane w przypadiu slupdw | dcian podpserajgcych alementy prefebrykowane
2 balonu w zalednose of toheranc wegledam diugosel podpartych alamevow | wymagana) tlugoda pedpancia
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Tablica nr 12. Dopuszczalne odchyiki stupy

WBUDOWNICTWO

Lp. Rodzaj sdehyiki Dpis Dopusrezaing sdehylha A
Klasa toderancii 1
4 ) WWieksza 2 wanod
A Fozome £20 mim
& bt
1 "__'_-‘-—_:‘\__‘-\—\. | pe Balki lub
R
=4 G
b Wi 2 wartodci®
Ddlegiodd midzy +30 mm
preyleghyrni
belkami, mierzona lub
w odpowiadajgoych
i« 8 =4 NG00

sohic purkiach

ale nie wigoej niz 40 rerm

UWEA Dokladnis s2e Ioicncle Moo Ove wymagane w rrypadiou belex podpierjgoveh oiememty prefabryscwane
z betony w zakednosci o lokeranci wzglpdem clugeds podpartych elemeide | wymagans dlsgasc podparcia

Machyiania el
I [ty

£110 + £ 1500 mami

Pogioer prayleghych
DEEk TEETEOY
w cdpowiadalgoych
so0ie purkiac

£110 + & JS00] mimi

Pagiom prayleghych
Slropdw prey
podporach

+20 mim

—_—

e

1 - poziom drugorzedny

Pozom gémego
S0 Miszery
wleden syslamu
drugoreedrans
H=3m
20 = M

20
10,5 [H + 20)

ale it wigosj ni2 50
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cd. Tablica nr 12. Dopuszczalne odchyiki stupy

Lp. Rodzaj odchylki Opis Dopuszczalna cdohylka 4

Klasa telerancji 1

Wigksza 7 warloéoi

' | Polodenie osi belki wzgledam osi
b L .
I-l- = . shupa + B30
I 1 b = wyiar siupa wTyIm Samym Iub
1' —— ] kisrunku co A £20 mm

1 = balka, praskrdj
2 — slup, wysckodd

Wigksza 2 warodc
Podokenia asi kFyska podpory,
w przypadku stosowania podpdr

konsinukcyjnych +0420
Y = progeklowana odleghoid osi by
- - od kraweds
1 +15 mm
_A'—I"_
1 = remczywistia 05 lozyska podpony
Tablica nr 13. Dopuszczalne odchytki przekroje
Lp. Rodzaj odchytki Opis Dopuszczaina odchytka A
Klasa Kilasa tolerancji 2
tolerancji 1
patrz 10.1(2) Uwagl
a Wymiary przekrou
poprzecznego
L+ &
I ' r stosowane do belek
piyt | slupow
<]

2 ¢, < 150 mm £10mm | £5 mm

{, = 400 mm £15 mm £10 mm

£ 2 2500 mm =30 mm +30 mm

{~ wymiar przekroju poOprZecznego
z interpolacyq imowg
wartosci posrednich

UWAGA 1 W przypadiu fundamentdw dopuszczaine odchylki dodatnie powinny byt podane w specyfikacii wykonawczey, jedli
j@st 1o wymagane. Odchyikd ujermne s3 podane powyley

UWAGA 2 Tolerancie dotyczace speciainych geotechnicznych elemenidw 2 betony wylewanych bezpodrednio na podialu, nie
53 objgle niniegsza normia, np. scany szczelinowe, pale wiercone 1p Natomiast ocbejmue ona, zwykle fundamenty wylewane
Dezposrednio na grunt (np. chudy beton, kp. )
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cd Tablica nr 13. Dopuszczalne odchytki przekroje

Lp. Rodzaj odchyfki Opis Dopuszczalna odchylka
Klasa
tolerancii 1 Klasa tolerancji 2
b Polozenie zbrojenia
Y M, M‘k.i&go
— A
._.'_ ) = Mlpﬂnl

- h < 150 mm, + 10 o + 5 mm
E""’q:I : h = 400 i, + 15 mm + 10 mm
2 2500 mim, + 25 + 20 mm

Wymaganse

oo ¥ Moigigay > € > G = | Mg
2z interpolacja linicwa
wartosci posrednich

Cmes = Wymagana olulina minimalna
Crpen = Olulina nominalna = ¢, + | 'u:_,___;|
C = rZecywista olulina V.- Al Ay

Ae = dopuszczaina odchylka weglgdem ...

h = wysokosc przekrojy poprZecInego

Y Ac,,. moga byd podane w ZARCIMML Krajowyrn do EN 1992-1-1. Jerell nie odrediono iINAcze) Ac,,. = 10 mm. Moziee st ustalanhs
w Specyfikaci wykonawcej, cry dopusIcraine pest stalystycone podejdcie porwalajgoes na pewien procent waroda 2 otuling mnisjses
Nk G-

" Dopusrczalne odchylki dodatnie dia obuliny rbojenia fundamentow | elementdew  betony w fundamentach modna respcsry o 15 mm
Ddchylla ujemne stosuje ske, jak podano powyde).
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. . . wszczalna
Lp. Rodzaj odchylki Opis anl hylka A
Klasa tolerancji 1
c L
! 1
i Polaczenia na zaklad
[+« | { = diugoét zakiady D06
d A— - .- - 1
LB g a 1:1 Rozrmisszcrenie
h L Y A zhr:?j-enia
R mansar: BB sprezajgcego
1 B - i | V- -a q 4 W+ ﬂ
L . L dla b = 200 mm +6 mm
— -
dia h > 200 mm: Mnigjsza z wartosci
0,03 h
Przekrdj podiucny, b
¥ — polofenie nominaine (normalnie funkcja £30 mm
) . Otulina betonowa
potoZenia (x) wzgledem ciegna sprezajacego) m na wzgledem
kanalu Ac, A, ™
* Podane wanoéc maja Zzasiosowanie do polobenia w pionie | poziomie, Dia poloZenia w poZiomie b jes] spenckodcia elementu. Dia
ciggien w phytach odchyiii wepks2e ni2 £ 30 mm moga byt dopuszchone, jelel jes! 1o niezbgdne do omingcia drobnych otwondw, kabli,
wghpbied | wilkadek. Profil ciegna przy lakich odchylkach powinien byc giadki.
* Dopuszcraina cdchylka ujemna Ac,, jak dia zbrojenia zwykiego, palrz pozycia b
cd Tablica nr 13. Dopuszczalne odchytki przekroje
Lp. Rodzaj odchytii Opi= Dopuszcralna odchylka 4
Klasa tolarancil 1
a A
T n Wieksra r warkodc
l
Ortogoralroid 20,089
Il'nl d araekroju by £ 10 Fis,
] [OprIecInego
' ale ria wiecej ni2
& — dHugost wymiaru preekroju popreecznego 220 L
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Tablica nr 14. Powierzchnie i prostoliniowo$¢ krawedzi

BUDOWNICTWO

Lp. Rodza] odchytki Opis Dopuszczalna odchytka A
Klasa toleranc)i 1
a powierzchnia deskowana lub wygtadzona: Praskosd
agolnie £=2,0m & mm
Iokalme ¢=0,2 m 4 mir
powierzchnia nieformowana:
agiinie E=20m 15 mm
lokalnie t=02m & mm
r L
—Frr—— =
&
b a}
_lll Wigksza z wartoda
: :II a Bzymatria preekroju +af25 lub £ 25,
! r POPrEECENSgl ale nie wigca| niz
| | +30 mm.
[ H
e | " Prostoliniowass
| ’| krawedzi 8 mm
Dila diugosci: +B mmim
"h‘_\_‘_-__F_-_._._._'_,_:—'_
A f=2im ale nie wiecs|
£=1m niz £20 mm
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Tablica nr 15. Powierzchnie i prostoliniowo$¢ krawedzi
Lp. Raodza] odchytki Opis Dopuszczalna odchytha 4
Klaza tolerancji 1
a ﬁj
H .| Y
| Ovwory | wkiadki
! —% kanaktowa
! 1 £25 mim
| | B~ b | by &y Ay iA, £10 mm
Lot d A Juzeli nie okreglono inacze]
_ _ _ _ ] . w specyfikac)i wykonawoze|
2 i.-'
A, |ty — odehytka od lini drugorzedne
w kigrunky x i y
Ap — odehylka Srednicy
h (?
' fyr &
L]
| Bloki | wnieki 25 mm
| Br A By Jezell w specyfikadj|
. = L+ & wykanawcze| nie ockreslona
t‘lﬂl_,lrr'*i. inacze
—_—— ]
A | vy — odohylka od linii drugorzedne]
w kierunku = 1y
Ay i Ay — odohylka bloku
Alternatywnie mierzone wzglgdem lindl
centralnych {jak na Rysunku a).
= [ l =4, 1
'y i .
: Sruba kotwowa
T i podobne wkiadki
@ | )
! Rozmieszezenie srub
i centrawanie grupy A, =+10mm
srub
Wewnetrzna cdlegiose
migdzy Srubami A=+
£ — odleghose migdzy grupami Srub W grupie Ay = &3 mm
!, — odleghasd migdzy Srubaml w grupie
{4 — swobodna dugosc sruby
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3.9 Wykanczanie powierzchni z betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania co do réwnos¢ powierzchni i
kryterium akceptacji: Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe
skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu, pustki, raki i wykruszyny
sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz przyjete w dokumentacii
projektowej, a powierzchnia na ktérej wystepujq nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany. Faktura
powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po zdjeciu deskowan z konstrukcji
nalezy:
o wszystkie wystajace nierbwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,
e Drakii ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwna i jednorodng powierzchnig bez dotkdw i pordw, wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie
nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usungé powierzchnie szkliste.

3.10 Deskowania - szalunki.

Wybor rodzaju szalunku pozostawia sie Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie szalunkéw Sciennych i stropowych
inwentaryzowanych z wypetnieniem z plyt niepochtaniajacych wody. Szalowanie nalezy wykona¢ zgodnie z planami
szalunkowymi. Deskowania-szalunki muszg by¢ wykonane tak, aby byta zapewniona ich stateczno$é¢ i niezmienno$¢
uktadu. Wykonanie szalowania elementow budowli podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i musi
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. INI musi by¢ poinformowany w odpowiednim czasie o odbiorze
szalunkéw. Jezeli w szalunkach $cian, stupéw belek, podciggéw lub stropéw beda znajdowaty sie inne elementy
wbudowane podlegajace zakryciu, to podlegajq one odbiorowi potwierdzonemu wpisem do Dziennika Budowy.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych.
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$ST.03.02.00 Konstrukcje murowe

1. MATERIALY
1.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w $T.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”

1.2 Rodzaje materiatow:

Doktadny rodzaj i parametry drobnowymiarowych elementéw murarskich drobnowymiarowych okre$la dokumentacja
projektowa konstrukcyjna.

2. SPRZET, TRANSPORT
1.3 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”

4. WYKONANIE ROBOT
1.4 Wymagania ogdlne.

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja, techniczng niniejsza specyfikacjg techniczna, zasadami
sztuki murarskiej oraz dodatkowymi wymaganiami producenta i dostawcy materiatow. O ile w dokumentacji projektowe;j
ilub w dokumentach odniesienia do wyrobédw murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci
spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach

odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu.

e  stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filardw, poza liczba konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczaine,

e liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekracza¢: — w murach konstrukcyjnych zbrojonych —
10%, — w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%, — w $cianach wypetniajacych, podokiennych — 50%,

o konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwyklej, mogg by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°c, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalne;
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

e wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegtly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°c
pod warunkiem stosowania Srodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

e wprzypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

o  Wszystkie Sciany murowane, $ciany ostonowe, $ciany wewnetrzne obiektu doktadnie opisane w czesci
architektonicznej projektu stanowig obcigzenie konstrukcji i nie sg elementami no$nymi. Miedzy gorng krawedzig
$ciany murowanej a dolng krawedzig elementdw konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przewidzie¢ szczeline
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dylatacyjng o grubosci d=2cm, wolng od resztek zaprawy, kamieni, gruzu. Szczeling tg mozna wypetni¢
materiatem trwale elastycznym (wetna mineralna migkka lub pianka).

1.5 Organizacja robot murowych.

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o
liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
e racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw budowlanych (najblizej
muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),
wznoszenie muréw pasami 0 odpowiedniej wysokosci,
zastosowanie odpowiednich rusztowan,
zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,
dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy przestoje,
zorganizowanie robot systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

3.3. Wymagania jako$ciowe rob6t murowych.

Murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakoSciowe, przedstawione w tabeli

Odchylenia Dopuszczalne wartosci odchylen w mm

Grubo$¢ muru*, dopuszczalne odchytki uzytych
elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci
1/4,1/2, 1 elementu murowego:
e mur petny o grubo$ci wigkszej niz 1 cegta = 10 mm
e mur szczelinowy &+ 20 mm

Wymiary otwordw (w $wietle osciezy)

Otwory o wymiarach do 1000 mm

o  szerokos¢ +6mm -3mm

e wysokos¢ +15mm -10 mm
Otwory o wymiarach powyzej 1000 mm

o  Szeroko$t +10mm -5 mm

° Wysokoéé +15mm -10mm

Grubos¢ spoin** dla konstrukcji murowanych na

zaprawie
Cementowo - wapienne;
e W spoinach poziomych Grubo$¢ minimalna 10mm, +5 mm -2mm
e W spoinach pionowych Grubos$¢ minimalna 10mm, +5 mm -5mm
Dla konstrukcji murowanych na zaprawach klejowych Wg instrukcji producenta zaprawy

*- w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;.

**- W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubo$ci spoin,
zarbéwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo$¢ spoiny powinna byé wigksza co najmniej 0 4mm niz grubo$¢ zbrojenia,
natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna byé co najmniej 0 5 mm wieksza niz grubosé
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zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetione
zaprawa, az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawg, na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktdrych jest

umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gleboko$¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wigksza niz 20mm.

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczalne odchytki

Powierzchnie spoinowane

Inne powierzchnie

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

Nie wigcej niz 3mm/m i ogétem
nie wiecej niz 10mm na catej
powierzchni $ciany pomieszczenia

Nie wiecej niz 6 mm/m i og6tem nie
wigcej niz 20 mm na catej powierzchni
$ciany pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii prostej

Nie wiecej niz 2 mm/m i nie wigcej
niz jedno na dtugo$ci 2 m

Nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz
dwa na dtugoéci 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
kierunku pionowego

Nie wigcej niz 3 mm/m i ogdlnie
nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnacji oraz 20 mm na cate;
wysokos$ci budynku

Nie wiecej niz 6 mm/m i ogolnie nie
wiecej niz 10mm na wys. Kondygnagcji
oraz 30 mm na catej wysoko$ci budynku

Odchylenie od kierunku poziomego gérnych
powierzchni kazdej warstwy cegiet

Nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 15 mm na cafej
dtugosci budynku

Nie wiecej niz 2 mm/m i og6tem nie
wigcej niz 30 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie od kierunku poziomego gornych
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem

Nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 10 mm na catej
dtugosci budynku

Nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie
wiecej niz 20 mm na catej dtugosci
budynku

Odchylenie przecinajacych sig ptaszczyzn
od kata przewidzianego w projekcie

Nie wigcej niz 3 mm

Nie wigcej niz 6 mm

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagane stosowanie systemu jakosci PN-EN ISO 9001. Kontrola wewnetrzna nalezaca do Wykonawcy powinna
obejmowaé cato$¢ procesu realizacji zawierajacego dokumentacje, dostawe materiatéw i wykonanie rob6t, w zakresie
niezbednym dla potwierdzenia:

jakosci stosowanych materiatéw i wyrobdw,
kwalifikacji personelu,

stosowanych technologii i metod wykonywania robét,
jakosci i zgodno$ci wykonania konstrukcii,
zapewnienia trwato$ci.
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$ST.03.03.00 Konstrukcje stalowe

1. MATERIALY

1.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”
2. SPRZET, TRANSPORT

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”
3. WYKONANIE ROBOT

Wytwarzanie konstrukcji nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiaréw i prostoliniowo$ci uzywanych wyrobow ze stali
konstrukcyjnej. Ciecie elementdw i obrabianie brzegdw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami na rysunkach.
Stosowac ciecie nozycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomatyczne. Dla elementéw pomocniczych i
drugorzednych stosowa¢ mozna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny byé oczyszczone z gratu, naderwan.
Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni cigcia nalezy wyréwnaé¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z
powierzchnig ciecia elementow sasiednich. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego
brzegu. Ostre brzegi po cieciu nalezy wyréwnywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r = 2 mm lub wigkszym. Po
cigciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny byé oczyszczone z zuzla, gratu, naciekow i
rozpryskow.

Doktadno$¢ ciecia:

Wymiar liniowy elementu[m] <1 1+5 >5

Dopuszczalna odchytka [nm] +1 15 +2

Powyzsze doktadnosci nie dotyczg wymiaru, na ktérym pozostawia sie zapas montazowy.

Zasady montazu:

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. taczniki i elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy
powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jako$ci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna
mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona. State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej cze$ci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy
wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcii, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnigciem. W potaczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé 2
mm. Otwory na $ruby zaleca sie¢ dopasowywat za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercaé. W
przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest
odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Powierzchnie i brzegi elementdw przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od widocznych
pekniec i karbdw. Materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewialy i brudny element) nie powinny by¢
stosowane. Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
$niegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia ponizej 0°C
nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych
spoin lub zmiany pofoZenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie wytwarzania konstrukciji stalowej sprawdzeniu podlega:

wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu,

wiasciwos$ci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu,

wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢, rozmieszczenia i
wielko$ci otworow pod Sruby montazowe,

jako$¢ i sposdb przygotowania brzegéw elementéw do spawania,

jakos¢ potaczen spawanych w zalezno$ci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej,

wymiary wykonanych elementéw montazowych,

ksztatt wykonanych elementéw montazowych,

jako$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukciji stalowej przed korozjg a w szczegdlno$ci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich,

jakos¢ wykonania zabezpieczenia przeciwpozarowego konstrukcii.

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
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osadzenie $rub kotwigcych w elementach podporowych

rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne pofozenie w pionie i w poziome

potaczenia montazowe w zakresie iloci, Srednicy i klasy wytrzymato$ciowej tacznikdw $rubowych, a w
szczegoInosci dokrecenie Srub i nakretek
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$ST.03.04.00 Izolacja $cian fundamentowych / krawedzi pionowych ptyt fundamentowych

1. MATERIALY

1.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

d

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine’
1.2 Zastosowane materialy

emulsja bitumiczno — kauczukowa przeznaczona do gruntowania podtozy betonowych,

folia kubetkowa

ptyty ze styropianu ekstradowanego przeznaczone do izolacji $cian fundamentowych gr. 12cm,
bezrozpuszczalnikowy klej do ptyt styropianowych,

kotki do mocowania ptyt styropianowych,

klej / zaprawa zbrojaca

siatka z wtokna szklanego,

Grubowarstwowa, kauczukowo — bitumiczna masa uszczelniajaca,

Listwy krawedziujace systemowe,

folia kubetkowa

2. SPRZET, TRANSPORT
2.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”

3. WYKONANIE ROBOT

Powierzchnie pod izolacje winny by¢ réwne bez wgtebien, wypuktosci, peknieé i czyste. Nalezy usungé wszystkie luzne
czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki Srodkdw pielegnacyjnych i zwigzanych z
szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypetnic.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych

stosowanych materiatéw odnosnie:

o wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

e temperatury podioza,

o wilgotnosci podtoza (maksimum 5% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podioza o wiekszej
wilgotnosci),

Miejsca przenikania przewoddw przez warstwy izolacyjne powinny byé uszczelnione w sposob zapobiegajacy

przeciekom wody miedzy przewodem a izolacjg (kotnierz dociskowy). Podczas prowadzenia robdt oraz po ich

zakonczeniu nalezy chroni¢ materiaty izolacyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Gruntowanie podktadu

o Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z grubowarstwowych mas uszczelniajgcych powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowo - kauczukowym lub emulsjg asfaltowo — kauczukowg zgodnie z wytycznymi
dla przyjetego systemu.

e Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

o  Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach z tym, Ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

e  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega¢ beda;

przygotowanie podtoza pod warstwe gruntujaca,

jako$¢ wykonania i grubo$¢ warstwy gruntujace;j,

poprawno$¢ utozenia i montazu plyt ze styropiany ekstradowanego,

jako$¢ wykonania i grubo$¢ warstwy kleju zbrojonej siatka,

jako$¢ wykonania i grubo$¢ warstw grubowarstwowej masy uszczelniajace;
Jako$¢ utozenia i zamocowania mechanicznego folii kubetkowej.
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$ST.03.05.00 Beton architektoniczny

1. MATERIALY

1.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine’
1.2 Zastosowane materiaty

e Minimum beton klasy C20/25 (B25) w recepturze dobranej dla betonéw architektonicznych

2. SPRZET, TRANSPORT

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,WWymagania ogélne”
3. WYKONANIE ROBOT

Wykonane elementy obiektu w technice betonu architektonicznego oddawaé majg obraz szalunku. Rysunek szalunku
powinien by¢ gtadki, z odwzorowaniem podziatow elementéw szalunku (widoczne styki deskowan, jednak bez efektu
zwigzanego z wyptywem mleczka cementowego — roznice w barwie betonu). Powierzchnia betonu jasna. Fugi robocze i
dylatacje winny by¢ tak rozplanowane, aby tworzyly koncowy efekt optyczny (estetyczny) catej widocznej powierzchni
betonu. Rysunek fug i dylatacji mozna uwidoczni¢ poprzez zastosowanie listew o przekroju tréjkatnym. Porzadek i
rozmieszczenie stykéw poszczegélnych ptyt szalunkowych powinien byé symetryczny. Kotwy nalezy rozplanowaé wg
regularnego, jednolitego rysunku. Nalezy wykluczy¢ pézniejsze szpachlowanie powierzchni, gdyz prowadzi to
nieuchronnie do niezadawalajacych efektéw (réznice koloréw, widoczne krawedzie szpachlowanej powierzchni).
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Wymagania dotyczace faktury betonu architektonicznego:
e  Powierzchnie zamknigte o duzym stopniu jednolito$ci — porowato$¢ P3,

o \Wymagana klasa tekstury T3,
¢ Niedopuszczalne jest stosowanie roznych technik obrobki powierzchni oraz zmian w surowcach do produkcii

mieszanki betonowe;
Nalezy zapewni¢ ochrong wykonanym elementom (ochrona przed zabrudzeniem i uszkodzeniem)

Niedopuszczalne sg naprawy powierzchni
4. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontroli podlega¢ beda;

rysunek odwzorowania szalunku i kotew w odniesieniu do zatozonych parametrow,
jakos¢ powierzchni, lica betonu,

jednorodno$¢ koloru betonu,

Jednolito$¢ struktury — wielko$¢ ilos¢ i intensywnos$¢ wystepowania porow (reakéw)
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ST.04.00.00 Pokrycia dachowe

$ST.04.01.00 Pokrycie dachu w technologii papy termozgrzewalnej

1. MATERIALY
1.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”
1.2 Zastosowane materialy

emulsja bitumiczno - kauczukowa przeznaczona do gruntowania podtozy betonowych,

folia PE gr. 0,2mm,

felcowane plyty styropianowe EPS 100 / 0,036, styropian samo gasnacy do zastosowania w systemach NRO,
mieszanka betonowa z betonu C8/10 (B10),

siatki zgrzewane @ 4,5mm do zbrojenia wylewek betonowych,

papa asfaltowa modyfikowana podktadowa gr. min 2,5 mm w systemie NRO,

papa asfaltowa modyfikowana wierzchniego krycia gr. min 4,5 mm w systemie NRO,

blacha powlekana do wykonania obrobek blacharskich.

2. SPRZET, TRANSPORT
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Ulozenie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej

Powierzchnie pod izolacje winny by¢ réwne bez wgtebien, wypuktosci, peknieé i czyste. Nalezy usungé wszystkie luzne
czesci i substancje zaktdcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze, resztki Srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z
szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypetniC. Bezpo$rednio przed
pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw odnosnie:
e wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
e temperatury podioza,
o wilgotnosci podtoza (maksimum 5% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podioza o wiekszej
wilgotnosci),
e wieku betonu.

Miejsca przenikania przewoddw przez warstwy izolacyjne powinny byé uszczelnione w sposéb zapobiegajacy
przeciekom wody miedzy przewodem a izolacjq (kotnierz dociskowy). Podczas prowadzenia rob6t oraz po ich
zakonczeniu nalezy chroni¢ materiaty izolacyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podktad pod izolacje z papy
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa,

Gruntowanie podktadu
o Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowo
- kauczukowym lub emulsjg asfaltowo - kauczukowg

80-180 Gdansk NIP: 578-245-24-04 Regon: 192893687 E

MONOLIT BUDOWNICTWO ul. Ogrodowa 6

. www.monolitbudownictwo.com . email: monolit.oudownictwo@gmail.com . tel.: +48 782 385 233



http://www.monolitbudownictwo.com/
mailto:budownictwo@gmail.com

MONOLiT

WBUDOWNICTWO

e Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

o  Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

e  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega¢ beda;
o wiasciwie dobrany $rodek gruntujacy,
jakos¢ pap termozgrzewalnych,
jako$¢ wykonania potaczen,
Jako$¢ wykonania obrébek blacharskich
wiaéciwy dobér lepiszczy, mas uszczelniajacych.
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$ST.04.02.00 Pokrycie dachowe w technologii membrany dachowe;j

1. MATERIALY

1.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine’
1.2 Zastosowane materiaty

e  Membrany dachowe EPDM,
e  Membrany dachowe PCV, PVC,
e Membrany dachowe TPO.

2. SPRZET, TRANSPORT
2.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”

3. WYKONANIE ROBOT

Mocowanie mechaniczne stosuje sie zazwyczaj w przypadku dachow krytych blachg trapezowa pod membrang. Na
blache trapezowa w takim przypadku uktada sie folie PE, termoizolacje oraz wtasciwg membrane igczong do blachy
trapezowej za pomocg specjalnych facznikéw. Przed przystapieniem do montazu dachu nalezy w pierwszej kolejnosci
wykonac projekt tacznikow, ktory okresla ilo$¢ tacznikéw na m2 oraz ich dodatkowe zageszczenie w strefach najbardziej
narazonych na obcigzenie wiatrem. Standardowe zaktady membrany do zgrzewania wynoszg od 10 do 15 cm w
zaleznosci od typu membrany oraz producenta. Zaktad ten pozwala ukryé mocowanie membrany do podioza oraz
pozwala na wykonanie zgrzewu, ktéry zapewnia szczelno$¢ pokrycia. Na poczatku pracy nalezy przeprowadzi¢ test na
rozrywanie, aby zapewni¢ prawidtowe ustawienia i predkos$¢ zgrzewania dla uzywanej membrany i warunkéw otoczenia.
Nalezy uzywac¢ tylko sprawnie dziatajacych urzadzen zgrzewajacych. Nalezy ustawi¢ temperature palnika w zaleznosci
od warunkéw otoczenia oraz rodzaju uzytej membrany. Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany.
Oznaka przegrzania jest zbrazowienie, ktore pojawia sie na zewnetrznym brzegu membrany. Réwnoczes$nie brzeg z
tatwoscig rozdziela sie w czasie proby. Prawidtowo zgrzana spoina charakteryzuje sie rbwnym przetopieniem materiatu
z obu stron.

Inng z technologii wykonania dachu krytego membrang jest klejenie bezposrednio do betonu. W celu poprawnego
wykonania dachu, na stropie Zelbetowym uktada sie folie PE, a nastepnie wtasciwg termoizolacje dachu uwzgledniajaca
wykonanie spadkéw. W kolejnym etapie wykonuije sie betonowg wylewke wyréwnujaca. Po petnym zwigzaniu sie betonu
oraz odparowaniu wody specjalnie przygotowang powierzchni¢ (zmatowiong oraz odkurzong) gruntuje sie oraz klei
bezpo$rednio do betonu. W zalezno$ci od typu producenta membrane takg zgrzewa sie pasami jak w przypadku dachu
krytego blacha trapezowa lub skleja taczenia za pomoca specjalnych tasm (bez koniecznosci zgrzewania).

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw odnosnie:
o wytrzymato$ci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
o temperatury podtoza,
o wilgotnosci podfoza (maksimum 5% — chyba, Ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podioZza o wiekszej
wilgotnosci),
e wieku betonu.

Miejsca przenikania przewodoéw przez warstwy izolacyjne powinny byé uszczelnione w sposob zapobiegajacy
przeciekom wody miedzy przewodem a izolacjg (kotnierz dociskowy). Podczas prowadzenia robdt oraz po ich
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zakonczeniu nalezy chroni¢ materialy izolacyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podktad pod izolacje z papy
powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa,

Gruntowanie podktadu
e  Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z membrany samoprzylepnej powinien by¢ zagruntowany
roztworem gruntujagcym dedykowanym dla dobranego systemu,
e Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%,
o  Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach z tym, ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej,
e  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

4. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontroli podlega¢ beda;

wiasciwie dobrany $rodek gruntujacy,
jakos¢ membrany dachowej,

jako$¢ wykonania potaczen zgrzewanych,
Jako$¢ wykonania potaczen klejonych,
Jakos$¢ wykonania obrébek.
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$ST.04.03.00 Pokrycie dachowe z blach

1. MATERIALY
1.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”
1.2 Zastosowane materiaty

Blachy dachowe stalowe powlekane w arkuszach profilowanych,

Blachy dachowe stalowe ocynkowane w arkuszach profilowanych,
Blachy dachowe stalowe powlekane w arkuszach ptaskich,

Blachy dachowe stalowe ocynkowane w arkuszach ptaskich,

Blachy dachowe miedziane w arkuszach ptaskich,

Blachy dachowe cynkowe lub tytanowo - cynkowe w arkuszach ptaskich,
Blachy dachowe, aluminiowe w arkuszach profilowanych,

Inne pokrycia z blach.

2. SPRZET, TRANSPORT
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3. POKRYCIA Z BLACH PLASKICH
3.1 Wymagania ogdlne

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normach wyrobow, wymaganiami
producenta i normy PN-B-02361:2010 [1]. Pokrycia z blachy moga by¢ wykonywane z wyrobéw samono$nych, jak tez z
wyrob6w wymagajacych podparcia na catej powierzchni. Przy wykonywaniu pokryé z blach ptaskich nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

e  roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej niz —151C, a w przypadku blach cynkowych w temperaturze nie nizszej niz +50C; robét nie wolno
wykonywac na oblodzonych podtozach,

e  Dblachy nie nalezy uktada¢ bezpo$rednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podifozu zawierajgcym zwigzki siarki; podtoza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ pape asfaltowa; zamiast papy mozliwe jest wykonanie powtoki
bezspoinowe] opisanej w rozdziale 9; wymaganie to dotyczy szczegélnie miejsc wykonywania obrobek
blacharskich,

e wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposéb, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odprysniecie powloki zabezpieczajacej.

3.2 Pokrycie dachu z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego. Pas usztywniajacy
powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia pofaci (grubosci 0,5 mm do 0,6 mm) lub
grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo. Pas okapowy
nalezy wykonac¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace
pojedyncze lub podwdjne, przymocowany do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potaczenia na
rabki dotycza potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢
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uktadane krotszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, to
powinien by¢ $ciety réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety. Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ taczone:

e wzlgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

e w zlgczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze, przy pochyleniu potaci powyzej 200, lub na

rabki lezace podwajne, przy pochyleniu potaci mnigjszym niz 20,

e wkalenicy i w narozach — na podwaojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek z zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie
powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od korica arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej
niz 45 cm. Rabki lezace sasiednich paséw powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki
stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojgce powinny
by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy
nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

3.3 Pokrycie dachu z blachy ptaskiej cynkowej.

Krycie pofaci dachowej blacha cynkowa wykonuje sie podobnie jak blachg ocynkowana, lecz nie nalezy stosowac
potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), tylko na zwoje i zakfady. Arkusze z blachy cynkowej zaleca sig cig¢ w
poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ taczone:

e wzlgczach prostopadtych do okapu - na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

e w zigczach rownoleglych do okapu - na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm, dolne brzegi
gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly sie ze sobg powierzchnia, lecz tylko
krawedzig zgiecia na catej swej diugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na catej szeroko$ci do
arkuszy i powinny opiera¢ sie o deskowanie; rozstaw jezykdw nie powinien by¢ wiekszy niz 46 cm, w kalenicy i
narozach

e na podwojne rabki stojace z zastrzezeniem aby ich nie sklepywaé na ostro; arkusze przykalenicowe o diugosci
mniejszej niz 500 mm nalezy faczy¢ z pokryciem potaci na zaktady o szeroko$ci nie mniejszej niz 100 mm, bez
jezykow lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane, diugo$¢ spawéw powinna
wynosi¢ od 40 mm do 50 mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wigksze niz 180 mm. Arkusze blach
powinny byé mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz 30 cm. Gwozdzie powinny byé
ocynkowane, a zabki z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

3.4 Pokrycie z blachy cynk — miedz - tytan.

* Termin ,blacha cynk — miedZ — tytan” ujety jest w normach PN-EN 506 i PN-EN 988. W jezyku potocznym i handlowym
na rynku krajowym blacha ta okreslana jest terminem ,tytan-cynk” lub zamiennie ,blacha cynkowo-tytanowa”.

Blacha cynk — tytan to materiat wytwarzany z cynku SHG o najwyzszej czysto$ci, zawierajgcego minimum 99,995% Zn,
do ktérego wprowadza sie dodatki stopowe — miedz i tytan. Nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu stopu cynk-tytan z
niektorymi metalami, ze wzgledu na przyspieszong korozje elektrochemiczng (m.in. z miedzig). Neutralny kontakt ze
stopem cynkowo-tytanowym majg: ofdéw, stal nierdzewna, ocynk, tytan, miedz pokryta cyng i aluminium.
Niezabezpieczone zelazo lub niezabezpieczona stal nie powodujg korozji tytan-cynku, lecz rdzawe zacieki, ktére mogq
wpltywaé na estetyke pokrycia. Podtoze, na ktorym uktadane jest pokrycie, powinno charakteryzowaé sie odczynem pH
w zakresie 4,5 - 7. Gdy pH jest mniejsze od 4,5, mogq zachodzi¢ niekorzystne reakcje z cynkiem. Kontakt blachy z
tytan-cynku z powierzchniami bitumicznymi moze powodowaé zjawisko nazywane korozjg bitumiczng. Niedopuszczalny

jest takze bezposredni kontakt blachy z betonem lub podfozem gipsowym. Prace dekarskie z wykorzystaniem blachy
cynk — tytan nalezy prowadzi¢ w temperaturach powyzej 0°C. W przypadku blachy przewidzianej do uktadania na
podtozu ciggtym, elementy wykonane zgodnie z normg PN-EN 501 w formie arkuszy, arkuszy cietych, rulonéw i rulonéw
cietych mogq by¢ odcinane, taczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w okreslonych granicach
wiasciwo$ci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Do najczesciej stosowanych technik krycia
dachéw z tytan-cynku, naleza;

e  rabek stojacy pojedynczy (katowy) lub podwdjny,
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e  rabek lezacy,

e elementy matoformatowe (np. ptytki),

o formy specjalne (np. panele).
Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobéw do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozu z blachy cynk — miedz
— tytan wynosi 0,6 mm. Wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie:

e  faczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

e laczone bez zginania w procesie montazu na budowie.
W przypadku blachy cynk — miedZ — tytan przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobdw do pokry¢ dachowych
stosuje sie ustalenia PN-EN 506. Wyroby samonos$ne z blachy cynk — miedz — tytan produkowane sg w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym. W przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek stojacy i zaktad,
a mocowanie powinno byé schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

3.5 Pokrycie z blachy ptaskiej miedzianej

Pokrycie blachg miedziang o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia blachg ocynkowang o
grubosciach 0,5 mm do 1,0 mm wedtug wymagan dla blach uktadnych na ciggtym podtozu i zalecen producenta. Ztacza
prostopadte do okapu nalezy wykonywac¢ na rabki stojace, a ztacza réwnolegte do okapu — na rabki lezace. Gwozdzie i
zabki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by¢ miedziane.

4. POKRYCIA Z BLACH PROFILOWYCH
4.1 Pokrycie z blachy falistej ocynkowanej.

Arkusze blachy falistej powinny by¢ mocowane do platwi stalowych za pomoca przynitowanych zaczepdw grubosci od 3
mm do 5 mm, a do ptatwi drewnianych za pomocg wspornika katowego. Zamiast nitowania zaczep moze by¢
przylutowany do spodu blachy falistej. Zaczepy powinny by¢ zamocowane w trzeciej fali, liczac od krawedzi podtuznych,
w ten sposob, aby kazdy arkusz blachy falistej byt mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dziataniu
wiatru nalezy blache mocowac trzema zaczepami na szerokosci blachy.

Arkusze blachy powinny by¢ taczone:

e W zlgczach prostopadtych do okapu — na zaklady o szerokoSci jednej lub dwéch fal i mocowane nitami o
$rednicy 3 mm w odstepach nie wiekszych niz 40 cm do 50 ¢cm; nitowanie powinno by¢ wykonane na grzbiecie
skrajnej fali blachy przykrywajacej blache dolng,

e w ztgczach réwnolegtych do okapu — na zaktady o szerokoSci od 12 cm do 18 cm, w zalezno$ci od nachylenia
potaci dachowej. Okap powinien by¢ przykryty przez wysuniecie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica
pokryta gasiorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blachy kalenicowej dopasowanej
indywidualnie do profilu blach. W przypadku konieczno$ci uszczelnienia styku podtuznego nalezy stosowaé kit
trwale plastyczny.

4.2 Pokrycie z blachy trapezowej, profilowej ocynkowane;.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na pofaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.
Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatrow. Zaktad podwaojny stosuje sie wyjatkowo w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wdd opadowych,
a obejmowac moze pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m. Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy
stosowaC przy pochyleniach mniejszych niz 55%. Szeroko$¢ szczeliny na zaktadach podtuznych powinna byé
minimalna. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego wymagania, np. ze wzgledu na falisto$¢ krawedzi podtuznych
blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowa¢ kit trwale plastyczny. Dtugos¢ stosowanych blach powinna byé nieco
wieksza od szerokoSci potaci gdy nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaklady poprzeczne blach trapezowych,
usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie
dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% w zaktadach poprzecznych
nalezy stosowaé uszczelki. W przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na pofaci dachowej do ptatwi
mozna mocowac tylko blache gorna. Dlugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm przy
pochyleniu pofaci wiekszym lub réwnym 55% i nie mniej niz 200 mm w przypadku pochylenia mniejszego niz 55%. Do
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mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowaé igczniki samowiercace (lub $rube z nakretka) z
podktadkg stalowg i podktadkg gumowg o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy
trapezowej, a na ptatwiach posrednich co drugg bruzde — w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element
usztywniajacy platwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Gdy nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy
nalezy mocowa¢ do ptatwi za pomocg tacznikéw przechodzacych przez grzbiety faldy z zastosowaniem dodatkowych
elementéw podtrzymujacych o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy. Lacznikami nalezy mocowaé kazdy
grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet. Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za
pomocg rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

4.3 Pokrycie z profilowanej blachy miedzianej

W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono$nych wyrobdw do pokryé dachowych stosuje
sie ustalenia PN-EN 506. Wyroby samonosne z blachy miedzianej produkowane sg w profilach: trapezowym, falistym i
dachéwkowym. Arkusze blachy powinny by¢ taczone na rabek stojacy i zaklad, a mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

4.4 Pokrycie z blachy aluminiowej

Samonos$ne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych powinny byé stosowane
zgodnie z PN-EN 508-2 [14]. Wyroby samonosne z blachy aluminiowej produkowane sg w profilach trapezowym,
falistym i dachéwkowym. taczenie blachy wykonuje sie na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno byé
schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Blachy
aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu powinny by¢ zgodne z
PN-EN 507.

5. POKRYCIE Z BLACH POWLEKANYCH

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa, uktadane na cigglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania:
e  podane w instrukcji producenta wyrobu; warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty
wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukgji,
e normy PN-EN 505.
e  Zaktady ww. wyrob6w mozna wykonywaé na rabek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: otowiano-cynowg, cynowa,
organiczna, uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania:
e  podane w instrukcji producenta wyrobu; warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty
wyrobu byty podparte na ciagtej konstrukcii,
e normy PN-EN 502.
e  Zaktady ww. wyrobéw mozna wykonywa¢ na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samono$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje produkowane sg w profilach trapezowym, falistym
i dachowkowym. Samonoéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z
powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg
powinny spetnia¢ wymagania: podane w instrukcji producenta wyrobu oraz norm PN-EN 508-1 i PN-EN 508-3.
taczenie wyzej wymienionych wyrobow wykonuje sie na zaktad lub na rabek stojacy, a mocowanie powinno by¢
schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
e  blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomoca pity lub
nozyc do blach; nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas
ciecia wysokga temperature ze wzgledu na korozje miejsc cietych,\
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e po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac odbarwienie powierzchni
blach,

e  blachodachdwki nalezy uktada¢ na tatach i mocowac je za pomocg wkretdw samowiercacych do tat drewnianych
lub metalowych; wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM; podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gornej podktadki
stalowej; wkrety powinny by¢ umieszczone w Srodku wgtebienia, w dolnej fali oraz powinny byé mocowane w co
drugiej fali, co drugi rzad dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu
dachéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,\

e  przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu; pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza;
pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, wymuszajacej prawidtowy kat montazu; po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania w celu znalezienia prawidtowego
sposobu utozenia,

e  pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywaé¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

e niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu; w przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do 300
zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, z zapewnieniem dostepu powietrza przy okapie
oraz wylotu w kalenicy; kalenice dachoéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢
bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

e wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farba zaprawowa.

6. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej
ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposéb umoZzliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji. obszaru dylatacji.

7. URZADZENIA DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w
podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt
o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, Scian budynkow wyzszych
w odlegtosci mnigjszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25 m. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w
korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu minimum 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome w celu osadzenia kotierza wpustu. Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustdw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m
od elementéw ponaddachowych. Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie
przyczyng niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkoSci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki podiuzne koryt
odwadniajgcych powinny zapewniaC swobodny odptyw wody opadowej. Rynny i rury spustowe z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612, za$ uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom normy
PN-EN 1462. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie
PN-EN 607.
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8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega¢ beda;
o  Prawidtowos¢ przygotowania podioza pod pokrycie,
Prawidtowo$¢ wykonania taczen arkuszy pokrycia,
Stan powtok ochronnych po zamocowania pokrycia,
Prawidtowo$c¢, jakos¢ wykonania obrobek blacharskich oraz ich doszczelnienia,
Prawidtowo$c¢, jako$¢ (liniowos¢ i spadki) mocowania systemu odprowadzenia wod opadowych.
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ST.05.00.00 Poszycia konstrukcji

$ST.05.01.00 Lekkie obudowy z ptyt warstwowych

1. MATERIALY
1.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”
1.2 Stosowane materialy

Ptyty warstwowe Scienne i dachowe z rdzeniem z pianki PIR,

Ptyty warstwowe $cienne i dachowe z rdzeniem z pianki PU,

Plyty warstwowe $cienne i dachowe z rdzeniem z prasowanej wetny mineralnej,
Ptyty warstwowe $cienne i dachowe z rdzeniem ze styropianu.

2. SPRZET, TRANSPORT
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Uwagi ogélne

Obudowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Jezeli projekt nie podaje zalecen w tym zakresie,
powinno uwzglednia¢ sie niniejsze warunki techniczne, zawierajace zestawienie ogolnych zalecen, jakie powinny by¢
uwzgledniane przy realizacji obudowy. Wszystkie odstepstwa od projektu w zakresie zmiany dtugosci ptyt warstwowych
(nawet przy zachowaniu niezmiennej w stosunku do projektu diugo$ci przeset), zmian koloru oktadzin zewnetrznych
wymagajg pisemnej akceptacji projektanta odpowiedzialnego za sposéb montazu. Zmiany te mogg w istotny sposéb
wplyna¢ na no$nos¢, trwatos¢ ptyt warstwowych oraz bezpieczenstwo uzytkowania obiektu budowlanego. W przypadku
konieczno$ci wyciecia otwordw w pitytach warstwowych (np. otworéw okiennych, drzwiowych, wlazéw, przejs¢
instalacyjnych) prace te powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem lub wytycznymi producenta ptyt warstwowych.
Nalezy przy tym pamietaé, ze wykonywane otwory mogg byC przyczyng znacznego obnizenia wiasciwosci
mechanicznych tych ptyt oraz powodowaé odspojenia oktadzin od rdzenia.

3.2 Warunki przystapienia do montazu i obudowy

Przed rozpoczeciem montazu obudowy nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ konstrukcji nosnej obiektu z dokumentacjg, a w szczegolnoSci, czy nie zostaty przekroczone
dopuszczalne odchytki rozstawu ptatwi, stupdw i rygli oraz czy rozstaw jest zgodny z wytycznymi zawartymi w
tablicach dopuszczalnych obcigzen, zazwyczaj zamieszczanych na stronach internetowych producentdw tych piyt,

e  czy powierzchnie ptatwi oraz rygli stanowig przewidziang projektem ptaszczyzne, gdyz ich nieréwne potozenie
moze powodowaé trudnosci podczas montazu obudowy i wptywaé na estetyke elewacji (np. zbyt mocne
docigganie ptyt tacznikami do tzw. ,oporu” do konstrukcji no$nej obiektu moze powodowaé wgniecenia w
oktadzinie w okolicach gtéwki tacznika),

e czy elementy konstrukcji no$nej zostaty w odpowiedni sposob zabezpieczone przed korozjg i ogniem (powlokami
przeciwkorozyjnymi lub peczniejacymi, jezeli takie byly przewidziane w projekcie),

e liniowos¢ i poziom wykonanego cokotu,
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oraz dodatkowo nalezy zweryfikowac:
o mozliwos¢ dojazdu dla samochodow cigzarowych,
e czy zapewniono odpowiednie miejsca do manewrowania urzadzenia dzwignicowego podczas sktadowania ptyt.

3.3 Montaz plyt zasady ogéine

o Montaz ptyt moze sig odbywac, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy, podczas
wykonywania robét budowlanych [6] przy predkos$ci wiatru nieprzekraczajacej 10 m/s.

o W przypadku montazu plyt warstwowych z ciemnymi oktadzinami zewnetrznymi (grupa Ill) montaz powinien by¢
dokonywany w temperaturze powyzej 100C.

e Temperatura montazu powinna by¢ zgodna z zaleceniami stosowania poszczegdlnych materiatow i elementow
obudowy (np. materiatdw uszczelniajacych).

e Do mocowania ptyt warstwowych powinno sie stosowa¢ odpowiednie taczniki, dla ktérych wydana zostata
europejska lub krajowa ocena techniczna/aprobata techniczna, w zaleznosci od rodzaju konstrukcji nosnej i
grubosci ptyty. Jako taczniki stosowane sa; (1) wkrety samowiercace i samogwintujace z uszczelkami EPDM, (2)
$ruby, (3) taczniki typu ,fablok” (rzadko). Srednica wkretéw samowiercacych powinna byé ustalona w projekcie, w
zalezno$ci od grubosci i materiatu Scianki ptatwi. Istotny jest dobdr $rednicy podktadek (powinna byé okreslona w
projekcie lub instrukcji), gdyz ma to wptyw na rozktad obcigzenia i pézniejszq estetyke elewacii.

o Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji stalowej o grubo$ci nieprzekraczajacej 12 mm zalecane sg wkrety
samowiercace z hartowanej stali weglowej, ocynkowane i z uszczelkg EPDM. W przypadku konstrukcji stalowej o
grubosci wiekszej niz 12 mm zaleca si¢ wkrety samogwintujace, wymagajace wczesniejszego wykonania otworu.

o W przypadku konstrukcji nosnej drewnianej nalezy stosowa¢ specjalne wkrety samogwintujace z odpowiednio
uksztattowanym gwintem, natomiast w konstrukcji betonowej — specjalne kotwy rozporowe lub taczniki
samogwintujace z wtasciwym gwintem roboczym.

o  Wkrety nalezy mocowac¢ prostopadle do powierzchni ptyty. W przypadku skosnego zamocowania podktadki z
uszczelkg nie przylegaja one catg powierzchnig do blachy oktadzinowe.

o  Wkretarki powinny by¢ wyposazone w odpowiednig gtowice do prowadzenia dtugich facznikéw oraz w ogranicznik
gtebokosci osadzania w celu uzyskania prawidtowego docisku podktadki z EPDM do oktadziny.

e Bezposrednio po cigciu lub wierceniu nalezy usungé widry z powierzchni ptyty, aby uniknac nalotow rdzy i
uszkodzenia powlekanej powierzchni.

o  Folie ochronng nalezy zdejmowac¢ (Sciagac) z ptyt po wykonaniu prac montazowych, nie pdzniej jednak niz w
tydzien po ich wykonaniu. Niedotrzymanie terminu moze spowodowa¢ trudnosci przy odspajaniu folii od oktadziny.

e Prace spawalnicze nie powinny by¢ prowadzone w poblizu ptyt warstwowych ze wzgledu na mozliwo$¢
uszkodzenia powtoki lakierniczej oraz na bezpieczenstwo pozarowe.

3.4 Montaz plyt dachowych

e  Przed rozpoczeciem montazu zaleca sie ustali¢ zasadniczy kierunek wiatru, np. na podstawie rézy wiatréw dla
miejscowosci, w ktdrej realizowany jest budynek. Kierunek uktadania ptyt powinien by¢ przeciwny do ustalonego
zasadniczego kierunku wiatru.

e Przed ulozeniem pierwszego elementu nalezy zamontowa¢ wszystkie wewnetrzne obrdbki blacharskie przy
okapie i kalenicy oraz wszystkie uszczelki. Uszczelki powinny by¢ dobrze doci$niete, bez przerw, aby unikngé
powstawania mostkow termicznych i tworzenia sie kondensatu pary wodnej.

e Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw oraz katéw konstrukcji z wymiarami ptyt.

e Podczas montazu nie nalezy wchodzi€ na niezamocowane elementy.

e Liczba tacznikéw na ptyte powinna byé okre$lona w dokumentacii i zalezy od warto$ci obcigzenia odrywajacego
od konstrukcji, przypadajacego na jeden facznik (w strefie srodkowej i krawedziowej potaci dachu) oraz od
obcigzenia dopuszczalnego na jeden tacznik o okre$lonej Srednicy podktadki.

o Niedopuszczalne jest umieszczanie fgcznikéw przelotowych w dole fatldy (w przypadku plyt dachowych z
oktadzinami fatdowymi) lub na ptaskiej powierzchni oktadziny (wigkszos¢ ptyt dachowych z rdzeniem ze
styropianu). Wyjatkiem od tej reguty s okolice kalenicy (przykrywane obrdbka) i krawedzie dachu.

e We wsporczych konstrukcjach drewnianych (np. krokwiach, pfatwiach) po 2-3 miesigcach od wykonania dachu
nalezy przeprowadzi¢ jego kontrole i dokreci¢ wkrety mocujace piyty.
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e  Zalecane minimalne spadki potaci dachowych z plyt warstwowych z zewnetrzng oktadzing trapezowa wynosza;: (1)
bez stykow poprzecznych - 7%, (2) ze stykami poprzecznymi — 9%.

e Pochylenie potaci dachowej wedtug PN-B-02361 [28] jest to kat migdzy potacig a ptaszczyzng pozioma, okreslony
w stopniach, spadkiem w procentach lub tangensem tego kata. Stosowanie mniejszych spadkéw moze grozi¢
przeciekami wody opadowe;.

3.5 Montaz plyt dachowych

e  Przed montazem nalezy sprawdzi¢: (1) ptaszczyzne rygli, (2) odstep miedzy ryglami, (3) dodatkowe konstrukcje
wsporcze (okien, drzwi itp.).

e Podczas montazu elementéw $ciennych przy uzyciu urzadzenia dzwignicowego jako przyrzad pomocniczy
(zawiesie) mozna stosowac na przyktad profil U z blachy grubosci co najmniej 3 mm (z uchem na hak dzwigu i
dwoma Srubami przechodzacymi przez ptyte) albo przyrzad z uchwytem $rubowym lub ssawka.

o  Kierunek uktadania elementow (w przypadku pionowego usytuowania plyt) powinien by¢ zgodny z zasadniczym
kierunkiem wiatru (krawedz z wpustem powinna by¢ po stronie zawietrznej).

e Przed wypoziomowaniem i zamontowaniem pierwszego elementu na podwalinie nalezy zatozyé obrdbki
blacharskie zewnetrzne (okapnik) i uszczelki oraz obrobki i uszczelki wewnetrzne. Przy montazu nalezy
pozostawi¢ odstep (co najmniej 5 mm) miedzy dolng krawedzig piyty a profilem okapowym, w celu zmniejszenia
niebezpieczenstwa powstania korozji krawedzi piyt.

e  Usytuowanie tacznikéw powinno by¢ zgodne z projektem, a ich liczba i rodzaj powinny zaleze¢, podobnie jak w
przypadku plyt dachowych, od ustalonych w ocenie/aprobacie technicznej wartosci obcigzen odrywajacych i
warto$ci dopuszczalnych obcigzen na jeden tacznik. Montaz wewnetrznych ptyt Sciennych wykonywany jest
wedtug tych samych zasad co montaz ptyt zewnetrznych.

3.6 Wycinanie otworéw w plytach, ciecie piyt

e Zaleca si¢ unikanie wycinania otwordw w plytach; lepszym rozwigzaniem jest catkowite poprzeczne przeciecie
piyty (oktadziny). Wycinanie otworéw katowych (prostokatnych, kwadratowych) w ptytach warstwowych wigze sie
z ryzykiem powstawania w czasie eksploatacji deformacji w okolicach naroznika, wystepujacej zwykle w postaci
wyboczenia zewnetrznej oktadziny. Jest to powodowane koncentracjg naprezen termicznych w narozniku wyciecia
i skokowg zmiang momentu bezwtadnosci oktadziny.

e  Przecinanie plyt warstwowych i wycinanie w nich otworéw nalezy wykonywa¢ sprzetem spetniajgcym wymagania
producenta tych piyt. Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na predko$¢ ruchu brzeszczota (predko$¢ obrotowg
tarczy, wymiar zebdw). Czynnosci te nalezy prowadzi¢ na ptaskiej i stabilnej powierzchni, w bezpieczne;
odlegto$ci od innych sktadowanych lub juz zamontowanych ptyt warstwowych. Po zakoriczeniu pitowania nalezy
bezzwlocznie usungé widry. Krawedzie ciecia nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3.7 Montaz okien, drzwi, bram, $wietlikow

Montaz okien, drzwi, bram i Swietlikéw w obudowie z ptyt warstwowych powinien by¢ realizowany zgodnie z projektem

wykonawczym, uwzgledniajacym specyfike lekkiej obudowy, m.in.:

e  konieczno$¢ mocowania okien/drzwi w ptaszczyznie $ciany,

o wiekszg rozszerzalnosci termiczng ptyt warstwowych niz Scian murowanych i zelbetowych,

e  konieczno$¢ zastosowania innych uszczelnien niz w przypadku $cian murowanych, Zelbetowych, dachéw na
stropach zelbetowych,

e ograniczenia zwigzane z wielkoscig otworéw wycinanych w ptytach warstwowych,

o dobdr whasciwych tacznikdw niewptywajacych na rozwdj korozji w ptytach warstwowych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli podlega¢ beda;
e  Zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg projektows,

e Zgodnos¢ dobranych tacznikéw z dokumentacjg projektowa,
o  prawidtowos¢ rozmieszczenia tacznikéw,
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wystepowanie usterek ptyt: zarysowan, wgniecen,

ogdlna estetyka montazu,

jakos¢ wykonania obrobek,

prawidtowo$¢ osadzenia i uszczelnienia stolarki okiennej i drzwiowe.
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ST.05.00.00 Elewacje

$ST.05.01.00 Ocieplenie i wykonczenie elewacji metoda lekka mokrg

1. MATERIALY
1.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”
1.2 Stosowane materialy

ptyty z materiatu termoizolacyjnego,

masy i zaprawy klejace,

kleje poliuretanowe,

siatki zbrojace z wtdkna szklanego,

masy i zaprawy tynkarskie,

impregnaty, srodki gruntujace, farby,

taczniki mechaniczne (wkrecane lub whijane): (1) z trzpieniem plastikowym i talerzykiem dociskowym o $rednicy
minimum 60 mm, (2) z trzpieniem metalowym i talerzykiem dociskowym o $rednicy minimum 60 mm, a w
przypadku mocowania wetny mineralnej — z talerzykiem dociskowym o zalecanej $rednicy nie mniejszej niz 90
mm,

e elementy uzupelniajace (galanteria ociepleniowa): profile zakanczajace (listwy startowe), elementy
zabezpieczajace krawedzie, elementy dylatacyjne i inne.

W przypadku ocieplania $cian o ograniczonej operacji stonecznej, usytuowanych w sasiedztwie drzew i krzewéw oraz
$cian budynkéw znajdujacych sie na terenach o podwyzszonej wilgotnosci (np. tereny nadmorskie, okolice zbiornikdw
wodnych) zaleca sie, w celu zabezpieczenia przed pojawieniem si¢ glonow i porostéw na elewacjach, stosowanie farb i
tynkéw, dla ktérych producent deklaruje odporno$¢ na wzrost glonéw, alg, porostow (niepodatne na rozwdj glonéw lub
ograniczajgce ich rozwoj).

Materiaty termoizolacyjne stosowane w robotach ociepleniowych powinny spetnia¢ — o ile nie podano inaczej w ocenie /
aprobacie technicznej — ponizsze wymagania minimaline.

Piyty styropianowe odpowiadajace normie PN-EN 13163 [6] i spetniajace nastepujace wymagania:
e wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych w warunkach

suchych: = 80 kPa,

wytrzymato$¢ na zginanie: = 75 kPa,

wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz 600 x 1250 mm,

powierzchnie boczne ptyty: ptyty szorstkie, ptaskie lub profilowane,

krawedzie: ostre i bez wyszczerbien,

klasy tolerancji wymiaréw: (1) grubos¢: £ 2 mm, (2) dtugo$¢: £ 2 mm, (3) szeroko$¢: £ 2 mm, (4) ptasko$¢: P5 (+
5 mm), (6) prostokatnosé: £ 5 mm/1m,

stabilno$¢ wymiarowa w temperaturze 23°C i wilgotnosci 50%: + 0,2%,

o stabilno$¢ wymiarowa w temperaturze 70°C: £ 2%,

o  klasa reakcji na ogien: nie mniejsza niz E,

Plyty z wetny mineralnej odpowiadajace normie PN-EN 13162 [7] i spetniajace nastepujace wymagania:

e wytrzymatosci na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych w warunkach suchych nie mniejszej niz: (1)
w przypadku ptyt lamelowych (o uporzadkowanym uktadzie widkien): = 80 kPa, (2) w przypadku ptyt zwyktych (o
zaburzonym uktadzie witékien): = 7,5 kPa;
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o  klasa reakcji na ogien A1 lub A2, a w przypadku stosowania do ocieplania budynkéw na wysokosci powyzej 25 m:
o najmniej A2-s3,d0,

e wymiary powierzchni: nie wigksze niz 600 x 1250 mm,

o tolerancje grubosci: (1) ptyty lamelowe: — 1% albo —1 mm (ta warto$¢, ktdra daje wigksza liczbowq
tolerancje) ; +3 mm, (2) ptyty zwykte: —3% albo —3 mm; +5% albo +5 mm (ta warto$¢, ktora daje
wieksza liczbowa tolerancje),

o nasigkliwo$¢ wody: (1) przy diugotrwatym zanurzeniu (czeSciowym): < 3,0 kg/m2, (2) przy krétkotrwatym
zanurzeniu (cze$ciowym): < 1,0 kg/m2,

o stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 70°C: < 1,0 %,

o wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 1,

o  krawedzie: bez wyszczerbien.

2. SPRZET, TRANSPORT
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”

3. PODLOZA
3.1 Rodzaje podiozy

Systemy ociepleniowe mogq by¢ wykonywane na $cianach:

¢ monolitycznych betonowych i zelbetowych,

ez prefabrykowanych elementdw z betonu zwyklego i komérkowego,

e murowanych z elementéw ceramicznych, silikatowych, betonowych i betonu komérkowego,

e na innych podiozach $ciennych na podstawie indywidualnych ocen / aprobat technicznych dla okreslonych
systeméw.

Sciany przewidziane do ocieplenia moga byé:

e nieotynkowane lub otynkowane,

e pokryte tynkami cienkowarstwowymi (wyprawami pocienionymi) i/lub powtokami malarskimi,
o 7z fakturg grysowa,

o  zistniejgcym ociepleniem w technologii mokrej lekkiej.

3.2 Wymagania dotyczace podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne, ptaskie, nosne, tj. o zalecanej wytrzymatosci powierzchniowej na odrywanie nie nizszej niz
0,08 MPa, wolne od zabrudzen, pytu, ttuszczu oraz powtok malarskich i tynkéw, ktére tuszczg sie i odspajajg od
podtoza. PodioZe nalezy oczysci¢, np. metodqg piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub za pomocg szczotek
drucianych, a w przypadku porazenia mikrobiologicznego — z zastosowaniem $rodkéw biocydowych. W przypadku
budynkdéw istniejacych zaleca sie oczyszczenie wodg pod cisnieniem wszystkich powierzchni Scian. Ocene stanu
technicznego podtoza powinien wykona¢ projektant ocieplenia, a w przypadku gdy nie jest wymagany projekt
ocieplenia, wykonawca robét. Jezeli wystepujg watpliwosci dotyczace wytrzymato$ci podtoza, nalezy sprawdzi¢ jego
przyczepno$¢ przez odrywanie metodg pull off. W tym celu na kazde 100 m2 powierzchni elewacji zaleca sie
wyznaczy¢ co najmniej jeden punkt pomiarowy, w ktérego sktad wchodzg trzy punkty badawcze wytyczone na
wierzchotkach tréjkata rownobocznego o boku 60-80 cm. Przy braku urzadzenia pull off probe przyczepnosci mozna
wykonaé w sposaéb nastepujacy: (1) powierzchnie podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, stabo zwigzanych z podtozem

powtok malarskich i tynkéw, (2) probki materiatu izolacyjnego ze styropianu o wytrzymatosci na rozcigganie co najmniej
100 kPa, o wymiarach ok. 100 x 100 mm nalezy przyklei¢ w réznych miejscach elewacji (8-10 probek), co najmniej
jeden punkt pomiarowy na kazde 100 m2 powierzchni elewacji. Klej przygotowany zgodnie z zaleceniami systemowymi
nalezy rozprowadzi¢ na catej powierzchni prébki na grubo$¢ okoto 10 mm, (3) probke dociska sie do podtoza tak, aby
uzyskaé szczelne przyleganie kleju do podtoza na catej powierzchni probki, a przyczepnos¢ sprawdza sie po 3 dniach,
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jezeli temperatura dniem i noca nie byta nizsza niz 10°C, lub po 5 dniach, gdy niebyta nizsza niz 5°C, (4) Test wykonuje
sie poprzez probe recznego odrywania przyklejonej prébki. W przypadku gdy temperatura dobowa spada ponizej 50C,
préby nalezy wykona¢ po 7-10 dniach od przyklejenia prébek. Odrywanie probek nalezy wykonywaé energicznie,
stosujac site prostopadle do ptaszczyzny klejenia. Jezeli podczas préby odrywania materiat izolacyjny ulegnie
rozerwaniu, mozna przyjaé, ze podtoze charakteryzuje sie wystarczajacq wytrzymato$cig. W przypadku oderwania cate;
probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie elewacji z warstwy stabo zwigzanej z podiozem.
Podtfoze nalezy zagruntowaé $rodkiem zwigkszajacym przyczepno$¢ i powtérzy¢ badanie. Jezeli wynik ponownej proby
bedzie negatywny, nalezy rozwazy¢ zastosowanie dodatkowego mocowania mechanicznego lub specjalne
przygotowanie podtoza.

Odchylenia powierzchni podioza ($ciany) od ptaszczyzny, mierzone fatg o diugosci 2 m z doktadnoscig do 1 mm, nie
moga by¢ wigksze niz -4 mm i +2 mm.

W przypadku $cian odznaczajacych sie nieréwnoscig powierzchni [14]:

e do 10 mm zaleca sie stosowac zaprawe klejaca systemowa,

e 0od 10 do 20 mm nalezy stosowa¢ zaprawy wyréwnujace zalecane przez producenta systemu ociepleniowego lub
stosowaé ptyty izolacyjne o zwiekszonej grubosci,

o wiekszg niz 20 mm nalezy zastosowac ptyty o zréznicowanej grubosci lub zastosowac rozwigzanie zalecane przez
systemodawcow.

W przypadku budynkéw juz ocieplonych nalezy dokona¢ szczegbétowej oceny istniejacego ocieplenia, zwracajac uwage
na:

e stanisposéb przymocowania do Sciany: powinno dobrze przylega¢ do Sciany na catej powierzchni — ocena stanu
technicznego powinna by¢ dokonana na podstawie odkrywek istniejacego systemu poprzez zerwanie minimum
jednej ptyty termoizolacyjnej z powierzchni 100 m2 ocieplenia,

e stan materiatu termoizolacyjnego: powinien by¢ spoisty i nie wykazywac $ladéw utraty wiasciwo$ci mechanicznych
oraz zawilgocenia; niezbedne jest wykonanie metodg wagowo-suszarkowg badania stanu zawilgocenia pobranych
i odpowiednio zabezpieczonych prébek plyt izolacji termicznej,

e stan warstwy wierzchniej: nie powinna wykazywa¢ odspojen od warstwy termoizolacyjnej, pylenia, a warstwa
wyprawy tynkarskiej powinna trwale przylega¢ do warstwy zbrojonej; w przypadku wystepowania na powierzchni
widocznych glondw i porostow nalezy wykonac ocene mykologiczna,.

Nie mozna wykonywa¢ ocieplenia $cian w przypadku odspajania si¢ zewnetrznej warstwy podioza, powierzchniowego

tuszczenia sie lub widocznych zmian destrukcyjnych. W takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie tej warstwy.

Specjalnej uwagi wymaga $ciana wykonana w technologii wielkoptytowej. W takim przypadku, niezaleznie od podanego
wyzej szerokiego zakresu prac sprawdzajacych, niezbedna jest takze dokfadna ocena stanu wypetnienia potaczen
miedzyptytowych kitami plastycznymi. Jezeli kity te sq w zlym stanie (wybrzuszenia, spekania, wycieki), nalezy je
usuna¢ i pozostawi¢ spoine niewypetniong. Gdy stan wypetnienia jest prawidtowy, kit moze pozostac w spoinach. Przy
robotach ociepleniowych z zastosowaniem styropianu, kit nie moze si¢ z nim bezpo$rednio styka¢. Konieczne jest
wykonanie lokalnego przeszpachlowania przy uzyciu zaprawy klejacej z wtopiong wzdtuz ztacza elementdw siatkq
zbrojaca. Uniknie sig w ten sposob niebezpieczenstwa destrukcyjnego oddziatywania sktadnikéw kitu na styropian.

4, WYKONANIE OCIEPLENIA
4.1 Wymagania dotyczace podtoza

Zaktada sig, ze roboty ociepleniowe bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoty
robocze, wyposazone w niezbedny sprzet. Stosowane materiaty powinny byC objete wytacznie jednym systemem
ociepleniowym, okreslonym jedng oceng / aprobatg techniczng. Wykonywanie rob6t ociepleniowych powinno by¢
prowadzone zgodnie z projektem, o ile byt wykonany, oraz z instrukcjg producenta systemu. Roboty ociepleniowe mogg
by¢ wykonywane, o ile ocena / aprobata techniczna systemu ocieplenia nie podaje inaczej, w temperaturze nie nizszej
niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie robdt: w czasie opaddw atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz przy zapowiedzianym spadku temperatury ponizej
00C w ciggu 24 h. Zaleca sie na czas prowadzenia robét ocieplane $ciany budynku zabezpiecza¢ siatkami ochronnymi.
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4.2 Przystapienie do robot ociepleniowych

Roboty ociepleniowe mozna rozpoczaé dopiero, gdy:

o roboty dachowe, montaz okien oraz izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw i taraséw zostang zakoriczone i
odebrane,

o wszystkie powierzchnie nieprzeznaczone do ocieplenia zostang odpowiednio zabezpieczone,

e podfoza, na ktorych zostang zamontowane ocieplenia, beda mialy odpowiednig wilgotno$é; nie zaleca sie
uktadania izolacji termicznej na Scianie bezposrednio po opadach deszczu, gdyz nakiadajac zaprawe na
nadmiernie zawilgocone powierzchnie, w znaczacy sposéb ostabia sie przyczepnos¢ materiatowg,

e przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ocieplane $ciany zostang wykonane i uszczelnione,

e zostanie ustalony sposdb potgczenia ocieplenia z innymi elementami budynku.

Kazdorazowo przed klejeniem warstwy termoizolacyjnej zaleca si¢ wykonanie pomiaréw wilgotnosci podtoza za
pomocg przyrzadu do pomiaru wilgotno$ci materiatowej. Doktadno$¢ pomiarowa powinna wynosi¢ £ 1%. W badanej
strefie nalezy wykonac¢ co najmniej 5 pomiaréw punktowych. W krajowych wymaganiach nie wystepujg szczegétowe
wytyczne okre$lajace dopuszczalng wilgotnos¢ podioza. Zalecana wilgotno$¢ podtozy betonowych (w tym z betonéw
lekkich), a takze ceramicznych i silikatowych nie powinna przekracza¢ 4%.

4.3 Wykonanie robét ociepleniowych

Roboty ociepleniowe zaleca sie rozpoczyna¢ od zamontowania listew startowych (cokotowych), stanowigcych dolne
wykonczenie ocieplanej $ciany. Listwy mocuje sie na wysoko$ci cokotu za pomoca tacznikdw mechanicznych, najlepie;
wbijanych z tworzywowa tulejg rozprezng w liczbie co najmniej po 3 taczniki na 1 m listwy. Pomiedzy listwami powinna
by¢ zachowana przerwa dylatacyjna o szerokosci 2-3 mm. Mozliwy jest tez inny sposéb rozpoczecia robot
ociepleniowych, przewidziany w projekcie lub w zaleceniach wykonawczych systemodawcy.

Pyty materiatu termoizolacyjnego moga by¢ przyklejane metoda;

o catopowierzchniowa: na plyte nanosi sie porcje zaprawy klejacej i rownomiernie rozprowadza cienkg warstwe,
nastepnie nanosi sie dodatkowa porcje kleju i rozprowadza jg pacq zabkowang o wymiarach zebow 10 x 10 mm,

e obwodowo-punktowg: przygotowang zaprawe nanosi sie¢ pasami o szerokoSci 3-6 cm po obwodzie piyt
termoizolacyjnych wzdtuz ich krawedzi oraz 3-6 plackéw zaprawy o $rednicy 10-15 cm roztozonych réwnomiernie
na $rodkowej powierzchni ptyty

Powierzchnia efektywnego klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 40% ptyty. Zaprawe
klejaca nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych, a nie na podtoze. Plyty z wetny mineralnej wymagajg
przed klejeniem wstepnego szpachlowania (gruntowania) zaprawa klejaca, o ile nie bylty zabezpieczone (gruntowane)
fabrycznie. Lamelowe ptyty z wetny mineralnej przyklejane sg do podioza metodg catopowierzchniowa. Po natozZeniu
zaprawy klejacej ptyte termoizolacyjng przyciska sie do poditoza i lekko przesuwa w celu rozprowadzenia zaprawy.
Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Plyty uktada sie poziomymi pasami od dotu do géry, z przesunigeciem
krawedzi ptyt w kolejnych pasach na tzw. ,mijanke” o co najmniej 15 cm. Spoiny miedzy plytami nie powinny pokrywac
sig z rysami i peknieciami $cian oraz krawedziami otwordw okiennych i drzwiowych. Do ocieplania $cian, z wyjatkiem
osciezy okiennych i drzwiowych, powinno sie stosowaé piyty petne i ich potéwki. Nie nalezy stosowaé piyt
wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian jest mozliwe dopiero
po zwigzaniu zaprawy. Ewentualne nierdwnosci i uskoki powierzchni przyklejonych ptyt termoizolacyjnych powinno sie
zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej powierzchni.

Do mocowania mechanicznego plyt styropianowych mogg by¢ stosowane fgczniki mechaniczne z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym, a ptyt z wetny mineralnej wytacznie z trzpieniem stalowym. Lgaczniki mechaniczne osadza
sie nie wezesniej niz po uptywie 48 godzin od przyklejenia ptyt termoizolacyjnych do podtoza lub zgodnie z zaleceniami
systemodawcy. Miejsca na elewaciji, w ktérych moga wystapi¢ zwiekszone naprezenia (np. naroza otwordw okiennych i
drzwiowych), powinny by¢ zabezpieczone paskami siatki zbrojacej z wiokna szklanego, naklejanymi na warstwe izolaciji
termicznej pod katem 45°, o wymiarach nie mniejszych niz 20 x 35 cm lub zabezpieczone w inny sposéb przed
powstawaniem rys. Nastepnie, po wykonaniu obrébek blacharskich, lecz nie wcze$niej niz po dwéch dniach od
przyklejenia piyt, na izolacje termiczng naklada sie zaprawe lub mase klejaca i rozprowadza jg réwnomiernie za
pomoca pacy stalowej. Na tak przygotowanej warstwie rozklada sie siatke zbrojaca i zatapia przy uzyciu pacy stalowej i
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doktadnie wyréwnuje powierzchnie. Siatka zbrojaca powinna byé catkowicie zatopiona (niewidoczna) w zaprawie i
znajdowac sie w Srodku jej grubosci. Pasy siatki zbrojacej taczy sie na zaktad o szeroko$ci co najmniej 10 cm. Przed
wykonaniem wyprawy tynkarskiej na warstwe zbrojong nanosi si¢, o ile przewidziane jest to w wykonywanym systemie
ocieplenia, $rodek gruntujacy stosownie do rodzaju tynku. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej i ewentualnie $rodka
gruntujgcego wykonuje sie zewnetrzng wyprawe tynkarska. Wyprawe tynkarskq nalezy wykonywaé¢ nie wczes$niej niz
po 2 dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz przed rozpoczeciem sezonu zimowego. W tym celu
stosuje sie fabrycznie przygotowane systemowe zaprawy / masy tynkarskie, a po ich wyschnieciu przystepuje sie do
malowania elewacji, o ile bylo to przewidziane w projekcie i przez systemodawce. Nie zaleca si¢ pozostawiania
warstwy zbrojonej niezabezpieczonej warstwg tynku na okres zimowy.

4.4 Docieplenie na istniejace ocieplenie

Na istniejacym ociepleniu dopuszcza sie jedynie jednokrotne utozenie dodatkowego uktadu ociepleniowego, dla ktorego
w aktualnej ocenie / aprobacie technicznej systemu przewidziano takie zastosowanie. Roboty ociepleniowe w takim
przypadku powinny by¢ poprzedzone wykonaniem oceny stanu technicznego istniejacego ocieplenia. W dodatkowym
systemie ociepleniowym nalezy uwzgledni¢ rowniez szczeliny dylatacyjne znajdujace sie w istniejacym ociepleniu, ktére
powinny zosta¢ odwzorowane w nowo montowanym systemie. Plyty termoizolacyjne powinny by¢ rozmieszczane w
sposob mijankowy w odniesieniu do izolacji ,starego” ocieplenia, tak aby spoiny pomiedzy ptytami w obydwu warstwach
nie pokrywaty sie. W celu oceny uktadu plyt termoizolacyjnych w istniejacym systemie konieczne jest wykonanie
miejscowych odkrywek na etapie prac diagnostycznych. W przypadku docieplania budynku juz ocieplonego, drugg
warstwe izolacji mocuje sie do podioza (starego ocieplenia) za pomoca zaprawy klejacej i facznikdw mechanicznych lub
za pomocg samych facznikdw mechanicznych. W kazdym z przypadkéw tgczniki mechaniczne muszg zosta¢ osadzone
w nosnej warstwie przegrody budowlanej. Do mocowania mechanicznego systemu docieplajacego stosowane sg
taczniki tworzywowe z trzpieniem stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie lub wykonanym ze stali nierdzewne;.
Zaleca sie wykorzystywanie tacznikéw wkrecanych; kotkowanie mozna wykonywac najwczes$niej po uptywie 48 godzin
od przyklejenia ptyt lub zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Dtugo$¢ tacznika powinna by¢ sumg catkowitej grubosci
starego i nowego ocieplenia, odlegtosci istniejacego ocieplenia od podtoza oraz gtebokosci zakotwienia fgcznikéw w
podiozu. Liczba tacznikdw powinna by¢ okreSlona w projekcie technicznym ocieplenia lub — w przypadku
niewykonywania projektu — przyjeta na podstawie obliczen wykonanych przez osobe posiadajacg stosowne
uprawnienia. W przypadku docieplania z zastosowaniem zwyktych plyt z wetny mineralnej zaleca sig, aby ich
wytrzymato$¢ na rozcigganie byta wigksza niz 10 kPa. Warstwe wierzchnia, tj. warstwe zbrojong i wyprawe zewnetrzng,
nalezy wykona¢ tak, jak dla zwyktego ocieplenia metodq lekkg mokra.

4.5 Docieplenie $cian tréjwarstwowych

Oprécz oceny stanu technicznego powierzchni zewnetrznych $cian tréjwarstwowych nalezy réwniez sprawdzié¢ stan
techniczny zlaczy miedzy ptytami. W zalezno$ci od systemu, w jakim budynek zostat wzniesiony, moga to by¢ zlgcza
otwarte (uszczelnione wkiadkg z tworzywa sztucznego) lub wypetnione kitem trwale plastycznym. Mocowanie

docieplenia odbywa sie w sposéb wyZzej opisany systemem mocowania mechanicznego, z tacznikami mocowanymi w
warstwie konstrukcyjnej Sciany tréjwarstwowej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega¢ beda;

o Odchytki powierzchni docieplanej,
o Stanu podtoza powierzchni ocieplanej, spojno$¢, wytrzymato$¢ na odrywanie, pylenie,
o  Prawidtowos$¢ rozmieszczenia ptyt izolacyjnych
o  Prawidtowos¢ rozmieszczenia tacznikéw,
o  Kontrola warunkéw atmosferycznych podczas uktadania warstw oraz w trakcie ich wigzania,
e Odchytki na powierzchniach ocieplonych z wyprawa klejowa, jakos¢ wypraw.
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ST.07.00.00 Instalacje zewnetrzne

$ST.07.01.00 Instalacje gazu G31, zbiorniki propanu

1. MATERIALY
a. 0gélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”
b. Stosowane materialy

rurociagi podziemne do gazu PE100 SDR11 o $rednicy 63, 90mm,

rury stalowe do gazu bez szwu w izolacji fabrycznej antykorozyjnej,

zbiorniki naziemne na propan o pojemnosci 64001, 9200,
zestaw pompa ciepta absorbcyjnych z kottami na propan o mocy 110kW i 200kW

2. SPRZET, TRANSPORT
a. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”

3. WYKONANIE ROBOT
a. Wykonanie instalacji propanu

Charakterystyka propanu i okreslenie parametréw pozarowych

Gaz ptynny propanowy zakwalifikowany zostat do materiatow niebezpiecznych w klasie Il i klasie wybuchowoéci IIA o
gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-10,0% wg PN-82/C-96000. Mieszanina propanowo —
powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartoSciach ci$nienia i temperatury. W fazie
cieklej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody o tej samej pojemnosci. Gaz
ptynny jest gazem bezwonnym, lekko narkotycznym, ktéry ze wzgledéw bezpieczenstwa jest nawaniany poprzez
dodanie merkaptanéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecno$ci gazu przy koncentracji réwnej
jednej piatej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu technicznego w powietrzu. Intensywno$¢ parowania piynu
propanowego powoduje powstanie efektu schtadzania otaczajacego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w
rejonie ewentualnych wyciekdw.

Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikow

Podane ponizej wymagania okre$lone zostaly w oparciu 0 obowigzujace przepisy prawne i zasady bezpieczenstwa i
ochrony p.poz. i stanowig podstawe do wyboru lokalizacji parku zbiornikowego na szczegdtowym planie
zagospodarowania terenu.Zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w zagtebieniach terenowych, w terenie podmoktym, w
poblizu rowéw oraz w odleglosci mniejszej niz 5 m od studzienek i wylotéw kanalizacyjnych. Lokalizacja zapewnia
utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy PoZarnej. Zbiorniki sg lokalizowane w miejscu
przewiewnym, dobrze wentylowanym. Zbiorniki powinny by¢ posadowione na podstawie betonowej wykonanej na
podstawie projektu branzy konstrukcyjnej. Odlegtosci parku zbiornikowego i przytacza gazowego nalezy w
rozwigzaniach szczegdtowych ustali¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 24.06.89r. Dziennik Ustaw
Nr 45/89 poz. 243 oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.92 r. Dziennik Ustaw Nr 92/92 poz.
460 oraz powyzsze zasady, a takze normy i przepisy branzowe dotyczace sieci gazowych.

Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczenstwa

Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynosza R=1,5 m we wszystkich kierunkach od zaworéw do
napetniania i poboru gazu, od zaworéw bezpieczenstwa i reduktoréw gazu, H=1,0 m w gére od zamontowanej na
zbiorniku armatury, h=w dét do ziemi.
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Zagrozenia dla atmosfery

Projektowana instalacja jest ci$nieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature uniemozliwiajacg w
przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny wynik prob
wytrzymato$ciowych i ci$nieniowych rurociagéw i zbiornikdw potwierdzony przez przedstawiciela UDT i Dostawce Gazu.
Zrédiem zanieczyszczen atmosfery moga byé jedynie chwilowe krétkotrwate nieszczelnosci instalacji, ktére ze wzgledu
na ruch powietrza sg szybko usuwane i nie stanowig zagrozenia dla atmosfery. Zagrozenia dla wéd gruntowych i gleby.
W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gleby i wod gruntowych.

Wymagania BHP i P-POZ.

Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji jest pozytywny wynik préb cisnieniowych i
wytrzymato$ciowych przeprowadzonych w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy Dostawcy Gazu i UDT. Dostawca
gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest postepowaé zgodnie z instrukcjg eksploatacyjng. Na
terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatow tatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajacych naturalny
przeptyw powietrza. Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy ochronnej strefy ochronnej nalezy usuwaé recznie bez
stosowania kosiarek iskrzacych. Na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym. Zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w fatwo dostrzegalne napisy
z informacjq o rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego. Instalacja winna by¢
wyposazona w gasnice proszkowa o masie srodka gasniczego min. 6 kg. Szczelnosé armatury i potaczen powinna by¢
kontrolowana przy kazdej dostawie gazu. Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy jest zabronione.
Instalacja zbiornikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. W przypadku
nieprawidtowego dziatania instalacji zbiornikowej nalezy powiadomi¢ dostawce gazu. Przy lokalizacji
zbiornika/zbiornikéw niezbedne jest uwzglednienie odlegtosci i rodzaju zrodta wody. Moze to by¢ hydrant, staw, kanat
lub rzeka. Zrodlo wody musi by¢ fatwo dostepne. Jego odlegtosé od zbiornika nie moze przekracza¢ 500 m. Aby
zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie zbiornika zagrozonego ogniem nalezy doprowadzic 10 | wody/m2
pow.zbiornika/min.

Charakterystyka techniczna zbiornikéw

Zbiorniki na gaz ptynny jest stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym wedtug projektu konstrukcyjnego
zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie obliczeniowe wynosi 2,05 MPa, temperatura obliczeniowa -20+40°C. Ci$nienie
robocze jest funkcjg temperatury i zawiera si¢ w przedziale 0,1+0,8 MPa.

Wyposazony jest w nastepujacg armature:

a) zawory bezpieczenstwa obliczono na warunki pozarowe (wg. dok. Koncesyjnej zbiornika UDT)

b) poziomowskaz z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego napetienia

¢) samoczynnie dziatajace zawory zabezpieczajace wyptyw gazu w wypadku awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe)
na kro¢cach fazy ciektej z wyjatkiem odwodnienia (wg dok. Zbiornika)

d) manometr tarczowy zakres 0+2,5 MPa

e) zawér wlewowy

f) zawér awaryjnego poboru fazy ciektej

g) zawor poboru fazy gazowe;

Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczajgce jej stosowanie w instalacjach gazu
ptynnego propanowego. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacii jest odbierany w ruchu przez Inspektora Dozoru
Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji wewnetrznej, ogledzinom
zewnetrznym, a takze przeprowadzane sg badania zaworu bezpieczehstwa. Prace te winny byé prowadzone pod
nadzorem Inspektora UDT i maja na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa instalacji.

Montaz zewnetrznej instalacji gazu LPG

Wykop pod instalacje gazowg winien mie¢ gteboko$¢ min. 0,8m (w projekcie przyjeto 1,0m) i szeroko$¢ minimum 0,25
m, dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych cze$ci statych. Pod gazociag winna
by¢ dokonana podsypka z piasku min. 5 ¢cm, a nad gazociag nadsypka z piasku 10 ¢cm. Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu
dna wykopu, dokonaniu podsypki, utozeniu gazociggu nalezy dokona¢ nadsypki z piasku zaczynajac obsypywac boki
rury, a nastepnie czesciowo zasypa¢ wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym do wysoko$ci 30-40 cm
nad gazociggiem, zageszczajac go warstwami o grubosci nie przekraczajacej 0,15 m i utozyé 26ia folie ostrzegawcza o
szerokosci 0,1-0,2 m, a nastepnie zasypa¢ wykop do korica zageszczajac warstwami grunt. Szczegding uwage nalezy
zwrdci¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot miejsc wystepowania potaczen rur.

Minimalne przykrycie gazociggéw z PE powinno wynosic:

- 0,8 m dla terenéw zurbanizowanych,

MONOLIT BUDOWNICTWO ul. Ogrodowa 6 80-180 Gdansk NIP: 578-245-24-04 Regon: 192893687 E

. www.monolitbudownictwo.com . email: monolit.oudownictwo@gmail.com . tel.: +48 782 385 233



http://www.monolitbudownictwo.com/
mailto:budownictwo@gmail.com

-1 m pod gruntami ornymi i drogami.

Projektuje sie instalacje z rur polietylenowych PE 940 SDR11, tgczonych metoda zgrzewania elektrofuzyjnego za
pomocg typowych elekiroksztattek PE o napieciu roboczym 24V lub 39,5V, zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna
przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE stosujgc promienia giecia, ktérych minimalne wartosci podano w ponizszej
tabeli:

Temperatura otocz. °C +20 +10 0

Minimalny promien giecia 20 xd 35 xd 50 x d

Ze wzgledu na do$¢ duzg rozszczelnosé cieplng polietylenu, rury nalezy uktada¢ w wykopie z uwzglednieniem
kompensacji wydtuzen ciepinych. Podejscia instalacji do budynkdéw, nagrzewnicy i instalacji zbiornikowej nalezy
zrealizowa¢ za pomocg pomoca ksztattki adaptacyjnej PE-stal.

Instalacje na elewacji zakonczy¢ kurkiem odcinajacym — statyczny, umieszczonym w typowej szafce gazowej z blachy.
Szafke nalezy zlokalizowaé na zewnetrznej $cianie budynku w odl. 0,5 m od otworéw budowlanych.

Rurociggi wysokiego i $redniego ciSnienia w cze$ci naziemnej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu kl. R lub R35,
taczonych przez spawanie lub warunkowo o potaczeniach gwintowanych. Dopuszcza sie stosowanie wytacznie ksztattek
OMSA oraz jako uszczelnienia tasmy teflonowej do gazu.

Redukcje 1-go stopnia przeprowadza sig na przewodzie zbiorowym, tacznie dla wszystkich zamontowanych zbiornikow.
Zastosowano reduktor CALOR typ 315A o stopniu redukcji 0,1+0,075MPa. Przed reduktorami nalezy zamontowaé
zawory odcinajace-sferyczne 1/4 obr. posiadajace atesty na gaz ptynny propanowy na ci$nienie min. 2,5 MPa, a za
reduktorami na ci$n. 0,6 MPa.

Proby szczelnosci i warunki odbioru

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania dostawcy gazu o terminie rozpoczecia
prac i ustalenia terminu préby szczelnosci i odbioru technicznego wybudowanej instalacji zbiornikowej. Prébe
szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o kryteria ujete w normie PN-90/M-34593, ci$nienie prébne 0,6 MPa,
medium prébne — gaz obojetny, czas trwania préby 1 godzina — dla pojedynczych przytaczy, 24 godziny dla pozostatych
instalacji, niedopuszczalny jest zaden spadek ci$nienia. Zabrania si¢ przeprowadzania wodnych préb szczelnoSci
rurociggow fazy gazowej. Diagramy i protokoty z przeprowadzonych préb szczelno$ci stanowig cze$¢ dokumentacii
powykonawczej. W czasie odbioru technicznego instalacji zbiornikowej nalezy skontrolowaé:

- zdolnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zleceniami
dostawcy gazu i zapisami w dzienniku w Dzienniku Budowy

- prawidtowo$¢ montazu i dziatania zamontowanej armatury

- atesty i Swiadectwa jako$ci wszystkich zamontowanych urzadzen i materiatow

- protokoty przeprowadzonych préb szczelnosci i aprobaty nagazowania instalacii

- uprawnienia 0s6b funkcyjnych na budowie oraz dokumentacje formalno-prawng budowy.

Wytyczne posadowienia gazociggu PE w stosunku do pozostatych elementdw infrastruktury technicznej. Odlegtosci
podstawowe gazociggéw z PE od obryséw niektorych obiektéw terenowych okreslono w tabeli (nie dotycza one
skrzyzowan). Odlegtosci podstawowe od obryséw obiektéw winny byé zachowane przy jednoczesnym spetieniu
warunkéw minimalnej odlegtosci ,w planie” tzn. rzucie poziomym gazociggu i obiektu. Odlegtosci podstawowe i
odlegtosci ,w planie” mogg byé zmniejszone przez zastosowanie rury ochronnej lub ostonowej. Przy czym przy
zmniejszaniu odlegtosci podstawowej od kanatow sieci cieplnych nalezy na catej dtugosci rury ochronnej zastosowaé
izolacje termiczng. Konce rury ochronnej lub ostonowej winny by¢é wyprowadzone poza obiekt terenowy na odlegtosé
réwng odlegtosci podstawowej. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i obiektami inzynieryjnymi, wykona¢ zgodnie
z PN-91/M-34501, ponadto nalezy przestrzegaé rygorow zawartych w:

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom 2-

Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Wytycznych realizacji sieci gazowych PE- wersja 2

Podziemne wykopy wykona¢ mechanicznie i recznie przy zblizeniach do budynkéw i infrastruktury podziemne;.
Wykona¢ powykonawczy pomiar geodezyjny. Probe szczelno$ci, odbior instalacji gazowej zbiornikowej i wewnetrznej
dokonaé przy udziale Inwestora i dostawcy gazu (propan) z protokolarnym oddaniem do eksploatacji. Catos¢ robot
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” tom Il —
LInstalacje Sanitarne i Przemystowe”. Urzadzenia podane z nazwy moga by¢ zastapione zamiennikami o takich samych
parametrach. Dla instalacji gazowej i usytuowania zbiornika gazowego nalezy wykonaC pomiar geodezyjny
powykonawczy.
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b. Absorpcyjne pompy ciepta zasilane gazem G31 wspotpracujace z kottami gazowymi

Charakterystyka techniczna urzadzen grzewczych

Dwa ukfady kaskadowe pomp ciepta z kottami gazowymi posadowione na poziomie terenu. Ciepto dla budynkéw A, B, D
zapewnione bedzie za pomocg zestawu sktadajacego sie z trzech powietrznych absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych
gazem w wersji wyciszonej i kondensacyjnego kotta gazowego montazu zewnetrznego. Maksymalna moc grzewcza
ukfadu to 110kW. Zestaw pomp ciepta i kotta pracowa¢ beda na zbiornik buforowy, poprzez wymienniki ciepta
glikol/woda, w ten sposdb spetniajac funkcje grzewcza.

Wymagane parametry techniczne uktady grzewczego o mocy 110kW

80-180 Gdansk NIP: 578-245-24-04 Regon: 192893687 é
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TRYB GRZANIA

efektywnosé spalania gazu (GUE.) 152 Yo
Pompa ciepta - punkt pracy A7/W500
moc grzewcza 149 kKW
Kotty gazowe moc grzewcza 288 kW
Nominalna moc grzewcza zestawu 2147 kW
maksyrmalnie 652 °C
Temperatura wody na wyjsciu z zestawu
nominalna 50 °c
maksyrmalnie 515 °C
Temperatura wody na wejsciu do zestawu
minimalnie (podczas ciagtej pracy) 30 °c
GAHP-A 3000 Ifh
Przeptyw wody grzewczej AY100 4700 I/h
3 x GAHP-A +1AY100 13700 Ifh
MNominalny spadek cisnienia wody (A7W50) 057 bar
) maksymalnie 45 °c
Temperatura powietrza zewngtrznego (Termometr suchy)
minimalnie -25@ °c
CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
nominalna (1013 mbar, 16 °C) 771 kKW
Moc grzewcza palnika - pompy ciepta
rzeczywista 756 KW
Moc grzewcza - kotly nominalna (1013 mbar, 15 °C) 298 kW
GAHP-A 272 m3/h
. AY100 1058 m3/h
gaz ziemny G20
3% GAHP-A +1x
18,74 m3/h
AY100
GAHP-A 6,09 kg/h
AY100 788 kg/h
Zuzycie gazu (nominalne) LPG G30 ’ o/
3x GAHP-A +1x
13,97 kg/h
AY100
GAHP-A 2 kg/h
AY100 777 kg/h
LPG G31
3x GAHP-A +1x
1377 kg/h
AY100
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
napigcie 400 vV
Zasilanie typ tréjfazowe
czestotliwose 50 Hz
Moc elektryczna 344 KW
Stopien ochrony XBD P
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WBUDOWNICTWO
DANE INSTALACYINE
Cisnienie akustyczne z 5 metrow 58 dB (&)
gaz ziemny G20 17-23 mbar
Cisnienie gazu zasilajacego
LPG G30/G31 32-42 mbar
Maksymalne cisnienie robocze 4 bar
Zawartos¢ wody w zastawie 54 |
Maksymalny przeptyw kondensatu 22 I/h
typ M
Przytacza wody
gwint
typ F
Przytacza gazu
gwint Ve
drednica 80 mm
GAHP-A JR—
LISZ(
. ) P B ny 80 Pa
Uktad odprowadzania spalin spadek cisnienia
(dla jednej jednostki) Srednica 80 mm
AY100 dopuszczal
P ] ny 100 Pa
spadek cisSnienia
Waga 1695 kg
szerokosc 4936 mm
Wymiary atebokosc 1245 mm
wysokosc 1626 mm

Ciepto dla budynku C zapewnione bedzie za pomocg dwéch zestawdw urzadzen. Pierwszy skiada sie z pieciu powietrznych
absorpcyjnych pomp ciepta zasilanych gazem w wersji wyciszonej, drugi z dwéch kondensacyjnych kottéw gazowych montazu
zewnetrznego. Zestawy pomp ciepta i kottow pracowac beda na zbiornik buforowy, poprzez wymienniki ciepta glikol/woda, w ten
sposob spetniajac funkcje grzewcza. Maksymalna moc grzewcza uktadu to 200kW.
Wymagane parametry techniczne uktady grzewczego o mocy 200kW
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Dane techniczne uktadu pomp ciepta.

TRYB GRZANIA

efektywnosc spalania gazu (GUE) 162 %
Punkt pracy A7/W50 -
moc grzewcza 19156 kW
Temperatura wody na wyjsciu z zestawu maksymalnie B6h °c
maksymalnie 55 °C
Temperatura wody na wejsciu do zestawu
minimalnie (podczas ciagte] pracy) 30 °c
nominalnie 15000 I/h
Przeptyw wody grzewczej maksymalnie 20000 I/h
minimalnie 7000 I/h
Nominalny spadek cisnignia wody (A7W50) 045 bar
] maksymalnie 40 °c
Temperatura powietrza zewnetrznego (Termometr suchy) — -
minimalnie -30 °c
CHARAKTERYSTYKA PALNIKA
nominalna (1013 mbar, 15 °C) 1285 kW
Moc grzewcza palnika
rzeczywista 1260 kW
gaz ziemny G20 1360 m3/h
o i LPG G30 1015 kg/h
Zuzycie gazu (nominalne)
10,00
LPG G31 kg/h
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
napigcie 400 v
Zasilanie typ tréjfazowe
czestotliwosc 50 Hz
Moc elekiryczna 475 kW
Stopieri ochrony X5D IP
DANE INSTALACYJNE
Cignienie akustyczne z 5 metrow 64 dB (A)
Cicrioni e gaz ziemny G20 17-23 mbar
iSnienie gazu zasilajgcego
LPG G30/G31 32-42 mbar
Maksymalne cisnienie robocze 4 bar
Zawartosc¢ wody w zestawie a7 |
Maksymalny przeptyw kondensatu 20 I/h
typ M
Przytacza wody -
gwint "
e
Przytacza gazu
gwint 1% "
Uktad odprowadzania spalin srednica 80 mm
(dla jednej jednostki) dopuszczalny spadek cisnienia 80 Pa
Waga 2453 kg
szerokosc 6490 mm
Wymiary gtebokosé 1245 mm
wysokosé 1626 mm
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Dane techniczne kottow na propan

TRYB GRZANIA

nominalnie (1013 mbar, 15 °C) 1996 %
Moc grzewcza palnika — -
minimalnie 50 kW
o ) ) dostepna moc 1968 °C
Punkt pracy: zasilanie 80 °C i powrét 60 °C oraz nominalna moc grzewcza
efektywnosc 985 °C
Punkt pracy: zasilanie 50 °C i powrét 30 °C oraz nominalna moc grzewcza  efektywnosé 1068 %
Punkt pracy: Temperatua powrotu 30 °C oraz moc grzewcza 30% efektywnosc 1088 %
Punkt pracy: Temperatua powrotu 47 °C oraz moc grzewcza 30% efektywnosc 1028 %
Temperatura wody na wyjsciu z zestawu maksymalnie 88 °C
) maksymalnie 45 °C
Temperatura powietrza zewnetrznego (Termometr suchy) — -
rninimalnie -25 °C
CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
napiecie 400 vV
Zasilanie typ trojffazowe
czestotliwosé 50 Hz
Moc elekiryczna 118 KW
Stopieni ochrony X5D P
DANE INSTALACYINE
gaz ziemny (G20) 216 m3/h
Zuzycie gazu (nominalne) G30 15,76 kg/h
G31 16,54 kg/h
M
Przytacza wody e
gwint 2 cal
Przytacza gazu e i
gwint 1172 cal
rednica (&) 80() mm
Elementy uktadu odprowadzania spalin —
dostepny naddatek cisnienia 100 (1) Pa
gaz ziemny (G20) 93+91 %
Nominalna moc grzewcza G30 13111 %
G31 1.3 +1i1 %
Procent CO, w spalinach
gaz ziemny (G20) 90-+88 %
Minimalna moc grzewcza G30 109107 %
G31 99:97 %
Nominalna moc .
gaz ziemny (G20) 160 (2) kg/h
grzewcza
Przeptyw spalin Minimal
nimana moe gaz ziemny (G20) 8(2) ka/h
grzewcza

Urzadzenia muszg by¢ przeznaczone sg do montazu zewnetrznego i pracy na wodnym roztworze glikolu. Zastosowanie glikolu
jest niezbednym zabezpieczeniem przy ewentualnych zanikach zasilania i podczas wystepowania niskich temperatur
zewnetrznych. Ze wzgledu na to, Ze instalacja wewngtrzna budynku jest napetniona woda, konieczne jest zastosowanie
ptytowego wymiennika ciepta. Za wymiennikiem ciepta, aby urzadzenie mogto pracowaé poprawnie oraz z wysoka
efektywnoscig energetyczng, niezbedne jest zastosowanie zbiornika buforowego, z ktérego nastepnie rozprowadzane jest
ciepto do odbiornikow. Praca urzadzen odbywac si¢ bedzie w uktadzie alternatywnym. Ze wzgledu na wymagany wysoki
parametr pompy ciepta pracowa¢ bedg do temperatury zewnetrznej okoto -5°C, ponizej tej temperatury prace przejma kotty
gazowe.
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4. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrole wykonuije sie poprzez sprawdzenie:

- zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- rysunkdw powykonawczych;

- zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen,

- kwalifikacji monterow i kontrola prawidtowos$ci wykonania potaczen;

- montazu i sprawnosci zamontowanej armatury;

- wytyczenia osi przewodu - 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym; dopuszczalna odchytka 5 cm.

- usytuowanie w planie — pomiar tasma miernicza w punktach poczatkowych, koricowych i na zatamaniach trasy oraz co 100 m
na odcinkach prostych - dopuszczalna odchytka 5¢cm;

- szczelno$ci rurociggdw;

- szczelno$ci i funkcjonowania zawordw odcinajacych, podziatu obszaréw

- oznakowania

- grubo$¢ warstwy podsypki, obsypki

- jakosci wykonanej podbudowy i nawierzchni;

- usuniecia wszystkich wad.

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.” Kazda
dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wykonawca wraz z
Inspektorem Nadzoru musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na plac
budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiatéw po dostawie na
plac budowy. Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowa¢ wykonanie lub spowodowanie wykonania
wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia przydatnosci materiatéw i odpowiedniej ich jako$ci oraz do
upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, praw i warunkéw
technicznych . Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowa nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw i
poréwnania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi rwnorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy zmiany
wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone przez
przedstawiciela inwestora.

Badanie materiatow uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Poréwnanie dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz poréwnanie bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. Jako$¢ robét instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i
pomiaréw nalezy traktowac jako cze$¢ sktadowg odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych
operatdw geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.

5. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowg powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- proby szczelnosci instalacj,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
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UDOWNICTWO
ST.07.00.00 Instalacje sanitarne wewnetrzne
$ST.07.02.00 Instalacje wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej
1. MATERIALY

a. 0golne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”
b. Stosowane materialy

rurociagi do wody pitnej Pex/Al./Pex,

armatura wodociagowa,

izolacje termiczne,
rurociggi instalacji kanalizacji sanitarnej PP, PCV.

2. SPRZET, TRANSPORT
a. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”

3. WYKONANIE ROBOT

a. Wykonanie instalacji wody zimnej, cieplej

W ramach robét przygotowawczych nalezy wytyczyC trasy przewodéw w budynku oraz ustali¢ lokalizacje urzadzen
sanitarnych. Rurociggi mocowa¢ do $cian i stropéw za pomocg typowych podwieszen i podpar¢ z przektadkg gumowa.
Nie wolno sytuowa¢ na ztgczkach rurociggoéw, podpdr statych i przesuwnych. Dla przewoddw z tworzywa sztucznego
prowadzonych w $cianach oraz w posadzce zakrycie bruzd i wylanie posadzek powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru
instalacji poprzedzonej préba ci$nieniowa,

Zgodnie z PN-81/B-10725 warto$¢ ci$nienia prébnego wynosi p=1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 1,0 MPa.
Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.”
COBRTI INSTAL zeszyt 7. Przy uktadaniu rurociggéw nalezy zachowa¢ wymagane przez producenta rur odlegtosci
miedzy podporami a przy instalacji wody cieptej — strefy wydtuzalnosci. Na instalacji wody zimnej, cieptej na
odgatezieniach do pomieszczen przewiduje sie montaz zaworéw odcinajgcych. Zawory odcinajgce zlokalizowane
zostaly w przestrzeni stropu podwieszonego oraz w szachtach - dostep do armatury poprzez drzwiczki rewizyjne.
Przewody poziome prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, aby umozliwi¢ odwadnianie instalacji oraz odpowietrzanie
poprzez punkty czerpalne. Na przewodach instalacji cyrkulacji, na koricowkach pionéw nalezy zamontowaé
automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworkiem stopowym. Na podejSciach do pionéw cyrkulacji c.w. oraz w
najnizszych punktach pozioméw nalezy zamontowaé zawory kulowe z kurkiem spustowym. Cata armatura w systemie
potaczen roztaczanych. Dla $rednic Dn50 i wigkszych potaczenia armatury wykonaé jako kotnierzowe. Dla $rednic
mniejszych — do Dn50 wigczanie - jako potaczenia mufowe. PrzejScia przewoddw przez przegrody budowlane powinny
by¢ prowadzone w tulejach ostonowych. W miejscach przej$¢ nie powinny wystepowa¢ potaczenia rur. Przestrzen
migdzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatywajacym na przewody. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej
wymagang dla tych elementéw. Zawory hydrantowe i hydranty nalezy montowaé na wysokosci 1,35m nad poziomem
posadzki. Zgodnie z informacjg zawarta w cze$ci architektonicznej w miejscach widocznych instalacja zostanie
pomalowana na wybrany kolor.

b. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Wszystkie podejécia i piony kanalizacyjne nalezy zabudowac. Na pionach i poziomach kanalizacyjnych nalezy wykonac
rewizje kanalizacyjne. Rewizje w posadzkach musza by¢ wyposazone w uszczelke oraz zamknigcie, dostosowane do
sposobu wykoriczenia posadzki. Rurociagi kanalizacji montowa¢ przy pomocy obejm z wkiadka izolacyjng (akustyczna).
Na pionach kanalizacji nalezy stosowa¢ dwustronne kielichy kompensacyjne montowane co 3,0m. Na poziomach
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stosowac kielichy kompensacyjne co 6,0m. Kielichy kompensacyjne nalezy mocowaé jako punkty state. Potaczenia
systemu z innymi systemami zabezpieczy¢ punktem statym. Pozostate rurociagi mocowaé do $cian i stropdw za
pomocg typowych podwieszen i podpar¢ z przektadkg gumowa. PodejScia do urzadzen prowadzi¢ z minimalnym 2%
spadkiem. Poziome odcinki nalezy wytyczy¢ ze spadkiem wskazanym w czesci rysunkowej. PrzejScia przewodow przez
$ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, natomiast przez tawy fundamentowe z rur
stalowych. Przed zakryciem przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy poddaé prébie szczelno$ci. Szczelnos¢ podejsc i
pionow kanalizacyjnych zbada¢ poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody odprowadzanej z losowo wybranych
przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napeti¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody
z pionem i podda¢ obserwacji. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywac przeciekdw. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornoSci ogniowej co najmniej
wymagang dla tych elementdéw. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdziC trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw, wyku¢ bruzdy. Przed zamontowaniem
nalezy réwniez sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac. Przej$cia rurociggow przez przegrody oddzielenia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z opisem DP w czesci dot. wymagan p.poz, Zgodnie z informacjq zawartg w czesci architektonicznej w miejscach
widocznych instalacja zostanie pomalowana na wybrany kolor. Cato$¢ tych prac zostanie ujeta i wykonana w ramach
branzy architektonicznej.

c. Wykonanie prob szczelnos$ci

Instalacja wodociggowa

Przed przystgpieniem do badania instalacje nalezy przeptuka¢. Nastepnie przewody napei¢ woda, odpowietrzy¢ i
podda¢ obserwacji. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz +1°C. Jezeli nie
stwierdzi sie zadnych przeciekdw nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci ci$nienia prébnego. Warto$¢ cisnienia prébnego
nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 baréw. Zgodnie z PN-81/B-
10725 wartos¢ cisnienia probnego wynosi p=1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.” COBRTI INSTAL
zeszyt 7. Z przeprowadzonych préb szczelno$ci instalacji nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkow.

Badanie odbiorcze szczelno$ci wodg zimng dla instalacji z tworzywa sztucznego:

| Nazwa czynnosci | Czas | Warunki uznania wyniku za pozytywny |
trwania
Badamnie wstepne — etap I 30 Brak przeciekow 1 roszemia, spadek cisnienia nie
wiekszy niz 0,6bar.
Przerwa pomiedzy badamami 10 -
wstepnymi
Badanie wstepne — etap 11 30 Brak przeciekow 1 roszenia, spadek ci$nienia nie

wiekszy niz 0.6bar.
Do badania gléwnego przystapi¢ bezposrednio po badaniach wstepnych
Badanie glowne 120 Brak przeciekow 1 roszenia, spadek cisnienia nie

wiekszy niz 0.2bar.

Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnoci wodg zimng nalezy poddaé, przy
ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temp. 60°C. Po badaniach instalacje nalezy oprézni¢ z wody
jesli istnieje ryzyko obnizenia sig temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni Celcjusza.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Probe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.”
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COBRTI INSTAL zeszyt 12. Szczelno$¢ podejs¢ i pionéw odprowadzajacych $cieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzanej losowo z wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy
napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i podda¢ obserwacji.

4. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrole wykonuije sie poprzez sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej;

- rysunkdw powykonawczych;

- zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen,

- kwalifikacji monteréw i kontrola prawidtowos$ci wykonania potaczen;

- sprawno$ci zamontowanej armatury;

- spadkow prowadzenia instalaci,

- wykonania izolacji;

- szczelnoSci rurociggow;

- szczelnosci i funkcjonowania zawordw odcinajacych, podziatu obszaréw
- oznakowania

- rodzaju oraz wykonania podp6r ruchomych;

- prébnego rozruchu urzadzen,

- usuniecia wszystkich wad.

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.” Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow
przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel
odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy. Kontrola Wykonawcy ma we
wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i
zapisow dla ustalenia przydatnosci materiatéw i odpowiedniej ich jakoSci oraz do upewnienia sig, Ze wykonywana
fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, praw i warunkéw technicznych . Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw i
poréwnania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi réwnorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone
przez przedstawiciela inwestora. Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Poréwnanie dokumentéw potwierdzajacych jako$¢
wbudowanych materiatéw z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreSlonymi w ST oraz
poréwnanie bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Jakos¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa
Budowlanego Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiardw nalezy traktowaé jako czes$é
sktadowg odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych,
protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych

5. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:;
- Dokumentacje projektowg powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- proby szczelnosci instalacji,
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,
- karty gwarancyjne,
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
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ST.07.00.00 Instalacje sanitarne wewnetrzne

§ST.07.03.00 Instalacje ogrzewania

1. MATERIALY
a. 0golne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogéine”
b. Stosowane materialy

rurociagi stalowe taczne przez ksztattki skrecane,

rurociagi ocynkowane zewnetrznie stalowe taczone przez ksztattki zaciskane,
izolacje termiczne,

grzejniki ptytowe z podesciem bocznym,

armatura grzewcza,

zbiorniki buforowe zgodne z DP,

podgrzewacze cwu zgodne z DP,

uktady pompowe zgodne z DP.

wymiennik ciepta glikol/woda zgodne z DP,

uzdatniacze wody kottowe;.

2. SPRZET, TRANSPORT
a. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine”

3. WYKONANIE ROBOT
a. Wykonanie instalacji grzewczych

W celu unikniecia kolizji z innymi instalacjami oraz aby zapobiec sytuacji odcigcia przestrzeni montazowej innym
branzom, instalacje nalezy uktada¢ po koordynacji migdzybranzowej przeprowadzonej na budowie. Niezbedne
przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownictwem budowy oraz konstruktorem obiektu. Rurarz i
urzadzenia nalezy montowa¢ tak, aby umozliwi¢ bezproblemowy dostep serwisowy do kazdego z urzadzen i armatury.
W przypadku krzyzowania sie rurociggu z pasem dojscia serwisowego, nalezy pozostawi¢ min. 2,0m wolnej przestrzeni
pomiedzy spodem rurociggu a posadzka

Podczas montazu instalacji rurociagi nalezy odpowiednio zamocowaé do konstrukcji budowlanych. Elementami do
mocowania rur sg obejmy metalowe z wkiadkg gumowa oraz kotki rozporowe. Obejmy metalowe bez wkiadki sg
niedopuszczalne. Srednice obejm nalezy dobiera¢ odpowiednio do $rednic rur, nalezy zwracaé uwage na to, aby nie
wystepowaly uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewnetrznej rur. Przy montazu instalacji rozréznia sie mocowania
wykonane jako: punkty (podpory) state PS punkty (podpory) przesuwne (tzw. $lizgowe) PP Rozstaw (odlegto$¢) podpor
zalezny jest od rodzaju i Srednicy rur oraz réznicy temperatur: roboczej czynnika oraz temperatury otoczenia w trakcie
montazu. Przez zamontowanie punktéw stalych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to
niekontrolowanym ruchom przewodéw, zagwarantowane jest pewne prowadzenie rur. Punkt staty wykonuje sie
zaciskajagc na rurze (po wyjeciu podkiadki dystansowej) obejme metalowg trwale zamocowang do przegrody
budowlanej. Obejma powinna znajdowac sie $cisle réwniez migdzy dwoma oporami bocznymi np. mufami. Jako opory
boczne mozna réwniez wykorzystag trojniki, ztaczki z gwintami metalowymi. Punkty state powinny by¢ tak wymiarowane
i wykonywane, aby mogty przejmowa¢ sity wynikajace z wydtuzen przewoddw tacznie z ewentualnymi obcigzeniami
dodatkowymi. Przy stosowaniu pretow gwintowanych lub $rub kotwigcych nalezy zwracaé uwage na zachowanie
minimalnych odlegtosci od przegrody budowlanej. Konstrukcje mocujace obejmy do przegréd budowlanych musza byé
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odpowiednio sztywne i stabilne tak, aby mogty przeja¢ naprezenia od sit dziatajgcych podczas pracy rurociggu.
Mocowania przesuwne muszg umozliwiaC, bez uszkodzen rury, ruch przewodu w kierunku osiowym. Przy lokalizowaniu
punktu przesuwnego, nalezy zwraca¢ uwage, aby sasiadujgce ksztattki lub elementy armatury nie utrudniaty ruchu
przewodu. Prawidtowe dziatanie punktu przesuwnego zapewnia stosowanie pierscieni dystansowych. Wykonawca jest
zobligowany do odpowiedniego i poprawnego doboru podpor statych i przesuwnych po wyborze materiatu instalacji oraz
skoordynowaniu trasy instalacji na budowie.

Maksymalne odstepy migdzy podporami przewodéw wg WTWiO COBRTI INSTAL z.6. Montaz gatazek grzejnikowych w
tradycyjnym uktadzie potaczen grzejnikéw (gatazki grzejnikowe od pionu), w celu zabezpieczenia gatazek przed
uszkodzeniami mechanicznymi na skutek niekonstrukcyjnych obcigzen, nalezy je ostania¢ ekranem lub prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych i bezposrednio wyprowadzi¢ ze $ciany w miejscu poditaczenia grzejnika. Rurociagi poziome, nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem, co najmniej 0,03% w kierunku zrodia ciepta. W miejscach przejscia przez $ciany i stropy
montowac tuleje ochronne. Wolna przestrzen miedzy tuleja a rura wypetni¢ materiatem termoplastycznym. Dtugo$¢ tulei
powinna by¢ wieksza 0 6-8 mm od grubosci Sciany badz stropu. W przypadku przegréd okre$lone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci przegrody. Zabrania sie wykonywa¢ potaczen rur w miejscach przejscia przez Sciany.

Procedura montazu:

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur uszkodzonych nie wolno uzywaé.
- Wytyczenie miejsca utozenia rur

- Wykonanie bruzd gniazd i osadzenie uchwytow

- Przecinanie rur

- Zatozenie tulei ochronnych

- Utozenie rur z zamontowaniem wstepnym

- Wykonanie pofaczen

- Sprawdzenie szczelno$ci

- Izolacja antykorozyjna i termiczna

- Wypetnienie i odbudowana przej$¢ przez przegrody budowlane.

Montaz grzejnikdéw zgodnie z instrukcjg producenta. Grzejniki montowac na $cianie réwnolegle do niej na wysokosci wg
wytycznych architektury i aranzacji poszczegoinych pomieszczen.

Kolejno$¢ wykonywanych robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow

- Wykonanie otwordw i montaz uchwytow

- Zawieszenie grzejnika

- Podtaczenie grzejnika do instalacji

Grzejniki montowa¢ w oryginalnym opakowaniu. Opakowanie nalezy usuna¢ dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac
wykoriczeniowych w danym pomieszczeniu. Gatazki winny mie¢ takq dtugo$é, aby nie wywotywaly zadnych naprezen w
grzejnikach. Niedopuszczalne jest uszkodzenie powtok ochronnych grzejnika lub zdeformowanie go.

Ochrona akustyczna
Montaz przewoddw i urzadzen powinien by¢ przeprowadzony w sposob eliminujacy przenoszenie drgan na konstrukcje
budynku oraz instalacje przez stosowanie podktadek gumowych i amortyzatoréw.

Wytyczne przeciwpozarowe

W przypadku przegrod okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego przejscia nalezy wykonaC za pomocq
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych, kotnierzy lub kaset ogniochronnych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrody. Zabezpieczenia p.poz. wykonywa¢ powinny osoby wykwalifikowane w montazu zabezpieczen.

Montaz armatury i osprzetu

Kolejno$¢ wykonywania robét:

- Sprawdzenie dziatania armatury np. Zaworu

- Montaz przejéciéwki z gwintem

- Wkrecenie pdtsrubunkéw w armature i na rure ( w przypadku potaczen gwintowanych)
- Skrecenie potaczenia
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- Sprawdzenie szczelno$ci

- ustawienie nastawy zaworu

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miare mozliwosci ustawia¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Armature nalezy umieszcza¢ w
miejscach fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-
02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym,
montowanych najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym montowaé zawér kulowy.
W najnizszych punktach instalacji, kazdego obiegu, montowa¢ zawory spustowe zakoficzone ztgczkg do weza.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed pomalowaniem i zakryciem instalacji musi by¢ poddana prébie szczelno$ci. Przed przystapieniem do
préby szczelnoSci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé. W przypadku instalacji CO Badanie szczelnosci "na zimno"
nalezy wykonywa¢ na ci$nienie 1,0MPa przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C, a nastgpnie "na gorgco"
sprawdzajac szczelnos¢ w warunkach uktadu pracy. W przypadku prowadzenia prac w okresie mozliwo$ci zaistnienia
temperatur 0°C lub nizszej, instalacie po przeprowadzeniu proby nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem. W
przypadku przeprowadzania préb

szczelno$ci na ukfadach z zamontowang armaturg i urzgdzeniami nalezy sprawdzi¢ maksymalne cisnienie prébne
urzadzen wg kart katalogowych Producenta. Proby szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Z préby
cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét Po uzyskaniu pozytywnej préby cisnien na zimno nalezy przeprowadzi¢ probe na
goraco przy moZliwie najwyzszych parametrach czynnika grzewczego ale nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych. Prébe na goraco nalezy poprzedzi¢ po co najmniej 72 godzinach pracy instalacji.

Wykonanie izolacji termicznych

Do prac izolacyjnych nalezy przystapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz wykonaniu prac zabezpieczajacych
przed korozja. Otuliny winny byé montowane na styk i $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanych. Grubosci otuliny
okresla dokumentacja techniczna.

Uwagi koricowe

Podczas montazu urzadzen stosowac sie scisle do wytycznych zawartych w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej
urzadzen. Prace montazowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Prace
instalacyjno — montazowe i izolacyjne wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP i p.poz.. Podczas montazu
nalezy sporzadza¢ oddzielny komplet rysunkow powykonawczych. Rysunki te powinny przedstawiaé rzeczywistq
lokalizacje i $rednice instalacji rurociggowych. Komplet ten powinien byé aktualizowany w miare wprowadzania zmian.
Rysunki powinny zawiera¢ szczegdty, ktére pozwolg zlokalizowaé rurociggi ukryte. Wykonawca jest zobligowany do
przekazania Dokumentacji Powykonawczej Uzytkownikowi obiektu po zakorczeniu prac i przeprowadzeniu czynnoSci
odbiorowych. Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu dopasowania
przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336 Instalacje ogrzewcze - Instalacja i
przekazanie do eksploatacji wodnego systemu ogrzewczego. Proces rdwnowazenia hydraulicznego nalezy wykonaé
przy uzyciu przyrzadéw regulacyjno-pomiarowych producenta zastosowanej armatury. Po przeprowadzonej regulacii
hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajacy wartosci przeptywu obliczeniowe oraz rzeczywiste,
wielko$¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna
tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokoét powinien takze zawiera¢ dane
jednostki dokonujacej regulaciji hydraulicznej. Protokdt z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebraé inspektor
nadzoru. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania Robdt wymagajacych rysunkéw warsztatowych, projektow
technologicznych przedtozy Przedstawicielowi Zamawiajacego 4 kopie wszystkich rysunkéw warsztatowych do kontroli i
zatwierdzenia. Po przekazaniu pierwotnej wersji rysunkdw, Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie otrzymywat wszelkie
kolejne ich wersje i bedzie na biezaco informowany o wszelkich ewentualnych zmianach w nich wprowadzanych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej;
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- rysunkdw powykonawczych;

- zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia wiasciwych materiatéw i urzadzen,

- kwalifikacji monterdw i kontrola prawidtowos$ci wykonania potaczen;

- sprawno$ci zamontowanej armatury;

- spadkow prowadzenia instalaci,

- wykonania izolacii;

- szczelnoSci rurociggdw;

- szczelno$ci i funkcjonowania zawordw odcinajacych, podziatu obszaréw

- oznakowania

- rodzaju oraz wykonania podp6r ruchomych;

- prébnego rozruchu urzadzen,

- usuniecia wszystkich wad.

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.” Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow
przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel
odpowiedzialny za wykonywanie kontroli materiatbw po dostawie na plac budowy. Kontrola Wykonawcy ma we
wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiardw i
zapiséw dla ustalenia przydatnosci materiatow i odpowiedniej ich jako$ci oraz do upewnienia sie, ze wykonywana
fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkéw technicznych . Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw i
poréwnania z projektem oraz zapisami w dzienniku budowy lub innymi réwnorzednymi dokumentami. Sprawdzenie, czy
zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone
przez przedstawiciela inwestora. Badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Poréwnanie dokumentow potwierdzajacych jako$¢
wbudowanych materiatéw z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
poréwnanie bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Jako$¢ rob6t instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa
Budowlanego Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiardw nalezy traktowaé jako czes$é
sktadowa odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych,
protokotdéw z pomiarédw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych

5. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw i regulacii,

- protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty préb szczelno$ci instalacji i badania bakteriologiczne,

- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze,

- karty gwarancyjne, DTR, instrukcje montazu i obstugi,

- dokumentacje odbiorowg UDT,

- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
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