GMINA DOPIEWO ) .
Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo, powiat poznariski, wojewodztwo wielkopolskie
tel. centrala: 61-814-83-31, tel. sekretariat: 61-814-82-13, fax: 61-814-80-92
www.dopiewo.pl, @: urzad_gminy@dopiewo.pl

OPZ — wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID
z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz sprawowanie nadzoru
autorskiego dla zadania:

Dokumentacja projektowa budowy ulicy Jesionowej oraz ulicy Szerokiej
wraz z drogg pieszo rowerowg w miejscowosci Dopiewiec
na odcinku przed skrzyzowaniem z ulicg Le$na Polana (bez skrzyzowania)
do skrzyzowania z ulicg Osiedle.
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1. Opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz prowadzenie nadzoru
autorskiego dla zadania pod nazwa: ,,Projekt projektowa budowy ulicy Jesionowej oraz ulicy Szerokiej
wraz z drogg pieszo rowerowg w miejscowosci Dopiewiec na odcinku przed skrzyzowaniem z ulicg
Lesna Polana do skrzyzowania z ulicg Osiedle”.

Zadanie bedzie wykonywane w ramach zadania budzetowego: ,Dopiewiec — wykonanie
dokumentacji projektowej budowy drogi ulic Jesionowej”

Opracowanie projektowe winno zosta¢ przygotowane zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U.2023.162 t.j.) oraz innymi odrebnymi przepisami.

2. Opis stanu istniejacego:

1. Lokalizacja: ulica Jesionowa w Dopiewcu od skrzyzowania z ulicg Przetom
do skrzyzowania z ulicg Szeroka
ulica Szeroka w Dopiewcu od skrzyzowania z ulicg Jesionowa
do skrzyzowania z ulica Osiedle
(mapa pogladowa — zakres zatgcznik nr 1);

2. Dtugoscdrogi: ulica Jesionowa dtugosci 600
ulica Szeroka (z nowym sladem) dtugosci 550 m
3. Szeroko$c¢ pasa drogowego: ulica Jesionowa szerokos$¢ ok. 12 m,
ulica Szeroka szerokos¢ ok. 12 m
4. Klasa drég: D
5. Wiasnosc: kolor zielony — Gmina Dopiewo
(mapa pogladowa - zatgcznik nr 3)
6. MPZP (mapa pogladowa — zatacznik nr 2)
7. lIstniejgca zabudowa: budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne oraz
ustugowe
8. Istniejgce odwodnienie: powierzchniowe
9. Istniejgce oswietlenie: brak
10. Dokumentacja archiwalna: N/D

11. Obszar chroniony (wg Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2022 poz.
916): N/D;
12. Obszar w nadzorze konserwatora skrzyzowanie ulic Jesionowa oraz Szeroka
(mapa pogladowa — zatgcznik nr 6)

3. Wytyczne projektowe:
Budowane drogi majg charakteryzowac sie przekrojem poprzecznym
Ulica Jesionowa - jezdnig o szerokosci 5,50 m wykonang z kostki betonowej, pasem zieleni ze
szpalerem drzew istniejgcych, istniejgcym rowem oraz drogg pieszo rowerowg wraz
z oSwietleniem. W obszarze zabudowan wolnostojgcych dodatkowo za pasem zieleni ze szpalerem
istniejgcych drzew (druga strona) oraz drogg dla pieszych w zakresie dostepnego przekroju.

Ulica Szeroka — jezdnig o szerokosci 6,0 m w technologii asfaltowej z jednostronnym kraweznikiem
od strony drogi pieszo rowerowej, pasem zieleni z niskg zielenig, drogg pieszo rowerowg wraz
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z o$wietleniem oraz w miejscach niezabudowanych pasem z nasadzeniem drzew. Od strony terenu
kolejowego projektowany jest row do odbioru wéd powierzchniowych.

Ponadto w ramach budowy drogi przewiduje sie réwniez wykonanie dojazdéw do posesji z kostki
betonowej (koloru grafitowego). Odwodnienie projektowanych nawierzchni realizowane bedzie
powierzchniowo do istniejgcego rowu poprzez odpowiednio dobrane spadki podtuine oraz
poprzeczne szczegdlnie w ulicy Jesionowej oraz poprzez budowe kanalizacji deszczowej z rur PVC
ze studniami rewizyjnymi z kregéw betonowych @1000 i wpustami ulicznymi z rur betonowych
@500 z osadnikiem i zeliwng kratg wlotowg z odprowadzeniem do nowego rowu wzdtuz ulicy
Szerokiej. Wzdtuz drég nalezy réwniez zaprojektowad Sciezke pieszo-rowerowa oraz oswietlenie.

3.1. Droga i chodnik.

a)

f)

Zaprojektowac

Klasa drég:
Dtugos¢ drogi do zaprojektowania:

Szerokos¢ jezdni:
Chodnik:

ulice Jesionowg wraz ze skrzyzowaniami z ulicg Olchowa
oraz Szeroka, droge pieszo rowerowg po lewej stronie
ulicy Jesionowej za szpalerami drzew - kierunek do
skrzyzowania z ulica Szeroka oraz droge dla pieszych
wzdtuz zabudowan jednorodzinnych od przepustu do
skrzyzowania z ulica Szeroka — prawa strona ulicy
Jesionowej

ulice Szeroka wraz ze skrzyzowaniami z ulicg Wierzbowa
oraz Osiedle, droge pieszo rowerowg po prawej stronie
- kierunek do skrzyzowania z ulica Osiedle. Projekt tego
zakresu musi uwzgledniac¢ istniejacy projekt ulicy
Wierzbowej oraz bedacy w realizacji projekt ulicy
Osiedle.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ istniejace zjazdy na
dziatki oraz te, na ktére wydano decyzje lokalizacyjne.
W przypadku braku dokumentacji naleizy zapewnié
dostep do drég dla kazdej dziatki.

z

400 m ulicy Jesionowej

550 m ulicy Szerokiej

5,5 m dla ulicy Jesionowej; 6,0 m dla ulicy Szerokiej
ulica Jesionowa oraz ulica Szeroka z jednostronna droga
pieszo rowerowg o szerokosci max 3,0 m
z pozostawieniem 1 m szerokosci na ewentualng
przyszta rozbudowe (obecnie zagospodarowang mata
architekturg)

ulica Jesionowa przy zabudowach jednorodzinnych
w obrebie skrzyzowania z ulicg Szeroka zaprojektowac
chodnik o min wymaganej szerokosci, wynikajacej
z obszaru pomiedzy granicami zabudowan a istniejacych
drzew

Konstrukcja nawierzchni winna zosta¢ dostosowana i zaprojektowana z uwzglednieniem
dokumentacji geotechnicznej oraz spetnia¢ wymagania dla kategorii ruchu KR 3 dla ulicy
Jesionowej oraz KR 4 dla ulicy Szerokiej
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g) Koniecznos¢ wykonania przepustow pod zjazdami: w drodze zlokalizowany jest przepust
z koniecznoscig przeprojektowania do nowego uktadu

h) Szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych: dostosowac¢ do istniejagcych bram wjazdowych (nie
szersze niz szeroko$¢ jezdni)

i)  Nawierzchnia jezdni: ulica Jesionowa w technologii kostki betonowej grubosci
8 c¢m szarej (zblizony do zastosowanego w poprzednim
zadaniu)
ulica Szeroka zgodnie z KTNPiP

j) Nawierzchnia chodnika: zgodnie z rekomendacjg Ministra Infrastruktury WD-R-
D-63-01 w technologii z kostka betonowg grub. 8 cm
—szara

k) Nawierzchnia drogi pieszo rowerowej: zgodnie z rekomendacja Ministra Infrastruktury WD-R-
D-63-01 w technologii asfaltowej
uwzgledni¢ pasy prowadzace dla oséb niewidomych
FON w obrebie przejs¢ dla pieszych, dojs¢ do
przystankéw autobusowych oraz w ich obszarze

I)  Nawierzchnia zjazdow: zgodnie z rekomendacjg Ministra Infrastruktury WD-R-
D-63-01 w technologii z kostka betonowg grub. 8 cm
- grafitowa

3.2. Odwodnienie

W ulicy Jesionowej odwodnienie czesciowo powierzchniowo do istniejgcego rowu przez zastosowanie
spadkéw podtuznych i poprzecznych na powierzchnie biologiczne czynne. W konstrukcji jezdni po obu
stronach przy poboczu nalezy zaprojektowac opaskg w konstrukcji nawierzchni przepuszczalnej
o szerokosci 0,6 m

W ulicy Szerokiej odwodnienie czesciowo powierzchniowe do zaprojektowanego rowu
zlokalizowanego po stronie linii kolejowej oraz w przypadkach uzasadnionych poprzez projektowane
z rur PVC ze studniami rewizyjnymi z kregéw betonowych @1000 i wpustami ulicznymi z rur
betonowych @500 z osadnikiem i zeliwng kratg wlotowg odprowadzonych do nowego rowu lub
czesciowe wtaczenie do kanalizacji deszczowej @250 znajdujgcej sie w ulicy Osiedle oraz do cieku
wodnego bedgcego doptywem Wirynki — linia podziatu — ul. Wierzbowa. Koniecznos¢ uzyskania
warunkéw technicznych podtgczenia i wykonanie operatu wodnoprawnego.

3.3 Oswietlenie

Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje dot. oswietlenia drogowego na obszarze opracowania w postaci
osobnej dokumentacji projektowe] i uzgodnienia niniejszego z Referatem Inwestycji Liniowych.
Oswietlenie nalezy zaprojektowa¢ w systemie LED. Przewidzie¢ nalezy doswietlenie przejs¢ dla
pieszych.

3.4. Kolizje

Nie wyklucza sie wystepowania na obszarze objetym niniejszym zamdwieniem urzgdzen infrastruktury
technicznej w postaci: kabla telefonicznego, sieci gazowej, sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarnej oraz urzadzen energetycznych — kolizji.

Ponadto, z uwagi na rolniczy charakter gminy, nie wyklucza sie wystepowania w terenie sgczkow
i zbieraczy drenarskich lub innych urzadzen melioracyjnych.
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W zwigzku z niniejszym projektant zobowigzany jest do sprawdzenia, zweryfikowania stanu
istniejgcego oraz w razie wystgpienia takiej koniecznosci wykonania dodatkowych projektéow
branzowych.

3.5. Kanat technologiczny

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania kanatu technologicznego z wzdtuz catej ulicy
Szerokiej. Kanat technologiczny nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji
z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2023 poz. 1039) oraz zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do tego
rozporzadzenia - Wymagania techniczne dotyczace projektowania, budowy i przebudowy kanatéw
technologicznych.

3.6. Zielen oraz mata architektura

Projekt winien zawiera¢ opracowanie zwigzane z terenami zielonymi porzadkowe w zakresie ulicy
Jesionowej oraz nasadzenie w zakresie ulicy Szerokiej. Nalezy zweryfikowa¢ konieczno$¢ usuniecia
drzew na nowoprojektowanym odcinku ulicy Szerokiej.

W ciggu projektowanych ulic uwzgledni¢ matg architekture (tawki oraz kosze na smieci)

3.7. Zatoki autobusowe

Projekt winien uwzglednia¢ zaprojektowanie zatok autobusowych w obrebie skrzyzowania ulicy
Szerokiej i Wierzbowej wraz z niezbedng infrastrukturg. W ulicy Jesionowej w okolicach ulicy Olchowej
nalezy uwzgledni¢ przystanki na zadanie, ktére beda ujete w oznakowaniu poziomym.

3.8. Uzgodnienie zmian

Zmiany dot. niniejszych wytycznych mogg zostaé ustalone / wprowadzone po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego. Uzgodnienia rozwigzan projektowych, konstrukcji nawierzchni, organizacji ruchu etc.
bedg wprowadzane na roboczo z Referatem Inwestycji Liniowych oraz witasciwym zarzadcg drogi
podczas realizowania prac ujetych w ofercie oraz w_oparciu o wyniki badain geotechnicznych
wykonanych przez projektanta, jak réwniez w_efekcie przeprowadzonych konsultacji spotecznych

projektu.

Uwaga: zakres ulicy Szerokiej na catej dtugosci projektu wymaga otrzymania uzgodnienia z PKP, poza
innymi wymaganymi projektem uzgodnieniami.

4. Projekt koncepcyjny

Zamawiajgcy przekaze koncepcje zagospodarowania terenu, z naniesiong geometrig drogi,
naniesionymi elementami uktadu drogowego takimi jak zjazdy, dojscia do posesji, progi zwalniajace.
Wykonawca w ciggu 30 dni od podpisania umowy zobowigzany jest do uaktualnienia projektu
koncepcyjnego zawierajgcego zaznaczone dziatki do podziatu z wymieniong wartoscig zajecia pod pas
drogowy, tj. ilos¢ m2 przeznaczonych do wykupu oraz koncepcja statej organizacji ruchu. Ostateczna
wersja projektu koncepcyjnego zostanie poddana konsultacjom spotecznym.

Uzyskanie akceptacji projektu koncepcyjnego po uzyskanych konsultacjach spofecznych jest
warunkiem niezbednym do podjecia dalszych prac nad dokumentacjg projektowa.

5. Zawartos¢ dokumentacji projektowej
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Przedmiot niniejszego zadania w szczegdlnosci obejmuje koniecznosé przygotowania przez wykonawce
— projektanta zamodwienia obejmujacego:

a)

d)

e)

f)

Wykonanie aktualizacji map do celéw projektowych w skali 1:500. Mapa do celéw projektowych
oprécz aktualnego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego powinna zawiera¢ dodatkowy pomiar
wszystkich elementdéw znajdujgcych sie w pasie drogowym wraz z rzednymi wysokosciowymi oraz
pomiary w przekrojach poprzecznych przynajmniej co 25m na odcinkach prostych z zageszczeniem
w miejscach charakterystycznych. Mape wraz z potwierdzeniem przyjecia do zasobéw PODGiK
nalezy przekaza¢ w formie wydruku lub w wersji numeryczno-wektorowej (.dwg/.dxf)
z zachowaniem symboliki zawartej w instrukcji technicznej K-1 (Mapa zasadnicza wyd. 1998 r.)
poswiadczonej przez Staroste Poznanskiego - 1 egz. w wersji papierowej lub wersja
elektroniczna(.pdf oraz .dwg/.dxf) — pendrive;

Opinia geotechniczna - 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx) — pendrive;
Inwentaryzacja w postaci dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego, w tym zjazdy, ewentualne
przepusty, punkty charakterystyczne, np. reklamy, elementy infrastruktury sieciowej, zielen i inne -
wersja elektroniczna (.pdf, .docx) - pendrive;

Projekt koncepcyjny zawierajgcy koncepcje zagospodarowania terenu, z naniesiong geometrig
drogi, naniesionymi elementami uktadu drogowego takimi jak zjazdy, dojscia do posesji, progi
zwalniajgce a takze zaznaczone dziatki do podziatu z wymieniong wartoscig zajecia pod pas drogowy
(iloé¢ m? przeznaczonych do wykupu) oraz koncepcja statej organizacji ruchu — 1 egz. W wersji
papierowej do konsultacji spotecznych oraz 2 egz. Zatwierdzonych koncepcji w wersji papierowej +
wersja elektroniczna (.pdf) — pendrive;

Wykonanie projektu podziatu nieruchomosci — 5 egz. w wersji papierowej (4 — ztozone do wniosku
o ZRID, 1 - dla Zamawiajgcego) + wersja elektroniczna (.pdf oraz .dwg/.dxf) — pendrive;

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany dla kazdej z branz
(roboty drogowe, , odwodnienie pasa drogowego, kanat technologiczny i kolizje jezeli takie wystgpia
i bedzie taka koniecznos$¢) zatwierdzony przez Staroste — 3 egz. w wersji papierowej + wersja
elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) — pendrive;

Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez Staroste Poznanskiego —3 egz. w wersji
papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) — pendrive;

Projekt tymczasowe] organizacji ruchu zatwierdzony przez Zarzad Drog Powiatowych — 3egz.
w wersji papierowej+ wersja elektroniczna (.pdf, .docx, oraz .dwg/.dxf) — pendrive;

Decyzja Srodowiskowa;

Operat wodnoprawny lub aktualizacja obowigzujgcego wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
wodnoprawnych (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci) — 1 egz. w wersji papierowej
+ wersja elektroniczna (.pdf oraz .docx) — pendrive;

Projekt rozbiérek ogrodzen, obiektéw itp. (jezeli takie wystgpig) — 3 egz. w wersji papierowe;j
+ wersja elektroniczna (.pdf, .docx) - pendrive

Opracowanie materiatéw projektowych niezbednych do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi oraz ewentualnych odstepstw od warunkdéw
technicznych;

m) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji

n)
o)

p)

administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organdw oraz gestoréw sieci;
Wykonanie kompletnej dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID;

Przedtozenie Zamawiajgcemu i uzyskanie akceptacji ostatecznej wersji dokumentacji projektowej
wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci- 1 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (skan decyzji w formacie .pdf)-
pendrive;
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q)

r)

t)

u)
v)

6.

7.
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Wersje elektroniczng dokumentacji stanowigcg skan dokumentacji bedgcej zatagcznikiem do decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wersje elektroniczng nalezy wykona¢ po uzyskaniu
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

Projekt techniczny/wykonawczy (roboty drogowe i pozostate) — 3 egz. w wersji papierowej + wersja
elektroniczna (.pdf, .docx oraz .dwg/.dxf) — pendrive;

Przedmiar robdt — 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .xls) — pendrive;
Kosztorys inwestorski — 2 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna (.pdf, .xls) — pendrive;
Kosztorys inwestorski oraz ostateczny protokét przekazania dokumentacji powinny byé opatrzone tg
samg data. Ponadto wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania jednej aktualizacji dokumentacji
kosztorysowej przed przystgpieniem do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego na realizacje robét budowlanych;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét - 3 egz. w wersji papierowej + wersja
elektroniczna (.pdf, .docx) — pendrive;

Prowadzenie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania.

Wszelkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia winny zostaé przekazane zamawiajgcemu w formie
oryginatow.

Catos$¢ opracowania winna zostac¢ przygotowana w formie:

a) Zapewniajacej czytelnosc i przejrzystosé tresci;

b) Wszystkie czesci opisowe dokumentacji bedg sporzagdzone w edytorze tekstu;

c) Catos¢ zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi  przepisami, normami
i wytycznymi;

d) Rysunki techniczne wykonane zostang zgodnie z zasadami rysunku technicznego;

e) Catos¢ dokumentacji zostanie przekazana Zamawiajgcemu w kartonowych teczkach
wigzanych/ z gumka/ na rzepy;

f)  Opisy teczek znajdowac sie beda na przodzie wraz z numeracja i szczegdtowym spisem tresci;

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego bedzie zobowigzany do:

a) pozyskania wszelkich materiatéw wyjsciowych, opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji, map,
itp.;

b) wykonania wszelkich badan umozliwiajgcych witasciwy dobdr konstrukcji nawierzchni
i opracowania wtasciwej organizacji ruchu, w tym pomiaru natezenia ruchu i przepustowosci
skrzyzowan, widocznosci a takze badan nosnosci istniejgcej nawierzchni drogi (w przypadku
nawierzchni utwardzonej);

¢) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 5
dni roboczych, przekaza¢ dokumentacje zawierajgcg kompletne obliczenia wraz z zatozeniami
i danymi wyjsciowymi uzytymi do obliczen, objetymi przedmiotem umowy; dotyczy to
w szczegdlnosci danych i wynikow dla: urzadzen ochrony wod oraz ochrony powietrza oraz
danych, zatozen i obliczen dotyczacych konstrukcji nawierzchni, obliczen przepustowosci
skrzyzowan i widocznosci;

d) nazadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy mape wyjsciowa, tj. kopie mapy zasadniczej,
pobranej z wtasciwego osrodka, pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, tzn. szkice terenowe
(pikieta), w ktdérych zaznaczono punkty wysokosciowe i sytuacyjne wraz z plikiem tekstowym
z wynikami pomiaru, mape numeryczng (cyfrowg);

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowigzuje sie do sprawowania funkcji nadzoru
autorskiego na zasadach okreslonych w umowie.
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GMINA DOPIEWO

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo, powiat poznariski, wojewddztwo wielkopolskie
tel. centrala: 61-814-83-31, tel. sekretariat: 61-814-82-13, fax: 61-814-80-92
www.dopiewo.pl, @: urzad_gminy@dopiewo.p!

10. Zataczniki graficzne:

N oA WwWN R

. mapa pogladowa — lokalizacja;

. mapa pogladowa — MPZP;

. mapa poglgdowa — wtasnos¢ Gminy Dopiewo;
. harmonogram — zarys realizacji;

. dokumentacja fotograficzna;

. mapa archeologiczna;

. koncepcja.
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