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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu potozonego
w gminie Tarnowo Podgérne, obreb Tarnowo Podgérne, na dz. nr ewid. 538/1, 543/33,
552/1, 1076/2 oraz 242/2. Obszar wykonanych badan i projektowanej inwestycji w catosci
lezy w granicach gminy Tarnowo Podgorne, powiat poznanski, wojewddztwo
wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w kwietniu 2021 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego w rejonie ciekéw wodnych w obszarze

projektowanej obwodnicy Tarnowa Podgérnego.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 470 — Buk, w skali 1:50 000

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatow
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponize;j:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2020 r., poz.
1064);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony Srodowiska. ( Dz. U. z dnia 13
marca 2017 r., poz. 1657);

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 i
1276 tekst jednolity);
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4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

5. Normy polskie i europejskie:

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1.Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki gruntowe okresla sie jako proste
i sugeruje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
(Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych). Ostateczng decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzadzeniem podejmie
Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 14 otwordéw
badawczych geotechnicznych do gtebokosci 3,00 m p.p.t. kazdy (tab. 1). tacznie wykonano
42,0 mb wiercen geotechnicznych. Miejsca wykonania punktéw badawczych zostaty
wyznaczone przez Zamawiajgcego i zaznaczono je na dotaczonych mapach
dokumentacyjnych (zat. 2.1-2.2).

Rzedne otwordéw geotechnicznych wyznaczono na podstawie danych lidarowych dla
danego obszaru w korelacji z mapami dostarczonymi przez Zamawiajgcego. Podane rzedne

jest orientacyjna i nie powinna stanowi¢ podstawy do projektowania. Na etapie

wykonawczym / robét ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego

Geodete.
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Numer punktu Rodzaj otworu Gtebokosé [m]
1 Otwér w gruncie 3,0
2 Otwor w gruncie 3,0
3 Otwor w gruncie 3,0
4 Otwér w gruncie 3,0
5 Otwoér w gruncie 3,0
6 Otwor w gruncie 3,0
7 Otwér w gruncie 3,0
8 Otwor w gruncie 3,0
9 Otwor w gruncie 3,0
10 Otwér w gruncie 3,0
11 Otwor w gruncie 3,0
12 Otwor w gruncie 3,0
13 Otwér w gruncie 3,0
14 Otwor w gruncie 3,0

Metraz sumaryczny 42,0

Tab. 1. Zestawienie wykonanych otwordéw geotechnicznych

W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujgcych
w profilu gruntow okreslono na podstawie préb pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Badany teren znajduje sie w obrebie Tarnowa Podgdrnego na dz. nr ewid. 538/1, 543/33,
552/1, 1076/2 oraz 242/2 (obreb Tarnowo Podgdrne). Tereny badan ptaskie, stanowigce
aktualnie pola uprawne. W poblizu budynki w dobrym stanie technicznym oraz pobliski ciek.

Celem przeprowadzonych w kwietniu 2021 roku badan terenowych bylo rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego w rejonie ciekéw wodnych w obszarze

projektowanej obwodnicy Tarnowa Podgdrnego.
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4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

Obszar badan wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozony

jest w:
e Mezoregionie - Pojezierze Poznanskie;
e Makroregionie - Pojezierze Wielkopolskie;
e Podprowingji - Pojezierza Potudniowobattyckie;
e Prowing;ji - Niz Srodkowoeuropejski;
e Megaregionie - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Gmina lezy w obrebie strefy marginalnej fazy poznanskiej zlodowacenia battyckiego.
Na pétnocy gminy wystepujg wysoczyzny morenowe (pfaskie i faliste). Sg to obszary
o mato urozmaiconej rzezbie i wysokosciach bezwzglednych wynoszgcych 80-90 m n.p.m.
Wzdtuz strefy maksymalnego zasiegu fazy poznanskiej zlodowacenia battyckiego
wystepujg pagoérki morenowe formacji akumulacyjnej. Na zapleczu strefy marginalnej
maksymalnego zasiegu fazy poznanskiej, w rejonie Tarnowa Podgdrnego, znajduje sie
kompleks pagdérkéw moren spietrzonych, ktére powstaty w czasie wycofania sie lgdolodu
w trakcie trwania fazy leszczyniskiej. Kolejng forma sg liczne stozki sandrowe,
o zorientowaniu w kierunkach wschod-zachéd. Sg to sandr tawicki, sandr Kierski i sandr

Sierostawski.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1.Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. Od powierzchni terenu w otworach
badawczych nawiercono warstwy gleb o migzszosci dochodzgcej do 0,70 m p.p.t.. Grunty
prochniczne — gleby (Or) - charakteryzujg sie zanizonymi wartosciami parametrow
geotechnicznych i nie powinny stanowié¢ podtoza budowlanego (nalezy traktowac je jako
grunty stabonosne).

Ponizej spagu warstw przypowierzchniowych nawiercono plejstocenskie niespoiste grunty
pochodzenia wodnolodowcowego lub zastoiskowego, wyksztatcone w postaci piaskow

drobnych, piaskéw pylastych, piaskdw srednich oraz lokalnie pospdtek, w stanie srednio
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zageszczonym i lokalnie zageszczonym. Piaski wystepujg w postaci soczew lub poktadéw o
znacznym zasiegu i migzszosci.

Ponadto rozpoznano plejstocenskie, mineralne spoiste grunty pochodzenia lodowcowego
i zastoiskowego (konsolidacji B i C), wyksztatcone w postaci glin piaszczystych, glin
piaszczystych z domieszkg zwiru, piaskow gliniastych oraz glin pylastych, o konsystencji
twardoplastycznej i plastyczne;.

Rozpoznane grunty charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami stopnia zageszczenia lub
stopnia plastycznosci. Zwraca sie jedynie uwage na grunty spoiste o 1,=0,45 (warstwa
gruntow lla), rozpoznane w otworze nr 6 na gf. 1,90 — 2,60 m p.p.t. Grunty te ze wzgledu na
zanizony stopien plastycznosci charakteryzujg sie zanizonymi warto$ciami parametréow

geotechnicznych.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzoréow
empirycznych i doswiadczen. Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych
wystepujgcych w podtozu, wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku

zréznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje plejstoceniskie, mineralne lub z domieszkg czes$ci préchnicznych,
niespoiste grunty pochodzenia wodnolodowcowego Ilub zastoiskowego.

Wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych.

WARSTWA la — piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskow gliniastych, piaski drobne
z domieszkg piaskdw pylastych, piaski drobne przewarstwione piaskami
gliniastymi, piaski drobne z domieszka humusu (czesci préchnicznych)
oraz piaski drobne przewarstwione piaskami pylastymi, wilgotne
i nawodnione, w stanie srednio zageszczonym, o stopniu zageszczenia Ip =

0,49.

WARSTWA |b — piaski drobne, piaski pylaste, piaski drobne z domieszkg piaskéw srednich,

piaski drobne przewarstwione piaskami gliniastymi lub piaskami gliniastymi
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z domieszkg kamieni, wilgotne i nawodnione, w stanie s$rednio

zageszczonym, o stopniu zageszczenia Ip = 0,57.

WARSTWA Ic — piaski drobne oraz piaski drobne przewarstwione piaskami gliniastymi,
wilgotne i nawodnione, w stanie zageszczonym lub srednio zageszczonym

na pograniczu zageszczonego, o stopniu zageszczenia Ip = 0,68.

WARSTWA Id — piaski $rednie oraz piaski $rednie przewarstwione pospétkg, nawodnione,
w stanie $rednio zageszczonym na pograniczu zageszczonego, 0 stopniu

zageszczenia Ip = 0,65.

WARSTWA le — pospodtka, pospdtka przewarstwiona gling piaszczysta i piaskami drobnymi,

wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym Ip = 0,57.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie, mineralne, spoiste grunty pochodzenia lodowcowego.
Grunty te oznaczone sg symbolem konsolidacji B. Wydzielono cztery warstwy

geotechniczne.

WARSTWA lla — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, gliny piaszczyste z domieszkg zwiru
przewarstwione piaskami drobnymi, wilgotne, o konsystencji plastycznej,

o stopniu plastycznosci I, = 0,42.

WARSTWA 1lb — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi
z domieszka zwiru, gliny piaszczyste z domieszkg zwiru przewarstwione
piaskami drobnymi, wilgotne, o konsystencji plastycznej, o stopniu

plastycznosci I, = 0,32.

WARSTWA llc — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, gliny piaszczyste przewarstwione
piaskami drobnymi, piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi
oraz gliny piaszczyste, wilgotne, o konsystencji twardoplastycznej
oraz twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o stopniu plastycznosci
IL=0,23.
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WARSTWA lId — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, gliny piaszczyste z domieszkg zwiru
przewarstwione  piaskami  drobnymi, wilgotne, o konsystencji

twardoplastycznej, o stopniu plastycznosci I, = 0,15.

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie, mineralne, spoiste grunty pochodzenia zastoiskowego.
Grunty te oznaczone sg symbolem konsolidacji C. Wydzielono trzy warstwy

geotechniczne.

WARSTWA llla — gliny piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi, gliny piaszczyste

z domieszkg zwiru, gliny piaszczyste z domieszkg zwiru przewarstwione
piaskami drobnymi, wilgotne, o konsystencji plastycznej, o stopniu

plastycznosci I = 0,38.

WARSTWA lllb — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste

przewarstwione piaskami drobnymi, wilgotne, o konsystencji plastycznej
oraz twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o stopniu plastycznosci

IL=0,28.

WARSTWA lllc — gliny pylaste, wilgotne, o konsystencji plastycznej, o stopniu plastycznosci
IL.=0,20.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 5). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych

(zatgcznik nr 3) oraz na przekrojach geotechnicznych (zataczniki nr 4.1 - 4.2).

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.
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5.2.Warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prosta budowa hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym
terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze $rednio lub wysoko
przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntow 1) oraz nisko nieprzepuszczalnym
(grunty spoiste — grupy gruntow Il i lll).

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (kwiecien 2021 r.), w czasie wiercen,
do gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadet swobodnych na gtebokosciach w zakresie 1,30 — 2,50 m p.p.t. oraz w postaci
zwierciadet napietych, ktére nawiercano na gtebokos$ciach w zakresie 1,90 — 2,60 m p.p.t.
Dodatkowo lokalnie, w otworach nr 9 i 11 rozpoznano sgczenie $rédglinowe (2,80 m p.p.t.).
Po wykonanych wierceniach poziom wody ustabilizowat sie na gtebokosciach od 1,30 do

2,50 m p.p.t., tj. rzednych od 91,10 do 92,80 m n.p.m. Szczegdty przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2. Gtebokos¢ i rzedna zwierciadta wody gruntowej. Stan na 29.04.2021 r.

Nr otworu Gtebokos¢ Glebokos¢ z.w.g. Rzedna terenu Rzedna z.w.g. ustab.
otworu m p.p.t. m n.p.m. m n.p.m.

1 3,00 1,30/1,30 93,70 92,40
2 3,00 1,60 /1,60 94,00 92,40
3 3,00 1,50/ 1,50 93,90 92,40
4 3,00 1,30/1,30;2,60/1,30 93,80 92,50
5 3,00 1,90/ 1,80 94,60 92,80
6 3,00 1,80/1,80;2,40/ 1,80 94,50 92,70
7 3,00 1,50/1,50; 2,40 /1,50 94,30 92,80
8 3,00 1,60 /1,60 94,40 92,80
9 3,00 1,90/1,90; (s) 2,80 93,00 91,10
10 3,00 1,80 /1,80 92,90 91,10
11 3,00 1,70/ 1,70; (s) 2,80 92,80 91,10
12 3,00 2,50/ 2,80 93,70 91,20
13 3,00 - 93,50 -

14 3,00 1,60/ 1,60 93,10 91,30

Razem: 42,00

2,00 / 3,00 — nawiercone zwierciadto wody gruntowej / ustabilizowane z.w.g.
(s) 1,90 — srédglinowe sgczenie wody gruntowe;j
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Stan wod gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z drugiej za$ z wystepowania
dtugotrwatych okresdw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. Badania
terenowe wykonano w okresie srednim pod wzgledem ilosci opadéw. Nalezy spodziewac sie,
wahan poziomu zwierciadfa wody gruntowej. Poziom wody gruntowej uzalezniony jest od
poziomu w pobliskich ciekach wodnych lub zbiornikach wody powierzchniowej. Nalezy mie¢
na uwadze réwniez mozliwo$é stagnacji wéd opadowych na stropie gruntédw spoistych

0 nizszej przepuszczalnosci (grupa Il i l1).

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w kwietniu 2021 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego w postaci punktow kontrolnych przy ciekach na

obszarze przeznaczonym dla budowy obwodnicy Tarnowa Podgérnego.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskow:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste w przypadku wymiany stabonosnych
i zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzgdzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych.
Ostateczng decyzje w ww. sprawie podejmuje Projektant.

- Rozpoznane grunty rodzime wystepujace ponizej stabonosnych gleb charakteryzujg sie
korzystnymi wartosciami stopnia zageszczenia lub stopnia plastycznosci. Zwraca sie
jedynie uwage na grunty spoiste o 1,=0,45 (warstwa gruntéw lla), rozpoznane w otworze
nr 6 na gt. 1,90 — 2,60 m p.p.t. Grunty te ze wzgledu na zanizony stopien plastycznosci
charakteryzujg sie zanizonymi wartosciami parametréw geotechnicznych.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste (grupa |) zalicza sie do gruntéw
niewysadzinowych, natomiast grunty spoiste (grupa Il i lll) zalicza sie do gruntéw

wysadzinowych.

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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- W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (kwiecien 2021 r.), w czasie wiercen,
do gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadet swobodnych na gtebokosciach w zakresie 1,30 — 2,50 m p.p.t. oraz w postaci
zwierciadet napietych, ktére nawiercano na gtebokosciach w zakresie 1,90 — 2,60 m p.p.t.
Dodatkowo lokalnie, w otworach nr 9 i 11 rozpoznano saczenie $rodglinowe (2,80 m
p.p.t.). Po wykonanych wierceniach poziom wody ustabilizowat sie na gtebokosciach od
1,30 do 2,50 m p.p.t., tj. rzednych od 91,10 do 92,80 m n.p.m. Szczegdty przedstawiono
w tabeli 2.

- Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowa hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na
badanym terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze srednio lub
wysoko przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntéw |) oraz nisko
nieprzepuszczalnym (grunty spoiste — grupy gruntéw Il i ll1).

> Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 — 1,00 m.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie gruntdw piaszczystych i uplastycznienie spoistych, co
w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatos$ciowe podtoza.

> Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢.

> Gleby (grunty préchniczne) charakteryzujg sie zanizonymi wartosciami parametréw
geotechnicznych i nie powinny stanowié¢ podtoza budowlanego (nalezy traktowac je jako

grunty stabonosne).

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN POD¥0ZA GRUNTOWEGO
okreslajgca warunki gruntowo-wodnych dla projektu budowy obwodnicy Tarnowa Podgérnego
w gminie Tarnowo Podgorne, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie

MAPA POGLADOWA NA TLE MAPY TOPOGRAFICZNEJ POLSKI

Geolog dozorujacy 7 Data V.2021r.
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upr. geolog. X1/9/2012, X11/10/2012 T Skala 1:10 000
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: dz. 538/1

Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego
Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 93.70 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

g = z o | 2
(o5} i T \ =
| 8. % _ Profi Przelot o ) = £o g S g =
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 ;) 3 ) o = ® 5
1] & e} = o o k=] c (]
o N2 2 = e S IS =5
2 = @ & ? 5
[mppf| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
g gleba, czarna
3 Gb [PdH] or - .
[ T|
0.40 piasek drobny, jasnobrgzowy Pd FSa w szg | 0.50 la
0.60 glina piaszczysta, jasnoszara na Gp/Pg sasiCl tpl/pl 0.25 llc
0.80 ograniczu piasku gliniastego
piasek drobny, jasnoszary pd Fs ; 0.5 b
a m/nw| szg .
vV Vi
130 |E|, _
= 1.40 piasek drobny, brazowy
§ % przewarstwiony piaskiem gliniastym PdIPg FSaclsa nw | zg | 0.70 I
2
7= 2.00| glina piaszczysta z domieszka
—_ — zwiru, brgzowa przewarstwiona 0.30 lb
Py piaskiem drobnym ] ) '
= 7 Gp+Z//Pd | grsasiClfsa | w pl
7= 2.60 glina piaszczysta z domieszka
= - 2wiru, brazowa przewarstwiona 040 | lla
30 — — 3.00 iaskiem drobnym

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: dz. 538/1

Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego
Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.00 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

B2 2 i 5 g
32 . = L o = N
0| 30 .| & ) Pr‘?f" Przelot L ) = £o § S gg
| 283%| & litologiczny Opis litologiczny = ;) 3 o o = 05
g| 0| D I S = S c 33
S| 0R=| 2 £ £ s | 8 =5
Q2 I S, s n @
= |mppg| @ | [m] [m] o @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
: V% gleba, czarna
[
3 Gb [PdH or -
8 >\ [PdH]
R | w
BRI 0.70| piasek drobny, brazowy Pd FSa szg | 0.50 la
1.0 7= 0.90 glina piaszczysta z domieszka . )
— — Zwiru, jasnoszara Gp+Z grsasiCl tpl/pl 0.25 llc
e} — —
qg 1.30 piasek drobny, jasnoszary
% g ?g Pd FSa w/nw| szg | 0.60 Ib
©lg
% 1.90 glina piaszczysta, szaro-brgzowa
o przewarstwiona piaskiem drobnym z
domieszka zwiru
Gp//Pd+Z | sasiClgrfsa | w pl 0.30 I1b

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: dz. 543/33

Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego
Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 93.90 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

B % ‘g E Q =] g
o & 3 0 3 =] N
| 8. % _ Profi Przelot o ) = £o g S g =
| 28%| S litologiczny Opis litologiczny 5 ;) 3 o o = 05
o| %o | D 8 Q= > c (o]
2 g U>)‘ g‘ = n 9
= |mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
s gleba, czarna
§ Gb [PdH] Or - -
I
0.50 piasek drobny, brazowy w
Pd FSa 0.50 la
10 1.00| pospdtka, brazowa przewarstwiona s
B gling piaszczysta i piaskiem Po//Gp,Pd | saGrfsasicl | w/m 0.55 le
\ ARVl drobrym
1.50 g ¥ 1.50 piasek drobny, brazowy
Nl g
N
5120
Pd FSa nw | zg | 0.70 Ic
7= 2.80 glina piaszczysta z domieszka Gp+Z grsasiCl w tpl 0.15 Iid

3.0

3.00 zwiru, brgzowa

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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Rejon: dz. 543/33 Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Tarnowo Podgérne Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne ] ‘ .
Powiat: poznanski Wiercenie: PGIiG ManGeo Rzgdna: 93.80 m n.p.m.| Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29
o 8 ] = <
DS c w Q =} 5
o ® ] 0 " = N
0| 9. % ) Pr‘?f" Przelot . . =4 £o § S g =
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 ;) 3 ) o = ® 5
1] & e} = o o k=] c (]
s N2 = c = < =3
2 g = g = n o)
= |mppg| @ | [m] [m] o @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
g gleba, czarna
k= Gb [PdH] Or - -
[ T|
0.40 piasek drobny, bragzowy z domieszka
piasku pylastego Pd+Pp sisaFSa W | szg | 050 la
0.90 glina piaszczysta, jasnoszara Gp sasiCl tpl/pl 0.25 le
v Vv T 1.20 piasek drobny, jasnoszary
1.30 Sle
G| N
7|2
ol g Pd FSa m/nw| szg | 0.50 la
o
J _;' j 2.30 glina piaszczysta z domieszka ; :
& L /- 4 Zwiru, brazowa Gp+Z grsasiCl w tpl 0.15 Id
26 282 002 o2 2.60| piasek drobny, jasnoszary Pd ESa m/nw| szg | 0.50 Ic
7= 2.80| glina piaszczysta z domieszkg Gp+Z/IPd | grsasiClfsa | w tpl 0.15 | Id
3.0 3.00 [\ 2wiru, brazowa przewarstwiona
iaskiem drobnym

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: dz. 552/1

Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego
Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.60 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

g2 2 z o | = g
] . c L N =2 N
0| 30 .| & ) Pr‘?f" Przelot L ) = £o § S g =
| 283%| & litologiczny Opis litologiczny = ;) 3 o o = 05
g| 9| D 8 S > c G 8
3 ORN =2 e [S < = 8 =5
= B @ s = n g
= [mppd| @ | [m] [m] v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gleba, czarna Gb [PdH] or W : }
0.30 piasek drobny, brazowy
przewarstwiony piaskiem gliniastym Pd/Pg FSaclsa nw | szg | 0.50 la
0.90 glina piaszczysta, szaro-brgzowa
przewarstwiona piaskiem drobnym z
T domieszka zwiru .
S ?;, Gp//Pd+Z | sasiClgrfsa | w | tpl/pl 0.25 lic
g5
1.80 5
19| |© 1.90| pospotka, bragzowa Po saGr nw | szg | 0.50 le
2.10 glina piaszczysta z domieszka
— — zwiru, brgzowa
[ = Gp+Z grsasiCl w pl 0.40 | lla
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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Zat.Nr: 3

Rejon: dz. 552/1

Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego
Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.50 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

32 2 i 5 g
32 . = L o = N
0| 30 .| & ) Pr‘?f" Przelot L ) = £o § S g =
| 283%| & litologiczny Opis litologiczny = ;) 3 o o = 05
Q| 0| 9 [ o = 3 2
8 588 2 £ = 2| 8 s
2 I S 3 = ) @
= | mppg| @ [m] o @ >
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
g gleba, czarna
S Gb [PdH] Or - -
LZ] -
0.40 piasek drobny, brazowy Pd FSa szg | 0.50 la
0.70 glina piaszczysta, szaro-bragzowa w
przewarstwiona piaskiem drobnym z
domieszka zwiru Gp//Pd+Z | sasiClgrfsa tpl 0.20 | lic
4
2|3
g g 1.50 piasek drobny, brazowy z domieszkg
\ AV é § piasku $redniego Pd+Ps msaFSa |m/nw| szg | 0.55 b
1.80 ]
Ol o0 /= 1.90 glina piaszczysta z domieszka
— — Zwiru, brgzowa . )
] = = Gp+Z grsasiCl w pl 0.45 lla
2.6 2.60 piasek drobny, brazowy
Pd FSa nw | szg | 0.60 Ib
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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Rejon: dz. 1076/2 Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Tarnowo Podgérne Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne ] ‘ .
Powiat: poznanski Wiercenie: PGIG ManGeo Rzgdna: 94.30 m n.p.m.| Glebokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

o 8 = z <

NS € w 3) =] 5

[N : 0 = « N
0| 9. g ) Pr‘?f" Przelot . . =4 £o § S =
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny 5 ;) 3 ) o = ® 5
o| %o | D Q= > c (o]
1< ORN =2 2 Q Q = ol ; =
g g £ E N 8
= [mppd| @ | [m] [m] e v =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

T
I
L

7 gleba, czarna
| k Gb Or w - -

Holocen

0.70 piasek drobny, brazowy

|
R
5 %

=)
U“g Pd FSa winw | szg | 0.60 Ib
1.50 § 3
N| N
O|g
=4
g
o 2.00 glina piaszczysta z domieszka . )
— - zwiru, brazowa Gp+Z grsasiCl w pl 0.45 lla
2.4 L 2.40| piasek $redni, jasnoszary
Ps MSa nw |szg/zg| 0.65 Id
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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Zat.Nr: 3

Rejon: dz. 1076/2

Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt:
Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

obwodnica Tarnowa Podgérnego

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 94.40 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

B2 2 i 5 g
32 . = L o = N
| 8. % _ Profi Przelot o ) = £o g S gg
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 ;) 3 ) o = ® 5
gl orz| 2 2 87 S| g s 3
8 8 £ E R =3
= | mppg| @ [m] o @ >
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
g gleba, czarna
3 Gb [PdH] or - -
[ T|
0.40 piasek drobny, szaro-brgzowy z
domieszka humusu (czesci w
préchnicznych) Pd+H orFSa szg | 0.50 la
% 1.20 [ glina piaszczysta, jasnoszara Gp sasiC] pI 0.30 [ Tb
sz 1.30 iasek drobny, jasnoszar
v U5k i Y
160 |R|S Pd FSa w/nw Ic
[l
R
° 2.00 iasek $redni, j
. piasek $redni, jasnoszary
przewarstwiony posp6tka szg/zg 0.65
Ps//Po MSasagr nw Id
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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Zat.Nr: 3

Rejon: dz. 242/2

Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego
Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 93.00 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

R 2 z o | = g
] . c L N =2 N
0| 30 .| & ) Pr‘?f" Przelot L ) = £o § S g =
| 283%| & litologiczny Opis litologiczny = ;) 3 o o = 05
[03 [<] L o [5}
I ol s g 2 o E k=] c (]
s ~ 2 = e S IS =5
Q2 s S, s n o)
= [mppd| @ | [m] [m] e v =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14
< 7 gleba, czarna
ig \ Gb [PgH+Nm or W - -
I
L= N
_ /- 0.50 | glina pylasta, jasnoszara Gp siCI tpl 020 | Tiic
© 0.60 piasek drobny, jasnoszary
przewarstwiony piaskiem gliniastym
Pd//Pg FSaclsa | w/m | szg | 0.55 Ib
4
2 N 0 -
Rl e 1.60 glina piaszczysta, szaro-brazowa
! EZ © g przewarstwiona piaskiem drobnym tpl/pl 025 lle
1.90 B 1.90 glina piaszczysta, jasnoszara
przewarstwiona piaskiem drobnym
pl
2.803 2.80 glina piaszqzysta,‘ jasnoszara 0.30 | b
3.00 rzewarstwiona piaskiem drobnym

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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Zat.Nr: 3

Rejon: dz. 242/2

Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego
Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 92.90 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

89S 2 Z - g
32 . = L o = N
o| €5, | &|  Prof Przelot B B Zo | 5 £t
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 =o 3 o a = 05
o| %o | D 8 Q= > c (o]
2 g U>)‘ g‘ = n 9
= [mppd| @ | [m] [m] v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gleba, czarna Gb [PdH+Nm or : }
L 0.30 |__glina pylasta, jasnoszara Gp SICI tpl 0.20 | Tiic
0.40 piasek drobny, jasnoszary
Pd FSa szg | 0.55 b
B
g5 1.50 glina piaszczysta, szaro-brazowa Gpl//Pd iCIf tpl/pl 0.25 1]
2 p sasiClfsa pl/p . c
Y VI8 § 170 rzewarstwiona piaskiem drobnym
1.80 S 7= 7] glina piaszczysta z domieszka
20 iy 2Zwiru, jasnoszara Gp+Z grsasiCl 0.40
=7 pl la
i 2.50 _glina pi_a_sz_czysta z domieszka zwiru
= /A i organiki, jasnoszara Gp+Z,0r orgrsasiCl 0.35
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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Rejon: dz. 242/2 Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Tarnowo Podgérne Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne ] ‘ .
Powiat: poznanski Wiercenie: PGIG ManGeo Rzgdna: 92.80 m n.p.m.| Glgbokosc: 3.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Dozér geol.: mgr Mateusz Manka Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29
o 8 ] z <
2T € [} O 3 N
o & 3 L = N
0| 9. g ) Pr‘?f" Przelot . . =4 £o § S g =
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny 5 ;) 3 ) o = ® 5
gl &2l 2 2 = 3| < S 8
5§ °N?| 8 = 2 s | g 28
] g S 3 = 0 3
= |mppg| @ | [m] [m] o @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
] v gleba, czarna
3 /é% Gb [GpH+Nm or - -
| £| N
L s 7 X ] 0.40 | piasek gliniasty, jasnoszary Pg clSa pI 0.30 | Iiib
@ E 0.50 piasek drobny, jasnoszary Pd FSa szg | 0.50 la
0.80 glina piaszczysta, bragzowo-szara
przewarstwiona piaskiem drobnym
e}
8 Gpl//Pd sasiClfsa tpl/pl 0.25 | b
€| W
G| N
VvV _Vigls
170 |0 ¢
o 1.90 glina piaszczysta z domieszka
Zwiru, jasnoszara przewarstwiona
Ay piaskiem drobnym
L = Gp+Z/IPd | grsasiClfsa pl 0.40 | llla
2,803 =
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Rejon: dz. 242/2

Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego
Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 93.70 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

83 g i e | 2 g
o 1 0 3 = N
ol & S o S ] Pr‘?f" Przelot L . =4 ) § E §§
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny 5 L5 3 ) o = @5
gl &2l 2 2 = 3| < S 8
b5 OR = T [S 'g g 8 =3
Q2 I S s n @
= [mppd| @ | [m] [m] e v =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
B 7 gleba, czarna
[
3 Gb [PgH Or -
SN [(PgH]
A/ _ |
0%a? 0e? o00® 0.70 piasek drobny, jasnoszary
10 | . przewarstwiony piaskiem gliniastym
' z domieszka kamieni
3 w
gl_r Pd//Pg+K | FSacoclsa 0.60 Ib
Rl
Olg
£ Szg
Rr20
(]
2.30 piasek drobny, jasnoszary
% r przewarstwiony piaskiem pylastym
’ Pd//Pp FSasisa w/m 0.50 la
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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Zat.Nr: 3

Rejon: dz. 242/2

Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego
Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 93.70 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

8 g & o | z g
o & 3 0 3 =] N
o| 80| €] Profi Przelot o & Z5 g | S S
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 =o 3 ) [a] = ® 5
Sl ogkg| 2 8 2" 2| 5 se
g g £ E N 3
I = s n @
2 |[mppg| @ [m] 2 ° i
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
g gleba, czarna
2 Gb [PgH] Or w - -
[ T|
0.40 piasek drobny, jasnobrgzowy na Pd FSa mw | szg | 0.45 la
060 ograniczu piasku gliniastego
piasek gliniasty, jasrll(qbrazowg Pg//Pd+H | clSaorfsa
przewarstwiony piaskiem drobnym z
1.00 domieszka humusu (czesci w | tpl/pl 025 lle
2 réchnicznych) Pg//Pd clSafsa
Sl piasek gliniasty, szaro-brazowy
5 & 1.40 rzewarstwiony piaskiem drobnym Pp/Pp siSa m szg | 0.55 b
§ % piasek pylasty, brgzowo-szary na
H 1.70 ograniczu piasku pylastego tol/pl 0.25 le
o glina piaszczysta, szaro-brgzowa piip ’
210 przewarstwiona piaskiem drobnym z
' omieszkg zwiru : .
glina piaszczysta, brgzowo-szara Gp/lPd+Z | sasiClgrfsa | w
przewarstwiona piaskiem drobnym z pl 035 | b
domieszkg zwiru
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZahNr: 3

Rejon: dz. 242/2

Gmina: Tarnowo Podgérne
Powiat: poznanski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: obwodnica Tarnowa Podgérnego
Zleceniodawca: Urzad Gminy Tarnowo Podgorne
Wiercenie: PGIG ManGeo

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 93.10 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2021-04-29

8% g & o | 2 S
o & 3 0 3 =] N
0| 9. g ) Pr‘?f" Przelot . . =4 £o § S g =
€|l 28%| O litologiczny Opis litologiczny 5 ;) 3 ) o = ® 5
3 O3 g 2 a s~ k=) c IS D
5 N & € e = g ]
Q2 I S, s n @
= |mppg| @ | [m] [m] o @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
gleba, czarna Gb [PgH] or : }
0.30 piasek gliniasty, jasnobrazowy
przewarstwiony piaskiem drobnym Pg//Pd clsafsa tpl/pl 025 | llc
0.70 piasek drobny, jasnobrgzowy Pd FSa szg | 050 la
~ 1.00| glina piaszczysta, szaro-brazowa Gp sasiCl tpl 020 | 1ic
g 2 1.30 piasek dropny, ja_snot_)rqzovyy‘
§ g przewarstwiony piaskiem gliniastym w
=4
Y V|5 ¢ Pd//Pg FSaclsa szg | 0.60 Ib
1.80 S5
2.20 glina piaszczysta, jasnoszara
przewarstwiona piaskiem drobnym Gpl/Pd sasiClfsa tolipl 025 | b
_; 2.80 glir_la p_iaszczysta z domieszkg Gp+Z grsasiCl pl 0.40 | llla
3.0 3.00 |~~2Wiru, jasnoszara

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Justyna Weber
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95—

93+

Skala

200
50

92—

91+

90—

13 13

93.70

0.0
7z
I

“toe Pd ID=0.50 la

08 Gp/Pg IL=0.25 llc

Pd ID=0.55
\VA 4 b

16 16

=26

Gp+Z//Pd 1L=0.30

2
94.00 —93390 _4
: 93.80
0.0 0.0
&% &L
> Gb[PdH] ké% Gb[PH] Gb[PdH]
o Pd ID=0.50 ; Pd ID=0.50 Pd+Pp 1D=0.50
Gp+Z IL=025 o —u _ _
Gp IL=0.25
Pd 1D=0.60
o Pd ID=0.50
GpllPd+Z IL=0.30
Gp+Z IL=0.15
Pd ID=0.50
Gp+Z/IPd 1L=0.15

10.0m 31.3m 10.0m
1 2 3 4
y[& gleba
glina piaszczysta
= P glina piaszczysta + zwir
pospéika
piasek drobny
PGiG ManGeo ZakNr
cchn ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz 4.1
Data Nazwisko Podpis L. . Skala
Opracowat 06.05.2021 mgr inz. Justyna Webe PrzekrOJ geOteChnlczny I-I
Weryfikowal Tarnowo Podgorne . 200

50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m.

95—

93+

Skala

250
50

92—

91+

90—

- 6 8
94.60 94.50 _r 9440 m n.p.m.
94.30 '
—95
. Gb[PdH] Gb[PdH]
= —94
Pd‘ID‘—O.EO I
T T Pd+H 1D=0.50 I
Gp//Pd+Z 1L=0.20
- Gp IL=0.30
Ib . Pd 1D0.60 98
Pd+Ps ID=0.55 15 15 b 1% 1s| Pd ID=0.65
©
/ L
Gp+Z 1L=0.45 A -
— — Id Ps//Po 1D=0.65 92
Pd 1D=0.60 Ib - d Ps ID=0.65 I
Gt 3.0
—91
—90
10.0m 42.3m 10.0m
5 6 7 8
gleba
glina piaszczysta
glina piaszczysta + zwir
pospotka
piasek drobny
piasek $redni
PGiG ManGeo Zat.Nr
cn ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz 4.2
Data Nazwisko Podpis
Przekréj geotechniczny -1l | >**
Opracowat 06.05.2021 mgr inz. Justyna Webe J g ~ y
Weryfikowal Tarnowo Podgorne . 20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m n.p.m. m n.p.m.
94— L 10 —04
93.00 5590 11
| : 92.80 I
93 00 0.0 93
| Gb[GpH+Nm] |
Pg 1L=0.30
Pd ID=0.50
92—+ —92
Skala
) 1.6 Gp//Pd 1L=0.25 [
. 200 . _ I
1: 50 Ty L1 Gp//Pd IL=025"C ~Z A
917 19 19 /. = 18 18 / 791
. gl
S, GpllPd IL=0.40 % % /
1 A Ila —_/12.5 llla A ) B
s T _ =747 Gp+ziPd 1L=0.40
oo 28 /77 1Ib GpitPd _IL=0.30 > _—% GprzOr L2035 = A5 90
Gt. 3.0 Y =
, Gt 3.0 Gt. 3.0 ,
89— —89
9.3m 12.1m
9 10 11
VA/& gleba
glina piaszczysta
ZZ glina pylasta
glina piaszczysta + zwir MAN PGiG ManGeo Zat.Nr
B ; piasek drobny ustugi g(\:v\mz\r.mf geotechniczne LI|. DWOFCOW& 24, 64'530 Kaﬁmlel’Z 4-3
) - Data Nazwisko Podpis
piasek gliniasty /- . Skala
glina piaszczysta Opracowat 06.05.2021] mgr inz. Justyna Webe PrzekrOJ geOteChnlclzny ”I_”I
Weryfikonal Tarnowo Podgoérne 1. 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Skala

200
50

89—

gleba

glina piaszczysta

glina piaszczysta + zwir
piasek drobny

piasek pylasty

piasek gliniasty

glina piaszczysta + zwir

glina piaszczysta

12

93.70

93.70

14 m n.p.m.
93.10 94
Pg//Pd+H Gb[PgH] 93
Pg//Pd 1L=0.25 Pg//Pd 1L=0.25 |
Pp/Pp ID=0.55 Tb — Pd 1D=0.50
Gp 1L=0.20 —92
Pd//Pg 1D=0.60 I
—91
Gp//Pd IL=0.25 |
Gp+Z 1L=0.40
—90
—89
9.7m 12.0m
12 13 14
M/\N PGiG ManGeo ZakNr
ustugi g(\:v\mg\r.m( geotechniczne LI|. DWOfCOWﬁ 24, 64'530 Kaﬁmlel’Z 4.4
Data Nazwisko Podpis .. . Scaln
Opracowat 06.05.2021 mgr inz. Justyna Webe Prze kI‘OJ geoteChr"C; ny V-1V
Weryfikowat Tarn OWO POdgorne | %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy obwodnicy Tarnowa Podgdérnego
w gminie Tarnowo Podgorne, powiat poznarski, wojewddztwo wielkopolskie

Tabela parametréw geotechnicznych
Geotechnical parameters

(x)

wartosc¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

na podstawie doswiadczen geotechniki / basing on common geotechnical knowledge

Zalacznik nr 5

Modut
Numer Symbol Wilgotnosé Gestosé Wspéicz. Grupa Spéjnosé Kat tarcia Edometryczny modut | pierwotneg
warstwy Rodzaj gruntu geologicznej Stan gruntu naturalna objetosciowa Filtracji nosnosci wewnetrzne Scisliwosci o
geotech- konsolidacji wg tab. podioza go odksztatce
nicznej gruntu 5.3. edometer moduls nia
Type of soil State of soil Water content bulk density Pisarczyk apparent primary
Number Symbol of of soil Gruntozna cohesion angel of pierwotny wtorny deforma-
of consolidation wstwo inz. intercept shearing tion
stratum Io/ I Wn P / Cu resistance Mo M modulus
m/s ¢ MPa Eo
% Tim? kPa MPa MPa
o
Pd, Pd/Pg, Pd+Prm, 16 (w)* 1,75 (w)* ope
12| pgipg, Pd+H, Pd/PT 0.49 24 (wy* | X | 1,90 (w)* | X 30%40 61 76 45
szg
PTv/Pd, Pd, Pd+Ps, 14 (w)* 1,77 (w)* 1,5*1072 - oan:
Ib PdilPg, Pd//Pg+K 057 220wr | *| 1920w | X |-1510° 80°60 70 88 52
Pd. Pd//P ) zg 12 (w)* 1,82 (w)* G1 } o
Ic d, Pd//Pg 0,68 szaizg | 20 (nw)* X1 200 (nw)* X 31°30 86 107 64
Id Ps, Ps//Po 0,65 | szg/zg | 22 (nw)* | x | 2,00 (nw)* | x 5()1150'3 33°90° 122 135 103
12 (w)* 1,90 (w)* : .
Po, P P -5)*103 o
le o, Po//Gp,Pd 0,57 szg 18 (w)* x| 205 (w)* x | (4-5)*10 39°00 167 167 150
lla Gp+Z, Gp+Z//Pd 0,42 pl 17 X 2,10 X 24,14 14°20° 23 30 17
Ilb Gp, Gp//Pd+Z, 0,32 I 15 2,14 27,33 16°00° 28 37 21
Gp+Z/IPd 5 ’ P X ’ * | 1,5410°- ’
I Pg/IPd, Gpi/Pd+Z, 023 | VP! 13 2,17 -1,8M0 30,44 17°70° 34 46 26
¢ Gp//Pd, Gp+Z, Gp ; tol X : x ,
Iid Gp+Z, Gp+ZI//Pd 0,15 tpl 12 X 2,20 X G3 33,45 19°20° 42 56 32
1] GpilPd, Gp+Z, 0,38 I 15 2,13 11,13 11°90° 20 33 14
a Gp+Z/IPd ’ P X ’ X '
. *10°9 -
b Pg, Gp+Z, Gp//Pd C 0,28 thI)/IpI 13 X 2,18 X _1;552100_11 13,97 13°50° 25 41 17
llic Gmn 0,20 tpl 20 X 2,10 X 16,96 14°80° 29 49 21

*mw /w/nw — grunty mafto wilgotne / wilgotne / nawodnione

MANG!

LRt



OBJASNIENIA

SYMBOLI |

CGRUNTY NASYPOWE- ARTIFICIALFILL /EMBANKMENT

NB - Nasypy budowlane
NN - Nasypy niekontrolowane

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOIST E— NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

IIp - Pytpiaszczysty

I -Pyt

G -Glina

Gz - Glina zwigzia

Gp - Glina piaszczysta
Gpz- Glina piaszczysta zwiezta
Gn - Glina pylasta

Grz- Glina pylasta zwiezta
I -1t

Ip -Itpiaszczysty

Iz -Iipylasty

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy andsilty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOIST E- NATURAL SOURCED MINERAL

NON - COHESIVE SOILS

Pn - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps -Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po -Pospotka

7 -Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namul piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmn- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kredajeziorna

wh - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH

NA PRZEKROJACH | PROFILACH

AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE - ADDITIONAL SIGNS

+

i

/
CaCO3
zagl

zap
K
Ko
Tt
71
D
H
Gb
B
C
w
A 4

w
pzw
tpl
pl
mpl

In
szg

- domieszki additives

- przewarstwienia interbedding

- pogranicze gruntu soil limit

- weglan wapnia calcium carbonate

- grunt zagliniony soil with clay addition

- grunt zapylony soil with silt addition
- Kamienie boulders

- Otoczaki cobbles

- Thuczen crushedrock

- Zuzel slag

- Drewno wood

- Humus topsoil

- Gleba fertile soil

- Beton concrete

- Cegla bricks

- poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej

- free water table

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j
- stabilised water table

- grunt nawodniony
- saturated soil

- grunt nawodniony wprzewarstwieniach
- saturated soil in interbeddings

- strefa saczen wody gruntowe;j
- zone of groundwater seeping
- stopien zaggszczenia

- density index

- stopien plastyczno$ci
- liquidity index
STANY GRUNTOW SPOISTYCH — ST ATE OF SOI LS(COHESIVE SOILS)
- zwarty solid
- pOlzwarty semi - solid
- twardoplastyczny hard plastic
- plastyczny plastic
- migkkoplastyczny soft plastic
STANY GRUNT OW NIESPOIST YCH - STATE OF SOILS(NON - COHESIVE SOILS)
- luzny loose
- éredniozaggszczony semi - dense
- zaggszczony dense

z9
bzg

- bardzo zaggszczony very dense

Zalacmik nr 6
Enclosure No 6



