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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m - pion komunikalm?2
d.1/1610-01 cyjny na dach
10,00*3,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
2|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji | m?2
d.1/1614-01 drewnianej
3,00*3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci|m?2
d.1/1613-03 do20m
10,00*3,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
4|/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer.|m?
d.1/1663-04 0,73 m
10,00*3,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
5/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:8,9,10,11,12,15,16,17)
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilasim?2
d.1/0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynkéw i demontaz istniejacych
analogia izolacji
(7,12+6,11)*2*1,50 m?2 39,690
RAZEM 39,690
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - odwodnienie |m
d.1/0535-06 zwyzki
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
2 Ocieplenie scian zwyzki wetng mineralng gr. 15 cm
8|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2|0101-02
(7,12+6,11)*2*1,50 m?2 39,690
RAZEM 39,690
9|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
d.2|0101-08
poz.8 m?2 39,690
RAZEM 39,690
10|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy i styropianu m?2
d.2|{0101-09
poz.8 m?2 39,690
RAZEM 39,690
11|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - sprawdzenie nosnosci kotkdw m?2
d.2|0101-11
poz.8 m? 39,690
RAZEM 39,690
12|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm na powierzchni betonowej, tynkajm?
d.2/0201-06 i mozaice szklanej
(7,12+6,11)*2*1,50 m?2 39,690
RAZEM 39,690
13|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg kotkow plastikowych w ilosci 6 szt m?2
d.2/0203-01 m2 do podtoza z gazobetonu w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic
(7,12+6,11)*2*1,50 m?2 39,690
RAZEM 39,690
14|ZKNR C-2 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach istu-| m?2
d.2/0203-07 pach w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic
(7,12+6,11)*2*1,50 m?2 39,690
RAZEM 39,690
15|ZKNR C-2 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.2|0107-05
1,50*4 m 6,000
RAZEM 6,000
16|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.2|0108-01
analogia
poz.8 m2 39,690
RAZEM 39,690
17|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podtgm?
d.2/0108-03 zu. Tynk mineralny CT 35 faktura "kornik"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome;
analogia ziarno 2,5 mm - tynk barwiony w masie
poz.8 m?2 39,690
RAZEM 39,690
3 Docieplenie dachu wetng mineralna
18 Demontaz i ponowny montaz elementéw mocowanych do dachu, na czas prowa- kpl.
d.3|kalk. wiasna |dzonych prac ociepleniowych w tym agregatoéw klimatyzaciji
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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19|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoym?
d.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - attyki
(51,43*2+13,15*4+7,12*2+6,11*2)*0,40 m?2 72,768
RAZEM 72,768
20|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy -wyréwnanie podtoza m?2
d.3/0923-04
analogia
(51,43*2+13,15*4+7,12*2+6,11*2)*0,40 m?2 72,768
RAZEM 72,768
21|KNR 2-02 Montaz impregnowanych ptyt OSB pod obrobki blacharskie attyk (ptyty wysungé | m?2
d.3/0410-01 poza lico muru o 16 cm z uwagi na planowane docieplenie scian zewnetrznych na
analogia kondygnacja ponizej dachu)
(51,43*2+13,15*4+7,12*2+6,11*2)*0,50 m?2 90,960
RAZEM 90,960
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zintm?2
d.3/0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - pod obrébki blacharskie parapetow
analogia
poz.20 m? 72,768
RAZEM 72,768
23|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j - przy; m?2
d.3/0506-02 keljenie catopowierzchniowo klejem bitumicznym
(51,43*2+13,15*4+7,12*2+6,11*2)*0,55 m?2 100,056
RAZEM 100,056
24|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoym?
d.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - potgczenie z budynkiem B i wydry przy
kominach i zwyzce
(13,15+1,60+1,60+1,10+1,10+0,87+0,87+1,07+1,07+1,30+1,30+1,10+1,10+1,08/ m2 16,518
1,08+1,15+1,15+0,92*22+0,35*22+2,32*2+0,90*2)*0,25
RAZEM 16,518
25|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.3/0212-04
1,60*1,10+0,87*1,07+1,30*1,10+1,30*1,15+1,08*1,15+0,95*1,15+0,92*0,35* m2 40,501
112,32*0,90
RAZEM 40,501
26|KNR 4-01 Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - pod-|m?3
d.3/0310-01 niesienie kominéw z uwagi na wykonane docieplenie
(1,60*1,10+0,87*1,07+1,30*1,10+1,30*1,15+1,08*1,15+0,95*1,15+0,92*0,35* m3 8,100
112,32*0,90)*0,20
RAZEM 8,100
27|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapienn¢m3
d.3/0311-01 o grubosci 1 ceg.
(51,43*2+13,15*4+7,12*2+6,11*2)*0,20*0,24 m3 8,732
RAZEM 8,732
28|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach z ceqm
d.3/0705-01 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
mi lub dachéwkami - uzupetnienie tynku na podmurowanych fragmentach attyk i
kominéw
(1,60+1,60+1,10+1,10+0,87+0,87+1,07+1,07+1,30+1,30+1,10+1,10+1,08+1,08+/m 234,840
1,15+1,15+0,92*22+0,35*22+2,32*2+0,90*2+51,43*2+13,15*4+7,12*2+6,11*2)
RAZEM 234,840
29|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.3/0101-02
(1,60+1,60+1,10+1,10+0,87+0,87+1,07+1,07+1,30+1,30+1,10+1,10+1,08+1,08+ m?2 73,428
1,15+1,15+0,92*22+0,35*22+2,32*2+0,90*2)*0,70+(51,43*2+13,15*4+7,12*2+
6,11*2)*0,20
RAZEM 73,428
30{ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.3/0101-07
poz.29 m2 73,428
RAZEM 73,428
31|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m?2
d.3/0105-08
poz.29 m2 73,428
RAZEM 73,428
32|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
d.3/0109-01
poz.29 m2 73,428
RAZEM 73,428
33|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podtgm?
d.3/0109-03 zu. Tynk mineralny faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome;
ziarno 1,5 mm
poz.29 m?2 73,428
RAZEM 73,428
34|ZKNR C-2 Malowanie elewac;ji farba silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy m?2
d.3/0119-06
poz.29 m2 73,428
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RAZEM 73,428
35|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
d.3/0201-10
1,60*1,10+0,87*1,07+1,30*1,10+1,30*1,15+1,08*1,15+0,95*1,15+0,92*0,35* m 40,501
112,32*0,90
RAZEM 40,501
36|KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
d.3/0201-12
1,60+1,60+1,10+1,10+0,87+0,87+1,07+1,07+1,30+1,30+1,10+1,10+1,08+1,08+ |m 52,920
1,15+1,15+0,92*22+0,35*22+2,32*2+0,90*2
RAZEM 52,920
37|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objetos¢m?
d.3/0203-13 z.sz.|elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2.6. 9905-01
poz.35*0,08 m?2 3,240
RAZEM 3,240
38|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad m?2
d.3/0509-03
663,00 m?2 663,000
RAZEM 663,000
39|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m?2
d.3/0301-01
poz.38 m?2 663,000
RAZEM 663,000
40|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza pod izolacje bitumiczne; uzupetnienie reczne ubytkéw o |m?2
d.3/0301-04 gtebokosci do 5 mm na ponad 30% powierzchni
poz.38 m?2 663,000
RAZEM 663,000
41 KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt z welny mineralnej twardej m?2
d.3|0401-02
poz.38 m?2 663,000
RAZEM 663,000
42|KNR 9-14 Pokrycia dachéw renowacyjne w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem p{m?2
d.3/0102-05 py podktadowej oraz pap wierzchniego krycia - grubo$¢ uktadu 9,2 mm (gwarancja
30 lat)
poz.38 m?2 663,000
RAZEM 663,000
43|KNR-W 4-02 |Wymiana wpustéw dachowych - wpusty z kotniezem i kratkg podgrzewany szt.
d.3/0217-06
analogia
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
44|/KNR 9-14 Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powie| m?2
d.3/0302-03 chni wykonane papg - kominy
1,60*1,10+0,87*1,07+1,30*1,10+1,30*1,15+1,08*1,15+0,95*1,15+0,92*0,35* m2 40,501
112,32*0,90
RAZEM 40,501
45/ KNR 9-14 Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzch szt.
d.3/0302-01 wykonane papg Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (podporek, sztyc, stupéw,
uchwytéw, odgromnikéw, kominkdéw wentylacyjnych itp.), obrébki przepustow,
sztyc i innych drobnych elementéw przecinajacych pokrycie dachu
20,00 szt. 20,000
RAZEM 20,000
46| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - wydi m?2
d.3|0506-02
(13,15+1,60+1,60+1,10+1,10+0,87+0,87+1,07+1,07+1,30+1,30+1,10+1,10+1,08/ m2 16,518
1,08+1,15+1,15+0,92*22+0,35*22+2,32*2+0,90*2)*0,25
RAZEM 16,518
47 KNR 2-02 Krawedzie czapek komninowych z blachy ocynkowanej m?2
d.3/0506-03
analogia
(1,60+1,60+1,10+1,10+0,87+0,87+1,07+1,07+1,30+1,30+1,10+1,10+1,08+1,08+ m?2 10,584
1,15+1,15+0,92*22+0,35*22+2,32*2+0,90*2)*0,20
RAZEM 10,584
48| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej - z dachu zwyzki m
d.3/0510-03
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
49/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - dach zwyzki szt.
d.3/0508-09
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/45400000-1 |Prace uzupetniajace
50|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone (wspotczynnik do R = 1,5 z uwagi na wl szt
d.4/1016-07 zenie demontazu starego wytazu)
kalk. wtasna
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1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
51 Wymiana instalacji odgromowych na dachu budynku kpl
d.4|kalk. wlasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52 Doprowadzenie zasilania do instalacji ogrzewania wpoustéw i koryt odwodnienio+kpl
d.4|kalk. wikasna |wych, montaz kabli grzewczych w korytach odwodnieniowych, podtaczenie instala-
cji (wliczone prwéd 3x4mm2 dtugosci 80 m, zabezpieczenie w rozdzielni C25 z
cztonem réznicowo - pradowym 1 szt, puszki rozgatezne, przelotki przez dach,
przewod grzewczy 10 mb
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ dg m3
d.4/0108-09 km
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
54|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m?3
d.4/0108-10 stepny 1 km - tgcaznie 30 km
Krotnos¢ = 29
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
55 Koszty utylizacji materiatéw z rozbiérek (bez papy) m3
d.4|kalk. wlasna
6,00 m3 6,000
RAZEM 6,000
56 Koszty utylizacji materiatéw papy t
d.4|kalk. wlasna
663*5*0,001 t 3,315
RAZEM 3,315
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