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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.01.02

KRAWEZNIKI KAMIENNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw kamiennych w zwiazku z przebudowa ulic Gléwnej, Polnej i
Obornickiej w Krzyszkowie — etap V.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z ustawieniem
kraweznikéw kamiennych i obejmuja:
- ustawienie kraweznikdw kamiennych (z rozbiorki) na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 5 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki granitowe - belki granitowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikdw granitowych sa:

2.1. Krawezniki kamienne
Nalezy stosowacé krawezniki granitowe uliczne, rodzaju A 20x30x50cm i trapezowe 15/21x30 cm klasy I
wymagania jak w BN-66/6775-01.

2.1.1. Cechy fizyczne i wytrzymaloSciowe
Materialem do wyrobu kraweznikow sa bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych,
klasy I wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych okreslonych w ponizszej tabeli.

Tablica I. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikéw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Klasa I
| Wytrzymato$é na sciskanie w stanie powietrzno-suchym, w kG/cm?, co 1200
najmniej
Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, w cm, nie wiecej niz 0,25

3 | Wytrzymalo$¢ na uderzenia, ilo$¢ uderzen, nie mniej niz 13
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Nasiakliwos$¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5

5 |Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach nie bada si¢

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw granitowych ulicznych nalezy bra¢ pod uwage ustalenia
normy BN-66/6775-01.

2.2. Lawa betonowa z oporem i zwykla
Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa
Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

3. Sprzet
Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

4. Transport
Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

5. Wykonywanie robét
Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania krawe¢znikow
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikdw granitowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania krawe¢znikow

Badania kraweznikow granitowych obejmuja:
- sprawdzenie cech zewnetrznych,

- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:
- sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie wad i uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje:
- badanie nasigkliwo$ci woda,
- badanie wytrzymatosci na $ciskanie,
- badanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego,
- badanie wytrzymalos$ci na uderzenie.



248
D.08.01.02

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ przy kazdorazowym odbiorze partii kraweznikow.
Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera na probkach materiatu granitowego, z
ktorego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach wycietych z zakwestionowanych
kraweznikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy I.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu, klasy, rodzaju,
odmiany i wielko$ci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wickszej ilosci kraweznikow, nalezy dostawe podzieli¢ na partie skladajace sie co
najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materialu granitowego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720.

Sprawdzenie kraweznikéw pod wzgledem ksztattu i wymiarow nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami BN-
66/6775-01

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii metalowe;.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadzac nalezy poprzez ogledziny zewnetrzne, policzenie ilosci szczerb
i uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadnoscia do 0,1 cm.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza si¢ wizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Oceng¢ wynikow sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikéw badan laboratoryjnych nalezy
przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01.

6.2.2. Badania pozostalych materialéw
Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw granitowych powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci
wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno wynosi¢ minimum 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

6.3.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podluznego gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.
Profil podhuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ = |1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiardw wynosza:
— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
— dla szerokosci + 10 % szerokosci projektowane;.

¢) RoOwnos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
fawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przytozona tata nie moze przekraczaé | cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od
projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + | cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwnos$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy goérna powierzchnia kraweznika i
przytozona fata nie moze przekracza¢ |cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by¢ ~ wypetione calkowicie na pelna
glebokosé.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru robot jest m (metr) wbudowanego kraweznika kamiennego.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup i transport i sktadowanie materialow do wykonania robot,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa z oporem,
- wykonanie deskowania tawy betonowe;j,
- wykonanie tawy betonowej z oporem i zwykte;j,
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej tawy,
- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod kraweznik,
- ustawienie kraweznika kamiennego,
- wypehienie spoin miedzy kraweznikami przygotowana zaprawa cementowo-piaskowa,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-06720 Pobieranie probek materiatlow kamiennych

PN-EN-197-1:2002  Cement. Ces¢ I : Sklad , wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
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PN-B-32250

BN-62/6716-04

BN-66/6775-01

Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe



