STRONA TYTULOWA
Temat nr : 24D-001-0100

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulic Gtéwna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie
ETAP V - ul. Gtéwna (od ul. Polnej do ul. Bialy Dworek)

Kod CPV : 451 11200-0, 452 33252-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne, Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor : Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1, 62-090 Rokietnica
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
1101.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1101.01.01 Geodezyjne wytyczenie osi projektowanej ulicy i punktéw wysokosciowych 0,610 | km
1.2|01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2101.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy humusu zmiennej $r. grub. 10 cm 1400,000 | m2
3101.02.02 Transport humusu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko 140,000 | m3
Wykonawcy (przyjeta odlegto$¢ do 10km)
1.3/01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
4101.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z 555,000 | m2
podbudowg 0 tacznej grubosci okoto 20cm
5101.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grub. 10cm 25,000 | m2
6|01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm 35,000 | m2
7101.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm (zjazdy) na warstwie 25,000 | m2
podbudowy grub. 15¢cm
8|01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30cm na tawie betonowej z oporem 32,000 | m
9101.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm 48,000 | m
10 01.02.04 Zatadunek i wywoz materiatow z rozbidrki na plac sktadowy Wykonawcy wraz z 126,000 | m3
kosztami utylizacji.
Przyjeta odlegtos¢ transportu 10 km
1.4 01.04.01 REGULACJA WLAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
11101.04.01 Regulacja pionowa: wlazéw kanatowych 10,000 | szt
121 01.04.01 Regulacja pionowa: studzienek telefonocznych 2,000 | szt
13101.04.01 Regulacja pionowa: zaworéw 12,000 | szt
202.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.5|02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KAT
14102.01.01 Wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie) 909,000 | m3
151 02.01.01 Transport - wywdz nadmiaru gruntdw z zatadunkiem i roztadunkiem na 909,000 | m3
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji.
Przyjeta odlegtos¢ transportu 10 km
2.6 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
16 02.03.01 Formowanie nasypow wraz z zaggszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) 31,000 | m3
3/04.00.00 PODBUDOWY
3.7104.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
171 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza 2961,000 | m2
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3. PODBUDOWY
3.8. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Data : 26.01.2024 Str:2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jm. Cena jedn. Warto$¢ zt
3.8|04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
18 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 1 574,000 | m2

niebitumicznych, przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowe;

191 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, 4106,000 | m2
przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

3.9 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

20 | 04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 grubosci 20cm 1574,000 | m2

21104.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 grubo$ci 15¢m (zjazdy) 189,000 | m2

22 |04.04.02 Warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 grubo$ci 15¢cm 165,000 | m2
(zjazdy)

3.10 | 04.05.01 ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ

SPOIWEM

23| 04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej stab. cem. Rm=6-9MPa z betoniarni o 43,000 | m2
grubo$ci 20cm

241 04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stab. cem. Rm=2,5MPa z 1946,000 | m2
betoniarni o grubosci 10cm

25 04.05.01 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej stab. cem. Rm=2,5MPa z betoniarni 784,000 | m2
0 grubosci 10cm

26 | 04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg mieszanki zwigzanej stabilizowanej 2773,000 | m2
cementem

3.1104.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY

271 04.08.01 Warstwa wyréwnawcza w ilosci 50kg/m2 z mieszanek mineralno-asfaltowych 976,000 | m2
A16W

4105.00.00 NAWIERZCHNIE

4.1205.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

28 05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (z rozbiorki - materiat Zamawiajacego), na 43,000 | m2
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 4 cm

4.13/05.03.05a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA

29105.03.05a |Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - grubo$¢ warstwy 2154,000 | m2
po zageszczeniu 6cm

4.14|05.03.05b | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA

30| 05.03.05b | Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - grubo$¢ warstwy 3120,000 | m2
po zageszczeniu 4cm

4.1505.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

31105.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki, przy 36,600 | m3
grubosci frezowania: do 6 cm
[powierzchnia pod w-we wigzaca]

321 05.03.11 Wywdz materiatu z rozbiérki (pofrezu) na sktadowisko Wykonwcy wraz z 36,600 | m3
kosztami utylizacji lub na sktadowisko Inwestora, do decyzji Zamawiajgcego.
Przyjeta odlegtos¢ transportu do 10 km.

4.16| 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

3305.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru szarego 784,000 | m2
grubo$ci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5¢m (chodnik)
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34105.03.23 Demontaz kostki betonowej wibroprasowanej grub.8cm na pods.cem.-piask. grub. 30,000 | m2

5cm z ponownym utozeniem i regulacjg wysokosciowa

35| 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego 189,000 | m2
grubo$ci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm (zjazdy)

5106.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.17 | 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW

36| 06.01.01 Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm 610,000 | m2

6107.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

6.18 | 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

37107.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie segregacyjne i 10,200 | m2
krawedziowe malowane mechanicznie

6.19 | 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

38107.02.01 Montaz stupkéw pojedynczych z rur stalowych do znakéw drogowych wraz z 1,000 | szt
fundamentem

39107.02.01 Przestawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych wraz z 3,000 | szt
fundamentem

40107.02.01 Tablice niepod$wietlonych znakéw drogowych - wielkosci srednie z folig 1,000 | szt
odblaskowa typu |

41107.02.01 Tablice niepod$wietlonych znakéw drogowych do przestawienia 4,000 | szt

7108.00.00 ELEMENTY ULIC

7.20 | 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

42108.01.01 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 na fawie betonowej z oporem z betonu 1086,000 | m
C12115

4308.01.01 Kraweznik kamienny (z rozbiorki - materiat Zamawiajacego) na fawie betonowej z 55,000 | m
oporem z betonu C12/15

44108.01.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki z betonu klasy C12/15 86,000 | m3

7.2108.03.01 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE

45108.03.01 Obrzeza betonowe 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej 516,000 | m

46 | 08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej z betonu C12/15 - obramowanie 244,000 | m
zjazdow

4708.03.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu klasy C12/15 27,000 | m3

7.22/08.05.02 | SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ

48 08.05.02 Sciek dwurzedowy z kostki betonowej (kolor szary) grub.8cm na tawie betonowej 397,000 | m
z betonu klasy C12/15
491 08.05.02 Wykonanie tawy betonowej pod $ciek z betonu klasy C12/15 28,000 | m3
RAZEM:

- Koniec wydruku ---




