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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANOW I SPRAWDZAJACYCH

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 72023 r., poz. 682)

Niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowy ulic Gléwna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa dokumentacji

Imieg i nazwisko projektanta i

Nr uprawnien

. . L Podpis: Data:
sprawdzajacego Specjalnos¢ P
Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt architektoniczno-budowlany: branza drogowa

mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 i

styczen 2024r.
Projektant w specjalnosci drogowej

mgr inz. Dorian Piechowiak WKP/0296/POOD/12 i

styczen 2024r.

Sprawdzajacy

w specjalnosci drogowej
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1. KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

i

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznati, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, zp6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji qul{lﬁka

fikacyjnej
Vi l /) VL
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....J....5 /oDl

AN

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......

Czlonek Komisji — mgr inz, Szczepan Mikurenda:..{........... AL/,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierow Budownichwa

M,)L Y
dr inz. Daniel Poxlicks

Otrzymuja;
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-38F-1FW-AX1 *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrze$nia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

N

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

\
dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\ 1o

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... \llkeridinly AWA !( .......

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T2A-5J1-UHN *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

BlhonEr..,
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Projekt wykonawczy

Branza drogowa
Przebudowy ulic Gléwna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie

CZESC OPISOWA

1. PrZedmiOt INWESEYCIiuuueeurieriiieiieiieeiieeiteeteeeteesteeeteeteeseaeeteesabeesseaesseesseessseesseessseenseensseesseesns 12
2. LOKalIZACTA INWESLYCTT 1vvveeerieiieiiieeiieeieeeiie et esteeeteesteeesteesteeesseesaeesseenseessseesseassseenseesnsesnsesnsns 12
3. POAStaWa OPTACOWANIA .......eieeiieiiieiieeiie ettt e et e et e et et e et e sateeabeessbeeateesateenbeesneeenseesnseenseannns 12
4.7:aKT€S OPTACOWANLA. ....ccuveeeueieniieeiieetieeteestteeuteestteeateasseesaseenseesaseanseesnseeseesnseenseesnseenseesnseenseennes 13
5.Zagospodarowanie istniejacego pasa ArOZOWEZO ....c..eevveervierreeeiieriieeieerieeereeseeereeseessneeneees 13
5.1, Warunki gruntOWO-WOANE.........cccueeeruiieeriieeeiieerieeenteeeriteeesteeeaeeessreeesaeessseeessaeessseeessseens 14
6. Projektowane zagoSpodaroWanie teIEINU ............eereeeieeriieeieenieeteeeee et e see et eeseee e e seeeeree e 14
6.1. Przyjete parametry ProjeKtOWe. .....cccuieriiieriiieiieiie ettt ettt ettt s 14
6.2. Sprawdzenie warunku mroZoOdPOINOSCI ........eeruvieveerireiiierieetieeieeteeeeeereesereesseeseneeseenens 15
7. ROZW13Zania ProJEKEOWE ......ccciuiiiiiiieeiiie ettt ettt et e e et e e e e e s baeesnaeeennsee s 15
8. Projektowane OdWOANIENIE ........cccuiiiiiiiiie ittt ettt ettt ettt e e eneeas 17
L 20 o101 A4 1<) 1110 PSSO SRPRPS 18
10, TStNICJCA ZICIEI ..eeuvieiiieiie ettt ettt ettt ettt e et et eetee st eesbeeesbeensaessseesseessseensaessseenseensns 18
11. Okreslenie granic terenU INWESTYCIT «.vverveerureerierieerrierieesieesreesseessseesseessseesseessseesseessseesseensns 18
11.1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest InWestycja ......cocveerveeriienieenieiiieieeieene 18
12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu..........cccoeviiiiiiiiiiniiiiiiicc e 18
CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny = TYS. NT 1 .ooouiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt et 20
2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2.1-2.2 —skala 1:500 .......ccccoeeviiiiiiniieiieieceeee e 21
3. Przekrdj podtuzny — rys. nr 3 — skala 1:100/1000.........c..ccoverviieiriieiieiieeieeeeeee e 22
4. Przekroje normalne — rys. nr 4 —skala 1:50 ..o 23
5. Szczegdly konstrukeyjne — rys. nr 5 —skala 1:10 ..o, 24
6. Szczegoty odwodnienia liniowego —rys. nr 6 —skala 1i-.....ccoooveeiiiiieniiciecieeeeeeee 25
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Projekt wykonawczy
CZESC OPISOWA

Przebudowy ulic Gléwna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Gtéwnej (od ul. Polnej do

ul. Biaty Dworek) oraz ul. Obornickiej i ul. Spacerowej w Krzyszkowie.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Krzyszkowo, gmina Rokietnica, w

powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Rokietnica, na podstawie umowy nr 29/2024 z

dnia 05.01.2024 r.
Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 — tekst jednolity Dz.U.2016 nr 0 poz. 124/,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 331/,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dz.U. 2023, poz. 682/,

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /tekst jednolity Dz.U.2015 nr 0 poz. 2031/,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z
2004r./ w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé
na Srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko wraz z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 maja 2005r. zmieniajacym w/w
rozporzadzenie,

Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U.2015 nr 0 poz. 469 ze
zm./,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno-uzytkowego /tekst jednolity Dz.U.2013 nr 0 poz. 1129/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/,

podkiady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

normatywy i wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

12
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e wizja w terenie oraz pomiary uzupelniajace.

4. ZaKres opracowania
Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa ulicy Gtownej (od ul.
Polnej do ul. Biaty Dworek) oraz ul. Obornickiej i ul. Spacerowej w Krzyszkowie.
Przedmiotowa przebudowa wplynie pozytywnie na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i
pieszych oraz na estetyke zagospodarowania samych ulic.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:
- zdjecie warstwy humusu,
- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podloza,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdow,
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 6cm ulozonej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
- ulozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. S5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
- ulozenie obrzeza betonowego 6x20cm oraz 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe]
gr. 3cm,
- humusowanie i obsianie trawg poboczy i skarp,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- budowe odwodnienia liniowego oraz kanalizacji deszczowe;j,
- budowa oswietlenia ulicznego.

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja przebudowy ulic dotyczy ulicy Gléwnej (od ul. Polnej do ul.
Bialy Dworek) oraz ul. Obornickiej i ul. Spacerowej w Krzyszkowie.

Istniejaca nawierzchnia ulic wykonana jest z betonu asfaltowego lub gruntowa.

Na calym projektowanym odcinku przedmiotowa ulica przebiega przez tereny zabudowane.
Dojazd do przyleglych posesji zapewniajg istniejace zjazdy indywidualne.

Odwodnienie pasa drogowego, w stanie istniejacym, odbywa si¢ powierzchniowo w
przylegly teren. W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza sie
wystepowanie nastepujacych urzadzen infrastruktury technicznej: linii energetycznej eNN,
oswietlenia ulicznego, linii telekomunikacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej i
sieci gazowe;.

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie archiwalnych wiercen badawczych i sondowan mozna stwierdzi¢ , ze
podtoze gruntowe, w miejscu projektowanej przebudowy, cechuje sie generalnie Srednio-
ztozonymi warunkami gruntowo—wodnymi.
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategorie geotechniczng.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotowa inwestycja polega przede wszystkim na poprawie warunkow ruchu i
bezpieczenstwa kierujacych pojazdami.
Poczatek projektowanego odcinka przebudowy:
- ulicy Gtownej przyjeto w km 0+085,60 a koniec przyjeto w km 0+693,18;
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- ulicy Obornickiej przyjeto w km 0+010,90 a koniec przyjeto w km 0+356,28;

- ulicy Spacerowej przyjeto w km 0+000,00 a koniec przyjeto w km 0+110,00.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano ulice o szerokosci:

- ulica Gléwna — szeroko$¢ 5,00m;

- ulicy Obornickiej — szerokos¢ 4,00m;

- ulicy Spacerowej — szerokos¢ 4,00m.

Pochylenie poprzeczne ulic zaprojektowano o wartosci 2% jako daszkowe oraz jednostronne.

6.1. Przyjete parametry projektowe

Parametry techniczne i geometryczne przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

» Klasa drogi D

» Predkos¢ projektowa Vp=40 km/h
» Szeroko$¢ jezdni: 4,00-5,00 m
» Przekrdj poprzeczny drogowy

» Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,0%

» Kategoria ruchu KR2

6.2. Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Dla kategorii ruchu KR2 i grupy nosnosci podtoza G1/G2
Hkonstr->0540hz

0,40m>0,40x0,80

0,40m>0,32m warunek mrozoodpornosci nawierzchni jest spelniony.

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach przebudowy ulicy rozbiorce ulegng wszystkie elementy kolidujace z zakresem
inwestycji. Zakres rozbiorek ujeto w przedmiarze robot drogowych.
Uwaga: materialy rozbiorkowe stanowig wlasnos¢ Inwestora i odtransportowane beda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,0 odpadach™.

7.2. Przebudowa ulic w planie

Poczatek projektowanego odcinka przebudowy:

- ulicy Gtownej przyjeto w km 0+085,60 a koniec przyjeto w km 0+693,18;

- ulicy Obornickiej przyjeto w km 0+010,90 a koniec przyjeto w km 0+356,28;
- ulicy Spacerowej przyjeto w km 0+000,00 a koniec przyjeto w km 0+110,00.

7.3. Przebudowa ulic w przekroju podluznym

Przekréj podluzny przebudowy ulicy zaprojektowano uwzgledniajac minimalne
pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
Projektowane niwelety ulic zostaly dowigzane do istniejacych rzednych wysokosciowych na
poczatku robdt nawierzchniowych oraz na ich koncu.
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7.4. Przebudowa ulic w przekroju poprzecznym

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano ulice o szerokosci:
- ulica Gléwna — szeroko$¢ 5,00m;

- ulicy Obornickiej — szerokos¢ 4,00m;

- ulicy Spacerowej — szerokos¢ 4,00m.

Zjazdy zaprojektowano o szerokosci istniejacych zjazddéw. Zjazdy w linii bramy
ograniczone beda obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Przyjeto nawierzchni¢ zjazdu zlokalizowanego w ciggu chodnika z kostki brukowej betonowe;j
(koloru czerwonego) grubosci 8cm.

Pochylenia poprzeczne ulicy zaprojektowano o wartosci 2% jako daszkowe oraz
jednostronne.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny
pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne™).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nowej nawierzchni ulicy:

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 6¢cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowanej
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 20cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki (kruszywo naturalne) zwigzanej spoiwem (cementem z
betoniarni) o Rm=2,5MPa gr. 10cm,
- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.

Konstrukcja wzmocnienia istn. nawierzchni ulicy:
- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm,
- w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 w ilosci 50kg/m?.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,cegta”, koloru
szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki (kruszywo naturalne) zwigzanej spoiwem (cementem na
miejscu) o Rm=2,5MPa gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejgcego podioza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22c¢m (wyniesiony +2cm ponad
krawedz jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Scm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Od strony paséw zieleni obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej
(1:3) gr. 3cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow (w ciggu projektowanego chodnika):

- w-wa $cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,,behaton”, koloru
czerwonego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,
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- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (wyniesiony +2cm ponad
krawedz jezdni) lub kraweznik kamienny z rozbiorki (wyniesiony +2cm powyzej krawedzi
jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Sem i tawie betonowej z oporem z betonu
CI12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
- w-wa S$cieralna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowanej mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15¢m,
- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarni) o
Rm=2,5MPa gr. 10cm.

Od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (wyniesiony +2cm ponad
krawedz jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Scm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni wyspy najazdowych:

- w-wa S$cieralna z kostki kamiennej nieregularnej (z rozbidrki) na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) gr. 4cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu Rm=6-9MPa gr. 20cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki (kruszywo naturalne) zwigzanej spoiwem (cementem z
betoniarni) o Rm=2,5MPa gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podioza.

Od strony jezdni kraweznik kamienny (z rozbidrki) na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

8. Projektowane odwodnienie

Odwodnienia ulicy Polnej odbywa¢ si¢ bedzie czgsciowo powierzchniowo w przylegly
teren, czesciowo za pomocg prefabrykowanego odwodnienia liniowego oraz poprzez
projektowane studzienki wpustowe i dalej do odbiornika w postaci studni kanalizacyjne;.

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano wielofunkcyjne kanaly
retencyjno - odwodnieniowe o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela.

Materialy stosowane do wykonania kanatow retencyjno-odwodnieniowych ze
zintegrowanym adapterem 1 rusztem zeliwnym GGG 50 (EN-GJS-500-7) z powtoka KTL musza
posiada¢ dokumenty stwierdzajace ich zgodnos¢ z normg europejska dotyczaca odwodnien
liniowych tj. PN EN 1433.

Kanaly posiadajace funkcje retencji wody deszczowej. Korpus kanalu wykonany z tworzywa
PE-PP o zebrowanej strukturze o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej tabeli.

Gorng czesé kanatu stanowi adapter wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG-50 (EN-GJS-500-7)
wyposazony w zintegrowang szczeline wlotowa o wzorze podhuznym.

Dno oraz boczne $cianki koryta uzebrowane, zapewniajace trwate polaczenie z opaska
betonowa. Konstrukcja dna koryta wyposazona w dodatkowy stabilizujacy szkielet oraz
wyprofilowanie umozliwiajace wykonanie odptywu dolnego.
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Klasa wytrzymatosci korpusu po zabudowie = F900.
Minimalna wytrzymato$¢ na temperature statg 80 st. C.
Minimalna wytrzymato$¢ na temperature chwilowa 95 st. C.
Nasigkliwo$¢ korpusu kanatu = 0%.

Znakowanie zgodnie z EN 1433.

Uzupelnienie systemu stanowig studzienki, syfony, $cianki czotowe.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazoéwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatdéw. Laczenie kanatdéw za pomoca systemu
piéro-wpust.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materialy o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawié stosowne
dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Odwodnienie liniowe

Dtugos¢ 405 mm
Szerokos$¢ catkowita 256 mm
Szeroko$¢ hydrauliczna 146-215 mm
Wysokos¢ catkowita 565-682 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego 584 cm2
Powierzchnia wlotowa rusztu 152 cm2
Masa koryta z rusztem 38 kg

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy przebudowie ulicy ograniczaja si¢ praktycznie do robdt
prowadzonych przy budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i wykonaniu korytowania
pod projektowang nawierzchni¢ ulicy i zjazdow. Przy wykonaniu robot nalezy zachowaé
wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystepuje i spryzmowaé¢ wzdhuz trasy w celu pézniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatnos¢ wystepujacych gruntéow jako
podtoza pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatny nalezy je
usuna¢ 1 zastgpié¢ gruntem niewysadzinowym.

10. Istniejaca zielen

Istniejace drzewa i krzewy porastajace pobocza ulicy i znajdujace si¢ w projektowanych
liniach rozgraniczajacych teren inwestycji przed przystgpieniem do budowy nalezy wyciaé i
wykarczowac.
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11. OKkreslenie granic terenu inwestycji
11.1. Wykaz dzialek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowa
inwestycje:
Obreb Krzyszkowo, dziatki o nr ewid.: 128, 130, 197.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zasieg obszaru oddzialywania planowanego do wykonania obiektu ogranicza si¢ do
dzialek, na ktorych zostal zaprojektowany — Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2015t., poz. 460).
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:
- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddzialtywania obiektu jest réwniez obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych (w tym
warunkow technicznych),
- linia oddzialywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 6m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminne;.
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Przebudowy ulic Gléwna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Projekt wykonawczy
CZESC RYSUNKOWA

nr 1 Plan orientacyjny

nr 2.1-2.2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

nr 3 Przekroje podluzne w skali 1:100/1000
nr 4 Przekroje normalne w skali 1:50

nr S Szczegoly konstrukeyjne w skali 1:50

nr 6 Szczegol odwodnienia liniowego w skali 1:-
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