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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682)

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
YPrzebudowa ulic Gléwna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie”,

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kostrzyn, 01.2024

..............................................................

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2023, poz. 682)

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:
YPrzebudowa ulic Gléwna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie”,

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kostrzyn, 01.2024

..............................................................

(miejscowos¢ i data) Michal Staby
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn, zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1} sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.
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W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw

Uzasadnienie

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy Okf¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

I.

W

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB — aa

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzewski
Przewodniczacy OKK

— ®
A —

. :
mgr inz. {Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Praewodniczacego OKK

~

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym;

ZAP-T4Y-A27-IF6 *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwladezenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczrnym
weryfikowanym przy pomocy waknega kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku preez:

lan Bobklewlcz, Przewodniczgey Rady Zachodnlopomorskie] Okregowe| lzby Indynlerdw Budownlctwa.

[Zgodnie art, § ust 2 ustawy z dnia 1B wrzednia 3001 r. o podpisie elektranicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektroniczne] opatrone berpiecnym podpisem elektmonicziym wenfdikowanym pry pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg§
wnowaing pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorgczmymi. )

* Wenfikacle poprawnodcl damych woninie/szym zadwiadezeniu mozna sprawdzic za pomocg numerd wenfikacy nego zadwiadcrenia na

stronie Polskiej lrby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontakiujgc sie 7 bivrem wiadcdwe] Okregowe| 7y IrZyniendw
Budaownictwa,
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9 MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2017 r.

—
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MAP OlIB/KEA054-049117

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 wst. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zewodowych architekidw oraz
intynierdw budownictwa (fekst fedinality: Dz L. 2 2016 r., por. 1723), art. 12 ust. 2 i wst. 3, ust. d¢ pkt 3, am. 14 wst. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (rekst fedmolity: Dz.U. z 2047 r., poz. 1332  pdin. zm. ), § 10
i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych
fumkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2014 r. pez 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie preygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inZynier
kferumek: Elekirotechnika

ur. dnia 28.09.1986 1. w Treciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/AO370/PWEBE/NT

do projektowania i kicrowania robotami budow lanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elekiroene rgetveznyeh
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calofci #pdania strony, ma podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienia
decyzii, Zakres nadanych upravwnien budowlanych wskazano na edwrogie decyzji.

Pouczenic
O niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa
w Warszawie, za poirednictwem Okrggowej Kemisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z rescig art. 127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnege (De. U, 2 2017 7. poz. 1237 L.k
& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoBania strona. moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicenej, kidry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicane | odwiadezenia o zrzeczeniv sig prawa do wniesienia odwolania
preez oslatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostalecana i prawomecna
W preypadicu zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreflonego w § 2)
stronie nie preyshuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnege.
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Szezegolowy zakres uprawniei

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

L Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5 art. 13 wst. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U. z 2017 r., poz. 1332 z pdén. zm.), w zakresie objetym wykej wymieniong

specjalnodciy, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) profektowania, sprawdzania projekiéw  architektoniczno-budowlamych @ sprawowania nadzorw
autarskiego,

2} kerowania budoweg lub innymi robotami budowlanymi,

3} kerowania wptwarzaniem konstrukeyjrych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicanef
wytwarzania fych elementdw,

4} wykonywania nadzoru inwesiorskiego,

3} sprawowania kontroli technicznef utrzymania obiektdw budowlanych.

IL. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastrokiury § Rozwoju z dnia 11 wreednia 2014 r.
w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia wprawniajg do:

projektowania  obiekty  budowlanege i kierowania robotami budowlanymi rwigzanymi :z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wrzgdzenia elekiryczne i elektroemergetycne, w tym kolefowe,
rrolefbusowe i framwajowe sieci  trakcyjme, sieci frakcyine metra, wraz z  instalaciami
i wrzgdzeniami techniczrymi zasilania, w tym kolejowej, rolejbusowef i frannwajowef sfeci trakcyjnej, sieci
rrakcyine metra oraz elektryconego ogroewania roziasdow.

Zgodnie z § 10 wiw rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodci
uprawniajg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnodci,
Skiad Orekajpey
Okrgpowe) Komisji Kwalifi
Malopaiskiej OB
migr imi. Byseand Damijan P

mgr int. Kezysatof Gajewski ...,

inz Zygmon Salwitski . s it i

Orzymmuja:

I.  Pan Michal Slaby
iil. Reduila 1386
31 =421 Krakdw

. Gliéwny Inspekior Nadzom Budowlancgo

Y ala
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Zaswiadczenie
o fumirae wery fikacyjmym,
MAP-4EI-N3N-DMG *

Pan Michat Staby o numerze ewldencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Ingynierow Budow nictwa,

Zgodrie tart, 78" ke

§ 1. Do zachowanda elektroniane) farmy crynnode prawne) wystareza dotenie odwiadezenia woll w postacl elekroniczne) | opatrenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicenym.

§ 1. (iwindcrenie woli totone w formie elektronicine) jest rownowaine @ odwiadcieniem woli Hodomym W formie plemne,

* Werylikacje poprawnotol danych w oniniejszym 2adwiadcreniu modna sprawdzic 2a pomocy mumens weryfikacyinego radwiadcrenia na

stronie Polkie] lzby Indynierdw Buodownictwa www.pib.ongpl lub kontaktujac sig 7 biurem wiaichwe] Okregowej lzby Indyniendw
Budownictwa
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Szamotuly, 12.05.2016 1.

Rejon Dystrybucji Szamotuly
ul. Nowowigjskiego 6
64-500 Szamotuly
tel. 61 856 10 50
17260/2016/0D5/ZR2

Gmina Rokietnica

ul. Golgcinska 1
62-090 Rokietnica

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

o$wietlenie drogowe, Krzyszkowo, ul. Gléwna, Obornicka, Spacerowa dz. nr 128, 130, 140
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
istniejaca linia napowietrzna 0,4 kV
1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Przylaczem kablowym nn-0,4 kV ze slupa iistniejacej linii napowietrznej n.n. przebiegajacej wzdluz ulicy
Glownej. Przylacze nalezy zakonczyé zlgezem kablowym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
ZK1-1P, ktére nalezy usytuowaé w granicy dzialki z dostgpem od strony ulicy.
Przylacze kablowe nn-0,4 KV wykona¢ kablem YAKY 4x35 mm.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylgczanego
2.1 ulozyé wewnetrzng lini¢ zalicznikows wyprowadzong z projektowanego zlgcza ZK1-1P mocg i typem
przystosowang do potrzeb.
2.2 wykona¢ instalacje odbiorcza w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujaeymi przepisami.
2.3 przygotowaé miejsce do zabudowy zlgeza ZK1-1P

111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploataciji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlgcze kablowo z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym ZK1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktory skladaé¢ si¢ bedzie 2:

trjfazowego, jedno- lub dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wljcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
V1. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x16 A w zlaczu kablowo-pomiarowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEI]

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

17260/2016/0D5/ZR2 UT ™ Strona 1
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1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpomos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spehieniu wymogow okreéionych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Rejon Dystrybycji Szame i,
Dziat Rozwoju | Inwestyc|i

Data waznoéci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia,

Rozdzielnik:
aa/ZR
Adresat

YB\‘

Strona 2
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II. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: Przebudowa ulic Gtowna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie, jest:
Gmina Rokietnica,

ul. Golecinska 1,

62-090 Rokietnica.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych Enea Operator nr 17260/2016/0D5/ZR2,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowiazujacych przepisow i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. ZaKkres opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa systemow oswietlenia drogowego ulicy Gtownej, Polnej i Obornickiej

w Krzyszkowie — etap V.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

2. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

3. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowe;j
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN — EN 13201:2007. Oswietlenie drog.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

7. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa

5. Stan istniejacy
Na rozpatrywanym obszarze inwestycji wystepuje sie¢ oswietleniowa w postaci opraw z sodowymi zZrodtami swiatta
zainstalowanych na stupach linii napowietrznej nn. Istniejace oswietlenie jest wyeksploatowane i energochlonne, a

w zwigzku z tym przeznaczone jest do demontazu.

6. Zasilanie oSwietlenia
W zwiazku z tym, ze rozpatrywane ulice podzielone sa obszarem kolejowym, projektuje si¢ zasilenie oswietlenia z

dwoch niezaleznych miejsc.
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Oswietlenie ul. Gléwnej (odcinek nr 1) oraz Polnej nalezy realizowaé z istniejacej szafki os$wietleniowej
zlokalizowanej na dz. nr 191/13. W tym celu nalezy doposazy¢ istniejaca szatke w 2 dodatkowe komplety
zabezpieczen typu 3 x BiWts 10A dla dwdch projektowanych obwoddow.

Oswietlenie ul. Glownej (odcinek nr 2), Spacerowej oraz Obornickiej nalezy realizowaé¢ ze zlacza ZKI1-1P
wykonanego przez Enea Operator, zgodnie z warunkami przytaczenia nr 17260/2016/OD5/ZR2, przy ktérym nalezy

posadowi¢ nowa szafke o§wietleniowa. Szafke oswietleniowa zasili¢ z ww. zlacza kablem typu YAKY 4x35mm?.

Zlacze pomiarowe ZK1-1P (wg. Enea Operator) zostanie wyposazone w:

. zabezpieczenie gtowne - wartos¢ wg. Enea Operator,
. zabezpieczenie przedlicznikowe / ogranicznik mocy 3x16A,
. rozliczeniowy licznik 3-fazowy energii czynnej.

Szafke o$wietleniowa SO nalezy wyposazy¢é w:

. rozlacznik typu FR 303,

. 2 x zabezpieczenie ob. oswietlenia typu 3 x BiWts 10A,
. astronomiczny zegar programowy,

. stycznik.

Zastosowac szafke o$wietleniowa, wolnostojaca z przytaczeniami kablowymi od dotu, wykonang z ptyt kszaltowych
poliestrowych wzmocnionych wiléknem szklanym (obudowa np. OSZ 26/53x60), odporne na korozje,
promieniowanie UV, udary i nierozprzestrzeniajaca ognia. Stopien ochrony min. IP44, II kl. ochronnosci.
Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okreslonym na podstawie
posiadanego certyfikatu.

Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na szafce zamiesci¢ tabliczke z nazwa wiasciciela sieci o§wietleniowe;.

7. Latarnie

W obszarze inwestycji posadowionych zostanie 27 latarn aluminiowych o wysokosci h=8,0m z oprawami
zainstalowanymi bezposrednio na shlupie nachylonymi pod katem 10°. Stupy zostana anodowane na kolor
uzgodniony z inwestorem. Latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym typu B70.

We wnece zacisk PEN polaczy¢ z metalowa konstrukcje latarn, a w latarni i wysiegniku od zabezpieczenia do
oprawy prowadzi¢ przewod YDY-750V 3x2,5mm?. Zabezpieczenia opraw w latarniach IZK BiWts 4A.

Potaczenia pomigedzy latarniami wykona¢ kablem YAKY 5x25mm?.

Lokalizacje latarn, pokazano na planach sytuacyjnych, a powigzanie na schemacie - rys. 3.

Uwaga: na etapie wykonywania robdét nalezy uzgodnié i zatwierdzi¢ z Zamawiajacym
rodzaj zaprojektowanych slupéw i opraw przy zalozeniu, iz beda one spelnialy wymagania

obowiazujacych norm i przepisow.

8. Oprawy oS$wietleniowe
Parametry techniczne oprawy drogowej:

—  Materiat korpusu — aluminium;
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—  Materiat klosza — szklo hartowane ptaskie;

—  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08;

—  Szczelno$¢ komory optycznej — IP66;

—  Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm;

— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

—  Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — max. 40W;

—  Ochrona przed przepigciami — 4kV;

— Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa redukcja
mocy);

—  Zrodio $wiatta —LED;

—  Minimalny strumien $wietlny zrodet — 4200 Im +/- 200 Im;

—  Zakres temperatury barwowej zrodet swiatla — 3900-4300K;

—  Wskaznik oddawania barw Ra>70;

— Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

— Klasa ochronnosci elektrycznej: II;

— Wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009;

Oprawa powinna zapewnic parametry o§wietlenia opisane ponize;j.

Klase oswietleniowa projektowanej drogi okreslono na S4 :

* §rednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 1,5 Lx,
* minimalne natezenie Emin - wartos¢ najnizsza - 1,5 Lx,
Klase o$wietleniowa projektowanego chodnika i $ciezki rowerowej okreslono na S5 :
* §rednie natezenie Em - warto$¢ najnizsza - 5,0 Lx,
» minimalne nat¢zenie Emin - wartos¢ najnizsza - 1,0 Lx,

Klase oswietleniowa projektowanego ronda okreslono na CE :

* $rednie natezenie Em - wartos¢ najnizsza - 7,51x,
* minimalne rownomiernos¢ Uo - wartos¢ najnizsza - 04,

Obliczenia parametréw oswietleniowych przedstawiono w dalszej czesci opisu.

9. Uziomy
Przy szafkach o$wietleniowych przewiduje si¢ uziom z trzech pretéw stalowych ocynkowanych @18mm o dt. 9m,
potaczonych stalowym ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm.

Rezystancja uziomu przy szafce musi spetnia¢ warunek R<5Q.

Przy latarniach nr:

- SOl - /4, 1/4/2, 1/4/2/2, 1/4/7, 1/12, 1/20, 11/6 1 11/12,

-S02 - 1/1, 1/1/4, 1/1/8, /6, 1/11, 1/15, 11/3, 11/3/2 i 11/9,

przewiduje si¢ uziom z jednego preta stalowego ocynkowanego @18mm o db. 9m, pofaczonego stalowym

ptaskownikiem ocynkowanym 30x4mm.
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Rezystancja uziomu przy latarniach musi spetnia¢ warunek R<10Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

10. Sposéb ukladania kabli.

Kable uktada¢ w rowie na glebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto utozone odcinki kabli przysypac
rowniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesianej ziemi, a na niej rozciagnac niebieska folig
kalandrowana.

W skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi z polietylenu wysokiej gestosci
0110.

Na skrzyzowaniach z ulicami kable uktada¢ w rurach oslonowych z polietylenu wysokiej gestosci @110 na
glebokosci min Im liczac od gérnej krawedzi rury.

Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafach oraz wyjsciach i wejsciach do przepustow, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli, dtugosci
okoto 1,5m.

Przy ukfadaniu kabli nalezy zachowywacé normatywne odleglosci od istniejacego uzbrojenia — prawidtowosc
wyboru potwierdza¢ na podstawie probnych przekopdw.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne natozone co 10m.

Po zakonczeniu prac, kable zglosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypa¢ zageszczajac

grunt warstwami i rdwnajac teren.

11. Demontaze
Przewiduje si¢ demontaz 5-ciu opraw z wysiegnikami zainstalowanych na stupach linii napowietrznej nn.

Demontaze pokazano i opisano na planie sytuacyjnym. Zdemontowane materialy zda¢ wtascicielowi.

12. Obliczenia techniczne

* obliczenie mocy zainstalowanej
Pcsol = 41 x39W = 1599W
Pcso2 = 34 x39W = 1326W

* obliczenie maksymalnych pradow
P

Ig, = ——0L =2 47A <[, =10A
! N3U, cos fi

P
T, =—F—22———=204A <[,=10A
Y BU, cos fi

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obciazalnos¢ przy utozeniu bezposrednio w ziemi.
Dopuszczalna obcigzalnos¢ dlugotrwata dla kabla typu YAKY 5x25 wynosi: 1z = 86A
I, >21,25-1,,, > 10A >23,09A
I, <1, <I,<I,—>247TA<10A<13,1<864
S k,-1, 1,9-10

s = = 13,1A
1,45 1,45

gdzie:

Un — napigcie migdzyfazowe
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Ib — obliczeniowy prad obciazenia kabla
In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla
Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obciazalno$¢ pradowa kabla

1z' — dlugotrwata dopuszczalna obciazalnos¢ pradowa kabla

k2 — wspotezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

Warunki sa spetnione.

« obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczen dokonano metoda odcinkowa wg. wzoru.

100 z

AU o taiarmia 1720 _so1 = mz P L, =162%
y-S- —~

AU 100 'ZPMLIZI,%%

% latarnia _1/15 _ 502 = 2
N =

* sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej:

szafka SO1

- transformator w stacji

- AL 4x50mm? - 200m

- YAKY 4x35mm? - 15m
- YAKY 5x25mm? - 915m

RL=0,1142

RN =RL =0,1142Q
RN =RL =0,0122Q
RN =RL = 1,0449Q

Z, = +J(2.4569 ) + (0,3948 ) = 2,4885 Q
I,=k-1,=54-10 4 = 54 4

Ikl=M=54A>54A—> dla 11 < 0,45
Zkl
Ziray = lj—ﬂ: 20 _ 42503
Z, = 2.,4885 Q < Z,., =4,253 Q
Zo I, <U, < 2,485 Q 54 4 <230 V < 135 V < 230
szafka SO2

- transformator w stacji

- AL 4x50mm? - 110m

- YAKY 4x35mm? - 15m
- YAKY 5x25mm? - 670m

RL=0,1142

RN = RL = 0,0628Q
RN = RL = 0,0122Q
RN =RL =0,7651Q

Z, =+1.7946 ) +(0,3016 ) =1,8197 Q
I,=k-I,=54-104=544

Lo =280 _sa o544 dia i1 <045

k1
U, 230
4

kldop — Ji -
a

= 4,2593 Q

Z,=18197 Q<Z,,, =425 Q
Zy 1, <U, < 18197 Q-544<230V <> 98V <230 V

XL=0,1260

XN = XL = 0,0600Q
XN = XL =0,0012Q
XN = XL =0,0732Q

y

XL=0,1260Q

XN = XL = 0,0033Q
XN = XL = 0,0012Q
XN = XL = 0,0536
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Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

la — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napiecia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spetnione.

13. Obliczenia parametr6w o$wietleniowych

Dane wejsciowe - ul. Gléwna:

Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m. Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchmia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.300 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.81

Rozmieszczenia opraw

1 3)
(M
}_ | Ie.nn m
L 1
0.00 29.00 m (2)

Oprawa: SCHREDER VOLTANA 2/ 5137 7 16 LEDS 700mA NW / 346672
Strumien swietiny (Oprawa): 3729 Im Wartosci maksymalne mocy odwietleniowe]
Strumien gwietlny (Lampy): 4239 Im przy 70°: 521 cd/kim
Moc opraw: 30w przy 80°% 275 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 491 cd/klm
Odstep stupa: 39.000 m W kazdym kierunky tworzacym podany kat z doling liniz pionows prry zainstalowsnym § gotowym do uytku oswietleniu.
Wysokosc montazu (1) 6.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5.
Wysokos¢ punktu Swietinego: 8.012 m
Mawis (2): 0647 m
Nachylenie wysiegnika (3): 100"

Dtugosc wysiegnika (4): 0.000 m
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Wyniki - ul. Gléwna:

500 m

®

0.00

t
000

t i
38.00m

Wspdtczynnik konserwacji- 0.81 Skala 1:322
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 39.000 m, Szerokosc: 5.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E_ [ E .. [x]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 592 1.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =500 =1.00
Speinione/nie spetnione: "4 I 4
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 39.000 m, Szerokosc: 1.300 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Whybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnions.)
E,, [Ix] E in [X]
Wartosei rzeczywiste wedtug obliczenia: 502 264
Wartosci zadane wedtug klasy: =500 =1.00
Spetnione/nie spetnione: >4 4
Dane wejsciowe - ul. Obornicka:
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba pasdw jezdni- 2, Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070)
Wspdtczynnik konsenwacji: 0.81
Rozmieszczenia opraw
H EN
¥ ¥
— +— b
0.00 4200m (2)
Oprawa: SCHREDER VOLTANA 2 { 5137 / 16 LEDS 700mA NW / 346672
Strumien Swietlny (Oprawa): 3729 Im Wartosci maksymalne mocy odwietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4239 Im przy 70°: 521 cd/klm
Moc opraw: 39.0W przy 80°: 275 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gary przy 90°: 4.91 cd/kim
Odstep stupa: A2 000 m W kazdym kierunku tworzscym podany kat z doing finiz pionowa przy zai anym i gotowym do unytku o
Wysokos¢ montazu (1): 8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5.
Wysokosc punktu Swietlnego: 8.012 m
Nawis {2): -0.647T m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0®
Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m
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Wyniki - ul. Obornicka:

500 m

®

Q.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.81

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosc: 42.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: 54

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto&ci zadane wedtug klasy:
Speifnione/nie spetnione:

Dane wejsciowe - ul. Spacerowa:

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.81

Rozmieszczenia opraw

El

I

100 m

0.00 41.00 m
Oprawa:
Strumien Swietlny (Oprawa): 3729 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4239 Im
Moc opraw: 50w
Rozmieszczenie:
Odstep stupa: 41.000 m
Wysokos€ montazu (1): 8.000 m
Wysokos€ punktu Swietlnego: 8.012m
Nawis (2): -0.647 m
Nachylenie wysiegnika {3): 10.0 °
Diugoéc wysiegnika (4): 0.000 m

Wyniki - ul. Spacerowa:

jednostronnie na dole

Skala 1:344
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E_ ] E .. [
5.50 1.42
=500 =1.00
& L

(Szerokosc: 4.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

]

SCHREDER VOLTANA 2/ 5137 / 16 LEDS 700mA MW / 346672

Wartosci maksymalne mocy oéwietleniowe]

przy 70%: 521 cd/klm
przy 80°: 275 cd/kim
przy 90°: 4.91 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionows przy zainstalowanym i gotowym do urytky oSwistieniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.5.

t
0.00

Wspdtczynnik konserwacji: 0.81

Lista pol oszacowania

1

Puole oszacowania Jezdnia 1

Dtugose: 41.000 m. Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1
Wybrana klasa odwietleniowa: 54

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

400 m
0.00
“00m

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E [ E nin (6]
5.65 145
2500 z1.00
v v
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14. Uwagi koncowe

- calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan typowych i
niniejsza dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodnic z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn, szafki SO i trasa odcinkdw
kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy
(Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ reczni; powyzsze wynika z niebezpieczenstwa naruszenia znakoéw geodezyjnych; dla urzadzen
usytuowanych 1,0 m ponizej gruntu, odlegtos$¢ skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosi¢ musi min. 1,5 m.

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréow pozwalajacych na stwierdzenie
gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o prowadzeniu
robdt w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje oswietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czesto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego dokladng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie probnych przekopow, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pozniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowana przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN oraz
spelia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz

jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.
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I11. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulic Gtéwna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie — etap V.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Rokietnica,
ul. Golecinska 1,
62-090 Rokietnica.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe sieci o§wietlenia drogowego w zwiazku z inwestycja
“Przebudowa ulic Gtéwna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie,, .

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz szafki o$wietleniowej,

- montaz shupow oswietleniowych z oprawami LED,

- budowe kabla o$wietleniowego YAKY,

- wymagane demontaze.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertow-wykopow pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentoéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni na fundamentach,

- montaz wysiegnikow z oprawami,

- budowa kabli oswietleniowych nn,

- wykonanie uziemien latarni z instalacja przeciwporazeniowa,

- pomiary i badania,

- wymagane demontaze,.

- wlaczenie ukladu o$wietlenia pod napigcie (w obecnosci stuzb Enea Operator)

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa jednorodzinna oraz dziatkami

przeznaczonymi pod zabudowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa ludzi i
mienia

- nie przewiduje sie.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych okreslajacych skale i rodzaj

zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o gtebokosci 2,5 m (wykonanie wykopow recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materiatlow elektroenergetycznych nn, o§wietleniowych,

- pomiary i badania obwodow.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 60 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegoélnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i
higieny pracy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacych z
wykonania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czysto$ci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewni¢ tatwy i
szybki dostep do srodkow udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nr 1
2. Plan sytuacyjny - rys. nr 2
3. Schemat potaczen kablowych -rys.nr 3
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