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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. Oswiadczenie

Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowy ulic Gléwna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie — etap V

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa dokumentacji

Imig i nazwisko projektanta i

Nr uprawnien

P is: Data:
sprawdzajjcego Specjalno$é odpis ata
« N WKP/0143/PWOS/17
mgr inz. Marek Jaryc )
w specjalnosci instalacyjne; styczen 2024r.
Projektant
. . 7131-7132/137/PW/2002

mgr inz. Agnieszka Bosacka iyezeh 2024r

Sprawdzajacy

w specjalnosci instalacyjnej




2. Uprawnienia

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOlB-OKK-SP-SW-0054-0055-235/2017 Poznan, dnia 20 czerwea 2017 .

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, 2 2016 r. poz. 1725) i art, 12 ust. 1 pkt 1§ 2, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. de pkt 3, art 13 ust. 11 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 290 z po#n. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz, 1278) po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowepo oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Marek Piotr Jarych

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0143/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste celonkéw wiasciwej izhy samorzgdu zawodowego.
2. 0d ninicjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?uﬂ_
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marek Piotr Jarych jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 wzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1l wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budewlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfiski. . .cococoovmernenersnsscd o b e

Celonek Komisji — dr inz, Daniel Pawlicki:....... {]A W/n\

Otrzymujg:
1. Pan Marek Piotr Jarych

62-050 Krosno, 0s, Miodowe 10/14
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala




® POLSKA

| Z B A
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SMY-T9U-HBK *

Pan Marek Piotr Jarych o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0391/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-13 13:21:27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

4 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Inzynierow Budownictwa.




WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznas, dnia 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECY ZJA

o nadaniu uprawnief budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. | i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péZniejszymi zmianarmi)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzemia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
2z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pani Agnieszka Pach

magister inZynier

Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha 1 Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanmalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

-~ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzom: budowlanego,

- projekiowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego.

,./‘?f LY SR Z“P‘-\V(EE’WODY
f. Tin " l, ol o "/i

megr inZ: arch. Aﬁd&'zej‘ﬂ'\ Nowak
\  Dyrektor
Wydziah{ Rozwoju Regionalnego
; Giéwny Architekt Wojewbdzki
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60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14
tel +48 61854 20 10, e-mail: hiuro@wolib. org gl
L. Dz. P-1210- (297 r20

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Poznan, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziety Polskiej 56c/8

62-200 Gniezno
WKP/5/0305/03

Potwierdzenie czlonkostwa
w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

Poéwiadcza sie, 2e p. Agnieszka Bosacka posiadajaca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czionkiem Wielkopolskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na listg czlonkéw WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0305/03.

Niniejsze podwiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust.2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1994 r. .Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p&niejszymi

zmianami)

Osoba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

mgr inz. Jerz

[_

DELEGATURA w GNIEZNIE  DELEGATURA w KALISZU DELEGATURA w KONINIE
ul Tumska 15 ul, Lacieze 2 ul. Spdldzehtiw 3

G2 200 GMIEZND B2 B00 FKALISE 2500 KON

Enh + 61 425 5130, Lol s 62 757 11 5@, 1@k o B3 265 3134,

& mad: gigic o pl e ol KalisnSveolh dom i o mizal: heningwiil o ol

DELEGATURA w LEEZNIE DELECGATURA w PILE

ul, Lipowa 26 ul Browmma 18
Gd 100 LESTNG B84-920 Pies,
ol # 655207 L
& il gy
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\ [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RIE-94C-3EL *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0305/03

adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84/2, 62-200 Piekary

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoscl prawne] wystarcza 2lozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. CZESC OPISOWA

1. Zamawiajacy

Gmina Rokietnica
ul. Golecinska 1
62-090 Rokietnica

2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U. 2023, poz 682) oraz przepisy
wykonawcze,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92, poz.881 z
pozniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43 z 1999r., poz.
430/

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. /Dz.U. Nr 63
z2000r. poz. 735/

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) z pézniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz.
150 z pdézniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003, Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne;

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego;

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-H-7405-2:1994 Wlazy kanatowe. Klasy B125 i C250, D400;

PN-87h-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania;

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru Sieci
Kanalizacyjnych”.

Aktualizowana mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

Normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowiazujace w budownictwie
Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowiazujace przy projektowaniu, budowie i remontach drog
i obiektow inzynierskich

Projekt drogowy.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odwodnienia projektowanej ulicy Glownej w Krzyszkowie.
Zakresem opracowania sa rozwiazania techniczne w zakresie wykonania i odbioru projektowanej kanalizacji
deszczowej, majacej za zadanie zebranie i odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do istniejacego
odbiornika.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Krzyszkowo, gmina Rokietnica, w powiecie poznanskim, w
wojewddztwie wielkopolskim.
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4. Stan istniejacy
W zakresie wykonywania robdt oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sa sieci teletechniczne,
energetyczne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.
UWAGA

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych rurociagéw nalezy za pomoca przekopow kontrolnych
zlokalizowa¢ przebieg uzbrojenia istniejacego. Prace te nalezy prowadzi¢ w sposob reczny.

5. Warunki gruntowo - wodne
Na podstawie archiwalnych wiercen badawczych i sondowan mozna stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe, w miejscu
projektowanej budowy ulic Gléwna, Polna, Obornicka, cechuje si¢ generalnie $rednio-ztozonymi warunkami
gruntowo—wodnymi.
Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategorie geotechniczng.

6. Stan projektowany

Odwodnienie projektowanej inwestycji drogi projektuje si¢ poprzez budowe zamknigtego systemu odprowadzania
Sciekow, w sklad ktorego wehodza betonowe wpusty deszczowe, przykanaliki i kanaty gtowne z rur tworzywowych.
Sptyw wod nastapi grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne jezdni do wpustow
deszczowych, a nastepnie poprzez przykanaliki zostana one wlaczone do kanatow gtownych, a nastepnie poprzez
projektowana przepompownie, do odbiornika.
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie istniejacy zbiornik na wody deszczowe oraz istniejacy
przepust na rowie odwadniajacym.

Lokalizacje kanatu przewidziano tak by zminimalizowa¢ kolizje z istniejacymi sieciami i umozliwi¢ jak
najmniej uciazliwym przejazd kotami przez wlazy nastudzienne.
Jakos¢ odprowadzanych $ciekow deszczowych i roztopowych z projektowanej inwestycji nie przekroczy
dopuszczalnych wartoéci stezen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, wobec czego przed wylotem do odbiornika nie
przewidziano budowy urzadzen podczyszczajacych.
Przebieg nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym i wysokosciowym.

ZAKRES MATERIALOW I PRAC:

o Odwodnienie projektowanej zlewni,

o Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w $wietle) wraz z wlazem zeliwnym
typu ciezkiego Dn600 mm klasy D-400, ptyta zelbetowa pokrywajaca, pierscieniem dystansowym,
przejsciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi,

o Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w s$wietle) z osadnikiem
wysokosci 0,50m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem zeliwnym ulicznym Kkl.
D400 z zabezpieczeniem antykradziezowym,

Wykonanie kanatu grawitacyjnego i przykanalikow z rur PVC-U lite SDR34 SNS8 klasy S,
Zabezpieczenie istniejacych kolizji,

Regulacja wysokosciowa istniejacej armatury i wtazow,

Wiaczenia szczelne w studnie,

Wytyczenie geodezyjne trasy kanatow,

Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka,

Umocnienie $cian wykopow,

Oznakowanie prac,

Badania i pomiary.

O O 0O 0O O O 0O O O

a) Rury

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur PVC-U lite SDR34 SN8 klasy S o $rednicy
Dz315/9,2mm, Dz160/4,7 mm.
Polaczenia rur PVC wykonad¢, jako kielichowe z zastosowaniem uszczelki.
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Montaz rur wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur.

b) Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne zaprojektowano, jako wlazowe, w planie okragte o srednicy Dn1000mm, kompletne z
prefabrykowanych elementow betonowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowita szczelnos¢,
wykonane z betonu zgodnie z norma PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymatosci
klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiakliwosci nie wigkszej niz 5%, z zamontowanymi
przejsciami szczelnymi i z prefabrykowanymi kinetami.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o
pelnym profilu w otulinie PE. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory nalezy zabezpieczy¢ powlokami
antykorozyjnymi catkowicie odcinajacymi dostep srodowiska agresywnego. Przejscia kanatow przez sciany
studzienek powinny by¢ wykonane, jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej

i eksfiltracje sciekow.

Studnie zlokalizowana bezposrednio przed wylotem do odbiornika, nalezy wykonac¢, jako rozprezna.

Wiazy kanalowe zaprojektowano, jako wlazy typu cigzkiego Dn600 mm klasy D400 z zabezpieczeniem
antykradziezowym, zgodne z wg PN-EN-124:2000.

¢) Studnie wpustowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementow betonowych, w planie okragle o srednicy Dn500 mm z
osadnikiem wysokosci 0,50 m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki. Poszczegolne elementy tych studni
powinny by¢ faczone za pomoca zaprawy betonowej na zasadzie pidro-wpust. Jako elementy odbierajace
sptywajace wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw typowych ulicznych, klasy
D-400, na zawiasach, wykonanych z zabezpieczeniem antykradziezowym. Wpusty te zaprojektowano na typowych
betonowych pierscieniach utrzymujacych. Ponadto studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odciazajace
zapobiegajace przenoszeniu si¢ obciazen od ruchu kotowego. Lokalizacja wpustow zaprojektowana zgodnie z
projektem drogowym.

d) Bilans $ciekow deszczowych dla kanalizacji deszczowej

Bilans $ciekow deszczowych sporzadzono w oparciu o znajomos¢:

- natezenia deszczu miarodajnego qgm (dm*/s*ha),

- natezenia deszczu obliczeniowego (dm*/s*ha),

- bilansu powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych F
(m’, ha),

- wspotczynnikow splywu powierzchniowego: ¥ (-),

- wspolczynnika opdznienia splywu sciekow deszczowych: o (-),

- powierzchni zredukowanych: F,,.

METODYKA OBLICZEN ILOSCI SCIEKOW DESZCZOWYCH:
> Natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie dla omawianego obiektu o srednim rocznym opadzie atmosferycznym réwnym:
H = 600(mm/ha*rok)
Natezenie deszczu miarodajnego okreslono wg Blaszczyka:

dim = 057 (dm*/s*ha)
dm
gdzie:
- A = wspotczynnik dla deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobienstwem
p= 50% i czestotliwoscia wystepowania c=2 lata
- tgm = 15 minut — czas trwania deszczu miarodajnego
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> Natezenie deszczu obliczeniowego
Natezenie deszczu obliczeniowego qob jest natezeniem deszczu o wielkosci odptywu, co najmniej 15 I/s, na 1 ha
powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 21.1 RMS z dnia 18 listopada 2014 r. (z péZniejszymi zmianami) , w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spehni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd Iub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, (Dz. U. 2014 poz. 1800), jest to wymagane natgzenie odptywu z
powierzchni szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, centrdéw miast,
budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii krajowych i wojewodzkich oraz powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha.

» Wspolczynnik opo6znienia sptywu $ciekow deszczowych
Wspdtczynnik opdznienia sptywu sciekdw deszczowych okreslono wg Lindleya:

1

0= )
F,
gdzie:

n = 8,0 — wyktadnik potegowy dla zlewni zwartej o srednicy rozproszonej zabudowie i
znacznych spadkach terenu;
Fs (ha) — powierzchnia odwadniana za posrednictwem kanalizacji deszczowe;j

» Wspolczynnik sptywu powierzchniowego ¥V
Dla analizowanego obiektu przyjeto nastepujace warto$ci wspotczynnikoéw sptywu powierzchniowego sciekow
deszczowych:
- zabudowa ¥, = 1,0
- drogi wewngtrzne, powierzchnie utwardzone ¥, = 0,9

» Powierzchnia zredukowana
Powierzchnie zredukowane objete splywem wod deszczowych dla poszczegolnych zlewni czastkowych okreslono z
zaleznosci:
F, =Y * F [ha]

»> Nominalny przeplyw $ciekéw deszczowych

Nominalny przeptyw $ciekow deszczowych okreslono wg wzoru:
Qu=F.* 0*q, [dmYs]

gdzie:
F,. — powierzchnia zlewni zredukowane;j:
qn — nominalne natezenie deszczu = 15 (dm’/s *ha)
Dla powierzchni zlewni, ktérych F jest < 1,00 ha wspotczynnik opdznienia sptywu sciekéw deszczowych wynosi ¢
=1,00.

» Miarodajny przeplyw $ciekéw deszczowych
Miarodajny przeplyw sciekéw deszczowych okreslono wg wzoru:
Qu=Fx* 0*qn [dm3/s]
gdzie:
F,. — powierzchnia zlewni zredukowane;j:
qm — miarodajne natezenie deszczu = 166,40 (dm’/s *ha)
¢ — wspdlczynnik opoznienia = 1
Y — wspotczynnik sptywu

> Roczny splyw $ciekow deszczowych
Roczny sptyw sciekow deszczowych okreslono wg wzoru:
Qroczne =H* Fu (m3/r0k)
gdzie:
H — 600 (mm/h*rok) tj. 6000 (m*/ha*rok) — sredni roczny opad deszczu
F,. — powierzchnia zlewni zredukowane;j:
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» llosci odprowadzanych wod deszczowych i roztopowych

Powierzchnia | Nominalne | Miarodajne
Powi i Przeplyw Przeplyw dplyw
Oznaczenie zlewni 0w1erzcl'mta zlewni natezenie natezenie rze_p _rzep . Odp
zlewni . nominalny | miarodajny roczny
zredukowanej |  deszczu deszczu
- [ha] [ha] Oll/sxha] | Q[l/sxhal] | QOua [Us] Omax [US] Qrocine M’/rok
ul. Gtéwna 0,400 0,318 15 97,24 4.8 30,9 1905
WNIOSKI

Jakos$¢ odprowadzanych $ciekow deszczowych i roztopowych z projektowanej drogi nie przekroczy dopuszczalnych
wartosci stezen zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r, (Dz.U.2014 poz. 1800),
tj:

Stezenie zawiesin ogolnych $red. Sz0 do 100 mg/l

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych Sy do 15 mg/l
Przed wylotem do odbiornika nie przewidziano zastosowania urzadzen podczyszczajacych.
Przewidziano jedynie wykonanie osadnikow na studniach wpustowych o gtebokosci 0,5 m w celu przechwycenia
osadow statych i przeciwdziatania zamulaniu si¢ kanatéw i odbiornika.
Zaleca sie rowniez monitoring jakosci §ciekow deszczowych pochodzacych z terenu inwestycji w celu
ewentualnego zmodyfikowania uktadu podczyszczania.

e) Ulozenie przewodu kanalizacji

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejon przedmiotowej inwestycji lezy
w strefie o glebokos$ci przemarzania gruntu ~ 1,0 m p.p.t. Projektuje si¢ minimalne przykrycie mierzone od
wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu nie mniejsze niz 1,0 m. Na odcinku projektowanego kanatu, na
ktérym zaglebienie rurociagu jest ponizej minimalnej granicy przemarzania, nalezy zastosowac¢ ocieplenie w postaci
30 cm warstwy styropianu lub 20 cm warstwy izolacyjnej granulatu zuzlowego zabezpieczonej folia
nieprzepuszczalna.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z zaggszczaniem przez ubijanie reczne. Obsypke
kanalu wykonaé¢ warstwa piasku o gr. 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzgtem mechanicznym.
Piasek nalezy zagesci¢ do 98% wg. Proctora w jezdni i chodniku i do 95% wg. Proctora w terenie zielonym.

Ukladanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka tak, aby kielich rury byt skierowany przeciwnie do
kierunku przeptywu.

f) Proba szczelnoS$ci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociagu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej, a takze przeprowadzic¢
probe jego szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Podczas
wykonywania proby szczelnosci nalezy rowniez stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

7. Kolizje
Z uwagi na brak informacji na temat glebokosci posadowienia niektdrych sieci, istnieje ryzyko wystapienia kolizji
nieujetych w niniejszym projekcie. W celu zminimalizowania ryzyka kolizji dopasowano tak przebiegi rurociagéw,
jego spadki oraz polozenie by maksymalnie omina¢ istniejace uzbrojenie.
Projektowane sieci uwzgledniaja min.:

- sytuacje wysokosciowa projektowanych obiektow i sieci w aspekcie wzajemnych potaczen i kolizji,
- gleboko$¢ przemarzania gruntu wynoszaca dla rejonu klimatycznego Hz=1,0 m,

- obciazenia mechaniczne rurociagu,

- wymagania zwigzane ze specyfika danej sieci (np. spadki podtuzne),

- warunki eksploatacji wykonanych sieci.
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Doktadna lokalizacje urzadzen podziemnych w rejonie skrzyzowan nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem Inspektora nadzoru.

Wszelkie kolizje nieujgte w niniejszym opracowaniu, a wykryte na etapie wykonawstwa, nalezy kazdorazowo
zglosi¢ do Inspektora oraz przebudowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

8. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwiagzane z pomiarami, wytyczeniem osi
przewodow i obiektéw sieciowych, badaniem gruntu, organizacja robdt, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow, itp.

9. Roboty ziemne
a) Uwagi ogdlne

- Przed przystapieniem do robdt ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomi¢ Inspektora. W
miejscach szczegolnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla
doktadnego usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualna korekte trasy rurociagu lub wykonanie
specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem rurociagu w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odleglo$ci miedzy nimi.

- W trakcie budowy rurociagu nalezy wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny
by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ rgcznie pod nadzorem
Inspektora.

- Rury nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podluznym dane;j
sieci.

- Podczas prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy zabezpieczy¢é wykopy barierami
ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi.

- Dokfadne informacje na temat glebokosci rurociagu nalezy uzyska¢ po wykonaniu przekopdéw kontrolnych
oraz dostosowa¢ do projektowanych rozwiazar.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o Norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych.

o  Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcja Producenta rur
o Norma PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- W przypadku prowadzenia robot ziemnych w pasie drogowym, nalezy wykona¢ jego odtworzenie po
zakonczeniu prac zgodnie ze Szczegétowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

b) Wykopy

Projektowane sieci posadowione zostana ponizej poziomu terenu istniejacego (w wykopach),

Zaklada si¢ wykonanie wykopow pod sieci w formie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych. W
niektorych przypadkach, w korzystnych warunkach gruntowo-terenowych (grunty spoiste suche, plytkie wykopy)
dopuszcza si¢ wykonanie wykopoéw nieobudowanych, o skarpach nachylonych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu oszalowanego powinna wynosic dla rurociagdw o $rednicy zewnetrznej (OD) DN <
225 mm OD+0,4 m. W podanej wielkosci OD+x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a
$ciang wykopu lub jego oszalowaniem. Natomiast szerokos¢ wykopow dla montazu obiektéw na sieci, jakimi sa
studzienki kanalizacyjne musi zapewnic z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomigdzy
zewnetrzng ich krawedzia a obudowa wykopu, co najmniej 0,5 m.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od glebokosci wykopu powinna wynosic:

Glebokos¢ wykopu [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu [m]
<1,0 nie okresla si¢
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Jednoczesnie zalecana szeroko$¢ wykopdw o $cianach umocnionych dla montazu rurociagéw PE o $rednicy do 200
mm musi wynosi¢ 0,8 m (minimalna wymagana odlegto$¢ pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzna $cianka
rurociagu z kazdej strony co najmniej 0,3 m). Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach mokrych podana szeroko$¢
nalezy zwigkszy¢ o 10 cm.

Wykopy pod projektowane sieci nalezy wykonywaé za pomoca sprzetu mechanicznego do poziomu ok.20 cm
wyzszego od projektowanej rzgdnej wykopu. Korncowa glebokos¢ wykopu nalezy osiagnac przez wykop reczny,
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

¢) Szalowanie wykopow

Do glebokosci 1,5 m wykopy moga by¢ wykonywane bez szalowania. Praktycznym warunkiem mozliwosci
wykonania takiego wykopu jest potozenie dna wykopu, co najwyzej 0,3 m ponizej zwierciadla wody gruntowe;.
Sciany wykopu musza by¢ odpowiednio pochylone w zaleznosci od rodzaju gruntu i tak:

e w piaskach i zwirach nachylenie skarpy wykopu powinno wynosi¢ 1,5-2,0,

e w gruntach spoistych pétzwartych 1,0.
Szalowanie nalezy wykona¢ w miejscach, gdzie wymagane jest zajecie jak najwezszego pasa roboczego ( bliskie
sasiedztwo rownoleglego uzbrojenia) lub drogi oraz, gdy glebokos¢ wykopow bedzie wieksza od 1,5 m. Materiat
stanowiacy obudowe $cian wykopdéw powinien by¢ wykorzystywany wielokrotnie i to w réznych warunkach
gruntowych (tj. przy zmiennych naciskach gruntu na umocnienie wykopu).
Elementy zabezpieczajace sciany wykopu powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegajacego
terenu. Obudowe $cian wykopdw nalezy wykona¢ w postaci stalowych prefabrykowanych ptyt. Odcinki wykopow
wymagajace szalowania opisano na rysunkach.

d) Posadowienie rurociggéw

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznos$ci od lokalnych
warunkow stwierdzanych podczas robot ziemnych nalezy stosowa¢ nastgpujace posadowienie projektowanych
rurociagow:

a) w gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,
$rednio zwartych i luznych nie zawierajacych kamieni, nalezy wykona¢ podsypke piaskowa lub zwirowo-
piaskowa o grubosci 15 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykonac podsypke piaskowa lub
zwirowo- piaskowa o grubosci 20 cm, z jednoczesnym jej zaggszczeniem,

¢) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuly, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie) przy niezbyt
glebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowa do poziomu
posadowienia rury. W wypadku glebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci mozna wykona¢ podloze w
formie fundamentu z geowldkniny, na ktorym nalezy zalozy¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci 20-30
cm.

d) Do wykonania podsypki pod projektowane przewody, nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004
z zastrzezeniami z normy PN-S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3.
Uzyte grunty nie powinny nosi¢ cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg.
normy PN-S-02205:1998 (tablica 3).

e) Grunt pod podstawa studzienki nalezy zaggsci¢ do wskaznika 1s-0,98, modut odksztalcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.
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e) Ukladanie i laczenie rurociggéw

Na przygotowanym podlozu wg opisanych zasad i na rzednych okreslonych w niniejszym projekcie nalezy umiescic
projektowany rurociag. Technologia ukladania i montazu jest $cisle zwigzana z rodzajem danego rurociagu

(tworzywa). Nalezy tu przestrzega¢ zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad zawartych w niniejszym
opracowaniu.

f) Warstwa ochronna rurociagow

Przewody nalezy utozy¢ w warstwie ochronnej — obsypce, na wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Nalezy
stosowac nastepujaca kolejnos¢ prowadzenia prac:
a) Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki) rurociagu z wylaczeniem odcinkow potaczen.
b) Po prébie szczelno$ci nalezy uzupetni¢ warstwe ochronna na ztaczach.
¢) Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ kruszyw wg normy PN-EN-13242:2004 z zastrzezeniami z normy PN-
S-02205:1998 (pkt.2.11.4). Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3. Uzyte grunty nie powinny nosi¢
cech wysadzinowosci, nalezy wykona¢ badania pod tym wzgledem wg. normy PN-S-02205:1998
(tablica3).

g) Zasypywanie wykopow

Zasyp wykopu nalezy wykona¢ do powierzchni terenu. Rodzaj materialu uzytego do wypehienia wykopu po
wykonaniu obsypki uzalezniony jest od lokalizacji robdt. Dla robdt wykonywanych poza korpusem drogowym
zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych lokalizacji zasypke nalezy
wykona¢ z piasku z dowozu wg PN-86/B-02480 o wilgotnosci zblizonej do optymalnej, bez frakcji pylastych,
kamieni, gruzu, gliny, humusu, odpadow i czesci roslin. Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualna rozbiodrka deskowan i rozpor.

Tablica 1 — Rodzaj materiatow do podsypki, obsypki i zasypki z podzialem na lokalizacje.

Tereny zielone Chodniki .
L Jezdnie
(pobocza) (ciagi pieszo-rowerowe)
Obiekt Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne: Warstwy konstrukcyjne:
Materiat /grubosé /I Materiat /grubosé /1 Materia t /grubos¢ /I
podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka
A A B A A A A A
do poz. . A
20 cm 30 cm 20 cm 30 cm do rzednej 20 cm 30 cm .
Przewody terenu do rzgdnej
dna koryta dna koryta
095 095 005 095 0,97 0.97 095 1,00 ™
Przewody A A B A A A A A A
o glebokosci 20 cm 30 cm do poz. 20 cm 30 cm * * 20 cm 30 cm * .
gory obsypki terenu
>12m 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0.95 1 0.97 0,95 0,97 097 | 1.0

A - piasek (kruszywo naturalne) o wskazniku réznoziarnisto$¢ U > 3
B - grunt rodzimy
* - od gory obsypki (do rzgdnej koryta)
** - 1,2 m (od gory warstwy oznaczonej ,,*” do rzednej dna koryta)

10. Mostki przejsciowe nad wykopem
Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robdt nalezy nad wykopem ustawié¢ tymczasowe mostki-ktadki
tak, aby byly oparte minimum 1,0 m poza krawedz wykopu. Rozstaw przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem
warunkéw BHP odnosnie zabezpieczenia wykopoéw otwartych. Wszelkie wymagania szczegdlowe wg
rozporzadzenia Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

11. Odwodnienie wykopow
W zwiazku ze stwierdzeniem wysokiego poziomu wod gruntowych, gdy projektowany rurociag przebiega¢ bedzie
ponizej jego poziomu, konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopdéw poprzez odwodnienie powierzchniowe z
odprowadzeniem wody z dna wykopu w miare jego glgbienia. W celu tymczasowego odwodnienia wykopéw pod
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rurociag zaleca si¢ zastosowanie igtofiltrow wplukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na dtugosci Lf=1 m i
$rednicy df=0,032 m. Iglofiltry nalezy potaczy¢ za pomoca wezy gumowych zbrojonych @50 mm z odcinkami
kolektora @152x1,2 mm w zestawy iglofiltrow o rozstawie igiet 1,0 m. Zestaw iglofiltrow nalezy podtaczy¢ za
pomoca przewodu przylaczeniowego do agregatu pompowo-prozniowego np. AMP.

Wykonujac wykopy ponizej zwierciadla wody nalezy zwroci¢ uwage, by zasieg depresji zwierciadta wody w jak
najmniejszym stopniu objat sasiednie obiekty, grozi to, bowiem ich zwigkszonymi, nier6wnomiernymi osiadaniami.
Skutkiem takich odwodnien jest wystapienie duzych i nierownomiernych osiadan podtoza pod sasiednimi
obiektami, co objawia si¢ zarysowaniem ich $cian — nieraz o charakterze awaryjnym. Koniecznym jest podjecie
dziatan likwidujacych (lub znacznie ograniczajacych) skutki odwodnienia podtoza na pogorszenie stanu
technicznego sasiednich obiektow.

Przy wykonywaniu odwodnienia nalezy nie dopuszcza¢ do rozluznienia gruntéw podtoza poprzez pobieranie ziaren
gruntu razem z pompowana woda. Odwodnienie wykopdw nie moze naruszac¢ struktury podtoza pod projektowane
rurociagi ani podloza sasiednich budowli. Wode z wykopow nalezy odprowadza¢ poza teren budowy w miejsca
uzgodnione na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.

Przed rozpoczgciem projektowanych robot nalezy dokona¢ rozpoznania i udokumentowania stanu technicznego
obiektow sasiadujacych z rejonem robot.

Rozwiazanie kwestii odwodnienia wykopu pod projektowane sieci (zasieg, rodzaj, projekt odwodnienia) pozostawia
si¢ jako kwesti¢ operacyjna, do rozwiazania na biezaco przez wykonawce robot w zaleznosci od aktualnych
warunkow wodnych wystepujacych w czasie budowy.

UWAGA
W zwiazku z pracami budowlanymi dotyczacymi odwodnienia wykopéw nie ma koniecznosci uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego, poniewaz lej depresji nie wykracza poza linie rozgraniczajace planowanej inwestycji.

12. Préby rurociagow

Wszystkie projektowane rurociagi przed zasypaniem, a po ulozeniu wydzielonego fragmentu i wykonaniu warstwy
ochronnej obsypki (bez zlacz) nalezy poddac probie szczelnosci rurociagu.
Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w nastepujacych normach:

- PN -EN 1610. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

13. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy wystepowac beda nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych;

- Roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigow;

- Roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych;

- Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciagéw komunikacyjnych.
Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robdt budowlanych.

14. Uwagi koncowe

e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Polskimi Normami i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru — COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

e  Wszystkie roboty na budowie nalezy realizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektem wykonawczym i
specyfikacjami technicznymi.

e  Wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

e Szczegolowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopdow.
Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie. Odkryte przewody
podziemne zabezpieczy¢.
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Teren po zakonczeniu robot przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowane materialy powinny spelnia¢ wymagania techniczne odpowiedniej normy zharmonizowanej EN,
normy krajowej PN lub aprobaty technicznej i posiada¢ odpowiednia deklaracje zgodnosci, stosownie do
wymagan Ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360) o systemie oceny zgodnosci oraz Ustawy z
dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881) o wyrobach budowlanych.

W zwiazku z wejsciem w zycie 1 stycznia 2016 roku ustawy o wyrobach budowlanych wszelkie wyroby
budowlane musza posiada¢ oznaczenia CE.

Rurociag przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ probie szczelno$ci oraz zglosic ja do odbioru technicznego.
Wykonane urzadzenia (kanal, studnie) powinny by¢ naniesione na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.

Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.
Wykonawca robdt zobowiazany jest, przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, do zapoznania
si¢ z catosciag opracowania projektowego dla niniejszego zadania.

Prace ziemne wykonac recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym w niniejszym opracowaniu,
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwiazania i zlikwidowania
kolizji.

Urzadzenia technologiczne wyposazone we wlasne zabezpieczenia wewnetrzne beda dostarczone przez
producenta wraz z kompletem przekaznikow wymaganych do obstugi tych zabezpieczen.

15. Przedmiar roboét

Lp. Rodzaj prac Hos¢ Jedn.
Wykonanie przykanalikéw z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) .

1 D2160/4.7 mm, w przedmiarze kpl

2 Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SNS8 kl. S (lita) Dz315/9,2 mm w przedmiarze kpl
Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500

3 mm (W svsfletle) z osac'inlkl'em wysokosci O’S,OHT ponizej \')vylotu w przedmiarze Kpl.
przykanalika ze studzienki wraz z wpustem zeliwnym ulicznym k.

D400 z zabezpieczeniem antykradziezowym,
Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej Dn1000 mm (w
$wietle) wraz z wtazem zeliwnym typu ciezkiego Dn600 mm klasy .

4 d kpl.
D-400, ptyta zelbetowa pokrywajaca, ptyta odciazajaca, pierscieniem W przedmarze P
dystansowym, przej$ciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi.

5 Proba szczelnos$ci kanalizacji, w przedmiarze kpl.

6 Do§tosowan1§ Wysokosc1ow§ istniejacych wtazéw i pokryw do w przedmiarze Kpl.
projektowanej niwelety drogi,

7 Wiaczenia szczelne w studnie, w przedmiarze kpl.

8 Wykopy, podsypka, obsypka i zasypka, umocnienie §cian wykopow. w przedmiarze kpl.

UWAGA:

Powyzszy przedmiar ma charakter orientacyjny. Wykonawca przed przystapieniem do prac jest zobowiazany do
wykonania szczegotowego przedmiaru robdt na podstawie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych.
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[II. INFORMACIJA BIOZ

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow.
a) Roboty ziemne:

e wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu kanalizacji deszczowej,

e rozbiorka istniejacej nawierzchni,

e wykopy liniowe na odktad,

e oczyszczenie dna wykopu,

e wykonanie podsypki pod rurociagi kanalizacji deszczowej i przykanalikow deszczowych,

e wykonanie obsypki rurociagéw z zaggszczeniem,

e  zasypanie wykopu,

e przywrdcenie ewentualnie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi,
b) Roboty montazowe:

e ulozenie odcinkéw rurociagéw w wykopie,

e zabudowa studzienek kanalizacyjnych,

e zabudowa wpustow ulicznych,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W zakresie wykonywania robdt oraz w jego bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane sa sieci teletechniczne,
energetyczne, gazociag, wodociag i kanalizacja.
Obiekty te nie stwarzaja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do realizacji robot, teren budowy nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi tak, aby zapewnic¢
bezpieczny dojazd do posesji oraz dojscie do budynkdéw. W czasie wykonywania robot Wykonawca zainstaluje i
bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia stuzace zabezpieczeniu robdt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z Inwestorem tablice informacyjne. Tablice informacyjne musza
by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres trwania budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przysypanie, przygniecenie obsuwajaca si¢ ziemia - moze nastapi¢ przy pracach ziemnych. Podczas wykonywania
prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow pionowych przez podparcie lub rozparcie $cian (np.
deskowanie, $cianki szczelne), stosowac pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju gruntu, w
wykopach powyzej 1m od poziomu terenu stosowac bezpieczne zejscie (wyjscie). Przed kazdorazowym
rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzic stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu sposobem
mechanicznym zachowac bezpieczna odleglos¢. Nie sktadowa¢ urobku i innych materiatlow w granicach klina
odtamu, ruch srodkéw transportowych moze odbywac sie poza klinem odtamu gruntu.
Porazenie pradem elektrycznym - moze nastapi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych pradem elektrycznym
z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Nalezy stosowac¢ urzadzenia ze sprawna instalacja przeciwporazeniowa.
Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowac bedzie podczas transportu,
przetadunku i montazu np. mas ziemnych, rurociagéw. Nalezy wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywaé sprawnych
urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obciazenia.
Upadek na plaszczyznie - zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciagach komunikacyjnych. Nalezy zwroci¢
uwage na wyznaczenie bezpiecznych doj$¢, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czysto$ci oraz stosowaniu
prawidlowego obuwia.
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczego6lnie niebezpiecznych.

Instruktaze nalezy dokonywac przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowa¢ wpisem do protokohu instruktazy

potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy odpowiedzialny jest bezposredni przetozony

(brygadzista, mistrz) wykonujacej prace. W instruktazu uwzglednic:

— informacj¢ o warunkach atmosferycznych,

—  bezpieczne metody wykonywania prac,

— informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania si¢ przed skutkami wystepujacych
zagrozen,

— zasady komunikowania si¢ pracownikow,

— zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, a w szczegolnosci udzielenia pierwszej pomocy,
sposobie postgpowania na wypadek wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie powiadamiania stuzb
ratowniczych w przypadku powstania zauwazenia zagrozen.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacy niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybkag
ewakuacje na wypadek zagrozenia, pozaru lub awarii innych urzadzen.

a) Roboty ziemne:

Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie rozpoczecia nalezy zawiadomic¢ zainteresowane instytucje i

uzytkownikow, ktorych instalacje znajduja sie w poblizu trasy projektowanego kanalu. W miejscach szczegolnego

uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ probne poprzeczne wykopy dla dokladnego usytuowania przewodow.

Pozwoli to na ewentualna korekte trasy rurociagéw lub wykonanie specjalnych zabezpieczen uzbrojenia wzgledem

kanalizacji w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych z przepisami, odlegto$ci migdzy nimi. W trakcie robot nalezy

wykona¢ wykopy o $cianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z

obowiazujacymi przepisami. Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 15 cm i stosowac

obpsypke o grubosci 30 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzié, jako

umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem

wlasciciela istniejacej sieci. Pozostala cze$¢ wykopu zasypa¢ nalezy materiatem z dowozu. Rury uktada¢ zgodnie

z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z

norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcja Producenta rur oraz z norma PN-EN 1610:2002 Budowa i

badania przewodow kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robot, przez caly czas trwania budowy, nalezy

zabezpieczy¢ wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oswietli¢ §wiatlem sztucznym —

ostrzegawczym. W miejscach przejs$¢ dla pieszych ustawi¢ ktadki z barierkami.

b) Inne $rodki techniczne i organizacyjne:

— przestrzeganie zakazu wykonywania robot montazowych w temp. ponizej - 5°C,

— podczas prowadzenia robdt ziemnych i montazowych przestrzega¢ ogolnych i zakladowych norm
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz norm ppoz.,

— stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej, a w szczegdlnosci kaskow,

— stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem urzadzen elektrycznych,

—  przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,

—  przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy,

—  przestrzeganie tadu i porzadku w miejscu pracy,

—  zapewnienie tatwego dostepu do $rodkow pierwszej pomocy medycznej,

— zapewnienie tatwego dostepu do elementdw odcinajacych energie elektryczna.

¢) Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacj¢ do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczgciem.

Informacje niniejsza opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr

120 22033 r. poz. 1126).
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7. Uwagi koncowe
Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiazan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sa za zgoda autora, a ich
realizacja moze nastapi¢ po uzyskaniu zgody wlasciwego organu.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu inwestycji musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty zgodnie
z obowigzujacymi normami.
Przy realizacji obiektu, obowiazuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
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IV. CZESC RYSUNKOWA

LA O o

Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Profil podluzny w skali 1:50/500
Rys. 4. Schemat studni w skali 1:20

Rys. 5. Schemat wykopu w skali 1:20
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