ul. Gtéwna

odcinek nr1
od km 0+000,00 do km 0+540,00

7,00

9,00

sSciek 7z dwbch rzedow kostki betonowej 20/10/8cm

kostka z betonu wibroprasowanego

gr. 4cm | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 17 S

gr. bcm | w—wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W

w—wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej
gr. 20cm |stab. mechanicznie o uziarnieniu ciqgglym 0/31,5mm

gr. 8cm | (koloru szarego)
gr. Sem |podsypka cementowo—piaskowa (1:4)

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzane,
gr. 10cm |stab. spoiwem Nmmimims 7 betoniarmi) o Rm=2,

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzang,

m\v\ua gr. 10cm |stab. spoiwem (cementem z betoniarni) o R Hm_m\wx\uq

humus — gr. 10 cm

_ Jjezdnia
1,25-2,00 2,20 2,90 0,79
chodnik pas ruchu pas ruchu pobocze
do ronda
obrzeze bet. 8/30cm
a podsypce cem.—piask. gr. 3cm na podsypce cem. —piask. gr. Som
w Nlawie z betonu C12/15
0,16 o.a/ 2%, /0110, 29, o C o
A R L 1) o 0 2% 005 6%
i | —— .
] .
|
I N
humus — %3

kraweznik najazdowy 15/22¢cm

Z belonu wibroprasowanego

na podsypce cem.—piask. gr. dcm

i lawie z oporem z betonu C12/15

gr. 4cm | w—wa Scieralna z AC 11§
50kq/m2| w—wa wyréwnawcza z AC 16 W
istniejgea konstrukcja drogi ——/

gr. 8cm

ul. Gtéwna

odcinek nr1
od km 0+540,00 do km 0+693,18

ul. Obornicka

od km 0+000,00 do km 0+356,28
(odwodnienie liniowe do km 0+220,00)

9,90

0,16

od km 0+000,00 do km 0+116,40

ul. Spacerowa

9,90

(koloru szarego)

gr. Jem

7,00
0,00 4,00
_ Jjezdnia Jjezdnia
1,25-2,00 2,90 2,90 0,75 | 0,75 2,00 2,00 0,79
chodnik pas ruchu pas ruchu pobocze pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
do ronda ul. Gtéwna
obrzeze bet. 8/30cm humus — o 10 o
a podsypce cem.—piask. gr. Scm gr. humus — gr. 10 cm
o_a/ 2%, /0110, / 2% 2% D 6% /004 2% 2% 6%
-!--------i--qq 05 — 0 —_— 7' — 0 e -0,04 Ve,
1 <= T T P 57 -
. = — 7
| |
humus — gg ”
kraweznik najozdowy 15/22cm _
z betonu wibroprasowanego humus gr. 10 cm
na podsypce cem.—piask. gr. bcm
i tawie z oporem z betonu C12/15
dwodnienie _lini
gr. 4cm | w—wa Scieralna z AC 11 S gawodnieme §g.§m
50kg/m2| w—wa wyréwnawcza z AC 16 W kanat ze szczeling
istniejgea konstrukcja drogi
gr. 4cm | w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4cm | w—wa Scieralna z betonu asfaltoweqo AC 11 S
kostka z betony wibroprasowanego gr. bcm | w—wa wigzqgca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. bem | w—wa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W
_ w—wa podbudowy zasadniczej z migszanki niezwigzanej w—wa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej
podsypka cementowo—piaskowa (1:4) gr. 20cm |stab. mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm gr. 20cm |stab. mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm
w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki NSQNQ%\Q. w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki Niﬁ%&
j L SMPa gr. 10cm |stab. spoiwem Nmm\:mims Z betoniarni) o Rm=2,5MPa

w—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzan
cementem z %835\% 0o Rm=2,

stab. spoiwem

)

m.
%ﬁq gr. 10cm

stab. spoiwem (cementem 7 betoniarni) o Rm=2,

gr. 10cm

4,00
ezdnia
0,75 2,00 2,00 0,75
pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze
ul. Gtéwna
humus — gr. 10 cm humus — gr. 10 cm
6% /-0,04 _2% 0 2%, -0,04 6%
e —

gr. 4cm

w—wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

profilowanie istn. nawierzchni

w—wa podbudowy zasadnicze/ z mieszanki niezwigzanej
gr. 10cm|stab. mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm

Pracownia Projektowa EKODROGA INWESTOR
Robert Salomon Gmina Rokietnica
et b ul. Golgclfiska 1
fel: 665 341 470 e-malk: rabert salomong@intaria.pl 62-090 Rokietnica

TEMAT: Przebudowa ulic Giéwna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie - etap V
ul. Giéwna (od ul. Polnej do ul. Bialy Dworek) oraz Obomicka i Spacerowa

. NR
RYSUNEx: Przekroje normaine h.
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