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1.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
Rodzaj obiektu budowlanego: 
 – droga oraz elementy dróg publicznych. 
 
Kategoria obiektu budowlanego: 
 -  IV, XXV. 
 
2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
 

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na terenie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr V/19/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 
stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Bełchatowa. Zgodnie z MPZP inwestycja zlokalizowana jest na terenie oznaczonym 
symbolami: F6MN,U przeznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
zabudowy usługowej oraz 2.1KDG przeznaczonym na tereny dróg publicznych. 

 
Projektowany obiekt jest przeznaczony dla ruchu pojazdów samochodowych, pieszych 

uczestników ruchu oraz rowerzystów. 
Budowa przedmiotowej drogi ma zapewnić dostęp do drogi publicznej z nowo powstałej 

zabudowy domów jednorodzinnych na terenach oznaczonych w MPZP symbolem F6MN,U. 
 
3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

 
Układ przestrzenny projektowanej drogi gminnej ul. Stalowej stanowią: jezdnia o szerokości 

5,0m wraz z obustronnym chodnikiem szerokości 2,0m, a także zjazdy indywidualne oraz publiczne. 
Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi zaprojektowano jako ścięte skosem w proporcji 1,5 m : 1,5m, 
wyłącznie dla projektowanych relacji skrętnych. Droga zakończona zostanie placem do zawracania 
o wym. 12,5*12,5m. 

W miejscu połączenia przedmiotowej drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 485 z uwagi na 
prognozowane niewielkie natężenie ruchu relacji skrętnych (zarówno na włączeniu jak  
i wyłączeniu z ww. drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 485) projektuje się skrzyżowanie zwykłe 
trzywlotowe. Wyokrąglenie krawędzi pasów ruchu ul. Stalowej na włączeniu do ul. Pabianickiej 
zaprojektowano o promieniu R=8,0m. 

W ramach budowy skrzyżowania istniejący chodnik oraz ścieżka rowerowa zlokalizowane 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 485 poddane zostaną przebudowie w dowiązaniu do projektowanego 
przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów usytuowanych na wlocie ul. Stalowej w odległości 
5,5m od krawędzi jezdni ul. Pabianickiej. Istniejący zjazd z ul. Pabianickiej do posesji nr 91a 
zaplanowano do likwidacji i jednocześnie wykonanie nowego połączenia do ww. posesji poprzez 
wyznaczenie nowego zjazdu z ul. Stalowej. 

 
Forma architektoniczna obiektu jest typowa dla tego rodzaju budowli komunikacyjnych. Jezdnia,  

chodnik, ścieżka rowerowa i zjazdy zaprojektowano z drobnowymiarowych elementów betonowych. 
Jezdnię i chodnik zaprojektowano z kostki betonowej koloru szarego, ścieżkę rowerową z kostki 
betonowej koloru czerwonego, natomiast zjazdy z kostki betonowej koloru czarnego. Ponadto na 
fragmencie ul. Stalowej (na włączeniu w ul. Pabianicką) jezdnię zaprojektowano z betonu asfaltowego. 
Obramowania ww. nawierzchni zaprojektowano z betonowych elementów prefabrykowanych w kolorze 
szarym (krawężniki, obrzeża, oporniki). 
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
4.1  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

 Powierzchnia terenu objętego zadaniem 11345,38 m² 

 Powierzchnia projektowanej jezdni wraz z jezdnią placu do zawracania 
  o nawierzchni z kostki brukowej  5012,88 m² 

 Powierzchnia projektowanej jezdni o nawierzchni asfaltowej 83,60 m² 

 Powierzchnia projektowanej ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej 27,80m2 

 Powierzchnia chodnika wraz z opaską technologiczną przyległą do placu do zawracania  3177,23 m² 

 Powierzchnia projektowanych zjazdów 599,73 m² 
 
4.2 PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI 

 
- Kategoria drogi (ul. Stalowa)  - gminna 
- Kategoria drogi (ul. Pabianicka)  - wojewódzka 
- Klasa drogi (ul. Stalowa) - D 
- Klasa drogi (ul. Pabianicka) - G 
- Kategoria obciążenia ruchem 
              ● ul. Stalowa 
              ● ul. Pabianicka 

- KR1 
- KR4 

- Szerokość jezdni (ul. Stalowa) - 5,00 m 
- Szerokość chodnika (chodnik obustronny) - 2,00 m 
- Długość projektowanego odcinka drogowego - 926,12m 

 
4.3 UKŁAD WYSOKOŚCIOWY 

 
Spadki podłużne: 

Ukształtowanie wysokościowe należy wykonać w oparciu o profil podłużny drogi oraz plan warstwicowy. 
Profil dostosowano do poziomu istniejących bram i furtek posesji przyległych do projektowanej drogi. 

 
Spadki porzeczne: 

Spadek poprzeczny jezdni – daszkowy 2%. 
Spadek poprzeczny chodnika – jednostronny 2% w kierunku jezdni. 

 
Światło krawężników: 

- 12 cm przy chodniku, 
- 4 cm na zjazdach do posesji, 
- 1cm na przejściach dla pieszych. 
 
5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE OBIEKTUY BUDOWLANEGO 

 
5.1. KONSTRUKCJA JEZDNI 

 
Układ warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Stalowej (w obrębie drogi gminnej) stanowi: 

 warstwa ścieralna, kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 – gr. 20 cm, 

 warstwa mrozoodporna z pospółki – gr. 25cm, 

 grunt rodzimy G4 
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Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi ~ 57 cm 
 

Układ warstw konstrukcyjnych jezdni ul. Stalowej (na włączeniu w ul. Pabianicką) stanowi: 

 warstwa ścieralna z mieszanki min. –asf. AC11S - gr. 4 cm, 

 warstwa wiążąca z mieszanki min. –asf. AC16W - gr. 8 cm, 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 – gr. 20 cm, 

 warstwa mrozoodporna z pospółki – gr. 25cm, 

 grunt rodzimy G4 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji wynosi ~ 57 cm 

 
5.2. KONSTRUKCJA CHODNIKA 

 
Układ warstw konstrukcyjnych zjazdów stanowi: 

 warstwa ścieralna, kostka betonowa koloru szarego – gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 – gr. 15 cm, 

 wzmocnienie podłoża warstwą stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa – gr. 15 cm, 

 grunt rodzimy G4 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 42 cm 

 
5.3. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW 
 

Układ warstw konstrukcyjnych zjazdów stanowi: 

 warstwa ścieralna, kostka betonowa koloru czarnego – gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 – gr. 15 cm, 

 wzmocnienie podłoża warstwą stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa – gr. 15 cm, 

 grunt rodzimy G4 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 42 cm 

 
5.4. KONSTRUKCJA ŚCIEZKI ROWEROWEJ 

 
Układ warstw konstrukcyjnych ścieżki rowerowej stanowi: 

 warstwa ścieralna, kostka betonowa koloru czerwonego – gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 4 cm,  

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 – gr. 15 cm, 

 wzmocnienie podłoża warstwą stabilizacji gruntu cementem Rm=2,5MPa – gr. 15 cm, 

 grunt rodzimy G4 
Łączna grubość projektowanej konstrukcji ~ 42 cm 

 

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU 
BUDOWLANEGO 

 
Dla projektowanego przedsięwzięcia przeprowadzono rozpoznanie warunków gruntowo-

wodnych poprzez wykonanie przez „Pracownię Geo-Prospect Usługi Geologiczne” odwiertów 
geotechnicznych wraz z sondowaniem. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie opinii geotechnicznej 
wraz z określeniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektu wchodzących w skład 
niniejszego projektu budowlanego zawartych w TOMIE nr 7 projektu. 
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Charakterystyka podłoża gruntowego wg ww. opracowania: 
● w podłożu terenu objętego rozpoznaniem znajdują się grunty jednorodne genetycznie, o 

zbliżonej litologii i parametrach geotechnicznych, 
● w podłożu występują grunty wysadzinowe zakwalifikowane do grupy nośności G4, 
● poziom wody gruntowej zalega poniżej głębokości przemarzania, 
● Litologicznie warunki gruntowe na badanym terenie można zaliczyć do prostych 
● obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej, ze względu na projektowaną głębokość sieci 

podziemnych. 
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PROJEKT TECHNICZNY 
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PROJEKT TECHNICZNY 
  

– część formalna 
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Radomsko. 14.07.2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. 
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)  
 

OŚWIADCZAM, 
 
że projekt budowlany pod nazwą:  
 

Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie  
 
wykonany na zlecenie Prezydenta Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć.  
 
 
 
 

Projektant: 
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