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22.7. UPUSE POWIETIZA .o 50
22.8. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego Na Parterze ...........oocuueeiiiiieiiiieie et 51
22.9. Oddymianie holu wejsciowego parter/l PIETrO ..........ccceiiiiiiiiiiiiec e 51
22.10. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — | pietro (System czesciowo wykonany, uzupetnienie
objetym etapem 2b bedzie System NP4 ) ... 51
22.11. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — Il pietro (System nie objety etapem 2b).................... 51
22.12. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — Il pietro (System nie objety etapem 2b)................... 52
22.13. Oddymianie korytarzy na kondygnacjach budynku wysokiego pietra V + XIX ........c..cccecuvneeenn. 52
23. Scenariusze rozwoju zdarzen / praca wentylacji POZaroWe].........c.uueeeiiee i 52
14.13. Wytyczne wspolne dla wszystkich SCENAriUSZY ..........cociiiiiiiiiiii e 52
23.1. POZAI W PDIWIICY . eeeeee ettt ettt ettt e e e e e ettt e e e e e e e n bt e et e e e e e aanbnbeeeeeeeeeaannnnbneeeaaeeean 53
23.2. POZAr N PAMEIZE.......ooeee et 53
23.3. (oY= 1o g T T o1 =Y { = S PSSR 54
23.4. PozZar Na ll PIEIIrZE ..o 54
23.5. POZar Na I PIBIIZE ...ttt e e e s 55
23.6. PozZar Na IV PIBIIrZe......ooooeeeeee 55
23.7. POZAr NA V PIGIIZE..... ettt st e e s 55

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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23.8. POZAr NA VI PIGIIZE..... ettt 56
23.9. POZAr Na VI PISIIZE ...t 56
23.10. POZar Na VI PIGLIZE ... 56
23.11. POZar Na IX PIEIIZE. ... ettt e e e e e 57
23.12. POZAr Na X PIGIIZE ... 57
23.13. POZar Na Xl PIGIIZE. ...t e e e e e e e e 57
23.14. POZar Na XI PISLIZE ... 58
23.15. Pozar na X PIietrze........ooooooiiiiee 58
23.16. Pozar Na XIV PI€IIZE ......ooooooiiiieeeeeeeeeeeee 58
23.17. POZar Na XV PIGIIZE ...ttt ettt ettt 59
23.18. Pozar Na XVIPIEIIZE ....cooovieeieeeeeeeeeeeeee 59
23.19. POZar Na XVI PIBIIZE .....ooiieiiieeeee ettt 59
23.20. Pozar Na XVII PIGIIZE .....cooveeeieeeeeeeeeeeeee e 60
23.21. POZar Na XIX PIGIIZE ..ottt 60
24, Wentylacja bytowa budynku WySOKOSCIOWEJO ........ceeiiiiiiiiiiiiie e 60
24.1. Charakterystyka iNStalacji ..........coouuiiiiiiii e 60
24.2. Przebieg pracy wentylacji BYtOWE] .......coovvveiiiii 62
24.3. Wentylacja Przestrzeni [T ... ..o i 63
25. Zmiany W WentylatorOWNIACK ..........ueiiiii s 63
251. Wentylatorownia W PIWNICY .......eeieieeiiieieiee et e e e ettt e e e e e e et e e e e e e e e ennneeeeeeas 63
25.2. Wentylatorownia Na XX PIIIZE .......couiiiiiiieiieii e 64
25.3. Pozostate prace budowlane............oooooviiiiiiiiii 64
25.4. Posadowienie wentylatora SEF 1 ... 64
26. Instalacja glikolowego odzysku ciepta z powietrza wyrzutowego liniit W10 ..., 64
26.1. L@ 0T E TR =3 (T o 11 SR 64
26.2. Wykonanie instalacji 0dzysku gliKOIOWEJO. .......cooiiiiiiiiiiieei e 65
26.3. [zolacja przeciwrosSzeniowa i teIMICZNA. ........oouiiiiiiieie e 66
27. Wykonanie instalacji wentylacji pozarowej i DYIOWE] .........oouuiiiiiiiiiiiiiiiieee e 66
27.1. Instalacje Wentylacji DYIOWE] ........cooiuiiiiiiie e 66
27.2. Instalacje kanatowe w systemach réznicowania CiSNI€N .........ccceeiiieieiiieiei i 68
14.14. Klapy WENtYlaC)i POZAIOWE] .........uueeiiiiiiee ittt ettt a e e e e e annee s 69
27.3. Wentylatory oddymigjgCe ........coooeieiiii e 69
27.4. Centrale wentylacji bytowej oraz jednostki napowietrzajgce NP ...........cccccoooviiiiieeie i, 69
27.5. OCNIONA @KUSTYCZINA ...ttt 70
28. WYLYCZNE MISAZYDIANZOWE ......ooiiiiiiiiiiiee ettt e e 70
28.1. Architektoniczno - BUdOWIANE .............oooiiiiiii e 70
14.15. EIBKIINYCZNE ...ttt 70
28.2. L€ = o SRR 70
29. LY=o [ ] (o= PP 70
30. Zestawienie MateriatOW ... ... e ittt e e e e e et e e e e e e eea e e 71
30.1. instalacja 0dzysku glKOIOWEGO ..........eiiiiiiiiiiiii et a e e 71
31. Informacja bezpieczenstwa i 0Chrony ZAroOWia ...........c..eeeiiiiiiiiiiiieieee e 74
31.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
prac. 74
31.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanyCh ... 74

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

31.3. Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ZArowia IUGZI. ... 74
31.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych (skala i rodzaj
0raz miejsSce i CZas iCh WYSIEPOWANIA). ......uuiiiiiiiiiie ittt e et e e et e e e st e e e e anbeeeeeanes 74
31.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie NIEDEZPIECZNYCN. ... ettt e e e e e e e e e e e eneees 75
31.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje

na wypadek pozaru, awarii i INNYCA ZAGIOZEN. ........uuiiiiiiiiee ittt e e 75
32. Zatacznik 1 - obliczenia i wytyCzne KONSIIUKCYJNE .......ouuiiiiiiiiie e 76
32.1. BELKA GLOWNA PODPIERAJACAWYCIETY STROP ORAZ POD MONTAZ |
PODTRZYMANIE KANALOW WENTYLACYJINYCH 0. .ottt 76
32.2. BELKA GLOWNA PODPIERAJACA SZAFKE POD CENTRALE SERWEROWA, ................... 77
32.3. ISTNIEJACA BELKA GEOWNA WZDEOZ SCIANY SZYBU. ...oooovvveeeieeeeeeeeeeeeeeeeeenn 79
32.4. POPOZYCJAWZMOCNIENIA ...ttt et e e s e e ane e e e aneeeee s 80
33. Zatgcznik nr 2: Zestawienie kryteriow zamiennosci materiatéw branzy instalacje sanitarne ............ 83
33.1. PRODUKT REF. NR ..ttt oottt e e e e e et e e e e e e e e ee e e e e e e e e e nnnseeeaaaeaean 83
33.2. PRODUKT REF. NR 2.ttt ettt ettt ettt e st e e st e e e et ae e e s annneee s 84
33.3. PRODUKT REF. NR 3.ttt sttt e sttt e e sttt e s ans e e e st e e e antaeeesnnneee s 85
33.4. PRODUKT REF. NR 4.ttt ettt e et e et e e s ent e e e s ens e e e s nsee e e snsaeeesnnnneaean 86
33.5. PRODUKT REF. NR 5. ittt et e e e e e ettt e e e e e s et e e e e e e e s sntssnneeaeeenan 86
33.6. PRODUKT REF. NR B...coiiiiiiiiieiiiite ettt et e ettt e e s e e s st e e e s nnsseeesnsneeesnsseeesnnnseeean 86
33.7. PRODUKT REF. NR 7 ... ettt ettt e et e e e e e e e ettt e e e e e e s st e eeaee e s s nnnnsneeeeaeenan 87
33.8. PRODUKT REF. NR 8.ttt e sttt e e st e e s nnt e e e s nnss e e e snsae e e snsneeesnnnneeean 87
33.9. PRODUKT REF. NR Q... ettt et a sttt e e st e e s e e e snsaeeesnnnneae s 88
33.10. PRODUKT REF. NR 101 ittt ittt e et ee e e e e e e st e e e e e e s annsteeeeaeeesannnssneeeaaeeaan 88
33.11. PRODUKT REF. NR 17 ittt e st e e s ens e e e s e e e anseeeeannneeeean 88
33.12. PRODUKT REF. NR 2.ttt ettt e e e e e e et e e e e e e s et e e e e e e s annnnneeeaeeeanan 88
33.13. PRODUKT REF. NR 13 ittt ettt sttt e e ettt e e s nnt e e e s st e e e snsaeeesnnnneeean 89
33.14. PRODUKT REF. NR 14ttt e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e annnnnneeaeeeeean 89
33.15. PRODUKT REF. NR 15, ittt ettt ettt e e et e e sttt e e s st e e e ansaeeesnnneeae s 89
33.16. PRODUKT REF. NR 1. iiiiieitiiie ettt ettt e ettt e e s ans st e e s nse e e e antaeeesnnneeee s 90
33.17. PRODUKT REF. NR 17 ..ttt et e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e nnneeeeeaaeean 20
33.18. PRODUKT REF. NR T8ttt ettt e e sttt e e st e e e st e e e nnneeee s 90
33.19. PRODUKT REF. NR 19 .ttt e e e e e e e et e e e e e e e nnneneeaaaeean 91
33.20. PRODUKT REF. NR 20 ttiiie ittt ettt e et e e e ant e e s anss e e e s nse e e e sneaeeesanneeeean 91
33.21. PRODUKT REF. NR 27 .ttt e ettt e e e e e e e e e e e e e e e nnneneeeaaeaan 92
33.22. PRODUKT REF. NR 22..... ettt ettt e e et e e s sns e e s nnsseeesennseeesnnsseeesannneaenn 92
33.23. PRODUKT REF. NR 231ttt ettt e ettt e e e e e et e e e e e e e s nnsbeeeeeeeessansnsnneaeeeenan 92
33.24. PRODUKT REF. NR 24.... ..ottt ettt e et e e e et e e s nnsee e e ansaeeeeannneaean 93
33.25. PRODUKT REF. NR 25.....e oottt ettt e e e e e et e e e e e e e et ee e e e e e annnnnsneeeaaeeean 93
33.26. PRODUKT REF. NR 2B.......eeiiiiiiiiiie ittt s et e e ettt e e e snt e e s snsteeesanseeeesnnsaeeesannaeeean 93
33.27. PRODUKT REF. NR 27 ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e annnnnnneeeaaeenan 94
33.28. PRODUKT REF. NR 28......eeiiiiiii ittt e e e e e st e e e e e e s s nnnteeee e e e e s annnnnnneeeaeeeean 94
33.29. PRODUKT REF. NR 29..... ittt ettt e et e e e et e e s e e e snsaeeeeannneaean 94
33.30. PRODUKT REF. NR 30.....eeiiiiieiiiiiiiiie et e e e e e e st e e e e e e e s snneteeeeaeeesannnsteeeeaeeesannnnnsnneeeeeeean 94
33.31. PRODUKT REF. NR 37Tttt ettt e ettt e e e ettt e e s ame st e e sense e e e snnsaeeeeanneeaens 95

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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33.32.
33.33.
33.34.
33.35.
33.36.
33.37.
33.38.
33.39.
33.40.

Zataczniki:

PRODUKT REF. NR B2 e
PRODUKT REF. NR 3.ttt ettt
PRODUKT REF. NR B4 ... ettt
PRODUKT REF. NR 5.
PRODUKT REF. NR BB.....cciitiiiiiiiiieietit ettt
PRODUKT REF. NR 37 ...
PRODUKT REF. NR B8..... ittt
PRODUKT REF. NR 39......ei it
PRODUKT REF. NR 40.......ciiiiiiiiiiee ettt s e e

1. Zalacznik 1 Obliczenia konstrukcyjne.

Zatacznik 2 Zestawienie kryteriow zamiennosci materiatéw branzy instalacje sanitarne

2
3. Kopie uprawnien i odpisy z izb projektantéw
4

Zestawienia i obliczenia branzy sanitarnej

4.1. zestawienie - el wentylacji

4.2. zalgcznik IS3 - obliczenia napowietrzania

4.3. tabela 2 wytyczne instalacji sanit.

4.4. tabela 1 bilans powietrza

Karty katalogowe przyktadowych urzadzen

Czesé rysunkowa

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

Spis rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunku Nr strony
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

AW-1 Rzut piwnicy

AW-2 Rzut parteru

AW-3 Rzut 1 pietra

AW-4 Rzut 2 pietra

AW-5 Rzut 3 pietra

AW-6 Rzut 4 pietra

AW-7 Rzut 4 pietra poziom antresoli

AW-8 Rzut 5 pietra — rysunek szczegotowy

AW-9 Rzut 6 pietra

AW-10 Rzut 7 pietra

AW-11 Rzut 8 pietra

AW-12 Rzut 9 pietra

AW-13 Rzut 10 pietra

AW-14 Rzut 11 pietra

AW-15 Rzut 12 pietra

AW-16 Rzut 13 pietra

AW-17 Rzut 14 pietra

AW-18 Rzut 15 pietra

AW-19 Rzut 16 pietra

AW-20 Rzut 17 pietra

AW-21 Rzut 18 pietra

AW-22 Rzut 19 pietra

AW-23 Rzut 20 pietra

AW-24 Rzut dachu

AW-25 Zestawienie Slusarki i stolarki otworowej

AW-26 Przegrody budowlane

AW-27 Detal montazu kratki nawiewnej w drzwiach

AW-28 SYSTEM SSP NA p.+5 rysunek powykonawczy etapu 1
AW-29 SYSTEM SSP NA p.+20 rysunek powykonawczy etapu 1
AW-30 ZALACZNIK 1 Schemat wzmocnienia stropu szachtu
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

EW-01 Schemat ideowy automatyki systemu réznicowania cisnienia
EW-02 Schemat zasilania

EW-03 Rzut 18 pietra oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
EW-04 Rzut 18 pietra system SSP

EW-05 Rzut 18 pietra system DSO

INSTALACJE SANITARNE (WENTYLCJABYTOWO-ODDYMIAJACA)
ISW-01 Rzut piwnicy

ISW-02 Rzut parteru

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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ISW-03 Rzut 1 pietra
ISW-04 Rzut 2 pietra
ISW-05 Rzut 3 pietra
ISW-06 Rzut 4 pietra
ISW-07 Rzut 4 pietra antresola
ISW-08 Rzut 5 pietra
ISW-09 Rzut 6 pietra
ISW-10 Rzut 7 pietra
ISW-11 Rzut 8 pietra
ISW-12 Rzut 9 pietra
ISW-13 Rzut 10 pietra
ISW-14 Rzut 11 pietra
ISW-15 Rzut 12 pietra
ISW-16 Rzut 13 pietra
ISW-17 Rzut 14 pietra
ISW-18 Rzut 15 pietra
ISW-19 Rzut 16 pietra
ISW-20 Rzut 17 pietra
ISW-21 Rzut 18 pietra
ISW-22 Rzut 19 pietra
ISW-23 Rzut 20 pietra
ISW-24 Rzut dachu
ISW-25 Schemat Instalacji roznicowania cisnienia

INSTALACJA ODZYSKU GLIKOLOWEGO

0G-01 Rzut piwnicy instalacja odzysku glikolowego
0G-02 Rzut 20 pietra instalacja odzysku glikolowego
0G-03 Schemat instalacja odzysku glikolowego
0G-04 Przekrdj instalacja odzysku glikolowego

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.

Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

Projekt budowlany — opis techniczny ARCHITEKTURA

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji bytowo-pozarowej w budynku Collegium Altum
(ETAP 2b Dostosowania budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozaro-
wych).

Niniejszy projekt obejmuije:

e projekt instalacji pozarowo-bytowej w czesci wysokiej obiektu oraz czesciowo w czesci ni-
skiej wraz ze wszystkimi pracami powigzanymi.

e Przebudowe 18 pietra
1.2. Szczegotowy podziat etapdw inwestycji

Z powodu potgczenia w obiekcie systemow wentylacji bytowej oraz wentylacji pozarowej, niniejsze
opracowanie obejmuje czes¢ inwestycji majgcych za zadanie dostosowanie budynku collegium Al-
tum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

W ramach modernizacji obiektu oraz w ramach dostosowania budynku Collegium Altum do obo-
wigzujgcych przepiséw pozarowych planuje sie realizacje wszystkich wytycznych odstepstwa od
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych'. Ze wzgledu na zakres prac zwigzanych z jednym
dziataniem inwestycyjnym oraz koniecznos$cig ich koordynacji, ogdlne dziatanie inwestycyjne ,Do-
stosowanie Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych” pod
wzgledem formalno-prawnym ujete zostato w projekcie budowlanym, oraz projekcie budowlanym
zamiennym 1 i projekcie budowlanym zamiennym 2. Pod wzgledem technologicznym realizacja
inwestycji odbywac sie bedzie m.in. na bazie niniejszego projektu.

Ze wzgledu na zakres prac inwestycja dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw p.poz
zostata podzielona na etapy

e Etap 1 — obejmujacy instalacje SSP DSO, o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne, elementy
budowlane, wydzielenia pozarowe (etap wykonany nie objety niniejszym opracowaniem )

o Etap 2a — obejmujgcy instalacje wentylacji pozarowej oraz réoznicowania cisnienia szybow
windowych oraz klatek schodowych oraz prace powigzane (etap wykonany nie objety ni-
niejszym opracowaniem )

o Etap 2b — obejmujacy m.in. instalacje wentylacji pozarowo-bytowej oraz prace powigzane
(etap objety niniejszym opracowaniem)

Ze wzgledu na cel jakim jest sworznie jednego spdjnego systemu ochrony
przeciwpozarowej biernej i czynnej, celowe jest zapoznanie sie wszystkich stron procesu
inwestycyjnego z catoscig inwestycji tacznie ze wszystkimi dokumentami stanowigcymi
wytyczne projektowe.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej realizacje plano-
wanej inwestycji polegajacej na budowie systemu wentylacji bytowo-pozarowej z odzyskiem ciepta
w budynku Collegium Altum w Poznaniu.

1.4. Lokalizacja inwestycji

' (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewddzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Miejscowosé Poznan
Dziatka nr 17/1
Gmina Poznan
Ulica Powstancow Wielkopolskich 16
Dziatka nr 171
Wojewddztwo wielkopolskie
1.5. Inwestor

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

1.6. Podstawa opracowania

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.
1.6.12.

1.6.13.

Umowa o prace projektowe
Wizja lokalna oraz inwentaryzacja.
Ustawa a dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z
15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109 z 2010, poz. 719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz.
1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U.
Nr 121 z 2003, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami).

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Col-
legium Altum uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu z roku 2015 oraz Postanowienie Wiel-
kopolskiego komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. nr 183-1/2011, 183-
2/2015, 183/2015.

Materiaty archiwalne: projekt budowlany i wykonawczy budynku Collegium Altum, w tym: Doku-
mentacja Projektowo-Kosztorysowa ,MiastoProjekt — Poznan” Obliczenia statyczne konstrukcji
budynku dydaktycznego i biblioteki gtéwnej autorstwa mgr inz. Lewandowskiej pod kierownic-
twem mgr inz. arch. Z. Skupniewicza z dnia 20.03.1978 r.

Instrukcja ITB nr 221 -Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budownych

Norma PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6 Wymagania
techniczne dotyczgce systemdw rdznicowania cisnien. Zestawy urzadzen, - obowigzujgce w
chwili wydania pozwolenia na budowe przepisy prawa budowlanego.

Projekt budowlany ,Dostosowanie Budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw
p.poz”, Projekt Budowlany Zamienny 1, Projekt Budowlany Zamienny 2. , projekty etapow wy-
konawczych 1, 2a oraz projekty powykonawcze tych etapdéw.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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1.6.14. Projekt modernizacji oswietlenia w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego Po-
znaniu ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 z kwietnia 2016. Wykonany przez ZUHP Walter Pra-
cownia Projektowa.

1.6.15. Projekt podstawowy i wykonawczy przebudowy struktury miedzyweztowej sieci komputerowej
w budynku Collegium Altum UEP, wykonany przez AdvaCom Przedsiebiorstwo Informatyczne
Sp.zoo z grudnia 2016 roku.

1.6.16. Projekt termomodernizacji budynku Collegium Altum wykonany przez pracownie JP Projekt Ja-
cek Podyma z roku 2017.

1.6.17. Scenariusz Rozwoju pozaru, stanowigcego wytyczne projektowe oraz organizacyjne do zadania
,Dostosowanie budynku Collegium Altum do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych”
autorstwa mgr inz. ach. Mariusza Sobczaka, wraz z pdézniejszymi aneksami do scenariusza (
aneks ostatni na dzien opracowania niniejszego projektu : aneks 5)

1.7. Informacja o zmianach w projekcie i szczegotach wykonawczych.

Zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu muszg zostac
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i
realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na kierownika budowy. Rozwigzania
zamienne muszg by¢ zgodne z zasadami niniejszego projektu, warunkami wszystkich zezwolen i
dopuszczen prawnych, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami (warunkami) technicznymi,
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.
Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzgdzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg, zaréwno jej czescig rysunkows i
opisowg wszystkich branz a takze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i
przedmiarem oraz dokona¢ doktadnej wizji lokalnej na budowie obejmujgcej wszystkie miejsca w
ktérych planuje sie prace budowlane. Ze wzgledu na zakres prac oraz miejsce inwestycji (obiekt
istniejgcy w cigglym uzytkowaniu) szczegolnie istotne jest zapoznanie sie przysztego wykonawcy
ze stanem technicznym obiektu oraz zakresem prac. Przy wykryciu ewentualnych rozbiezno$ci lub
niejasnosci nalezy sie przed sporzgdzeniem oferty skontaktowa¢ z projektantem w celu ich
wyeliminowania.
Podczas realizacji inwestycji kazdy element ingerujgcy w uktad nosny budynku powinien byc¢
kazdorazowo poprzedzony odkrywkg i przewiertem kontrolnym oraz konsultacja z nadzorem
autorskim. Zabrania sie wykonywania przepustow instalacyjnych w stropach i Scianach oraz innych
ingerencji w konstrukcje obiektu bez badania stanu istniejgcego elementu. Wszelkie niezgodnosci
nalezy skonsultowa¢ z projektantem przed wykonaniem danego elementu oraz przed
zamoéwieniem materiatowym.
Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo zamodwien publicznych” Art. 29 ust. 3, w
zwigzku ze specyfikg przedmiotu zamoéwienia i niemozliwoscig opisu za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, w dokumentacji projektowej wskazano konkretne wykonane juz we
wczesniejszych etapach produkty oraz urzadzenia z podanymi nazwami producentow oraz
symbolami modeli. Zapisy te wykonane zostaty ze wzgledu na okreslenie podstawowych
parametréw, ktdre muszg posiadaé nowoprojektowane elementy w celu zapewnienia ich petnej
kompatybilnosci.
W projekcie, wskazano podstawowe parametry zastosowanych materiatéw, ktére stanowig kryteria
zamienno$ci danego elementu.
Podstawg zastosowania rownowaznych elementéw zamowienia jest pisemna zgoda Inwestora
oraz Projektanta danej specjalnosci. Akceptacja rozwigzania zastepczego musi zostaé
poprzedzona wnioskami materiatowymi zawierajgcymi:

e element podlegajgcy wymianie,

e specyfikacje techniczng,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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e dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski
(w przypadku urzadzen przeciwpozarowych — swiadectwo dopuszczenia)

e wykonawczg dokumentacje techniczng sporzgdzong przez uprawnionego projektanta w
danej branzy, zawierajgcg w/w elementy a w przypadku urzgdzen przeciwpozarowych
dokumentacja musi zosta¢ zaopiniowana przez rzeczoznawce od spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki oraz planowane w nim zmiany

Teren dziatki inwestycyjnej zabudowany jest w catosci przedmiotowym budynkiem Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu. Zabudowa wysoka w $cistym centrum miasta Poznania. Dziatka
inwestycyjna ptaska rzedna terenu otaczajgcego 75,00 m n.p.m. Zakres inwestycji nie obejmuje zmian w
zagospodarowaniu dziatki inwestycyjnej, wszystkie prace budowlane odbywaé sie bedg w obszarze
budynku, na jego wszystkich poziomach uzytkowych. Dostep do obiektu stanowi pochylnia otwarta
prowadzgca do czesci garazu otwartego znajdujgcego sie na poziomie piwnicy. Przestrzen manewrowa
na poziomie garazu ograniczona jest dla pojazdow osobowych ze wzgledu na liczne przeszkody
budowlane.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zakres inwestycji nie obejmuje prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Wszelkie powierzchnie
uzytkowe terenu dziatki inwestycyjnej oraz sposob zainwestowania - bez zmian.

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.
Dziatka inwestycyjna lezy w strefie konserwatorskiej Scistego centrum miasta Poznania. Budynek
poddany przebudowie nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Teren, na ktérym lezy obiekt wpisany jest
do rejestru zabytkdw. Prace modernizacyjne odbywac¢ sie bedg wewnatrz obiektu lub na dachu w strefie
miedzy attykami. Inwestycja nie ma wptywu na zewnetrzng estetyke obiektu i obejmuje prace budowlane
zwigzane z montazem urzgdzen przeciwpozarowych.

5. Informacja o wptywie eksploatacji goérniczej.
Obiekt nie lezy w strefie eksploatacji gorniczej, tereny inwestycji nie sg zagrozone obsuwaniem sie mas
ziemnych. Prace sprowadzajg sie do przebudowy wewngtrz obiektu nie majgcych wplyw na
posadowienie, obcigzenia obiektu oraz zmiany warunkoéw gruntowych na obszarze inwestycji oraz
terenach sgsiednich.

6. Ochrona srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.
Zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, takie jak: rodzaj wyposazenia w urzgdzenia
techniczne nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikéw terenu inwestycji i
terenow sgsiednich. Planowana inwestycja bedzie miata neutralny wptyw na srodowisko.

7. Opis inwentaryzacyjny obiektu

7.1.  Opis ogoiny

Budynek Collegium Altum usytuowany jest jako obiekt wolnostojgcy na dziatce o powierzchni
0k.4000 m?2 u zbiegu ulic Powstancow Wielkopolskich i Kosciuszki w Poznaniu. Dziatka
inwestycyjna lezy w Scistym centrum Poznania w towarzystwie zabudowy s$rédmiejskie;.
Powierzchnia zabudowy wynosi 2808 m2. Wejscie gtéwne do budynku usytuowane jest od strony
ulicy Powstancow Wielkopolskich od strony potudniowej. Wjazd na teren parkingu otwartego
usytuowanego ponizej terenu otaczajgcego terenu znajduje sie w pétnocno-wschodnim narozniku
obiektu. Budynek sktada sie z trzykondygnacyjnej czesci niskiej oraz osiemnastokondygnacyjnej
czesci wysokiej. Budynek podpiwniczony, na poziomie piwnicy zlokalizowano garaz otwarty oraz
pomieszczenia techniczne. Budynek przykryty stropodachami ptaskimi.

Budynek powstat w oparciu o projekt techniczny autorstwa Lecha Sternala, Witolda Milewskiego
oraz Zygmunta Skupniewicza sporzgdzony przez ,, Miasto- projekt” . Budowe obiektu realizowano
dwuetapowo. Pierwszy etap w latach 1976 — 1991 r. obejmowat caty budynek z wyjgtkiem czytelni,
ktérg wykonano w ramach Il etapu w czes$ci niskiej do roku 1995.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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7.2.

Dane liczbowe

Charakterystyczne dane liczbowe

Wysokos$¢ budynku 82 m + maszt antenowy 25m
Kubatura budynku ok. 84 000 m?

Powierzchnia catkowita budynku ok. 29 000 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku objeta opracowaniem |ok. 24 232 m?

Powierzchnia garazu ok. 900 m?

Powierzchnia piwnicy ok. 963 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru ok. 1670 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru po wytaczeniu pow. banku |ok. 1222 m?

Powierzchnia uzytkowa 1 pietra ok.1454 m?

Powierzchnia uzytkowa po wytgczeniu pow. banku 1000 m?

Powierzchnia uzytkowa 2 pietra ok. 2028 m?

Powierzchnia uzytkowa 3 pietra ok. 2262m?

Powierzchnie pieter od 4 do 18 w czesci wysokiej budynku | Po ok. 546 m? kazda kondygnacja
Powierzchnie pieter od 19 do20 w czesci wysokiej budynku |Po ok. 546 m? kazda kondygnacja
llos¢ kondygnacji naziemnych 21 naziemnych

7.3.  Funkcja Obiektu

Budynek byt projektowany i obecnie w wigekszosci petni funkcje dydaktyczng. Przedostatnie pietro
+19 petni funkcje magazynowe. Na ostatniej kondygnacji zlokalizowano maszynownie dzwigow,
wentylatorownie oraz warsztaty dziatajgce na rzecz utrzymania budynku. W czesci niskiej mieszczg
sie miedzy innymi: czytelnia, szatnia, bar, ksiegarnia a takze pomieszczenia banku (wydzielone i
nie objete niniejszym opracowaniem) i administracja budynku. W czesci wysokiej obiektu
zlokalizowano ksiegozbiory obejmujgce trzy pietra 2,3 i 4. W budynku mieszczg sie ponadto sale
wyktadowe tgcznie na ok. 900 miejsc oraz sale seminaryjne na ok. 200 miejsc.

Zamiana funkgiji pietra +18, formalnie zostata objeta osobnym opracowaniem (projekt zamienny 2).

7.4.  Warunki budowlane

Gtéwng konstrukcje nosng budynku stanowig stupy stalowe oparte na siatce o wymiarach 6,0 x 6,0
metra. Stal pokryta jest warstwg Krzemizolu M, materiatu podobnego do betonu o grubos$ci ok. 3,5
cm. Preparat posiadat aprobate techniczng ITB do zabezpieczenia konstrukcji stalowych. Czesé
wysoka posadowiona jest na ruszcie zelbetowym na palach. Cze$¢ niska fundamentowana jest
bezposrednio na gruncie na stropach zelbetonowych.

Sciany ostonowe budynku wykonane sg z cegty oraz siporexu, obtozonych blachg falistg o tgczne;
grubosci 24 cm . Sciany dziatowe o grubosci 6,5 i 12,0 cm wykonane s3 z cegly ceramicznej oraz
siporexu, dwustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym Sciany w piwnicy — zelbetowe.
Stropy miedzy kondygnacyjne w czesci wysokiej wykonano z ptyt zeranskich. W czesci niskiej
stropy wykonane sg z ptyt zeranskich. W wybranych fragmentach obiektu (cze$¢ stropow trzonu
gléwnego czesci wysokiej oraz szacht wentylacyjny) zastosowano stropy Ackermana. Czesc¢
wysoka obiektu wyposazona jest w dwie klatki schodowe: wewnetrzng monolityczng (klatka
schodowa A) tgczacy pietra od -1 do +20 oraz zewnetrzng stalowg (klatka schodowa B) fgczace

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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pietra od 0 do +18. Czesc¢ niska miesci dwie klatki schodowe: klatka schodowa D usytuowana w
przestrzeni hallu gtéwnego tgczgca pietra od -1 do +3 oraz klatka schodowa C tgczgca pietra od 0
do +3. Budynek zostat wyposazony w pie¢ dzwigow osobowych tgczgcych pietra czesci wysokiej i
schodzgcych do poziomu parteru. Dodatkowo dwa niezalezne dzwigi osobowe obstugujg czes$c¢
niskg. Ponadto w budynku wystepujg dodatkowe schody tgczace poziomy uzytkowe czesci niskiej
oraz schody obstugowe azurowe w magazynie ksigzek a takze dzwigi techniczne dla transportu
ksigzek miedzy magazynem a czytelnig. Budynek, w czesci niskiej wyposazono w dwa piony
dzwigéw towarowych oznaczonych na rysunkach jako DT1 (dzwig towarowy czytelni) oraz DT2
(dzwig towarowy zaplecza baru tgczgcy kondygnacje piwnicy i 1 pietra).

7.5. Instalacje techniczne
W budynku funkcjonuje 17 réznych instalacji technicznych (za wyjatkiem instalacji gazowej). W
czesci niskiej budynku usytuowana jest stacja transformatorowa o mocy 15 kV z transformatorami
suchymi 2 x 630 kVA. Zasilanie budynku w energie elektryczng jest dwustronne. Budynek
wyposazony jest ponadto w agregat prgdotworczy wolnostojgcy uruchamiany samoczynnie w
przypadku zaniku zasilania podstawowego, zlokalizowany w potudniowo-zachodnim narozniku
obiektu na poziomie parkingu otwartego. Agregat zostat wymieniony we wczesniejszym etapie
inwestycji w roku 2016.
Budynek ogrzewany jest poprzez wymiennikownie ciepta zasilang z sieci miejskiej. Wentylacja
budynku odbywa sie poprzez dwie wentylatorownie, w ktérych zainstalowano 15 sztuk
wentylatorow nawiewnych oraz 21 sztuk wentylatoréw wywiewnych, wentylatorownie umieszczono
na kondygnaciji piwnicy (urzgdzenia nawiewne i wyciggowe ), 20 pietra ( urzgdzenia wyciggowe)
Na dachu czesci niskiej zlokalizowano pojedyncze wentylatory wyciggowe wentylacji bytowej
czesci niskiej obiektu.
Budynek jest wyposazony w ponizsze instalacje p.poz. wykonane we wczesniejszym etapie
inswestycji dostosowania budynku do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych:
Instalacje hydrantow wewnetrznych i zaworéw 52, Instalacje o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, Instalacje SSP, instalacje DSO Instalacje zabezpieczenia przed zadymieniem
klatek schodowych. Instalacje oddymiajgce poziome drogi ewakuacji na pietrach czesci niskiej.

8. Ocena Stanu technicznego oraz zatozenia remontowe:
Obiekt budowlany w stanie technicznym dobrym, w ciggtym uzytkowaniu. W budynku zostat
zainstalowany nowy system SSP, DSO, oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego oraz system
réznicowania cisnienia w czesci niskiej obiektu oraz w klatkach schodowych i szybach windowych czesci
wysokiej. Planowane prace budowlane nie pogorszg warunkéw konstrukcyjnych obiektu. Stan techniczny
obiektu umozliwia realizacje zatozen projektowych zawartych w niniejszym opracowaniu.

9. Wytyczne projektowe
Rozwigzania przyjete w opracowaniu powstaty m.in. w oparciu o wytyczne odstepstw od obowigzujgcych
przepisow pozarowych i sg zgodne z ekspertyza techniczng z zakresu ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Catos¢ inwestycji oparto na wytycznych Postanowienia Wielkopolskiego komendanta wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej! oraz o szczegdtowe wytyczne inwestora.
Wszystkie prace budowlane majg rowniez na celu spetnienie warunkéw przedstawionych w
Postanowieniach Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej w Poznaniu

10.Zalozenia ogolne rozwigzan projektowych.
Rozwigzania technologiczne stanowig integralng czesc¢ z czescig przedmiarowg opracowania. Wszystkie
rozwigzania technologiczne wyszczegdlnione w opisie technicznym nalezy czyta¢ tgcznie z czescig
rysunkowg opracowania wszystkich branz projektowych. Podczas przebudowy elementéw istniejgcych,
w przypadku wystgpienia warunkéw innych niz w niniejszym projekcie, nalezy powiadomi¢ projektanta.
Podczas realizacji inwestycji kazdy element ingerujacy w uktad nosny budynku powinien by¢

' (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewddzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

16




Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

kazdorazowo poprzedzony odkrywkg i przewiertem kontrolnym oraz konsultacja z nadzorem autorskim.
Zabrania sie wykonywania przepustow instalacyjnych w stropach i $cianach oraz innej ingerencji w
elementy budowlane bez badania stanu istniejgcego elementu. Koncepcja rozwigzan technicznych
zostata opracowana na podstawie m.in. wizji lokalnych, ekspertyzy technicznej oraz a podstawie
dokumentaciji projektowej wykonawczej - archiwalnej.

10.1. Projektowany uktad instalacji nadcisnieniowej i oddymiajgcej.

10.1.1. Zakres wykonania systemu w przedmiotowym etapie.
Ukfad réznicy cisnien objety niniejszym opracowaniem, obejmuje elementy zwigzane z
napowietrzeniem przedsionkow przeciwpozarowych czesci wysokiej oraz elementy zwigzane z
oddymianiem korytarzy czesci wysokiej oraz czesciowo czesci niskiej (pietra 0, +1). Systemy
réznicowania cisnienia w klatkach schodowych, na korytarzach czes$ci niskiej oraz w szybach
windowych zostaty juz wykonane. Docelowo systemy muszg by¢é kompatybilne i stanowié
muszg zestawy przeciwpozarowe.

10.1.2. Giéwne zadanie systemu

Uktad rdznicy cisnien w przedmiotowym obiekcie ma za zadanie chroni¢ drogi ewakuacji
(przedsionki p.poz, klatki schodowe, szyby windowe). R6znica cisnien w danych, wydzielonych
pomieszczeniach zadana przez odpowiednie urzgdzenia nadmuchowe i wyciggowe ma za
zadanie blokowa¢ przeptyw dymu w obszarze objetym zadymianiem. System réznicowania
ci$nienia powstaje wg szczegodtowych wytycznych normy '

Dla czesci wysokiej obiektu tgcznie z klatkg schodowg A przyjeto wymagania systemu klasy B
Dla klatek schodowych C i D ( klatki schodowe czesci niskiej, nie objete opracowaniem) przyjeto
wymagania systemu kasy C.

10.1.3. Uktad oddymiajacy.
Na korytarzach czesci wysokiej ( pietra +1, +5 - +17) zastosowano system oddymiajgcy. Na
pietrach +2, +3, +4, +18, +19 system stuzyt bedzie jako odbiér powietrza wyptywajgcego z
przestrzeni przedsionka do pomieszczenia typu ,open-space”. Na w/w pietrach system nie jest
przeznaczony i wymiarowany do oddymiania.

10.1.4. Lokalizacja systemu w obiekcie
System, ze wzgledu na ograniczenia budowlane projektuje sie wydzielenie na kondygnacjach
od +1 do +19 przedsionkéw przeciwpozarowych zabezpieczonych przed zadymieniem o
wymiarach oraz parametréow zgodnych z obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi.
Przedsionki te zostang zabezpieczone przed zadymieniem metodg nadcisnieniowg. Wyijscie z
klatki schodowej na paterze stanowi¢ bedzie wyjscie z klatki schodowej, zgodnie z §256 ust. 52

11.Szczegoétowe rozwigzania projektowe
11.1.  Prace ogdlnobudowlane i montazowe

11.1.1. Przebudowa pietra 18
W ramach inwestycji planuje sie wyburzenie Scian dziatowych stanowigcych obudowy drdég
ewakuaciji i oddzielenia pomieszczen uzytkowych oraz usuniecie sufitdw podwieszanych wraz
z blendg sufitowg wykonang z betonu zbrojonego. Oswietlenie bytowe na pietrze +18 pozostaje
bez zamian zapewniajgc normatywne oswietlenie projektowanych powierzchni. Fragmenty
okablowania w miejscu usuwanych $cian do usunigcia, po ustaleniu z Inwestorem. Wytgczniki
Swietlne do przeniesienia na $ciane trzonu. Wszystkie wykfadziny podtogowe do usuniecia

11.1.2. Przebudowa windy D5

T (Norma PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 6 Wymagania techniczne dotyczace systemow
réznicowania cisnien. Zestawy urzgdzen.)

2 (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Na chwile obecng dzwig D5 nie spetnia wymagan w zakresie wymagan dotyczgcych
powierzchni rzutu poziomego, udzwigu, sterowania oraz innych elementéw zwigzanych z
kabing oraz drzwiami przystankowymi. Szyb w roku 2016 zostat wyposazony w system
zabezpieczajgcy przed zadymieniem oraz w zasilanie awaryjne. Dzwig bedzie pemit funkcje
dzwigu dla ekip ratowniczych bez wymaganych wymiaréw zgodnym z PN, zgodnie z
Postanowieniem PSP'. Projektuje sie cze$ciowe dostosowanie windy do wymagan stawianych
w PN-EN-81-72. W ramach projektu planuje sie: wymiane wszystkich drzwi przystankowych
oraz drzwi kabinowych na pozarowe o klasie EI120, adaptacje kabiny poprzez wymiane
obudowy na spetniajgcg wymagania w zakresie wyjS¢ awaryjnych, dostepu do wyjs¢
awaryjnych, zabezpieczeniu przed zalaniem wodg, wymiang sterowania i montaz systeméw
tacznosci wg PN.

Winda docelowo musi spetnia¢ wymagania urzgdzenia przeciwpozarowego z uwzglednieniem
dopuszczen jednostkowych w zakresie niezgodnosci na polskimi normami.

11.1.3. Wyburzenia i przepusty w Scianach.

W ramach inwestycji planuje sie wyburzenie w miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej,
fragmentéw Scian dziatlowych murowanych oraz wykonanie przepustéw lub powiekszenie
przepustow w $cianach nosnych. Podczas wyburzenia fragmentéw $cian stanowigcych
obudowe korytarza oraz wydzielania pomieszczen nalezy istniejgce fragmenty $cian
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Zaleca sie wycinanie mechaniczne wybranych fragmentow
Scian dziatowych i nosnych. Lokalizacje wyburzen przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.
W Scianach dziatowych w miejscach wykonywanych otworéw o szerokosci wiekszej niz 30
nalezy wykona¢ wzmocnienia z ksztattownikéw stalowych zabezpieczajgcymi Sciany dziatowe
przez rozwarstwieniami i spekaniami. Ksztattowniki stalowe wykona¢ w grubosci tynku i
wykonczy¢ siatka zbrojeniowg i tynkiem. Przepusty w $cianach dziatowych wigzg sie z lokalng
przebudowg sufitbw podwieszanych oraz elementami oswietlenia sufitowego w miejscach
wskazanych na rysunkach. W trzonie gidbwnym przy pionie szybu wentylacyjnego planuje sie
powiekszenie przepustow w Scianie, w miejscu istniejagcych otworach stuzgcych jako przepusty
do kanatéw wentylacji bytowej. Elementy te wystepujg w $cianie nosnej zbrojonej i sg
ograniczone od dotu i gory elementami konstrukgcji stalowej obiektu (od gory wspornikami ptyt
stropowych, od doty kratownicg stalowg rozpietg pomiedzy stupami no$nymi). Przepusty te
nalezy powieksza¢ w ptaszczyznie poziomej, wg czesci rysunkowej opracowania i nalezy je
kazdorazowo poprzedzi¢ odkrywka badawczg uzgodniong z nadzorem autorskim. Ze wzgledu
na duze gabaryty urzgdzen i instalacji przewidzianych do montazu w maszynowniach na
poziomie -1 i +20 konieczne bedzie wykonanie otworéw montazowych w istniejgcych $cianach
oraz odtworzenie stanu pierwotnego po wprowadzeniu urzgdzen na docelowe miejsca montazu.
Trasy transportu urzadzen i elementéw instalacyjnych nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim i
Inwestorem. W przypadku koniecznosci wykonania otworéw montazowych kazdorazowo
wykonanie otworéw poprzedzi¢ nalezy odkrywkg badawczg oraz opracowac nalezy projekt
wykonania, zabezpieczenia otworow montazowych i odtworzenia Scian, ktéry uzgodnic¢ nalezy
z nadzorem autorskim.

11.1.4. Likwidacja kanatow wentylacji bytowej oraz wentylatoréw.
W ramach inwestycji planuje sie demontaz i usuniecie przewodow stalowych istniejgcej
wentylacji bytowej wraz z obstugujacymi jg centralami wentylacyjnymi. Usuniete elementy
obejmujg istniejgca instalacje wentylacji bytowej, obstugujgcg czes¢ wysokg obiektu (pietra od
5 do 20) ich lokalizacja obejmuje przestrzen catego szybu wentylacyjnego, w trzpieniu czesci
wysokiej, tgcznie z pomieszczeniami piwnicy oraz kondygnacji technicznymi na 19i 20 pietrze.
Planuje sie nastepujgce prace budowlane:

" (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewddzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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e demontaz central znajdujgcych sie w piwnicy (wraz z ptytami fundamentowymi)
centrale: N10, N11, N12, N13, N14 oraz central wyciggowych znajdujgcych sie na
pietrze +20 : W10 W11, W12, W13, W14 (centrala W9 zostaje przesunieta)

e Demontaz dotyczy przewoddw wentylacyjnych stalowych o przekroje prostokgtnym
podtgczonymi do w/w central wentylacji bytowej. Dotyczy fragmentéw od punktu
nawiewnego w piwnicy do wyrzutni zlokalizowanych na dachu czesci wysokiej.
Usuwane zostang kanaty:W12, N12, W14, N14, W11, N11, W13, N13, W10, N10.
Kanaty W9 oraz N9 (wentylacja ksiegozbioru) zostang przesuniete i czesciowo
przebudowane.

e Demontaz poziomych, stalowych przewodéw wentylacji bytowej na pietrach od +5 do
+18, znajdujgcych sie w nad sufitem podwieszonym w czesci korytarzowej. Obecnie,
pietrach od 5 do 18 przewody prowadzg od przepustdow w $Scianie szachtu
wentylacyjnego do wszystkich pomieszczen uzytkowych w/w kondygnaciji. Do kazdego
pomieszczenia przewody przechodzg przez murowane $ciany dzialtowe. Demontowane
zostajg wszystkie w/w przewody wraz z systemem zawiesi i mocowac stalowych.

W wybranych fragmentach budynku demontaz kanatéw mozliwy bedzie po wczesniejszej
likwidacji $cianek dziatowych, stanowigcych obudowy szachtéw (dotyczy pietra 20 oraz
piwnicy). W przestrzeni korytarzy czesci wysokiej demontaz kanatéw wentylacji taczy sie z
demontazem kratek wentylacyjnych zlokalizowanych w $cianach stanowigcych obudowy drég
ewakuaciji. Miejsca po zdemontowanych kratkach nalezy zamurowa¢ o otynkowa¢ min w klasie
EI60. System istniejgcej wentylacji bytowej oznaczony jako ,W9/N9” obstugujgcy ksiegozbior
nalezy zdemontowac czesciowo i zamontowac¢ powtdrnie wg wytycznych czesci sanitarne;.

11.1.5. Przebudowa pionu wentylacyjnego w czesci wysokiej obiektu.
W zwigzku z planowang budowg nowych dwéch piondw kanatéw wentylacji bytowo-pozarowej
(kanaty wykonane w ptyt silikatowo-cementowych lub réwnowaznych) niezbedne jest
wykonanie niezbednych prac ogélnobudowlanych w zakresie:

e demontaz kanatéw wentylacyjnych stalowych W10, W11, W12, W13, W14, N10, N11,
N12, N13, N14 wraz z usunieciem z budowy

e przebudowa pionu N9, W9 ( montaz klapy odcinajgcej w piwnicy, przesuniecie
wentylatora na pietrze +20, przesuniecie kanatu w piwnicy oraz na pietrze +20, montaz
klap odcinajgcych na pietrze +20)

o Wyciecie fragmentow istniejgcego stropu (belka ceramiczno-zelbetowa utozona wzdtuz
szachtu)

e demontaz i montaz oraz przebudowa elementéw istniejgcych w szachcie (przewody
C.0., wody, kanalizacji sanitarnej, tras kablowych, sieci komputerowej, elektrycznej,
przeciwpozarowej wraz z urzadzeniami ) na czas budowy, oraz zmiana tras przewodow
i montaz uszczelnien przeciwpozarowych.

e Zmiane trasy przewoddw stalowych centralnego ogrzewania na pietrze +4 (poziom
antresoli)

e Obudowa sciany murowanej szachtu do klasy REI120 na wszystkich kondygnacjach
metodg lekkg wg przyjetego rozwigzania systemowego

e Montaz konstrukcji stalowych stanowigcych wzmocnienie wycietego fragmentu stropu,
oraz stanowigcy konstrukcje kanatow wentylacyjnych wg zatgcznika nr 1 oraz
zabezpieczenie ogniowe konstrukcji do R120.

e zaslepienie po zdemontowanych kanatach niewykorzystanych otworéw w stropach
poprzez wklejenie na zywice pretdw i zazbrojenie otworéw, a nastepnie ich
zabetonowanie

e Montaz wspornikdw i piondéw instalacji glikolowej na $cianach nosnych szachtu, wg
opracowania projektu instalacji glikolowej.

e Montaz kanatéw instalacji wentylacji bytowo-pozarowych

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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e Przebudowa lokalna oraz rozbudowa systemu SSP (przesuniecie czujek, dotozenie
czujek na petli) przerébka instalacji oswietleniowej pod nowy uktad kanatéw
wentylacyjnych (nowa lampa, wigcznik do Swiatta i okablowanie)

e Uszczelnienie i obudowanie szachtu na poziomie stropu nad piwnicg, wraz z
rozwigzaniami systemowymi uszczelnien ogniowych do klasy EIS120 na przewodach
instalacyjnych bytowych

e Montazu i przebudowie tras ( koryto E90200h60 na catej wysokosci szachtu) i urzgdzen
zasilania gwarantowanego wraz z trasami sterujgcymi (petla istniejgca), w tym
wykonanie przepustéw w stropach i $cianach oraz ich uszczelnienie pozarowe.

Dodatkowo w szlachcie instalacyjnym nalezy przewidzie¢ tymczasowe przetozenia, podczas
prac budowlanych, istniejgce zasilania do urzadzen znajdujgcych sie na dachu (trasy kablowe
na drabinach E90 ) istniejgce sieci IT oraz planowane prace zwigzane rozbudowg sieci IT.
Dostep do szachtu mozliwy jest przez drzwi techniczne o wymiarach 1,5x0,8m zlokalizowanych
na kazdej kondygnaciji uzytkowej oraz z kondygnaciji piwnicy (od spodu szachtu w piwnicy ) i 20
pietra (po wczesniejszym demontazu Scianek dziatowych murowanych kanatow wentylacyjnych
i zaluzji stalowych). Mozliwosci organizacyjne zweryfikowaé na budowie. W planie BIOZ
wyszczegolni¢ planowany plan dziatarh remontowych majacy na celu zidentyfikowanie zagrozen
dla bezpieczerstwa w miejscu pracy oraz wdrozenie rozwigzan stuzgcych ich zapobieganiu na
etapie realizacji inwestyciji.

11.1.6. Wezly IT w szachcie wentylacyjnym
Wedtug projektu przebudowy weztdéw z grudnia 2016 r., autorstwa Advacom Sp. z o.0. ,
przekazanego przez zleceniodawce, projektuje sie wydzielone w szachcie wezty na poziomach
pieter: +1, +2, +3, +6, +9, +12, +15, +18.
Wszystkie pomieszczenia weztéw wydzieli¢ z przestrzeni szachtéw obudowami lekkimi GKF do
klasy REI120. Do pomieszczen dorowadzi¢ dwa kanaty wentylacyjne stalowe 160mm, z
poziomu dachu czesci wysokiej oraz piwnicy. Projektuje sie system wentylacji mechaniczne;j
wywiewno-nawiewnej. Na poziomie 20 pietra oraz w piwnicy zainstalowa¢ wentylatory kanatowe
podtgczone do rozdzielni pietrowych z mozliwoscig odtgczenia ich w trakcie alarmu Il stopnia.
System wentylacji musi zapewni¢ jedng wymiane na godzine w przestrzeni weztéw.
Kanaty wentylacji weztdw, w przestrzeni szachtu gdzie nie wystepujg wezty IT obudowaé do
EIS120 Iub alternatywnie wykona¢ jako samono$ne w tej klasie. Posadowienie szaf
serwerowych na stropie szachtu wg projektu przebudowy weztéw. Uwaga posadowienie szaf
serwerowych po wczesniejszym wzmocnieniu stropu.

11.1.7. Przepusty przez dach czesci wysokiej
W celu przeprowadzeni przewoddéw wyciggowych niezbedne jest wykonanie przepustow przez
elementy stalowe szachtu wentylacyjnego zlokalizowane na dachu czesci wysokiej (zaluzje
stalowe stanowigce obudowe szachtu na poziome dachu). W miejscach przeznaczonych na
prowadzenie wentylacji bytowo-pozarowej nalezy wykona¢ wyciecia w elementach stalowych
oraz ewentualne wzmocnienia istniejgcych zaluzji. Miejsca wycie¢ zabezpieczy¢ powtokami
antykorozyjnymi kolorystycznie dopasowanymi do elementéw istniejgcych.

11.1.8. Przebudowa ukfadu regatéw stalowych w pomieszczeniach ksiegozbioru.
W wybranych fragmentach tras kanatéw wentylacyjnych orz przedsionkéw przeciwpozarowych
projektowanych na pietrach +2, +3, +4 ksiegozbioru nalezy wykonaé¢ przebudowe lokalng
regatéw stalowych. Planuje sie wyciecie w miejscach wskazanych na rysunkach ksztattownikow
stalowych oraz montaz ich w wybranych miejscach. Wszystkie miejsca przebudowy elementow
stalowych nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi. Prace zwigzane z wycinaniem
regatéw stalowych w istniejgcym ksiegozbiorze uznaje sie za niebezpieczne pod wzgledem

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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pozarowym objete czynnosciami wskazanymi w §36.1 Rozporzadzenia ' ,prace te nalezy
wykonaé metodg nieiskrzaca.

Dopuszcza sie alternatywng trase kanatéw oraz przebudowe regatdéw w sposéb inny niz zostato
to okreslone w projekcie.

11.1.9. Budowa i uzupetnienia scian.
W miejscach przeznaczonych na drogi ewakuacji oraz nowo wydzielone pomieszczenia
stosowac Sciany lekkie w systemie wybranego producenta lub $ciany wykonane w technologii
tradycyjnej oparte na bloczkach modutowych z betonu komérkowego.
Rozstaw oraz rodzaj profili w $cianach dobra¢ wg zalecen producenta wybranego systemu $cian
lekkich, w szczegdlnosci w $cianach o odpornos$ci ogniowe;j.
Wszystkie ptyty GKF nalezy spoinowac na tgczeniach, stykach ze $cianami stopem i podtoga,
stosujgc rozwigzania systemowe zapobiegajgce spekaniom i zachowujacymi zadang
odpornosé. Wszystkie wydzielenia uznane jako wydzielenie pozarowe lub wydzielenia w strefie,
wykonac na catej wysokosci pomieszczen, od posadzki do stropow.
Montaz $cian lekkich GK nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem danego systemu wybranego
producenta. Nalezy stosowa¢ wszystkie elementy danego systemu wg Scistych wytycznych
technologicznych producenta.
Uwaga niniejsze opracowanie nie obejmuje termoizolacji Scian zewnetrznych jednak przy
montazu elementéw stolarki otworowej zewnetrznej nalezy uwzgledni¢ wytyczne zawarte w
projekcie termoizolacji obiektu.
Wszelkie elementy oddzielen pozarowych muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczajgce te elementy pod katem ochrony przeciwpozarowej jako zestaw. Na pietrach :
od +1 do +19 planuje sie budowe przedsionka przeciwpozarowego w przestrzeni korytarza.
Projektuje sie $ciane lekkg min REI120. W $cianie nalezy zapewni¢ otwory, odpowiednio
wzmocnione zgodnie z przyjetym systemem (nadproza, profile stalowe) pod montaz drzwi oraz
klap transferowych. Szczegdlng uwage nalezy zachowaé¢ w tych miejscach na niezbedne
wymiary otworow przeznaczonych pod montaz klap transferowych i drzwi, z uwzglednieniem
luzéw montazowych oraz elementéw wykonczeniowych, ktére docelowo zapewnig wybranej
przegrodzie zadang odpornos¢ ogniowa. Przed dostawg elementéw przedsionka zatazenia
projektowe nalezy potwierdzi¢ w oparciu o wytyczne kart katalogowych producenta.
W pomieszczeniu nowej wentylatorowni oraz w pomieszczeniu starego zsypu projektuje sie
drzwi azurowe (na catej powierzchni skrzydta) stalowe zamykane na wktadke patentowg. Drzwi
majg na celu zabezpieczenie bytowe pomieszczenia wentylatorowni w przypadku otwarcia
zewnetrznych drzwi przeciwpozarowych do tego pomieszczenia w trakcie alarmu Il stopnia.
Drzwi lakierowane proszkowo lub ocynkowane.

11.2.  Montaz, modernizacja i wymiana stolarki otworowej

11.2.1. Wymiana i montaz drzwi i okien pozarowych

W ramach wydzielenia nowych pomieszczen projektuje sie montaz nowych oraz wymiane drzwi
i okien istniejgcych na pozarowe, spetniajgcych wymagania przypisane do danej Sciany
oddzielenia / wydzielenia pozarowego. Montaz drzwi i okien pozarowych nalezy przeprowadzic¢
z uwzglednieniem wszystkich zatozen systemowych danego elementu, dotyczy to w
szczegolnosci uszczelnien oraz wykonczenia oscieznic. W wybranych fragmentach budynku
przed montazem drzwi nalezy odpowiednio pomniejszy¢ lub powiekszyé otwdr w Scianie
oddzielenia pozarowego. Fragment Sciany musi spetniaé kase odpornosci ogniowej danej
przegrody. Szczegoty techniczne wg zestawienia stolarki oraz rzutéw czesci rysunkowej.

11.2.2. Montaz napeddw okiennych
W pomieszczeniu czytelni na pietrach +2, +3, w celu zapewnienia upustu powietrza z
przestrzeni klatek schodowych wyposazonych w system réznicowani cisnienia, projektuje sie

" (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719).)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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doposazenie okien rozwieranych w sitowniki tancuchowe uruchamiane podczas alarmu Il
stopnia. Lokalizacja sitownikéw na rzutach architektury, zasilanie i sterowanie wg opisu projektu
elektrycznego. Sitowniki montowane bedg na oknach, kitdére wymieniane bedg podczas
termomodernizacji obiektu. Sitowniki projektuje sie w otwieranych kwaterach zestawdéw
aluminiowo-szklanych, na goérnych, dwuskrzydtowych oknach rozwieranych, na dwdch
skrzydtach danego okna. Wymiary catego okna 115x145 cm, wymiary skrzydta ok 60x 145cm
(szerokos¢, wysokos¢). Okablowanie prowadzi¢ nas sufitem podwieszanym. Ostateczny
montaz sitownikow uzgodni¢ z dostawcg Slusarki do inwestycji termomodernizaciji.
e Dane szczegotowe napedow okiennych :

Napedy 2 sztuki na jedno okno (jeden na skrzyto) naped zsynchronizowany.

Przeznaczony do systeméw oddymiania i naturalnej wentylacji, mozliwosé

indywidualnego zaprogramowania funkcji napedu, parametréw i dtugosci wysuwu za

pomocgy interfejsu, odpornos¢ temperatury (30 min/300°C)

Zasilanie 24 VDC %15 %, 1,4 A, Sita pchajgca 500 N, Sita ciggnaca 500 N, Sita

zamykajgca 150 N (sita wytgcznika bezpieczenstwa), Sita blokujgca 1000 N, Predko$¢

otwierania 11,8 mm/s, Predkos¢ szybkiego otwierania - HS 17,2 mm/s, Predkos¢

zamykania 11,8 mm/s, Stopien ochrony IP 33, Zakres temperatur od -25 do +55°C,

Przewdd 2,5 m, silikon, Obudowa aluminium, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

11.2.3. Montaz napedow drzwiowych
Na drzwiach pomieszczenia nowej wentylatorowni do NP4 projektuje sie wyposazenie drzwi
przeciwpozarowych w naped drzwiowy otwierajgcy drzwi w trakcie alarmu |l stopnia,
zapewniajgc doptyw powietrza do urzgdzenia nadmuchowego. Lokalizacja sitownikéw na
rzutach architektury, zasilanie i sterowanie wg opisu projektu elektrycznego. Projektuje sie po
jednym sitowniku na skrzydle drzwi dwuskrzydtowych.
e Dane szczegétowe napeddw drzwiowych :
Naped drzwiowy do systeméw oddymiania i naturalnej wentylacji. Zsynchronizowany.
Zasilanie 24 VDC £15%, 1A, Sita pchajgca 500 N, Sita ciggngca 150 N (sita wytgcznika
bezpieczenstwa), Predkos$¢ otwierania ~ 43 s, Predkos¢ zamykania ~ 52 s, Stopien
ochrony IP 32, Zakres temperatur od -25 do +55°C, Przewdd 2,5 m (silikon), Obudowa
aluminium anodyzowane srebrem, kat otarcia drzwi 90°, $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP. Styczniki krancowe, w celu wpiecia do petli kontrolnej SSP.

11.3. Prace zwigzane z podziatem obiektu na strefy pozarowe oraz z uszczelnieniami ogniowymi

11.3.1. Montaz odcinajgcych klap pozarowych.

W ramach podziatu obiektu na sfery pozarowe projektuje sie montaz klap odcinajgcych na
kanatach wentylacji mechanicznej oraz w otworach w $cianach klasy min EI60, klapy
uruchamiane z poziomu systemu SSP. Zgodnie z §234 ust.1" projektuje sie klapy odcinajgce
posiadajgce szczelno$¢ ogniowg przegrody przez ktorg przechodzi dana instalacja.
Rozmieszczenie klap odcinajgcych na rzutach czesci rysunkowej opracowania. Montaz klap
odcinajgcych na kanatach istniejgcej instalacji bytowej fgczy sie z lokalna przebudowg
elementow wchodzacych w sktad tych instalacji. W wybranych fragmentach, w celu zapewnienia
dostepu do prac montazowych niezbedna bedzie przebudowa, remont demontaz i montaz
elementéw ogdélnobudowlanych (sufity podwieszane, $ciany dziatowe, elementy instalaciji
elektrycznych, sanitarnych).

Wszystkie klapy odcinajgce wykonane z sitownikiem 24V dajgcym mozliwo$¢ automatycznego
zamkniecia i otwarcia. Klapy wyposazone w system monitorujgcy ich stan pracy. Klapy
wykonane w zadanej odpornosci EIS.

Do klap nalezy zapewni¢ rozbudowe odcinka petli sterujgco-monitorujgcej systemu SSP.
Wopiecie kazdej klapy poprzez moduty wejscia/wyjscia (projektowane lub wykonane we

' (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z
poézniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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wczesniejszych etapach inwestycji). Zasilanie klap z zasilaczy awaryjnych (lokalizacja wg
rzutéw architektury).

Klapy musza by¢ skonstruowane, produkowane oraz poddawana probom zgodnie z wymogami
norm”; PN-EN 15650 ,Wentylacja budynkéw — przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane
w przewodach” oraz PN-EN 13501-3 oraz ,Klasyfikacja ognhiowa wyrobéw budowlanych i
elementéw budynkow — Cz. 3: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowe;j
wyrobow i elementéw stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach: ognioodpornych
przewodow wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych”.

Skutecznos¢ klap potwierdzona musi by¢ badaniami wedtug normy PN-EN 1366-2 ,Badania
odpornosci ogniowej instalacji ubytkowych - Czes¢ 2: Przeciwpozarowe klapy odcinajgce”.

11.3.2. Obudowy kanatéw pozarowych.
Przewody wentylacyjne przechodzgce przez strefy pozarowe lub pomieszczenia wydzielone
pozarowo w ramach jednej strefy nalezy obudowac¢ systemowo do min EIS120. Dotyczy
kanatow na pietrze +19 w pomieszczeniu wentylatorowni, na pietrze +20 w klatce schodowej,
w pomieszczeniu uzytkowym na pietrze +1, oraz w pomieszczeniach technicznych piwnicy.

11.3.3. Termoizolacja kanatéw wentylacyjnych na dachu czesci niskiej i wysokiej

Instalacje kanatowe wentylacji pozarowej wyprowadzone na dach (niski i wysoki) miedzy
przejsciem dachowym a przepustnicg odcinajgcg central napowietrzajgcych i oddymiajgcych
zaizolowac termicznie wg lokalizacji podanej w czesci rysunkowej architektury. Odcinek nowego
kanatu oddymiajgcego O1 od klapy odcinajgcej do wentylatora w catosci zaizolowac termicznie.
Izolacja zewnetrzna kanatéw bytowo-pozarowych lub pozarowych wykonana z wetny mineralnej
gr 80mm obtozeniem fartuchem z blachy stalowej cynkowane;.

W wybranych na kanatach wentylacyjnych stosowac klapy pozarowe wentylacji pozarowych w
celu odjecia doptywu zimnego powietrza do przestrzeni ogrzewanych budynku. Klapy / zestawy
EIS120 normalnie zamkniete 24V, wymiary wg rysunkow architektury. Klapy wyposazone w
czujniki krancowe wpiete do systemu SSP.

11.4. Elementy pozostate

11.4.1. Wykonczenia ogdlne
Sciany ciggéw komunikacyjnych oraz pomieszczen uzytkowych kondygnacji objetych
przebudowg ze wzgledu na skale przeprowadzonych prac budowlanych nalezy wyremontowac.
Bruzdy i ubytki powstate podczas prac zwigzanych ze wszystkimi branzami nalezy uzupetni¢
tynkami szpachlowymi, zagruntowac i pokry¢ farbami akrylowymi kolorem dopasowanym do
istniejgcego po wczesniejszym uzgodnieniu ze zleceniodawcy.
Bryzy i ubytki powstate na skutek wymiany stolarki otworowej nalezy uzupetni¢ technologig
dobrang w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ pozarowg tego elementu.
Docieplenie fragmentéw $cian zewnetrznych stanowigcych zamurowania otworéw, na
kondygnaciji piwnicy uwzgledni¢ podczas planowanej termomodernizacji i uzgodni¢ z nadzorem
autorskim.

Sufity powieszane:

Istniejgce sufity podwieszane wykonane z paneli stalowych lakierowanych montowanych na
wcisk do profili stalowym podwieszanych do stropu nalezy na czas budowy, w koniecznych
miejscach zdemontowaé oraz zdemontowa¢ we wskazanych na rysunkach architektury
miejscach. Fragmenty sufitu w ktérym montowane bedg elementy instalacyjne nalezy docigc,
fragmenty stelazy stalowym podwieszanych w miejscach montazu nowych instalacji nalezy
dociagé i zamontowac¢ stosujgc wymiany profilow.

W wybranych fragmentach obiektu planuje sie wymiane sufitbw podwieszanych stalowych
listwowych na sufity o kolorystyce oraz wymiarach analogicznych do istniejgcych sufitow.
Projektuje sie sufity petne z listew stalowych w uktadzie poziomym montowanych na wcisk do

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl

23




Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

nowej stalowej konstrukcji podwieszanej. Panele lakierowane. Projektowane sufity wykonac¢ w
systemie podwieszanym z zastosowaniem listew przysciennych systemowych wybranego
producenta.

System sufitbw nalezy dostosowa¢ do warunkéw zastanych w szczegodlnosci do koryt
oswietleniowych w korytarzach czes¢ wysokiej znajdujgcych sie po obwodzie korytarza przy
Scianach trzonu konstrukcyjnego (koryta oswietleniowe wykonane z katownikéw stalowych
montowanych do Sciany i stropéw, obtozone od wewnatrz ptyta meblowa wiérowa.

W przestrzeni przedsionka wszystkie instalacje elektryczne niepowigzane funkcjonalnie z
przedsionkiem nalezy zabezpieczy¢ do klasy min EI60, zgodnie z §232 ust.1', stosujgc
obudowy GKF lub rozwigzania réwnowazne. Wymaganie te nie dotyczg przewoddéw z klasg
ogniowa.

W przedsionkach ksiegozbioréw (pietra +2, +3, +4) stosowa¢ nowe sufity listowe stalowe
montowane na wysokosci min 2,2m o posadzki.

W przestrzeniach nad sufitami uzupemi¢ tynki w miejscach zdemontowanych kanatéw
wentylacyjnych i usuwanych wieszakéw sufitowych.

Wymiana sufitow dotyczy: korytarzy i pieter od parteru do 17, wskazanych na rysunkach
architektury przedsionkéw przeciwpozarowych (nowych oraz istniejgcych przedsionkéow klatki
A) oraz przedsionkéw wind D1-D4 na pietrach 0, od +5 do +18).

Wszystkie sufity wykona¢ z materiatu o klasie odporno$ci ogniowej A1 lub A2-s1, dO lub A2-s3,
dO lub A2-s3, d0O wg PN-EN 13501-1

Posadzki:

Wszystkie posadzki w strefach przebudowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W
wybranych fragmentach, w bruzdach po usunietych Scianach przebudowywanych drzwi i.tp.
nalezy wykona¢ uzupetnienia analogiczne do istniejgcego wykonczenia poditdg, dotyczy
réwniez cokolikow.

Projekt budowlany — opis techniczny KONSTRUKCJA

12.Dane konstrukcyjno-budowlane

12.1.

12.2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny dostosowania budynku Collegium
Altum w Poznaniu do obowigzujgcych przepiséw pozarowych. Zakres konstrukcji objetych
niniejszym projektem obejmuije:

e przepusty technologiczne w $cianach nosnych i dziatowych

e przepusty w stropach

e budowe $cian wewnetrznych lekkich wydzielenia pozarowego

e posadowienie urzadzen technologicznych (systemy wentylacji pozarowo- bytowej) central
wentylacyjnych na pietrze +20, wentylator dachowy na dachu czesci wysokiej

e montaz elementéw instalacyjnych: trasy przewodéw wentylacji bytowo-pozarowej
wykonane z blachy oraz ptyt ogniochronnych silikatowo-cementowych, przewoddéw
systemow glikolowych w szachcie wentylacyjnym na poziomie piwnicy, w
wentylatorowniach oraz na pietrze +20.

e Montazu wzmocnien stalowych do montazu kanatéw wentylacyjnych

e Przebudowe stropu w pomieszczeniu szachtu wentylacyjnego.

e Przebudowe pietra +18 w zakresie wyburzenia $cian

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

' (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z
poézniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

*  PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003  Obcigzenia budowli
» PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem
»  PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem
+ PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane
+  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
» PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
»  PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe
»  BN-79/8812-02 Konstrukcje budynkdéw ze $cianami monolitycznymi
«  PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
Projekt konstrukgciji jest rowniez zgodny z postanowieniami norm:
*  PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
*  PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
*  PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
»  PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
+  PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
+ i projektowanie
*  PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
+  PN-B-03340:1999+Az 1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
Przyjeto zatozenia:
Lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz Il strefie $niegowej

Stan techniczny konstrukcji obiektu

Stan techniczny konstrukcji budynku okre$la sie jako dobry. Zaréwno na scianach wewnetrznych
jak i na stropach nie wida¢ rys i spekan, swiadczgcych o przekroczeniu stanéw granicznych
nosnosci i uzytkowania budynku.

Whioski

Zmiana uktadu funkcjonalnego nie spowoduje dopuszczalnego wzrostu obcigzen uzytkowych na
stropy.

Zaktadane rozwigzania, wykonane zgodnie z projektem i sztukg budowlang nie spowodujg
naruszenia sztywnosci obiektu oraz nie bedg miaty negatywnego wptywu na statecznos$¢ zaréwno
catego budynku, jak i budynkéw sagsiednich.

Uwagi ogolne

Wszystkie prace budowlane zwigzane z przebudowg istniejgcych elementéw nosnych nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem odkrywki lub odwiertu kontrolnego oraz konsultacja z nadzorem
technicznym. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami w zakresie budownictwa.

Dane szczegdtowe poszczegodlnych prac.
Uszczegotowienie prac konstrukcyjnych oraz obliczenia wg nienijszego opisu oraz wg zatgcznika
nr 1 niniejszego opracowania.

12.6.1. Kanaty wentylacyjne, przebudowa szachtu wentylacyjnego:

Projektuje sie usuniecie starych kanatéw wentylacyjnych szachcie wentylacyjnym i montaz
nowych kanatéw wentylacji, w tym wzmocnienie lokalne stropéw jako element montazowy
pionéw wentylacyjnych oraz majgcych na celu wzmocnienie przebudowywanego stropu.
Kanaty istniejgce do usuniecia:

W szachcie wystepujg kanaty stalowe ( piony W, N, 12, 11, 13, 13, 10, 14) o obwodzie do 3,0
m i wysokosci 78m wymiary pojedynczego kanatu: 100x50cm gr blachy 1mm )

Suma kanatow: 78 x 31kg (jeden kanat) ~ 2500 kg / jeden kanat, wszystkie kanaty: 10000 kg.
Kanaly montowane sg posrednio do stropéw miedzy-kondygnacyjnych szachtu (strop szachtu
belki wykonane z pustakéw ceramicznych zbrojone na krawedziach, uzupetnione betonem,
belki zamontowane wzdtuz i w poprzek szachtu, przy czym w poprzek szachu belki opierajg sie

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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na dodatkowym profilu stalowym rozpietym pomiedzy osiami H i G. Na profilu stalowym
opierana jest réwniez Sciana dziatowa szachtu.
Kanaty projektowane:
Nowoprojektowane kanaty EIS12 Oposiada¢ bedg parametry: materiat - ptyty cementowo-
silikatowych gr 50mm

e Kanat O1 pion w szachcie powierzchnia 320 m?2.

e Kanat NP4 (napowietrzanie przedsionka / bytowa) powierzchnia 350 m>2.

e t3cznie przyjmujemy powierzchnie kanatéw silikatowo-cementowych: 670 m?2.

e Kanaly: EIS120 ciezar: 1 m? przewodu + klej oraz opaski montazowe 28,22 kg/m?

e Przyjmuje sie ze nowe kanaty w szachcie wazy¢ bedg: 19 000 kg

e Kanaly bedg montowane gtéwnie do wzmocnien stropu wykonanych z profili stalowych

na poziomie stropu kazdej kondygnacji.

Przebudowa stropéw technicznych w szachcie wentylacyjnym:
W celu montazu nowej trasy kanatdéw wentylacyjnych planuje sie wyciecie podtuznej belki
ceramiczno- zelbetowej usytuowanej wzdtuz szachtu miedzy osiami H i G. W celu wzmocnienia
stropu oraz prawidtowego zamocowania kanatéw wentylacyjnych planuje si¢ zainstalowaniem
na kazdej kondygnaciji pod belkami stropu, wzmocnieh w postaci ramy stalowej (wg zatgcznika
nr 1). Dodatkowo planuje sie zaslepienie niewykorzystanych otworéw w stropach.
Wzdtuz $ciany dziatowej nalezy zainstalowac¢ dodatkowy profil | 240p Do profilu montowane
zostajg pod stropem kazdej kondygnacji 3 profile | 240p uktadane w poprzek szachtu. Na
poziomach weztéw IT w celu wzmocnienia stropu montowane zostajg dodatkowe profile z rur
kwadratowych 90x90x4 montowane pod stropem.

12.6.2. Przewody glikolu w szachcie wentylacyjnym
Projektuje sie piony glikolowe w szachcie wentylacyjnym cze$ci wysokiej.
taczne obcigzenie na konstrukcje w punktach sztywnych PS 2x10 KN.
Wszystkie punkty sztywne/state muszg by¢ montowane na poziomie stropéw miedzy-
kondygnacyjnych. Ostateczng lokalizacje weziéw statych nalezy uzgodni¢ z nadzorem
autorskim.

12.6.3. Wentylator O1 dach czes$¢ wysoka, kanaty stalowe wyrzutni

Na dachu czesci wysokiej planuje sie montaz nastepujgcych elementow:

e Wentylator O1 waga 350kg

e Kanatly wentylacyjne facznie: 700 kg
Wentylator posadowiony na wymianach stalowych lub wsporczej konstrukcji stalowej. Kanaty
posadowione na systemowych elementach wsporczych. Elementem stalowym moze by¢ np.
ptyta stalowa o wymiarach pasujgcych do zamocowania kanatu. Minimalny wymiar to
100x100x10. Jako rowigzanie réwnorzedne mozna zastosowaé profil stalowy o podstawie
pasujgcej do montazu oraz o dtugosci I=200cm 100x100x 4 utozony prostopadle do rozpietosci
stropu.

12.6.4. Wymiana wentylatoréw na pietrze +20
Wentylatory istniejgce:
= W10 wentylator osiowy na ptycie amortyzujgcej , masa 250 kg + ptyta amortyzujgca
= W13 wentylator osiowy na ptycie amortyzujgcej, masa 250 kg
= W14 wentylator osiowy na ptycie amortyzujgcej, masa 250 kg
= W11 wentylator osiowy na ptycie amortyzujgcej, masa 250 kg
= Nowe centrale: 3 x 450 kg, rzut centrali 2085 x 2200mm , z trzech central tgczne
obcigzenie to 1230kg
= powierzchnia jednej centrali to ok. 4,5 m? 1 centrala waga 450 kg
Centrale Wentylacyjne nalezy ustawi¢ na podwalinach stalowych.
Elementem stalowym moze by¢ np. ptyta stalowa o wymiarach pasujgcych do zamocowania
kanatu. Minimalny wymiar to 100x100x10. Mozna zastosowac¢ profil stalowy o podstawie

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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pasujgcej do montazu oraz o dtugosci I=200cm 120x120x5 utozony prostopadle do rozpietoSci
stropu.

13.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na srodo-
wisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ ujemnego wptywu na srodowisko oraz higiene, zdrowie i zycie
uzytkownikow przedmiotowego budynku oraz mieszkancow sasiednich terenow. Zakres oddziatywania i
przewidywanych ucigzliwosci bedzie miescit sie w obszarze objetym niniejszym opracowaniem, do
ktérego Inwestor posiada tytut prawny. Prace prowadzone podczas funkcjonowania obiektu muszg by¢
wykonywane w sposob niezagrazajgcy zdrowiu i bezpieczenstwu uzytkownikow.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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14.Warunki ochrony przeciwpozarowej

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Charakterystyczne dane liczbowe

Wysokos$¢ budynku 82 m + maszt antenowy 25m
Rodzaj budynku Wysokosciowy WW
Kubatura budynku ok. 84 000 m?

Powierzchnia catkowita budynku ok. 29 000 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku objeta opracowaniem |ok. 24 232 m?

Powierzchnia garazu ok. 900 m?
Powierzchnia piwnicy ok. 963 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru ok. 1670 m?

Powierzchnia uzytkowa parteru po wytgczeniu pow. banku | ok. 1222 m?

Powierzchnia uzytkowa 1 pietra ok.1454 m?
Powierzchnia uzytkowa po wytgczeniu pow. banku 1000 m2

Powierzchnia uzytkowa 2 pietra ok. 2028 m?
Powierzchnia uzytkowa 3 pietra ok. 2262m?

Powierzchnie pieter od 4 do 18 w czesci wysokiej budynku |Po ok. 546 m? kazda kondygnacja

Powierzchnie pieter od 19 do20 w czesci wysokiej budynku | Po ok. 546 m? kazda kondygnacja

llos¢ kondygnacji naziemnych 21 naziemnych

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

Budynek stanowi zabudowe wolno stojgcg, zachowane sg wymagania zwigzane z odlegtosciami
pomiedzy Scianami zewnetrznymi. Podczas realizacji inwestycji nie sg planowane zmiany
zwigzane ze zmiang odlegtosci od obiektow sgsiednich.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W istniejgcym budynku w formie uzytkowej jako obiekt dydaktyczny, nie bedg stosowane
substancje tatwopalne w ilosciach stanowigcych zagrozenie pozarowe. Wystrdj wnetrz bedzie
przystosowany do aktualnie obowigzujgcych wymagan przepisow ochrony przeciwpozarowej jako
niepalny i niezapalny.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach nie bedg stosowane substancje i produkty powodujgce gestos¢ obcigzenia
ogniowego powyzej 500 MJ/m2,

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji w pomieszczeniach,
w ktérych przebywaé mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Pomieszczenia eksploatowane w budynku klasyfikujemy w nastepujgcy sposéb:
e Pomieszczenia biurowe, sale dydaktyczne- ZL Il
e Audytoria i sale dydaktyczne gdzie przebywa wiecej niz 50 os6b ( sala dydaktyczna
kondygnacja 0, czytelnia 2 i 3 pietro, pietro +18 ) - ZL |

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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e Pomieszczenia techniczne, magazynowe i czes¢ garazowa, 0 zroznicowanej gestosci
obcigzenia ogniowego — PM. Gestos¢ obcigzenia ogniowego w czeéci technicznej i
magazynowej budynku wynosi do 500 MJ/m?2.

Przewidywana ilo$¢ oséb na kondygnaciji:

KONDYGNACJA LICZBA OSOB
0 168
1 165
2 243
3 230
4 0

5 146
6 154
7 141
8 154
9 84
10 98
11 84
12 133
13 127
14 127
15 105
16 94
17 106
18 92
RAZEM W BUDYNKU 2451

14.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku dydaktycznym nie sg stosowane substancje stwarzajgce zagrozenie wybuchem.

14.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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PROJEKTOWANY PODZIAL. NA STREFY POZAROWE ORAZ PRZESTRZENIE WYDZIELONE POZAROWO

Symbol
strefy,
wydzielen
ia

Pietro

Opis

taczna
powierzchnia
strefy

STREFY POZAROWE PIWNICY

PM1 -1 Pomieszczenia techniczne PM, wentylatorownia, wezet cieplny ( wydzielony w | 583,47
ramach strefy PM1), maszynownia dzwigu D6, niepotgczona z szybem (
wydzielony w ramach strefy PM1), rozdzielnia teleinformatyczna ( wydzielony w
ramach strefy PM1) obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m?
PM2 -1 Hydroforownia — PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m? 66,17
PM3 -1 Rozdzielnie elektryczne, PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m? 66,17
PM4 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wigksze niz 500 MJ/m? 9,34
PM5 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wigksze niz 500 MJ/m? 14,47
PM6 -1 Wentylatorownia p.poz. PM obcigzenie ogniowe nie wieksze niz 500 MJ/m? 18,14
PMG -1 Garaz otwarty- PM 1868,52
STREFY POZAROWE CZESCI NISKIEJ | WYSOKIEJ
ZL-WBK |Od 0 |Wydzielona powierzchnia bankowa poza zakresem opracowania 818,09
do taczna powierzchnia strefy: 816 m 2
ZL1 Od 0 |ZLI, ZLII: Parter z pierwszym pietrem i antresolg. Na parterze pomieszczenia |2026,37
do 1 administracyjne, jedna amfiteatralna sala wyktadowa, pomieszczenia
pomocnicze. Na pietrze bar z zapleczem kuchennym oraz pomieszczenia
administracyjno-dydaktyczne.
W ramach strefy wydzielone zostajg nastepujace pomieszczenia:
- szatnia
- zaplecze kuchenne baru wraz z czescig gospodarczg mieszczgcg sie na
kondygnacji -1, potgczona szybem dzwigu towarowego
- ksiegarnia (poziom antresoli)
ZL2 ZLIll- Wydzielone pomieszczenie centrali DSO, SSP 13,20
ZL3 2,3 2,3 pietro — czytelnia z pomieszczeniami biurowo — dydaktycznymi 3645,38
przekroczona
powierzchnia
strefy
PM7 2 2,3,4 pietro — ksiegozbiory, kazdy poziom z antresolg PM obcigzenie ogniowe |1856,45
nie wigksze niz 1000 MJ/m?
PM10 0 Rozdzielnia elektryczna parter 73,04
ZL4-Z1L13 |Od 5 |Pietra o charakterze biurowo — dydaktycznym, sale wyktadowe (do 50 6700
do 17 |oso6b).Kazda kondygnacja stanowi osobng strefe
ZL14 18 Pomieszczenie typu open space — przeznaczenie taras widokowy zamkniety 460
POMIESZCZENIA TECHNICZNE NA KONDYGNACJI 19120
PM8 19, 20 | Pomieszczenia techniczne na kondygnacjach 19,20 829
PM9 20 Pomieszczenia techniczne, wydzielone na kondygnacji 20 163,91
SZYBY WINDOWE
WINDY Od -1 |Szyb dzwigowy z podszybiem, maszynownig i przedsionkami | _____
D1-D4 do 20
WINDA Od -1 |Szyb windowy dla ekip strazy pozarnej D5 wydzielony pozarowo wrazz | ____-
DLAEKIP |do 20 |podszybiem w piwnicy i maszynownig na kondygnacji XX
RAT.
WINDA Od 0 |Szyb dzwigowy D6 - tgczy kondygnacje od poziomu parterudo 3p |-
D6 do 3
SZACHTY INSTALACYJNE POLACZONE FUNKCJONALNIE ZE STREFAMI WYDZIELONA REI120
IS Od -1 | Szacht wentylacyjny — pionowy, prowadzony przez wszystkie kondygnacje =~ |-----
do 20 |wydzielony w ramach strefy

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.
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PROJEKTOWANY PODZIAL. NA STREFY POZAROWE ORAZ PRZESTRZENIE WYDZIELONE POZAROWO

Symbol Pietro | Opis taczna
strefy, powierzchnia
wydzielen strefy

ia

IE Od -1 | Szacht elektryczny rozdzielnie elektryczne na kazdej kondygnacji - pionowy, | --------

do 20 |prowadzony przez wszystkie kondygnacje.

KLATKI SCHODOWE OBUDOWANE | ZABEZPIECZONE PRZED ZADYMIENIEM

KLATKAA | Od -1 Klatka schodowa A wraz z przedsionkiem przeciwpozarowych |-
do 20 zabezpieczonym przed zadymieniem, przynalezna do strefy ZL1
KLATKA C | Od -1 Klatka schodowaC e
do 20
KLATKA C | Od -1 Klatka schodowaD e
do 20
14.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

14.9.

ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku.

W Swietle wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej, istniejgcy budynek, winien spetniac
wymagania klasy A odpornosci pozarowej. Poszczegdlne elementy budowlane powinny spetniac
klase odpornosci ogniowej wymagane dla klasy A, zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *)
odp_ornosq gtéwna
pt())z:rO\l/(veJ konstruk | | e strop! $ciana $ciana przekrycie
udynku cja ] P | Zewnetrzna" 2. | wewnetrzna® |  dachu®
. dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»A” R 240 R 30 REI 120 | EI 120 (o<i) El 60 RE 30
*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(--) - nie stawia sie wymagan

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczag naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjag znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Zgodnie z postanowieniami PSP nie wszystkie elementy budynku bedg posiada¢ wymagane
klasy odporno$ci ogniowe;j.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.
Zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych w budynku o kwalifikacji do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIII i zaliczonym do budynkéw wysokosciowych (WW), dtugos$¢ przejscia w pomieszczeniu
nie powinna przekracza¢ 40 m. Powyzszy parametr jest w budynku spetniony.

Dtugos¢ dojscia w budynku dydaktycznym nie moze przekraczac :

30 m przy jednym kierunku dojscia w tym nie wiecej jak 20 m na drodze poziomej

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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60 m przy co najmniej dwdch dojsciach.

W  budynku wysokosciowym wymagane jest rowniez zabezpieczenie poziomych drég
ewakuacyjnych przed zadymieniem. W budynku i wysokosciowym (WW) powinny by¢ co najmniej
dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych drog komunikacji ogdinej oraz
pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym. Biegi i spoczniki schoddéw zewnetrznej klatki
schodowej, stuzgcej do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych i mie¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej: w budynkach o klasie odpornosci pozarowej "A" - R 60 .
Budynek dydaktyczny obecnie nie odpowiada wymaganiom w zakresie warunkéw ewakuacji
zarowno w kontekscie wymagan instalacyjnych jak i wymiaréw klatek schodowych, przedsionkéw
przeciwpozarowych i wymaganej obudowy dréog ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El
60. W budynku (w ramach prowadzonej inwestycji) przedsionki pozarowe klatki schodowej A
zostang wykonane jako normatywne. Klatki schodowe wewnetrzne zostaty obudowane.

W zakresie dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych zaréwno z jednym jak i dwoma kierunkami dojscia, nie
sg przekroczone przy zatozeniu, ze realizacja ewakuacji odbywac sie bedzie istniejgcymi klatkami
schodowymi  zabezpieczonymi przed zadymieniem i wydzielonymi pozarowo. zgodnie z
wymaganiami warunkéw technicznych w budynku o kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi ZLII
i zaliczonym do budynkow wysokosciowych (WW), dlugosé przejscia w pomieszczeniu nie powinna
przekracza¢ 40 m . W budynku projektuje sie system zapobiegajgcy zadymianiu wszystkich drég
ewakuacyjnych pionowych i poziomych, szczegdty systemu przestawiono w projektach
branzowych. Budynek dydaktyczny wyposazony jest w oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne.

14.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyj-
nej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
Wentylacja
Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku bedg wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 120 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 60; nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku.
Wentylatorownie pozarowe wydzielone bedg scianami REI240 i zamkniete drzwiami E1120.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego beda wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnosé ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S). Zastosowane bedg klapy
odcinajgce na kanatach wentylacyjnych w klasie EIS 240 odpornosci ogniowej. Klapy odcinajgce
sterowane bedg z poziomu centrali SSP.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktorej nie obstugujg, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosc (E | S), lub bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej przegrody.
W przedmiotowym budynku, przeciwpozarowe klapy odcinajgce bedg uruchamiane przez system
sygnalizacji pozaru (SSP).
Szachty techniczne i elektryczne miedzy kondygnacjami sg obudowane w klasie odpornosci
ogniowej El 120 i zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Przejscia instalacji przez stropy i $ciany oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnione bedg w
klasie przegrody , przejscia przez wszystkie stropy w budynku bedg uszczelnione w klasie El 120
odpornosci ogniowej . Budynek dydaktyczny jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgacznik
pradu .
Ogrzewcza
Ogrzewanie budynku realizowane jest systemem centralnego ogrzewania cieplikiem wodnym
dostarczanym z PEC .Izolacje cieplne i akustyczne, w przypadku przerdbek, w instalacjach
ogrzewczych wykonane bedg w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Gazowa:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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14.11.

Nie dotyczy. Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowa.

Elektroenergetyczna

Obudowa szybow kablowych spetnia¢ bedzie klase odpornosci ogniowej co najmniej El 120. Do
kazdej strefy pozarowej szybu zapewniony bedzie dostep z odpowiedniej kondygnacji budynku
przez drzwi o odpornosci ogniowej El 60 lub przez odpowiednie zdejmowane przykrycia pionowe
na jednej ze $cian o odpornosci ogniowej El 60. Stacje sredniego napiecia, rozdzielnice gtéwne i
transformatory umieszczone sa w wydzielonych pozarowo pomieszczeniach.

Instalacje zasilajgce urzadzenia przeciwpozarowe bedg zapewniaty ciggtos¢ dostawy energii co
najmniej w systemie E 90. Instalacje elektryczne przechodzgce przez przedsionki pozarowe,
niepowigzane funkcjonalnie z przedsionkami muszg zosta¢ zabezpieczone do klasy min. EI60.

Odgromowa:
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie obejmuje prac zwigzanych z modernizacjg
instalacji odgromowej.

Instalacje wodno-kanalizacyjne:

Wszystkie piony wodno-kanalizacyjne w obiekcie zostang uszczelnione w miejscach przejs¢
przeze stropy miedzy kondygnacjami stanowigcymi odrebne strefy pozarowe do min EI120. Nie
dotyczy do pionéw wodno-kanalizacyjnych tgczgcymi pomieszczenia sanitarne oraz wchodzace do
pomieszczen higienicznosanitranych, zgodnie z §234 ust. 1

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynika-
jacych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zda-
rzeh w czasie pozaru

W obiekcie docelowo wystepowaé bedg nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

14.11.1. State urzgdzenia gasnicze

Zgodnie z Postanowieniem PSP2, obiekt, drogg odstepstwa nie bedzie wyposazony w state
urzgdzenia gasnicze.

14.11.2. Systemu sygnalizacji pozarowej

Budynek dydaktyczny wyposazony zostat w roku 2016 w nowy w system sygnalizacji pozaru ,
obejmujgcy ochrong caty budynek (oprécz strefy ZL-WBK). System sygnalizacji pozarowej
zapewni dwustopniowg organizacje alarmowania. Szczegéty funkcjonowania systemy wg
projektow branzowych oraz scenariusza rozwoju pozaru w obiekcie.

14.11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy DSO

Obiekt wyposazony zostat w roku 2016 w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

14.11.4. Dzwig dla strazy pozarnej

W przedmiotowym budynku, majgcym kondygnacje z posadzkg na wysokosci powyzej 25 m
ponad poziomem terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku , przynajmniej jeden
dzwig w kazdej strefie pozarowej powinien by¢ przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych,
spetniajgc wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigow dla strazy pozarnej. Budynek nie jest
wyposazony w dzwig dla ekip strazy pozarnej odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w PN .
Do wykorzystania przez ekipy ratownicze przewidziano dzwig D5, usytuowany od strony wejscia
bocznego nr 1.

Na chwile obecng dzwig D5 nie spetnia wymagan w zakresie wymagan dotyczgcych
powierzchni rzutu poziomego, udzwigu, sterowania oraz innych elementéw zwigzanych z
kabing oraz drzwiami przystankowymi. Szyb w roku 2016 zostat wyposazony w system

' (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z
poézniejszymi zmianami) W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

2 (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewddzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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zabezpieczajgcy przed zadymieniem. Dzwig bedzie petnit funkcje dzwigu dla ekip ratowniczych
bez wymaganych wymiaréw zgodnym z PN, zgodnie z Postanowieniem PSP

14.11.5. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Budynek zostat wyposazony w sie¢ hydrantow wewnetrznych 25 ( 33 w ksiegozbiorze) z wezem
potsztywnym obejmujgcym swym zasiegiem catg powierzchnie chronionej strefy oraz w zawory
hydrantowe 52 w przedsionkach klatki schodowej A.

14.11.6. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Obiekt docelowo wyposazony bedzie w gasnice, zgodnie z §32.1 Rozporzadzenia ?
Szczegotowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy okreslone zostang w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

14.11.7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL wynosi 20 dm?/s, tgcznie
z co najmniej dwéch hydrantéw o srednicy 80 mm . Wymagang ilos¢ wody zapewnia sie¢
hydrantéw miejskich zlokalizowanych w ulicy Powstancéw Wielkopolskich.

14.11.8. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do obiektu zapewniajg istniejgce ciggi komunikacyjne tj. ulica Powstancéw
Wielkopolskich, spetniajgca normatywne parametry. Droga ta zapewnia dojazd do gtéwnego
wejscia do budynku dydaktycznego .Pomiedzy drogg a sciang budynku nie wystepujg state
elementy zagospodarowania terenu o wysoko$ci przekraczajgcej 3 m lub drzewa.

Zgodnie z § 12 ust. 4 i 5 z budynku musi by¢ nieupewnione dojscie do drogi pozarowej ktérego
dtugosé¢ jest nie wieksza niz 50m. Odlegtos¢ ta obowigzuje réwniez dlugos¢ drogi do widny dla
ekip ratowniczych. W analizowanym budynku dtugos¢ drogi od windy dla ekip ratowniczych
wynosi¢ bedzie docelowo 70m. Dodatkowy dojazd i dojscie do wyjscia prowadzgcego do
pomieszczenia dla strazy pozarnej prowadzi¢ bedzie przez siegacz prowadzgcy od ul.
Powstancow Wielkopolskich.

14.12. Informacje dotyczgce odstepstw od warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

Zgodnie z Postanowieniami PSP 3, wskazano ponizej niezgodnos$ci w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami:

1. Pozostawienie szerokosci biegu klatki schodowej ,A”, ktéra wynosi 0,98 m, natomiast szerokos¢
spocznika wynosi — 1,14 m.

2. Pozostawienie szerokos¢ drzwi wejsciowych do klatki schodowej A, ktéra wynosi 0,78 - 0,8 m.
3.Pozostawienie mozliwosci przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku
z klatek schodowych oraz z poziomych drég komunikacji ogdlnej przez hol, mogacy spetniaé takze
funkcje uzupetniajgce do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku bez spetnienia wymagan
okreslonych w warunkach technicznych

4. Pozostawienie istniejgcych oddzielen p.poz. w formie drzwi zamykajgcych przedsionek zaréwno
od strony kondygnac;ji jak i klatki schodowej ,A” na wszystkich kondygnacjach budynku.

5. Pozostawienie szerokosci biegu zewnetrznej klatki schodowej wynoszacej 1,0 m, szerokos¢
spocznika 1,30 1,35 m.

' (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.02 r. (Dz.U. z 15.06.02 r. Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami) W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)

2 (Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010, poz. 719).)

3 (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewddzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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6. Pozostawienie dzwigu D5 o wymiarach 1,75 m x 1,25 m i wysokosci ok.2,09 m jako dzwigu dla
ekip ratowniczych, nie spetniajgcego wymagania WT i PN okreslone dla dzwigu pozarowego.
Szyb dzwigu bedzie zabezpieczony przed zadymieniem, zasilanie w energie elektryczng
wykonane bedzie w systemie E90, z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

7. Pozostawienie przeszklonej obudowy klatek schodowych ,C” i ,D” nie posiadajgcej odpornosci
ogniowej wymaganej dla obudowy przeciwpozarowej klatek schodowych ( istniejgca klasa
odpornosci ogniowej wynosi E60. Drzwi przeszklone oddzielajgce te klatki posiadajg klase
odpornos$ci ogniowej E30).

8. Pozostawienie przekrycia dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego
do $ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szerokosci 8m jako nierozprzestrzeniajgce
ognia oraz w pasie tym: o konstrukcji dachu nizszej od wymaganej R 30, przekrycie dachu o klasie
odpornosci ogniowej nizszej od RE30.

9. Pozostawienie nizszej klasy odpornosci ogniowej gtéwnej konstrukcji nosnej budynku i stropow
miedzy kondygnacyjnych.

10. Pozostawiona zostanie strefa pozarowa ZLI, ZLIII, obejmujgcej cze$¢ kondygnaciji Il i lll,
oznaczona symbolem Z3 o powierzchni 3645 m2.

11. Pozostawione zostang wybrane $ciany stanowigce udzielenie pozarowe stref i nie bedgcych
Scianami nosnymi w klasie El 240 bez wymaganego parametru no$nosci ogniowej R.

12. Pozostawienie budynku bez wyposazenia w stafg instalacje gasniczg tryskaczows .

13. Pozostawione zostanie dojscie do dzwigu dla ekip ratowniczych oraz dojscie z budynku do
drogi pozarowej o dtugosci 70 m.

Zgodnie z Postanowieniami PSP ', wskazano ponizej niezgodno$ci w_zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami:

1. Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Lokalizacje
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu planuje sie umiejscowi¢ w poblizu pomieszczenia centrali
DSO i SSP na parterze w poblizu wyjscia 1.

2. Zastosowany bedzie do ochrony poziomych dréog ewakuacyjnych i klatek schodowych, system
zabezpieczenia przed ich zadymieniem zgodnie z wymaganiami przepisow.

3. Budynek bedzie wyposazony w instalacje DSO i zmodernizowany system sygnalizacji pozaru.
4. Budynek bedzie wyposazony w sie¢ hydrantéw wewnetrznych @25 z wezem potsztywnym, z
uwzglednieniem zasiegu gaszenia jak i wyposazenie w zawory hydrantowe & 52 zgodnie z
wymaganiami.

5. Budynek bedzie wyposazony w normatywne oswietlenie awaryjne.

6. Wykonane bedg wszystkie prace w zakresie uszczelnienia przepustéw i przejs¢ instalacyjnych
przez stropy i $ciany oddzielen przeciwpozarowych jak i elementy budowlane nie bedgce
oddzieleniem majgce cechy REI.

7. Szachty wentylacyjne i elektryczne bedg wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI
120 i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60

8. Pomieszczenia techniczne (np. rozdzielnie elektryczne, wentylatorownie, maszynownie
dzwigéw) beda wydzielone drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

9. Garaz otwarty pod budynkiem bedzie wydzielony od budynku przedsionkiem zamykanym
drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej El 60.

10. Magazyn ksigzek na Il i lll pietrze bedzie wydzielony drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
120.

11. Szerokosci wyjscia z zewnetrznej klatki schodowej na dolny taras bedzie dostosowana do
wymiaru 1,2 m.

' (Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego Collegium Altum z roku 2015 oraz
Postanowienie Wielkopolskiego komendanta wojewddzkiego PSP. nr 183-1/2011, 183-2/2015, 183/2015)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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12. Dzwigi osobowe D1 — D4 bedg wydzielone przedsionkiem z drzwiami o odpornosci ogniowej
El 60 na wszystkich kondygnacjach.

13. Dzwig D5 wydzielony bedzie drzwiami El 120 odpornosci ogniowe;.

14. Wykonane bedg na poziomie kondygnacji od V do XVIII dojscia do zewnetrznej Klatki
schodowej B budynku. Dojscia te bedg prowadzi¢ bezposrednio z drég ewakuacyjnych korytarzem
o szerokosci minimalnej 1,4m. Drzwi wyjsciowe na klatke schodowg B bedg posiada¢ wymiar
przejscia w swietle 0,9x2,0 m i bedg otwierac sie na zewnatrz budynku, zgodnie z kierunkiem
ewakuacji. Drzwi umozliwiajgce dojscie do klatki schodowej bedg oznakowane.

15. Klatka schodowa zewnetrzna bedzie zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej R60 i
wyposazona bedzie w instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Na najwyzszej kondygnacji bedzie
przekryta w formie zadaszenia, wykonanego z materiatu nie palnego, boki zabezpieczone bedag
siatka.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
poézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Projekt budowlany — opis techniczny INSTALACJE SANITARNE

17.Temat opracowania
Niniejszy Projekt wykonawczy przedstawia rozwigzanie techniczne w zakresie wentylacji bytowej i
pozarowej budynku COLLEGIUM ALTUM Uniwersytetu Ekonomicznego ul. Powstancow Wielkopolskich
16 w Poznaniu.

18.Cel i zakres opracowania

Podstawowym celem wykonania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania wykonania wentylacji
bytowej wysokiej czesci budynku oraz wentylacji pozarowej w budynku Collegium Altum. Gtéwnym
zadaniem tych instalacji bedzie zapewnienie bezpiecznej ewakuacji oraz wsparcie dziatania ekip
ratowniczych na wypadek powstania pozaru. Instalacje wentylacji pozarowej zapewniaé bedg
kontrolowanie rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta, aby zapewni¢ utrzymanie drég ewakuacyjnych w
stanie niezadymionym.
Wentylacja pozarowa powigzana bedzie w czesci wysokiej budynku instalacjg kanatowa z magistralnymi
kanatami wentylacji bytowej. Stgd w wysokiej czesci budynku opracowanie obejmuje takze wentylacje
bytowa. Ze wzgledéw formalnych opracowanie podzielone zostato na dwie czesci:
Czesc¢ | obejmuje wentylacje pozarowg kondygnacji niskiej czesci budynku (elementy juz wykonane w
etapie 2a)

e Systemy napowietrzania NP1, NP2, NP3, NP5, NP6 i NP7;

e Systemy oddymiania niskiej czesci budynku O2 i O3;
Czes¢ Il obejmuje wentylacje bytowg kondygnacji wysokiej czesci budynku oraz powigzane z nig
elementy wentylacji pozarowe;j.

e System napowietrzania NP4 — realizowany wraz z wentylacjg bytowg N10 ( nawiew bytowy dla

pieter od +5 do +18;
e System oddymiania wysokiej i czesciowo niskiej czesci budynku O1 — realizowany wraz z
wentylacja bytowa W10 ( wyciag bytowy dla pieter od +5 do +18) ;

e System wentylacji bytowej nawiewnej N10;

e System wentylacji bytowej wywiewnej W10;

e Uktad glikolowego odzysku ciepta z powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej;

e Elementy systeméw N9 i W9 wymagajace przerdbki w zwigzku z realizowanym pracami.

e automatyczne otwieranie okien we wskazanych w projekcie miejscach w celu upustu powietrza

e konfiguracja i uruchomienie wszystkich systeméw czesci | i Il (systemy sg spiete w jedng catosé)

Czesc¢ rysunkowa obu czesci projektu jest podzielona w taki sposob, ze w obu czesciach projektu rysunki
przedstawiajg komplet instalacji, przy czym instalacje wchodzace w zakres danej czesci projektu
pokazane sg kolorem i grubiej, natomiast instalacje wchodzgce w skfad innej czesci — sg wyszarzane
oraz pokazane cienka linig przerywana.

UWAGA. Powyzsze opracowania nalezy rozpatrywac¢ w catosci fgcznie. Prawidtowe dziatanie wszystkich
systeméw w budynku uwarunkowane jest zrealizowaniem wszystkich prac objetych czesciami | (etap 2a)
oraz Il (etap 2b) opracowan. Zrealizowanie tylko czesci | lub tylko czesci Il nie gwarantuje prawidtowego
dziatania zaprojektowanych ukfadéw wentylacji pozarowej, ze wzgledu na uzupetniajgcg sie funkcje
uktadéw projektowanych w obu czesciach projektéw.

Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ Il czyli etap 2b inwestycji.

W zakres projektu (obu czesci) wchodzi:
e Opracowanie koncepcji rozwigzania wentylacji pozarowej w budynku; czes¢ | i ll
e Opracowanie koncepcji wentylacji bytowej w wysokiej czesci budynku; czesc Il
e Opracowanie bilanséw powietrza na potrzeby oddymiania, zabezpieczenia przestrzeni przed
zadymieniem oraz na potrzeby bytowe; czesc | i Il
e Zwymiarowanie instalacji wentylacji pozarowej i bytowej;
e Dobdr elementdw instalacji oraz urzgdzen;
e Opracowanie graficzne i opisowe przyjetych rozwigzan;

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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e Zestawienie elementow instalacji.
Szczegotowy zakres projektu zgodnie z podziatem na cze$ci powyzej oraz zgodnie z czescig rysunkowg
oraz zestawieniami materiatow.

19.Podstawa opracowania
Podstawe wykonania dokumentacji stanowia:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdézniejszymi
zmianami) [ 17];

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z
poézniejszymi zmianami) ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.” [ 2 ];

e Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku dydaktycznego
Collegium Altum uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu z roku 2015 oraz Postanowienie
Wielkopolskiego komendanta wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. nr 183-1/2011, 183-
2/2015, 183/2015.[ 3]

e Podktady architektoniczne opracowane przez Pana mgr inz. arch. Mariusza Sobczaka [ 4 ];

e Uzgodnienia na etapie projektowym z Panem inz. Ryszardem Rakowerem — rzeczoznawca ds.
ochrony przeciwpozarowej [ 5 ];

o Koordynacja miedzybranzowa prowadzona przez Gtdéwnego Projektanta — Pana mgr inz. arch.
Mariusza Sobczaka [ 6 |;

e Polskie normy, a w szczegdélnosci:

e PN — EN 12101-3 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Czes¢ 3. Wymagania
dotyczgce wentylatoréw oddymiajgcych.” [ 7 ];

e PN — EN 12101-6 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Cze$¢ 6. Wymagania
techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien. Zestaw urzadzen.” [ 8 ];

e PN -EN 12101-7 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Cze$¢ 7. Odcinki przewodow
wentylacji pozarowej.” [ 9 ];

e PN - EN 12101-8 ,Systemy kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta. Czes¢ 8. Klapy odcinajgce
wentylacji pozarowej.” [ 10 ];

e PN - 83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.” [ 11];

e PN — EN 13779 ,Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wiasciwosci
instalacji i klimatyzacji.” [ 12 ];

e Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczyhnska — Tytz: ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r. [ 13 ];

e Dostepna wiedza techniczna z zakresu wentylacji pozarowej /w szczegodlnosci normy brytyjskie
BS i amerykanskie NFPA/ [ 14 ];

e Dane techniczne elementdw i urzadzen z zakresu wentylacji bytowej i pozarowej [ 15 ];

e Symulacja komputerowa CFD przeptywu dymu i ciepta w poziomych drogach ewakuacyjnych
oraz holu wejsciowym [ 16 |;

20.Informacje wstepne

Budynek Collegium Altum zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ulic Powstancéw Wielkopolskich i
Kosciuszki w Poznaniu. Konstrukcja budynku Zelbetowa. Budynek powstat w latach 1976 + 1995.
Budynek Collegium Altum sktada sie z pieciokondygnacyjnej czesci niskiej oraz
siedemnastokondygnacyjnej czesci wysokiej (82,5 m wysokosci). Pod budynkiem zlokalizowano jeden
poziom piwnic, w ktérych zlokalizowano przestrzenie techniczne Pod budynkiem znajduje sie otwarty
parking samochodowy. Przeznaczeniem budynku jest dydaktyka.

W chwili obecnej w zakresie wentylacji pozarowej budynek wyposazony jest w nowg instalacje
zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych czesci niskiej i wysokiej, szybéw windowych oraz
instalacje oddymiajgca na pietrach 0, +1, +2, +3. w czesci niskiej.

21.Dane i zalozenia wyjsciowe

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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21.1. Dane i wytyczne zawarte w ekspertyzie technicznej [ 3 ]
Przeznaczenie budynku - dydaktyczne
Budynek wysokosciowy o wysokosci catkowitej -82,5m

Klasyfikacja przeciwpozarowa:

e Pomieszczenia biurowe i dydaktyczne -ZL

e Audytoria i sale dydaktyczne: -ZL |

e Pomieszczenia techniczne, magazynowe, itd. -PM
Pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem - brak

Wymagane odpornosci ogniowe przegréod: zgodnie z czescig budowlang oraz ekspertyzg
techniczng

State urzadzenia gasnicze - brak

Budynek wyposazony bedzie w systemy wentylacji pozarowej (instalacje zabezpieczajgce przed
zadymieniem/lub zapewniajgce oddymianie — zgodnie z przeznaczeniem) na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych. Instalacje bedg wtgczone do Systemu Sygnalizacji Pozaru.

Dzwigi osobowe D1 + D4 wydzielone sg przedsionkami z drzwiami o odpornosci ogniowej El 60 na
wszystkich kondygnacjach. W ustaleniach z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych - Panem
Ryszardem Rakowerem uzgodniono, iz windy D1 + D4 nie bedg bra¢ udziatu w scenariuszu
pozarowym. W przypadku alarmu pozarowego dzwigi zjadg na kondygnacje ,0” i pozostang
niedostepne do transportu w czasie alarmu.
UZGODNIENIA Z RZECZOZNAWCA DS. PRZECIWPOZAROWYCH
Uzgodniono ponadto z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych nastepujgce kwestie:
e na potrzeby dziatania ekip ratowniczych przeznaczony bedzie dzwig D5 (lepsza lokalizacja
pod katem korzystania przez ekipy ratownicze; technologia windy, w przeciwienstwie do wind
D1 + D4 — konstrukcja powtarzalna w Polsce — bardziej dostepny serwis);
e powstang na pietrach 0 + 19 przedsionki przeciwpozarowe fgczgce poszczegodine
kondygnacje z windg D5 i wewnetrzng klatkg schodowa;
¢ Nie zaklada sie jednoczesnego powstania pozaru wewngtrz i na zewnatrz budynku (np.:
pozar samochodu na parkingu na poziomie ,-1"). W przypadku pozaru wewngtrz budynku
zaktada sie, iz moze wystgpi¢ on w jednym miejscu w budynku. Nie zaklada sie
wielopunktowego rozwoju pozaru (np.: celowe podpalenie).

21.2. Pozostate dane i zalozenia z zakresu wentylacji pozarowe;j
Budynek nie jest wyposazony w instalacje tryskaczows;

Jako stany graniczne w przestrzeniach oddymianych przyjmuje sie:

e Temperatura graniczna na przejsciach i dojsciach ewakuacyjnych na poziomie 1,8 m nie
powinna przekracza¢ +60°C;

e Temperatura graniczna na przejsciach i dojsciach ewakuacyjnych na poziomie 2,5 m nie
powinna przekracza¢ +200°C;

e Przewidywany zasieg widzialnosci znakéw ewakuacyjnych swiecacych wtasnym Swiattem
oraz elementéw wyposazenia budynku stanowigcych znaczgce utrudnienia w skutecznej
ewakuaciji, na poziomie 1,80 mnie powinien by¢ mniejszy niz 10,0 m.

21.3. Zatozenia w zakresie wentylacji bytowej
e Zadaniem wentylacji bedzie zapewnienie wymaganej, minimalnej wymiany powietrza z
dostarczeniem uzdatnionego powietrza zewnetrznego na cele fizjologii przebywajgcych w
pomieszczeniach ludzi. Zaktada sie doprowadzenie strumienia powietrze w ilosci nie
mniejszej niz 20 m*h na kazdg osobe przebywajgcg w pomieszczeniach. llosci oséb w
poszczegolnych pomieszczeniach uzgodniono z Gtéwnym Projektantem - Panem Mariuszem
Sobczakiem, na podstawie danych przekazanych przez zleceniodawce. Informacje na temat
ilosci os6b otrzymano od inwestora / zarzadcy obiektu jako wytyczne do projektowania

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Drugim, réwnoleglym kryterium jest zapewnienie min. 2 w/h powietrza w pomieszczeniach
dydaktycznych.;

e W przestrzeni modernizowanej (pomieszczenia dydaktyczne na pietrach V + XVIII) nie bedzie
pomieszczen, w ktérych mogtyby wystepowac emisje substancji szkodliwych dla zdrowia lub
powodujgce dyskomfort zwigzany z zapachem, barwa, itd.;

e Pomieszczenia WC na pietrach V — XVIII, wyposazone sg w istniejgcg, sprawng instalacje
mechaniczng wywiewng. W uzgodnieniu z Inwestorem nie ingeruje sie w istniejgce instalacje
wywiewne. Przy czym ukfad nawiewno-wywiewny wentylacji ogélnej tych kondygnaciji,
zwymiarowano w taki sposéb, by kompensowat strumieh powietrza usuwanego przez wezty
WC;

e Instalacje wentylacji bytowej oraz instalacje wentylacji pozarowej, w przestrzeni pionowego
szachtu, posiada¢ bedg wspdlna instalacje kanatowg, wykonang z kanatéw o klasie EIS 120
z jednowarstwowych ptyt  silikatowo-cementowych, ogniochronnych, niepalnych,
bezazbestowych, o tgcznej wadze wraz z elementami montazowymi nie wiekszej niz 28
kg/m? lub z innego rbwnowaznego zestawu o klasie EIS120

e Instalacja wentylacji bytowej zaprojektowana jest jako statoprzeptywowa;

e W celu zmniejszenia zuzycia energii grzewczej zaproponowano wyposazenie central
nawiewno — wywiewnych w uktad odzysku ciepta z powietrza wywiewnego. Zaprojektowano
odzysk ciepta w uktadzie glikolowym.

22.Koncepcja przyjetego rozwigzania wentylacji pozarowej
Podstawg projektu jest przedstawienie rozwigzania w zakresie kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i
ciepta na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych. Instalacja bedzie zapewnia¢é w czasie
potrzebnym do ewakuacji ludzi, na chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych, iz nie wystgpi
zadymienie lub temperatura uniemozliwiajgca bezpieczng ewakuacje.
W wymiarowaniu i pracy instalacji wentylacji pozarowej przyjeto, iz pozar w jednym czasie moze pojawi¢
sie tylko na jednej kondygnaciji, w jednej przestrzeni, strefie dymowej. W zwigzku z powyzszym instalacje
pracowac bedg na rzecz kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta w ramach jednej kondygnacji. Na
pozostatych kondygnacjach instalacje wentylacji pozarowej bedg odciete (zamkniete klapy wentylacji
pozarowej, wytgczone instalacje, ktére nie biorg udzialu w scenariuszu przeciwpozarowym na danej
kondygnagiji, itd.).
Zakres wentylacji pozarowej:
Przestrzenie chronione przed zadymieniem:
e Klatka schodowa A w osiach 12 = 13/G + H;
e Szyb windowy D5 /na potrzeby ekip ratunkowych/ w osiach 11 + 12/G + H;
e Przedsionki przeciwpozarowe zapewniajgce wyjscie z klatki schodowej A oraz windy D — w
osiach 11 + 14/H + | — pietra 0 + XIX;
e Szyby windowe D1 + D4 wraz z przedsionkiem (posrednie zabezpieczenie) w osiach 11 + 13/F
+G;
e Szyb windowy D6 w osiach 10 + 11/F + G w przestrzeni pietra — 0 + IlI;
e Klatka schodowa C w czesci niskiej, w osiach 1 + 2/C + D;
e Klatka schodowa D w czesci niskiej, w osiach 10 + 11/B + E;
Przestrzenie objete oddymianiem:
e Parter (poziom 0) — korytarz w osiach 6 + 12/H + | oraz 8’ + 11/E + |,
e Parter/l pietro — hol wejsciowy w osiach 0 + 4/A + F;
e | pietro — korytarz w osiach 6’ = 12/H + |;
e |l pietro — korytarz w osiach 6’ + 10/ H = |;
e |l pietro — korytarz w osiach 6’ + 10/H + |;
e Pietra powtarzalne V + XIX — korytarze ewakuacyjne prowadzone wzdtuz osi 11-tej, H oraz 13-
tej. Na pietrze +18 oraz +19 ze wzgledu na przestrzen typu ,open space” system oddymiania
stuzyt bedzie do wyciggu / upustu powietrza dostarczanego na kondygnacje - nawiewanego z
przedsionka pozarowego. Na tej kondygnaciji nie petni funkcji oddymiania.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wentylacja bytowa na kondygnacjach powtarzalnych:

Celem projektowym jest takze aby potgczy¢, w mozliwych do realizacji przestrzeniach, instalacje
wentylacji pozarowej z instalacjg wentylacji bytowej. Waznym elementem jest wprowadzenie wspdlnych
kanatbw magistralnych w przestrzeni szachtu, w budynku wysokosciowym. W ramach projektu
przedstawiono réwniez sposob rozwigzania wentylacji mechanicznej na kondygnacjach dydaktycznych
wysokosciowej czesci budynku (w osiach 10 + 14/E + |). Wentylacja bytowa na pozostatych
kondygnacjach nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania. Przy czym w miejscach, gdzie
nowoprojektowane instalacje wentylacji pozarowej powodujg kolizje z istniejgcymi instalacjami bytowymi
— nalezy wprowadzi¢ odpowiednie zmiany w ukfadach istniejgcych. Zmiany te nalezy wprowadzaé
réwnolegle z realizacjg prac instalacji pozarowych, kolizje rozwigzujgc indywidulanie w czasie prac.

22.1. Obliczenia wydajnosci instalacji wentylacji pozarowej

Obliczenia wydajnosci poszczegdlnych instalacji wentylacji pozarowej zawarte sg w egzemplarzu
archiwalnym, autorskim. W niniejszej dokumentacji zawarto wytgcznie wyniki obliczen
szczego6towych. Systemy zabezpieczajgce przed nadcisnieniem zostaty zwymiarowane na
podstawie PN-EN 12101-6. Zestawienie obliczeniowe zawarte jest w zatgczniku.

Instalacje oddymiania zostaty zwymiarowane na podstawie dostepnej wiedzy technicznej oraz
zostaty potwierdzone wykonaniem symulacji komputerowej CFD.

22.2. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej A, przedsionkéw przeciwpozarowych oraz
szybu windowego na potrzeby ekip ratunkowych D5

Klatka schodowa, szyb windowy wraz z widng D5 oraz przedsionki przeciwpozarowe précz
zapewnienia bezpiecznej ewakuacji, bedg utrzymywac bezpieczng strefe przed zadymieniem na
potrzeby ekip ratunkowych. Uktady zwymiarowano tak aby zapewni¢ klase B wg normy PN-EN
12101-6. Uktady napowietrzenia klatki A oraz windy D5 wykonano w systemie SAFETY WAY
produkcji firmy SMAY. System do zabezpieczenia klatki schodowej A oznaczony jako system NP1
— zgodnie z CzesScig | projektu. Projektowany system rdznicowania cisnienia przedsionkéw musi
by¢ w petni kompatybilny z istniejgcy systemem w zakresie: wydajnosci, sterowania, automatyki
obstugi i serwisu. Docelowo system musi stanowi¢ i funkcjonowac jako zestaw.

Szyb windowy D5 na potrzeby ewakuacji i dziatania ekip ratunkowych zabezpieczono przed
zadymieniem. System oznaczony jako system NP6 — zgodnie z Czescig | projektu. (System zostat
wykonany w etapie 2a i nie objety jest etapem 2b)

Przedsionki przeciwpozarowe zapewniajgce potgczenie klatki schodowej A, windy D5 z poziomymi

dojsciami i przejsciami ewakuacyjnymi zabezpieczone sg z wykorzystaniem jednostki

napowietrzajgcej iISWAY-FC-D 2.47 - AF/SS '. Nominalna moc jednostki wynosi¢ bedzie 29.260

m?3/h. Urzgdzenie wchodzi¢ bedzie w sktad linii NP4. System oznaczony jako system NP4.

Uzupetnieniem systemu beda:

e Zestaw sterowania pracg urzadzenia oraz utrzymywania wymaganych parametréw pracy
(tablica sterujgca /TS/, monitoring stanu urzgdzern/MSPU/, czujniki i przetworniki ci$nienia/P-
MACF/, czujniki temperatury /T-MAC/, regulatory, itd.);

e Wykonany czesciowo protokét komunikacyjny Fire Bus?;

e Instalacja kanatowa wraz z niezbedng armaturg wentylacyjng. Pion instalacji stanowi czes¢
wspolng z instalacjg nawiewng na potrzeby wentylacji bytowej;

e Uktad klap przeciwpozarowych, transferowych, realizujgcych zadanie utrzymania nadcisnienia
W wyznaczonym przedsionku oraz zapewniajgcych kompensacje instalacji oddymiania na
kondygnaciji objetej alarmem pozarowym;

" Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo zamowien publicznych” Art. 29 ust. 3, w zwigzku ze specyfikg przedmiotu
zamowienia i niemozliwoscig opisu za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, w dokumentacji projektowej wskazano konkretne
produkty oraz urzgdzenia, stanowigce elementy przedmiotu zamowienia. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzania rownowaznego w
zakresie: sterowania, obstugi, wydajnosci, kompatybilnosci z istniejgcym systemem

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Jednostka NP4 zamontowana bedzie w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku. Pobor
powietrza realizowany bedzie poprzez drzwi zewnetrzne o duzej powierzchni czynnej, otwierane
automatycznie podczas alarmu Il stopnia z poziomu centrali SSP.

Instalacja NP4 zapewnia¢ bedzie utrzymanie parametréw cisnienia i przeptywu dla klasy B, zgodnie
z PN-EN 12101-6. Instalacja utrzymywa¢ bedzie wymagane parametry tylko w przedsionku na
kondygnaciji, na ktérej wystgpit alarm pozarowy.

Instalacja napowietrzania przedsionkéw Scisle wspotpracowaé bedzie z instalacjg oddymiania
poziomych dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych. Poprzez uktad przeciwpozarowych klap transferowych
nastgpi kompensacja powietrza/dymu wyprowadzanego przez instalacje oddymiania.

Nalezy zaznaczyé¢, iz przeciwpozarowe klapy transferowe bedg otwarte tylko na kondygnacji objetej
alarmem pozarowym. Przeciwpozarowe klapy transferowe na pozostatych kondygnacjach zostajg
automatycznie zamkniete. Klapy ze wzgledu na ograniczenia budowlane zostajg zaprojektowane
jako normalnie otwarte. Zamkniecie klap nastepuje automatycznie na kondygnacjach innej niz tej
gdzie wykryto pozar. Projektuje sie wszystkie klapy transferowe zasilane 24V z mozliwoscig
automatycznego zamkniecia i otwarcia, wyposazone z sitownikami z czujnikami krancowymi
przekazujgcymi sygnat o stanie klap (otwarcie, zamkniecie, awaria).

Gltowny kanat zasilajgcy — pion w szachcie — dla systemu NP4, bedzie szachtem wspdlnym z
wentylacjg bytowg budynku wysokosciowego N10. Oddzielenie systemdw na poziomie piwnicy
oraz na kazdej kondygnacji uktadem klap wentylacji pozarowe;j.

22.3. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej C

Klatka schodowa C zabezpieczona bedzie przed zadymienie poprzez utrzymanie kryteriéw
cisnienia i predkosci zgodnie z klasg C normy PN-EN 12101-6. System oznaczony jako system
NP3 — zgodnie z Czescig | projektu (System wykonany, nie objety etapem 2b)

22.4. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej D

Klatka schodowa D zabezpieczona bedzie przed zadymienie poprzez utrzymanie kryteriow
cisnienia i predkosci zgodnie z klasg C normy PN-EN 12101-6. System oznaczony jako system
NP2 — zgodnie z Czescig | projektu. (System zostat juz wykonany i w zwigzku z tym nie jest objety
etapem 2b)

22.5. Zabezpieczenie przed zadymieniem szybéw windowych wind D1 + D4

Windy D1 + D4 nie bedg bra¢ udziatu w realizacji scenariusza przeciwpozarowego. Przy zatgczeniu
alarmu pozarowego zadaniem wind bedzie zjechanie na poziom 0 i zapewni¢ otwarcie drzwi
wyjsciowych, zgodnie z przyjetym scenariuszem rozwoju pozaru.

Windy posiadajg wspolny przedsionek przeciwpozarowy, wydzielony od poziomych drég
ewakuacyjnych na poszczegélnych kondygnacjach przegrodami i drzwiami o okreslonej
odpornosci ogniowej. Drzwi przedsionkow wyposazone bedg w samozamykacze.

Szyby wind D1 + D4 zabezpieczony bedzie przed zadymieniem poprzez instalacje napowietrzania
— system NP5 — zgodnie z Czescig | projektu. (System zostat juz wykonany i w zwigzku z tym nie
jest objety etapem 2b)

22.6. Zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego windy D6

Winda D6 zapewnia komunikacje pomiedzy pietrami 0 + IV. Winda D6 nie bedzie bra¢ udziatu w
realizacji scenariusza przeciwpozarowego. Przy zatgczeniu alarmu pozarowego zadaniem windy
bedzie zjechanie na poziom 0 i zapewni¢ otwarcie drzwi wyj$ciowych. Szyb windowy D6
zabezpieczony bedzie przed zadymieniem poprzez instalacje napowietrzania - system NP7 —
zgodnie z Czescig | projektu. (System zostat juz wykonany i w zwigzku z tym nie jest objety etapem
2b)

22.7. Upust powietrza

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Waznym kryterium systemow zabezpieczenia przed zadymieniem jest zapewnienie zachowania
prawidtowego wyptywu powietrza z przestrzeni chronionej do przestrzeni, z ktérej nastepuje
ewakuacja. Kryterium predkosci dla klasy B (zgodnie z [8]) wynosi wB =2 m/s, a dla klasy C warto$¢
predkosci musi osigga¢ min. wC = 0,75 m/s. Aby spei¢ te zatozenia nalezy zapewni¢ upust
powietrza z przestrzeni, z ktérej nastepuje ewakuacja. W czesci rysunkowej zaproponowano
lokalizacje punktow upustu powietrza (okna otwierane automatycznie w czytelniach, na
kondygnacjach czesci niskiej obiektu )

22.8. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego na parterze

Na parterze oddymiany bedzie korytarz zlokalizowany w osiach 6 + 12/H +l oraz 8 + 11/E + |,
docelowo przez system oznaczony jako O1 i O2.. Oddymianie korytarza zapewnig dwie instalacje
01 (16.700 m?h) oraz O2 (16.700 m3/h) — zgodnie z Czescig | projektu. (System O2 stanowigcy
uzupefnienie systemu oddymiania korytarzy zostat wykonany i nie jest objety etapem 2b)

Instalacje oddymiania wyposazone bedg w wentylatory kanatowe oddymiajgce F600 120.
Wentylator linii O1 oznaczony jako SEF O1 zamontowany bedzie na dachu czesci wysokie;.
Wentylator linii O2, — zgodnie z Cze$cig | projektu. Dane techniczne urzadzen w tabeli 2.

Naptyw powietrza kompensacyjnego z instalacji: NP3 (7.340 m3/h) — zgodnie z Czescig | projektu,
NP4 (maksymalnie 20.000 m3/h); NP7 (6.000 m3/h) — zgodnie z Czescig | projektu. (System NP3 i
NP7 zostat juz wykonany i w zwigzku z tym nie jest objety etapem 2b)

Bardzo wazna jest kolejno$¢ zatgczenia instalacji. W pierwszym kroku nalezy zapewnié¢ naptyw
powietrza z instalacji NP3, NP4 oraz NP7. Nastepnie nalezy zatgczy¢é wentylatory oddymiajgce.
Odwrotna kolejnos¢ moze doprowadzi¢ do uszkodzenia elementéw budowlanych w wyniku
wytworzonego, niekontrolowanego podcisnienia. Ponadto wytworzenie niekontrolowanego
podcisnienia moze by¢ przyczyng problemoéw z ewakuacjg (np.: problem z otwarciem/zamknieciem
drzwi).

22.9. Oddymianie holu wejsciowego parter/l pietro

Hol wejsciowy do budynku wyposazony bedzie w instalacje oddymiania mechanicznego o
wydajnosci maksymalnej do 25.000 m?h system O3 — zgodnie z Czescig | projektu. (System jest
wykonany, nie objety etapem 2b)

22.10. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — | pietro (System czesciowo wykonany, uzupetnienie ob-
jetym etapem 2b bedzie system NP4 )

Na | pietrze oddymiany bedzie korytarz zlokalizowany w osiach 6’ + 10/H +I. Oddymianie korytarza
zapewni instalacja O2 — zgodnie z Cze$cig | projektu.

Naptyw powietrza kompensacyjnego z instalacji NP3 (5.540 m3/h) — zgodnie z Czescig | projektu
i NP4 (maksymalnie 16.500 m3/h — transfer klapg przeciwpozarowg transferowg lub poprzez
otwarte drzwi — korytarz/przedsionek przeciwpozarowy).

Bardzo wazna jest kolejno$¢ zatgczenia instalacji. W pierwszym kroku nalezy zapewni¢ naptyw
powietrza z instalacji NP3, NP4. Nastepnie nalezy zatgczyé wentylator oddymiajgcy. Odwrotna
kolejnos¢ moze doprowadzi¢ do uszkodzenia elementéow budowlanych w wyniku wytworzonego,
niekontrolowanego podcisnienia. Ponadto wytworzenie niekontrolowanego podcisnienia moze by¢
przyczyng problemow z ewakuacjg (np.: problem z otwarciem/zamknieciem drzwi).

Réwnolegle, w celu zabezpieczenia przed zadymieniem korytarza zlokalizowanego w osiach 12 +
14/H = 1i 13 = 4/F + | nalezy zdemontowac drzwi znajdujgce sie w korytarzu. Naptyw powietrza
klapg przeciwpozarowg transferowg z przedsionka przeciwpozarowego (instalacja NP4), wywiew
z holu instalacjg oddymiania O3 — zgodnie z Czescig | projektu.

22.11. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — Il pietro (System nie objety etapem 2b)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Korytarz /dojscie ewakuacyjne/ w osiach 6’ + 10/H + | oddymiane bedzie instalacjg O2, — zgodnie
z Czescig | projektu. Naptyw powietrza kompensacyjnego z instalacji NP3 (5.540 m3/h) — zgodnie
z Czescig | projektu.

22.12. Oddymianie korytarza ewakuacyjnego — Il pietro (System nie objety etapem 2b)

Korytarz /dojscie ewakuacyjne/ w osiach 6’ + 10/H + | oddymiane bedzie instalacjg O2 — zgodnie z
Czescig | projektu. Naptyw powietrza kompensacyjnego z instalacji NP3 (5.540 m3/h) — zgodnie z
Czescig | projektu.

22.13. Oddymianie korytarzy na kondygnacjach budynku wysokiego pietra V + XIX

Oddymianie korytarzy na kondygnacjach powtarzalnych zapewni instalacja O1 wspotpracujgca z
instalacjg napowietrzania NP4. W przypadku wykrycia pozaru na jednej z kondygnacji
powtarzalnych nastgpi:

1. Uruchomienie instalacji NP4 zapewniajgcej ochrone przedsionka przeciwpozarowego
przed zadymieniem poprzez pozostawione w pozycji otwartej klapy przeciwpozarowe
transferowe zapewniajgce naptyw czystego powietrza do przestrzeni korytarzy
(lewy/prawy). Nawiew powietrza oraz otwarte klapy transferowe wytgcznie na kondygnaciji
objetej pozarem.

2. Zamkniecie automatyczne klap przeciwpozarowych transferowych na kondygnacjach nie
objetych pozarem (ograniczenie dziatania instalacji NP4 do jednej kondygnacii).

3. Zamkniecie automatyczne klap przeciwpozarowych odcinajgcych na odejsciach wentylacji
bytowej — na kondygnacji objetej pozarem, a takze na pozostatych kondygnacjach
wigczonych do instalacji O1.

4. Otwarcie klapy wentylacji pozarowej na odejsciu instalacji oddymiania na kondygnacji
objetej pozarem (na pozostatych kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej i odcinajgce
pozostajg zamkniete lub zamykaja sie).

5. Odciecie instalacji wentylacji bytowej w wentylatorowniach — zmiana funkcji pracy
szachtéw z bytowych na pozarowe. Odciecie w uktadzie NP4 / N10 na poziomie piwnicy.
Odciecie w ukfadzie O1 /W10 w wentylatorowni na pietrze XX

6. Uruchomienie wentylatora instalacji oddymiania O1.

Wydajnos¢ instalacji oddymiania O1 na kondygnacji objetej pozarem wyniesie 2 x 10.500 m3/h.
Instalacja oddymiajgca posiada¢ bedzie dwa punkty wyciggowe, zlokalizowane na koncach
korytarzy (w pasie osi E + F). Waznym elementem wentylacji pozarowej na kondygnacjach
powtarzalnych bedzie instalacja kanatowa TO1, spinajgca w pierscien oddymianie korytarzy.
Potgczenie aerodynamicznie korytarzy zapewni instalacja kanatowa o maksymalnie duzym
przekroju (nalezy dgzy¢ do minimalizacji oporéw przeptywu powietrza). Spinka prowadzona bedzie
pod stopem wzdtuz osi ,F”.

23.Scenariusze rozwoju zdarzen / praca wentylacji pozarowej
Scenariusze obejmujg elementy obu czesci projektu. W tym zakresie obie czesci projektu nalezy
rozpatrywac tgcznie. Prawidtowe dziatanie systemdéw wentylacji pozarowej, zgodne z opisem ponizej w
wiekszosci scenariuszy wymaga zrealizowania wigekszosci prac objetych czescig | oraz czescig I
projektu. Scenariusze przedstawione w niniejszym dziale obejmujg systemy réznicowania cisnienia oraz
elementy powigzane bezposrednio. Funkcjonowanie pozostatych elementow  systemow
przeciwpozarowych zawarto w scenariuszu pozarowym.

14.13. Wytyczne wspdlne dla wszystkich scenariuszy
Niezaleznie od miejsca powstania zrodta pozaru nalezy:
1. Wylgczy¢ w catym budynku wentylatory i centrale wentylacji bytowej;

2. Zamkna¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce, zamontowane na przejsciach instalacji wentylacji
bytowej przez przegrody ($ciany i stropy) oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamontowane
w wyznaczonych przegrodach budowlanych.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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3. Uruchomi¢ instalacje zabezpieczenia przed zadymieniem:

NP1 — zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej A

NP2 - zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej D (dotyczy tylko kondygnacii
piwnica + Il pietro)

NP3 - zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej C (dotyczy tylko kondygnaciji
piwnica + Il pietro)

NP4 - zabezpieczenie przed zadymieniem przedsionkéw przeciwpozarowych oraz
uzupetnienie powietrza kompensacyjnego na potrzeby oddymiania.

NP5 - zabezpieczenie przed zadymieniem szybow windowych D1 + D4;
NP6 - zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego D5

NP7 - zabezpieczenie przed zadymieniem szybu windowego D6 (dotyczy tylko
kondygnac;ji piwnica + IV pietro)

23.1. Pozar w piwnicy

W przypadku powstania pozaru w piwnicy nalezy:

1.

5.

Wytgczy¢ urzgdzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

Uruchomic¢ instalacje NP1 = NP7

Zamkna¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w obrebie klatki schodowej C (TFD
NP3/01 + 04).

Zamkna¢ klapy przeciwpozarowe, odcinajgce instalacji NP4 na pietrach | + XIX. Pozostawi¢
otwartg klape FD NP4/01 (nawiew na kondygnacje parteru).

Pozostawi¢ w pozycji zamknietej elementy instalacji oddymiania O1, O2 i O3.

23.2. Pozar na parterze

Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji parterowej nalezy:

1. Wylgczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomic instalacje NP1 + NP7

Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach | + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na kondygnacji parteru (FD NP4/01).
Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00

Instalacja NP3 — pozostawi¢ otwartg klape przeciwpozarowg transferowg (TFD NP3/01) na
kondygnaciji parteru (na pozostatych kondygnacjach klapy transferowe nalezy zamkngg).

Instalacja NP7 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej pomiedzy szybem windowym D6
(FD NP7/01 klapa FD NP7/02 topikowa), a korytarzem ewakuacyjnym (nawiew powietrza
kompensacyjnego na korytarz).

3. Oddymianie

Instalacja O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/01 na kondygnaciji parteru (na
pozostatych kondygnacjach klapy zamkniete). Zatgczy¢ wentylator oddymiajgcy. Otworzy¢
klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.

Instalacja O2 — otworzy¢ klapy wentylacji pozarowej (FD O2/01) na kondygnaciji parteru
(na pozostatych kondygnacjach klapy - zamkniete). Zatgczy¢ wentylator oddymiajacy.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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e Instalacja O3 — Otworzy¢ drzwi zewnetrzne do holu. Spuéci¢ zaluzje przeciwpozarowe w
obrebie szatni. Otworzy¢ klapy wentylacji pozarowej FD O3/01 oraz FD O3/02. Uruchomic
wentylator oddymiajgcy.

23.3. Pozar nal pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnaciji | — go pietra nalezy:

1. Wytgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1 + NP7

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkngé wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 oraz Il + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ I’ (FD NP4/02).
Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/01 oraz TFD NP4/02.
Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

¢ Instalacja NP3 — pozostawi¢ otwartg klape przeciwpozarowg transferowg (TFD NP3/02) na
pietrze ,,+ I’ (na pozostatych kondygnacjach klapy transferowe nalezy zamkngag).

e Zapewni¢ odprowadzenie dymu z przestrzeni uzytkowej poprzez otwarcie okien w osi ,1”.
e Instalacja NP7 — pozostawi¢ w pozycji zamknietej klape (FD NP7/01).

3. Oddymianie
e Instalacja O1 — instalacja wytgczona. Klapy wentylacji pozarowej w pozycji zamknietej.

e |Instalacja O2 — otworzy¢ klapy wentylacji pozarowej (FD 02/02 i FD O2/03) na pietrze ,+I”
(na pozostatych kondygnacjach klapy - zamkniete). Zatgczy¢ wentylator oddymiajacy.

e |Instalacja O3 — Otworzy¢ drzwi zewnetrzne do holu. Spusci¢ zaluzje przeciwpozarowe w
obrebie szatni. Otworzy¢ klapy wentylacji pozarowej FD O3/01 oraz FD O3/02. Uruchomic
wentylator oddymiajgcy.

23.4. Pozar na ll pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji Il — go pietra nalezy:

1. Wylgczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamknag¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomic instalacje NP1 + NP7

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0, + | oraz Ill + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ II” (FD
NP4/03). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/03. Otworzy¢
klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

e Instalacja NP3 — pozostawi¢ otwartg klape przeciwpozarowg transferowg (TFD NP3/03) na
pietrze ,+ II” (na pozostatych kondygnacjach klapy transferowe nalezy zamkngg).

e Zapewni¢ odprowadzenie dymu z przestrzeni uzytkowej poprzez otwarcie okien w osi ,1”
oraz w osi ,14”.

o Instalacja NP7 — pozostawi¢ w pozycji zamknietej klape (FD NP7/01).
3. Oddymianie

e |Instalacjia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 01/02 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamknigte. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.

e |Instalacja O2 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej (FD O2/04) na pietrze ,+II” (na
pozostatych kondygnacjach klapy - zamkniete). Zataczy¢ wentylator oddymiajacy.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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e |Instalacja O3 — instalacja wytgczona. Klapy wentylacji pozarowej w pozycji zamkniete;.
23.5. Pozar na lll pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji lll — go pietra nalezy:

1. Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 = FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1 + NP7

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0, + I, + Il oraz IV + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ III”
(FD NP4/04). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/04.
Otworzyc¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

e Instalacja NP3 — pozostawi¢ otwartg klape przeciwpozarowg transferowg (TFD NP3/04) na
pietrze ,+ llI” (na pozostatych kondygnacjach klapy transferowe nalezy zamkngg).

e Zapewni¢ odprowadzenie dymu z przestrzeni uzytkowej poprzez otwarcie okien w osi ,1”
oraz w osi ,,14”.

e Instalacja NP7 — pozostawi¢ w pozycji zamknietej klape (FD NP7/01).

3. Oddymianie
o Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/03 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator

oddymiajacy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.

e Instalacja O2 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej (FD O2/05) na pietrze ,+III” (na
pozostatych kondygnacjach klapy - zamkniete). Zatgczy¢ wentylator oddymiajacy.

e |Instalacja O3 — instalacja wytgczona. Klapy wentylacji pozarowej w pozycji zamkniete;.
23.6. Pozar na |V pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji IV — go pietra nalezy:

1. Wylgczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomic instalacje NP1, NP4, NP5, NP6, NP7

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + Ill oraz V + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,,+ IV” (FD
NP4/05). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/05. Otworzy¢
klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

e Instalacja NP7 — pozostawi¢ w pozycji zamknietej klape (FD NP7/01).
3. Oddymianie

e Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 01/04 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.

e Instalacja O2 — instalacja wylagczona. Klapy wentylacji pozarowej w pozycji zamkniete;.
¢ Instalacja O3 — instalacja wytgczona. Klapy wentylacji pozarowej w pozycji zamkniete;.
23.7. PozarnaV pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji V — go pietra nalezy:

1. Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).
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2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 = IV oraz VI + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ V” (FD
NP4/06). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/06 i NP4/07.
Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie
e Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/05 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamknigte. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzyc¢ klape wentylacji pozarowej FD 01/20 na pietrze +XX.
23.8. Pozar na VI pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji VI — go pietra nalezy:

1. Wylgczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe odcinajace (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + V oraz VII + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ VI” (FD
NP4/07). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/08 i NP4/09.
Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie
e Instalacjia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/06 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.
23.9. Pozar na VIl pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji VIl — go pietra nalezy:

1. Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomic instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + VI oraz VIII = XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ VII” (FD
NP4/08). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/10 i NP4/11.
Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie

e Instalacjia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/07 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.

23.10. Pozar na VIl pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnaciji VIl — go pietra nalezy:
1. Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).
2. Uruchomic instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

o Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamknag¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
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pietrach 0 + VIl oraz IX + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ VIII” (FD
NP4/09). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/12 i NP4/13.
Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie

e Instalacjia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 01/08 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamknigete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.

23.11. Pozar na IX pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji IX — go pietra nalezy:

1. Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomic instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 = VIIl oraz X + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ IX” (FD
NP4/10). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/14 i NP4/15.
Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie
o Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/09 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator

oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.
23.12. Pozar na X pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji X — go pietra nalezy:

1. Wyltgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkngc¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomic instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + IX oraz XI + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ X” (FD
NP4/11). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/16 i NP4/17.
Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie
e Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/10 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator

oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.
23.13. Pozar na Xl pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji XI — go pietra nalezy:

1. Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e |Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + X oraz XII + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ XI” (FD
NP4/12). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/18 i NP4/19.
Otworzyc¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.
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3. Oddymianie
o |Instalacia O1 - otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/11 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator

oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.
23.14. Pozar na Xll pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji XIl — go pietra nalezy:

1. Wyltgczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + Xl oraz XlII + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze .+ XII” (FD
NP4/13). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/20 i NP4/21.
Otworzyc¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie
e Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/12 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator

oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.
23.15. Pozar na Xlll pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnac;ji XlIl — go pietra nalezy:

1. Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkngc¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamknag¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + Xl oraz XIV + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ XIII” (FD
NP4/14). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/22 i NP4/23.
Otworzyc¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie
e Instalacjia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/13 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator

oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.
23.16. Pozar na XV pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji XIV — go pietra nalezy:

1. Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + XIII oraz XV + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrach ,+ XIV”
(FD NP4/15). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/24 i
NP4/25. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie
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o Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/14 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzyc¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.

23.17. Pozar na XV pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji XV — go pietra nalezy:

1. Wytgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + XIV oraz XVI + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ XV’
(FD NP4/16). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/26 i
NP4/27. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie

o Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/15 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamknigete. Uruchomi¢ wentylator
oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.

23.18. Pozar na XVI pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji XVI — go pietra nalezy:

1. Wytgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + XV oraz XVII + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na kondygnac;ji ,+
XVI” (FD NP4/17). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/28 i
NP4/29. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie
e Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/16 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomié¢ wentylator

oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.
23.19. Pozar na XVII pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji XVIl — go pietra nalezy:

1. Wylgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 = FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomic instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + XVI oraz XVIII + XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ XVII”
(FD NP4/18). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/30 i
NP4/31. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie
e Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/17 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator

oddymiajacy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.
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23.20.

23.21.

Pozar na XVIII pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji XVIII — go pietra nalezy:

1. Wytgczy¢ urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkna¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e |Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + XVII oraz XIX. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ XVIII” (FD
NP4/19). Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/32 i NP4/33.
Otworzyc¢ klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie
e Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/18 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamknigete. Uruchomi¢ wentylator

oddymiajacy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 0O1/20 na pietrze +XX.
Pozar na XIX pietrze
Wraz z wystgpieniem alarmu pozarowego na kondygnacji XIX — go pietra nalezy:

1. Wylgczyé urzadzenia wentylacji bytowej oraz zamkng¢ klapy przeciwpozarowe odcinajgce (z
uwzglednieniem FD W10/01 + FD W10/16 oraz FD N10/00 + FD N10/14).

2. Uruchomi¢ instalacje NP1, NP4, NP5, NP6

e |Instalacja NP4 - pozostawi¢ w stanie zamknietym klapy wentylacji pozarowej w systemie
NP4 oraz zamkng¢ wszystkie klapy przeciwpozarowe transferowe w tym systemie na
pietrach 0 + XVIII. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej na pietrze ,+ XIX” (FD NP4/20).
Pozostawi¢ otwarte klapy przeciwpozarowe transferowe TFD NP4/34 i NP4/35. Otworzy¢
klape wentylacji pozarowej na poziomie piwnicy FD NP4/00.

3. Oddymianie
e Instalacia O1 — otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD 01/19 (na pozostatych
kondygnacjach klapy wentylacji pozarowej — zamkniete. Uruchomi¢ wentylator

oddymiajgcy. Otworzy¢ klape wentylacji pozarowej FD O1/20 na pietrze +XX.

24 Wentylacja bytowa budynku wysokosciowego

24.1.

Charakterystyka instalacji

Roéwnolegle z wentylacjg pozarowg modernizacji podlegaé bedzie instalacja wentylacji bytowej na
pietrach V + XVIII budynku wysokosciowego. Wymiana instalacji dotyczy¢é bedzie pomieszczen
dydaktycznych. Konieczno$¢ zmiany wentylacji bytowej wynika z potgczenia pionowych kanatéw
magistralnych na cele bytowe i wentylacji pozarowe;.

W oparciu o dwa kryteria — minimalny wymagany strumien powietrza zewnetrznego dla kazdej
osoby przebywajgcej w pomieszczeniu (20 m3/h na osobe) oraz minimum 2 wymiany powietrza na
godzine w pomieszczeniu dydaktycznym — okreslono wymagane wydajnosci strumieni powietrza
dla pomieszczen, a tym samym dla kondygnacii i dla catej instalac;ji.
Zaprojektowano instalacje pracujgcg ze statg wydajnoscig, nawiewno — wywiewng z nadcisnieniem
rbwnowazgcym wywiew mechaniczny z pomieszczeh higieniczno — sanitarnych. Istniejgce
instalacje wywiewne z pomieszczen higieniczno — sanitarnych pozostajg bez zmian.
Modernizacja instalacji wigze sie¢ z:

o Wymiang centrali nawiewnej i wywiewnej oraz uktadow nawiewnych i wywiewnych;

o Wprowadzeniem odzysku ciepta z powietrza wywiewanego;

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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26.3.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe, lub posiadajgce odporno$é ogniowg min REI 60 (El 60) i wiecej, nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie przepusty przeciwpozarowe, rowne odpornosci ogniowej przegrody.

Izolacja przeciwroszeniowa i termiczna.

Izolacje instalacji glikolowego odzysku ciepta nalezy wykona¢ z materiatéw niehigroskopijnych, o
wysokim wspétczynniku przeciw dyfuzji pary wodnej (np.: syntetyczna pianka kauczukowa o
zamknietej strukturze komorkowej). Zadaniem izolacji jest ochrona przed kondensacjg pary wodnej
oraz ograniczenie strat energii. Oprocz zastosowania wlasciwego materiatu, bardzo wazny jest
réwniez montaz izolacji poprzez klejenie izolacji.

Przy doborze materiatu nalezy zwréci¢ uwage na jego wiasciwosci klasy reakcji na ogien, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 3 przepisu [2]. W przypadku
zastosowania izolacji systemowej, nalezy stosowac réwniez systemowe uchwyty do rur.

Rurociggi prowadzone wewnatrz budynku izolowaé termicznie otuling z pianki kauczukowej o
grubosci réwnej potowie srednicy nominalnej instalacji, tgczong poprzez klejenie. Rurociggi
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. ostona izolacji zewnetrznym ptaszczem z
blachy aluminiowej, itd.).

Izolacje cieplne zastosowane w instalacji odzysku glikolowego powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce
ognia (NRO), co odpowiada iz powinny by¢ wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogien co
najmniej BL - s3, dO.

Przed wykonaniem izolaciji cieplnych i antykondensacyjnych instalacje nalezy poddac ptukaniu oraz
prébie szczelnosci. W zakresie prac wykonawcy jest rowniez przeprowadzenie regulacji
hydraulicznej instalacji stosujgc narzedzia kompatybilne z zastosowanymi zaworami regulacyjno-
pomiarowymi dla zapewnienia przeptywdw projektowanych w instalacji. Powyzsze czynnosci
potwierdzi¢ nalezy pisemnie za pomocg stosownych protokotéw.

27.Wykonanie instalacji wentylacji pozarowej i bytowej
Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z przeznaczeniem instalacji, wymogami ochrony przeciwpozarowej,
Aprobatami Technicznymi, wytycznymi producentéw, oraz opracowaniami: [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13],
[14], [15].

27.1.

Instalacje wentylacji bytowej

Instalacje wentylacji bytowej, ktdre réwnolegle nie bedg transportowaé powietrza i dymu na
potrzeby wentylacji pozarowej nalezy wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej — kanaty wywiewne
oraz kanaty nawiewne na poziomie piwnicy oraz z kanatéw z samonosnych na pietrach od +V do
+XVIIIl. Kanaly samonos$ne z weiny mineralnej obtozonej od zewnetrz folig aluminiowg o grubosci
100 um, od strony wewnetrznej czarnym woalem z widkna szklanego. ( dane lzolacja termiczna
0,034 W/mK, gestos¢ wetny 85 kg/m?, gestos¢ wetny na piorze 170 kg/m?3, gestosc¢ pidra 12,5 kg/m?3,
klasyfikacja ogniowa A2-s1, dO (ptyta niepalna), maksymalne dopuszczalne cisnienie +800 Pa/-
800Pa

Wykonanie kanatow samono$nych z wetny mineralnej — zapewni czesciowe ttumienie przegtoséw
pomiedzy pomieszczeniami..

W instalacji wentylacji stosowa¢ przewody wentylacyjne blaszane typu A/l (o przekroju
prostokgtnym wykonane na zaktadke), B/l (o przekroju kotowym wykonane na zaktadke) oraz S (o
przekroju kotowym zwijane spiralnie z tasmy stalowej — tylko w instalacjach ogdlnych, bez
obcigzenia zanieczyszczeniem powietrza i bez specjalnych wymagan dotyczgcych czystosci) oraz
kanaty samonos$ne z welny mineralne;.

Instalacje wykona¢ minimum w klasie szczelnosci C, dla ktérej wskaznik szczelnosci f [I/(s x m?) =
0,003 x p0,65 gdzie p — cisnienie statyczne [Pa]. Dopuszcza sie klase B na kanatach samonosnych,
montowanych bezposrednio w przestrzeni biur.

Przewody prostokgtne tgczy¢ za pomocg kotnierzy. Pomiedzy kotnierzami naklei¢ tasme
uszczelniajgcg (stosowac uszczelnienia korkowe, plastikowe, teflonowe itp.). Przewody okragte
(spiro) tgczy¢é za pomoca potgczen wtykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowaé

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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elastyczng tasme klejaca z tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM,
itp. Szczelnos¢ potgczeh urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci wg PN-B-76001. Przewody samonosne wykona¢ zgodnie z
wytycznymi dla technologii montazu producenta.

Sciany przewodéw wentylacyjnych blaszanych typu A/l o wielko$ciach, ktérych wymiary ,a” lub ,b”
przekraczajg 800 mm nalezy usztywni¢ przez kopertowanie wypukiosci na zewnatrz, stojgcg
zaktadke lub nitowane listwy profilowe.

Montaz elementéw instalacji prowadzi¢ z obu stron, pozostawiajgc do uzupetnienia elementy z tzw.
sluznym” kotnierzem, czyli elementy, ktérych wymiary okreslane sg bezposrednio na montazu. Dla
kazdej linii nalezy okresli¢ takie elementy.

Wskazane jest stosowac znormalizowane wymiary kanatéw, podane w PN-67/B-03410.

Materiat podp6r i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornosé na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnosé, wiasciwosci
aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstrukgiji.

Na potrzeby okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykonac¢
otwory rewizyjne ze szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogg obnizaé wytrzymatosci i
szczelnosci przewodéw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Otwory rewizyjne nalezy wykonac¢ w odlegtosci najwyzej co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno
by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep (w
zaleznosci od koniecznos$ci z jednej lub obu stron) do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic i
chtodnic, thumikéw hatasu, filtréw kanatowych, itd.

Otwory rewizyjne wykonaé¢ zgodnie z: Stawomir Pykacz, Elzbieta Buczynska — Tytz: ,Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalaciji
Wentylacyjnych”. Warszawa 2002 r.

Przewody nalezy mocowaé¢ do przegréod budynkéw w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczen poprzecznych.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddéw z izolacjg.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach. Przejscia przewodoéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegrod.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS),
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu przeciwpozarowego. Sterowanie klapami z Systemu
Sygnalizacji Pozaru.

Jako izolacje proponuje sie zastosowaé wetne mineralng na foli aluminiowej zbrojonej lub
odpowiednik z syntetycznej pianki kauczukowej. Przy doborze materiatu nalezy zwrdci¢ uwage na
jego witasciwosci klasy reakcji na ogien, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
zatgczniku nr 3 przepisu [2]. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych ( klasa A1, A2-s1, d0, A2-s2, d0, A2-s3, d0), palne izolacje cieplne i akustycze oraz inne
palne oktadziny przewoddé wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenienia ognia. Kanaty wentylacyjne
prowadzone na zewngtrz zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych ptaszczem
z blachy aluminiowej. Grubosci izolaciji:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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Kanaty czerpne prowadzone wewngtrz budynku wetnha mineralna 80 mm (lub odpowiednik z pianki
kauczukowej);

e Kanaly czerpne prowadzone na zewnatrz budynku wetna mineralna 50 mm (lub
odpowiednik z pianki kauczukowej);

e Kanatly wyrzutowe — wetna mineralna 40 mm (lub odpowiednik z pianki kauczukowej);

e Kanaly nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku — wetna mineralna 40 mm (lub
odpowiednik z pianki kauczukowej);

e Kanaty wywiewne z uktadéw lokalnych — wetna mineralna 30 mm (lub odpowiednik z pianki
kauczukowej);

e Kanaty nawiewne i wywiewne na zewnatrz budynku — wetna mineralna 100 mm (lub
odpowiednik z pianki kauczukowej);

27.2. Instalacje kanatowe w systemach réznicowania cisnien

Instalacje kanatowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12101-7 ,Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 7. Odcinki wentylacji pozarowej.” Przewody muszg
spetnia¢ wymagania dotyczgce szczelnosci ogniowej, izolacyjnosci ogniowej, dymoszczelnosci
stabilnosci mechanicznej oraz zachowania przekroju poprzecznego.

W zestawieniu materiatowym okreslono sposéb wykonania poszczegdélnych elementéw instalaciji.

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat jednorodny bez
znakow korozji, ubytkow, peknieg, itd.

Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig odpornosé na korozje w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosSci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelnos$é, wiasciwosci
aerodynamiczne i naruszalno$¢ konstrukgiji.

Przewody nalezy mocowaé¢ do przegrod budynkéw (nie dotyczy $cian oddzielenia
przeciwpozarowego i nie posiadajgce odpornosci ogniowej REI (El) 60) w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosc ta
powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw lub przewodéw z izolacjs.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych witasciwosciach. PrzejScia przewodoéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegrod.

Przegrody bedace przegrodami oddzielenia przeciwpozarowego lub posiadajgce odpornosc
ogniowa REI (El) 60 i wiecej nalezy uzbroi¢, przy przejsciu przez nie przewodéw nawiewnych, w
klapy wentylacji pozarowej o odpowiedniej odpornosci ogniowej EIS. Montaz zgodnie z Aprobatg
Techniczng i wytycznymi producenta danej klapy. Przejscia przewoddéw przez te przegrody nie
moga obnizac¢ ich odpornosci ogniowej. Sposoéb pracy klap wentylaciji pozarowej zostanie okreslony
W scenariuszu dziatania.

Nalezy zapewni¢ przewodom wentylacji pozarowej odporno$s¢ ogniowg EIS lub E600S na
wszystkich wymaganych odcinkach. Uszczegotowienie w zestawieniu materiatowym oraz w
oparciu o wymagania okreslone w [2] oraz [8] i [9]. Watpliwosci wyjasnia¢ w ramach nadzoru
autorskiego.

Przewody nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne, zapewniajgce kontrole czystosci oraz wykonanie
czyszczenia zgodnie z wymogami prawa lub czesciej w razie potrzeby.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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Norma PN-EN 12101-6 dopuszcza stosowanie jako kanaty nawiewne przewody murowane, pod
warunkiem, iz przewody te sg wykorzystywane wytgcznie do rozprowadzenia powietrza, a
powierzchnia wewnetrzna jest wykonczona w sposob ograniczajgcy przecieki powietrza.
Wykonanie kanatow murowanych zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym.

Przewody czerpne nalezy zaizolowa¢ termicznie stosujgc jako izolacje wetne mineralng o
grubosci min. 80 mm na folii aluminiowej.

Jednostki nawiewne, napowietrzajgce nalezy zamontowac zgodnie z ich Aprobatg Techniczng oraz
wytycznymi producenta.

Instalacje kanatowe w systemach oddymiania

Przewody instalacji oddymiania nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej zapewniajgcej bezpieczne
odprowadzenie gorgcych gazéw. Zgodnie z polskimi przepisami przewody oddymiajgce:

e obstugujgce wytgcznie jedng strefe pozarowg powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
E600S co najmniej takg jak klasa odpornosci ogniowej stopu;

e obstugujgce wiecej niz jedng strefe pozarowg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
EIS, co najmniej taka, jak klasa odpornosci ogniowej stropu.

Instalacje kanatowe nalezy wykona¢ zgodnie z certyfikowanym systemem z przeznaczeniem na
instalacje oddymiania. Wytyczne wykonania instalacji zawarte sg w Aprobatach Technicznych
certyfikowanych systeméw, normie PN-EN 12101-7 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta. Czes¢ 7. Odcinki wentylacji pozarowe;.”
Wykonujgc instalacje odprowadzenia gorgcych gazéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na takie
zagadnienia jak:

e szczelnos¢ instalacii;

e montaz od konstrukcji, zapewniajgcy stabilnos¢ konstrukcyjnos¢ i wymagang sztywnosé

instalacji;
e kompensacja wydtuzen cieplnych poprzez zastosowanie kompensatoréw.

14.14. Klapy wentylacji pozarowej

W obiekcie zastosowane bedg klapy wentylacji pozarowej spetniajgce wymagania odpornosci
ogniowej (EIS AA lub w przypadku obstugi wytgcznie jednej strefy pozarowej E600S AA),
podtgczone do systemu sygnalizacji pozaru. Zastosowane bedg sitowniki 24V C/DC.

Klapy wentylacji pozarowej muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 12101-8
~System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 8. Klapy odcinajgce w systemach
wentylacji pozarowej.”

27.3. Wentylatory oddymiajgce

Wentylator oddymiajgcy instalacji O1 nalezy zastosowaé¢ w klasie min. Fe0060. Wentylatory
przeznaczone bedg do montazu na zewnatrz budynku.

Wentylatory muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie: PN EN 12101-3 ,Systemy kontroli i
rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace wentylatorow
oddymiajgcych”.

Podczas montazu wentylatoréw nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie odpowiedniego chtodzenia

silnika (doprowadzenie z zewnatrz) oraz zaizolowania przeciwpozarowego i zabezpieczenia tym
samym otoczenia urzgdzen.

27.4. Centrale wentylacji bytowej oraz jednostki napowietrzajgce NP

Przy wyborze konkretnych urzadzen wentylacji bytowej nalezy wzig¢ pod duzg uwage mozliwosci
transportowe. Elementy i sekcje urzgdzeh wentylacyjnych muszg mie¢ mozliwosé
przetransportowania drzwiami jednoskrzydtowymi oraz windg D5. W opracowaniu zaproponowano

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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zastosowanie central ktérych producent daje mozliwos¢é transportu urzgdzeh w postaci
zdemontowane;.

Do montazu jednostek napowietrzajgcych NP, szczegdlnie tych montowanych na dachu budynku
nalezy wzig¢ pod uwage koniecznos¢ zamdwienia transportu lotniczego.

27.5. Ochrona akustyczna

Centrale wentylacji bytowej, regulatory statego wydatku CAV nalezy wyposazy¢é w tumiki
akustyczne o charakterystyce ttumienia dostosowanej do emisji hatasu.

Wszystkie urzgdzenia taczy¢ z instalacjami kanatowymi poprzez elementy elastyczne.

Urzagdzenia montowac na wibroizolatorach ograniczajgcych przenoszenie dzwieku materiatowego.

28.Wytyczne miedzybranzowe

28.1. Architektoniczno - budowlane

Wytyczne architektoniczno —konstrukcyjne byty przekazywane i uzgadniane na biezaco podczas
realizacji procesu projektowego. Wazniejsze z nich to:

1.

Przygotowanie wentylatorowni na potrzeby zmiany rozwigzania uktadoéw wentylacyjnych
(opisane w punkcie 9. Zmiany w wentylatorowniach niniejszego opracowania).

J.w. w zakresie pomieszczen technicznych na kondygnacji piwnicznej.

Wykonanie otworowania w przegrodach budowlanych zgodnie z trasg prowadzenia instalacji.
Otwory wykonaé¢ min. 10 cm wieksze w kazdym kierunku od wymiaru kanatu.

Obrébka dekarska przejs¢ dachowych.

Wykonanie konstrukcji nosnych pod jednostki i instalacje kanatowe montowane na dachach
budynku niskiego i wysokosciowego.

Zapewnienie odprowadzenia powietrza z pomieszczeh sgsiadujgcych przestrzeniom
zabezpieczonym przed zadymieniem. Zapewnienie otwarcia otworéw upustowych z SSP.
Wykonanie otworéw transferowych w drzwiach pomiedzy pomieszczeniami dydaktycznymi, a
korytarzami na kondygnacjach V + XIX.

14.15. Elektryczne

1.

5.

Nalezy doprowadzi¢ energie elekiryczng do wszystkich urzadzen wentylacji bytowej i
wentylacji pozarowej. Dane zapotrzebowania na moce elektryczne zestawione sg w tabeli nr
2 /zatgcznik/.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacji pozarowej nalezy zasila¢ z gwarantowanego zrodta
zasilania.

Klapy przeciwpozarowe odcinajgce, klapy wentylacji pozarowej oraz klapy przeciwpozarowe
transferowe nalezy wysterowac¢ z Systemu Sygnalizacji Pozaru (SSP).

Nalezy odgromowo zabezpieczy¢ wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji zamontowane na
dachach budynku (czes$¢ niska i wysokosciowa).

Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji.

28.2. Grzewcze

Zapewni¢ doprowadzenie energii grzewczej z wezta cieplnego do nagrzewnicy centrali nawiewnej
N10. Wymagana, nominalna moc grzewcza Qg = 336 kW. Maksymalna moc wymiennika (przy
niepracujgcym uktadzie odzysku ciepta z powietrza wywiewanego) Qg max = 539 kW.

Czynnik grzewczy — woda o nominalnych parametrach temperaturowych 80/60°C.

29.Uwagi koncowe
1. Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogow producentéw lub dostawcéw poszczegolnych urzgdzen.
2. Montaz i uruchomienie poszczegoélnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i
autoryzowanej firmie.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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10.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznacC sie dokfadnie z dokumentacjg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentow.

Przed zamoéwieniem elementéw i urzgdzen nalezy sprawdzi¢ podstawe dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie. Nalezy wyegzekwowa¢ od dostawcy przekazanie aktualnych
dokumentéw pozwalajgcych zastosowaé dany produkt w obiekcie budowlanym oraz jego zgodnosc¢
z przeznaczeniem na tymze obiekcie.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zaméwionych i zakupionych elementow i urzadzeh z zawartymi w
specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majg
uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzgdzen w celu
konserwacji lub ewentualnej naprawy.

Przed odbiorami nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentéw:

W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz
kontrole.

Na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,Prawo zamowien publicznych” Art. 29 ust. 3, w
zwigzku ze specyfikg przedmiotu zamodwienia i niemozliwoscig opisu za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, w dokumentacji projektowej wskazano konkretne produkty oraz urzgdzenia,
stanowigce elementy przedmiotu zamdwienia. Niemniej zgodnie z w/w przepisem poszczegoélne
elementy przedmiotu zamdéwienia mogg zosta¢é zamienione przez produkty ,réwnowazne” (lub
Jlepsze”).

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce np. z podmiany urzgdzen, zaistnienia probleméw
technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru
autorskiego oraz otrzymac akceptacje Inwestora. Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen
projektowych zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany obiekt oraz
przenoszg te odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce oraz kierownika budowy.

30.Zestawienie materiatow

30.1. instalacja odzysku glikolowego

GLIKOLOWA INSTALACJA ODZYSKU CIEPLA DLA CENTRALI N10/W10.1, W10.2, W10.3
Wszystkie elementy instalacji nalezy dostosowac¢ do transportu medium niezamarzajgcego o
zawartosci glikolu etylenowego do 35% oraz inhibitoréw korozji.

Lp. Opis — parametry techniczne stanowigce kryterium zamiennosci Jedn. |llos¢

1 Zawor kulowy, odcinajgcy, kotnierzowy DN 100, PN 16 z uszczelnieniem ozt 7
przystosowanym do 35% roztworu glikolu etylowego. '

5 Filtr siatkowy DN 100, gwintowany, wielkos¢ oczek 600/cm2, PN 16, z ozt 1
uszczelnieniem przystosowanym do 35% roztworu glikolu etylowego. '

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z

poézn. zm.).

Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catos$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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33. Zalgcznik nr 2: Zestawienie kryteriow zamiennosci materialow branzy instalacje sanitarne

33.1.

PRODUKT REF. NR 1

1. NAZWA: Centrala wentylacyjna N10:

2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Parametry ogélne:

- masa catkowita centrali: m<1600kg

- wymiary po zmontowaniu: di<3,0m, szer<3,1m, wys<1,9m

- wymiary najwiekszej sekcji umozliwiajgce transport do miejsca montazu,

- sekcje dostarczone oddzielnie — montaz na placu budowy, tgczenie sekcji wewnetrzne
(utrudniony dostep). Montaz przez serwis producenta z zachowaniem wszystkich praw
gwarancyjnych producenta,

- posadowienie na systemowej ramie montazowej: H=5-10cm z wibroizolatorami lub przektadkg
gumowg o grubosci min. 8mm

- wsp. przenikania ciepta obudowy: U<0,6W/m2K,

- szczelnos$¢ obudowy: s1<0,051/sm2 (dla -400Pa) i s2<0,13l/sm2 (dla +700Pa),

- obudowa wykonana z paneli obustronnie pokrytych blachg ocynkowang, powierzchnia
zewnetrzna pokryta powtokg antykorozyjng poliestrowg gr>25um.

- potgczenie elastyczne na podtgczeniach kanatéw,

- przepustnica odcinajgca z sitownikiem ze sprezyng powrotng na wlocie,

- oSwietlenie wewnetrzne,

- zalecane zamykanie drzwi sekcji na klamki (dopuszczane zamykanie za pomocg systemowych
kluczy pod warunkiem ich montazu na state na tancuszkach),

Moc akustyczna przy wydajnosci: V=40.000m3/h i cinieniu dyspozycyjnym: Ap=500Pa (przy
zabrudzonych filtrach):

- Lw_wlot<80dB(A) dla petnego pasma

- Lw_wlot<70dB(A) dla 250Hz

- Lw_wylot<86dB(A) dla petnego pasma

- Lw_wylot<75dB(A) dla 250Hz

- Lw_otoczenie<67dB(A) dla petnego pasma

- Lw_otoczenie<62dB(A) dla 250Hz

Sekgja filtrac;ji:
- filtr: klasa min. EU5, kieszeniowy, dzielony na min. 3 sekcje z uwagi na ograniczong przestrzen
serwisowa,

Sekcja wymiennika glikolowego:

- typ wymiennika: nagrzewnica,

- czynnik grzewczy: glikol etylenowy s>35%,

- moc grzewcza: Q>200kW potwierdzona dla parametrow czynnika: Tzas/Tpowr=+6/-2"C oraz
temperatur powietrza: Tzewn/Tnaw=-18"C/-3'C,

- spadek cisnienia czynnika: Ap<10kPa, przy Vg=23m3/h,

- wykonanie cisnieniowe: 16bar

Sekcja nagrzewnicy wodnej:

- czynnik grzewczy: woda grzewcza,

- moc grzewcza: Q>536kW potwierdzona dla parametrow czynnika: Tzas/Tpowr=+80/+60"C oraz
temp. powietrza: Tzewn/Tnaw=-18"C/+22°C,

- spadek cisnienia czynnika: Ap<15kPa, przy Vw=23m3/h,

- wykonanie cisnieniowe: 16bar

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Sekcja wentylatora:

- wydajnosc¢ powietrzna: V>40.000m3/h

- sprez dyspozycyjny na kré¢cach centrali wentylacyjnej (przy zabrudzonych filtrach): Ap>500Pa
- hapiecie znamionowe: 3x400V

- pobér mocy elektrycznej: Nel<3x5,5kW=16,5kW

- falownik — wymagany dla wyregulowania wydajnosci i projektowanego sprezu,

- wspotczynnik efektywnosci energetycznej SFP<1,4kW/m3/s

Automatyka (wspdlna szafa zasilajgco-sterownicza dla central N10, W10.1, W10.2, W10.3):

- sterowanie czasowe pracg central N10, W10.1 / W10.2 / W10.3 w okresie dobowym z
mozliwoscig czasowego ustawienia wydajnosci dla minimum 2 progéw wydajnosci: 0/50/100%,
- wytgczenie central N10, W10.1, W10.2, W10.3 z uktadu SSP (sygnat z uktadu SSP zostanie
doprowadzony do szafy zasilajgco-sterowniczej

- sterowanie on/off przepustnicg na wlocie powietrza kazdej centrali,

- utrzymanie ustawionej temperatury nawiewu centrali N10 dla okresu zimy,

- sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy (zasilanie i sterowanie zaworem regulacyjnym i
przynalezng pompg obiegowg zasilania nagrzewnicy),

- sterowanie wydajnoscig wymiennika odzysku ciepta (zasilanie i sterowanie zaworem
regulacyjnym tréjdrogowym i przynalezng pompg obiegowsg instalacji glikolowej w powigzaniu ze
sterowaniem centralami wywiewnymi W10.1 W10.2 W10.3),

- kontrola temperatury zewnetrznej i temperatury nawiewu centrali N10,

- kontrola temperatury wywiewu i wyrzutu dla central W10.1, W10.2, W10.3,

- kontrola temperatury powierzchni nagrzewnicy centrali N10,

- kontrola spadku cisnienia na filtrach dla kazdej centrali,

- kontrola poprawnego sprezu na wentylatorach kazdej z central,

- kontrola spadku cisnienia powietrza na wymiennikach glikolowych central W10.1, W10.2,
W10.3,

- ochrona przeciwzamrozeniowa nagrzewnicy centrali N10,

- alarm awarii wentylatoréw dla kazdej centrali,

- alarm zabrudzonych filtrow dla kazdej centrali

- alarm oszronienia wymiennikéw glikolowych W10.1, W10.2, W10.3,

- alarm braku cisnienia na instalacji glikolowej odzysku ciepta wraz z dostawg czujnika cisnienia
0-16bar do zainstalowania na instalacji glikolowej,

- wyswietlacz z mozliwoscig odczytu wszystkich parametréw ustawionych i mierzonych,

- pamie¢ z mozliwoscig odczytu historii btedow i awarii,

- rezerwa w ukfadzie automatyki na rozbudowe uktadu wentylacyjnego o 3 dodatkowe centrale
wywiewne z wymiennikami glikolowego odzysku ciepta podigczonego docelowo do projektowanej
instalacji glikolowego odzysku ciepta centrali N10 z zapewnieniem wszystkich w/w funkgciji jak dla
centrali W10.1.

- mozliwos¢ rozbudowy automatyki o modut komunikacji z BMS,

- kazda centrala wyposazona w zestaw wymaganych czujnikdw temperatury oraz zestaw
presostatéw do realizacji w/w funkdji,

- kazda centrala wyposazona w falownik umozliwiajgcy ustawienie wymaganej projektowanej
wydajnosci wentylatora oraz umozliwiajgcy prace centrali na ogranicznonej wydajnosci: 50%

- kazdy wentylator wyposazony w niezalezny od gtéwnej szafy zasilajgco-sterowniczej osobny
wytgcznik serwisowy zainstalowany na sztywno na obudowie centrali,

3. PRZYKLADOWY PRODUKT: VTS VS-400-R-GH

33.2. PRODUKT REF.NR 2
1. NAZWA: Centrala wentylacyjna W10.1 / W10.2 / W10.3:
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Parametry ogdlne:
- masa catkowita centrali: m<450kg

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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- wymiary po zmontowaniu: di<2,3m, szer<2,1m, wys<1,2m

- mozliwo$¢ montazu central w uktadzie jedna centrala na drugiej,

- wymiary najwiekszej sekcji umozliwiajgce transport do miejsca montazu na +18

- sekcje dostarczone oddzielnie — montaz na placu budowy, tgczenie sekcji wewnetrzne
(utrudniony dostep). Montaz przez serwis producenta z zachowaniem wszystkich praw
gwarancyjnych producenta,

- posadowienie na systemowej ramie montazowej: H=5-10cm z wibroizolatorami lub przektadkg
gumowg o grubosci min. 8mm

- wsp. przenikania ciepta obudowy: U<0,6W/m2K,

- szczelnos$¢ obudowy: s1<0,051/sm2 (dla -400Pa) i s2<0,13l/sm2 (dla +700Pa),

- obudowa wykonana z paneli obustronnie pokrytych blachg ocynkowang, powierzchnia
zewnetrzna pokryta powtokg antykorozyjng poliestrowg gr>25um.

- potgczenie elastyczne na podtgczeniach kanatéw,

- przepustnica odcinajgca z sitownikiem ze sprezyng powrotng na wlocie,

- oSwietlenie wewnetrzne,

- zalecane zamykanie drzwi sekcji na klamki (dopuszczane zamykanie za pomoca systemowych
kluczy pod warunkiem ich montazu na state na tancuszkach)

Moc akustyczna przy wydajnosci: V=11.820m3/h i ci$nieniu dyspozycyjnym: Ap=500Pa (przy
zabrudzonych filtrach):

- Lw_wlot<77dB(A) dla petnego pasma

- Lw_wlot<67dB(A) dla pasma 250Hz

- Lw_wylot<83dB(A) dla petnego pasma

- Lw_wylot<71dB(A) dla pasma 250Hz

- Lw_otoczenie<63dB(A) dla petnego pasma

- Lw_otoczenie<58dB(A) dla pasma 250Hz

Sekcja filtracji:

- filtr: klasa min. EU5, kieszeniowy, dzielony na min. 2 sekcje z uwagi na ograniczong przestrzen
serwisowa,

Sekcja wymiennika glikolowego:

- typ wymiennika: chtodnica,

- czynnik chtodniczy: glikol etylenowy s>35%,

- moc chtodnicza: Q>67kW potwierdzona dla parametréw czynnika: Tzas/Tpowr=-2/+6"C oraz
temperatur powietrza: Twyw/Twyrz=+22"C/+7°C,

- spadek ci$nienia czynnika: Ap<18kPa, przy Vg=8m3/h,

- wykonanie cisnieniowe: 6bar

- wymiennik wyposazony w tace ociekowg z kré¢cem odwadniajgcym oraz odkraplacz,
Sekcja wentylatora:

- wydajnosc¢ powietrzna: V>11.820m3/h

- sprez dyspozycyjny na kré¢cach centrali wentylacyjnej (przy zabrudzonych filtrach): Ap>500Pa
- napiecie znamionowe: 3x400V

- pobér mocy elektrycznej: Nel<4,0kW

- falownik — wymagany dla wyregulowania wydajnosci i projektowanego sprezu,

- wspotczynnik efektywnosci energetycznej SFP<1,1kW/m3/s

Automatyka (wspodlna szafa zasilajgco-sterownicza dla central N10, W10.1, W10.2, W10.3) —
wymogi dla automatyki zawarte w zestawieniu wymagan dla centrali N10.

3. PRZYKLADOWY PRODUKT: VTS VS-150-R-G

33.3. PRODUKT REF.NR 3
1. NAZWA: Thumik szumu dla centrali N10: ATT N10/01

2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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- ttumienie dla pasma 250Hz: >27dB(A)

- opory powietrza dla wydajnosci 40.000m3/h: <40Pa

- waga: m<430kg

- materiat dzwiekochtonny: laminowany materiatem niepalnym odporny na wilgo¢, - odpornosé na
ogien: niepalny zgodnie z PN-93/B-02862

- dopuszczalna predkosé¢ przeptywu powietrza dla kulis ttumika: >20m/s

- kulisy zabezpieczone na krawedziach blachg ocynkowana.

- obudowa: stal ocynkowana,

3. PRZYKLADOWY PRODUKT: TROX MSA 200-68-11-WF-2945*1669*1000

33.4. PRODUKT REF. NR 4
1. NAZWA: Tlumik szumu dla centrali N10: ATT N10/02
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- ttumienie dla pasma 250Hz: >37dB(A)
- opory powietrza dla wydajnosci 40.000m3/h: <45Pa
- waga: m<600kg
- materiat dzwiekochtonny: laminowany materiatem niepalnym odporny na wilgo¢, - odpornos¢ na
ogien: niepalny zgodnie z PN-93/B-02862
- dopuszczalna predkos¢ przeptywu powietrza dla kulis ttumika: >20m/s
- kulisy zabezpieczone na krawedziach blachg ocynkowana.
- obudowa: stal ocynkowana,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: TROX MSA 200-68-11-WF-2945*1700*1500

33.5. PRODUKT REF.NR 5
1. NAZWA: Ttumik szumu dla central W10:
ATT W10/01; ATT W10/02; ATT W10/03
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- ttumienie dla pasma 250Hz: >35dB(A)
- opory powietrza dla wydajnosci 40.000m3/h: <25Pa
- waga: m<230kg
- materiat dzwiekochtonny: laminowany materiatem niepalnym odporny na wilgo¢, - odpornosé na
ogien: niepalny zgodnie z PN-93/B-02862
- dopuszczalna predkos¢ przeptywu powietrza dla kulis ttumika: >20m/s
- kulisy zabezpieczone na krawedziach blachg ocynkowang,
- obudowa: stal ocynkowana,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: TROX MSA 200-78-7-PF-1945*933*1500

33.6. PRODUKT REF. NR 6
1. NAZWA: Ttumik szumu dla central W10: ATT W10/04; ATT W10/05; ATT W10/06
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- tumienie dla pasma 250Hz: >14dB(A)
- opory powietrza dla wydajnosci 40.000m3/h: <20Pa
- waga: m<110kg
- materiat dzwiekochtonny: laminowany materiatem niepalnym odporny na wilgo¢, - odpornos¢ na
ogien: niepalny zgodnie z PN-93/B-02862
- dopuszczalna predkosé¢ przeptywu powietrza dla kulis ttumika: >20m/s
- kulisy zabezpieczone na krawedziach blachg ocynkowana,
- obudowa: stal ocynkowana,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: TROX MSA 200-78-7-PF-1945*933*500

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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33.7. PRODUKT REF.NR 7
1. NAZWA: Regulator statego wydatku CAV z ttumikiem CAV N10/01 — CAV N10/14 oraz
CAV W10/01 do CAV W10/14
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- wydajnosc¢: wg projektu,
- wymiary przekroju: wg projektu,
- dziatanie: regulacja samoczynna, mechaniczna, bez energii zewnetrznej,
- Nastawa przeptywu za pomocg dzwigni zewnetrznej z doktadnoscig: 5%
- izolacja akustyczna obudowy regulatora: wykonana fabrycznie,
- wyposazenie dodatkowe: ttumik systemowy za regulatorem,
- dlugos¢ ttumika: L=1,5m
- tumienie hatasu przez ttumik dla pasma 250Hz: >9dB(A)
- materiat dzwiekochtonny: laminowany materiatem niepalnym odporny na wilgo¢, - odpornos¢ na
ogien: niepalny zgodnie z PN 2862, klasa A2
- dopuszczalna predkosé¢ przeptywu powietrza dla kulis ttumika: >20m/s
- kulisy zabezpieczone na krawedziach blachg ocynkowana,
- obudowa: stal ocynkowana,
- max. poziom cisnienia akustycznego szumu przeptywu dla zestawu regulator + ttumik przy
réznicy cisnienia na regulatorze Ap=100Pa: Lpa1<30dB(A)
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: TROX END z ttumikiem typu TX
(wielkosci przekrojow wg projektu)

33.8. PRODUKT REF.NR 8
1. NAZWA: System kanatéw wentylacyjnych samonosnych inst. bytowej dla pozioméw +V do
+XVIII, ktére nie sg wykorzystywane w instalacji wentylacji oddymiajgcej i napowietrzajgcej.
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- budowa: kanaty samonos$ne z ptyt z wetny szklanej,
- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d0 (ptyta niepalna, niekapigca)
- zakres cisnien: +800Pa / -800Pa
- klasa szczelnosci kanatow: <B
- grubosc¢ scianki: gr>25mm
- gestos¢ materiatu $cianki > 85kg/m3
- gestosci materiatu piér potgczeniowych > 170kg/m3
- wspétczynnik przewodnosci cieplnej > 0,034W/mK dla T=20"C,
- obudowa zewnetrzna: aluminium gr. 2100um
- powierzchnia wewnetrzna: woal odporny na czyszczenie
- reakcja na wilgo¢: ptyta niehydrofilna,
- dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza > 70% dla T=20"C,
- dopuszczalna predkosé¢ powietrza w kanale: w>20m/s
- wymiary kanatéw: wg czesci rysunkowej projektu,
- wspétczynnik a-sabine pochtaniania dzwieku dla pasma 250Hz: 0>0,40
Uwagi:
Poza wyzej zestawionymi parametrami wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
wszystkich niezbednych elementéw przewidzianych przez producenta systemu kanatéw do ich
poprawnego montazu (tj. podwieszen, elementéw montazowych) zgodnie z instrukcjg i aprobatg
techniczna.
Wykonawca instalacji kanatowej powinien posiada¢ przeszkolenie i certyfikat od producenta
kanatéw wentylacyjnych z potwierdzeniem nabycia umiejetnosci poprawnego montazu kanatéw
oraz zapewnienia warunkow gwarancyjnych producenta.
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: TOP AIR SOFIK

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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33.9. PRODUKT REF.NR 9
1. NAZWA: Kratki nawiewne i wywiewne instalacji wentylacji bytowej systeméw N10 i W10
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- wydajnosc¢: wg czesci rysunkowej projektu
- wymiary przekroju: wg czesci rysunkowej projektu
- spos6b montazu: na systemowej ramce montazowej do kanatu wentylacyjnego prostokatnego
na niewidoczny zatrzask oraz $ruby zabezpieczajgce (uwaga kanaty samonosne z wetny
szklanej),
- wykonczenie: aluminium lakierowane malowane w kolorze RAL (szary),
- przepustnica regulacyjna: zintegrowana z typem kratki, aluminiowa, wieloptaszczyznowa,
regulacja od strony kratki bez koniecznosci demontazu kratki za pomocg przekfadni srubowej,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: SMAY ALWS z przepustnicg
(wielkosci przekrojow wg czesci rysunkowej projektu)

33.10. PRODUKT REF.NR 10
1. NAZWA: Wentylator oddymiajacy SEF01
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- klasa odpornosci ogniowej: F600/120 (600°C / 120minut)
- wydajnosc¢ powietrzna: V>23.200m3/h
- sprez dyspozycyjny: Ap>600Pa
- hapiecie znamionowe: 3x400V
- pobér mocy elektrycznej: Nel<11kW
- poziom mocy akustycznej dla petnego pasma <107dB(A)
- poziom mocy akustycznej dla pasma 250Hz <104dB(A)
- wyposazenie dodatkowe: wytgcznik serwisowy, skrzynka zaciskowa spetniajgca normy p.poz,
systemowa klapa zwrotna spetniajgca wymagania inst. oddymiajacej, systemowe podtgczenia
elastyczne do uktadu kanatéw oddymiajgcych,
- waga: m<350kg
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: DLK supermax SAVM06-0800

33.11. PRODUKT REF. NR 11
1. NAZWA: Ttumiki szumu dla wentylatora oddymiajgcego SEF01 ATT 01/01; ATT 01/02;
ATT 01/03; ATT 01/04
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- klasyfikacja pozarowa: E600120(ho)S1500single
- zakres ci$nien roboczych: -1500/+500Pa
- wielkos¢: 1500x1250xL1000
- waga: <270kg
- ttumienie dla pasma 250Hz: >22dB(A)
- materiat dzwiekochtonny: weina mineralna o grubosci do 40kg/m3,
- powierzchnie boczne kulis pokryte blachg perforowang ocynkowang (stopien perforacji min.:
40%)
- kulisy zabezpieczone na krawedziach blachg ocynkowana,
- obudowa: stal ocynkowana,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: SMAY SDS TAP 21 1500*1250*1000

33.12. PRODUKT REF. NR 12
1. NAZWA: Kratki instalacji wentylacji transferowej: TG 01/01 do TG 01/28
kratki wentylacji napowietrzajgcej: SSG NP4/01 do SSG NP4/20
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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- wydajnosc¢: wg czesci rysunkowej projektu,

- wymiary przekroju: wg czesci rysunkowej projektu,

- odpornosc¢ ogniowa: E600 120 (ho) S1500 single,

- zakres cisnien roboczych: -1500/+500Pa

- wykonanie ze stali ocynkowanej,

- malowanie: w kolorze sufitu (kolor RAL do ustalenia na etapie realizacji)
- kierownice: nieruchome,

3, PRZYKLADOWY PRODUKT: SMAY SDS-STW

(wielkosci przekrojow wg czesci rysunkowej projektu)

33.13. PRODUKT REF. NR 13
1. NAZWA: Kratki wentylacji oddymiajgcej: SEG 01/01 do SEG 01/33
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- wydajnosc¢: wg czesci rysunkowej projektu,
- wymiary przekroju: wg czesci rysunkowej projektu,
- odpornosc¢ ogniowa: E600 120 (ho) S1500 single,
- zakres ci$nien roboczych: -1500/+500Pa
- wykonanie ze stali ocynkowanej,
- malowanie: w kolorze sufitu (kolor RAL do ustalenia na etapie realizacji)
- kierownice: nieruchome,
- przynalezna przepustnica w zgodnym systemie o parametrach j.w.
3, PRZYKELADOWY PRODUKT: SMAY SDS-STW + SDS-GS
(wielkosci przekrojow wg czesci rysunkowej projektu)

33.14. PRODUKT REF. NR 14
1. NAZWA: Kanaty wentylacji transferowej TO1 oraz jednostrefowe kanaty wentylacji
oddymiajgcej
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- wydajnos¢: wg czesci rysunkowej projektu,
- wymiary przekroju: wg czesci rysunkowej projektu,
- odpornos¢ ogniowa: E600 120 (ho) S1500 single,
- zakres cisnien roboczych: -1500/+500Pa
- wymog speftnienia wymagan normy: PN-EN 12101-7
- wykonanie ze stali ocynkowanej,
- koniecznos$¢ zapewnienia przez producenta kanatéw petnego systemu urzadzen (kanaty,
ksztattki, kratki wentylacyjne, przepustnice)
3, PRZYKLADOWY PRODUKT: SMAY SDS
(wielkosci przekrojow wg czesci rysunkowej projektu)

33.15. PRODUKT REF. NR 15
1. NAZWA: Kanaty wielostrefowe wentylacji oddymiajgcej i napowietrzajgcej oraz kanaty
wentylacji bytowej wykorzystywane w instalacji wentylacji oddymiajgcej i napowietrzajace;.
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- kanatly samonosne z ptyt jednowarstwowych,
- materiat: ptyty silikatowo-cementowe, bezazbestowe, niepalne,
- wymiary przekroju: wg czesci rysunkowej projektu,
- odpornosc¢ ogniowa: EIS 120
- waga: m<28kg/m2
- zakres ci$nien roboczych: -1500/+500Pa

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

Uwagi:

Poza wyzej zestawionymi parametrami wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
wszystkich niezbednych elementéw przewidzianych przez producenta systemu kanatéw do ich
poprawnego montazu (tj. podwieszen, elementdéw montazowych) zgodnie z instrukcjg i aprobatg
techniczng.

Wykonawca instalacji kanatowej powinien posiada¢ przeszkolenie i certyfikat od producenta
kanatéw wentylacyjnych z potwierdzeniem nabycia umiejetnosci poprawnego montazu kanatéw
oraz zapewnienia warunkéw gwarancyjnych producenta.

3. PRZYKLADOWY PRODUKT: PROMAT PROMADUCT-500 EIS120

(wielkosci przekrojow wg czesci rysunkowej projektu)

33.16. PRODUKT REF. NR 16
1. NAZWA: klapa pozarowa odcinajgca instalacje bytowg od instalacji napowietrzajacej i
oddymiajgcej: FD N10/00 do FD N10/14; FD W10/01 do FD W10/16
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- wymiary przekroju: wg czesci rysunkowej projektu,
- klasa odpornosci ogniowej: EI120-S1500-C10.000-AAmulti
- wymaog spetnienia norm: PN-EN 12101-8 i PN-EN 13501-4
- sitownik 24V bez sprezyny powrotnej,
- brak wyzwalacza termicznego,
- klapa wyposazona w wskazniki krancowe otwarcia i zamkniecia (do wykorzystania przez system
SSP)
- zasada dziatania: klapa normalnie otwarta, zamykana na wypadek pozaru
8. PRZYKLADOWY PRODUKT: SMAY KWP P-E-24-12-AxB
(wielkosci AxB wg czesci rysunkowej projektu)

33.17. PRODUKT REF. NR 17
1. NAZWA: klapa pozarowa odcinajgca instalacje oddymiajaca i napowietrzajgcg od instalacji
bytowej: FD 01/01 do FD01/20; FD NP4//00 do FD NP4/20
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- wymiary przekroju: wg czesci rysunkowej projektu,
- klasa odpornosci ogniowej: EI120-S1500-C10.000-AAmulti
- wymog spetnienia norm: PN-EN 12101-8 i PN-EN 13501-4
- sitownik 24V bez sprezyny powrotnej,
- brak wyzwalacza termicznego,
- klapa wyposazona w wskazniki krancowe otwarcia i zamkniecia (do wykorzystania przez system
SSP)
- zasada dziatania: klapa normalnie zamknieta, otwierana na wypadek pozaru
3, PRZYKLADOWY PRODUKT: SMAY KWP P-E-24-12-AxB
(wielkosci AxB wg czesci rysunkowej projektu)

33.18. PRODUKT REF. NR 18
1. NAZWA: klapa pozarowa transferowa TFD NP4/01 — TFD NP4/35
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- wymiary przekroju: wg czesci rysunkowej projektu,
- grubos¢ klapy: s=120mm
- konstrukcja — klapa wieloptaszczyznowa,
- klasa odpornosci ogniowej: EI120,
- wymaog spetnienia norm: PN-EN 12101-8,
- klapa wyposazona w sitownik 24V bez sprezyny powrotnej,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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Wentylacja bytowo-pozarowa w Budynku Collegium Altum wraz z pracami powigzanymi (Etap 2B)

- klapa wyposazona w wyzwalacz termiczny 72°C ,

- klapa wyposazona w wskazniki krancowe otwarcia i zamkniecia (do wykorzystania przez system
SSP)

- wyposazenie dodatkowe: systemowe kratki maskujgce z obu stron klapy wykonane z aluminium
- zasada dziatania: klapa normalnie otwarta, zamykana w czasie pozaru na wszystkich
kondygnacjach poza kondygnacjg objetg pozarem, na kondygnaciji objetej pozarem klapa
otwarta.

&, PRZYKLADOWY PRODUKT: GRYFIT NEO-T AxB

(wielkosci AxB wg czesci rysunkowej projektu)

33.19. PRODUKT REF. NR 19
1. NAZWA: Pompa obiegowa instalacji glikolowego odzysku ciepta
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- czynnik przettaczany: glikol etylenowy s=35%
- uszczelnienie: przystosowane do glikolu etylenowego,
- temperatura otoczenia: 0 do +50°C lub szerszy zakres,
- zakres temperatury czynnika: -20/+40°C lub szerszy zakres,
- typ pompy: jednostopniowa,
- klasa cisnieniowa: p>16bar
- Srednica przytgczenia: DNG5
- utozenie kréccow — w jednej linii (pompa in-line),
- typ podtgczenia — kotnierzowe,
- wydajnosc¢: V>24m3/h
- wysokos$¢ podnoszenia: Ap>70kPa
- zasilanie elektryczne: 230V, Nel<1,3kW,
- ptynne sterowanie wydajnoscig w zakresie 25-100%
- pompa wyposazona w zintegrowany regulator elektroniczny z fabrycznie zainstalowanym
przetwornikiem réznicy cisnien z mozliwoscig odczytu aktualnej wysokosci podnoszenia i
wydajnosci pompy, z mozliwoscig wyboru charakterystyki pompy: statoobrotowej, statego
ci$nienia, proporcjonalnej oraz z mozliwoscig sterowania w trybie ON/OFF z automatyki
zewnetrznej (automatyka centrali N10)
- dopuszczenie producenta do zaizolowania antyskropleniowego korpusu pompy izolacjg
kauczukowa,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: WILO STRATOS 65 1-16 PN16

33.20. PRODUKT REF. NR 20
1. NAZWA: Zawor regulacyjny tréjdrozny
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- Srednica: od DN65 do DN100
- wspétczynnik kvs: od 100 do 110m3/h
- charakterystyka: statoprocentowa,
- wykonanie cisnieniowe >16bar
- potgczenie: kotnierzowe
- skok: >220mm
- czynnik: glikol etylenowy 35%
- zakres temperatur czynnika: od -20 do +40°C
- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temperatury czynnika,
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, ci$nienia i temp. czynnika
- sitownik 24V/AC, sterowanie 0-10V (parametry kompatybilne z uktadem sterowania centrali
wentylacyjnej N10)
- maksymalne ci$nienie réznicowe: >2400kPa

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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- sita: F>1800N
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: HONEYWELL typ V5329A 20mm Sitownik typ ML7421A
3004 sterowanie (0-10V) 24V/AC.

33.21. PRODUKT REF. NR 21
1. NAZWA: Zawér regulacyjno — pomiarowy DN50
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- funkcje zaworu: regulacja hydrauliczna statyczna, odwodnienie, pomiar przeptywu
- $rednica: DN50
- wspotczynnik kvs: od 40 do 44m3/h
- wykonanie cisnieniowe >6bar
- potgczenie: kotnierzowe,
- czynnik: glikol etylenowy 35%
- zakres temperatur czynnika: od -20 do +40°C
- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temperatury czynnika,
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
- koncowki pomiarowe: 2szt,
- krociec spustowy ze ztgczkg do wezg,
Uwaga: wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia nastaw projektowych poprzez pomiary
przeptywu na zastosowanych zaworach regulacyjno-pomiarowych w celu potwierdzenie i
wyregulowania realnego przeptywu do przeptywu projektowanego. Warunkiem zastosowania
danego producenta zaworu regulacyjno-pomiarowego jest posiadanie lub mozliwosé
wypozyczenia przez wykonawce przyrzgdu pomiarowego umozliwiajgcego dokonanie
stosownych pomiardw i przeprowadzenie regulacji dla osiggniecia przeptywow projektowych.
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: HONEYWELL typ KOMBI Il F DN50

33.22. PRODUKT REF. NR 22
1. NAZWA: Zawor regulacyjno — pomiarowy DN80
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- funkcje zaworu: regulacja hydrauliczna statyczna, odwodnienie, pomiar przeptywu
- Srednica: DN80
- wspétczynnik kvs: od 105 do 115m3/h
- wykonanie cisnieniowe >16bar
- potgczenie: kotnierzowe,
- czynnik: glikol etylenowy 35%
- zakres temperatur czynnika: od -20 do +40°C
- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, ci$nienia i temperatury czynnika,
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
- kohcowki pomiarowe: 2szt,
- kréciec spustowy ze ztgczkg do weza,
Uwaga: wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia nastaw projektowych poprzez pomiary
przeptywu na zastosowanych zaworach regulacyjno-pomiarowych w celu potwierdzenie i
wyregulowania realnego przeptywu do przeptywu projektowanego. Warunkiem zastosowania
danego producenta zaworu regulacyjno-pomiarowego jest posiadanie lub mozliwosé
wypozyczenia przez wykonawce przyrzgdu pomiarowego umozliwiajgcego dokonanie
stosownych pomiardéw i przeprowadzenie regulacji dla osiggniecia przeptywdéw projektowych.
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: HONEYWELL typ KOMBI || F DN80

33.23. PRODUKT REF. NR 23
1. NAZWA: naczynie wzbiorcze
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- pojemnos¢: 200dm3

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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- typ naczynia: zamkniete, ci$nieniowe, z niewymienng membrang

- posadowienie: zbiornik stojgcy

- podigczenie: gwintowane, DN25

- temperatura czynnika: -20 do +40°C

- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%

- dopuszczalne cisnienie pracy: >6bar

- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,

- wyposazenie dodatkowe: szybkoztgczka + zestaw przytgczeniowy wyposazony w zawor
odcinajgcy zabezpieczony przed przypadkowym zamknigciem oraz zawor oprozniajgcy ze
ztaczkg do weza.

Uwaga: wykonawca zobowigzany jest do ustawienia cisnienia wstepnego w naczyniu wzbiorczym
zgodnie z warunkami projektowymi. Warunkiem zastosowania danego typu naczynia
wzbiorczego jest posiadanie lub mozliwo$¢ wypozyczenia przez wykonawce przyrzgdu
pomiarowego umozliwiajgcego pomiar cisnienia wstepnego oraz zmiane jego wartosci.

3. PRZYKLADOWY PRODUKT: REFLEX S200

33.24. PRODUKT REF. NR 24
1. NAZWA: separator powietrza DN125
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- Srednica przytgczeniowa: DN125,
- przytgcze: kotnierzowe,
- funkcje: odpowietrzenie instalacji,
- temperatura czynnika: -20 do +40°C
- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%
- dopuszczalne cisnienie pracy: >6bar
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
- krééce dla montazu odpowietrznikéw automatycznych: >2 szt.
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: LA DN125 REFLEX

33.25. PRODUKT REF. NR 25
1. NAZWA: odpowietrznik automatyczny
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- Srednica przytgczeniowa: >DN20,
- przytgcze: gwintowane,
- funkcje: odpowietrzenie instalacji,
- dopuszczalne cisnienie pracy: >16bar
- temperatura czynnika: -20 do +40°C
- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: ZETKAMA-918-A-25-C-06

33.26. PRODUKT REF. NR 26
1. NAZWA: zawér bezpieczenstwa (cisnienie otwarcia 12bar)
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- $rednica przytgczeniowa: DN20x32
- przytgcze: kotnierzowe,
- klasa cisnieniowa: >16bar
- temperatura czynnika: -20 do +40°C
- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%
- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temperatury czynnika,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
pdézn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci.  Autor projektu: Attik Projektowanie i Nadzor Inwestycji Mariusz Sobczak www.attik.pl
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- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
- ci$nienie otwarcia: 12bar
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: ARMAK Si 6301CG

33.27. PRODUKT REF. NR 27
1. NAZWA: zawér bezpieczenstwa (cisnienie otwarcia 2,5bar)
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- $rednica przytgczeniowa: DN15
- przytgcze: gwintowane
- klasa cisnieniowa: >6bar
- temperatura czynnika: -20 do +40°C
- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%
- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, ci$nienia i temperatury czynnika,
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
- ciSnienie otwarcia: 2,5bar
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: SYR 1915 1,2” 2,5BAR

33.28. PRODUKT REF. NR 28
1. NAZWA: fgcznik amortyzacyjny kotnierzowy
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- $rednica przytgczeniowa: DN65 / DN100 (w zaleznosci od lokalizacji),
- przytgcze: kotnierzowe,
- klasa cisnieniowa: 16bar
- temperatura czynnika: -20 do +40°C
- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: ZKB prod. SOCLA

33.29. PRODUKT REF. NR 29
1. NAZWA: filtr siatkowy
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- Srednica przytgczeniowa: DN65 / DN100 (w zalezno$ci od lokalizaciji),
- wspétczynnik przeptywu: kvs>190m3/h
- przytacze: kotnierzowe,
- klasa cisnieniowa: >16bar
- gestosc¢ oczek filtra: 450czek / cm?2
- materiat korpusu: zeliwo szare lub sferoidalne,
- wkiad filtracyjny: stal nierdzewna,
- temperatura czynnika: -20 do +40°C
- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%
- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temperatury czynnika,
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: POLNA FS-1

33.30. PRODUKT REF. NR 30
1. NAZWA: zawor zwrotny
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- $rednica przytgczeniowa: DN100,
- wspotczynnik przeptywu: kvs>380m3/h
- przytgcze: kotnierzowe,
- klasa cisnieniowa: >16bar

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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- materiat korpusu: zeliwo szare lub sferoidalne,

- temperatura czynnika: -20 do +40°C

- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%

- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temperatury czynnika,

- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: SOCLA SYSTEM 02 TYP 402 DN100

33.31. PRODUKT REF. NR 31
1. NAZWA: zawér odcinajgcy kulowy
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- Srednica przytgczeniowa: DN65 / DN100 (w zaleznosci od lokalizaciji),
- typ zaworu: kulowy,
- przytgcze: kotnierzowe,
- dzwignia: reczna,
- klasa cisnieniowa: >16bar
- temperatura czynnika: -20 do +40°C
- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%
- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temperatury czynnika,
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: EFAR WK6BA

33.32. PRODUKT REF. NR 32
1. NAZWA: zawér kulowy spustowy ze ztgczkg do weza
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- Srednica przytgczeniowa: DN20
- typ zaworu: kulowy,
- przytgcze: gwintowane
- dzwignia: reczna,
- klasa cisnieniowa: >16bar
- temperatura czynnika: -20 do +40°C
- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%
- uszczelnienie: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temperatury czynnika,
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: EFAR

33.33. PRODUKT REF. NR 33
1. NAZWA: manometr 0-16bar
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- srednica: d2100mm
- podtgczenie: M20x1,5
- kurek manometryczny: tak
- klasa cisnieniowa: >16bar
- zakres wskazan: 0-16bar
- temperatura czynnika: -20 do +40°C
- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: KFM

33.34. PRODUKT REF. NR 34
1. NAZWA: manometr 0-6bar
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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- srednica: d2100mm

- podtgczenie: M20x1,5

- kurek manometryczny: tak

- klasa cisnieniowa: >6bar

- zakres wskazan: 0-6bar

- temperatura czynnika: -20 do +40°C

- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%

- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: KFM

33.35. PRODUKT REF. NR 35
1. NAZWA: termometr
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- Srednica: d>100mm
- klasa cisnieniowa: >16bar
- zakres wskazan: -30 do +50°C
- temperatura czynnika: -20 do +40°C
- medium: glikol etylenowy stezenie do 35%
- wykonanie materiatowe: przystosowane do rodzaju, cisnienia i temp. czynnika,
- dtugo$¢ czujnika — dostosowac w zaleznosci od lokalizacji i grubo$ci izolaciji
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: KFM

33.36. PRODUKT REF. NR 36
1. NAZWA: system rurociggéw tworzywowych dla inst. glikolowe;j
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- zakres Srednic rurociggéw i ksztattek: do 125x14 wigcznie lub szerszy zakres
- materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia tzn. klasyfikacji reakcji na ogien materiatu do jednej z
wymienionych klas: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0 ; A2L-s3,d0 ; BL-s1,dO ; BL-s2,d0 lub BL-s3,d0
- klasa cisnieniowa rurociggéw: PN20 lub wyzsza,
- klasa cisnieniowa ksztattek: PN25 lub wyzsza,
- wsp. chropowatosci: max. k<0,007 mm
- wsp. rozszerzalnosci liniowej: i<0,05mm/m/K
- wymagane dopuszczenie producenta dla tzw. sztywnego montazu bez stosowania kompensacji
wydtuzen cieplinych,
- temperatura czynnika: -20 do +40°C
- medium: glikol etylenowy stezenie do 35% (wymagane pisemne potwierdzenie producenta o
mozliwosci stosowania rurociggéw dla opisanego medium z zachowaniem projektowanej
zywotnosci systemu i okresu gwarancyjnego)
- wspétczynnik przewodnosci cieplnej: A<0,21W/mK
- okres gwarancji producenta: >10lat
- zywotnosc¢ systemu: >50lat
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: BOR PLUS ULTRA WAVIN

33.37. PRODUKT REF. NR 37
1. NAZWA: system izolacji cieplnej i antykondensacyjnej dla inst. glikolowej
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- zakres s$rednic otulin: do @125mm wigcznie lub szerszy zakres
- materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia, samogasnagcy, niezapalny, niekapigcy tzn. wymagana
klasyfikacja reakcji na ogien materiatu do jednej z wymienionych klas: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0;
A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 lub BL-s3,d0
- zamknieta struktura komorkowa
- wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej: 210 000 dla otulin o gr. 30mm
- wspétczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej: >7 000 dla otulin o gr. 50mm

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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- wspotczynnik przewodnosci cieplnej A<0,035 W/mK dla T=0"C,

3. PRZYKLADOWY PRODUKT: ACE PLUS ARMAFLEX

Uwaga: Na izolacji wykona¢ ostone w postaci ptaszcza z blachy aluminiowej (ostona w
wykonaniu warsztatowym).

33.38. PRODUKT REF. NR 38
1. NAZWA: system mocowania rurociggéw i kanatéw wentylacyjnych
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- mocowania mechaniczne do elementéw konstrukcyjnych budynku,
- materiat — stal ocynkowana,
- podpory dobrane, rozrysowane i przeliczone przez producenta systemu dla zaprojektowanych
obcigzen i sit oraz typu podpory (dla kazdej podpory) na podstawie domiaréw na budowie oraz
inwentaryzacji elementéw konstrukcyjnych,
- w przypadku podpdr dla instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych (wentylacja napowietrzajgca,
oddymiajgca) mocowania muszg by¢ zgodne z aprobatami technicznymi tych elementéw,
- w przypadku instalacji glikolowej obejmy i mocowania nalezy zaizolowa¢ antykondensacyjnie,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: WALRAVEN

33.39. PRODUKT REF. NR 39
1. NAZWA: wanny ociekowe pod glikolowe wymienniki ciepta
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- materiat: stal nierdzewna, grubosc¢ blachy zapewniajgca sztywno$¢ zarowno dla wanny pustej
jak i wypetnionej. Krawedzie nieostre, zabezpieczone przed uszkodzeniem,
- pojemnosc¢: wanny powinny mie¢ pojemnos¢ umozliwiajgcg przejecie ilosci czynnika (glikolu)
wyplywajgcego z uszkodzonej armatury, odpowietrznikow, zaworéw bezpieczenstwa lub
uszkodzonych wymiennikéw. Minimalna wysokosc¢ zalania: 10cm.
- wielko$¢: wanny powinny obejmowac powierzchnie posadzki pod wymiennikami glikolowymi
oraz grupami armatury (zawory, pompy, filtry),
- wykonanie: warsztatowe po montazu urzadzen i armatury,
- lokalizacja i wysoko$¢ montazu: lokalizacja i wysoko$¢é montazu dostosowane do warunkéw
uzytkowych oraz zgodna z przepisami BHP.
- zapewni¢ mozliwos¢ demontazu i czyszczenia,
- Zapewni¢ mozliwos¢ wypoziomowania, odpowiednio oznaczy¢ zgodnie z wymogami BHP,
zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem mechanicznym.
- przed wykonaniem wanien projekt warsztatowy wanien uzgodni¢ z nadzorem autorskim oraz
inwestorem.
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: wykonanie warsztatowe wg projektu warsztatowego
wykonawcy w powigzaniu z uktadem i wielkoscig wykonanych uktadéw urzadzen i armatury.

33.40. PRODUKT REF. NR 40
1. NAZWA: zbiornik zrzutu glikolu
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- budowa: zbiornik modutowy z tworzywa sztucznego HD-PE na paletach tworzywowych lub
metalowych zabezpieczony stalowg ramg z rur stalowych ocynkowanych,
- pojemnos¢ 3x1000dm3
- otwor wlewowy w gérnej Scianie zbiornika,
- otwdr spustowy z zaworem odcinajgcym w scianie bocznej,
3. PRZYKLADOWY PRODUKT: IBC 1000 K 150.50-UN AUER

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83, z
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