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Poznan 10.01.2019 .

Zatgcznik do dokumentacji projektowej
dla zadania:
Wykonanie robét budowlanych w ramach projektu pt. ,,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”
oraz modernizacja i przebudowa niektérych elementéw budynku Collegium Altum

Wyijasnienia do dokumentacji projektowej — pytania, ktére wptynety we wczesniejszym
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZP/016/17, zakoriczonym 13 lipca
2017r., dotyczgcym powyzszego zadania, wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego:

UWAGA: W zwigzku z wytgczeniem w niniejszym postepowaniu przetargowym czesci prac z
przedmiotu zamodwienia zawartych w dokumentacji projektowe] niektdore pytania i
odpowiedzi mogg nie dotyczy¢ zakresu prac do wykonania. Zakres prac wytgczonych z
przedmiotu zamoéwienia wskazany zostat w zatgczniku nr 11 do SIWZ przywotanym w pkt. 5
SIWZ (Opis przedmiotu zamdwienia).

Pytanie 1:

Prosze o podanie parametrow jakie muszg spetni¢ nowoprojektowane sufity z paneli
stalowych.

Odpowiedzi:

Sufit listwowy z paneli z blachy stalowej lakierowanych na kolor dopasowany do istniejgcych.
Panel zimno- giety montowany na wcisk, do nowej podwieszanej konstrukcji stalowej. Panel
o wymiarach zblizonych do istniejgcych tj. 14x2,5cm (szerokos¢ x wysokosé). Grubosc blachy
min. 0,50 mm. Panel, o polepszonych parametrach akustycznych, perforowany otworami
o $rednicy 2mm; perforacja panelu: ok. 22% pow. panelu. W przypadku wyboru systemu
z panelami odsunietymi (ze szczeling) nalezy zastosowaé dodatkowe elementy maskujgce
(tzw. wypetniacze) wykonane z materiatu i w kolorze jak zastosowany sufit, tak aby uzyskac
petny zamkniety sufit. Ponadto, co jest oczywiste, sufity muszg spetnia¢ wymagania dla tego
typu elementéw wynikajgce z przepiséow, w tym z Warunkéw Technicznych m.in. w zakresie
wymagan przeciwpozarowych.

Pytanie 2:
Poziom -1, osie H/10-11. Klapa p.poz. FD NP4/00 na rys. ISW-01 ma funkcje rozdzielenia inst.

bytowej od napowietrzajacej i ma odpornosé¢ zgodnie z opisem i zestawieniem czesci
instalacyjnej EIS120, natomiast na rys. AW-01 klapa jest zaznaczona w $cianie i ma odpornosc
EIS240. Prosze o odpowiedZ jaka odpornos¢ ma mie¢ klapa p.poz., gdzie ma zostac
zainstalowana oraz jakg ma petni¢ funkcje w scenariuszu pozarowym.
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kratka: TROX AGS-T. Parametry El, jak dla drzwi, w ktérych kratka ma by¢ zamontowana.
Pytanie 16:

Na rys. AW-30 zawarto informacje, ze wolng przestrzen miedzy pionami wentylacyjnymi w
szachcie nalezy zaslepic¢ blachg ryflowang. Prosze o informacje odnosnie grubosci blachy oraz
standardu wykonania (blacha ocynkowana czy czarna).

Odpowiedzi:

Nalezy zastosowac blache ocynkowang gr. 5mm.

Pytanie 17:

Rys ISW-25 ,Schemat Instalacji roznicowania cisnienia” nie zawiera numeracji klap p.poz.
przedstawionej na rzutach oraz nie zawiera klap p.poz. przedstawionych na rysunkach branzy
architektury. Prosze o potwierdzenie poprawnosci schematu.

Odpowiedzi:

Schemat przedstawia sposdb funkcjonowania systemu. W zakresie Wykonawcy jest
wykonanie powykonawczego schematu, ktory bedzie uwzgledniat wszystkie zamontowane
przez Wykonawce klapy (wraz z ich numeracjg zgodng z numeracjg na rzutach oraz numeracjg
urzadzen wykonang fizycznie na obiekcie).

Pytanie 18:

Kondygnacje od +1 do +19. Na instalacji napowietrzajgcej i oddymiajacej zaprojektowano
przewezenia kanatéw pod podciggami. Wysokos¢ podciggu wynosi ok. 30cm. Przekréj kanatu
W miejscu przejscia przez podcigg wynosi 1200x500. Prosze o odpowiedZ czy w miejscu
podciggu wykonac¢ zgodnie z uwaga na rysunkach przewezenie kanatu do wielkosci 1200x200
czy wykonac obnizenie kanatu pod podcigg?

Odpowiedz:

Nalezy wykonac¢ odsadzenie kanatu w dét zachowujgc maksymalny mozliwy wymiar kanatu na
wysokosci. Kazdorazowo, na kazdej kondygnacji i przy kazdym przejsciu pod podciggiem
nalezy wykonac indywidualny domiar, tak by zachowa¢ maksymalnie duzy wymiar kanatu, ale
rownoczesnie nie obniza¢ obudowy w postaci sufitu podwieszonego.

Pytanie 19:

Poziom O, nr rys. ISW-02 podano informacje o koniecznosci zainstalowania klapy regulacyjnych
dP=20Pa przed kratg napowietrzania. Prosze o sprecyzowanie typu klapy i jej cech
referencyjnych. Czy klapy regulacyjne beda tez wymagane na kolejnych kondygnacjach w
napowietrzaniu przedsionkéw od +1 do +19?

Odpowiedzi:

Na pozostatych poziomach nie montujemy elementéw regulacyjnych. W zakresie parteru,
zastosowac nalezy czujnik cisnienia / regulator, aby zabezpieczy¢ korytarz przed nadmiernym
nawiewem powietrza. Czujnik cisnienia wyreguluje doptyw powietrza. Minimalna nastawa
czujnika: 20Pa. Czujnik pokazany na schemacie uktadu I-sway. Zastosowane rozwigzanie musi
by¢ kombatybilne i wpiete w zastosowany w obiekcie system I-sway firmy SMAY.
Pytanie 20:

Poziom +1, na rys. ISW-03 podano informacje ze klapy transferowe majg by¢ wyposazone w
elektromagnes. Zgodnie z pkt. 33.18 opisu technicznego klapa transferowa ma by¢
wyposazona w sitownik 24V. Prosze o wyjasnienie czy stosujemy elektromagnesy czy
sitowniki? Pytanie dotyczy kondygnacji od +1 do +19.
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Odpowiedzi:

Nalezy stosowaé klapy transferowe z sitownikami 24V. Ze wzgledu na ograniczong na
niektorych kondygnacjach przestrzen korytarzy przeznaczong na montaz drzwi ppoz i klap
transferowych nowoprojektowanych przedsionkdow nalezy uwzgledni¢ dodatkowa
podkonstrukcje do montazu klap transferowych i drzwi oraz jednostkowe dopuszczenie
montazu klap i drzwi (w zakresie Wykonawcy).

Pytanie 21:

Poziom +3, strefa biblioteki, rys. ISW-05. Czy w zwigzku z wymiang okien nalezy przewidzieé
sitowniki do sterowania otwarciem okien? (Czy upusty zostaty juz wykonane czy sg zakresem
etapu 2b?) Czy okna te muszg by¢ certyfikowane wraz z sitownikiem jako jedno urzadzenie?
Odpowiedzi:

Z wymiang okien nalezy przewidzie¢ sitowniki do sterowania otwarciem okien (w zakresie
Wykonawcy). Okna te jako Ze nie sg urzadzeniami przeciwpozarowymi nie muszg byc¢
certyfikowane jako zestaw. Sitowniki okien uwzgledniono w przedmiarze i opisie technicznym.
Upusty objete sg niniejszg inwestycja.

Pytanie 22:

Poziom: DACH. Rys. ISW-24. Prosze o informacje, czy dach wymaga dodatkowego
wzmocnienia w celu posadowienia wentylatora oddymiajgcego z przynaleznymi ttumikami o
tacznej wadze ok. 1500kg.

Odpowiedzi:

Dach wymaga lokalnego wzmocnienia wg opisu branzy konstrukcyjnej. Usytuowanie
punktowe wzmocnienia nalezy ostatecznie okresli¢ na budowie.

Pytanie 23:

Poziom -1, Rys. OG-01. Zgodnie z instrukcjami wykonania przejs¢ p.poz. istotnym jest aby
rurocigg nie ulegat przesunieciu w miejscu przejscia p.poz.. Czy zatem nie nalezy wykonaé
dodatkowego punktu statego oraz U-ksztattu, ktére utrzymajg rurocigg w sposéb sztywny w
miejscu przejsc¢ p.poz.?

Odpowiedz:

W piwnicy nie ma mozliwosci w racjonalny sposdéb wykonania dodatkowych punktéw statych
przy przejsciach przez Sciany oddzielenia pozarowego (zbyt mate odlegtosci pomiedzy
Scianami, waski korytarz). Na tak krétkim odcinku wydtuzenie cieplne rurociggéw jest
minimalne dlatego nalezy zastosowac zabezpieczenia przejs¢ przeciwpozarowych, dla ktérych
mozliwy jest ruch rurociagu.

Pytanie 24:

Poziom +20, Rys. 0G-03. Pod wymiennikami central wentylacyjnych wywiewnych
zaprojektowano tace ociekowe do przejecia glikolu na wypadek uszkodzenia wymiennika. Czy
tace nalezy wykonaé takze pod grupami armatury oraz dla centrali N10 zgodnie z informacja
w opisie technicznym?

Odpowiedzi:

Tak. Tace ociekowe nalezy wykonaé tak aby obejmowaty strefe pod wymiennikiem ciepta
(przejmujac rozlany glikol na wypadek rozszczelnienia wymiennika) oraz pod grupami
armatury przynaleznej do danego wymiennika (przejmujac rozlany glikol na wypadek
nieszczelnosci armatury, wycieku glikolu z zaworéw odpowietrzajacych i bezpieczenstwa lub
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Pytanie 29:
Poziom -1, Rys. 0G-03. Prosze o informacje w jaki sposdb zgodnie z opisem technicznym nalezy

wykonaé instalacje spustowg instalacji glikolowej od gtéwnych zawordéw spustowych do
zbiornikéw glikolu.

Odpowiedzi:

Instalacje spustowg nalezy wykona¢ od gtdwnych zaworéw spustowych zlokalizowanych pod
pionem do zbiornikéw glikolu z rurociggdw PP32 PN20. Zbiorniki glikolu nalezy zlokalizowa¢ w
uzgodnieniu z Inwestorem po montazu wszystkich urzgdzen w maszynowni.

Pytanie 30:

Opis Techniczny, w pkt. 11.1.5 zawarto wymog obudowy szachtu do klasy REI120 Czy na
wyjsciu kanatéw N9 i W9 z szachtu do strefy biblioteki nalezy zainstalowac klapy p.poz.? Klapy
nie sg uwzglednione na rysunkach. Czy nalezy réwniez zabezpieczyé ppoz. przejscia
rurociggéw CO do biblioteki?

Odpowiedzi:

Tak, nalezy zastosowac klapy ppoz. odcinajgce EIS120 oraz nalezy zabezpieczy¢ ppoz. przejscia
rurociggéw CO. Zasilanie klap wg opisu i schematu branzy sanitarnej oraz tabeli
zestawieniowej branzy elektrycznej. Klapy normalnie otwarte, sterowane z SSP. Zasilanie z
rozbudowanego (w zakresie Wykonawcy) uktadu zasilania pozarowego, sterowanie z
rozbudowanego (w zakresie Wykonawcy) ukfadu petli sterujgco kontrolnej. W scenariuszu
pozarowym zawarto informacje o koniecznos$ci zamkniecia wszystkich klap odcinajgcych na
wentylacji bytowej. Dotyczy to wszystkich tego typu urzgdzen. Rysunki instalacji sanitarnych
nie obejmujg klap odcinajgcych na istniejgcej wentylacji. Informacja o nich znajduje sie na
rysunkach architektury, a takze w czesci opisowej oraz w przedmiarze.

Stosowaé klapy wentylacyjne p.poz. odcinajgce, w klasie odpornosci EIS120, z sitownikami 24V
wyposazone w sprezyne powrotng, wyzwalacz topikowy oraz wytgczniki krancowe do
monitorowania stanu klapy z systemu SSP.

Pytanie 31:

Opis Techniczny, pkt. 11.1.9. Czy przedsionki p.poz. majg by¢ wydzielone przegrodami EI60
(zgodnie z WT) czy EI120 (zgodnie z opisem technicznym)? Jaka klase wydzielenia ma miec
obudowy instalacji palnych w przedsionku: EI60 czy EI1207?

Odpowiedz:

Przedsionki wydzielone przegrodami REI120 i drzwiami EI60. Instalacje elektryczne wydzielone
na EI60 zgodnie z §232. ust. 3 Warunkdéw Technicznych .

Pytanie 32:

Opis Techniczny, pkt. 12.6.3 pominieto wage ttumikéw (4x270kg=1080kg). Czy przyjete
rozwigzanie podparcia wentylatora jest poprawne?

Odpowiedzi:

Przyjete rozwigzanie podparcia wentylatora jest poprawne. Ttumiki nalezy posadowié na
niezaleznej konstrukcji wsporczej. Ostateczne rozmieszenie ttumikéw wraz z doborem
konstrukcji wsporczej nalezy ustali¢ na budowie (po doborze urzadzen przez Wykonawce) z
uwzglednieniem maksymalnego obcigzenia stropu o wartosci 150 kN/m2. Wagi ttumikdéw
podane sg na rysunkach.
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