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Ill.  Os$wiadczenie projektanta

Kloda, czerwiec 2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi

zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny pt:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIEUZYTKOWEGO PODDASZA W BUDYNKU
BIUROWYM NA POMIESZCZENIA BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWA, W TYM
TERMOMODERNIZACJA T ROZBUDOWA BUDYNKU

Sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny

z punktu widzenia celu ktéoremu ma stuzy¢
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2%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werngfikacygnym:

WEKP-EDI-FXD-7X2 *

Pan Dawid Krzysztof Kenieczny o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0091/16

adres zamieszkania m. ...

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawne] wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikcwanym podpizem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2lozone w formie elektronicznej jest rownowsaine z gdwiadczeniem woli Zioionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numen weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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V. Opis techniczny instalacji elektrycznych

1. Podstawa opracowania

= aktualne podktady architektoniczno-budowlane na dzien wykonywania projektu,
= ustalenia z Inwestorem projektowanego obiektu,

= obowigzujace przepisy i normy.
2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej inwestycji
,,Zmiana sposobu uzytkowania nieuzytkowego poddasza w budynku biurowym na pomieszczenia biurowe
wraz z przebudowsg, w tym termomodernizacjg i rozbudowg budynku”
Szczegdlowy zakres prac budowalnych:

= zasilanie projektowanego obiektu,

» rozdzielnice elektryczne,

» instalacje silnopradowe,

= kable i przewody,

» instalacja o§wietlenia podstawowego,

* instalacja o§wietlenia awaryjnego,

* instalacje polaczen wyrownawczych,

* instalacja odgromowa

= ochrona przeciwprzepigciowa,

= ochrona przeciwporazeniowa,

3. Zasilanie projektowanego obiektu

Projektowane zasilanie pomieszczen bedzie realizowane z projektowanej rozdzielnicy glownej .
Gltowny rozdziat energii elektrycznej w projektowanych pomieszczeniach budynku bedzie realizowany w
rozdzielnicy gtownej TG.
Dla obiektu projektuje si¢ nast¢pujgce rozdzielnice elektryczne:

» rozdzielnica TG — rozdzielnica gldwna — zlokalizowana w pomieszczeniu ,.komunikacja” Projektuje si¢

podtynkowa , w obudowe metalowej, zamykana na klucz o stopniu ochrony min. IP30,

W projektowanych rozdzielnicach obiektowych nalezy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca. Obudowy oraz
aparature rozdzielczg nalezy wykona¢ w oparciu o komponenty modutowe. Wyprowadzenia obwodow nalezy
realizowa¢ poprzez listwy zaciskowe. Szczegdélowy dobdr rozdzielnic elektrycznych oraz aparatury

rozdzielczej realizowac zgodnie ze schematami ideowymi rozdzielnic elektrycznych, nr rys.: 4.



Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej w zakresie instalacji elektrycznych dla przedmiotowego obiektu
budowlanego oraz brak ewidencji remontéw, napraw, przerobek w/w instalacji, nie wyklucza si¢ istnienia
instalacji funkcjonalnych na obiekcie, a nie ujetych w niniejszym projekcie, nalezy skontaktowacl si¢ z
projektantem celem opracowania rozwigzan umozliwiajacych przytaczenie owych instalacji do projektowane;j

instalacji odbiorczej budynku.
. Instalacje silnopragdowe

Kable i przewody w projektowanym obiekcie nalezy ukltada¢ podtynkowo we wczesniej przygotowanych
bruzdach, korytach kablowych, rurkach elektroinstalacyjnych . Napigcie izolacji dla kabli i przewodow
powinna wynosi¢ min. 750V. Przejécia kabli i przewodoéw przez strefy pozarowe nalezy prawidlowo
zabezpieczy¢ 1 oznaczy¢. Instalacj¢ elektryczna w pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci np. toalety, u,
itp. nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych tj. komunikacje, biura, itp. o
stopniu min. IP20.
Wysoko$ci montazu osprzetu elektrycznego:

» gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki (wyjatek dla pom. socjalnego 130 cm od posadzki),

= zestawy gniazd PEL - h=30cm od posadzki,

W pomieszczeniach wyposazonych w instalacje klimatyzacji nalezy przewidzie¢ przewdd ekranowany
sterowniczy typu LiYCY 3x1 mm? prod. Lapp Kabel migdzy sterownikiem, a jednostkami wewn¢trznymi
klimatyzacji z zapasem do 3m. Prace elektryczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz sztuka budowlang. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w koordynacji z instalacjami

branzowymi.
. Kable 1 przewody

Projektuje si¢ system rozprowadzania kabli i przewodow podtynkowo we wczesniej przygotowanych
bruzdach, rurkach elektroinstalacyjnych.

Kable i przewody zostang rozprowadzone w obiekcie, uktadane podtynkowo, w rurkach elektroinstalacyjnych.
Wszystkie linie kablowe wewne¢trzne zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami
neutralnymi N i ochronnym PE. Zaklada si¢ wykonanie kabli i przewoddw z zylg roboczg miedziang.
Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ o klasie odpornosci ogniowej

odpowiadajacej klasie elementow budowlanych przez ktore przechodza.
6. Instalacja o§wietlenia podstawowego

W pomieszczeniach projektuje si¢ glownie oprawy LED . Stosowac oprawy o stopniu ochrony min. IP20 oraz
IP44. Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach realizowac za pomoca tacznikéw miejscowych (zatgczanie
poszczegdlnych opraw ustali¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji), ktore nalezy montowaé na wysokos$ci

120 cm od posadzki oraz przy pomocy czujek ruchu/obecno$ci. Os$wietlenie na ciggach komunikacji



realizowane za pomoc czujek ruchu/obecnosci montowanych w lampach.

Stopien ochrony opraw oswietleniowych i osprzetu dostosowaé do rodzaju poszczegdlnych pomieszczen.
Sterowanie o$wietleniem podstawowym dla pomieszczen technicznych realizowaé nalezy za pomoca

tacznikdw miejscowych ktore nalezy montowac na wysokosci 120 cm od posadzki.

7. Instalacja o§wietlenia awaryjnego

Projektuje si¢ oprawy awaryjne LED dedykowane. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i
drogi ewakuacyjne w razie zaniku napigcia. Nat¢zenie nie powinno by¢ mniejsze od 1 1x na powierzchni drog
ewakuacyjnych. Awaryjny czas §wiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na
zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wej$ciem oprawe z modulem awaryjnym oraz oprawa powinna
by¢ wyposazona w termostat. Do obowigzkow administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw
o$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z obowigzujacymi

przepisami. ,,Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy

potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie

przeciwpozarowe] (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra

Spraw  Wewnetrznych 1 Administracji  ,....w  sprawie _wykazu wyrobow sluzacych zapewnieniu

bezpieczenstwa...” (zdnia 27.04.210r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac
certyfikat CNBOP.

8. Instalacja teletechniczna

Na obiekcie zaprojektowano instalacj¢ okablowania strukturalnego, ktéra ma za zadanie dostarczy¢ infrastruk-
tur¢ LAN dla projektowanych pomieszczen biurowych.
Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje przewodowe tory logiczne kat. 6. Okablowanie oraz roz-
mieszczenie gniazd zostato zaprojektowane, tak aby mozna byto po nim transmitowac sygnaty LAN, ale takze
podiaczy¢ telefon. Okablowanie nalezy wykona¢ kablem U/UTP kat 6, 500 MHz LSZH.
Gniazda nalezy w jednoznaczny sposob opisaé w sposob umozliwiajacy jednoznaczng lokalizacje w szafie
dystrybucyjnej. Przyjeto sposob opisu:

Y/NN
Gdzie: Y —kolejny numer patchpanelu w szafie

NN — kolejny numer portu w patchpanelu

Podczas montazu zawsze nalezy zwroci¢ uwage na sytuacje, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna dtu-
g0$¢ kabla pomiedzy gniazdami, a panelem krosowym tj. 90 m.

Okablowanie nalezy zakonczy¢ na patchpanelach w istniejgcej szafie dystrybucyjne;.



Drugi koniec kabla instalacji LAN nalezy montowa¢ w modutach RJ45 keystone we wspolnych ramkach z
gniazdami elektrycznymi jako zespot gniazd PEL (Punkt elektryczno-logiczny). Opracowanie nie obejmuje
urzadzen aktywnych.

Rozmieszczenie PEL-1 pokazane sg na rysunku nr 1,2 . Okablowanie nalezy wtozy¢ w dedykowanych dla in-
stalacji niskopradowych rurach elektroinstalacyjnych w $cianach.

Szczegoblnie nalezy zastosowac si¢ do:

Instalator musi zwroci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy prze-
strzega¢ bezpiecznych promieni gigcia kabli skretkowych i swiattowodowych, sit naciagu, sit zgniatajacych
oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow
mozna znalez¢ w specyfikacjach technicznych produktow.

Kable skretkowe nalezy montowaé w ztaczach RJ45 zachowujac minimalny rozplot par wprowadzanych do
zlacza.

Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytaczeniowymi nie moze by¢ wigksza niz 90m stosujac tacze typu Permanent Link.

Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos$¢ rozszycia kabla wedlug schematu TS68A i T568B. Zaleca si¢
stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegltosci od kabli zasilajacych:
kable U/UTP brak przegrody metalicznej 100mm, kable U/UTP przegroda metalowa preferowana 50mm, ka-
ble U/UTP przegroda metaliczna pelna Omm,

Odlegtosc obowigzuje dla wigzki 15 obwodow 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwodow, odleglo-
$ci proporcjonalnie si¢ zmniejszajg. Kable 3-fazowe nalezy traktowacé, jako 3 kable 1-fazowe.

Obwody o pradzie wigkszym niz 20A nalezy traktowac, jako proporcjonalna wielokrotno$¢ obwodow 20A.
Powyzsze zalecenia obowiazuja w przypadku prawidlowego uziemienia ekrandéw kabli transmisyjnych i me-

talicznych elementow tras kablowych.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i1 wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktora zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spelienia najwyzszych wymogoéw jakosciowych i
wydajnosciowych nalezy zapewni¢:

Okablowanie miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 6.

Okablowanie skrgtkowe w wersji ekranowane;.

Certyfikaty wydane przez mi¢dzynarodowe, renomowane laboratorium badawcze Delta, potwierdzajace zgod-
no$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC
11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018. Nalezy zapewnic¢ certyfikaty potwierdzajace zgod-
nos$¢ z normami w zakresie testu catego tacza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, zlacze RJ45).
Nie dopuszcza si¢ certyfikatow z lokalnych instytutow tgcznosci, poniewaz nie posiadajg one wystarczajacych
akredytacji do testow wszystkich parametréw wymienionych w powyzszych normach.

Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.



Celem idealnego dopasowania komponentow, wszystkie produkty okablowania musza pochodzi¢ z oferty jed-
nego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z obowigzuja-
cymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wyko-

nana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Pomiary instalacji okablowania

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary sprawdzajace (certyfikacyjne), wszystkich tgczy miedzianych skretkowych i $wiattowodowych
potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne spelnia wymagania norm. Pomiary lacza typu
Permanent Link nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 Iub
EN 50173 oraz dla tacza typu MPTL zgodnie wg normy ANSI-TIA568.2-D. Wyniki wszystkich pomiaréw
muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonaé przyrzadem w pelni sprawnym, posiadajgcym wazny
certyfikat potwierdzajacy przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci
jego wskazan. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport

z wynikami pomiarow wszystkich tgczy okablowania skretkowego.

Wszystkie lacza skretkowe w systemie nalezy przetestowa¢ pod katem spetniania wymogdéw klasy
Ea / kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173:
Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu Permanent Link (bez kabli krosowych).
Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,,Level IV”.
Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktorych po zmierzeniu rzeczywistych warto$ci parametrow tacza,
miernik automatycznie poré6wna je z granicznymi warto$ciami definiowanymi przez aktualne normy okablo-
wania i okresli wynik poréwnania.
Wyniki pomiardéw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacji par):
Mapa potaczen - poprawnos¢ i ciggto$s¢ wykonanych potaczen
Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss)
Straty wtraceniowe - thumienie (ang. IL - Insertion Loss)
Straty przestuchow zbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)
Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT — Power Sum NEXT)
Wspolczynnik thumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koncu (ang. ACR-N — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Near end)
Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N — Power Sum ACR-N)

Wspolczynnik tlumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koncu (ang. ACR-F — Attenuation to



Crosstalk Ratio at the Far end)
e Sumaryczny wspotczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)
e Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)
e Opdznienie propagacji (ang. Propagation delay)

e Roznica opdznien propagacii (ang. Delay skew)

Z pomieszczenia ,,Serwerownia”, z szafy RACK nalezy wyprowadzi¢ rur¢ fi40 na zewnatrz budynku (rezerwa w
celu przysztosciowej rozbudowy o kabel swiattowodowy). Obecnie ‘zasilanie internetu’ odbgdzie si¢ z istnieja-

cego przytacza budynku.

9. System alarmowy

W pomieszczeniach zostal zaprojektowany system sygnalizacji wlamania i napadu. System wtamania i napadu
wyposazony w centrale alarmowa, jedng klawiatur¢ manipulacyjng typu CA-5 BLUE-L , czujki PIR prod,

Satel , jeden sygnalizator akustyczno-optyczny.

Dla czujek prowadzi¢ przewod 3x2x0,5mm? dla sygnalizatora akustyczno-optycznego i klawiatury

manipulacyjnej przewdd 4x2x0,5mm?

System w wykonaniu o komponenty prod. np.: Satel CA-5.
10. Potaczenia wyréwnawcze

Z uziemienia otokowego realizowa¢ wypusty do przytaczenia rozdzielnic elektrycznych RG, miejscowych
szyn wyréwnania potencjatldéw oraz wszystkich przewodzacych elementéw instalacji sanitarnych np. C.O.
wod-kan. Réwniez wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych
linkg LgYzo 6 mm? (jezeli nie sg polaczone z konstrukcjg metalicznie). Za pomocg rur ostonowych
zabezpieczy¢ miejsce skrzyzowania instalacji uziemienia z kablami elektrycznymi. Rezystancja wypadkowa

uziemienia Ru<10Q.
11. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek posiada IV klas¢ ochrony odgromowej obliczonej na podstawie wytycznych z normy
PN-EN 62305 - projektowane przewody odprowadzajace realizowaé w odstgpach max. do 20m. Uziemienie
projektowanego budynku nalezy wykona¢ jako otokowe uktadany bednarkg FeZn 30x4mm w obrysie obiektu.
Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ bednarkg FeZn 25x4mm. Wszystkie polgczenia bednarek wykonaé
jako spawane o dtugosci min. 6¢cm i zabezpieczy¢ przed korozjg. Jesli jest taka mozliwos¢ to polaczenia
spawane nalezy wykona¢ obustronne min. 3cm z kazdej strony. Z uziemienia otokowego do potaczen

wyrownawczych nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm w ostonie termokurczliwej. Z uziemienia



otokowego realizowac wypusty do przytgczenia rozdzielnicy elektrycznej TG , miejscowych szyn wyro6wnania
potencjatow oraz wszystkich przewodzacych elementow instalacji sanitarnych np. C.O., wod-kan, gaz.
Roéwniez wykona¢ polaczenia wyrownawcze bezposrednie wewngtrznych instalacji metalowych w
mieszkaniach linkg LgYzo 6 mm? (jezeli nie sa polaczone z konstrukcja metalicznie). Za pomoca rur
ostonowych zabezpieczy¢ miejsce skrzyzowania instalacji uziemienia z kablami elektrycznymi. Rezystancja
projektowanego uziemienia wynosi Ru<10Q. Na dachu przewiduje si¢ zwody poziome w postaci drutu
odgromowego typu FeZn @ 8 mm z dachowka (dopuszcza si¢ wykonanie zwodu poziomego z wykorzystaniem

pokrycia dachowego - blachodachowka , zgodnie z normg PN-EN 62305).

12. Ochrona przeciwpozarowa

Wylacznik p.poz.

Gloéwne wytaczenie pozarowe pradu bedzie realizowane przy pomocy projektowanego przycisku p.poz. zloka-
lizowanego przy wejsciu do budynku .

Sygnat z przycisku p.poz. bedzie powodowat wyzwolenie wyzwalacza wzrostowego 230V roztacznika glow-
nego w projektowanej rozdzielnicy TG zlokalizowanej w pomieszczeniu 9 powodujac wytgczenie budynku spod
napiecia.

Nad wytacznikiem nalezy umiesci¢ oznaczenie ,,Wylgcznik pozarowy pradu .

Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob uniemozliwiajacy
przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przej$cia kabli i przewodow przez strefy pozarowe

nalezy uszczelni¢ ogniowo.
13. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy TG zastosowaé ochronnik klasy T1+T2. Ochronniki potgczy¢ linkg LgY min. 16mm?. Ochron-
niki majg za zadanie ochron¢ urzgdzen przed przepigciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak

réwniez przepigciami tgczeniowymi 1 zwarciowymi.
14. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedlug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlnych pomiesz-
czen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wylaczenia za-

silania wylacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o



pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napigcie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A.
Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:
= wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,
= wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié,
=  przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

» miegjsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako  ochron¢  uzupehiajagca  nalezy  stosowa¢  wylaczniki  roéznicowo  pradowe  RCD
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz polgczenia wyrow-
nawcze, ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie rOwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia sta-
tego i czesci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukeji betonowych. Uktad
polaczen wyrownawczych powinien by¢ polaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen wiacznie z

gniazdami wtyczkowymi.

15. Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla rozdzielnicy gtownej TG :

Pi Pz To
L Opis odbiornika kz cos t
P P (kW] PP | kW | 1A
1 | Rozdzielnica TG 343 05| 0093 0,4 17,15| 26,55
2 |RAZEM 343 0,93 0,4 17,15| 26,55

gdzie:
Pi — moc czynna zainstalowana urzqdzen elektrycznych [kW]
kj — wspotczynnik jednoczesnosci [-]

Pz —moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW]

Whnioski 1 uwagi:

= samoczynne wylaczenie jest zachowane (Iz > Iw).

» obliczenia  sprawdzajagce  przedstawiono dla  linii = zasilajagcych 1 odbiornikéw
w najgorszych warunkach.

= szczegolowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

= obliczenia doboru linii zasilajacej do TG przyjeto dla dtugosci 40m, po przekroczeniu tej warto$ci

nalezy ponownie przeanalizowaé obliczenia.

Obliczenia natezenia o$§wietlenia:

Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux.



16. Uwagi koncowe

= przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ wymagane warunki przytaczeniowe oraz wykonac uzgod-
nienia i uzyska¢ akceptacje projektu ze strony Inwestora,

»  wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje techniczng calosciowo. Wszelkie elementy
nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicz-
nym nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich czgsciach dokumentacji projektowej. Wyko-
nawca zobowigzany jest rOwniez szczegdlowo zapoznac si¢ z projektami pokrewnymi w tym z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegoélnych instalacji oraz gra-
nic opracowania, aby zapewni¢ prawidlowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych,

=  prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690) ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
i PN/E/IEC,

*  stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

= przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie ele-
mentéw budowlanych przez ktore przechodzg,

*  po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow,

=  przytoczone materialy sa jedynie przykladowymi dla okreslenia ich jakos$ci 1 standardu. W uzgod-

nieniu z inwestorem mozna zastosowac inny material posiadajacy takie same parametry lub lepsze.




VI. Rzut parteru - instalacje elektryczne rys.1



VII. Rzut poddasza - instalacje elektryczne rys.2



VIILI. Rzut dachu — instalacja odgromowa rys.3



IX. Schemat tablicy bezpiecznikowej rys.4



X. Widok szafy RACK rys.5



XI. Schemat blokowy — system alarmowy rys.6



