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PRZEBUDOWA | ZMIANA FUNKCJI UZYTKOWANIA
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KONSTRUKCJA STROPU NAD PARTEREM

Elementy stropu nad parterem po usunigciu podtogi z desen na poddaszu nalezy

Po usunigciu podiogi z desek na poddaszu nalezy usungé wypetnienie - polepe.
Elementy stropu nad parterem oczy$cic i zaipregnowa¢ $rodkiem grzybo

i owadobojczym np. FOBOS M4

Elementy stropu uszkodzone, porazonych przez korozj¢ biologiczng lub owady nalezy
wymieni¢ na nowe.

UWAGI:
1.Wszystkie wymiary sprawdzac¢ na budowie.
2. Wymiary podano w centymetrach.

WIEZBA DACHOWA - OBUDOWA:
Elementy wigzby dachowej nalezy obudowaé plytq GK na stelazu systemowym do EI30
Nalezy zastosowac system jednego producenta.

3. Wymiary stolarki drzwiowej podano w Swietle przejscia
4. Otwor w stropie na schody wykona¢ w uzgodnieniu z dostawg konstrukgji
5. Rozpatrywac tgcznie z rysunkami branzowymi i opisem technicznym.

6. Wszystkie zmiany ustali¢ z autorem dokumentacji.

7. Pojawiajace sie na rysunkach nazwy handlowe nalezy traktowac jako przyktadowe

okreslajgce stadard przyjetych rozwigzan.

8.Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg

one wlasciwosci i cechy nie gorsze od wskazanych.
9. Opracowanie chronione jest prawami autorskimi.
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Oprawa typu downlig
i 1P44/20, Wymiary ._mm:mm\woaa

Oprawa typu plafon , 2600Im, 28W, 4000K. Ra >80,IP54,
Wymiary 300/300/58mm

Oprawa biurowa, 3500lm, 37W, , 4000K, Ra >80, IP20 ,
Wymiary 592/592/44mm

® Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 1W, 130Im, 5000K, IP65

~~
AMN‘: Oprawa przemystowa , 4550Im, 29,75W, 152Im/W, 4000K,
& IP66, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH, HACCP

Istn. tynk wapienno-cementowy

Istn. éciana murowana z cegly ceramicznej pelnej 25cm LEGENDA

Istn. tynk zewnetrzny i X Gniazdo pojedynczo 16A, 230V, IP20

Styropian fasadowy A=0,032 [W/m K] 15c¢m - -

,_.vi.x m___x030<<< 1.6mm i -+ Gniazdo pojedyncze 16A, 230V, IP44
-2 Gniazdo podwaojne 16A, 230V, IP20

U=0,192 W/m2 K <2 Gniazdo podwojne 16A, 230V, IP44

3 Punkt elektryczno-loginczy 2gn 230V,
[PEL] 2 x RJ45

AWNMV

LEGENDA - Laczniki

Lacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20,

Zabudowa z plyt GK na stelazu E130

1zolacja pionowa termiczna z welny mineralnej

gr. 10cm w zabudowie z plyt GK écianek kolankowych
Istn. tynk wapienno-cementowy i

Istn. $ciana murowana z cegly ne:_a.muzﬂ. petnej 25cm
Istn. tynk zewnetrzny

Styropian fasadowy A=0,032 [W/m K] 15cm

Tynk silikonowy 1,5mm

Lacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44,

Lacznik schodowy 10A, 230V, IP44,

tqcznik schodowy 10A, 230V, IP20,

tacznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP2

Lacznik Krzyzowy 10A, 230V, IP20

Czujka ruchu i obecnosci o zasiggu dla|
strefy otwartej, IP20,typu PD3
Czujka ruchu i obecnos$ci o zasiggu
dla korytarzy, IP20,typu PD4

U=0,185 W/m2 K
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ZAKRES OPRACOWANIA

PROGRAM UZYTKOWY | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
BUDYNKU PRZEWIDZIANO DLA MAX 10 OSOB

RZUT PODDASZA - STAN PROJEKTOWANY
skala 1:100

PITERHOUSE PIOTR WOZNIAK USLUGI BUDOWLANE | INZYNIERSKIE
64-113 OSIECZNA, GRODZISKO 1C

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIEUZYTKOWEGO
TEMAT : PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWA, W TYM
TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA BUDYNKU

BRANZA : ELEKTRYCZNA

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
MIESZKANIOWE.J N2
Golaszyn 11, 63-940 Bojanowo rys.

INWESTOR :

ADRES INWESTYCJI : 63-940 Bojanowo Str.
Golaszyn 11

PROJEKTANT mgr inz. Dawid Konieczny

ELEKTRYCZNY WKP/0485/PWOE/15

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

N

data opracowania: czerwiec 2024




