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o Kw ] Oprawa typu downlight , 2900lm, 22W, 4000K; Ra >80,

1P44/20, Wymiary 158/158/70mm
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Oprawa typu plafon , 2600Im, 28W, 4000K. Ra »80,IP54,
Wymiary 300/300/58mm

Oprawa biurowa, 3500lm, 37W, , 4000K, Ra >80, IP20 ,
Wymiary 592/592/44mm
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LEGENDA - tgczniki

tacznik pojedynczy 10A, 230V, 1P20,

porgoz podjazdy
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Daszek szklany nad wej 220x155cm
na odclggach stalowych | z odprowadzeniem wody
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| Kurtyna powietrzna elektryczna,
! nad drzwiami wejsciowymi

tacznik Krzyzowy 10A, 230V, IP20
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_\ 140 _\ 310 150 Czujka ruchu i obecnosci o zasiggu dlal
A —1 — - ¥ K strofy otwartej, IP20,typu PD3
C ujka ruchu 1 obecnosci o zasiggu
Umywalka wyposazona w baterig z wyciggang wylewka, diugo$é 950 \_ P dla korytarzy, IP20,typu PD4
weza 150cm w, w pomieszczeniu ustgpu pracowniczego S ]
f 172 94 122 94 148 8 38 160 ; 94 157
(. Umywalka podblatowa, w pomieszczeniu kuchenki podrgcznej \__\ \__\ \__\ \__\ A_\ \__\m \__\w\__\ o i A o \*\ v \*\
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| PROGRAM UZYTKOWY | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
ﬁ | oo gosppaanaaasomRls ptkewn, HOMSIZ0m, BUDYNKU PRZEWIDZIANO DLA MAX 10 OSOB skala 1:100

| | w pomieszczeniu komunikacji z aneksem porzgdkowym

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN e AR %wwqmwﬂmwwmmwww_wmﬂmrw%m | INZYNIERSKIE
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, q . . ; ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NIEUZYTROWEGO |
w pomieszczeniu kuchenku podrecznej r. pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia m TEMAT : PODDASZA W BUDYNKU BIUROWYM NA POMIESZCZENIA
= BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWA, W TYM
1 BIURO ZGKiM Wykladzina podiogowa zgrzewana PCV | 25,38m TERMOMODERNIZACJA | ROZBUDOWA BUDYNKU
W pomieszczeniu ustepu kabiny wydzieli¢ systemowg $ciankg na pelng wysoko$é 2 BIURO Wyktadzina podtogowa zgrzewana PCV 19,54m" .
pomieszezenia. 3 S6 Wyktadzina podtogowa zgrzewana PCV 12,03m’ BR e
BIURO KSIEGOWO ZGKiM i ZWIK ,03m
W kabinie WC oraz pisuaru wykonaé wentylacje mechaniczna, 50m/h 0" . INWESTOR : ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
P s VIEGR b A0 4 KUCHENKA PODRECZNA Plytka gres 4,50m MIESZKANIOWEJ N
[es] N
Wysoko$c pomieszczen: 2,75m 5 USTEP PRACOWNICZY Plytka gres 5,82m' Gotaszyn 11, 63-940 Bojanowo rys.
Szeroko$¢ biegu schodowego min 120cm w $wietle przejécia 6 SERWEROWNIA Wyktadzina podiogowa zgrzewana PCV 7,45m’ ADRES INWESTYCJI - 63-940 Bojanowo -
lj. pomigdzy balustardg a pochwytem na $cianie 7 BIURO ZWiK Wyktadzina podlogowa zgrzewana PCV 20,58m" Gotaszyn 11 ’
Szeroko$é drzwi wejsciowych min. 120cm w $wietle przejécia 8 KUMUNIKACJA Z ANEKSEM SCHOWKA Plytka gres 5,09m’ PROJEKTANT mgr inz. Dawid Konieczny
PORZADKOWEGO y
Porecze podjazdu dla niepetnosprawnych wykona¢ zgodnie a art.298 " ELEKTRYCZNY <<_A_u\o¢mm,\_u<<0m3m . .
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé 9 PUNKT OBSEUGI KLIENTA, KLATKA SCHODOWA | Plytka gres 16,54m uprawnienia U:aos.\_m:w do projektowania bez
budynki i ich usytuowanie 117.01m ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA e zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
data opracowania: czerwiec 2024 Q




