Dane techniczne
Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej spr

Osoba kontaktowa
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E-mail
Telefon Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2022-02-15 11:45:28.758

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu

E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 15.02.2022
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him E Wysokosé podnoszenia éAp I bar Wydajnqé’c' . 4,50 m3/h
= E Wysokos$¢ podnoszenia 4,50 m
= c 06 Medium Woda 100 %
GE E Temperatura przettaczanej cieczy 80,00 °C
8 0.5 Gestosé 971,70 kg/m?3
0,429 Lepkos¢ kinematyczna 0,36 mm2/s
3 c 0.3 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
2; ;0’2 Wydajnosé 4,50 m3/h
3 = Wysokos$¢ podnoszenia 4,50 m
1 0.1 Pobér mocy P1 0,09 kW
,. /kV\(/)E Pobor mocy P1 0 Dane o produkcie . o . -
] Standardowa pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci
B / Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10
0,09 Rodzaj pracy dp-v
U8 Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
E Temperatura przettaczanej cieczy -20°C ... +110°C
0,06 Max. temp otoczenia 40 °C
0 045 Minimalna wysokos$¢ doptywu przy
- 50/ 95/ 110°C 3 /10 /16
0,02— Dane silnika
07H\\‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘HH‘H H‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH KonStrUkcjaS”nika SIInIkEC
F’?g"‘ Wspdtczynnik sprawnoséci energetycznej (EEI)
0 05 1 15 2 25 3 35 417215 55 6 65 7 75 8Q/m%h Przytacze sieciowe 1~ 230V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +-10 %
Max. predkos¢ obrotowa
Pobdr mocy P1 0,12 kW
= Sk G1l% Pobér pradu 1A
\ s - Stopien ochrony IPX4D
. 1 Klasa izolacji F
Zabezpieczenie silnika Wewnetrzna ochrona prze
o B o Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
o3} )] Emitted interference EN 61800-3;2004+A1;20
] Interference resistance EN 61800-3;2004+A1;20
EE'.B g - ‘ Dtawik przewodu
co 1H
— L .
@ Wymiary przytacza
Przytacze po stronie ssawnej G 1'%, PN 10
| - Przytacze po stronie ttocznej G 1'%, PN 10
— Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
il Materiaty
i Korpus pompy EN-GJL-200
‘ Wirnik PPE/PS-GF30
S Wat 1.4122
44 180 Materiat tozysk Grafit
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 4,5 ki
1~ 230V, 50/60 Hz 3~230V, 50/60 Hz Numer pozycji 2120239
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PE SSM

Zmiany zastrzezone

PE SSM
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